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1. CZESC OGOLNA.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwiazanych z wykonaniem wodociagu z rur PCV o $rednicy DN110mm przy ul. Asnyka — dz. nr
159/31; ul. Reymonta DZ.159/25, 174/15,182/11, 175/4, 177 /1, 1165, 173/23 ul. Frankowskiego
dz. nr 159/55,159/32 176/12,182/5, 180/2, 181/4, 178/16, 156/11, DZ. NR 174/17,176/22,
182/13

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego

w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace prowadzenia
robot przy wykonaniu wodociagu zgodnie z Dokumentacja Proje ktowa - opis techniczny i
rysunki..

Zakres robot wg przedmiardw bedacych oddzielnym opracowaniem.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami.

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
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Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji

technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilo$ci.

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt. Zgodne

z dokumentacja projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zmawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

dokumentacji projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projekt owe;.

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny

kontraktowej.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza

cato$ci wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacje geodezyjna.

W ramach ceny nalezy uwzglednic:
. dokumentacj¢ wykonawcza niezb¢dng do przeprowadzenia wszystkich spraw
rozruchowych uzgodniong z Inzynierem,

. dokumentacj¢ powykonawcza potwierdzajaca prawidt owos¢ 1 zgodnos¢ z
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obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ushug, a w tym:
- szczegblowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inzynierem

- 0go6lIng instrukcje eksploatacji
- sprawozdanie z rozruchu

- 0go6lIng instrukcje BHP

1.5 Ogélne wymagania dotyczace rob4&.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik budowy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza sporzadzi

Wykonawca na wlasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej.

1.5.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu. Cechy materialow i1 elementéw obiektow i budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub r oboty nie
sa w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wplynglo to na
niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt W ykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i

materiaty Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wy konawca.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpie czajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami
— przekroczeniem norm hatasu
— mozliwo$cia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych odpowiednimi
przepisami ochrony §rodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe
nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzgtu i transportu moze zostac

zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu
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organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony s$rodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowa¢ innej technologii robdt, na wyzszym poziomie halasu, niz okre$lona przez

Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez p ersonel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materialu na Srodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlig warunkow szczegdlowych
kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje

tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie robot
na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢

Zamawiajacego oraz wlasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdow i

ladunkow.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publiczn ego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie

Kontraktowe;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy

byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
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Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na po lecenic Zamawiajacego
powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawn ych
odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dzialaniach w sposob ciagly bgdzie informowat

Zamawiajacego.

1.5.12 Réwnowaznos$é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetiac
maja materiaty, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ roOwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom

wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajac ego.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania
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materialow, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych do

ich zatwierdzania przez Zamawiajacego.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i

wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

2.3 Zastosowane materiatly.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sa:

- piasek napodsypke

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odklad na obsypanie

- grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefa robot

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na wymiang gruntu pod drogg,

- betonBI15,

- rury i ksztaltki ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego klasy K9 o $rednicy 100mm z
wewngetrzna powloka cementowa z uszczelka gumowa

- zasuwy odcinajace zeliwne kohierzowe z obudowami teleskopowymi z PE lub PP i
skrzynkami ulicznymi,

- prefabrykowane elementy betonowe pod skrzynke hydrantowa i zasuwowa,

- tabliczki informacyjne,

- tasma izolacyjna z PE

- studzienka drenarska,
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3 SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie

gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, warunkach kontraktu w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia

Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska,

przepisami dot yczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Roboty ziemne, zwiazane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu

nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

do odspajania gruntu stosuje si¢ koparki o roznych pojemnosciach tyzek,

koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych 1 waskoprzestrzennych z
osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym.

spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w
obrebie budowy

do transportu ziemi powinny by¢ stosowane samochody wywrotki,

fadowarka do =zaladunku 1 transportu materialtdow  sypkich, wykonywania
wykopdw o glebokosci do 2,00 m, spychania i zwatowania

zageszcezarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow

pity do $cinania krzakow,

zuraw samochodowy

wiertnica.

Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w

0gblnym opisie organizacji i metod robot .

4 TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja-
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie

przez Zamawiajacego.

5.2 Wspoébtpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajace wsz ystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociagowa.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia
robot, ocena jako$ci materialdow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwiazanych zinterpretacja dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypehiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on
upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow

dostarczonych na budowe lub na niej produko wanych, wilaczajac przygotowanie i produkcje
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materialdw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te

materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji

projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni

wyniki badan materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy

badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny byé

wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcg pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3

Roboty przygotowawcze.

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

oczyszczenie terenu pod budowe,

rozbidrke nawierzchni na odcinkach, na ktorych roboty ziemne beda realizowane metoda
wykopu otwartego

ewentualne sktadowanie darniny,

sktadowanie ziemi urodzajnej,

usuni¢cie kamieni i blok 6w skalnych,

odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

wytyczenie budowli,
wyznaczenie roboczych punktéw wysokoSciowych,
wyznaczenie obiektow inzynierskich,

wyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw inasypow nalezy:

zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim trasami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
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potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podluznego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopow jak 1 nasypdw, polozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich
przecigcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postigiwaé si¢
instrumentami  geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasma itp.

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie robot rozbidorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienic pasa terenu, na ktéorym roboty ziemne beda

wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-83/8836-02, PN-B 10736.

Wykopy fundamentowe Ilub pod przewody rurociagowe nalezy wykonywaé do
glebokosci 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci
wlasciwej, bezposrednio przed wozeniem fundamentu Iub przewodu rurociagowego.
Minimalna szer oko$¢ wykopu w $wictle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagdw
do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wykopy wykona¢ waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych wzmocnionych przez obudowe¢ (odeskowanie, wypraski stalowe).
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-Scm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozkta dania wykopdw nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0m, a na noc oswietlony $wiattami

drogowymi.
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5.4 Odspojenie i odktad urobku(CPW45110000-1).

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r¢czne, polaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢é rowne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0m od
krawedzi klina odlamu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce zgodne z projektem

umowy.

5.5 Odwodnienie podioza ( CP\,45232452-5) .

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej zaleca sig:
- dostosowac sprzet i szalowanie wykopow do stwierdzonych warunkow gruntowych,
- przewidzie¢ odwodnienic wykopoéw w rejonie wystgpowania wody oraz na pozostatych

odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

56 Podloze (CPV-45232150-8)

Wodociag uklada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubos¢ warstwy 15cm, z
wyprofilowaniem stanowiacym lozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°. Obsypka
wodociggu piaskiem, grubo$¢ warstwy 15cm powyzej wierzchu rury. Obsypka wodoc iagu musi
by¢ tak wykonana, zeby wodociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.
Pozostate wypelienie wykopu mozna wykona¢ gruntem rodzimym bez kamieni (teren zielony)

lub piaskiem (jezdnia i chodniki) zageszczajac go warstwami.

5.7 Zasypka i zageszczenie gruntu (CPV-45110000-1).

Do zasypania wykopoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto piaszczyste dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-

piaszczystych, pylowych, lessowych. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
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zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35¢cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn, takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszcezania winien wynosi¢ do 1,=0,97 przy glebokosci
wykopu ponad 1,2m i do 1,=1,0 przy giebokosci wykopu do 1,2m. Zaggszczenie odebraé z
udziatem geologa, ktory dokona kontroli stopnia zaggszczenia.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostaltych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materialem zasypu w obrgbie strefy
niebezpiec znej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod 7t acza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN -68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z

jednoczesnym zaggeszczeniem.

5.8 Warunki szczeg6towe wykonania robé6t ziemnych (CPV-45110000-1).
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw w miejscach przej$s¢ przez tereny zielone

nalezy w ramach robot przygotowawczych zdja¢ warstwe humusu, zlozy¢ ja wzdhiz wykopu

(najlepiej w pryzmach w takich odlegloéciach, aby dogodne bylo rozlozenie humusu przy

wykonywaniu robot odtworzeniowych).

5.9 Zageszczenie i nosnos¢ gruntu (CP\V\45110000-1).

Grunt nalezy zagegsci¢ niezwlocznie po wbudowaniu.

Zageszczenie nalezy ocenia¢ na podstawie wskaznika zageszczenia lo.



Siec¢ wodociqgowa . Sandomierz ul. Asnyka, Frankowskiego, Reymonta

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych .

5.10 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu (CP\(45110000-1).

Odchylenie od wilgotno$ci optymalnej nie powinno przekracza¢ nastgpujacych wart osci:
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych 0% ~+ 2%,

- w mieszaninach popiofowo —zuzlowych 2% + 4%.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole oraz jakosé
materialdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, sprz¢t. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow
oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i1 specyfikacji robot. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.2 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzo ne zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,

stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepuj ace badania:

a). zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

b). wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materialow 1 elementéw obudowy,
zabezpieczeniec wykopow przez zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w
obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

¢). podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480.

d). badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

¢). badanie materialdow uzytych do budowy wodociagu nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialdow 1 pordwnanie ich cech z
normami prze dmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

f). sprawdzenie trasy i gigbokosci utozenia wodociagu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

g). wykonanie izolacji polaczen.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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6.4

wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w

przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslona powyzej 1 ktore spelniaja wymogi specyfikacii.

W przypadku materiatdéw dla ktorych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢é w/w dokumenty wydane przez

producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy placu bodowy

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow

robot

termin rozpoczgceia 1 zakonczenia poszczegolnych elementdw robot

przebieg robot w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajacego

daty i1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot

zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i koncowych odbiorow robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robdt

dane dotyczace jakosci materialdw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostatle dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania placu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i1 inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoly z narad i ustalen, korespondencja na
budowie. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zagini¢cie  jakiegokolwiek  dokumentu budowy spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Dokumenty beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Przewidywane jest wynagrodzenie ryczaltowe.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.
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W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czegsciowy

¢) odbior koncowy

d) odbidr pogwarancyjny

8.2 Odbiér roboét zanikajacych.

Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentu alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN -68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu.
Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on
bedzie calego obiektu kubaturowego, lub liniowego migdzy miejscami przewidzianymi na
odgalezienia.

Odbiorowi podlega ilo$¢ ijako$¢ wykonania zasypki, stabili zacji gruntu, formowania
nasypow oraz ilo§¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystapieniem do
dokonania czynno$ci odbioru winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z wykonanych
badan i pomiaréw przedstawionych w p. 5. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan
we wlasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikow z badaniami przedstawionymi przez

Wykonawce, Wykonawca pokryje koszty tych badan.

8.3 Odbiér czesciowy- zgodnie z Projektem Umowy.

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budow¢ wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji
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panstwowe;j.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot.

- dane geotechniczne,

- dziennik budowy.

- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot.

- protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow.

Odbidr czegsciowy obejmuje :

- badanie zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja techniczna i
inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczac¢ 0,1 dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla
pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych +0,05m, dla
pozostatych +0,02m,

- zbadanie usytuowania blokéw oporowych,

- zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,

- badanie uzytych materialow

- zbadanie szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN -B-
10725.

Dhugosé¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czgSciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz
100m i powinna wynosi¢ okoto 300m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o $cianach
umocnionych. W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materialdw odbiorem
technicznym czgsciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego
materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z

polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i a rmatury, jest przedlozony
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podczas spisywania protokéh odbioru technicznego -czgsciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowe].
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wy konaniu odbioru technicznego
— czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, przy odbiorze technicznym — czg¢§ciowym przewodu
wodociagowego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu,

przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.4 Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy wodociagu,

- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoly ze sprawdzenia prawidlowosci utozenia wodociagu.

- protokoly z zasypania wodociagu.

- protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci,

- protokoly przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, lacznie z wynikami
wykonanych analiz,

- wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkow roboczych z podaniem przyczyn.

- dokumentéw wyrazajacych zgodg na odstepstwa.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodno$ci protokétow odbioru: proby szczelnosci, wynikow  badan

bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
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- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzeniu prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetiajacych ustali komisja.

Zakonczenie odbioru ostatecznego nastapi po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych w
trakcie prac komisji odbiorowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbiorow
technicznych cze¢sciowych przewodu wodociagowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedlozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje Inwestorowi wykonany
przewdd sieci wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budow y o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociagowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany zlozy¢ przy odbiorze koncowym o$wiadczenie:

- 0 wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem

wad stwierdzonych i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.



Siec¢ wodociqgowa . Sandomierz ul. Asnyka, Frankowskiego, Reymonta

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych .

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogodlne wymagania.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem Umowy.

9.2 Cena ryczaltowa wykonania obét obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokoSciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw
(CPV-45110000-1)

- roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przej$cia przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odktadzie w celu pozniejszego wy korzystania do odtworzenia zieleni)
(CPV-45110000-1)

- wykonanie wykopu (CPV-45110000-1)

- umocnienia wykopow w niezb¢dnym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji
robot (CPV-45110000-1)

- odwodnienie wykopu (CPV-45232452 -5)

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstoni¢tych urzadzen podziemnych (CPV-
45110000 -1)

- prace demontazowe (CPV-45110000 -1)

- oplaty za skltadowanie ziemi (gruntu nicbudowlanego) na wysypisku

- oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu robot
ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu) (CPV-
45110000 -1)

- wywoz gruntu niebudowlanego na wysypisko,

- przygotowanie podioza (CPV-45110000-1)

- ulozZenie przewodow (CPV-45232150 -8)

- przerzut lub przesunigc ie ziemi przy zasypaniu wykopdw ziemia lezaca na odkladzie (CPV-
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45110000 -1)
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke (CPV-45110000-1)
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z ST (CPV-45110000 -1)
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (CPV-45110000-1)
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot (CPV-45110000 -1)
- oznakowanie wodociagu (CPV-45232150-8),

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociagowe;.

Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j

oraz w Projekcie Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogdln ych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu. Wymagania dotyczace
doktadnosci wykonania budowli ziemnych.

- PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, s ymbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe budowlane

- PN- 68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

- BN-80/8939-17 Prowadzenie rurociagow 1 kabli pod tor ami kolejowymi. Wymagania i
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badania.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtozu kolejowym do ukladania przewoddéw rurowych.
Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociag owych wydane przez COBRTI
INSTAL

obowiazujace normy techniczne.



