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1. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. OKreslenie przedmiotu inwestycji

Inwestycja pn.: ,Kanal sanitarny w projektowanej drodze w ul. Asnyka - DZ NR 159/31;
9/32  176/1ul. Reymonta - DZ.159/25,174/15,182/11,175/4,177/1,1165,173/23 i ul
Frankowskiego DZ. NR 159/55,159/32 176/12,182/5,180/2,181/4,178/16,156/11, DZ. NR
174/17,176/22, 182/13” polega na budowie kanalizacji umozliwiajacej odprowadzenie $ciekow
komunalnych dla realizowanej i planowanej zabudowy wzdluz wymienionych drégw w/w rejonie
Sandomierza..

Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej jest zgodny z ,,Warunkami Technicznymi do

projektu przytacza lub sieci wodno - kanalizacyjnej’ okreslonym przez ,,PGKiM w Sandomierzu.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Projektowany kanat sanitarny usytuowany zostat w ulicach Asnyka, Frankowskiego, Reymonta.
Wymieniona droga jest w tej chwili droga gruntowa, Omawiany teren posiada zabudowe
jednorodzinna (istniejaca i bedaca w trakcie budowy) oraz dzialki budowlane, na ktorych
planowana jest zabudowa.
W zakresie uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym obszarze wystgpuje:

e Proj. iistn. wodociag wraz z przylaczem

e Proj. iistn. kanat sanitarny wraz z przylaczem

e Proj. iistn. linia energetyczna

e Proj. iistn kanat deszczowy

e Proj. iistn gazociag

e Proj. iistn kable teletechniczne
Omawiany teren nie znajduje si¢ na terenach objetych ochrona konserwatorska, jak rowniez nie
znajduje si¢ na terenie szkod gorniczych, nie jest zlokalizowany na terenach zalewowych oraz nie

jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

3. Zakres obiektu budowlanego




Zakres projektowanego kanahu sanitarnego przedstawia si¢ nastepujaco:
e rury kanalizacyjne kielichowe o $ciance litej z PVC o $rednicyd 200 x 5,9mm; L=462,50

mm
e studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $rednicy ¢ 1200mm - szt. 19

e trojniki redukcyjne PVC-200/160mm (do podiaczenia przylaczy)— szt.9 .

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celow budowlanych

Warunki gruntowo-wodne podtoza budowlanego okreslono na podstawie wykonanych odwiertow
badawczych o glebokosci 2,5-4,0m ppt (facznie wykonano 12 mb odwiertu, cztery otwory
badawcze).

W czasie wykonywania otworéw badawczych wody gruntowej nie nawiercono w zadnym z
wykonywanych otworé6w. Uwaga: wiercenia wykonywano w okresie trwajacej suszy jak iduzych
upatow, ktore spowodowaly obnizenie si¢ poziomu wody gruntowej pochodzenia opadowego.

W okresach nasilenia opadow atmosferycznych miejscami moga okresowo tworzy¢ si¢ niewielkie
zawieszone poziomy wodonosne na stropie warstwy glin.

Nalezy zwroci¢ szczegdlnag uwage w czasie wykonywania polaczen przewodow na ich szczelno$¢
i dokladno$¢ tych polaczen, gdyz kazda nieszczelno$¢ potaczenia rur moze spowodowac
ostabienie nosnos$ci podloza przez jego uplastycznienie w trakcie eksploatacji wodociagu i kanatu

sanitarnego, co moze doprowadzi¢ do nierownomiernego osiadania podtoza i pgkania rur.

5. Usvtuowanie i uklad wysoko$ciowy

Lokalizacja 1 trasa projektowanego kanalu sanitarnego przedstawiona zostala na rys. nr 1.
Projektowana tras¢ kanalizacji usytuowano w ul. Asnyka — dz. nr 159/31; ul. Reymonta -
DZ.159/25,174/15,182/11,175/4,177/1,1165,173/23 i ul. Frankowskiego dz. nr 159/55,159/32
176/12,182/5,180/2,181/4,178/16,156/11, DZ. NR 174/17,176/22, 182/13. Zaglgbienie kanatu
sanitarnego dostosowano do rzednej posadowienia istniejacej i projektowanej sieci PCV-200 mm

oraz rzednych projektowanego terenu (ulicy).



Profil podluzny projektowanego kanatu sanitarnego pokazano na rys. nr 2; Profil uwzglednia
réwniez zaglgbienia istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego (przytacza wody i

kanalizacji sanitarnejdeszczowej, elektryki, gazu).

6. Projektowane przykanaliki sanitarne do posesji.

Wilaczenie projektowanych przykanalikow na poszczegdlne posesje nastapi do projektowanego
trojnika lub studzienki kanalizacyjnej na kanale sanitarnym. Zaprojektowano przylacza kanalizacji
sanitarnej o $rednicy @ 160 mm. Scieki odprowadzone beda za pomoca rur jednorodnych PCV ¢
160 mm klasy N z uszczelka Sewer - lock, o grubosci $cianki 4,7 mm producent rur ,,
PIPELIFE -Mabo”. Dhugo$¢ poszczegdlnego przykanaliki sanitarnego uzalezniona jest od

usytuowania granicy poszczegdlnych poses;ji.

Rury kanalizacyjne doprowadzone beda do granicy kazdej dziatki. Rury kanalizacype nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odbiornika $ciekow.
Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy koniecznie wykonaé probg szczelno$ci przykanalika i

studzienki kanalizacyjnej na eksfiltracje zgodnie z PN- EN — 1610:2002

7. Ustalenia dodatkowe

Stwierdza si¢ na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren nie
znajduje si¢ na terenach objetych ochrona konserwatorska, jak réwniez nie znajduje si¢ na terenie
szkdéd gorniczych, nie jest zlokalizowany na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony

osuwaniem si¢ mas ziemnych.



11. Czes¢ opisowa do projektu budowlanego

1. Nazwa i adres obiektu

,Kanat sanitarny w ul. Asnyka — dz. nr. 159/31; ul. Reymonta  dz. nr 159/25 ,174/15, 182/11,
175/4,177/1,1165,173/23 i ul. Frankowskiego dz. nr 159/55,159/32 176/12, 182/5,180/2, 181/4,
178/16,156/11, dz. nr 174/17,176/22, 182/13”

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Inwestor:

Urzad Miasta w Sandomierzu

3. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany kanat sanitarny w ul. Asnyka — dz. nr 159/31; ul. Reymonta — dz. nr .159/25,
174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/23 i ul. Frankowskiego dz. nr 159/55, 159/32 ,176/12,
182/5, 180/2, 181/4, 178/16, 156/11, dz. nr 174/17,176/22, 182/13 umozliwi odprowadzenie
$ciekow dla realizowanej i planowanej zabudowy wzdluz wymieniotych projektowanych dréog i
ciagow pieszych

Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej jest zgodny z ,,Zapewnieniem dostawy wody
i odprowadzenia $ciekow” okreslonym przez ,PGKiM w Sandomierzu.

Zakres projektowanego kanalu sanitarnego przedstawia si¢ nastepujaco:

rury kanalizacyjne kielich. o $ciance litej z PVC o $rednicy ¢ 200 x 5,9mm; L.=462,50 mm

studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $rednicyd 1200mm - szt. 8

trojniki redukcyjne PVC-200/160mm (do podiaczenia przylaczy)— szt.9 .

4. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu




Funkcja projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekowdla dziatek budowlanych
przewidzianych do zabudowy i zabudowanych w tym rejonie Sandomierza.

Obiekt jest obiektem liniowym, podziemnym. Projektowana tras¢ kanalizacji sanitarnej
usytuowano w ulicy (docelowo).

Obiekt nie wymagaja projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanego kanatlu

przedstawiona zostala na rys. Nr 1.

5. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Projektowany kanat zaprojektowano w ulicach. Asnyka - DZ NR 159/31; ul. Reymonta -
DZ.159/25,174/15,182/11,175/4,177/1,1165,173/23 i ul. Frankowskiego DZ. NR 159/55,159/32
176/12,182/5,180/2,181/4,178/16,156/11, DZ. NR 174/17,176/22, 182/13. Na lokalizacj¢ kanatu

w projektowanej ulicy uzyskano Zgodg Urzedu Miejskiego w Sandomierzu.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowany kanat poprzez zapewnienie zorganizowanego odprowadzenia $ciekéw bedzie
oddziatywa¢ korzystnie na $§odowisko. Realizacja zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej nie
spowoduje zadnych ujemnych zjawisk, nie bedzie uciazliwa dla otoczenia.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzewostanu.

Nadmiar ziemi z wykopu zostanie odwieziony na wysypisko $mieci w Sandomierzu lub inne
przeznaczone do tego celu sktadowisko (zwalowisko) wskazane przez Inwestora inwestycji Po
wykonaniu robo6t teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. W przypadku konieczno$ci
przeprowadzenia odwodnienia wykopéw (w czasie wykonywania wykopow otwordéw
badawczych wody gruntowej nie nawiercono) odwodnienie wykopu nie spowoduje obnizenia
poziomu wody gruntowej i nie zakloci gospodarki wodno-gruntowej w omawianym rejonie.
Realizowana budowa wodociagu i1 kanalu sanitarnego nie bedzie powodowata odpadow
szkodliwych. Zastosowane materialy sa przyjazne dla $rodowiska i maja atesty dopuszczajace je

do stosowania w budownictwie.



111. Czesé opisowa do projektu podstawowego.

1. Zakres i podstawa opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalu sanitarnego w ul. Asnyka - DZ NR 159/31;
ul. Reymonta - DZ.159/25,174/15,182/11,175/4,177/1,1165,173/23 i ul. Frankowskiego DZ. NR
159/55,159/32  176/12,182/5,180/2,181/4,178/16,156/11, DZ. NR 174/17,176/22, 182/13.
Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej jest zgodny z,Zapewnieniem dostawy wody i
odprowadzenia §ciekow” okre§lonym przez ,PGKiM w Sandomierzu.
e rury kanalizacyjne kielichowe o $ciance litej z PVC o $rednicyd 200x5,9mm; L=462,50
mm
¢ studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $rednicyd 1200mm - szt. 19
e trojniki redukcyjne PVC-200/160mm (do podiaczenia przylaczy)— szt.9 .
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
1.Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekow.
2.Zaswiadczenie wydane przez Urzad Miejski dotyczace wypisu 1 wyrusu
z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego.
3.0bowiazujace przepisy i zarzadzenia.
4.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:250 1 1:500
5.Wizja lokalna w terenie

6.Aktualne normy, katalogi i literatura branzowa.

2. Usytuowanie i uklad wysokos$ciowy.

Trasa projektowanego kanalu przedstawiona zostalta na rysunkach Nr 1. Wlaczenie
projektowanego kanalu przewidziano do projektowanego w ul. Westerplatte kanalizacji sanitarnej
PCV 200 mm z projektowana przepompowni §ciekow

Wysokosciowo rzedne projektowanego uzbrojenia dowiazano do rzednych projektowanego i

istniejacego kanatu sanitarnego PCV 200 mm
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3.1.Rury

Zaprojektowano rury o $rednicy ¢ 200mm i Sciance litej grubosci e=5,9mm, SN=8KN/m’.
Potaczenia kielichow poprzez uszczelke, na ktorej formutowany jest fabrycznie i indywidualnie
kielich kazdej rury (uszczelka montowana zaktadzie produkcyjnym w trakcie procesu

produkcyjnego, nie na placu budowy).

3.2.Studnie rewizyjne

Na kanale sanitarnym zaprojektowano studnie rewizyjne, potaczeniowe i przelotowe

z kregoéw zelbetowych ¢ 1200 mm — szt.19.

Studzienki typowe nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowane;.

Beton podloza studzienek klasy B-10 grubosci 10 cm . Plyte denna wraz z kineta wykona¢ z

betonu klasy B-20 z betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z domieszkami

uszczelniajacymi 1 o podwyzszonej odpornosci na korozjg. Czg$¢ dolna studzienki na wysokosci
wejscia kanatldéw wykona¢ z cegly klinkierowej klasy 350 m zaprawie cementowej marki MS5.

Alternatywnie cze$¢ dolna studzienek z elementéw prefabrykowanych tj. z kregdw zelbetowych z
ptyta denna i1 otworami na obsadzenie rur. Czg$¢ gorna z kregéw zelbetowych o $srednicy ¢ 1,20 m

wg BN-86/8971-08. Studzienki nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa PP 200/60. Wtaz kanalowy klasy
D 400 - typ cigzki - z wypelnieniem betonowym i uszczelka gumowa, bez otworow

wentylacyjnych, bez osadnika, o $rednicy ¢ 600 mm, wg PN-EN-124 posiadajace certyfikat

zgodno$ci (wydany przez niezalezna jednostke certyfikujaca). Regulacje wysokosci osadzenia
wlazow w granicach od 0 do 30 cm przeprowadzi¢ przez wykonanie podmuréwki z cegly

klinkierowej petnej klasy 350 na zaprawie cementowej marki M5. Wszystkie styki zatrze¢ na
gladko zaprawa cementowa MS5. Powierzchnie murowane pokry¢ gladzia cementowa (otynkowac)

tylko z zewnatrz. W czasie wykonywania studzienki nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe stalowe o
$rednicy ¢ 30 mm z izolacja antykorozyjna (farba chlorokauczukowa) osadzone mijankowo w
dwoch rzgdach w odleglosciach pionowych co 30 cm (alternatywnie nalezy zaméwic¢ kregi z
fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem
sztucznym). Zewngtrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z
BITGUM, w ilosci 3 kg/m’ izolowanej powierzchni. Przy przejéciu przez studzienke nalezy
zastosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do polaczen

rurowych.
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4. Sposob posadowienia kanalu sanitarnego

Wykopy pod budowe kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o szeroko$ci min. b=1,0m. Przewody nalezy
posadowi¢ na 25cm warstwie piaskowej (piasek nienormowany o wielkos$ci ziaren do 2 mm). Caty
wykop nalezy wypemi¢ piaskiem grubo lub $rednioziarnistym. Deskowanie wykopu nalezy
wyjmowa¢é warstwami o wysokosci hmax. 30cm, po wyjeciu kazdej 30cm warstwy deskowania
grunt w wykopie nalezy zaggs$ci¢ do wskaznika zaggszczenia 1.0, zaggszczenie nalezy prowadzié
w strefie utozenia 1 nadsypki.

W czasie wykonywania wykopdéw otworow badawczych wody gruntowej nie nawercono. Poziom
wody gruntowej moze ulega¢ zmiang w zalezno$ci od ilosci opadow atmosferycznych. W
okresach intensywnych 1 dhlugotrwatych opadéw, roztopow wiosennych moze zaistnie¢

konieczno$¢ odwodnienia wykopu.

5. Ogolne metody wykonania robot

5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych sprz¢tem mechanicznym nalezy sprzg¢tem
rgcznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstgpstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie autora opracowania, ktory w
ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzj¢ o mozliwosci rozpoczgcia prac. Nalezy
réwniez zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robot w
poblizu uzbrojenia i wykonywac¢ prace pod jego nadzorem.

Na catej dhugosci projektowanego uzbrojenia przewidziano wykonanie wykopow o szerokosci
min. h=1,0m ciaglych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem pytowym lub
klatkowym. Rozstaw rozpdr w planie i wysokos$ci nalezy tak zaplanowac aby istniata mozliwos¢
wsuwania pomigdzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy
narusza¢ struktury gruntu rodzimego. Z tego wzgledu proponuje si¢ aby 30% robot wykonaé
sprze¢tem recznym i 70% sprzgtem mechanicznym. Wykopy na odktad w ilosci 30 %, pozostatosé
na czasowy odwoz na odleglo$s¢ do 1 km . Nadmiar gruntu wywies¢ na wysypisko $mieci w

Sandomierzu lub w miejsce wskazane przez Inwestora przeznaczone do takiego celu.
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Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa m calej dlugosci projektowanego uzbrojenia
wymagane jest zabezpieczenie wykopu.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze zaggszczenie strefy posadowienia rur musi by¢ co
najmniej rowne zaggszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Calos¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod i naziemnego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych i
BHP.

Z uwagi na prowadzenie robdt ziemnych w terenie zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ wjazdy na

teren posesji.

5.2. Montaz rurociagu.

Roboty montazowe, wykonanie podioza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno

wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ ukladane w

otwartym, umocnionym wykopie na podsypce zwirowo-piaskowe;j .

Caly wykop nalezy wypehi¢ piaskiem grubo lub $rednioziarnistym. Deskowanie wykopu nalezy
wyjmowaé warstwami o wysoko$ci hmax. 30cm, po wyjeciu kazdej 30cm warstwy deskowana

grunt w wykopie nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia 1.0, zaggszczenie nalezy prowadzié
w strefie utozenia 1 nadsypki.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.
Ulozona rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz probe szczelnosci na ci$nienie
1Mpa wg PN-B-10725 — dotycz wodociagu. Kazde potaczenie nalezy podda¢ probie szczelnosci
oddzielnie. Odcinek wodociagu mozna uznaé¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody
pod ci$nieniem préobnym w czasie 30min. nie bedzie spadku ci$nienia. Po zakonczeniu préby
szczelno$ci wodociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Do dezynfekcji nalezy uzy¢ wodnego roztworu chloru stosujac dawke ca 30mg Cl/dm3 wody.

Po napehieniu wodociagu roztworem podchlorynu sodu nalezy go zatrzymaé w sieci na 48

godzin. Po uptywie tego czasu wodociag nalezy przeptuka¢ czysta woda tak dlugo, az zacznie

wyplywac¢ czysta woda pozbawiona chloru. Zuzyty roztwoér chloru winien zosta¢ zneutralizowany

w proporcji 1,25 kg wapna w postacji Ca (OH)2 na 1 kg chloru pozostatego.
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Wykonanie prob oraz odbioru robdt montazowych kanatu sanitarnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
PN-EN1610.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji
przewoddéw z rur PE i PVC oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

6. Uwagi koncowe.

Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszczegélnych elementéw uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istnigacego uzbrojenia.
Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - instalacje przemyslowe i sanitarne” i Instrukcja stosowania rur
zeliwnych, PVC oraz obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.
Przed rozpoczegciem robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescia uzgodnien i uwzglednié
wszystkie uwagi w nich zawarte.

Teren po zrealizowaniu wodociagu i kanalu sanitarnego nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.
Po zrealizowaniu przewodow (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji. Wykona¢ probe szczelnosci wodociagu i kanalu sanitarnego wedhug
obowiazujacych norm. Dostosowac si¢ do uwag zawartych w opinii ZUP i innych uzgodnieniach.
Wszystkie wynikle w rakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan nalezy
zabezpieczyc.
Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna by¢
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdélowym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawce uwzgledniajacym jego mozliwosci
techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji robot winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie branzowe namy,

zarzadzenia i przepisy BHP
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Roboty zwiagzane z wykonaniem projektowanej kanalizacjisanitarnej powinny one przebiegac
zgodnie z postanowieniami zawartymi w:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane,
Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) ,,O
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690)
PN-B-06050: 1999’ — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

.PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

.PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

.PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 124: 2000 — Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnychdo nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady.

PN —1ISO 161 — 1 — Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynow —
Nominalne $rednice zewngtrzne i nominalne cis$nienia,

.PN-EN 13101:2005 — Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,

.PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowym.
Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowiazujacy warunkow technicznych i b.h.p..
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003r Nr
47 poz. 401.

Projektowat:
Wactaw Ksigzek

Opracowal: Wactaw Ksiazek
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