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ZAKRES ROBOT

Zakres robot pt. ,,Wodociag rozdzielczy w projektowanym ciaggu pieszym przy drodze ul.
Asnyka — dziatka nr 159/31, 159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4,
177/1, 1165, 173/22, 173/23, 1163, 1250/1, 1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176 /22, 174/17 iul.
Frankowskiego dz. nr 156/29, 159/55, 159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20” polega na
budowie wodociagu rozdzielczego umozliwiajacego doprowadzenie wody dla realizowane;j i
planowanej zabudowy w/w rejonie Sandomierza..
Zaprojektowany system wodociagowy jest zgodny z ,,Warunkami Technicznymi do projektu
przytacza lub sieci wodno - kanalizacyjnej” okreslonym przez ,,PGKiM w Sandomierzu .
W pierwszej kolejnosci (w tym zadaniu) nalezy wykonaé sie¢ wodociagowa, a nast¢pnie
przytacza wodociagowe do poszczegdlnych dziatek.
Celem inwestycji jest dostarczenie wody pod odpowiednim ci$nieniem i o odpowiedniej
jakos$ci na potrzeby mieszkancow, oraz na cele ppoz.
Zakres projektowanego wodociagu przedstawia si¢ nastepujaco:
e wodociag z rur ¢ 110 mm * 5,3mm z rur PCV. Dhugos¢ wodociagu L=524,5 mb
e zasuwa liniowa zeliwna kolierzowa o srednicy ¢ 100mm - szt. 4
e hydrant p.poz nadziemny o $rednicy ¢ 80 mm (HP1) - szt. 5 (zabudowa w docelowym
chodniku)
¢ kohierz $lepy zeliwny o $rednicy ¢ 100 mm - szt. 3
e zasuwa zeliwna kolierzowa na odej$ciu pod hydrant HP1 o $rednicy ¢ 80mm —

szt. 5
o trojnik zeliwny rownoprzelotowy kohierzowy), o $rednicy ¢ 100mm zel. - szt. 3
o trojnik zeliwny redukcyjny kohierzowy (dla podtaczenia hydrantu HP1), o $rednicy

¢ 100/80mm zel. - szt. 5 oraz kolana kolierzowe ze stopa typu N @ 80 na ciSnienie do
1,0 MPa.
o trojnik zeliwny redukcyjny kohlierzowy (dla przytaczy) o $rednicy ¢ 100/50mm zel. - szt.
34
e zasuwa zeliwna kohierzowa (na odej$ciu pod przylacza wody) o $r ednicy ¢ S0mm Zel. -

szt. 34

Skrzyzowanie wodociagu z kablem telekomunikacyjnym wykona¢ poprzez zalozenie na kabel

telefoniczny rury ostonowej typu AROTA.



Wokot hydrantow i1 skrzynek do zasuw teren nalezy utwardzi¢ ptytami betonowymi
prefabrykowanymi (dwie potowki lub kostka ).Armatur¢ podziemna nalezy oznaczy¢ za

pomoca stupkoéw betonowych i tabliczek.

Obiekt jest obiektem liniowym, podziemnym. Projektowana tras¢ wodociagu usytuowano w
pasie chodnika (docelowego).

Obiekt nie wymagaja projektowania strefy ochronne;j.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W zakresie uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym obszarze wystepuje:

e Proj. iistn. wodociag wraz z przytaczami

e Proj. iistn. kanal sanitarny wraz z przylaczami

e Proj. iistn. linia energetyczna

e Proj. iistn kanat deszczowy

e Proj. iistn gazociag

e Proj. iistn kable teletechniczne
Podczas robot nalezy dostosowac si¢ do uzgodnien branzowych.
Ponadto wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegn ace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Plac budowy — nieutwardzona droga

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano -montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego



3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wykonania drog i przej$¢ dla pieszych,

b) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
c) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

d) urzadzenia skfadowisk materiatow 1 wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokie runkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob 6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich skladowa¢ materiatoéw, sprz¢tu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych Dbezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mnigjszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 50 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 150 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i1 inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odleglos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obshugujacych takie urzadzenia.



Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materialdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialtdow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie uciazliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

- napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub
powyzej 25 °C.

3.1.Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradaml brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina nat uralnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0soéb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasi¢gu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokél wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.



Przebywanie 0s6b pomigdzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Operatorzy lub maszynis$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i inny ch urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stos ownie do
zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:



- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczeni e
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwiazanymi z warunkami §rodowiska pracy,
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