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ZAKRES ROBOT

Zakres robot pt. ,,Kanat deszczowy w projektowanej drodze w ul. Asnyka — dziatka nr 159/31,
159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/22, 173/23,
1163, 1250/1, 1250/ 2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego dz. nr
156/29, 159/55, 159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20 polega na budowie kanalizacji
deszczowej umozliwiajacej odprowadzenie wod opadowych z wymienionych drog w w/w
rejonie Sandomierza ..

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, kanat deszczowy zaprojektowano z:

- rury kanalizacyjne kielichowe o $ciance litej z PVC o $rednicy ¢ 300 mm; - 627,0 mb

- studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $rednicy ¢ 1200 mm — 16 szt.

- wpusty uliczne — 27 szt

- Rury betonowe ¢ 500 o dig min Im — 27 szt.

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur PP dwusciennych kielichowych z wyktadka wewnatrz
utatwiajaca dokonywanie przeswietlen o srednicy do 315 mm.

Na trasie zaprojektowano wykonanie studni z kregéow zelbetowych 1 dolnymi cze$ciami studni
systemowymi laczonych na uszczelki typu Steinhoff SD lub podobne. Studnie nale zy
posadowi¢ na 20 cm warstwie podsypki piaskowej ora 10 cm warstwie chudego betonu. Na
studniach nalezy zamontowac¢ wlazy typu cigzkiego D400 i pierScienie odciazajace. W
zakresie planowanej budowy ulicy znajduja si¢ wpusty deszczowe. Wpusty zaprojektowano
z rur betonowych $500 mm. Zastosowa¢ ruszta wpustow zawiasowe i z wktadka ttumiaca.
Wpusty nalezy ulozyé zgodnie z profilem drogowym ponizej 2 cm od cieku
przykraweznikowego. Wody z wpustow nalezy odprowadzi¢ przykanalikami PCV ¢160 do
studni kanalizacyjnych z nachyleniem min. 1% Przykanaliki nalezy wyprowadzi¢ na
glebokosci min. 1,2 m.

Whpusty uliczne wykona¢ z rur betonowych ¢ 500 .Wpusty musza mie¢ osadniki o glebokosci

0,5 — 0,8 m i pierScienie odciazajace.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Projektowana kanalizacja deszczowa, krzyzuje sig z:

e kablem teletechnicznym,
e i kablem elektrycznym
e wodociagiem

e gazociggiem



e kanatem sanitarnym

Podczas robot nalezy dostosowac si¢ do uzgodnien branzowych.

Ponadto wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegn ace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Plac budowy — nieutwardzona droga

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano -montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wykonania drog i przej$¢ dla pieszych,

b) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,
c) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

d) urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkow transportowych.



Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materialéw, sprzg¢tu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego
przenoszenia cigzaro6w nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialdow lub
maszyn 1 wurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 50 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 150 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odleglos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materialdow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialtdow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

- napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:;

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub
powyzej 25 oC.

3.1.Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:



upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wy grodzenia wykopu
balustradarm brak przykryc1a wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdél wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zejscie (wejscie) do wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie 0s6b pomigdzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Operatorzy lub maszynis$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierow cy wozkow i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzys tania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,



- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdro wia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci prz episow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEB'EZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi ¢ horobami
zwiazanymi z warunkami §rodowiska pracy,

OPRACOWAL.:
inz. Edward Biaty
UPR 234/KL/74



