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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kanalizacja sanitarna

Kanat sanitarny fi 200 z rur PVC o dtugosci 460,5 m

Studzienki z kregéw betonowych fi 1200 szt 19

Tréjniki fi 200/200/160 szt 9

Srednie zagt ebienie kanatu 2,70m

Kanat przebiega wterenie o nawierzchni ziemnej.

Kanat wykonywany bedzie jako drugi ,w pierwszej kolejnosci wykona¢ kanat deszczowy ze wzgledu na jego gtebsze posadowienie.
Technologie wykonywania robét kanatu sanitarnego wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego.



Kanalizacja deszczowa -przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réw- |km
d.1/0113-01 ninnym
0,125 km 0.125
RAZEM 0.125
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3w  |m3
d.1/0201-06 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
1400,0 m?3 1400.000
RAZEM 1400.000
3|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1|0301-01 na odl. do 1 km (kat.gr.I-II)
600 m3 600.000
RAZEM 600.000
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer. do 1 m i gteb. do 3 |m?
d.1|0313-02 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-1V z rozbiérka
4000 m? 4000.000
RAZEM 4000.000
5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mii m3
d.1|0312-01 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
1400 m3 1400.000
RAZEM 1400.000
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.1|0501-01
62,5 m?2 62.500
RAZEM 62.500
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.1|0501-04
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
8|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315mm m
d.1|0408-05
625 m 625.000
RAZEM 625.000
9|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 10 szt
d.1/0527-03 cm - otwor o $r. nominalnej 310 mm
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
10|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1/0706-03 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
12|KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-02
7 m? 7.000
RAZEM 7.000
13/KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m?2
d.1/0802-03
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
14 KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie  |m2
d.1/0802-04
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
15/KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.1/0105-02
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
16/KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1/0113-01
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
17|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzaca z mieszanki m?2
d.1/0311-02 grysowej, grysowo-zwirowej gr. 4 cm
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
18 KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki zwiro-  |m?
d.1/0311-08 wej gr. 4 cm
m?2 10.000
RAZEM 10.000
19/KSNR 6 Naprawy urzadzen z betonu przy objetosci betonu w jednym miejscu powyzej 1.0 |m?
d.1/1305-07 m3
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Kanalizacja deszczowa -przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
20|KSNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg m
d.1|0703-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
21/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1|0513-03 bok. 3m
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
22|KNR-W 2-18 |Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r. do 1400 mm kpl.
d.1|0521-03
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR-W 2-01 |Zajecie pasas drogowego i umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym m?2
d.1|0121-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-01 |Czasowe drogi i place o nawierzchni z zuzla paleniskowego - utozenie zuzla m3
d.1|0121-02
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
25\KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0210-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
600 m?3 600.000
RAZEM 600.000
26/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1/0421-03 zewn. 200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias{m?
d.1/0502-01 kiem
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.1/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
130 m 130.000
RAZEM 130.000
30/[KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1/0524-02
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000




Kanalizacja deszczowa -przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. llos¢ Wartos¢
Kanalizacja deszczowa
1/ KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.125
d.1/0113-01 sa kolei w terenie réwninnym
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi ojm3 1400.000
d.1/0201-06 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3 600.000
d.1/0301-01 mi samowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-11)
4|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m? 4000.000
d.1|0313-02 szer. do 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat. llI-1V z rozbiérkg
5/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych — |m3 1400.000
d.1]0312-01 gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
6|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.10  |m2 62.500
d.1)01 cm
7|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20  |m?2 125.000
d.1/04 cm
8|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. 315mm m 625.000
d.1]0408-05
9|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy szt 33.000
d.1]0527-03 grubosci $ciany 10 cm - otwér o $r. nominalnej 310 mm
10|[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. 3.000
d.1/0706-03 nej 250 mm
11/KNR 2-19 0134- |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym kpl. 17.000
d.1]02
12|KSNR 6 0802-02|Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicz- |m?2 7.000
d.1 nie
13|KSNR 6 0802-03|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.|m?2 10.000
d.1 4 cm recznie
14/KSNR 6 0802-04|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.|m2 10.000
d.1 4 cm mechanicznie
15/KSNR 6 0105-02|W arstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznieo  |m?2 10.000
d.1 gr.5cm
16|KSNR 6 0113-01|Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m?2 10.000
d.1
17|KSNR 6 0311-02|Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigza- |m?2 10.000
d.1 ca z mieszanki grysowej, grysowo-zwirowej gr. 4 cm
18/KSNR 6 0311-08|Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieral-m?2 10.000
d.1 na z mieszanki zwirowej gr. 4 cm
19/KSNR 6 1305-07|Naprawy urzgdzen z betonu przy objetosci betonu w jed- |m3 1.000
d.1 nym miejscu powyzej 1.0 m3
20|KSNR 6 0703-01|Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg |m 22.000
d.1
21|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 16.000
d.1/0513-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
22|KNR-W 2-18 Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r. do 1400  |kpl. 16.000
d.1]0521-03 mm
23|KNR-W 2-01 Zajecie pasas drogowego i umieszczenie urzadzenia w pa-|m? 1.000
d.1/0121-01 sie drogowym
24|KNR-W 2-01 Czasowe drogi i place o nawierzchni z zuzla paleniskowe- |m?3 1.000
d.1/0121-02 go - ulozenie zuzla
25|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3 600.000
d.1/0210-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 48
26|/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg- |szt 2.000
d.1)/0421-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
27|KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias{m? 4.000
d.1/01 kowej z wyp.spoin piaskiem
28|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ |m?2 4.000
d.1/01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
29|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 130.000
d.1/0408-03
30/[KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z osa- [szt. 23.000
d.1/0524-02 dnikiem bez syfonu




Kanalizacja deszczowa -przedmiar

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Kanalizacja deszczowa

RAZEM

Uproszczone




Kanalizacja deszczowa -przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprzet

Kp

R z na-
rzutami

M z na-
rzutami

S z na-
rzutami

Uprosz-
czone

RAZEM

Kosztorys

Stownie:




