ARCHISPORT Sp. z o.0. 51-640 Wroctaw ul. Braci Gierymskich 156

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Nazwa Inwestycji :  TYPOWY SZKOLNY PLAC ZABAW Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WG WYTYCZNYCH PROGRAMU
MEN "RADOSNA SZKOLA"

Adres Inwestycji :  Szkota Podstawowa nr 2 w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 9, dz. nr 1117/1

Inwestor : GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ

Adres Inwestora :  pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Sporzadzit Kalkulacje : Marcin Grabowski

DATA OPRACOWANIA :  20.04.2011

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK[Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano szkolny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej dla dzieci pierwszych klas szkoty podstawowej (lat 6-9).
Catos¢ urzadzen i sportowy program funkcjonalny zostaty opracowane w oparciu o wytyczne funkcjonalno-ergonomiczne sporzadzone
przez pracownikéw naukowych Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wroctawiu. Projektan-

ci nie dopuszczajg wprowadzania zmian funkcjonalnych w zaprojektowanych urzadzeniach. Projekt opracowano w oparciu o wytyczne
programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Radosna Szkota".
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia \ | Poszcz | Razem
TYPOWY SZKOLNY PLAC ZABAW Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WG WYTYCZNYCH PROGRAMU MEN "RADOSNA
SZKOLA"

1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/MG-09999 Ogrodzenie - Rozebranie, zrolowanie oraz wywiezienie siatki mb
d.1|kalk. wlasna |ogrodzeniowe;j
93 mb 93.000
RAZEM 93.000
2/45212221-1 PLAC ZABAW
2.1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.2.1/0114-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
271/10000 ha 0.027
RAZEM 0.027
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za |m2
d.2.1/0119-01 pomocg spycharek
271.00 m?2 271.000
RAZEM 271.000
4/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha-|m2
d.2.1{0119-02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
271.00 m?2 271.000
RAZEM 271.000
5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.2.1/0401-03 cm w gruncie kat.l-ll
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
(80.00)*(0.24*0.10+0.16*0.10+0.08*0.05) m3 3.520
RAZEM 3.520
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.1/0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
2.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
8/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m2
d.2.2|01 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
271.00 m?2 271.000
RAZEM 271.000
9 Utozenie geowtokniny m2
d.2.2|kalk. wtasna
271.00 m?2 271.000
RAZEM 271.000
10|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o m2
d.2.2|04 gr.5cm
Krotnos¢ = 2
271.00 m?2 271.000
RAZEM 271.000
11/KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warst- |m2
d.2.2|01 wy po zageszczeniu 15 cm
271.00 m?2 271.000
RAZEM 271.000
12/KNNR 6 0113- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warst- |m2
d.2.2|04 Wy po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.63
271.00 m?2 271.000
RAZEM 271.000
13/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.2.2|01 ptaskim
271.00*0.20 m3 54.200
RAZEM 54.200
14/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.2.2/01
229.00 m?2 229.000
RAZEM 229.000
15/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej wal- |ha
d.2.2|/0208-02 cem gtadkim
0.0229 ha 0.023
RAZEM 0.023
16/KNR 2-23 Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych recznie ha
d.2.2/0207-01
0.0221 ha 0.022
RAZEM 0.022
17|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykry- m2
d.2.2/0209-02 ciem nasion po wysiewie walcem kolczatkg
221.00 m?2 221.000

-3-
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RAZEM 221.000
18/KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych m2
d.2.2|0211-01 siewem uzytkowane intensywnie
221.00 m?2 221.000
RAZEM 221.000
23 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
19/MG-00801 Utozenie nawierzchni z poliuretanu gr. 45 mm. Uktadana z kostki |m?2
d.2.3|kalk. wtasna  |500x500 mm
POLIURETAN NIEBIESKI - komunikacja
27.00 m2 27.000
RAZEM 27.000
20|MG-00802 Utozenie nawierzchni z poliuretanu gr. 45 mm. Uktadana z kostki |m?2
d.2.3|kalk. wtasna  |500x500 mm .
POLIURETAN POMARANCZOWY - naw. bezpieczna
189.00 m?2 189.000
RAZEM 189.000
21|MG-00803 Utozenie nawierzchni z poliuretanu gr. 70 mm. Uktadana z kostki |m?2
d.2.3|kalk. wtasna  |500x500 mm .
POLIURETAN POMARANCZOWY - naw. bezpieczna
55.00 m?2 55.000
RAZEM 55.000
2.4 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
22|MG-00701 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wtasna  |Zestaw Przeskoczni, Rownowazni Prostych i Pochylnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|MG-00702 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wtasna  |Hustawka wagowa 2 osobowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|MG-00703 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wtasna  |Hustawka wahadtowa 2 osobowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|MG-00704 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wtasna  |Zestaw sprawnosciowy - drabinki, drgzki i przeplotnie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26/MG-00705 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wtasna  |Bujak na sprezynie - sprezynowiec
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
27|MG-00706 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wtasna  |Zestaw zabawowy domek
2 wieze z daszkiem, 1 wieza bez daszku, pomost belkowy, po-
most linowy, zjezdzalnia tukowa, $cianka wspinaczkowa, rura
strazacka lub balkon, przeplotnia linowa, schodki metalowe lub
drewniane
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|MG-00707 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wlasna  |kLawka z oparciem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|MG-00708 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wtasna  |Kosz na $mieci
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30(MG-00709 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.2.4|kalk. wtasna | Tablica z regulaminem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45340000-2 |OGRODZENIE
31 Konserwacja istniejacych stupkéw ogrodzeniowych. Porstowanie. |szt
d.3|kalk. wtasna  |Poziomowanie, Oczyszczenie z farby i rdzy, Zabezpieczenie,
przed wychylaniem. 2x malowanie. MOcowanie uchwytéw na siat-
ke.
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
32 Ogrodzenie systemowe - montaz siatki ogrodzeniowej na istniejg- |mb
d.3|kalk. wtasna |cych stupkach
93.00 mb 93.000
RAZEM 93.000
4 SADZENIE DRZEW | KRZEWOW
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33|MG-00901 Pecherznica kalinolistna zétta oraz czerwona - sadzenie 4 rosliny |szt
d.4|kalk. wlasna  |na 1 mb. Sadzonki min. 50 cm wysokosci
40.00%4 szt 160.000
RAZEM 160.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24380 Uzytkownik: Archisport




