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Pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A SKARPY / NASYPY
WSZYSTKIE SKARPY W STOSUNKU 1/3

[ ] POLIURETAN NIEBIESKI
| .
i i I [ ] POLIURETAN POMARANCZOWY

REMONT ISTN. OGRODZEN‘A TRAWA NATURALNA
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ZESTAWIENIE URZADZEN

@ TABLICA Z REGULAMINEM

@ LAWKA Z OPARCIEM / KOSZ NA SMIECI

ZESTAW PRZESKOCZNI, ROWNOWAZNI
PROSTYCH | POCHYLNYCH

HUSTAWKA WAGOWA 2 os.
N

O @ HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOUNA 2 os.

BUJAK NA SPREZYNIE

CHODNIK| ISTNIEJACY © guna

ZESTAW DRABINKI/ DRAZKI / PRZEPLOTNIE

)

@ ZESTAW ZABAWOWY - DOMEK
2 wieze z daszkiem, 1 wieza bez daszku,
o0 ‘ pomost belkowy, pomost linowy, zjezdzalnia,
$cianka wspinaczkowa, rura strazacka,
przeplotnia linowa

@ PLAC BERKOWY

400

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA CALKOWITA PLACU ZABAW: 500,00 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (niebieski): 27,00 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (pom. 50/45 mm): 189,00 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (pom. 90/70mm): 55,00 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (pomaraicz. razem): 244,00 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (razem): 271,00 m2
OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm: 80,00 mb
TERENY ZIELONE: 229,00 m2
NASADZENIA ZYWOPLQT 40,00 mb
OGRODZENIE Z SIATKI 93,00 mb
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@ PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE, POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA niebieska:
WARSTWA — grubos¢ 50 mm

2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0-4 mm.
3. WARSTWA NOSNA 150 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE FAMANE, FRAKCJA 4-40 mm.
. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWLOKNINA
6. GRUNT RODZIMY
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- PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE, POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
O 1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA pomaraficzowa:
S WARSTWA BEZPIECZNA - grubos¢ 50 mm
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN O WYS. UPADKU
WEKSZYM NIZ 1,5 m ODPOWIEDNIO ZWEKSZYC GR. WARSTWY
2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0—4 mm.
3. WARSTWA NOSNA 150 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE £ AMANE, FRAKCJA 4-40 mm.
4. ZAGE,SZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWLOKNINA
6. GRUNT RODZIMY
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@ PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE, POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA pomaraf czowa:

WARSTWA BEZPIECZNA - grubos¢ 90 mm
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN O WYS. UPADKU
CHO ]N‘K ‘S‘H\HEJA C\( WEKSZYM NIZ 2,1 m ODPOWIEDNIO ZWEKSZYC GR. WARSTWY

2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0-4 mm.
o0 ‘ 3. WARSTWA NOSNA 150 mm.
. KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE, FRAKCJA 4-40 mm.
L””””” 7 — — e — —— S — —— —— — —— —a 4. ZAGE,SZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
R T DRSPS PR I R 5. GEOWLOKNINA

6. GRUNT RODZIMY

1. TRAWA NATURALNA
2. GRUNT RODZIMY
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA NR
SANDOMIERZ SANDOMIERZ MICKIEWICZA 9
DZIAL KA OBIEKTU BUDOWLANEGO
NR DZIALKI OBREB
117/1 -

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHISPORT Sp. z o.0.

51-640 WROCLAW, UL. BRACI GIERYMSKICH 156
TEL/FAX: 071/ 348 90 87

ZESPCt PROJEKTOWY

IME, 1 NAZWISKO NR. UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL DR INZ. ARCH. MACIEJ STOJAK 185,/00/UW

UWAGA:

Prawa autorskie tego rysunku sa wlasnascig spdtki ARCHISPORT SPRAWDZIL DR INZ. ARCH. TOMASZ MYCZKOWSKI LO\A/4/2003/GW

ARCHITEKTURA

Ninigjszy rysunek jest wydany pod warunkiem, Ze nie bedzie kopiowany,

oni udostgpniany W cafosci Tub czgsciach, bez uzgodnienia z ARCHISPORT OPRACOWAL MARCIN GRABOWSKI

Nie nalezy odmierzac wymiarow z rysunku ani wZywac go jako szablonu

Przed tgpieniern de budowlanych I 0z t -

W prapaihu twirdsenia niezgochaset nalesy awroci S do projektants OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA SKALA BRANZ A
1:100 ARCHITEKTURA

1. Wszysthie prace muszq byt wykonywane zqodnie z zasadami sztuki budowlanej z TYPOWY SZKOLNY PLAC ZABAW Z NAW SYNTETYCZNA

zachowaniem' szczegolney ostroznoSci | pod stafym nadzorem o0s6b uprawnionych. STADIUM DATA

2. Wszystkie zastosowane materiafy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg. ,

odpabW/?duf normom bezpieczeistwa p.poz., BHP, posiadac odpowiednie atesty i WG WYTYCZNYCH PROGRAMU MEN “RADOSNA SZKOLA’ PB 04.2011

aprobaty. :

. Wszé;k/e roboty budowlano— montazowe z zastosowaniem rozwigzai systemowych

powinny by¢ wykonywane wedfug technologii okreslonej przez producenta” — w razie RYSUNEK NR RYS.

potrzeby wskazany” jest nadzér “techniczny ze strony producenta. 1 9 3 4 5 6m

4. Opis techniczny i STWIOR stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. : RZUT’ PRZEKROJE PZ_SANDSPQ_A-OQ




