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ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.

Projekt typowego szkolnego placu zabaw z nawierzchnig syntetyczng wg wytycznych

programu MEN ,Radosna Szkota”.

1. Dane ogodlne

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

1.2. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnig syntetyczng wg wytycznych
programu MEN ,Radosna Szkota” w Janowie Podlaskim

1.3. Adres: Szkota Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicza 9 dz. nr 1117/1, Sandomierz

1.4. Stadium: Projekt budowlany

1.5. Autorzy:

architektura - dr inz. arch. Maciej Stojak

1.6. Sprawdzajacy:

architektura - dr inz. arch. Tomasz Myczkowski

2. Podstawa opracowania dokumentacii.

2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branzowymi.
2.3. Notatki stuzbowe ze spotkan

2.4. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

3. Ogodlna charakterystyka inwestycji

3.1. Lokalizacja

Teren pod zabudowe placu zabaw znajduje sie przy ulicy Mickiewicza 9 na
dziatce 1117/1 w Sandomierzu przy Szkole Podstawowej nr 2 w sgsiedztwie
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boiska wielofunkcyjnego. Ukfad placu zabaw nawigzuje do uktadu istniejgcych

budynkow, uktadu komunikacji i granic dziatki.

3.2.2 Dane dot. wielkosci obiektu

Powierzchnia catkowita obiektu 500,00 m?
Powierzchnia naw. poliuretanowej 271,00 m?
Dtugosc obrzezy 80,00 mb

4. Opis stanu istniejgceqgo.

Sportowy plac zabaw projektuje sie na terenie szkoly w miejscu
niezagospodarowanym. Teren jest ptaski. Na opracowywanym terenie nie ma
kolizji z sieciami podziemnymi/naziemnymi. W bliskim sgsiedztwie od strony
wschodniej znajduje sie boisko wielofunkcyjne( ogrodzone czterometrowym
ogrodzeniem) oraz chodnik prowadzacy do szkoty. Od zachodu znajduje
ogrodzenie z siatki a za nim skarpa. Teren jest ogrodzony, wolny od zieleni
wysokiej.

Pod terenem opracowania znajduje sie odwodnienie — drenaz.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw z nawierzchnig
poliuretanowg ograniczony kraweznikami oporowymi, oraz jego wyposazenie i

remont fragmentu ogrodzenia.

6. Rozwiazania funkcjonalne

Zaprojektowano szkolny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej
dla dzieci pierwszych klas szkoty podstawowej (lat 6-9). Catos¢ urzadzen i
sportowy program funkcjonalny zostaty opracowane w oparciu 0 wytyczne
funkcjonalno-ergonomiczne sporzgdzone przez pracownikOw naukowych
Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego
we Wroctawiu. Projektanci nie dopuszczajg wprowadzania zmian
funkcjonalnych w zaprojektowanych urzadzeniach. Projekt opracowano w
oparciu 0 wytyczne programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,Radosna
Szkota”.

6.1.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.
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Wykonczenie nawierzchni szkolnego placu zabaw - poliuretan na podbudowie
dynamicznej (wodoprzepuszczalny).

Kolor nawierzchni poliuretanowej — pomaranczowy w czesci strefy
bezpieczenstwa oraz niebieski dla komunikacji (dopuszcza sie inne kolory

zgodnie z wymogami MEN).

6.1.2. Charakterystyka podloza

Uwaga. Teren jest zdrenowany. Prace ziemne prowadzi¢ w taki sposéb
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego drenazu i jego obsypek.

Podbudowa dynamiczna.

Podtoze, na ktorym ma by¢ ukfadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 2mb do 2mm.
Nawierzchnia placu zabaw obramowana bedzie obrzezem betonowym

8x30x100 cm, osadzonym na fawie betonowej.

* nawierzchnia syntetyczna

+ warstwa wyrdwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 5 cm
dopuszczona przez PZH.

+ warstwa nosna - kliniec (4-40 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o
zawartosci pytdbw < 5%, gr. 15 cm (dopuszcza sie inne frakcje, ktére muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru)

» piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo - gr. 5 cm (Is = 1)

+ piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwowo (I1s=0,97) - gr. 15 - 20 cm

* grunt rodzimy

6.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, sktadajgca sie z granulatéw SBR
stanowi¢ ma bezpieczng nawierzchnie nadajgca sie na place zabaw dla dzieci.
Nawierzchnia dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w

wyniku upadku. Nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne,
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przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodowac

zbierania sie wody na powierzchni.

Nawierzchnia ta sktadajg sie z dwdch warstw:
— warstwy wierzchniej, kolorowej lub malowanej,

— warstwy podktadowej, czarnej.

Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu SBR. Jej grubosé¢ wynosi 20mm —
niezaleznie od catkowitej grubosci nawierzchni.

Warstwa podktadowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 15-
25mm) potgczonego spoiwem. Grubos¢ warstwy wynosi 30 mm (grubos$é

catkowita 50mm).

Nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia poliuretanowa o grubosci 50mm (wys. bezp. Upadku do 1,5 m):
— 20 mm SBR frakcja 1-10 mm
— 30 mm SBR frakcja 20 mm

W strefie przy sciance wspinaczkowej oraz przeplotni nawierzchnia

poliuretanowa o grubosci 90 mm ( wys. bezp. upadku do 2,10 lub wieksza)

Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z ptyt
typowych gr. 45 mm. Kostka z granulatu gumowego 500x500 mm tgczona za
pomocg kotkdw.

W strefie przy sciance wspinaczkowej oraz przeplotni ptyty o grubosci 70 mm (

wys. bezp. upadku do 2,10 lub wieksza)

6.1.4. Wyposazenie szkolnego placu zabaw:

Urzadzenia zabawowe, sportowe oraz komunalne. Wszystkie zastosowane
materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania programu ,,Radosna
Szkota”, polskiego prawa budowlanego, PN-EN 1176 oraz posiadaé aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” wydany przez odpowiedni Instytut lub
Urzad.



Szkolny plac zabaw z nawierzchnig syntetyczng ,RADOSNA SZKOLA” w Sandomierzu SP2 PB - opis techniczny.

Str. 7

UWAGA. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen u wysokosci upadku innej /
wiekszej niz uwzgledniona w projekcie. Nalezy wtedy w strefie bezpieczenstwa
tych urzgdzen odpowiednio zwigkszy¢ grubos¢ poliuretanowej nawierzchni

bezpiecznej. Zmiany uzgodnic z projektantem.

Zestaw przeskoczni, rownowazni prostych i pochylnych

Konstrukcja z drewna klejonego lub metalowa zakotwiona w gruncie za pomoca
stop stalowych ocynkowanych. Cztery stopnie do wskakiwania, cztery
rownowaznie w tym przynajmniej jedna pochylna. Minimum dwa elementy
zamontowane na sprezynach.

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 55 cm.

Hustawka wagowa 2 osobowa

Konstrukcja nosna podstawy hustawki wykonana ze stali ocynkowanej. Belka
wykonana z profilu stalowego lub drewna klejonego(kotwienie w gruncie - stopy
metalowe ocynkowane).. Uchwyty stalowe (30mm), przegub na pierscieniach
teflonowych bezobstugowych. Siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki.
Czesci stalowe cynkowane metodg ogniowg i malowane farbami akrylowymi. W
sktad kompletu standardowo wchodzi prefabrykat betonowy (fundament) do
wkopania. Na wyposazeniu urzgdzenia dodatkowo dwie opony stuzgce jako
odboje.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm.

Hustawka wahadlowa 2 osobowa

Podpory hustawki wykonane z profili stalowych lub drewna klejonego ( stopy
metalowe ocynkowane). Gorna belka hustawki wykonana z profilu stalowego
ocynkowana ogniowo i malowana farbami akrylowymi.

Kretlik chromowy (bezobstugowy). tancuch ze stali chromowej na
nierdzewnych zawiasach, siedziska z aluminium zatopione w gumie. Jedno
siedzisko — deska drugie koszyk.

W sktad hustawki standardowo wchodzg prefabrykaty betonowe (fundamenty)

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm.
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Zestaw sprawnosciowy — drabinki, drazki i przeplotnie

Gtéwna konstrukcja stalowa ocynkowana o przekroju okragtym lub z drewna
klejonego (kotwienie w gruncie - stopy metalowe ocynkowane).

Drazki metalowe ocynkowane malowane proszkowo.

Przeplotnia linowa szachownica — liny polipropylenowe plecione z rdzeniem
stalowym, potgczone ztgczkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego.
W sktad standardowo wchodzg prefabrykaty betonowe (fundamenty)

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm.

Bujak na sprezynie, sprezynowiec

Piyty HDPE frezowanej, mocowanej na sprezynie. Wybra¢ dwa elementy o
réznym ksztaicie.
Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm.

Zestaw zabawowy - domek
Konstrukcja wiez wykonana z profili stalowych 100x100 lub drewna klejonego(

kotwienie w gruncie - stopy metalowe ocynkowane).. Wszystkie elementy
metalowe sg ocynkowane ogniowo i pomalowane farbami akrylowymi.
Zadaszenie wykonane z ptyty HPL lub wodoodpornej laminowanej sklejki.
Zjezdzalnia metalowa z stali nierdzewnej , obudowa slizgu ze sklejki
laminowanej lub ptyt HPL. Lub w formie tunelu. Liny polipropylenowe plecione z
rdzeniem stalowym, potgczone ztgczkami z aluminium i tworzywa wysoko
udarowego. Scianka wspinaczkowa na ptycie HDPL lub sklejka laminowana
wodoodporna.

Zestaw zawiera nastepujgce elementy : 2 wieze z daszkiem, 1 wieza bez
daszku, pomost belkowy, pomost linowy, zjezdzalnia tukowa, $cianka
wspinaczkowa, rura strazacka lub balkonik, przeplotnia linowa, schodki

metalowe lub drewniane.

W sktad standardowo wchodzg prefabrykaty betonowe (fundamenty)
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku w strefie przy Sciance

wspinaczkowej i przeplotni linowej 210 cm.
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W tej strefie projektuje sie warstwe bezpiecznej nawierzchni grubosci 90 mm
(70 mm ptyty) (900x600 cm). Pkt. 6.1.3

tawka z oparciem

tawka z oparciem do wkopania w catosci ocynkowana ogniowo o stelazu
stalowym. Deski z drewna klejonego malowane dwustronnie. Montaz na
gotowych prefabrykatach betonowych.

Wymiary 2000 x 400-700(dtXsze) mm.

Kosz na Smieci

W catosci metalowy ocynkowany ogniowo. Montaz na gotowych prefabrykatach
betonowych.

Pojemnos¢ 35-40 |.

Wymiary 800-400x400(wysXsze)

Kosz i tawki wykonaé z podobnym systemie i kolorze.

Regulamin placu zabaw

Na ogrodzeniu szkolnego placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice z regulaminem
jego uzytkowania. Konstrukcja drewniana lub metalowa, stup zakonczony
stalowg stopg kotwiong w gruncie na stopie fundamentowej. Sporzadzenie
regulaminu, okreslajgcego zasady i warunki korzystania z placu zabaw w raz z

numerami telefonéw awaryjnych, nalezy do inwestora.

Fundamenty

Majg za zadanie utwierdzenie urzadzen placu zabaw. Nalezy je wykona¢ wg
wytycznych producenta urzgdzen.

Beton:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajgcg jej normg EN);

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej normg EN);

Do mocowania niektorych urzgdzen nalezy stosowacé bloczki betonowe z

osadzonymi kotwami metalowymi.
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UWAGA! Teren jest zdrenowany. Zwrdci¢ szczegolng uwage przy wykonywaniu

wykopow. W poblizu sieci prace prowadzi¢ recznie.

6.1.5 Zielen

Uzupetnienie nawierzchni trawiaste;.

Przy placu zabaw projektuje sie krzewy — Pecherznica kalinolistna (
Physocarpus opulifolius) w dwéch odmianach :

- Luteus ( Center Glow ) — kolor jaskrawo-zétty, ksztattowac¢ na 150 cm
wysokosci.

- Diabolo ( Monlo) - kolor purpurowo-czerwony, Ksztattowac¢ na 200 cm
wysokosci.

Sadzi¢ jednorzedowo 4 szt. Na 1 mb.

6.1.6 Ogrodzenie

Remont ogrodzenia od strony wschodniej.

Demontaz istniejgcej siatki, stupki do pozostawienia.

Ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co

ok. 250cm. Wysokos¢ ogrodzenia 2m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm —
Sciggi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki
h=200cm. Specyfikacja materiatéw:

-Stupki

Konserwacja istniejgcych stupkow. Wszystkie stupki powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej
wysokosci. Wszystkie powinny by¢ zamkniete u géry kapturkami. Stupki
kohcowe nalezy zabezpieczyC przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi srubg rzymska. Stupki oczysci¢ z
rdzy i luzno przylegajgcej farby. Malowaé¢ 1x podkiadem tlenkowym
chlorokauczukowym oraz 1x emalig chlorokauczukowg. Kolor RAL 6005 —
zielony.

-Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zg z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026, o
wiasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w
procesie produkcji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka sie warstwg
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plastyfikat S-

43), odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada
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Swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm,
Srednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska

naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.

8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowe] inwestycji, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie wymagajg sporzgdzania planu bioz.

Informacja dotyczgca bioz w zatgczniku.

10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a

ustawy Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego:
— zmiane lokalizacji obiektu z tolerancjg do 100cm pod rygorem spetnienia

wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm,

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na powierzchniowy charakter obiektu budowlanego, ktéry nie wymaga
pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), a
takze wykonanie wymiany znacznej czesci gruntu pod obiektem nie stosuje sie
wymogow badania i orzeczenia warunkow geotechnicznych posadowienia obiektu

budowlanego.
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12. Uwagi konhcowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg byC, za zgodg projektantow,
zastgpione przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian
konsekwenciji.

o \Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami.

¢ Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.

o Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i

wiedzg autorow.

Opracowat

Maciej Stojak, architektura



