mgr inz. Tomasz Rabeda Pracownia Budowlana ul. Zeromskiego 5
Sandomierz

PRZEDMIAR - KOSZTORYS SLEPY

Klasytikacja robdt wg. Wspéinego Stownika Zamdwien
45450000-8 Roboty budowlane wykorficzenlowe, pozostale

NAZWA INWESTYCJI : REMONT HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE. w Sandomierzu
ADRES INWESTYCJl :  27-600 Sandomierz ul, Patkowskiego 2

INWESTCOR :  MIEJSKI QSRODEK SPCRTU i REKREACJ w Sandomierzu
ADRES INWESTORA @  Sandamierz ul. Sokolnickiego 10

BRANZA . budowlano-remontowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinZ. Tomasz Rabeda
upr. bud. 115/KLJ/02

DATA OPRACOWANIA T 2007-04-28

Ogdtam warto$d kosztorysowa robdt @ 0.00 z¢

Slownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA INWESTOR :
Data apracowania Data zatwierdzenia
2007-04-29

Dokument zostal opracowany przy pemocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

If Podstawa opracowania kosztorysu

Kaszlorys sporzadzono wg obowigzujacych pozycji KNNR, KNR i innych cbowigzujgcych katalogdw nakladow rzeczowych zgodnie wy-
tycznymi dla kosztorysdw inweslorskich podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okraslania
meted i podstew sporzadzania kosztorysu inweslorskiege (Dz. U, 2004 nr 130 poz. 1389)

Przedmiar sporzadzono wg kalkulacji uproszczonej.

Roboty wykonaé  zgodnie z specyfikacjg robdt, obowigzujacq sztuka budowlang i wiedzg techniczng,

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca sztuka budowlang i wiedzg techniczng, a w szczegdinosci z obowiazujaoymi
normami.

Ma tym zakonczono opis do kosztorysu.

Opracowat | mgrinz Tomasz Rabeda

Norma PRC WWersja 4,78
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Norma PRO Wersja 4.18

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Jm. | Paszcz | Razem
1 Roboty ogélno budowlane o
11|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, preygotowanie powierzchniz  [m? |
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku |
1565.07 |m# 1565.0701
? RAZEM 1565.07
1.2|ORGE 2-02 |Gruntowanie podiozy, powlerzchnia pionawe, preparatem Atlas Uni Grunt mz2
1134-0202
1565.07 m? 1565.070
| | RAZEM 1565.07
1.3|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi kolorowymi,zmywalnymi starych tynkéw, 2-  Im?2
1204-02 krotne, ciany wewnelrzne - kolory zmienna
sala sporto- |(44*7)+(68.8*6.35)+(44*2 7)-(10+16+5+5+64) m2 763.680
wa
1. Mag. ((5.85*2)+(5.3*2)+0.7)*2.5-((0.8*1.6)+(2.2*2)) m2 52.320
'Sprzelu
2. Pokdj nau- |{{10.6+6.22)*2.5)-2 m2 40,050
czycielski
3. P Masa- [(10.6+6.2)"2.5-2 m? 40.000
2yslow
4. P. Lekars- |({10.6+5.868)"2.5-(0.35"2.5))-3.4 m2 36.875
ki
5.P. Se- (10.8+6.46)72.50-5.2 m2 37.450
Idziow
i6' Szatia (6.12+5.48)2.5-3.6 m2 25400
|sedziowska
7. Umywalnia|(0.54+0.35+0 64+0.12+0 64+0 4+1 54+0.4+1.54)"1-1.8 m2 4.370
sedziowska
{(4.36+1.8)*1-1.8 m2 4.380
22 i 11 Szat- |((11.58+5.64)*2.5-3.6)*2 m2 78.8900
nia
Natryski +  |{11.58+5.76)"1+({7.42*1} m2 24,780
umywalnia
przy sztni nr
22
WC (2.22+2.98)"1 m2 5200
20§13 Szat- |({(7.46+12.10)"2.5+{2,2872,5))-3.8)"2 m? 101.600
nia
19. WC ogd!- |(((3.64+4.36)+(1.84))"1-1.8)"2 m2 16.080
ny
WC od stro- |{(4.36+2.18)*1-1.6)*2 m? 9.880
ny szatnl nr |
22§13 ' !
18. Umywal- (((10.24+7_58)"1+(4.24*1)*1 06)-3.4)*2 Im2 37.829
na | I
Korytarz (28.2+2,82+22.6)"2 m2 107.240,
-(2+1.8+1,8+1.8+1.8+1.8+2+2+2+1.8+1.8+1.8+1.8+2+2) 'm2 -28.200
klatka sch.  {13.675)+(5.62.5)-5.88 m2 76.120
Korytarz G- ({7 43+3.08+0.78)"2)"2.5+(8"0.4"2.5) m2 64.450,
ra i | |
6.4 im2 6.400|
30,Gora WC |(2.63+2.63+8.4+5 4)*1-3.2 m? 15.860
{3.52+3.8)'25-36 m2 14.700
31. Np. (5.26+3.21)*1-1 m? 7.470
33, WC mes- |(2.54+2.54+6.7)*1-4.8 m# 6.980
ka
{2.4+5.08)*2.5-3.4 m2 15.300
[ RAZEM 1565.07
1.4 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podioy folig m2
1216-01
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200
1.5 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysckos¢ do 8 m- prze- |m2
1610-07 stawna
| a0 m2 80.000
RAZEM 80
2 Posadzki )
2.1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
2. P.Nauczy- [17.3 mz 17,300
cieli
3. PMasa- 155 m?2 15.500
rystébw
4. P. Lekars- |16 m2 16.000
kie
5. P. Se- 17.8 m2 17.600
dzidw i
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
'6. Szalnia 8.2 m2 8.200
Isedziow
122, Szatnia  |17.2 m2 17.200
|20. Szalnia (21 m2 21.000
113 Szatnia |21 m2 21.000
{11 Szatnia  [17.2 m2 17.200
RAZEM 151.00
2.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
1134-0102
151 m2 151.000
RAZEM 151.00
2.3|ORGB 2-02 |Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubasé 5 (m2
1130-0201  |mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "EV!"
151 m2 151.000
RAZEM 151.00
24|0ORGB 2-02 |Warstwy wyrdwnujgce | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgeej, dodatek  |m2
1130-0301  [|lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm, zaprawa "EVI"
Krotnos¢ = &
151 m2 151.000
RAZEM 151.00
2.5|/0RGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych [m2
2805-0501 |w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa Kleju gruboci & mm, phytkl 30x30, za-
prawa "Atlas"
151 m2 151.000
RAZEM 151.00
2.6|0RGB 2-02 |Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres™ na zaprawach klgjowych, wysk, 10cm  |m
12809-0101  |pomieszczenia do 10 m2, phytki30x30, zaprawa "Allas” |
2. P Nauczy- |6.22+10.8-1 m ! 15.820
‘ciel
3.PMasa- |5.96+10.6-0.9 m 15,660
Zystow
4.P. Lekars- |5.86+10.6-0.9-0.8 m 14.760
kie
5.P. Se- 6.46+10.6-0.8-08 m 15.360
dzidw !
‘6. Szatnia 5.48+6.12-0.8-0.9 m ! 8.800
|sedziéw |
22 Szainla |5.64+11.58-1-0.9 m ! 15.320
'20. Szatnla [12.1+6.46+2.28+0.2-1-0.0 m 18.140
13 Szatnla [12.1+6.46+2.28+0.2.1-0.0 m 18.140
11 Szatnla  [5.64+11.58-1-0.8 m 15.320
RAZEM 140.32
3 Prysznice
3.1 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek, prysznice m2
0819-15
16*0.4"1 m2 6.400
RAZEM 6
3.2 KNR 4-01 Wykucle bruzd pionowych w &cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
0339-01 piennej, glebokosdiszerckose 1/4 x 1/2 cegly
161 m 16.000
RAZEM 16
3.3/KNR 2-15  |Zeszyl 10 1993r. Rurociagi z rur polipropylenowych z wktadkg na $cianachw  |m |
19906-01 budynkach niemieszkalnych, Fi 20 mm, woda zimna i ciepla
16°1.2 m 19.200
RAZEM 19.200
3.4 KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd, o szarokosci do 150 mm m !
11012-04
| 16 m 16.000
| RAZEM 16.000
3.5|KNR 2-02 Licowania scian plytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykla, m2 '
0829-08
16"0.4™1 m2 6.400
RAZEM 6
3.6/KNR 0-35 Baterig, Dn 156 mm, natryskowa, z wylewka montowang na $cianie kabiny szt !
0114-05
| 16 szt 16.000
| RAZEM 16
4 Chodnik
4.1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych | obrzezy frawnikowych, abrzeza 8x30 em |m
0814-02 ne podsypce piaskowej
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
4.2[KNR 2-31 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kate- |m2 !
0101-07 gorii IH-VI, na glebokoéci 20 cm
2.9'6.8 m? 19.720
| RAZEM 19.720

Norma RO Wersja 4.18
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4. 3|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szarokoscl jezdnl i chodnikdw, recznis, grunt kats-|m?2
0101-08 goril 1I-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtehakodci
Krotno§¢ = 2
19.72 m2 19.720
RAZEM 19.72
4.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?
0114-01 czeniu 20 cm
19.72 m2 19.720
RAZEM 19.72
4 5|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospatka, warstwa gdrna, gruboéé warstwy pa zagesz- |m?
0114-03 czenlu 8 cm
19.72 m2 19.720
RAZEM 19.72
4 B[KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1 [m?
0114-04 cm grubosci
Krotnosc = -3
19.72 m? 19.720
RAZEM 19.72
4 7|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowaj betonowej, gruboéé 6 cm, na podsypce cemen-|{m?2
0511-0202  |towa-piaskowe], kastka kalarowa
19.72 m? 19.720
RAZEM 18.72
4.8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin m
0407-02 piaskiem
13.8 m 13.800
RAZEM 13.6
4 8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] [m
0403-03
2.8 m __2.800
RAZEM 2.9
5.  |Okna
5.1|KNR 4-01 Rozszklenie ctwordw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - demontaz  |m2
1111-02 szyb zespolonych na hali od strony wewn.
4 m? 4.000
RAZEM 4
5.2|KNR 4-01 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych, na listwy .rr12 !
1106-01 z podkitowaniem, szyby zespolone bezpieczne - P4 !
4 !m2 4.000!
I | RAZEM 5 4
B 'Elewacja
6.1|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategoril Il (sciany, loggis, balka- m?
0725-0301 ny), podioZe: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i planobaton; do 5 m2 (w 1 mla;- .
scu) ! !
35 m2 35.000!
RAZEM 35
B6.2|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoka$¢ do 20 m mé
1501-01
50 m? 50.000
| RAZEM | 50
7 Podloga - /parkiet/
7.1/KNR 4-01  [Oeyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki malowane lakierem chemo- m?
0816-04 ulwardzalnym | !
{1056 Lm2 1056.000!
! RAZEM 10356
7.2|KNR 4-01 Wymiana listew przySciennych z drewna lisciastego - cokét na sali spartowej  'm
0815-08
(44.35+423.1)*2 m 134.900
RAZEM 134,900
7.3[KNR 4-01 Uzupeinienie posadzek z deszczutek (do 5 m2 w 1 miejscu), debowych i jesio- [m?2
0814-0301  |nowyeh, gruba&ei 22 mm, na lepik
8.5 m? 8.500
RAZEM 8.5
7.4|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietdw m?2 |
1122-07 |
1058 m? i 1056.000
_ RAZEM 1056
7.5/KNR 4-01 Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m? |
0816-05 :
1056 m2 10586,000
| RAZEM 1056
| 8 Wyznaczenie | malowanie lini holsk
8.1 Wyznaczanle | malowanle lini baisk/ plki recznej, siatkdwki i koszykawki/ - |kpl
INWENTARYZACJA | PROJEKT LINIL
1 kpl 1.000
RAZEM 1
8.2 KALKULACJA WELASNA - Malowanie linii boisk ; kosz, siatka, pitka reczna szl

Nerma PRO Wersa 4,18
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) 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Narma PRD YWersja £,18
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