PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

ADRES INWESTYCJI :ul. Kubeszewskiego, Sandomierz

INWESTOR : Miasto i Gmina Sandomierz

ADRES INWESTORA  :  ul. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : Ireneusz Dyrda

DATA OPRACOWANIA :07.01.2009

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.01.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sandomierz - Kubaszewskiego.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna i deszczowa
1/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora kanali- |km
d.1/0113-08 zacyjnego
analogia
0.078 km 0.078
RAZEM 0.078
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-08 odktad w gruncie kat. 11l
143.24 m3 143.240
RAZEM 143.240
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-
IV; gtebokos$¢ do 3.0 m
35.8 m3 35.800
RAZEM 35.800
5/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
291.4 m?2 291.400
RAZEM 291.400
6/|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci 3.0 m pa- |[m2
d.1/0314-08 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiér-
ka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
291.4 m?2 291.400
RAZEM 291.400
7/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
143.24 m3 143.240
RAZEM 143.240
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1/0312-05 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-1V
35.8 m3 35.800
RAZEM 35.800
10/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - |m3
d.1/0228-02 zageszczenie zasypu
analogia
179.04 m3 179.040
RAZEM 179.040
11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.1/0408-04
2.52.3.4.
9908
61.5 m 61.500
RAZEM 61.500
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1/0408-03
z.s2.3.4.
9908
16 m 16.000
RAZEM 16.000
13/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - obsypka ka- |m3
d.1/0511-04 natu do gornej krawedzi
analogia
15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500
14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka przy-|m3
d.1/0511-03 krycie rurociagu
analogia
15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
17/KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1/0527-02 cm - otwor o $r. nominalnej 260 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/0706-02 préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1/0706-03 préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2|45231300-8 |Kanalizacja sanitarna
22|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora kanali- |km
d.2|0113-08 zacyjnego
analogia
0.130 km 0.130
RAZEM 0.130
23|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0212-08 odktad w gruncie kat. 111
305.12 m3 305.120
RAZEM 305.120
24|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
25|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
IV; gtebokosé do 3.0 m
75.23 m3 75.230
RAZEM 75.230
26| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biérkg (szerokosé do 1m)
588.25 m?2 588.250
RAZEM 588.250
27|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci 3.0 m pa- |m?2
d.2|0314-08 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. |-V wraz z rozbiér-
kg (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
588.25 m?2 588.250
RAZEM 588.250
28|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1l|
305.12 m3 305.120
RAZEM 305.120
30|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|0312-05 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
75.23 m3 75.230
RAZEM 75.230
31|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.2/0228-02 zageszczenie zasypu
analogia
380.35 m3 380.350
RAZEM 380.350
32|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2|0408-02
z.s2.3.4.
9908
10 m 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.2|0408-03
z.52.3.4.
9908
119.5 m 119.500
RAZEM 119.500
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm - obsypka ka- |m3
d.2|0511-04 natu do goérnej krawedzi
analogia
26.25 m3 26.250
RAZEM 26.250
35|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm obsypka przy- |m3
d.2|0511-03 krycie rurociagu
analogia
26.25 m3 26.250
RAZEM 26.250
36|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
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37|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
38|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.2|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
39/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
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Kosztorys naktadczy
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa
1/45231300-8 Kanalizacja deszczowa
1/KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.078
d.1/0113-08 botach ziemnych - trasa kolektora ka-
analogia nalizacyjnego
-- Robocizna --
999 r-g 75.1000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1600
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1 0.078
2|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 143.240
d.1/0212-08 koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
na odkiad w gruncie kat. 11l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1130
-- Sprzet --
11163 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0354
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 2 143.240
3|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 38.000
d.1/0203-06 kami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é¢ do
1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2030
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.0754
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2016
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 3 38.000
4/ KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m3 35.800
d.1/0310-05 m pod fundamenty, rurociagi, kolek-
tory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku topata lub wyciggiem
recznymkat. 111-1V; gtebokos¢ do 3.0
m
-- Robocizna --
999 r-g 3.3000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 4 35.800
5/KNR-W 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian m2 291.400
d.1/0314-02 wykopow liniowych o gtebokosci do
3.0 m palami szalunkowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych kat. 11-1V
wraz z rozbiorka (szerokosé do 1m)
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500
-- Materialy --
1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 0.00027
2640021 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0011
gr.63mm kLI
2645050 drewno na stemple okrggte iglaste m3 0.00093
nasycone
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Razem pozycja 5 291.400
6/KNR-W 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian m2 291.400
d.1/0314-08 wykopow liniowych o gtebokosci 3.0
m palami szalunkowymi (wypraska-
mi) w gruntach suchych kat. I-IV wraz
z rozbiorka (dodatek za dalszy 1m
szerokosci)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800
-- Materialy --
1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 0.0500
2640021 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00002
gr.63mm kLI
2645050 drewno na stemple okragte iglaste m3 0.0013
nasycone
1341200 klamry ciesielskie kg 0.0200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 6 291.400
7|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 6.000
d.1/0901-01 energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200
-- Materialy --
3950010 drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0.0100
te iglaste korowane $r.16-18cm
2491899 koryto drewniane szt. 0.0200
2641610 krawedziaki iglaste nasycone kl.1I m3 0.0200
16x16cm
1122227 drut stalowy okrggty miekki sr.5mm kg 8.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 7 6.000
8|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami | m3 143.240
d.1/0222-01 Z przemieszczeniem gruntu na odleg-
to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0135
KM)
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 8 143.240
9|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o m3 35.800
d.1/0312-05 Scianach pionowych gtebokosci do
3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr.
-v
-- Robocizna --
999 r-g 1.3600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 9 35.800
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami m3 179.040
d.1/0228-02 mechanicznymi; grunty spoiste kat.
analogia II-1V - zageszczenie zasypu
-- Robocizna --
999 r-g 0.2270
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1380
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 10 179.040
11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk | m 61.500
d.1/0408-04 0 $r. zewn. 250 mm - wykopy umoc-
2.52.3.4. 9908 |nione
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jedn.
-- Robocizna --
999 0.577*1.93= r-g 1.1136
-- Materialy --
5601243 Rura PVC-U kanalizacyjna zewnetrz- | m 1.0200
na kI.S 250x7.3 6m
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0228
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 11 61.500
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk | m 16.000
d.1/0408-03 o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc-
2.52.3.4. 9908 |nione
-- Robocizna --
999 0.5*%1.93= r-g 0.9650
-- Materialy --
5601223 Rura PVC-U kanalizacyjna zewnetrz- | m 1.0200
na kI.S 200x5.9 6m
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0104
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 12 16.000
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 15.500
d.1/0511-04 riatdw sypkich grub. 25 cm - obsypka
analogia kanatu do goérnej krawedzi
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materialy --
1642197 Piasek nienormowany m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.6700
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 13 15.500
14/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 15.500
d.1/0511-03 riatdw sypkich grub. 20 cm - obsypka
analogia przykrycie rurociagu
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materialy --
1642197 Piasek nienormowany m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.6800
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 14 15.500
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 2.000
d.1/0513-03 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o glebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 27.2000
-- Materialy --
5420005 Krag betonowy o wysokosci 500 mm | szt 5.0000
i $rednicy 1200 mm
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0.3010
szywa naturalnego B 7,5
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0.6440
szywa naturalnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 4.4000
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 8.0700
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000
6330199 whaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000
5470830 Pokrywa zelbetowa dla studni o $red-| szt 1.0000
nicy 1200 mm
5470500 Pierscien odcigzajgcy 202/120 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39541 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 15 2.000
16|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betono- [0.5 -2.000
d.1/0513-04 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- m]
kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 r-g 2.2600
-- Materialy --
5420005 Krag betonowy o wysokosci 500 mm | szt 1.0000
i srednicy 1200 mm
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 0.8800
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 1.6100
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 1.7000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39541 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2400
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.5300
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 16 -2.000
17/KNR-W 2-18  |Studzienki $ciekowe uliczne betono- | szt. 2.000
d.1/0524-02 we 0 $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu
-- Robocizna --
999 r-g 9.2700
-- Materialy --
5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1.0000
5470622 nadstawka betonowa $ciekowa o $r. | szt. 1.0000
500mm |=1,0m
5470500 Pierscien odcigzajacy 98/50 szt 1.0000
5470510 pierscienie podtrzymujace wpust szt. 1.0000
6331001 wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ | szt. 1.0000
ciezki 650x450 mm
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami | kg 7.0000
1601899 piasek do betonow zwykty m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39531 samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 1.0400
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 17 2.000
18|KNR-W 2-18  |Przejscie przez $ciany komér tuleja- | szt 4.000
d.1/0527-02 mi stalowymi "PS" przy grubosci
$ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej
260 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materialy --
1569620 Tuleja ochronna PU krotka 250 szt 1.0000
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Kosztorys naktadczy
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 18 4.000
19/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komér tuleja- | szt 2.000
d.1/0527-01 mi stalowymi "PS" przy grubosci
$ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej
210 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4700
-- Materialy --
6338399 ksztaltka tuleja stalowa z trzema pier-| kg 31.3000
$cieniami oporowymi zewnetrznymi
1569620 Tuleja ochronna PU krétka 200 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 19 2.000
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw ru-|odc. - 2.000
d.1/0706-02 rowych o §r.nominalnej 200 mm 1
préb.
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materialy --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0300
kL1
3950010 drewno na stemple budowlane okrgg-| m3 0.0600
te iglaste korowane $r.16-18cm
6815130 Uszczelki gumowe ptaskie, o sredni- | szt 1.0000
cy 200 mm
3930001 woda z rurociggu m3 1.7300
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50mm
5701026 Zawor wodny przelotowy, prosty, ze- | szt 0.1000
liwny ocynkowany M83, o $rednicy 50
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 3.1600
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 20 2.000
21|KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnosci kanatéw ru-|odc. - 2.000
d.1/0706-03 rowych o §r.nominalnej 250 mm 1
préb.
-- Robocizna --
999 r-g 4.1100
-- Materialy --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0300
kL1
3950010 drewno na stemple budowlane okrgg-| m3 0.0600
te iglaste korowane $r.16-18cm
6815150 Uszczelki gumowe plaskie, o sredni- | szt 1.0000
cy 250 mm
3930001 woda z rurociggu m3 2.7000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50mm
5701026 Zawor wodny przelotowy, prosty, ze- | szt 0.1000
liwny ocynkowany M83, o $rednicy 50
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
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Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
39599 samochdd skrzyniowy m-g 3.1600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 21 2.000
PODSUMOWANIE
Kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
2/45231300-8 Kanalizacja sanitarna
22|KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.130
d.2|0113-08 botach ziemnych - trasa kolektora ka-
analogia nalizacyjnego
-- Robocizna --
999 r-g 75.1000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1600
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 22 0.130
23|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 305.120
d.2|/0212-08 koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
na odktad w gruncie kat. 11l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1130
-- Sprzet --
11163 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0354
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 23 305.120
24/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 63.000
d.2/0203-06 kami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2030
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.0754
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2016
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 24 63.000
25|KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m3 75.230
d.2|0310-05 m pod fundamenty, rurociggi, kolek-
tory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. I11-1V; gtebokos$é do 3.0
m
-11 -
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 3.3000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 25 75.230
26|KNR-W 2-01  |[Petne umocnienie pionowych scian m2 588.250
d.2|0314-02 wykopow liniowych o gtebokosci do
3.0 m palami szalunkowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych kat. 11-1V
wraz z rozbiorka (szerokosé do 1m)
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500
-- Materialy --
1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 0.00027
2640021 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0011
gr.63mm kLI
2645050 drewno na stemple okragte iglaste m3 0.00093
nasycone
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 26 588.250
27/KNR-W 2-01  |Petne umocnienie pionowych scian m2 588.250
d.2|/0314-08 wykopow liniowych o gtebokosci 3.0
m palami szalunkowymi (wypraska-
mi) w gruntach suchych kat. I-IV wraz
z rozbiorka (dodatek za dalszy 1m
szerokosci)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800
-- Materialy --
1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 0.0500
2640021 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00002
gr.63mm kLI
2645050 drewno na stemple okrggte iglaste m3 0.0013
nasycone
1341200 klamry ciesielskie kg 0.0200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 27 588.250
28|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 4.000
d.2|0901-01 energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200
-- Materialy --
3950010 drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0.0100
te iglaste korowane $r.16-18cm
2491899 koryto drewniane szt. 0.0200
2641610 krawedziaki iglaste nasycone Kl.11 m3 0.0200
16x16cm
1122227 drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 8.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 28 4.000
29|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami | m3 305.120
d.2|0222-01 Z przemieszczeniem gruntu na odleg-
to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0135
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 29 305.120
-12 -
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Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
30|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o m3 75.230
d.2|0312-05 Scianach pionowych gtebokosci do
3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr.
"-1v
-- Robocizna --
999 r-g 1.3600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 30 75.230
31|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami m3 380.350
d.2|0228-02 mechanicznymi; grunty spoiste kat.
analogia II-1V - zageszczenie zasypu
-- Robocizna --
999 r-g 0.2270
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1380
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 31 380.350
32|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk | m 10.000
d.2|0408-02 0 $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc-
z.52.3.4. 9908 |nione
-- Robocizna --
999 0.345*1.93= r-g 0.6659
-- Materialy --
5601213 Rura wk. PVC-U kanalizacyjna ze- m 1.0200
wnetrzna k.S 160x4.7 6m
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0083
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 32 10.000
33|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk | m 119.500
d.2/0408-03 0 $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc-
z.52.3.4. 9908 |nione
-- Robocizna --
999 0.5%1.93= r-g 0.9650
-- Materialy --
5601223 Rura PVC-U kanalizacyjna zewnetrz- | m 1.0200
na k.S 200x5.9 6m
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0104
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 33 119.500
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 26.250
d.2|0511-04 riatdw sypkich grub. 25 cm - obsypka
analogia kanatu do gornej krawedzi
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materialy --
1642197 Piasek nienormowany m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.6700
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 34 26.250
35/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 26.250
d.2|0511-03 rialtdw sypkich grub. 20 cm obsypka
analogia przykrycie rurociagu
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materialy --
1642197 Piasek nienormowany m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.6800
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 35 26.250
36|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 4.000
d.2|0513-03 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 27.2000
-- Materialy --
5420005 Krag betonowy o wysokosci 500 mm | szt 5.0000
i srednicy 1200 mm
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0.3010
szywa naturalnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0.6440
szywa naturalnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 4.4000
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 8.0700
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000
6330199 whaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000
5470830 Pokrywa zelbetowa dla studni o $red-| szt 1.0000
nicy 1200 mm
5470500 Pierscien odcigzajgcy 202/120 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39541 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4200
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.8800
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 36 4.000
37|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregbw betono- [0.5 -4.000
d.2|0513-04 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- m]
kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 r-g 2.2600
-- Materialy --
5420005 Krag betonowy o wysokosci 500 mm | szt 1.0000
i srednicy 1200 mm
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 0.8800
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 1.6100
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 1.7000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39541 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2400
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.5300
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 37 -4.000
38|KNR-W 2-18  |Przejscie przez sciany komor tuleja- | szt 12.000
d.2|0527-01 mi stalowymi "PS" przy grubosci
$ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej
210 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4700
-- Materialy --
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Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
6338399 ksztattka tuleja stalowa z trzema pier-| kg 31.3000
Scieniami oporowymi zewnetrznymi
1569620 Tuleja ochronna PU krotka 200 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 38 12.000
39|KNR-W 2-18  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej| szt 4.000
d.2|0421-02 jednokielichowe taczone na wcisk o
2.52.3.4. 9908 |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
ne
-- Robocizna --
999 0.276*1.11= r-g 0.3064
-- Materialy --
5614999 Korek PVC KGM 160 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0.0850
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 39 4.000
40|KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnosci kanatéw ru-| odc. - 4.000
d.2|0706-02 rowych o §r.nominalnej 200 mm 1
préb.
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materialy --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0300
kI.11
3950010 drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0.0600
te iglaste korowane $r.16-18cm
6815130 Uszczelki gumowe ptaskie, o $redni- | szt 1.0000
cy 200 mm
3930001 woda z rurociggu m3 1.7300
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000
$r.50mm
5701026 Zawor wodny przelotowy, prosty, ze- | szt 0.1000
liwny ocynkowany M83, o srednicy 50
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 3.1600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 40 4.000
PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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