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Oswietlenie uliczne ul. Kubeszewskiego w Sandomierzu

1. Podstawa opracowania

a)
b)
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e)
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g)

h)
i)
3)

Umowa z Gming Sandomierz.
Zaktualizowana mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych .
Opinia ZUD Sandomierz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.
690)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r. Nr 03.120.1126)

Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania.

Techniczne warunki przytgczenia pismo znak : R8/ULP/6185/807/2007 z dn. 03.07.2007
Dokumentacja techniczna producentéw stupéw, opraw i rozdzielnic

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie ulicy Kubeszewskiego,

Ogotem planuje sie:

1. Linie oswietlenia ulicznego tj:

- wykonanie ok. 100 mb wykopu kablowego

- ulozenie ok. 100 mb kabla YAKY 4x35

- ulozenie ok. 14 mb rury ochronnej DVK 75 mm

- ulozenie ok. 30mb bednarki ocynkowanej

- ustawienie 3stupow S95 prod. Elektromontaz z wyposazeniem i wysiegnikami 0,9m

- montaz 4 opraw OUS 150

2. Demontaz:

- 2 stupbéw i opraw istniejacych



Oswietlenie uliczne ul. Kubeszewskiego w Sandomierzu

3. Stan istniej acy i projektowany

W chwili obecnej ulica Kubaszewskiego jest oswietlona od dwoma oprawami zasilonymi od stupa

przy ul. Maciejewskiego stupy kolidujg z planowanym utwardzeniem ulicy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu - oswietlenie ulicy

Oswietlenie zasilone bedzie sieci oswietleniowej istniejgcej z istniejgcych szaf oswietleniowych — sterowanie,

opomiarowanie i zabezpieczenie wg stanu istniejagcego

Dla zachowania jednolitosci wyposazenia ulic planuje sie montaz stupéw S95 prod. Elektromontaz.
Wysiegniki 0,9m 15°. Oprawy typy OUS 150 ze zrédtami NAV-T 150 SUPER

Stupy planuje sie zlokalizowaé przy ogrodzeniach posesji, na fundamentach prefabrykowanych F150

W stupach instalowac tabliczki TBD-35 jedno i dwubezpiecznikowe. Od tabliczek do opraw prowadzi¢
przewod YDY 3x2,5.

Stup na poses;ji prywatnej — poza zakresem opracowania — pozostawia sie wg stanu istniejgcego.
4.3. Linia kablowa
Kabel YAKY 4x35 nalezy uktada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
- glebokos¢ uktadania kabla 0,7m
- przy uktadaniu kabla podsypa¢ warstwe 10cm piachu pod i nad kabel
- trase linii kablowej na catej dtugosci i szerokosci oznaczy¢ folig o trwatym
kolorze niebieskim.
- na kablu co 10m umiescic¢ opaske oznacznikowg ofowiang z okresleniem
typu i przeznaczenia kabla ( skad - dokad ), wiasciciela, roku budowy
- odlegto$¢ kabla od projektowanego lub istniejgcego zadrzewienia
powinna wynosi¢ min. 1.5m
- linie kablowg wykonaé¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
- ewentualne kolizje i przepusty chroni¢ rurg gruboscienng PCV75mm.
- przy stupach pozostawié¢ zapas po ok. 0,5m kabla
W wykopie kablowym utozy¢ odcinkami bednarke ocynkowang
UWAGA: zapozna ¢ sie z zapisami w protokole ZUD —
Roboty w rejonach kolizji wykonywa ¢ recznie w rejonie kolizji po zawiadomieniu dysponent6 w sieci.

Przed zasypaniem kabel zgtosi ¢ do etapowego odbioru w RE Tarnobrzeg
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Jako ochrona podstawowa obowigzuje IZOLACJA OCHRONNA ktéra powinna pokrywac catkowicie czesci
czynne i powinna by¢ tak wykonana by byta trwale odporna na wystepujgce w trakcie eksploatacji

oddziatywania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usuniecie jej bytoby mozliwe tylko przez zniszczenie.

Jako ochrone dodatkowo przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem wytgcznikéw
nadmiarowych.

System zasilania TN-C
Przewdd neutralny w stupie nr 3 nalezy uziemi¢ do opornosci : max 30Q;
Wykonac pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia

i zaprotokotowac je.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW PODSTAWOWYCH

Linia oswietlenia ulicznego

1. | Kabel YAKY 4x35 m 105
2.| Stup S95 Elektromontaz szt 3
3. | Fundament prefabrykowany F150 prod. j.w. szt 3
4. | Wysiegnik 1 ramienny 0,9m szt 2
5. | Wysiegnik 2 ramienny 0,9m 90° szt 1
6. | Tabliczka stupowa 1- bezpiecznikowa TBD 35 z wyt. S191B 4A kpl 2
7. | Tabliczka stupowa 2 bezpiecznikowa TBD 35 z wyt x 91B 4A kpl 1
8. | Oprawa OUS 150 szt 4
9. | Lampa NAV-T 150 Super szt 4
10. | Folia kablowa niebieska m 90
11.| Bednarka ocynkowana 25x4mm m 30
12.| Przewod YDY 3x2,5 m 48
13.| Rura Arot DVK75 m 14
14. | Opaski kablowe informacyjne szt 10
15. | Piasek naturalny m?




Oswietlenie uliczne ul. Kubeszewskiego w Sandomierzu

INFORMACJA BIOZ
DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH BUDOWY

LINIl KABLOWEJ NN | O SWIETLENIA ULICZNEGO
ul. Kubeszewskiego w Sandomierzu

SPORZADZIL:
mgr inz. Andrzej Gucwa upr. proj. 187/TBG/94

a) ZAKRES ROBOT.

Zakres robot dotyczy budowy linii NN kablowej doziemnej i elementéw oswietlenia terenu.

b) WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .
W zakresie robét energetycznych wystja : linie napowietrzne 110kV; 15kV 0,4kV oraz elerhenzbrojenia ternu, a

takze stupy dwietleniowe podlegage rozbiérce.

Cc) ELEMENTY MOGACE STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Podstawowym elementem mogacym stwarzaé zagrozenie jest praca pod napieciem.

Zagrozeniem jest réwniez praca w wykopach jak réwniez praca na wysokosciach przy montazu i demontazu
elementoéw oswietlenia ulicznego.
Zagrozenie stanowi takze praca w sasiedztwie linii wysokiego napiecia 110 kV — pod i w sasiedztwie linii nie

sktadowaé¢ materiatow budowlanych oraz nie wykonywac¢ prac sprzetem z wysiegnikami

d) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN.

Podstawowym zagrozeniem jest praca pod napieciem. Nalezy ograniczy¢ je do minimum tj. do prac
pomiarowych i rozruchowych.

Uniemozliwi¢ przypadkowe przytaczenie napiecia w trakcje wykonywania prac.

Prace w wykopie prowadzi¢ recznie — prace w sagsiedztwie sieci istn. uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod

nadzorem. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane elementy sieci powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
Wykop otwarty odgrodzi € i zabezpieczy €.

Prace na wysokosciach prowadzi¢ z kosza podnosnika pod nadzorem
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e) INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA.

Ze wzgledu na to, iz linie wzdluz ulicy wykonywane beda w ramach budowy chodnikéw i ukladow

komunikacyjnych nie ma potrzeby znakowania w szczegolny sposob miejsca prowadzenia prac.

f) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW.

Przed przysipieniem do prac naty przeprowadzi kazdorazowo instruktapracownikéw. Nalgy zwrécic uwag; na
odpowiednie odlegkei od miejsc ucgszczanych i tatwo dogtinych dla ludzi. Odpowiednio nalg zwrdcic uwag na
sktadowanie i dostagumateriatéw na placu budowy oraz na sposéb rozladumateriatow aizkich. Prace montawe

stupéw i opraw naley prowadzt w kaskach ochronnych.

Przy pracach mog byé zatrudnieni pracownicy posiadapcy odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska

pracy oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszermiu do okreslonych robot.

g) OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE .

Na terenie budowy nie przewiduje siykorzystania materiatéw, substancji lub preparatdebezpiecznych.

h) WSKAZANIE $RODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA  ROBOT  BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Wszelkie prace naky wykonywa: na liniach wyhczonych, bez nagtia. Natomiast przed w¢zeniem linii do aytku

nalezy wykona pomiary kontrolne kabli i uziemielinii.

Na budowie nie przewiduje sie zagrozen pozarowych ze wzgledu na brak wystepowania substancji lub

preparatéw niebezpiecznych.
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