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1. Podstawa opracowania
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Umowa z Gming Sandomierz.
Zaktualizowana mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych .
Opinia ZUD Sandomierz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczego6lowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.
690)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r. Nr 03.120.1126)

Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania.
Techniczne warunki przebudowy sieci

Uzgodnienia z Zamawiajagcym dokumentacje.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie Kkolizji w rejonie modernizowanej ulicy

Kubeszewskiego w Sandomierzu

Ogotem planuje sie:

-ok. 50m wykopu

- przetozenie ok. 25m linii kablowej SN

- wykonanie przepustu pod ul. Maciejewskiego 2x9m
- ulozenie ok. 12m linii kablowej SN

- montaz muf SN — 2 kpl
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Uwagi ogdlne
Wszystkie informacje dotyczace przebiegu kabli SN i nn na odcinkach kolidujgcych z
planowang nawierzchnig zostaly zaczerpniete z kart obiektowych linii SN i nn
znajdujgcych sie w RE Tarnobrzeg.
Wszystkie prace bezwzgl ednie nale zy poprzedzi € doktadn g identyfikacj g kabli.
W wypadku gdy prace ziemne w rejonie kolizji mogg ,wyptyci¢” kable, utozy¢ kable na
gtebokosciach zgodnie z normami

- kable SN —80cm

-kablenn -70cm

- przepusty pod nawierzchniami na gtebokosci 1m
Rys nr 1 przedstawia tak ze kable nieokre slone dokumentacj g w posiadaniu RE —
kable te s g prawdopodobnie nieczynne — niemniej prace w ich zb  lizeniu poprzedzi ¢
sprawdzeniem nieobecno sci napi cia.
Wszelkie prace prowadzi¢ w porozumieniu z RE i wykona¢ harmonogram odtgczenia

napie¢ z poszczegolnych kabli.

3.2 Kolizje kabli S N

Zgodnie z TWP | ustaleniami z RE na obszarze objetym i zblizonym do terenu
przebudowy ulicy wystepujg nastepujace urzadzenia SN .

XRUHAKXs 3x1x120 : GPZ Sandomierz — ST 8

W zwigzku z kolizjg z planowanym wjazdem na modernizowang ulice niezbedne jest
przetozenie kabla, przetozenie wymaga zwiekszenia dtugosci przez montaz wstawki
kablowej , planuje sie

- odkopanie kabla na odcinku

od punktu A do ul. Maciejowskiego [=25m
- wykop po nowej trasie  1,0x0,6m [=25m
- wykonanie metodg przepychu

przepustu pod ulicg [=2Xx7m
- przeciecie kabla i przetozenie na nowg trase [=25m

- utozenie wstawki kablowej XRUHAKXs 3x1x120  |=12m
- wykonanie muf z zestawow montazowych 15kV 2 kpl

- zasypanie wykopow [=50m
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3.3. SPOSOB UKLADANIA KABLA

Przy przej $ciach pod drogami rur € ochron g prowadzi ¢ pod warstw g podbudowy
drogi min.1m od powierzchni jezdni tak by nie uszko dzié podbudowy ! Prace w
pobli zu juz uto zonych kabli prowadzi € recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostro znosci .

Kabel nalezy utozyé w ziemi na gtebokosci 80 cm od powierzchni . Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu ,
jezeli grunt jest piaszczysty , w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm .

Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm , nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm , a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa

sztucznego o trwatym kolorze — niebieskim (nn) lub czerwonym (SN) .

Przy wejsciach do przepustu na kablu umiescic¢ trwate oznaczniki. Na oznaczniku nalezy umiescic :

e Symbol i numer ewidencyjny linii

* Oznaczenie kabla

e Znak uzytkownika

Zinwentaryzowa € geodezyjnie prace powykonawczo.

3.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

e przed dotykiem bezpo $rednim

realizowana przy pomocy izolacji ochronnej wykonanej w sposéb trwaty i pokrywajgcej elementy

czynne , wykonang w sposéb uniemozliwiajacy :

- zetkniecie sie bezposrednio cziowieka z czesciami czynnymi
- przedostaniu sie napiecia na czesci bierne instalacji
- szkodliwym dziataniu tuku elektrycznego

Warunki te spetnione zostaly przez izolacje roboczg urzadzen oraz stosowanie oston,

zamknie¢ , umieszczenie urzadzen poza dostepem do nich przez osoby postronne

» szybkiego wyt gczenia napi ecia

Realizacja tego sposobu ochrony sprowadza sie do zastosowania odpowiedniej klasy
zabezpieczenia w obwodzie , powodujgcego wytgczenie urzgdzenia spod napiecia w
przypadku pojawienia sie napiecia niebezpiecznego dla zdrowia i zycia , na urzagdzeniach ,

ktdre w normalnych warunkach nie znajdujg sie pod napieciem.
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4.SPECYFIKA ROBOT

o Wszystkie prace prowadzi ¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP

o Przed rozpocz eciem robot wykona é dokladn g lokalizacj e istniej gcych i
wymienionych w projekcie kabli

o Zachowa €é szczegoln g ostro znosé przy prowadzeniu prac ziemnych w pobli  zu
istniej gcych kabli

o Prace ziemne prowadzi € przy uzyciu sprz etu recznego i pod nadzorem 0s6b
posiadaj gcych swiadectwa SEP

o Po zakonczeniu budowy wykona ¢ inwentaryzacj e powykonawcz g

o Na prace nale zy uzyska € dopuszczenie przez RE Tarnobrzeg

o Catosé rob6t koordynowa € z robotami drogowymi

Zestawienie materiatdw podstawowych

1. Kabel XRUHAKXs 40 m
2. Rura ochronna SRS 160 18 m
3. Rura ochronna DVK160 4 m
4. Mufa - POLJ 24/1x70-150 3  kpl

5. Folia kablowa czerwona 30 m
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- projektowana trasa kabla SN

- rury ochronne typ i dtugo$¢ podano na planie
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Przebudowa ulicy Kubeszewskiego

Nazwa rysunku:
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PLAN PRZEBUDOWY KOLIZJI
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