OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Inwestorem — Gmina Miejska Sandomierz, P1. Poniatowskiego 3;

b) Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:250;

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

e) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwiazane z projektowana inwestycja.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa budowy ulicy
Kubeszewskiego w Sandomierzu. Zadanie obejmuje budowe ulicy wraz z odwodnieniem
(kanalizacja deszczowa) 1 o§wietleniem oraz budowe kanalizacji sanitarne;.

3. Istniejacy stan zagospodarowania:

Istniejaca droga: poczatek ulicy na skrzyzowaniu z ulica Maciejowskiego a koniec
na wjezdzie do zespotu garazy na dzialce nr 84/2. Szerokos¢ ulicy wynosi ok. 3,5 — 4,0 m.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 5,0 do 6,2 m. Ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa
umocniong kruszywem. W koncowej cz¢$ci ulicy przy potudniowej jej krawedzi usytuowany
jest chodnik z ptyt betonowych. Ulica o$wietlana jest poprzez zamontowane na stupach
lampy o$wietleniowe.

Odwodnienie drogi: na calej dlugosci ulica odwadniana jest powierzchniowo
w kierunku ulicy Maciejowskiego. Z uwagi na rodzaj nawierzchni wody opadowe
wchtaniane sa w grunt a przy duzych opadach rozlewaja sig¢ na przylegte dziatki.

Uzbrojenie w pasie drogowym: napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna,
napowietrzna linia teletechniczna, sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa.

Zainwestowanie terenu w _sasiedztwie inwestycji: wzdluz terenu objgtego
inwestycja usytuowane sa prywatne dziatki zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz
teren nalezacy do Sandomierskiej Spotdzielni Mieszkaniowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana droga: ulica Kubeszewskiego w Sandomierzu z uwagi na jej
dojazdowy charakter zostata zaprojektowana jako ciag pieszo — jezdny o szerokosci 4,5 m.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej zostanie obramowana krawgznikiem
betonowym. Na zjazdach na posesje oraz na wtaczeniu do ulicy Maciejowskiego krawgznik
zostanie obnizony (utozony na ptasko). Ze wzgledu na konieczng korektg tukéw na
wlaczeniu ulicy Kubeszewskiego do ulicy Maciejowskiego wystepuje potrzeba wykupienia
czedci dzialki nr 84/2 (ok. 5 m?) oraz przebudowy istniejacego ogrodzenia i przesadzenia
krzewow iglastych (tuja).



Odwodnienie: projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod —deszczowych
z nawierzchni jezdni ulicy Kubeszewskiego poprzez nadanie jej odpowiednich spadkow
poprzecznych 1 podluznych. Jezdni ulicy nadano jednostronny spadek poprzeczny w kierunku
péinocnej  krawedzi jezdni oraz podtuzny w kierunku ulicy Maciejowskiego. Z jezdni wody
deszczowe zostang odprowadzone poprzez wpusty uliczne i przytacza do projektowanej kanalizacji
deszczowej wiaczonej dalej do istniejacej w ulicy Maciejowskiego.

Oswietlenie: projektuje si¢ przebudowe istniejacego oswietlenia celem poprawnego
1 rownomiermego os$wietlenia ulicy (likwidacja miejsc niedo$§wietlonych) oraz zastosowania
energooszczgdnych materiatow.

Kanalizacja sanitarna: zaprojektowana zostala celem podlaczenia istniejacych na
posesjach prywatnych przydomowych szamb do istniejacej w ulicy Maciejowskiego kanalizacji
sanitarne;.

Kolizje z urzadzeniami obcymi:

- energetyka — z projektowana ulica Kubeszewskiego koliduje kabel $redniego napigcia
eWD, ktory utozony jest w pasie drogowym. Dlatego na odcinku AB zostanie on przelozony poza
projektowana ulicg. W rejonie ulicy Maciejowskiego oraz przy zblizeniu do pozostatych mediow,
kabel nalezy zabezpieczy rura ochronng typu AROT.

- gaz i wodocigg — na utozona pod jezdnig ulicy Kubeszewskiego sie¢ gazowa oraz
wodociagowa moga mie¢ wptyw roboty prowadzone podczas budowy ulicy oraz pozostale]
infrastruktury. Dlatego tez wszelkie prace nalezy wykonywac¢ recznie z nalezyta ostroznoscia i pod
nadzorem zarzadcy medidw. W miejscach przecigcia si¢ z projektowana kanalizacja deszczowa
1 sanitarng na gazociag oraz wodociag nalezy zatozy¢ rur¢ ochronna typu AROT.

Wycinka drzew: w celu realizacji zadania przewiduje si¢ wycinke krzewdw (dziki bez) na
odcinku ok. 50 m. wzdhuz potudniowej krawedzi pasa drogowego. Sa to krzewy dziko rosnace
samosiejki, ktore maja negatywny wplyw na estetyke otoczenia.

. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

Nawierzchnia z kostki betonowej - P= 520,00 m*
Zjazdy do przylegtych posesji z kostki betonowej - P= 20,00 m’
Ogolem powierzchnie utwardzone - P= 540,00 m*

. Whnioski koncowe.

Realizacja inwestycji:

a) utwardzenie oraz odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni utatwi prawidtowe
odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych do projektowanych wpustow ulicznych,

b) budowa prawidtowego odwodnienia ulicy usprawni odprowadzenie wod deszczowych
z pasa drogowego i1 zniweluje problem zalewania przylegtych dziatek,

¢) nawierzchnia jezdni i zjazdéw z kostki brukowej betonowej poprawi funkcjonalnos$¢ oraz
estetyke catego terenu objetego inwestycja.



