Budowa ulicy Kubeszewskiego w Sandomierzu — projekt architektoniczno - budowlany.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Miejska Sandomierz, P1. Poniatowskiego 3,

b) Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:250,

¢) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

f) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwiazane z projektowang inwestycja.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa budowy ulicy Kubeszewskiego
w Sandomierzu.
Zakres opracowania obejmuje:
a) budowg ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j (ciag pieszo — jezdny)
b) przebudowe o$wietlenia ulicy
c) budoweg kanalizacji deszczowe;j
d) budowe kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem przytaczy do granicy pasa drogowego
e) zabezpieczenie kolizji energetycznych, teletechnicznych, wodociagowych i gazowych

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Pas drogowy:

Ulica Kubeszewskiego posiada charakter drogi dojazdowej do budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz szeregu garazy. Szeroko$¢ ulicy wynosi ok. 3,5 — 4,0 m. Szerokos$¢ pasa
drogowego wynosi od 5,0 do 6,2 m. Ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa umocniong
kruszywem. W koncowej czg¢sci ulicy przy potudniowej jej krawedzi usytuowany jest chodnik z
ptyt betonowych. Ulica o§wietlana jest poprzez zamontowane na stupach lampy o§wietleniowe.

Charakterystyka ruchowa:
Ulica ma charakter drogi lokalnej umozliwiajacej dojazd do budynkéw mieszkalnych oraz
zespolu garazy. Przewazajacy ruch pojazdow osobowych i dostawczych.

Uzbrojenie w pasie drogowym:

Napowietrzna 1 kablowa linia elektroenergetyczna, napowietrzna linia teletechniczna, sie¢
wodociagowa, sie¢ gazowa. W sasiedztwie kanalizacja deszczowa (teren Spotdzielni
Mieszkaniowej) oraz kanalizacja sanitarna (w ulicy Maciejowskiego).

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 822-41-16



Budowa ulicy Kubeszewskiego w Sandomierzu — projekt architektoniczno - budowlany.

Konfiguracja terenu:
Podluzne pochylenie do 2% w kierunku wschodnim.

Odwodnienie:

Na catej dlugosci ulica odwadniana jest powierzchniowo w kierunku ulicy Maciejowskiego.
Z uwagi na rodzaj nawierzchni wody opadowe wchtaniane sa w grunt a przy duzych opadach
rozlewaja si¢ na przylegte dziatki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Branza drogowa

4.1.1. Rozwiazania sytuacyjne:

Ulica Kubeszewskiego w Sandomierzu z uwagi na jej dojazdowy charakter zostala
zaprojektowana jako ciag pieszo — jezdny o szerokosci 4,5 m. Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm zostanie obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie z
betonu B-15. Na zjazdach na posesje oraz na wiaczeniu do ulicy Maciejowskiego krawegznik
zostanie obnizony (lub ulozony ,,na ptasko”). Ze wzgledu na konieczna korekte tukéw na
wlaczeniu ulicy Kubeszewskiego do ulicy Maciejowskiego wystepuje potrzeba wykupienia
czeSci dziatki nr 84/2 (ok. 5 m?) oraz przebudowy istniejacego ogrodzenia i przesadzenia
krzewow iglastych (tuja).

4.1.2. Rozwigzania wysokoSciowe:

Niweleta ulicy Kubeszewskiego zostala zaprojektowana w dostosowaniu do istniejacej
konfiguracji terenu oraz nawigzana do niwelety ulicy Maciejowskiego. Spadki podiuzne
1 poprzeczne zaprojektowano zgodnie z normatywami. Pochylenie podtuzne drogi wynosi od
0,67% do 1,54% natomiast pochylenie poprzeczne jest jednostronne i wynosi 2,0% w kierunku
potnocnej krawedzi jezdni.

4.2. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzenie woéd deszczowych z nawierzchni jezdni ulicy
Kubeszewskiego poprzez nadanie jej odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych. Z jezdni wody
deszczowe zostana odprowadzone poprzez wpusty uliczne i przylacza do projektowanej kanalizacji
deszczowej wiaczonej dalej do istniejacej w ulicy Maciejowskiego.

System odwodnienia z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV: @160 — przykanaliki L=5,0 m 1 @250 —
kolektor gtéwny L=70,0 m, wlaczenie w ul. Maciejowskiego w istniejacy kanal deszczowy o srednicy @
300. Studzienki rewizyjne ¥1000 o konstrukcji typowej z elementow Zelbetowych prefabrykowanych z
wilazami zeliwnymi typu cigzkiego. Wpusty uliczne Sciekowe o konstrukcji z typowych elementéw
prefabrykowanych. Zeliwne wpusty uliczne koierzowe z krata mocowana na korpusie zawiasowo
montowane na studzienkach $ciekowych z rur betonowych @ 500. Szczegdtowe rozwiazania techniczne
ujeto w osobnym opracowaniu.

4.3. Oswietlenie

Projektuje si¢ przebudowe istniejacego oswietlenia celem poprawnego i rownomiernego o$wietlenia
ulicy (likwidacja miejsc niedoswietlonych) oraz zastosowania energooszczednych materiatow.
Zaprojektowano 3 shupy stalowe ocynkowane 9,5 m z wysiggnikami 0,9 m 1 oprawami OUS 150 w ilosci
4 szt. Shuipy zasilane kablem YAKY 4x35. Szczegdlowe rozwiagzania techniczne ujgto w osobnym
opracowaniu.
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4.4. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowana zostata celem odprowadzenia $ciekow socjalno — bytowych (podiaczenia istniejacych na
posesjach prywatnych przydomowych szamb) do istniejacej w ulicy Maciejowskiego kanalizacji
sanitarnej. System odprowadzenia $ciekéw z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV: @160 — przytacz do
posesji L=12,0 m 1 @200 — kolektor gtowny L=110,0 m, wlaczenie w ul. Maciejowskiego w istniejacy
kanat sanitarny o $rednicy @ 300. Szczegdétowe rozwiazania techniczne ujgto w osobnym opracowaniu.

4.5. Rozwigzanie kolizji energetycznych

Przy skrzyzowaniu ulicy Kubeszewskiego z ulica Maciejowskiego wykonana bedzie korekta przebiegu
istniejacego kabla SN-15kV relacji GPZ Sandomierz — ST Sandomierz nr 8. Kabel zostanie odkopany
1 ulozony po nowej trasie na gh. 80cm do powierzchni gruntu. Kabel utozony zostanie na 10 cm podsypce
z piasku 1 przysypany piaskiem o takiej samej grubosci. W miejscach skrzyzowan na kablu zostana
zatozone ochronne rury dwudzielne typu AROT @160 PS oraz dodatkowe rezerwowe przepusty z rur
DVK 160 T. Szczegdtowe rozwiazania techniczne ujeto w osobnym opracowaniu.

4.6. Rozwiazanie kolizji gazowych i wodociagowych

Na ulozong pod jezdnia ulicy Kubeszewskiego sie¢ gazowa oraz wodociagowa moga mie¢ wptyw
roboty prowadzone podczas budowy ulicy oraz pozostalej infrastruktury. Dlatego tez wszelkie prace
nalezy wykonywac recznie z nalezyta ostroznoscia 1 pod nadzorem zarzadcy mediow. W miejscach
przecigeia si¢ z projektowana kanalizacja deszczowa 1 sanitarng na gazociag oraz wodociag nalezy
zalozy¢ rurg ochronna typu AROT.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego
w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego,
Swiata zwierzat 1 ro$lin, krajobrazu i powietrza.

Wody opadowe odprowadzanie z obszaru zlewni projektowanej ulicy ujmowane beda do
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Dotychczasowe warunki gruntowo - wodne nie
zostana zmienione. Wykopy zasypywane begda piaskiem. Zewngtrzne powierzchnie
wymienianych elementow betonowych studzienek, wpustéw, zaizolowane begda powlokami
izolacyjnymi z preparatow bezpiecznie ekologicznych nie zawierajacych substancji
ropopochodnych. Z uwagi na ochrong wdéd podziemnych kanalizacja deszczowa i sanitarna
wykonane beda jako obiekty szczelne nie powodujace przedostawania si¢ Sciekow do gruntu.
Obiekty nie powoduja réwniez emisji substancji zapachowych do powietrza. Wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej umozliwi likwidacje indywidualnych zbiornikéw nieczystosci ptynnych,
z ktorych czg$¢ ze wzgledu na dlugoletnia eksploatacjg jest w ztym stanie technicznym.

Po wykonaniu ulicy ruch pojazdow pozostanie na podobnym poziomie. Nowa nawierzchnia
wyeliminuje zjawisko powstawania chmur kurzu po przejezdzie pojazdu oraz ulatwi ruch
pojazdow zwigkszajac jego ptynnos¢ a tym samym spowoduje zmniejszenie ilo$ci emisji spalin.
Planowana budowa ulicy nie spowoduje przekroczenia warto$ci progowych poziomu hatasu
w Srodowisku.

6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI.

Z uwagi na dojazdowy charakter ulicy Kubeszewskiego zaprojektowano konstrukcj¢ jezdni na
planowana kategori¢ obciazenia ruchem KR-1.
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Na wszystkich elementach budowanych ulic przyjeto jednakowe rozwiazania konstrukcyjne:
- jezdnia ulicy i zjazdy na posesje:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa lub grys 2-5 mm
20 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
15 cm - warstwa odsaczajaca z piasku

48 cm - Razem

Jezdnie obramowano krawe¢znikami 15x30 cm ustawionymi na lawie betonowej z oporem,
wystajacymi ponad powierzchnig jezdni 12 cm. Na zjazdach kraweznik obnizony o 10 cm.

- chodniki:

6 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa lub grys 2-5 mm
10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku
19 cm - Razem

Chodnik od strony zieleni obramowano obrzezami 8x30 cm wystajacymi ponad nawierzchnig
chodnika 4 cm.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Nawierzchnia z kostki betonowe;j - P= 520,00 m*
Zjazdy do przylegltych posesji z kostki betonowej - P= 20,00 m
Ogotem powierzchnie utwardzone - P= 540,00 m’

8. WNIOSKI KONCOWE.

Realizacja inwestycji:

a) utwardzenie oraz odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni utatwi prawidtowe
odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych do projektowanych wpustow
ulicznych,

b) budowa prawidtowego odwodnienia ulicy usprawni odprowadzenie wod deszczowych
z pasa drogowego i1 zniweluje problem zalewania przylegtych dzialek,

¢) nawierzchnia jezdni i zjazdéw z kostki brukowej betonowej poprawi funkcjonalno$é
oraz estetyke calego terenu objetego inwestycja.

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek

Sprawdzit: inz. Zbigniew Wydra
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