SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ulica Kubeszewskiego

D - 01.03.02
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

CPV 45232000-2
CPV 45314300-4

Opracowat: mgr inz. Andrzej Gucwa

Tarnobrzeg 2007



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i odbioru
zabezpieczenia kablowych linii energetycznpcidowy ul. Kubeszewskiego w Sandomierzu
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanegst SIWZ i nalery ja stosowd w zaleceniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji amnapastosowanie do zabezpieczenia isgigigih linii kablowych
niskiego isredniego nagicia w rejonie budowy ulicy

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Linia kablowa - kabel wielpfowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegle atznie z osprgem, utczone na wspélnej trasie adzace zaciski
tych samych dwoch ugdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2.Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymzatoe g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.4.3.Napkcie znamionowe linii - napcie medzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zwait.
1.4.4.0sprzt linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonyahiaczenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.4.5.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkaiWa przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznym
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6.Przykrycie - tama utazona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykoagzeniem od gory.
1.4.7.Przegroda - ostona utona wzdtu kabla w celu oddzielenia go oasgedniego kabla lub od innych ydzea.

1.4.8.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktirym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegaanizenia podziemnego.

1.4.9.Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, wolgim odlegtd¢ miedzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjna itp. jest mniejsza niodlegiag¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegréd lub oston zabezpiecyel i w ktérych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.10.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju gghym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodmeni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&rnego.

1.4.11.Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona g#ci przewodzcych, dosgpnych w wypadku pojawienia
sie na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12. Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z normPN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w SST D-M
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopktl.5.
Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstawio aprobaty layniera
program zapewnienia jakoi (PZJ).



2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktdrych normy PN i BN przewiduposiadanie
zawiadczenia o jakéxi lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny iywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irzyniera.

2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sziych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatawke elekirycznego.

Rury wywane na przepusty powinny dgostatecznie wytrzymale na dziataniessiskapcych, z jakimi naley
liczy¢ sig w miejscu ich uteenia. Wgtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsivwygtadzajca ich
powierzchng, dla utatwienia przesuwaniazdiabli.

Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlonknylu (PCW) o $rednicy wewrtrznej nie
mniejszej nt 100 mm dla kabli do 1 kVdrednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury PCW powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe nayeprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczopyeéd
dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robjak tez przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumgtadunku materiatow, spehu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien uzyské akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami dkaeymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do wykonania zabezpieczenia linii kablowych
Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:
— spawarki transformatorowej,
— zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,
— recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworow @ol5 cm,
— weciagarki mechanicznej z nagem elektrycznym od 5 do 10 t.,
— zespotu prdotwdrczego tréjfazowego, przewmego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,
Na srodkach transportu przewone materiaty powinny ldy zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwére.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rowy pod kable i przepusty

Rowy pod kable naly wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lulgeznie w zalenosci od warunkéw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, poagmin wytyczeniu ich tras przez shy geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowéw uzatgone a od rodzaju kabli i ich iléci uktadanych w jednej warstwie.

Glebokas¢ rowu okrélona jest gibokascia utozenia kabla i rur przepustowych — przepusty wykoréywan
1m pod nawierzchai

5.2. Uktadanie kabli

Uktadanie kabli i przepustéw powinno dwykonane w sposob wykluczaly ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny¢byachowanesrodki ostraznosci zapobiegajce
uszkodzeniu innych kabli lub udzen znajdujcych sk na trasie budowanej linii.

- Podczas przechowywania, uktadania i mamt&once kabla naley zabezpieczy przed wilgoci oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalg wykonywa z rur PCW csrednicy wewrtrznej nie mniejszej 2il00 mm dla kabli
do 1 kV i 150 mm dla kabli povirgj 1 kV.

Przepusty kablowe nale ukltad& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepgcie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgtowych tworzcych ukiad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glgbokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, miesizod powierzchni terenu do gornej powierzchni
rury, powinna wynosi co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni ® n od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gkbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jegdirogi mae by zwigkszona, gdy
powinna wynik& z warunkéw okréonych przez zargd drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzxowan z drogami istnigjicymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomynby¢
wykonywane metogl wiercenia poziomego, przewidigj przepusty rezerwowe dla uniavienia utozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez amkvania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny ¢byszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemgiwiajacymi przedostawanieesto ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zalaonej jakdci wykonywanych rob6t przy przebudowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowkek wykonania pelnego zakresu badw budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentagj projektova, SST i PZJ.

Materialy posiadagce atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irzyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie zymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdn maze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiednidgpodanego terenu
Zaktadu Energetycznego - zatmej jakdci.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien uzysla producentéw Zaiadczenia o jakei lub
atesty stosowanych materiatéw.

Nazadanie Irkyniera, naley dokona testowania spetu posiadajcego maliwos$¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych.

W wyniku bada testujcych naley przedstawd Inzynierowi swiadectwa cechowania.



6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Rowy pod kable i przepusty

Po wykonaniu rowdéw pod kable i przepusty, sprawdz@odlegaj wymiary poprzeczne rowu i zgodgoich
tras z dokumentagjgeodezyja.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopaieinna przekracza0,5 m.

6.3.2 Pomiar rezystanciji izolacji

Po wykonaniu przepustéw na istaieych kablach nn natg wykona pomiar kontrolny izolacji kabli . Pomiar naje
wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc odczytu po czasie nieginym do
ustalenia s mierzonej wartéci. Wynik naley uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriym izolacji z papieru nasyconego, O ngiil
znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriym izolacji z papieru nasyconego, 0 ngiil
znamionowym wyszym ni 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacfivorzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wadt rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-769B300 [6].

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawakggych wynikéw pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, #iynier maze wyrazé zgod: na niewykonywanie badazolacji po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.
Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przeziiera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow dla zabezpieczenia linii kablowej jest metr.
Przewidywana ilé¢ jednostek obmiarowych wynostgodnie z przedmiarem w kosztorysie ofertowym

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotysze odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt 8.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatajiykonawca zobowzany jest dostarczyZamawiajcemu
nastpujace dokumenty:

— projektows dokumentagj powykonawcaz,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokéty z dokonanych pomiarow,

— protokdéty odbioru robét zanikagych,

— ewentualn ocer rob6t wydan przez zaklad energetyczny.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

Ptatng¢ za metr nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci uzytych materiatéw i wykonanych
robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badentrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

— odfaczenie i demontakolidujacego odcinka linii kablowej,
— podhkczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentapjojektova,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gramte

[(e]
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NORMY

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125

PN-74/E-06401

PN-76/E-90250

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219

BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Inne dokumenty

Przewody elektryczne. Nazwy i éknaia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjhieie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe.p@$ do kabli o
napkciu znamionowym do 60 kV. Ogé6lne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolagjowloce metalowej
na nap¢cie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolpepierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce ofowianej na rape
znamionowe nie przekracaap 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnejipee o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napie znamionowe nie
przekraczajce 18/30 kV. Ogblne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacqi tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na ngpe
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable  sygnalizacyjne o izolacji z iy
termoplastycznych i powloce polwinitowej na nrgpe
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolgmjlietylenowej, na
napkcie znamionowe povegj 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlodinylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane necgo ogoinego
zastosowania.

Cegta budowlana petna.

Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.
Folia kalendrowana techniczna z
polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchnigdraych. Piasek.
Odlegkei poziome gazoggdéw wysokiego @nienia od
obiektéw terenowych.

Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowoHaoowe.

Zalewy kablowe.

uptamionego

Przepisy budowy uatizen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedztwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-matdevych i rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.
Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. wasfe warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pwpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia

26.11.1990 .

Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z diia lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodoéw i kabl

elektroenergetycznych do ohén pradem elektrycznym.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985zr.\D Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.



