PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY KOSZ- 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
TORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlinego Stownika Zamdwien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45442100-8 Roboty malarskie
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCII ~ : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE w Szkole Podstawowej Nr 2

ADRES INWESTYCII . Szkota Podstawowwa nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA . ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2017 r.



roboty_wewn _szkota2.PRZEDMkst.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 REMONT STOLARKI DRZWIOWE]
1.1/45421000 |\WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] SALANRS5; 16; 18
-4
1|/KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0353-05
ST-0+ ST
-I/C
3*1,02%2,10 m?2 6,43
RAZEM 6,43
2|KNR-W 2-02|0Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejSciowych do lokalu |szt.
d.1.1{1025-02 malowane dwukrotnie na budowie
ST-0+ ST
-I/C
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1.1/1022-01 wykonczone
ST-0+ ST
-I/C
1,05*2,05 m?2 2,15
RAZEM 2,15
4|KNR-W 4-01|Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.III z zaprawy cementowej |m
d.1.1|0708-04 na osciezach szer. do 15 cm
ST-0
3*5,20 m 15,60
RAZEM 15,60
5/KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.1.1/1204-06
ST-0+ ST
-I/B
15,60*0,3 m?2 4,68
RAZEM 4,68
2 REMONT korytarza na II pietrze
2.1/45432130 REMONT POSADZKI
-4
6|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
ST-0+ ST
-1/A
5,20*8,20+17,88*2,69+2*1,20%0,4 m?2 91,70
RAZEM 91,70
7|KNR-W 4-01|Rozebranie piyty pilsniowej m?2
d.2.1/0609-01
analogia/
ST-0
5,20*8,20+17,88*2,69+2*1,20%0,4 m?2 91,70
RAZEM 91,70
8|KNR-W 2-02|Utozenie ptyt pilsniowych TWARDYCH GR. 5,5mm m?2
d.2.1/0613-03
ST-0
91,70 m?2 91,70
RAZEM 91,70
9|KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin elastycznych PCV - jednowarstwowa (homogenicz- |m?2
d.2.11123-02 na) o grubosci catkowitej powyzej 3,0 mm - zbudowana z jednej warstwy
ST- 0 + ST |o zwiekszonej odpornosci, antyposlizgowa ; zabezpieczona po montazu
-I/A emulsjg polimerowag do podtdg o duzym natezeniu ruchu
91,70 m?2 91,70
RAZEM 91,70
10|KNR-W 2-02|Cokét - listwa przypodtogowa MDF okleinowana fornirem debowym (lub |m
d.2.11122-05 uzgodnionym z inwestorem ) o wym.15,0*1,9cm , montowana na zaczepy
ST- 0 + ST |do listew fornirowanych
-I/A
2*5,20+8,20+5,53+4*0,55-4*0,9-2,60+17,90*2-2*0,8+7*0,15 m 55,38
RAZEM 55,38
11|KNR-W 4-01|Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.2.1/0106-04
ST-0
91,70*0,02 m3 1,83
RAZEM 1,83

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12203
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12203

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2.1/0109-09 tos¢ 10 km
0109-10
ST-0
1,83 m3 1,83
RAZEM 1,83
13|KNR-W 2-02|Posadzki - listwa faczeniowa aluminiowa lub anodowana ( progil) m
d.2.1|1124-06
analogia/
ST-0
6*1,20+2,67+2,69 m 12,56
RAZEM 12,56
3 REMONT W SALI NR 6 przedsionkiem
3.1/45432130 REMONT POSADZKI
-4
14|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.1/0818-05
ST-0+ ST
-I/A
8,28*5,63+2,90%2,23+1,29*0,40+0,88*0,20*2 m?2 53,95
RAZEM 53,95
15|KNR-W 4-01|Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.3.1/0106-04
ST-0
53,95*0,02 m3 1,08
RAZEM 1,08
16|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.3.1/0109-09 to$¢ 10 km
0109-10
ST-0
1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
17 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.3.1/202 1130- |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
ST-0+ ST
-I/A
53,95 m?2 53,95
RAZEM 53,95
18|KNR-W 2-02|Posadzki z wykfadzin elastycznych PCV - jednowarstwowa (homogenicz- |m?2
d.3.11123-02 na) o grubosci catkowitej powyzej 3,0 mm - zbudowana z jednej warstwy
ST- 0 + ST |o zwiekszonej odpornosci, antyposlizgowa ; zabezpieczona po montazu
-I/A emulsjg polimerowa do podtdg o duzym natezeniu ruchu
53,95 m?2 53,95
RAZEM 53,95
19|KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3.1/1124-06
ST-0+ ST
-I/A
(8,28+5,63)*2+(2,90+2,23)*2-(3*0,7-1,0+2*0,30) m 36,38
RAZEM 36,38
20|KNR-W 2-02|Posadzki - listwa tgczeniowa aluminiowa lub anodowana ( w progu) m
d.3.1/1124-06
analogia/
ST-0
3*%1,1 m 3,30
RAZEM 3,30
3.2/45421000 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)]
-4
21|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.3.2|1022-01 wykonczone
ST-0+ ST
-I/C
0,9*%2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
3.3/45442100 ROBOTY MALARSKIE
-8
22|KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi starych |m2
d.3.3/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFIT
ST-0+ ST
-I/B
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,63*8,30+2,90%2,23 m?2 53,20
RAZEM 53,20
23|KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.3.3/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnoéci  SCIANY
ST-0+ ST
-1/B
(5,63+8,30)*2*3,92-(3*1,50%2,2+2*1,20*2,23)+2*5,66*0,42+3*5,96* m?2 145,60
0,42+(2,23+2,90)*2*3,92-1,50*2,23+5,96*0,42
RAZEM 145,60
24/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.3/202 1134-
01
ST-0+ ST
-I/B
53,20 m?2 53,20
RAZEM 53,20
25|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.3/202 1134-
02
ST-0+ ST
-I/B
145,60 m?2 145,60
RAZEM 145,60
26|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkdw wewnetrz- |m?2
d.3.3/1204-01 nych sufitbw w kolorze biatym
ST-0+ ST
-I/B
53,20 m?2 53,20
RAZEM 53,20
27|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3.3/1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ ST
-I/B
(5,63+8,30)*2*1,60-3*1,50*0,43-2*1,20*0,43-0,7*1,60*2+(2,23+2,90)* |m?2 54,53
2*1,60-1,50*0,42-1,29*1,60+2*0,45*1,60
RAZEM 54,53
28|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbamiAKRYLOWYMI starych tynkow wewnetrz- m?2
d.3.3/1204-02 nych $cian w jasnych kolorach uzgodnionych z uzytkownikiem
ST-0+ ST
-I/B
145,60-54,53 m?2 91,07
RAZEM 91,07
29|KNR-W 2-02|Malowanie farbami AKRYLOWYMI powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.3.3|1510-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
ST-0+ ST
-I/B
53,20+91,07 m?2 144,27
RAZEM 144,27
30/ KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur C.O. o $r.do 50 mm m
d.3.3/1212-28
ST-0+ ST
-I/B
6,30 m 6,30
RAZEM 6,30
31|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur c..0. sr. 100 mm m
d.3.3/1212-31
ST-0+ ST
-I/B
15,70 m 15,70
RAZEM 15,70
32 |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m?2
d.3.3/1212-19
ST-0+ ST
-I/B
3*1,50*0,6 m?2 2,70
RAZEM 2,70
33|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych - malowanie |m?2
d.3.3/1212-02 oscieznicy
ST-0+ ST
-I/B
5,0*%0,18 m?2 0,90

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12203
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12203

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,90
4 REMONT POKOJU SOCJALNEGO
4.1/45432130 REMONT POSADZKI
-4
34 |KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4.1/0818-05
ST-0+ ST
-I/A
2,93*3,25 m?2 9,52
RAZEM 9,52
35|KNR-W 4-01|Usuniecie budynku materiatu z rozbidrki m3
d.4.1/0106-04
ST-0
9,52*0,01 m3 0,10
RAZEM 0,10
36|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.4.1/0109-09 tos¢ 10 km
0109-10
ST-0
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
37|KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin elastycznych PCV - jednowarstwowa (homogenicz- |m?2
d.4.1/1123-02 na) o grubosci catkowitej powyzej 3,0 mm - zbudowana z jednej warstwy
ST- 0 + ST |o zwiekszonej odpornosci, antyposlizgowa ; zabezpieczona po montazu
-I/A emulsjg polimerowg do podtdg o duzym natezeniu ruchu
9,52 m?2 9,52
RAZEM 9,52
38|KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4.1|1124-06
ST-0+ ST
-I/A
(2,93+3,25)*2-2*0,7 m 10,96
RAZEM 10,96
4.2/45442100 ROBOTY MALARSKIE
-8
39|KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi starych |m2
d.4.2/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFIT
ST-0+ ST
-I/B
2,93*3,25 m?2 9,52
RAZEM 9,52
40|KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.4.2/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci SCIANY
ST-0+ ST
-I/B
(2,93+3,25)*2%2,92+2%*2,73*0,77+2*1,0*0,77 m?2 41,84
RAZEM 41,84
41|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4.2|1202 1134-
01
ST-0+ ST
-1/B
9,52 m?2 9,52
RAZEM 9,52
42| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4.2|202 1134-
02
ST-0+ ST
-I/B
41,84 m?2 41,84
RAZEM 41,84
43|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.4.2/1204-01 nych sufitbw w kolorze biatym
ST-0+ ST
-I/B
9,52 m?2 9,52
RAZEM 9,52
44| KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4.2(1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ ST
-I/B
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12203

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,93+3,25)*2*1,60+2*1,20*0,77-2*%1,60*0,7 m?2 19,38
RAZEM 19,38
45|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbamiAKRYLOWYMI starych tynkow wewnetrz- m?2
d.4.2/1204-02 nych $cian w jasnych kolorach uzgodnionych z uzytkownikiem
ST-0+ ST
-1/B
41,84-19,38 m?2 22,46
RAZEM 22,46
46 |KNR-W 2-02|Malowanie farbami AKRYLOWYMI powierzchni wewnetrznych - tynkow  |m?2
d.4.2|1510-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
ST-0+ ST
-I/B
9,52+22,46 m?2 31,98
RAZEM 31,98
47 |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej |m2
d.4.2/1209-08 z. |- dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim petne - osciez-
sz.4.5.4. nice tgcznie z ¢wiercwatkami
9914-02 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-09
ST-0+ ST
-I/B
2*0,9*2,0 m?2 3,60
RAZEM 3,60
5 REMONT PRZEDSIONKA W SALI NR 13
5.1/45432130 REMONT POSADZKI
-4
48|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.5.1/0818-05
ST-0+ ST
-I/A
2,30*3,10+1,29*0,28+0,88*0,20 m?2 7,67
RAZEM 7,67
49 KNR-W 4-01|Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.5.1/0106-04
ST-0
7,67*0,01 m3 0,08
RAZEM 0,08
50| KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.5.1/0109-09 to$¢ 10 km
0109-10
ST-0
0,08 m3 0,08
RAZEM 0,08
51|KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin elastycznych PCV - jednowarstwowa (homogenicz- |m?2
d.5.1/1123-02 na) o grubosci catkowitej powyzej 3,0 mm - zbudowana z jednej warstwy
ST- 0 + ST |o zwiekszonej odpornosci, antyposlizgowa ; zabezpieczona po montazu
-I/A emulsjg polimerowg do podtdg o duzym natezeniu ruchu
7,67 m?2 7,67
RAZEM 7,67
52 |KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.5.1/1124-06
ST-0+ ST
-I/A
(2,30+3,10)*2-0,8-1,29+2*0,44 m 9,59
RAZEM 9,59
53|KNR-W 2-02|Posadzki - listwa tgczeniowa aluminiowa lub anodowana ( progi) m
d.5.1/1124-06
analogia/
ST-0
1,1 m 1,10
RAZEM 1,10
6 REMONT KUCHNI ( pom. kuchni , zmywalni i obieralni )
6.1/45432130 REMONT POSADZKI lastrykowej
-4
54|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.6.1/0807-04
ST-0+ ST
-I/A
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,60*6,0+(6,0*%2,77+2,78*2,84)+(6,60*2,75+1,80*0,6)+(1,52*2,81)+ m?2 117,54
(5,60*3,20)
RAZEM 117,54
55 /KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.6.1/0804-07
ST-0+ ST
-I/A
8,60*4,47+6,0%2,77+2,78*2,84+5,60*1,6 m?2 71,92
RAZEM 71,92
56|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50  |m2
d.6.11104-02 mm zatarte na gtadko
1104-03
ST-0+ ST
-I/A
71,92 m?2 71,92
RAZEM 71,92
57 |KNR-W 4-01|Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.6.1/0106-04
ST-0
117,54*0,01+71,92*0,05 m3 4,77
RAZEM 4,77
58|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.6.1/0109-09 tos¢ 10 km
0109-10
ST-0
4,77 m3 4,77
RAZEM 4,77
59/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES R 10 o wym. |m?2
d.6.1]202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.ponad 10 m2
ST-0+ ST
-I/A
117,54 m?2 117,54
RAZEM 117,54
60|KNR-W 2-02|Posadzki - listwa tgczeniowa aluminiowa lub anodowana ( progi) m
d.6.1/1124-06
analogia/
ST-0
3*1,0 m 3,00
RAZEM 3,00
6.2/45432130 REMONT POSADZKI z plytek PCV ( pokdj socjalny+szatnia +korytarz )
-4
61 KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.6.2|/0812-05
ST-0+ ST
-I/A
(4,28*2,40+1,30*0,33)+12,60*1,45+3,30*2,40 m?2 36,89
RAZEM 36,89
62 |NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.6.2|1202 1130- |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
ST-0+ ST
-I/A
36,89 m?2 36,89
RAZEM 36,89
63 |KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin elastycznych PCV - jednowarstwowa (homogenicz- |m?2
d.6.2|1123-02 na) o grubosci catkowitej powyzej 3,0 mm - zbudowana z jednej warstwy
ST- 0 + ST |o zwiekszonej odpornosci, antyposlizgowa ; zabezpieczona po montazu
-I/A emulsjg polimerowg do podtdg o duzym natezeniu ruchu
36,89 m?2 36,89
RAZEM 36,89
64 | KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.6.2|/1124-06
ST-0+ ST
-I/A
(4,61+2,40+12,60+1,45+3,30+2,40)*2-6 m 47,52
RAZEM 47,52
65 KNR-W 4-01|Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.6.2/0106-04
ST-0
36,89*0,01 m3 0,37

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12203
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,37
66 | KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.6.2/0109-09 to$¢ 10 km
0109-10
ST-0
0,37 m3 0,37
RAZEM 0,37
67|KNR-W 2-02|Posadzki - listwa tgczeniowa aluminiowa lub anodowana ( progi) m
d.6.2|/1124-06
analogia/
ST-0
8*1,0 m 8,00
RAZEM 8,00
6.3/45442100 ROBOTY MALARSKIE
-8
68|KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi starych |m2
d.6.3/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFIT
ST-0+ ST
-I/B
117,54+2,73%4,28+12,60*1,45+2,40*3,30 m?2 155,41
RAZEM 155,41
69|KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.6.3/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci SCIANY
ST-0+ ST
-I/B
48,90+(3,30+2,40+12,60+1,45+2,73+4,28)*2*3,20-(1,45*3,2+1,8*1,8) |m? 212,28
RAZEM 212,28
70/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.6.3/202 1134-
01
ST-0+ ST
-I/B
155,41 m?2 155,41
RAZEM 155,41
71|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.6.3/202 1134-
02
ST-0+ ST
-I/B
212,28 m?2 212,28
RAZEM 212,28
72|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkdw wewnetrz- |m?2
d.6.3/1204-01 nych sufitbw w kolorze biatym
ST-0+ ST
-I/B
155,41 m?2 155,41
RAZEM 155,41
73|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6.3/1206-04 Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ ST
-I/B
12,60*2*1,83+1,45*1,83-6*0,7*1,83 m?2 41,08
RAZEM 41,08
74|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbamiAKRYLOWYMI starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.6.3]1204-02 nych scian w jasnych kolorach uzgodnionych z uzytkownikiem
ST-0+ ST
-I/B
212,28-41,08 m?2 171,20
RAZEM 171,20
75|KNR-W 2-02|Malowanie farbami AKRYLOWYMI powierzchni wewnetrznych - tynkow — |m2
d.6.3/1510-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
ST-0+ ST
-I/B
155,41+171,20 m?2 326,61
RAZEM 326,61
7|45332000 REMONT INSTALACII SANITARNE]
-3
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76 |KNR-W 4-02|Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 |m
d.7|0229-04 z. |mm - na $cianach budynku
0.2.9.
ST-0+ ST
-I/D
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
77|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piw- |szt.
d.7/0233-02 z. |nicznego $r. 100 mm
0.2.9.
ST-0+ ST
-I1/D
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
78 KNR-W 2-15|Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7/0218-01
ST-0+ ST
-I1/D
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
79|KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach nie- |m
d.7/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
ST-0+ ST
-I1/D
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
80|KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na Scianach w budynkach nie- |m
d.7/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-0+ ST
-I1/D
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
81|KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.7/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-0+ ST
-I1/D
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
82|KNR-W 2-15|Zlew - komora gospodarcza ze stali nierdzewnej o wym 0,60%0,60 *0,30 |szt.
d.7/0229-05 m na stelazu montowany na wys. posadowienia taboretéw gazowych
ST-0+ ST
-I1/D
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- |podej.
d.7/0211-02 niach wciskowych
ST-0+ ST
-I1/D
5 podej. 5,00
RAZEM 5,00
84 |KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |podej.
d.7/0211-01 niach wciskowych
ST-0+ ST
-I1/D
3 pode;j. 3,00
RAZEM 3,00
85 |KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze-|podej.
d.7/0211-03 niach wciskowych
ST-0+ ST
-I1/D
4 podej. 4,00
RAZEM 4,00
86 Okap centralny o wym 1800*1000*557mm , przystosowany do zamoco- |szt
d.7|analiza in- |wania na suficie nad dwoma urzgdzeniami, ustawionymi posrodku kuchni ;
dywidualna/ | przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania ciepta, pary i zapachdw,
ST-0 powstajgcych w procesie przygotowywania positkéw. Wykonany ze stali nie-
rdzewnej .
Przystosowany do pracy z wentylatorami .
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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87 |KNR-W 4-01|Przebicie otworéow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.7/0208-04 wego o grubosci do 40 cm  ( otwdr do montazu przewodu wentylacyjne-
ST-0 go)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie |m2
d.7/0103-01 do 400 mm - udziat ksztattek do 65 %
ST-0
2,40*4*0,15 m?2 1,44
RAZEM 1,44
89 | KNR-W 2-17|Wentylator do wspotpracy z okapem j.w., montowany na dachu, z pod- |szt.
d.7|0208-01 z. |stawa dachowg - wraz z probg montazowa
0.3.4. 9903-
1
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90 KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrdbki z papy /kotnie-|m?2
d.7/0503-05 rze/ elementow metalowych wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem
ST-0 i zagruntowaniem)
6,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
91 NNRNKB Smarowanie pokrycia papowego masa bitumiczna m?2
d.7|202 0524-
01
ST-0
6,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
92 |KNR-W 4-02|Demontaz demolacyjny rurociggdw stalowych o potgczeniach gwintowanych/m
d.7|0311-01 z. |0 ér. 15-20 mm ( gazowe)
0.2.9.
ST-0
4*2,0 m 8,00
RAZEM 8,00
93|KNR-W 2-15|Montaz przewodu elastycznego z szybkoztgczka m
d.7/0302-01
analogia/
ST-0
4*2,0 m 8,00
RAZEM 8,00
8/45310000 REMONT INSTALACJII ELEKTRYCZNEJ]
-3
94|KNR-W 4-03|Wymiana opraw $wietlowkowych 2x40 W kpl.
d.8/0606-05
ST-0+ ST
-I/E
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
95 |KNR-W 4-03| Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie szt.
d.8/0306-04 uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle
ST-0+ ST
-I/E
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
96 [KNR-W 4-03| Wymiana wytacznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle |szt.
d.8/0307-03
ST-0+ ST
-I/E
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
945453000 |[REMONT SCHODOW DREWNIANYCH NA PODDASZE
-7
97|KNR 0-21  |Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 110 mm ( nadbicie |mb
d.9/4003-03 desek struganych , impregnowanych , o szeroko$¢i 0,23 mi 0,19 m gr.
analogia/ [2,5cm)
ST-0
21*1,10 mb 23,10
RAZEM 23,10

-10 -
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98 |KNR-W 2-02|Ztgcza do robot ciesielskich , montowane na fgczniki systemowe uzgod- |szt.
d.9/1218-01 nione z inwestorem
analogia/
ST-0
84 szt. 84,00
RAZEM 84,00
99 KNR-W 2-02|Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 6 m m?2
d.9/1611-02
ST-0
6,0*1,50 m?2 9,00
RAZEM 9,00

-11 -
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