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OPIS TECHNICZNY
do robot budowlanych wykonywanych podczas remontu

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejacy

Przedmiotem inwestyciji jest przeprowadzenie remontu ( remont podtogi korytarza

na ll pietrze ; remont posadzki w przedsionku Sali Nr 13 ;

remont posadzki isScian przedsionka , pomieszczenia socjalnego i SaliNr 6 ;
wymiana drzwi wejsciowych do SaliNr5;16; 18 ;

remont posadzki i Scian w Kkuchni izapleczu kuchni , wymiana wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont schodéw drewnianych na poddasze )
w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 .

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. Lokalizacja inwestycji .

Budynek zlokalizowany jest w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 na
dziatce nr ewid . 1117/1

4. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

4.1. Dane ogolne :
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentéw do przeprowadzenia

wewnetrznego remontu  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie prowadzenia robét

4.2.1. Wymiana stolarki drzwiowej do Sal Nr5 ,Nr16i Nr18 , wtym:

- wykucie oscieznicy
- montaz oscieznicy metalowe;j

- montaz skrzydta drzwiowego drewnopodobnego

4.2.2 . Remont podiogi Korytarza na ll pietrze

- rozebranie istniejgcej wyktadziny z PCV ,

- rozebranie ptyty pilSniowej |,

- utozenie plyty pilsniowej twardej gr. min 5,5 mm

- utozenie posadzki z wyktadziny elastycznej PCV jednowarstwowej ( homogenicznej )
o gr. catkowitej min. 3 mm , antyposlizgowej ,

- zabezpieczenie wyktadziny PCV emulsjg polimerowg do podidg o duzym

natezeniu ruchu



- montaz listwy przypodiogowej MDF okleinowanej fornirem debowym ( lub

uzgodnionym z inwestorem ) o wym. 15 *1,9 cm. , montowanej na zaczepy do listew

fornirowanych .

- montaz listew tgczeniowych (progéw ) na styku z posadzkami w salach i lastrykowych.

4.2.3. Remont Sali nr 6 z przedsionkiem i pomieszczeniem socjalnym

4.2.3.1. Remont posadzki , wtym:

- rozebranie wyktadziny PCV w przedsionku , pomieszczeniu socjalnym i Sali

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke

- utozenie posadzki z wyktadziny elastycznej PCV jednowarstwowej ( homogenicznej )
o gr. catkowitej min. 3 mm , antyposlizgowej ,

- zabezpieczenie wyktadziny PCV emulsjg polimerowg do podidg o duzym
natezeniu ruchu

- montaz listew przypodtogowych PCV montowanych na zaczepy |,

- montaz listew tgczeniowych (progéw ) na styku z posadzkg w sasiadujgcych

pomieszczeniach .

4.2.3.2. Remont $cian , w tym :

- wykonanie przygotowania powierzchni pod malowanie

- gruntowanie powierzchni pod malowanie sufitow i $cian , farbg akrylowg |,

- trzykrotne malowanie powierzchni scian i sufitow farbg akrylowa w kolorze
uzgodnionym z zamawiajgcym ,

- malowanie lamperii w Sali , przedsionku i pomieszczeniu socjalnym farbg olejng
matowa ,

- malowanie grzejnikdéw i rur .

- malowanie oscieznicy .

- wymiana skrzydta drzwiowego .

4.2.4. Remont posadzki w przedsionku Sali Nr13 ,wtym:

- rozebranie wyktadziny PCV w przedsionku ,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujace;j ,

- utozenie posadzki z wyktadziny elastycznej PCV jednowarstwowej ( homogenicznej )
o gr. catkowitej min. 3 mm , antyposlizgowej ,

- zabezpieczenie wyktadziny PCV emulsjg polimerowg do podidg o duzym
natezeniu ruchu

- montaz listew przypodiogowych PCV montowanych na zaczepy |,

- montaz listew tgczeniowych (progdéw ) na styku z posadzka w sali .



4.2.7. Remont kuchni i zaplecza kuchni , zinstalacja sanitarnag

4.2.7.1. Pomieszczenie kuchenne , obieralnia i zmywalnia , w tym:

- zerwanie posadzki z lastryka na catej powierzchni kuchni i podbudowy w miejscach
oznaczonych dylatacjg , uzgodnionych z inwestorem .

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej w miejscach po rozebranej
podbudowie,

- wykonanie posadzki z ptytek gres R 10 na kleju ,

4.2.7.2. Pomieszczenie socjalne , korytarz i szatnia

Remont posadzki , w tym :

- rozebranie ptytek PCV ,

- oczyszczenie i ewentualne wyréwnanie podtoza

- utozenie posadzki z wyktadziny elastycznej PCV jednowarstwowej ( homogenicznej )
o gr. catkowitej min. 3 mm , antyposlizgowej ,

- zabezpieczenie wyktadziny PCV emulsjg polimerowg do podiég o duzym
natezeniu ruchu

- montaz listew przypodtogowych PCV montowanych na zaczepy ,

- montaz listew tgczeniowych (progéw ) na styku z sgsiednimi posadzkami

Remont scian , w tym:

- wykonanie przygotowania powierzchni pod malowanie

- gruntowanie powierzchni pod malowanie sufitéw i Scian , farbg akrylowg

- trzykrotne malowanie powierzchni scian i sufitéw farbg akrylowa w kolorze

uzgodnionym z zamawiajgcym ,

- malowanie lamperii w korytarzu zaplecza kuchni, farbg olejng matowg w kolorze

uzgodnionym z inwestorem ,

Ponadto w pomieszczeniu socjalnym nalezy rozebra¢ ptytki ceramiczne pod umywalka i

utozy¢ nowe ceramiczne glazurowane .

4.2.7.3. Remont instalacji sanitarnej , wtym:
- wymiana rur instalacji sanitarnych w poziomie piwnicy wraz z przejsciem przez strop i

podejsciem pod urzgdzenia.

demontaz i montaz kratek sciekowych ,

zakup i montaz okapu centralnego ze sScieciem do pracy z wentylatorem

przystosowanego do zamocowania na stropie .

montaz wentylatora przeznaczonego do okapow centralnych

wykucie otworu w plycie stropodachu i wyprowadzenia kré¢ca okragtego fi 300 do

potgczenia wentylatora i okapu .



- montaz w pomieszczeniu kuchennym zlewu jednokomorowego na stelazu
- wymiana umywalki w pomieszczeniu socjalnym przy kuchni .

- montaz przewodow elastycznych gazowych do taboretow i kuchenek gazowych .

4.2. 8. Remont schodéw drewnianych na poddasze , wtym :
- zamontowanie wspornikéw - kgtownikow ciesielskich , uzgodnionych z inwestorem
- wzmochienie drewnianych stopnic i podstopnic iinnych elementéw drewnianych

na schodach .

Uwaga : Remont poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania robét , specyfikacja techniczng wykonania i

odbioru roboét .

Opracowata :

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9

ADRES : SZKOLA PODSTAWOWEJ NR 2 27- 600 Sandomierz ul. Mickiewicza 9

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi remont pomieszczen w zakresie

remont podtogi korytarza na ll pietrze ; remont posadzki w przedsionku Sali Nr 13 ;

remont posadzki is$cian przedsionka , pomieszczenia socjalnego i SaliNr 6 ;

wymiana drzwi wejsciowych do SaliNr5; 16; 18 ; remont posadzki i $cian w

kuchni i zapleczu kuchni , wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz

remont schoddéw drewnianych na poddasze .

Podczas prowadzonych robét nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne . Sposéb
przeprowadzenia robot powinien okresli¢ Kierownik Robot w uzgodnieniu z pracownikami i
Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty
oraz ogolnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robdt , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie

droga gminng przylegajaca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz kwiecien 2017 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty do zgtoszenia zadania :
WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w Sandomierzu
przy ul. Mickiewicza 9 , zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



