PROJEKT BUDOWLANY
REMONT | PRZEBUDOWA STACJI
PALIW PLYNNYCH
27-600 Sandomierz, ul. Przemystowip

nr ewid. dziatki 1353/4

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz

BRANZA ELEKTRYCZNA

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. Andrzej GUCWA upr. proj. 187/TBG/94

mgr irnz. Ireneusz LUCHOWSKI upr. proj. 28/TBG/79

Tarnobrzeg czerwiec 2009



Opis techniczny do projektu budowlanego stacji paliw w PGKiM Sandomierz

SPIS ZAWARTOSCI

[. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres projektu

2. Podstawa opracowania

3. Rozwizania i wykonanie instalacji elektrycznych

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Przydcze energetyczne, opomiarowanie, tablica gtbwna
Wewnrtrzne linie zasilgjce

Instalacja @wietleniow

Instalacja gniazd ogélnych i wypusty spe@aln

Zasilanie instalacji technologicznych

Ochrona od paten

Instalacje wyrownawcze

Instalacje odgromowe

Uwagi kacowe

[I. RYSUNKI

1.

o bk~ oD

Schemat instalacji

Plan instalacji elektrycznej —~WLZ-ty, gniazd@chnologia
Plan instalacji elektrycznej $wietlenie

Plan instalacji uziemienia i odwrowmowej
Rozdzielnica stacji paliwowej - wypassie

Tarnobrzeg

czerwiec 2009



Opis techniczny do projektu budowlanego stacji paliw w PGKiM Sandomierz 3

OPIS TECHNICZNY
1. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie instalabgktrycznych dla potrzeb
remontowanego budynku i wdze stacji paliw na terenie PGKiM w Sandomierzu

Opracowanie obejmuje:
- budowe wewrgtrznych linii zasilagcych
- budowe systemu rozdziatu energii,
- instalacg gniazd ogdélnych i grzewczych
- instalacg oswietlenia ogdlnego i zewtrznego
- instalacg ochrony przeciwpotaeniowej.
- instalacg odgromowy i uziemienia

Przylkcze i opomiarowanie obiektu - wg stanu istigego — zalicznikowo.
UWAGA:

- istniepcy zestaw zczy i tablic na elewacji budynku pozostaje BEZ ZMIA
zabezpieczyw trakcie remontu i prac budowlanych

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. PT architektury
2.3. PT instalacji sanitarnych i technologicznych

2.4. Informacje i katalogi z przemystu
2.5. Obowazujace normy i przepisy

Tarnobrzeg czerwiec 2009
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3. ROZWIAZANIA  WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1. Przyicze energetyczne, opomiarowanie, rozdzielnia gtbwna

Obiekt zasilany &dzie linia kablowa z za ukladu pomiarowego z zespotaczly kablowych
na elewacji budynku.

Wewrgtrzng linie zasilagca utozy¢ przewodem YDYo 5x10 pod tynkiem i nad stropem
podwieszonym.

Linig utozy¢ wg rys. nr 1 i 3 zabezpieczajja w istniepcym zhczu kablowym
bezpiecznikiem 63A

Nad zestawem g¢zowym zainstalow@awytacznik pazarowy w obudowie
przeszklonej — wybijak sterowany z tablicy przesnkdj pod rozdzielnicstacji.

W budynku stacji planuje siokalizacg tablicy rozdzielczej wg rys nr 1
Tablica petni rad zasilenia i zabezpieczenia obwoddéw . Obudowa RAI5x
Tablicg projektuje st z elementami firmy "Moeller”

Dopuszcza si mozliwosé zastosowania odpowiednikdbw wymienionych elementow
zachowaniem wymienionych parametrow, oraz dobrani@ obudow do ilasci modutdéw
17,5mm wynikiej z wymiany elementow.

3.2. Wewntrzne linie zasilajce

Wewrgtrzng linie zasilagca utozy¢ przewodem YDYo 5x10 pod tynkiem i nad stropem
podwieszonym.

3.3. Instalacja @wvietleniowa i dwietlenie zewntrzne

Obwody éwietlenia wyprowadza siz rozdzielnicy gtéwne;j.
Oprzewodowanie YDYp 2/3/4/5x1,5 p/t. Sterowanezhikami instalacyjnymi
wtynkowymi.

Typy opraw podano na rys. nr 3.

Producenci/dystrybutorzy opraw: ES System

Uwaga: Oprawy mog ulec zmianom na etapie wykonania i wypogania wnetrz przy
zachowaniu mocyzrodet swiatta.
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Koordynowa lokalizacg opraw ( kinkietow) z ewentualnym rozmieszczeniegbhni luster.
Z obwoddéw @wietleniowych planuje gizasilenie wentylatorow w kanatach wywiewnych,

Wiate planuje sie oswietli¢ oprawami H150 IP 56 — 2 szt.
Rozmieszczenie dostosowalo konstrukcji wiaty

3.4. Instalacja gniazd ogolnych i wypusty spe@aln

Projektuje s instalowanie gniazd w poblli stanowisk pracy, a ta& w pomieszczeniach
socjalnych i na korytarzach.

Obwody prowadzi przewodami YDYp 3x2,5 pod tynkiem.

Wysokaci instalowania gniazd ogoinych 0,3m, przy umywaltkd,4m

Koordynowa lokalizacg gniazd z ewentualnym rozmieszczeniem mebli, gizém i
podgrzewaczy.

Wydziela s¢ obwody i gniazda przeznaczone do zasilanie giz&@mwi podgrzewaczy.
Lokalizacg gniazd grzejnikow uzgodéiz Inwestorem w zaimosci od typu , gabarytow i
sposobu montau grzejnikow.

Wydziela s¢ obwod zasilania wentylatora wywiewnego dachowegterowanego kasek3
przy wegciu do magazynu.

3.5. Zasilanie instalacji technologicznych

W rozdzielni wydziela si uktad zasilania obwodow technologii dystrybutarenazliwoscia
awaryjnego wyiczenia na zewgtrz budynku obstugi.

Elementy sterowania i zabezpieczenia nalg wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacj
Techniczm zastosowanych dystrybutorow.

Ruraz prowadz¢é w posadzce stacji i dalej pod droga przejazdow

Uwaga: w studni zasypowej SK1 ranaie mae by ciagty

3.6. Instalacja ochrony od paea pradem elektrycznym

Jako ochrona podstawowa obamije IZOLACJA OCHRONNA, ktéra powinna pokryéa
catkowicie czsci czynne i powinna kiytak wykonana by byta trwale odporna na wpsiace
w trakcie eksploatacji oddziatywania mechanicznekteyczne i cieplne, a usuie jej
bytoby mazliwe tylko przez zniszczenie.

Tablice wykona¢ w Il klasie ochronnasci.
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Jako ochrog dodatkowo przyjto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem
wytacznikow r&nicowopiudowych.

Dozyly PE naley przylcza:
- listwy PE tablic
- obudowy éwietlenia i bolce gniazd w pomieszczeniach
- obudowy urzdzea | klasy ochronngci

Przewody N powinny mieizolacg w kolorze niebieskim, przewody PE w zielono
z0ttym.

W przewodach PE nie stosaimaytacznikOw ani zabezpiecie

Wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej poszczegolnych
odbioréw i zaprotokotow@je.

3.7. Instalacja wyréwnawcza i uziomy ochronne

Przy zbiornikach i dystrybutorach najewykona instalacg bednark ocynkowam 50x3 mm
oraz z uyciem zestawow elementow systeméw uziemieniowyadaiowanych
f-my Galmar . Wszystkie uziomy max

Pokczenia spawane zabezpiecpyzed korozj.

3.8. Instalacje odgromowe

Instalacje wykonadrutem ocynkowanym 8mm. Na dachu i kominach iasfel prowad#
na uchwytach . Przewody odprowadizaj drutem pod dociepleniem budynku . Ztacza
kontrolne w puszkach systemowych w warstwie izok&emicznej . Zdcza prziczy¢ do

wypustow fundamentowych.

3.9. Uwagi kacowe

Koordynowa uktadanie instalacji z instalacjami wodggowymi celem uniknicia kolizji.
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