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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,

* mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

* wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

» podkiady architektoniczno-budowlane,

e Warunki techniczne do projektu przytgcza lub sieci wodno-kanalizacyjnej z dnia 27.05.20009r.
wydane przez PGKiIM sp. z o.0. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Sandomierzu
ul. Przemystowa 12;

* Opinia ZUD Nr 160/09 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 29.05.2009r. wydana przez
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzgdzen
Inzynierskich dla powiatu sandomierskiego,

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z p6z. zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2004r. Nr 168 poz. 1763),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)
wraz ze zmianami,

 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesylowe
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Nr 05.243.2063 ).

» obowigzujgce normy i przepisy

» katalogi, informacje techniczne producentow urzgdzen

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod.-kan. z przytgczami, kanalizaciji
deszczowej, technologii stacji paliw projektowanych w ramach remontu i przebudowy stacji paliw
ptynnych w Sandomierzu ul. Przemystowa — dziatka nr ewid. 1353/4.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wewnetrzne instalacje wod.-kan. w budynku obstugi
stacji, dobor urzadzen, odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdnych stacji oraz potaci
dachowej budynku z doborem urzgdzen oczyszczajgcych wody deszczowe oraz rozwigzanie instalacji
technologicznych stacji wraz z doborem urzadzen i osprzetu.

Ogrzewanie budynku przewidziano urzgdzeniami elektrycznymi. Sposob zasilania energetycznego
wg odrebnego opracowania P.B. Instalacji elektrycznych.

1.3.Stan istniej gcy i dane ogélne.

Remontowana i przebudowywana stacja paliw ptynnych z infrastrukturg usytuowana jest
na terenie bazy PGKiIM w Sandomierzu. Przeznaczenie stacji paliw to obsluga wylgcznie swoich
pojazddw tj. autobusow i ciezarowek wywozacych $mieci, ktére znajdujg sie na bazie.

W budynku przewidziano funkcje ustugowa.
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Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowag Dn-50, istniejgcy hydrant p.poz usytuowany
jest w odlegtosci 65 m od budynku przy bramie wjazdowej na teren bazy.

Na terenie realizacji zadania projektowego oraz z ul. Przemystowej kanalizacja sanitarna
i deszczowa odprowadzana jest do istniejgcej przepompowi Sciekdw ogdlnosptawnych bez rozdziatu.

W ramach inwestycji stacji paliw dla potrzeb zadania, zaprojektowano rozdziat $ciekéw
na sanitarne i deszczowe. Wykorzystano istniejgcy kanat na deszczowy i zaprojektowano przytgcze
sanitarne z odprowadzeniem do istniejgcej przezpompowni, a docelowo po pojawieniu sie sieci
rozdzielczej umozliwiajgc prawidtowy rozdziat Sciekow.

Kanalizacja deszczowa istniejgca cze$ciowo w obrebie budynku stacji przewidziana do likwidacji.
Pozostate nawierzchnie utwardzone poza zakresem opracowania bez zmian.

Projektowane odwodnienie dotyczy tylko nowoprojektowanych nawierzchni i nie wplynie na
zmiane istniejgcych warunkéw wodnych, a jedynie poprawi jakos¢ odprowadzanych wod deszczowych
odprowadzanych do istniejgcej przepompowni, poprzez zastosowanie oczyszczania z substancji
ropopochodnych i zawiesin mineralnych.

Urzgdzenia technologiczne istniejgcej stacji paliw przewidziane do catkowitej likwidacji i wymiany.

1.4. Opis rozwi gzan projektowych.

1.4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej z przyt  gczem wodoci ggowym.

Remontowany budynek stacji zasilany bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego
przebiegajgcego na terenie bazy PGKiIM o $rednicy Dn 50 PE, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu Dn 50 nalezy wykonaé poprzez nawiertke, montaz opaski
do nawiercania HAKU Dn 50/1" nr kat. 5250 i zasuwy odcinajgcej zeliwnej DN 1" nr kat. 2800 z obudowg
teleskopowg nr kat. 9601 i skrzynkg uliczng typu ,ciezkiego” nr kat. 1650 firm. Hawle.

Przytagcze wykona¢ z rur Dn 32x2,0 PE SDR17 na diugo $ci L=29,0m . Lgczenie rur i ksztattek
wykona¢ metodg ksztattek zaciskowych (do wykonania przytgcza do budynku stosowac rury w zwoju -
minimalizacja potaczen).

Teren realizacji budynku stacji paliw wyposazony jest w jeden zewnetrzny hydranty p.poz.

Nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i sprawnos¢.

Wzdluz trasy projektowanego przytgcza przebiega duza ilos¢ uzbrojenia podziemnego, nalezy wiec
prowadzi¢ prace wykopowe recznie i z nalezytg starannoscig aby nie uszkodzi¢ istniejgcych mediow.
Istniejgce kable energetyczne w miejscach skrzyzowah z projektowanym wodociggiem nalezy
zabezpieczyé rurg ostonowg 110 AROT na dtugosci L=3,0m.

Uwaga:

Jezeli w trakcie wykonywania przyt aczy zastan g odkryte dodatkowe miejsca skrzy zowah i zbli zen
projektowanego wodoci agu z innym uzbrojeniem terenu, nale 2y je zaznaczy ¢ na planach
sytuacyjnych a skrzy zowanie wykona ¢é zgodnie z obowi gzujacymi przepisami. W razie ra zacych
odst epstw nale zy skontaktowa ¢ sie z projektantem.

Projektowany przewdd utozy¢ na glebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu tj. 1,6m, patrz
profil przylagcza wodociggowego (rys. nr 2), ze spadkiem jak na rysunku. Dno wykopu powinno
byé oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci. Pod przewdd wykona¢ podsypke
z piasku o gr. 10 cm. i obsypke z piasku do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Obsypke nalezy
zageszcza¢ warstwami. Stopieh zageszczenia nie mniejszy niz 85% zmodyfikowanej wartosci modutu
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Proctora. Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20 cm. Do zasypki mozna uzy¢ materiatu
pochodzacego z wykopu, niemniej $rednica ziaren materiatu uzytego do zasypania nie powinna
przekracza¢ 300 mm, jak réwniez nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu
o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zamarzniety i zbrylony.

Na wykonanym przytgczu wodociggowym, na warstwie zageszczonej obsypki, przed zasypaniem
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wkladkg metalowg koloru niebieskiego i napisem ,UWAGA
WODOCIAG”.

Dla przedmiotowego przytagcza wodociggowego zachowaé strefe kontrolowang o szerokosci 1m.,
ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig wodociggu. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢
budynkéw, urzgdzen statych skladow i magazynow oraz sadzi¢ drzew i krzewow. W strefie tej nie
powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwalosci wodociggu podczas jego
eksploataciji.

Po prébach cisnienia i szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie przytgcza.

Projektowane przytlgcze wodociggowe doprowadza wode do pomieszczenia sanitarnego stacji
paliw, zlokalizowanego na poziomie parteru. W pomieszczeniu tym przewidziano odciecie gidwne
i montaz zaworu antyskazeniowego typu EA251 Dn 1" firm. Danfoss, w celu uniemozliwienia wtérnego
zanieczyszczenia wody. Istnieje mozliwos¢ opomiarowanie budynku, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
projektowane przylgcze opomiarowane jest istniejgcym wodomierzem gtdwnym obstugujacym catosc
bazy.

Zapotrzebowanie na wod € zimn g wynosi:
* na cele socjalne pracownikow:

Qsra.=NXQ

gdzie:

n=2 - ilos¢ pracownikéw

g =151/ za. - horma zuzycia wody na 1 zatrudnionego wg zatgcznika do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury (Dz. U. z dn. 31.01.2002r.)

Qga =2 x15=30I/d=0,03 m%d

* na cele porzgdkowe
n=>52,6m? - powierzchnia uzytkowa obiektu
g=1,51Id m? - horma zuzycia wody na 1m?
Qsq=52,6 x1,5=78,9 I/d =~0,08 m*/d

Sumaryczne zapotrzebowanie na wode zimng wynosi:
¥ Q¢ q. =0,03 m¥d + 0,08 m%d = 0,11 m*/d

Zapotrzebowanie na wod e ciept g wynosi:
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi 50% zapotrzebowania na wode zimna tj.:
Qg = 0,11 m*d x 0,5 = 0,055 m®/d
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Przeptyw obliczeniowy dla budynku:

* pluczka zbiornikowa g, =0,13 dm?s x 2 szt. = 0,26 dm®/s
« umywalka On = 0,07 dm®/s x 2 szt. = 0,14 dm®/s
o Zlew gn = 0,07 dm?s x 1 szt. = 0,07 dm®/s
« pisuar On = 0,13 dm®/s x 1 szt. = 0,13 dm®/s
»  zawor ze ztgczka do weza 9,=0,3dm%s x1szt.= 0,3dm’s

>q,=0,9 dm?s
oo = 0,682 (0,9)>*°- 0,14 = 0,51 dm*/s = 1,8 m*h

Projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur w technologii
PP-3 PN16 w systemie BOR Plus tgczonych przez zgrzewanie firm. Wavin. Rozprowadzenie gtéwne
i podejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w posadzce, badz w bruzdach $ciennych. Srednice
i przebieg wg czesci rysunkowej opracowania.

Rozmieszczenie biatego montazu zgodnie z opracowaniem architektonicznym. Baterie stojgce,
alternatywnie typu sciennego. Projektowane muszle ustepowe typu kompakt lub wiszgce na stelazach,
umywalki wyposazone w péistopki.

Na podejsciach do poszczegélnych punktéw zamontowaé zaworki odcinajgce podtynkowe,
umozliwiajgce polgczenie gietkie pojedynczych przyborow.

Grubos¢ warstwy tynku przy uktadaniu w bruzdach s$ciennych powinna wynosi¢: 3 cm

dla srednicy od DN20 do DN25; 4 cm dla s$rednicy DN32 i wiekszych; dla rur utozonych
w podiodze grubos$é warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przewody wody nalezy
uktada¢ ze spadkiem min. 2 °/,, w kierunku do pionu zasilajgcego.
Izolacja. Instalacje natynkowsg, armature i urzgdzenia wykona¢ w izolacji Thermaflex FRZ o gr. 25mm.
Instalacje podtynkowe wodne (woda zimna, ciepta) prowadzi¢ w izolacji Thermacompakt S gr. 13mm firm.
Thermaflex. Nalezy zwrdcié uwage na staranne wykonanie izolacji. 1zolacje zamontowac¢ przy pomocy
kleju zgodnie z zaleceniami producenta.

Zrédiem cieptej wody bedzie elektryczny ogrzewacz wody pojemnosciowy typu SHU 5 SLi
0 pojemnosci 5, moc 2 kw; 230V firm. Stiebel-Eltron usytuowany w pomieszczeniu socjalnym budynku
w szafce zlewozmywakowej, =zasilanie od gory. Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢é zaworem
bezpieczenstwa typu 2115 Dn15 firm. Syr ci$nienie otwarcia 6 bar.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowe;.

Proby cisnieniowe.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwna i korncowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne (9 bar), odpowiadajgce 1,5 — krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi byé w okresie 30 min. wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. proby, ciSnienie nie moze obnizyé sie o wiecej
niz 0,6 bara. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtéwnej
wynosi 2 godz. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtbwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. W prébie tej, w cyklach
€0 najmniej 5 min., wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Nie mogg by¢ Zzadne
nieszczelnosci.

Instalacje wody nalezy poddaé ptukaniu woda.

-11 -



P.B. Instalacje sanitarne ... czerwiec 2009r.

1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej z przyt  gczem.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych zaprojektowano do istniejgcej przepompowni sciekéw
(Pistn.), usytuowanej na dzialce Inwestora w sposéb umozliwiajacy docelowy rozdziat Sciekow
sanitarnych i deszczowych.

Projektowang kanalizacje sanitarng wykonaé¢ z rur PVC-U z litg $ciankg Dn 160 klasy S (SDR41
SN 4) firm. WAVIN ze spadkiem w kierunku istniejgcej przepompowni. Calkowita dlugo $¢
projektowanego przyt acza wynosi L=64,7m, w tym odcinek istniejgcego kanatu D-150 przewidzianego
do wykorzystania wynosi L=19,0m. Istniejgcy przewod oczysci¢ i udrozni¢ oraz sprawdzi¢ jego
szczelnosc.

Przebieg i spadki przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ wedtug czesci rysunkowe;.

Projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej z budynku wykona¢é z rur @L60PVC
ze spadkiem w kierunku projektowanego kanatu sanitarnego i wigczy¢ w studnience przylgczeniowej
oznaczonej jako S4.

Na zatomach i w miejscach wigczenia przykanalika sanitarnego projektowane sg studzienki
tworzywowe, prefabrykowane, rewizyjne TEGRA 600 z wyprofilowang kinetg i zwienczone wazami
zeliwnymi D400 firm. WAVIN. Studzienki tworzywowe sg odpowiednio przelotowe, zbiorcze i rewizyjne
(rys. nr 1). Kinety studzienek, wykonane z polipropylenu zastosowa¢ zgodnie z rysunkiem sytuacji
i zamoOwi¢ u producenta.

Rure trzonowg @00mm przycig¢é do wymaganej diugosci. Miejsce ciecia ogradowac.
Do studzienek zastosowaé teleskopowe zwienczenie, umozliwiajgce elastyczne potgczenie teleskopu
z rurg trzonowa i wlaz zeliwny z zamkiem D400. Studzienke posadowi¢ na warstwie podsypki rownej
15 cm. Montaz studzienki wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przy zasypywaniu nalezy zwrécié¢
szczegOllng uwage na to, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie.

Istniejaca studzienke S3i nalezy udrozni¢ i uszczelni¢, w razie zlego stanu technicznego nalezy
przewidzie¢ do wymiany zachowujgc istniejgcy i projektowany ukiad kinety z uwagi na istniejgce
przykanaliki z hali sortowni.

Przejscia przez Sciany betonowe istniejgcej studzienki i przepompowni wykona¢ w przejsciach
szczelnych — tuleja diuga Dn160 PVC.

Powierzchnie podioza pod rury kanalizacyjne przygotowa¢ zgodnie z zaprojektowanym

spadkiem. Bezwzgl ednie nale zy zwrdci ¢ uwag e na odpowiedni g stabilizacj e rur. Na zageszczonym
podiozu utozy¢ warstwe wyréwnawczg z piasku, grubos¢ warstwy 15 cm. Po utozeniu rur kanalizacyjnych
wykonaé obsypke - strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajgcego sie zageszczac¢ do 90% wg zpP;
materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 25 mm; maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu
znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury. Rury z PVC
obsypa¢ materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, thuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru. Obsypka
powinna byé zageszczana warstwami o grubosci 20 cm.
Po wykonaniu m.-zu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Caty odcinek poddany prébie
powinien by¢ stabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego lub korka. Odcinek sieci poddany prébie nalezy
napetni¢ woda poprzez studzienke rewizyjng na wysokosé 0,5m. ponad gorng krawedz otworu
wylotowego. Czas préby wynosi 30min. dla odcinka przewodu do 50m. Podczas trwania proby
szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;j.

-12 -



P.B. Instalacje sanitarne ... czerwiec 2009r.

Pion, poziomy i podejscia wykona¢ z rur PVC. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub
po wierzchu $cian, zamaskowane ptytg gipsowo-kartonowg. Podejscia prowadzi¢ pod posadzkg, badz
w bruzdach $ciennych. Pion zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach w celu odpowiedniej
wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej i zapobieganiu rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachéw
w budynku. Na dole pion zaopatrzyé w rewizje, do ktorej nalezy pozostawi¢ dostep. W miejscach kolizji
lub zmniejszenia grubosci $cian nalezy wykonaé odsadzki umozliwiajgce dalsze prowadzenie pionu.
Rozstaw uchwytéw dla pionéw kanalizacyjnych wynosi 1,5 m., dla pozioméw @75 i @50 co 1,0 m.
Przejscia przez $ciany i stropy wykonaé¢ w rurach ochronnych.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku
(grubosc¢ podsypki 15 cm).

Przejscia przez $ciany fundamentowe i stopy wykonac w tulejach ostonowych.

W pomieszczeniu wc wykonac kratke sciekowg ¢50. Nalezy pamietaé, aby syfon byt zawsze zalany.

llo$¢ sciekdéw sanitarnych

llos¢ sciekow sanitarnych przyjeto jako 90% zapotrzebowania na wode tj.

Qg = 0,11 m¥d x 0,90 = 0,1 m*/d

Wytyczne bran zowe:

Wytyczne budowlane:
- wykona¢ bruzdy scienne i przejscia przez strop pod pion kanalizacji sanitarnej,
- przewidzie¢ otwory w $cianach i stopach fundamentowych, tam gdzie zachodzi taka koniecznosc.

1.4.3. Kanalizacja deszczowa.
Projektowana kanalizacja deszczowa docelowo odprowadza¢ bedzie wody opadowe
z powierzchni nawierzchni stanowisk do tankowania, dojazdéw do stacji (w obrebie zadania) i potaci
dachowej budynku obstugi stacji paliw ptynnych poprzez ukftad kanatéw, separator koalescencyjny
z osadnikiem do istniejgcej kanalizacji deszczowej, ktéra stanowi¢ bedzie odbiornik woéd opadowych
po oczyszczeniu. Miejsce wlgczenia do istniejgcego kanatu studzienka oznaczona jako DO..

Obliczenia zlewni - ilo  $¢ sciekéw deszczowych
tgczna ilo $¢ wad opadowych

Qn=q x F x /10 000

gdzie:
g=130 dm®s-ha — natezenie opadéw atmosferycznych [dm3/s- mz]
F=561,9 m’ — powierzchnia nawierzchni utwardzonych [mz]
F=131,0m* — powierzchnia potaci dachowych [m?]
C=0,90 - wspotczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych, bezwymiarowy
C=0,80 - wspotczynnik sptywu dla potaci dachowych, bezwymiarowy

Qb = 130 dm?/s-ha x 561,9 m? x 0,90 /10000 = 6,57 dm°/s
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Qp = 130 dm®/s-ha x 131,0 m? x 0,80 /10000 = 1,36 dm®/s
2Qp = 6,57 dm*/s + 1,36 dm®/s = 7,93 dm®/s — catkowite nat ezenie splywu

Zaprojektowano kanal deszczowy grawitacyjny z zastosowaniem rur kanalizacyjnych PVC
(kielichowe o litych  $ciankach z uszczelk @) i przekrojach @250 i @160 na przykanalikach, o
sztywnosci obwodowej 4 kN/m? co odpowiada klasie N, tj. $rednich obcigzen. Catkowita diugosé
projektowanego kanatu deszczowego wynosi L=20,0m.

Przebieg i spadki sieci i przykanalikbw kanalizacji deszczowej wykona¢ wedtug czesci
rysunkowej (rys. nr 1, 4).

Z uwagi na wyptycenie kanalizacji wynoszgce powyzej 1,0 m nalezy bezwzglednie wykonac
ocieplenie kanatu warstwg zuzla o gr.25cm ponad goérg kanatu.

Powierzchnie podioza pod rury kanalizacyjne przygotowa¢ zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem. Bezwzgl ednie nale zy zwrdci ¢ uwag e na odpowiedni g stabilizacj e rur. Na zageszczonym
podiozu utozy¢ warstwe wyréwnawczg z piasku, grubos¢ warstwy 15 cm. Po utozeniu rur kanalizacyjnych
wykonaé obsypke - strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajgcego sie zageszczac¢ do 90% wg zpP;
materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 25 mm; maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu
znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury. Rury z PVC
obsypa¢ materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, thuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru. Obsypka
powinna byé zageszczana warstwami o grubosci 20 cm.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne
wykonywa¢ recznie. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé¢. W trakcie wykonywania
robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia)
rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je
wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu) co najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuaciji, kiedy doszto do przebrania dna wykopu tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu.

Zaleca sie wykonanie robot ziemnych w czasie pogody bezdeszczowej.

Wykopy liniowe pod kanat wykona¢ na szeroko$¢ B=D+2xb, gdzie D — przekrdj rurociggu, b=23+25 cm
szerokos¢ wynikajgca z min. kata podparcia rury tj. 90°. Szerokos¢ ta niezbedna jest do wykonania tawy
i warstwy wyréwnawczej pod rurociag.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw.

Po wykonaniu m.-zu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Caly odcinek poddany
probie powinien by¢ stabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory badanego odcinka
powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego lub korka. Odcinek sieci poddany
probie nalezy napeti¢ wodg poprzez studzienke rewizyjng na wysokosé 0,5m. ponad goérng krawedz
otworu wylotowego. Czas proby wynosi 30min. dla odcinka przewodu do 50m. Podczas trwania préby
szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej.

Na zalomach i w miejscach wigczen przykanalikbw deszczowych projektowane sg studzienki
tworzywowe, prefabrykowane, rewizyjne TEGRA 600 z wyprofilowang kinetg i zwienczone wazami
zeliwnymi D400 firm. WAVIN. Studzienki tworzywowe sg odpowiednio przelotowe, zbiorcze i rewizyjne
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(rys. nr 1). Kinety studzienek, wykonane z polipropylenu zastosowac¢ zgodnie z rysunkiem sytuacji
i zaméwic u producenta.

Sposo6b montazu analogicznie jak w przypadku kanalizacji sanitarnej — opis j.w.

Studzienke istniejgca DOi z kregdw betonowych @1200mm nalezy udrozni¢ i uszczelnié.

W miejscach przejscia rurg przez $ciany betonowg studzienki wykonaé przejscie szczelne
z uszczelnieniem gumowym (przejscia szczelne tulejowe oporowe diugie). Przejscie obtozyé dookota
zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 + $rodek uszczelniajgcy, gr. warstwy ok. 6-10 cm.

Wc razie wykrycia nieszczelnosci studzienke zlokalizowang w gruntach nieagresywnych
i nienawodnionych uszczelni¢ zaprawg cem.-piask. i zaizolowac izolacjg bitumiczng na zewngtrz — przez
zagruntowanie bitizolem R (w gruntach nawodnionych bitizolem R+2 x P) w celu uniemozliwienia
eksfiltracji $ciekOw i infiltracji wod gruntowych do studni.

Odwodnienie liniowe.

Wody opadowe z nawierzchni stanowisk do tankowania, drég dojazdowych i nawierzchni
utwardzonej objetej zakresem opracowania zbiera¢ bedzie odwodnienie liniowe oznaczone jako L1 i L2.
Projektowane odwodnienie liniowe wykona¢ w systemie FASERFIX-Super 150KS firm. Hauraton
o ditugosci tacznej L1=7,5m i L2=7,5m (rys. nr 10). Cigg korytek wykonanych z betonu widknistego ze
spadkiem dna wynoszacym 0,5%. Ciggi zakonczone sg studzienkami FASERFIX-Super 150 KS
z osadnikiem ocynkowanym nr kat. 11052. Wody opadowe odprowadzajg poprzez syfony zewnetrzne
przykanaliki do studzienki 2. Korytka wyposazone bedg w ruszt zeliwny FASERFIX-Super 150KS kl. D
400 nr kat. 11067. Studzienki odpltywowe wyposazono w kosz osadczy, wylapujacy grubsze
zanieczyszczenia. Kosze nalezy okresowo wyjmowac i czysci¢. Kanaly zamkniete jest na korcach
$ciankami czotowymi. Korytka kanatu tgczone sg ,na whasne piéro”.

Kanat FASERFIX-Super 150 KS posadowi¢ na fundamencie z betonu klasy B25 i obudowaé
Sciany boczne betonem tej samej klasy. Zabudowe korytek wykonac wedtug wytycznych firm. Hauraton.

Skrzynki odptywowe posadowi¢ na fundamencie z betonu klasy min. B20 i obudowac
analogicznie jak korytka.

Odwodnienie budynku.

Rury spustowe odbierajgce wode z potaci dachowej budynku obstugi stacji paliw i zadasznia nad
stanowiskami tankownia, zaopatrzy¢ w rewizje 160 PVC, usytuowane bezposrednio nad poziomem
nawierzchni. Przykanaliki od rur spustowych wigczyé do kanatu deszczowego za pomocg studzienek
zbiorczych. Gtdéwne przykanaliki wykonaé ze spadkiem w kierunku kanatu. Spadki i $rednice wg czesci
rysunkowej. Piony spustowe kanalizacji deszczowej wykonac¢ z PVC ci$. ¢110. Catos¢ instalacji nalezy
mocowaé na uchwytach (np. typu Mupro) umozliwiajgcych kompensacje drgan i zmniejszenie hafasu
pracy kanalizaciji.

Oczyszczanie $ciekéw deszczowych

Wody opadowe z stanowisk do tankowania, drég dojazdowych i nawierzchni utwardzonej objetej
zakresem opracowania, zgodnie z przepisami nalezy oczyszcza¢ z zawiesiny mineralnej, substancji
ropopochodnych i olei (weglowodoréw). W celu spetnienia obowigzujacych wymagan odnosnie jakosci
Sciekdéw deszczowych, dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typu AlIO 10/2500
firm. Hauraton.

Zasad dziatania separatora polega na potgczonym dziataniu grawitacji i zjawiska koalescencji.
W pierwszym etapie w osadniku zostaje usunieta zawiesina mineralna. Nastepnie czgstki olejow i benzyn
przechodzac przez wkiad koalescencyjny przylepiajg sie do niego. Po nagromadzeniu sie wiekszej ilosci
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kropelek tgcza sie one w wieksze aglomeraty, odrywajg od materialu koalecencyjnego i wyplywajg
na powierzchnie zbiornika, gdzie pozostajg do czasu ich usuniecia podczas okresowego czyszczenia.

Dobor separatora koalescencyjnego
Qp = 7,93 dm’/s — natezenie sptywu

Dla powyzszej wartosci dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem typu AIO 10/2500 o
nominalnej przepustowosci 10 dm?/s, pojemno$ci czesci osadowej 2500dm’® firmy Hauraton,
wyposazonego we wkiad koalescencyjny.

Efekty oczyszczania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. (dz. U. Nr 168, poz. 1763) okresla
jakos¢ wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do wod lub do ziemi. Dopuszczalne wielkosci
zanieczyszczen w zakresie zawiesiny mineralnej nie moga by¢ wieksze niz 100mg/l, a zawartos¢
substancji ropopochodnych nie wigksza niz 15mg/l.

Wg danych producenta dobrany separator osigga efekt oczyszczania $ciekdw deszczowych
Znacznie ponizej ww wartosci granicznych tj; max. 5 mg/l substancji ropopochodnych oraz 50 mg/I
zawiesiny ogolnej.

Montaz urzgdzenia powinna wykonac firma ze stosownymi uprawnieniami oraz z zachowaniem

obowigzujgcych przepiséw BHP.
Separator nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej stabilizowanej cementem lub
na ptycie fundamentowej z betonu B-15 o gr. min.10cm, ktéra musi odpowiada¢ warunkom statycznym.
Na przygotowanym podtozu nalezy ustawi¢, wypoziomowac i ewentualnie zakotwi¢ urzgdzenie do ptyty
fundamentowej. Po podigczeniu kroccdéw doptywowych i odptywowych nalezy przystgpi¢ do obsypywania
urzadzenia. Nalezy zastosowac zasypke piaskowg lub piaskowg stabilizowana cementem. Zabronione
jest zastosowanie zwiru, gruzu, drobnych kamieni itp. Zasypanie zbiornika wykonywaé réwnomiernie
warstwami co ok. 20cm stopniowo zageszczajgc poszczegoélne warstwy, tworzgc stabilny grunt.

Warunki eksploatacyjne separatora

Skutecznos¢ dziatania separatora zalezy od koniecznej okresowej kontroli i czyszczenia
urzgdzenia.

Uwaga: Do separatorOw koalescencyjnych nie mo  zna kierowa ¢ sciekéw zawieraj acych $ciekow
bytowo-gospodarczych, tluszczy, olei pochodzenia zwierz ecego i ro slinnego.

Kontrole pracy separatora nalezy wykonywa¢ co miesigc i po kazdorazowym wystgpieniu
awaryjnego doptywu. Kontrola dotyczy sprawdzenia grubosci warstwy oleju i osadu, potozenia ptywaka
oraz réznicy poziomow przed i za wkladem koalescencyjnym.

Substancje olejowe i osad nalezy usuwac tak czesto, aby grubos¢ ich warstwy nie przekroczyta
wartosci granicznej podanej w DRT urzgdzenia. Prace konserwacyjne nalezy wykonywac¢ co najmniej
dwa razy w roku.

Prace serwisowe powinna wykonywac¢ firma posiadajgca stosowne uprawnienia. Nalezy
sporzgdzac¢ raporty z przeprowadzonych czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych. Kazde urzgdzenie
wymaga prowadzenia ksigzki eksploataciji.
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1.4.4. Instalacja centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano ogrzewania pomieszczen stacji urzadzeniami punktowymi — grzejniki
konwektorowe elektryczne firm. Stiebel-Eltron i firm. Enix o mocach podanych na rysunku. Zasilanie
elektryczne stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Charakterystyka cieplna

Przegrody zewn etrzne

Obliczenia strat cieplnych budynku wykonano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN ISO 6946
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspo6tczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczen.

Przegrody zewnetrzne projektowanego budynku bedg spetniaty wymogi rozporzadzenia M.G.P. i B. Z
(Dz. Ust. nr 75 dn. 15. 06. 2002 r. ze zmianami z 6 listopada 2008r.) i posiadajg wartosci wspoétczynnika
przenikania ciepta Uy:

»  $ciana zewnetrzna Ue = 0,31W/m?*[K
= okna zewnetrzne Uy = 1,20W/m°CK
= stropodach Uy = 0,29W/m°CK
= podtoga na gruncie Uk = 0,45W/m°K
= drzwi zewnetrzne Uy = 2,6 W/im’K

Temperatury obliczeniowe
Temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem M.G.P. i B. z dn. 15. 06.
2002 r. (Dz. Ust. nr 75) t.].

»  pokdj obstugi tw = 20°C
= pokdj socjalny tw = 20°C
= WC tw = 20°C
= magazyny bez statej obstugi tw = 12°C
»  korytarz tw = 20°C

Obliczenia strat ciepta
Obliczenia strat ciepta zostaly wykonane w oparciu o norme: PN-EN ISO 6946, oraz PN-B-03406
programem komputerowym ,,0ZC- Instal” firmy InstalSoft.

e powierzchnia pomieszczenh ogrzewanych - 52,6 m°

e kubatura pomieszczen ogrzewanych - 200 m*

« strata ciepla catkowita - 5,2 kW

e Wskaznik cieplny budynku — kubaturowy 26 W/m3

e Wskaznik cieplny budynku — powierzchniowy 98,0 W/m2
e Wspoiczynnik A/V 0,59 m™

« strefa klimatyczna - i

W oparciu o0 powyzsze dane zostaty dobrane grzejniki elektryczne z mozliwoscig regulacji.

W pomieszczeniu biurowym i socjalnym dobrano grzejniki elektryczne typu CAES starowane termostatem
elektronicznym. Ponadto po podigczeniu do odpowiedniego regulatora umozliwiajg zdalne wigczanie
nocnego obnizenia temperatury, catkowite wigczenie lub wylgczenie konwektora. W pomieszczeniach
magazynowych dobrano typ CNS firm. Stiebel-Eltron. W pomieszczeniach WC dobrano grzejniki
tazienkowe odporne na wilgo¢ elektryczne typu Dalis ED firm. Enix wyposazony w grzalke elektryczng
z termostatem — wykonanie w |l klasie ochronnosci, nie wymaga zerowania.
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1.4.5. Technologia stacji paliw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny stacji paliw w miejscowosci
Sandomierz. Zakresem opracowania objeto budowe instalacji technologicznej, bezpiecznej ekologicznie,
pracujgcej w systemie pelnej hermetyzacji z zawracaniem oparow dla wszystkich produktéw przy
napetnieniu zbiornikbw magazynowanych oraz dla benzyn przy napetnieniu bakéw samochodowych.

POJEMNO SC ZBIORNIKOWA

1. Zbiornik trzykomorowy 30 m?
- komora 10 m* na ON |
- komora 10 m®* na ON II (bio)
- komora 10 m® na Pb95

1) OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zbiorniki paliw

Zastosowano jeden podziemnym zbiornik dwuptaszczowy o pojemnosciach komér jak podano w punkcie
1.0. Zbiorniki posiadajg podwojny plaszcz umozliwiajgcy cigglg kontrole szczelnosci. W celu

prawidtowego funkcjonowania i polaczenia zbiornikbw z pozostalymi elementami instalacji
technologicznej, zaprojektowano wyposazenie zbiornikbw w niezbedny osprzet.

Dystrybutory

Do wydawania benzyn zastosowano:
dystrybutor ,Gilbarco” SK-700 6/3, 6 VRS, 3-produkt owy, 6-wezowy, z systemem odsysania
oparéw (VRS) dla 2 w ezy, o wydajno $ci 40 I/min, do wydawania Pb—95 i ON, - 1 szt.
Dystrybutor wyposazony jest w elektroniczne liczydta wskazujace:
« dawke wydanego jednorazowo paliwa,
* naleznos¢ za wydane paliwo,
e cene jednostkowg paliwa

Stanowisko spustowe

Stanowisko spustowe tworzg 4 szt. specjalnych szybkozlgczy OPW 633-T 3", ktére stanowig
zakonczenia czterech rurociggéw spustowych. Obok koncéwek spustowych paliw wyprowadzono jedng
koncéwke oparéw OPW 1611 VRB ¢3" stuzgca do podigczania weza odbioru oparéw z napetnianych
komor stacji paliw do autocysterny. Rura odbioru oparéw w kazdej z komor zbiornika przeznaczonych
do magazynowania benzyn jest wyposazona w bezpiecznik ogniowy zabezpieczajgcy przed
przedostaniem sie ptomienia do zbiornika paliwowego.

Ruroci ggi

Rurociagi instalacji technologicznej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych
Petrotechnik International typu UPP System. Rurociggi nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej z
zachowaniem spadku w kierunku zbiornikéw magazynowych.

2) WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Cisnienie robocze
Zbiorniki magazynowe paliw pracujg pod cisnieniem:
* podcisnienie - 0,25 kPa
* nadcisnienie - 3,5 kPa

Rurociggi instalacji paliw osiggajg cisnienia:
*  rurociggi paliwowe - 50 kPa
* rurociggi oparéw - 3,5 kPa
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Cisnienie probne
»  Zbiornik nalezy podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z warunkami producenta.
e Rurociggi nalezy poddaé probie cisnieniowej 0,4 MPa, czas proby 4 godziny. W czasie
wykonywania proby cisnie-niowej rurociggdw nalezy je odcigé od zbiornikow i dystrybutorow.

Metody t gczenia ruroci ggow

a) Zigcza spawane czotowe i pachwinowe — spoiny powinny by¢ wykonane co najmniej w Il klasie
jakosci wg z PN-60/M-69773.

b) Zigcza kolnierzowe - muszg by¢ prostopadie do osi rurociggéw. Kotnierze
i przylgi muszg by¢ doktadnie oczyszczone, bez zarysowan powierzchni. Niedopuszczalne jest
zaktadanie uszczelek pochodzacych z demontazu. Nalezy stosowac uszczelki z materialtdw
odpornych na dziatanie produktéw naftowych.

c) Zigcza gwintowe - nie mogg by¢ uszkodzone lub skorodowane. Przed montazem trzeba je
dokfadnie oczysci¢, a w czasie montazu uszczelni¢ odpowiednig zywicg epoksydowsg lub innym
uszczelniaczem odpornym na dziatanie produktow naftowych.

Posadowienie zbiornika i uto  zenie ruroci ggéw

Posadowienie zbiornika nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem budowlanym. Zagiebienie
zbiornikbw winno wynosi¢ 0,5 m od poziomu terenu. Opuszczanie zbiornika do wykopu nalezy wykona¢
przy pomocy dzwigu. Ukladanie rurociggédw w wykopach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Przed przystgpieniem do montazu zbiornika nalezy wykonaé badania gruntu umozliwiajgce stwierdzenie
czy nalezy zastosowaé ochrone katodowa. W wypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania ochrony
katodowej, montaz zbiornika wraz z ochrong katodowg nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej. Badania
obejmuja pomiar rezystancji gruntu, badania na obecnos¢ bakterii redukujgcych siarczany oraz badania
na wystepowanie pradéw bigdzacych.

Préba szczelno $ci zbiornikéw i instalacji
Wysokos$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ wg pkt 3.2. Sprawdzanie szczelnosci mozna przeprowadzi¢
poprzez:
a) probe wodng przy temperaturze otoczenia powyzej 5C.
b) probe sprezonym powietrzem, przy temperaturze ponizej 5C.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

a) Instalacje podziemne
- zbiorniki posiadajg zewnetrzny ptaszcz z zywic epoksydowych na bazie wtokna szklanego i
nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego
- rurociggi winny posiada¢ zabezpieczenie zewnetrznie podktadem PRIMER i dwukrotnie
tadma samowulkanizujgcg ANTIKOR.

b) Instalacje nadziemne - do ktérych nalezg instalacje rurowe w studzienkach oraz instalacje
wyprowadzone ponad teren nalezy zabezpieczyé poprzez pomalowanie farbg miniowg a
nastepnie farbg olejoodporng. Przed pomalowaniem, rury nalezy oczysci¢ z rdzy brudu i
tluszczu.
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3) OCHRONA BHP | P. POZ
Podstawa prawna
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi dalekosiezne
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
Nr05.243.2063)
Warunki ochrony p.po z.ibhp

Na terenie stacji poza pomieszczeniami biurowymi obowigzuje zakaz palenia tytoniu i uzywania
ognia, o czym winny informowa¢ odpowiednie napisy. W pomieszczeniach budynku zabrania sie
rozlewania paliw ptynnych. Strefe ochronng na stacji paliw ze wzgledu na niebezpieczenstwo wybuchu
nalezy ustali¢ na podstawie stref okreslonych w p. 5.3.

Stacje paliw nalezy wyposazy¢ w nastepujace ilosci recznego sprzetu gasniczego:

* koce ga$nicze - 3 szt.
» gasnice proszkowe 6 kg - 2 szt
e gasnice przewozne 25 kg - 2 szt.

Wyzej wymieniony sprzet gasniczy umiesci¢ przy stupach zadaszen w poblizu dystrybutoréw, a agregaty
proszkowe w poblizu budynku.

Ocena zagro zenia wybuchem

a) studzienka nazbiomikowa
strefa 1 - wewnatrz studzienki.

b) stanowisko spustowe ( studzienka zlewowa )
strefa 2 - w promieniu 1 m. od osi przewodu spustowego.

c) odmierzacz paliw (dystrybutor)
strefa 1 - wewnagtrz czesci hydraulicznej odmierzacza oraz w zagtebieniu pod nim
strefa 2 - wewnatrz szczeliny bezpieczenstwa

d) zbiornik podziemny
strefa 2 - 1,5 m. w promieniu od wylotu przewodu oddechowego.

e) cysterna samochodowa z wlkazem zamknietym podczas spustu paliwa:
strefa 2 - 0,5 m od ptaszcza cysterny i w d6t do ziemi.

4) WYTYCZNE EKSPLOATACJI

a) Autocysterna dostarczajgca paliwo do stacji powinna by¢ wyposazona w instalacje odbioru
oparéw z napetnianych zbiornikdw stacji paliw o srednicy przytgcza 3"

b) W zbiornikach magazynowych stacji paliw zaprojektowano krééce dla sond elektronicznego
pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach bez konieczno$ci stosowania pomiaru tradycyjnego za
pomocg listwy pomiarowej i zwigzanego z tym wydmuchu oparéw do atmosfery podczas
otwierania rury pomiarowej System elektronicznego pomiaru SITE SENTINEL pracuje réwniez w
uktadzie kontroli szczelnosci zbiornikéw.

c) Spust paliwa z autocysterny nalezy rozpoczyna¢ od potaczenia instalacji odbioru oparéw
z autocysterny z kr6¢cem gazowym stanowiska spustowego, po czym nalezy otworzy¢ zawor
umozliwiajacy wyréwnanie cisnien oparow w zbiorniku stacji i autocysternie.

d) Nalezy zwréci¢ uwage aby zawo6r oddechowy zamontowany na instalacji zawracania oparéw
posiadat parametry otwarcia zgodnie z niniejszg dokumentacja:

- podcisnienie otwarcia 2,5 mbar
- nadcisnienie otwarcia 35 mbar
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e)

Nalezy zwraca¢ uwage na droznos¢ przewodu elastycznego do recyrkulacji oparéw, poniewaz
jego niedrozno$é moze doprowadzi¢ do awarii autocysterny.

5) SPOSOBY OGRANICZANIA WYST EPUJACYCH ZAGROZEN

Dla ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla zdrowia oraz mogacych prowadzi¢ do skazenia
Srodowiska przewidziano w projekcie:

a)

b)

c)

d)

)
)
h)

)

k)
1)

Magazynowanie paliw w szczelnych zbiornikach stalowych dwuptaszczowych wyposazonych w
system ciagtej kontroli szczelnosci.

Podziemne posadowienie zbiornikbw chronigce produkty naftowe przed duzymi zmianami
temperatury i wynikajgcg stad zwiekszong emisjg oparéw

Wyposazenie instalacji technologicznej w system zawracania oparow ze zbiornikéw
magazynowych do autocysterny podczas napetniania zbiornikdw magazynowych oraz odsysania
oparéw z bakéw samochodowych do zbiornikbw magazynowych podczas tankowania
samochodow.

Zastosowanie elektronicznej instalacji do pomiaru stanu napetienia zbiornikow stacji w celu
niedopuszczenia do ich przepetnienia, a takze doktadnej kontroli ewentualnych ubytkéw oraz
kontroli przestrzeni miedzyptaszczowej.

Zastosowanie na kroécach zlewowych zbiornikdw specjalnych zaworéw zamykajgcych przeptyw
z chwilg osiggniecia zalozonego poziomu napetnienia zbiornika.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji
Wykonywanie okresowych préb szczelnosci.

Zastosowanie szczelnych nawierzchni drogowych we wszystkich miejscach gdzie moze dojs¢ do
rozlania paliw.

Odprowadzenie wod opadowych z ww. miejsc poprzez tapacz benzyn.

Napetnianie bakéw samochodowych za pomocg pistoletbw automatycznie zamykajgcymi
wyptyw z chwilg napetnienia baku.

Zastosowanie odpowiedniej ochrony od porazen oraz instalacji piorunochronnej

Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych.

6) MONITORING | POMIAR STANOW MAGAZYNOWYCH
Kontrole nad stanami magazynowymi paliwa w projektowanej stacji paliw przewidziano w dwojaki
sposob:
6.1. System monitoringu przestrzeni mi  edzyptaszczowej zbiornikow

Zaprojektowano system monitoringu przestrzeni miedzyptaszczowej firmy AFRISO typu

LAG14. Jest to system ,mokry” pozwalajgcy na cigglg kontrole ilosci ptynu wypetniajacego
przestrzeh miedzy dwoma ptaszczami zbiornika magazynowego. System ten sklada sie z
sygnalizatora wycieku, sondy, zbiornika cieczy detekcyjnej (w wykonaniu antyelektrostatycznym)
oraz ptynu detekcyjnego TEXACO LC Fluid.
Dziatanie sygnalizatora sprowadza sie do kontroli za posrednictwem cieczy detekcyjnej
przestrzeni miedzy $ciankami zbiornika. W razie pojawienia sie nieszczelnosci wewnetrznego lub
zewnetrznego ptaszcza zbiornika, ponizej lub powyzej poziomu cieczy magazynowej lub wody
gruntowej, ciecz detekcyjna zaczyna uchodzi¢ z kontrolowanej przestrzeni, skutkiem czego
poziom cieczy detekcyjnej obniza sie. Prety elektrodowe wynurzajg sie z cieczy. Uklad
sygnalizacyjny rozpoznaje zmiane opornosci elektrycznej sondy i uruchamia alarm optyczny i
akustyczny w pomieszczeniu obstugi stacji.
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6.2. System elektronicznego pomiaru ilo  $ci paliwa.

Jako system elektronicznego pomiaru paliwa zaprojektowano system firmy Veeder-Root
w skiad ktérego wchodzi centralka typu TLS 2 oraz 3 sztuki sond madnetostrykcyjnych typu MAG

Podstawowa funkcjg tego systemu jest dokonywanie pomiaréw objetosci paliwa w
zbiornikach, w czasie rzeczywistym, oraz rejestrowanie i zapisywanie w pamieci dostaw paliwa
do zbiornikdbw. Ponadto sonda MAG 1 posiada dwa rodzaje ptywakow; ptywak produktu i ptywak
wodny, co pozwala na ciggte monitorowanie zaréwno poziomu paliwa, jak i wody w zbiorniku. W
momencie gdy w zbiorniku poziom wody przekroczy zadang wartos¢ uruchamia sie alarm
wizualny i dZzwiekowy. System alarmuje takze w razie przekroczenia poziomu maksymalnego
napetnienia zbiornika w momencie dostawy paliwa na stacje.

Sonda MAG 1 u producenta poddawana jest testom wolumerycznym szczelnosci
zbiornikdw w tempie 378 ml na godzine, co pozwala na wychwytywanie zaréwno wyciekow
paliwa ze zbiornika, jak i niekontrolowanym przeciekom do zbiornika, np. cieczy monitorujgcej (w
razie rozszczelnienia ptaszcza wewnetrznego zbiornika dwuptaszczowego).

Dodatkowo sonda zapewnia pomiar temperatury w zbiorniku oraz mozliwosé
automatycznego przeliczenia (w czasie rzeczywistym) stanéw magazynowych zbiornikéw na
dowolng temperature (np. na 15,0 °C, czyli temperature w jakiej wiekszos¢ hurtowni paliwa
prowadzi sprzedaz).

Obok w/w funkcji systemu system mozna potgczy¢ z systemem kasowym, lub drukarka
zewnetrzng co pozwoli na przetwarzanie gromadzonych przez system informacji i drukowanie
raportow:

- Raporty o stanie rezerw oraz raporty diagnostyczne,
- Woyniki testéw szczelnosci zbiornikéw,
- Raporty o alarmach oraz o wystepowaniu alarméw w przesztosci.

7) WYTYCZNE BRANZOWE

Branza konstrukcyjna:

Nalezy wykona¢ projekt techniczny fundamentéw pod zbiorniki i marek mocujacych opaski.
Branza instalacyjna:

Nalezy wykona € instalacj @ odwodnienia studzienek zbiornikowych. Instalacja p owinna
taczy¢ krééce odwodnienia DN50 znajduj ace sie w podstawie studzienki zbiornika
Z separatorem w eglowodoréw.

Opracowat zespét projektowy:
mgr inz. Zdzistaw Zurecki upr. nr 156/TBG/94
mgr inz. Grazyna Stypa upr. nr PDK/0001/POOS/08
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2.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wykaz materiatbw oraz producentbw nale 2y traktowa ¢ jako przyktadowy, b edacy podstaw g
w opracowaniu projektu instalacji.

Dopuszcza si @ stosowanie innych materiatéw i urz  gdzeh w uzgodnieniu z Inwestorem oraz projektantem.
Zastosowane inne materialy i urz  gdzenia maj g mie ¢ parametry nie ni zsze niz zastosowane w dokumentacji.

Lp. Nazwa elementu Jedn. llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5

Przytgcze wodoci agowe

1. |Rura ci$nieniowa DN 32x2,0 PE SDR17 mb 32,0

Opaska do nawiercania typu HAKU DN 50/1”

2| nr Kat. 5250 firm. HAWLE kpl. !
Zasuwa zeliwna do przytgczy domowych DN1”
3 nr kat. 2800 firm. HAWLE kpl 1
" |- skrzynka uliczna typu ciezkiego nr kat. 1650 '
- obudowa teleskopowa nr kat. 9601
4. | Tuleja ostonowa DN250 PVC, L=0,5m kpl. 1
5. | Rura ostonowa dwupotéwkowa 110 AROT L=3,0m kpl. 1
6. | Tasma znacznikowa niebieska mb 32,0

Przyt gcze kanalizacji sanitarnej

1. |Rura kanalizacyjna typu N DZ 160 PVC SN4 ($cianka lita) mb 70,0

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
TEGRA 600 firm. WAVIN

- Kineta przeptywowa 160/60°

2. - Rura trzonowa karbowana @600 PP; L=1000mm kpl. 1
- whaz zeliwny typu D400 z teleskopowym adapterem D400
- zelbetowy pierscien odcigzajacy

- uszczelki — 2szt.

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
TEGRA 600 firm. WAVIN

- Kineta przeptywowa 160/90°

3. - Rura trzonowa karbowana @600 PP; L=2000mm kpl. 1
- wiaz zeliwny typu D400 z teleskopowym adapterem D400
- zelbetowy pierscien odcigzajacy

- uszczelki — 2szt.

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
TEGRA 600 firm. WAVIN
- Kineta przeptywowa 160/0°
4. - Rura trzonowa karbowana @600 PP; L=2000mm kpl. 1
- whaz zeliwny typu D400 z teleskopowym adapterem D400
- zelbetowy pierscien odcigzajacy

uszczelki — 2szt.

Rura ostonowa dwupotéwkowa 110 AROT L=3,0m kpl. 5

5.
6. | Przejscie szczelne przez Sciane betonowg studzienki Dn160 kpl. 3
Kanalizacja deszczowa

1. |Rura kanalizacyjna typu N DZ 160 PVC SN4 ($cianka lita) mb 20,0
2. | Rura kanalizacyjna typu N DZ 250 PVC SN4 (Scianka lita) mb 20,0
3. | Rura ci$nieniowa DZ 110 PVC mb 10,0
4. | Redukcja Dn 160/110 PVC szt. 2
5. |Rewizja Dn 160 PVC szt. 2

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
TEGRA 600 firm. WAVIN

- Kineta zbiorcza typ X Dn160

6. - Rura trzonowa karbowana @600 PP; L=1000mm kpl. 1
- whaz zeliwny typu D400 z teleskopowym adapterem D400
- zelbetowy pierscien odcigzajacy

- uszczelki — 2szt.
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1 2 3 4 5
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
TEGRA 600 firm. WAVIN
- Kineta potgczeniowa Dn250/90° (doptyw lewy)
7. - Rura trzonowa karbowana @600 PP; L=1000mm kpl. 1
- whaz zeliwny typu D400 z teleskopowym adapterem D400
- zelbetowy pierscien odcigzajacy
- uszczelki — 2szt.
Separator koalescencyjny typu AIO 10/2500 firm. Hauraton; Hc=3,13m
8. |(nadbudowa separatora - krag betonowy Dn 1000 nr kat. 20-2 z piytg | Kpl. 1
pokrywowag nr kat. 22-1)
Odwodnienie liniowe typu FASERFIX-Super 150 KS L=7,5m
« korytka FASERFIX-Super 150 KS ze spadkiem wtasnym dna
nr kat. 11001 — 11007 - 7 szt.
¢ ruszt zeliwny FASERFIX-Super 150 KS kl. D 400 L=0,5m
9. nr kat. 11067 - 15 szt. kpl. 2
« $cianka czotowa 01 nr kat. 8181 -1 szt.
¢ studzienka FASERFIX-Super 150 KS z osadnikiem ocynkowanym nr
kat. 11052 -1 szt.
« Syfon zewnetrzny Dn 150 nr kat. 960 - 1 szt.
10. | Rura ostonowa dwupotéwkowa 110 AROT L=3,0m kpl. 5
11. | Przej$cie szczelne przez $ciane betonowg studzienki Dn250 kpl. 1
Instalacja wod.-kan
1. |Rura PN 16 DN 20 x 2,8 firm. Wavin mb 6,0
2. |Rura PN 16 DN 25 x 3,5 firm. Wavin mb 8,0
3. |Rura PN 16 DN 32 x 4,5 firm. Wavin mb 2,0
4. | Kurek kulowy przytgczeniowy do baterii DN15 szt 7
5. | Zawoér kulowy DN20 szt 2
6. | Zawor kulowy DN25 szt 1
7. | Zawor zwrotny DN20 szt 1
8. | Zawoér antyskazeniowy EA251 DN 1” firm. Danfoss szt 1
9 Umywalka + bateria stojgca + wezyki przytgczeniowe + syfon + szt 3
" | poistopka '
Zlewozmywak jednokomorowy + bateria stojgca + wezyki
10. . kpl. 1
przytgczeniowe + syfon
11. | Miska ustepowa typu kompakt, zawdr do dolnoptuka DN15 kpl. 2
12. | Pisuar + zawor sptukujacy DN15 + syfon pisuarowy kpl. 1
13. | Zawor DN15 ze ztgczkg do weza kpl. 1
Membranowy zawér bezpieczenstwa typu 2115 DN %" firm. Syr
14. iy, kpl. 1
(cis. ot. 6 bar)
15 Pojemnosciowy ogrzewacz wody SHU 5 SLi o poj. 5I; moc 2 kw kpl 1
" | firm. STIEBEL-ELTRON '
16. | Rura 50 PVC firm. Wavin mb 5,5
17. | Rura 75 PVC firm. Wavin mb 3,0
18. |Rura 110 PVC firm. Wavin mb 8,5
19. | Rura 160 PVC firm. Wavin mb 2,0
20. |Kratka sciekowa DN50 PVC szt. 1
21. | Rura wywiewna 110/160PVC firm. Wavin kpl. 1
22. | Rewizja (czyszczak) 110 PVC szt. 1
Izolacja Thermaflex FRZ gr. 20 mm DN 25 x 3,5
23. mb 1,0
— przewody prowadzone natynkowo
Izolacja Thermaflex FRZ gr. 20 mm DN 32 x 4,5
24. mb 2,0
— przewody prowadzone natynkowo
Izolacja Thermacompact S gr. 13 mm DN 20 x 2,8
25. . mb 6,0
— przewody prowadzone podtynkowo i w posadzkach
26 Izolacja Thermacompact S gr. 13 mm DN 25 x 3,5
. . mb 7,0
— przewody prowadzone podtynkowo i w posadzkach
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Instalacja grzewcza — zasilanie elektryczne

1 Grzejnik elektryczny typu CAES-500 440/384/80 kpl 2
" | firm. STIEBEL-ELTRON z regulatorem '
2 Grzejnik elektryczny typu CAES-1750 440/672/80 kpl 1
" | firm. STIEBEL-ELTRON z regulatorem '
3 Grzejnik elektryczny typu CNS-75 S 450/370/78 kpl 2
" | firm. STIEBEL-ELTRON z regulatorem '
Grzejnik tazienkowy elektryczny typu Dalis ED-608 600x843
4| firm. ENIX wyposa ike elekt termostat kpl 2
. yposazony w grzatke elektryczng z termostatem
Grzejnik tazienkowy elektryczny typu Dalis ED-612 600x1221
5| firm. ENIX wyposa ike elekt termostat kpl !
. yposazony w grzatke elektryczng z termostatem
Urzadzenia technologiczne stacji paliw - wykaz
OZNACZENIE N PROBUCENT
NA NAZWA | TYP URZADZENIA ILOSC .
SCHEMACIE A WYKONAWCA, UWAGI
1 2 3 4
1.1 \Z/bzloégll;]%a(livgon\gv +2\6Vl:rl](3o +m18rrcr)1v¥)y, 0 pojemnosct 1 Pomarol Biskupiec S.A.
Dystrybutor ,Gilbarco" typ SK700 - 6/3, Oli Serwis Sp. z 0.0.
2.1. 3-produktowy, 6-wezowy, 2 VRS, o wydajnosci 1 02-486 Warszawa
ONL1 - 40/70 I/min. ON2 i Pb95 — 40 I/min Al. Jerozolimskie 202
31 Sta_nowisko spustowe benzyn na trzy gatunki 1 ,,Petro?ir:gall-?ssrzv‘\e/;sz"gev.’z 0.0
paliwa ul. Pelczara 6¢/9
4.1. Zawor oddechowy cisnieniowo-prozniowy 5 W
4.2. OPW 523-UK 2” o
5.1.(...) 5.3 | Zawér przeciwprzepetnieniowy OPW 61-SO 3 j-w.
6.1.(...) 6.3. | Zawor stopowy OPW 86-0033 3 j-w.
Adapter uszczelniajgcy rure spustowg .
7.1.(.)7.3 OPW 633-T ¢3” 3 j-w.
8.1. Adapter do odbioru oparéw OPW 1611-AVL @3” 1 jow.
91 Przerywacz ogniowy do zamontowania przed 1 W
- przylaczem powrotu oparow o
10.1.(...) |Zawory przeciw zmieszaniu produktow, 4 W
104 do zamontowania w zbiornikach o
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa
| ochrony zdrowia

OBIEKT:

REMONT | PRZEBUDOWA STACJI
PALIW PLYNNYCH

INSTALACJA WOD.-KAN. Z PRZYt ACZAMI, KANALIZACJA DESZCZOWA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, TECHNOLOGIA STAC JI PALIW

ADRES BUDOWY:

27-600 SANDOMIERZ ul. PRZEMYSLOWA
dziatka nr ewid. 1353/4

INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ Sp. z o0.0.
UL. PRZEMYSLOWA 12, 27-600 SANDOMIERZ

PROJEKTOWAL.:

mgr in 2. Zdzistaw Zurecki
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1. Zakres robhot.

Projektowana Inwestycja obejmuje remont i przebudowe Stacji Paliw Ptynnych.
Roboty montazowe branzy instalacyjnej zwigzane beda z technologig paliw, instalacji wod-kan, grzewcza,
montaz zbiornikdw paliw, separatora z osadnikiem, montaz rurociggéw, armatury, malowanie rurociggow,
izolacje termiczne.

Montaz instalacji elektrycznych; okablowanie budynku obstugi stacji, zasilenie stupow
odwietleniowych, pompy paliwa i gazu, tablicy informacyjne;.

Montaz kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelki.
Montazem rurociggéw PP zgrzewanych elektrycznie, préby cisnieniowe.

Roboty budowlane zwigzane z montazem rurociggu wodociggowego rur PE tgczonych w wykopie
Zza pomocg potgczen zgrzewanych, proby cisnieniowe, odbiory.

Roboty ziemne: wykopy pod przylgcza, podioze, wypetnianie wykopu, zageszczanie gruntu
i zasypka wykopu.

Wigczenie do czynnych sieci wodno-kanalizacyjnych.

2. lIstniej ace obiekty budowlane.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania zgodnie

z projektem budowlanym.

3. Elementy zagospodarowania dzialki stanowi  gce zagro zenie bezpiecze Astwa
i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robé t budowlanych, stosownie
do zagro zenia.

Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robét montazowych, w celu uniemozliwienia
dostepu 0s6b postronnych.

Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi miejskiej umozliwiajacy bezposredni dostep dla sit
ratowniczych.

Wykopy zabezpieczy¢ po obu stronach tasmg ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach

ostrzegawczych.
5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot:
= zwigzane ze zgrzewaniem elektrycznym,
= zwigzane ze spawaniem gazowym i elektrycznym,
= zwigzane z wykopani ziemnymi (gtebokos¢ 0,8m — 3,0m).

6. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych
Przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego roboty szczegolnie niebezpieczne nie
wystapig. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt winni posiada¢ wazne badania lekarskie
dopuszczajgce je do pracy przy tego typu robotach. Pracownicy winni byé przeszkoleni z zakresu
przepiséw bhp i p.poz oraz przeprowadzony instruktaz stanowiskowy o grozacych niebezpieczenstwach
podczas pracy na wysokosci. Pracownicy powinni byé wyposazeni w srodki ochrony osobistej zgodnie

Z panujgcymi przepisami.
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7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw szczegdlnie niebezpiecznych.
Przewidzie¢ zabezpieczenie gazéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie

Z przepisami BHP.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwu.
Napetnienie instalacji gazem propan-butan moze odby¢ sie wylgcznie po odbiorze instalacji gazu
z zbiornikami przez UDT.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu droznosci drég komunikacyjnych, materiaty budowlane sktadowac tak,
aby nie tarasowaly wjazdu i wyjazdu z posesiji.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzgdzeniem BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
Roboty na wysokosciach wykonywa¢ na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia do eksploatacii
z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.
Dokona¢ odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcéw przedmiotowych
medidw.

9. Ochrona osobista i instrukta z pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczyé pracownika w odziez roboczag
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogoéinych przepiséw BHP
i szczeg6towych objasnien w zakresie rob6t stanowiskowych.
Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat: mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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