PROFIL PODLUZNY ODWODNIENIA LINIOWEGO L1,L2 Skala 1:50

ODWODNIENIE LINIOWE L1 iL2 FASERFIX-Super 150 KS, L=7,5m
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Ruszt zeliwny FASERFIX—Super 150 KS kl. D 400 )
L=0,5m; nr kat. 11067 — 15szt. Scianka czotowa
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143,85 Korytka FASERFIX—Super 150 KS ze spadkiem wfasnym dna
nr kat. 11001 = 11007 - 7szt.

Studzienka FASERFIX—Super 150 KS
z osadnikiem ocynkownym nr kat. 11052
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Syfon zewnetrzny Dn 150 Nr kat. 960
Pracownia Projektowa

ZDZIStAW ZURECKI
37-450 Stalowa Wola ul. K.E.N. 9/1 Tel/Fax (0-15) 842 71 87

Nazwa i adres obiektu
REMONT | PRZEBUDOWA STACJI
PALIW PLYNNYCH Sanitarna

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa
nr ewid. dziatki 1353/4

Branza Skala
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Nazwa rysunku:

Inwestor:
PREEDSIEBIORSTIO GOSPODARKIKOMUNALNEY | p.B. INSTALACJI SANITARNYCH
.20.0.

W, Przomyslowa 12, 27600 Sandomirz PROFIL ODWODNIENIA LINIOWEGO L1 | L2
Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Stadium:
Projektowat qNs%N_‘_M_JmNS\ JURECKI 156/TBG/94 P.B.

oy | MIT INZ. PDK/0001/ Nrrys.
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