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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie budowy
instalacji centralnego ogrzewania i wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy
ul. T. Kosciuszki 1/1 w Sandomierzu — dziatka nr ewid. 402.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych wewnetrznej instalacji gazowej, punktéw pomiarowych
oraz demontazu istniejgcych odcinkéw instalacji przewidzianych do likwidacji w projekcie budowy,
a w szczegodlnosci wymagania witasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W ramach prac budowlanych instalacji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
1.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania z montazem
— montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym;
— montaz grzejnikdw i armatury termostatyczno-odcinajace;j;
— montaz kotta gazowego kondensacyjnego, armatury i osprzetu;
— odprowadzenie skroplin i kondensatu do kanalizaciji;
— montaz izolacji cieptochronnej;
— montaz elementéw nawiewnych wentylaciji;
— montaz komina z czopuchem koncentrycznym — komin dwuscienny zewnetrzny mocowany do
Sciany szczytowej budynku;
— montaz przewodu wentylacji wywiewnej grawitacyjnej — przewdd prowadzony po elewacji
budynku ponad dach;
— wykonanie préb szczelno$ci i odbioréw;
— badania kominiarskie instalacji wentylacji i odprowadzenia spalin;
1.3.2. Instalacja gazowa z punktem pomiarowym gazu.
— odciecie, opréznienie i demontaz starej instalacji gazowej — dotyczy odcinkéw przewidzianych
do likwidaciji;
— montaz instalacji gazowej z punktem pomiarowym zasilajacej kociot kondensacyjny;
— wykonanie préb szczelnosci i odbioréw;
— zabezpieczenie instalacji gazowej i malowanie.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w projekcie
budowlanym w czesci rysunkowej i opisowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
robét oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — w zakresie wyszczegdlnionym w dokumentach ofertowych. Jezeli
w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacja Techniczna;

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem robot,
dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
do ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z przedmiarem robdt
i dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do budowy instalacji Wykonawca — powinien wykonaé nastepujace
czynnosci:
- przeja¢ od inwestora projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej;
- zabezpieczy¢ w obrebie obiektu miejsca montazu instalacji c.o. i gazowej;
- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatébw oraz drogi dowozu do strefy

montazowej;

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokot placu
budowy.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robo6t w poblizu tych urzgdzen, bgdz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania kontraktu do witasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzenh.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, materiatéw i urzgdzeh uzywanych do robét
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru robot. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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2. Materiaty

Wykonawca zapewni do budowy instalacji sanitarnych zgodnie z przedmiarem robot,
dokumentacjg techniczng i spetniajgce warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom.

Materiaty z ktérych majg by¢ wykonane instalacje powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednig
wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy
Srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoScig. Wymagania powyzsze powinny by¢
udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke
upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz ze zgodno$cig
z odpowiednimi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych fgczonych na lut twardy
alternatywnie ze stalowych zaciskowy.
Rurociggi wody zimnej i cieptej — podejscia do kotta wykonaé z rur PP PN20 zgrzewanych.
Odprowadzenie skroplin i kondensatu do istniejgcej kanalizacji poprzez zasyfonowane poziomy z rur PP
zgrzewanych alternatywnie z PVC.
Kanat wentylacyjny wyprowadzony po elewacji ponad dach - izolowany z balchy ocynkowanej z
ksztattkami tgczony poprzez pierscienie z uszczelkami, zwiehczony deflektorem;
Kanat spalinowy koncentryczny ze stali nierdzewnej z czerpnig powietrza, zewnetrzny odcinek przewdd
jednoscienny ze stali nierdzewnej izolowany z ptaszczem z blachy ocynkowanej lub pomalowanej w
kolorze elewacji (wymog konserwatora).

Wewnetrzna instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych
poprzez spawanie oraz na gwint przy tgczeniu armatury.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji w budynku zastosowano grzejniki ptaskie typu PLAIN zaworowe
(z wbudowanym zaworem termostatycznym i zasilane od dotu) dla pomieszczen mieszkalnych i grzejnik
tazienkowy- drabinka typu Pini PT.

2.3. I1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej z ptaszczem PVC o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Otuliny muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2.2. Armatura i urzgdzenia

= Zrodto ciepta: kociot wiszgcy kondensacyjny dwufunkcyjny zasilany gazem ziemnym E typu DUO-
TEC Compact+ 20 o mocy 3,7 — 21kW z konsolg sterownicza;

» Urzadzenia termostatyczno-odcinajgce: gtowice termostatyczne typu ,Uni XH” z blokadg nastawy
ponizej +16°C, kolankowe zawory odcinajgce typu ,Multiflex F” DN15, zestaw przytgczeniowy
typoszeregu "E": zawor zasilajgcy (prawostronny), zawdr powrotny (kgtowy); gtowica
termostatyczna "Uni SH";

= Armatura: zawory odcinajgce, zwrotne i spustowe

= QOdpowietrzniki;

= Kurki odcinajgce gazowe;

= Szafki na punkty pomiarowe gazu;

= Gazomierz — w ramach umowy przytgczeniowej dostarcza Zaktad Gazowniczy;

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonanych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.
Wymagania dotyczace sprzetu:
- sprzet stosowany do roboét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
- przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez

producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ... czerwiec 2018r.

4. Transport i sktadowanie
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukgji itp. Niezbednych do
wykonywania robot. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia i przybory
Dostarczone na budowe urzgdzenia i przybory nalezy uprzednio sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci.
Urzadzenia i przybory nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.3. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Grzejniki w czasie transportu powinny byé
ustawione i zabezpieczone aby w czasie ruchu nie nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie.

4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych. Armatura specjalna, jak np. zawory termostatyczne powinna
by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.5. I1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalez przechowywaé¢ w pomieszczeniach
suchych i krytych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét instalacji gazowej

instalacje gazowa nalezy odcigg¢;

instalacje przed demontazem oprézni¢ z gazu;

zdemontowacé niepotrzebne odcinki instalacji gazowej w obrebie przedmiotowego lokalu;
wcinka do istniejgcej instalacji gazowej niskiego cisnienia i montaz kurkéw odcinajgcych;
montaz punktu pomiarowego gazu;

montaz instalacji gazowej zasilajgcej kociot w tazience;

préby szczelnosci instalacji i odbiory;

5.2.  Montaz rurociggéw

Prowadzenie przewodow instalacji c.0. w obiekcie.

e Rurociggi poziome w instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0.5 % w kierunku
od najdalszego pionu do zrédta ciepta. W najnizszych punktach nalezy zapewni¢ mozliwosc
usuniecia wody z instalacji.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

e Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzenh cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji- antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

o Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzeh cieplnych.

o Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Tleje ochronne
Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tulejg ochronng powinna byé rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
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e Co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien byé ostoniety
tarczkg ochronna.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy
przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)
wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien byé wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci
i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.3. Montaz kotta z osprzetem

Montaz kotta i armatury musi by¢ wykonana zgodnie z projektem i instrukcjami producenta.

5.4. Montaz grzejnikéw
Grzejniki nalezy montowac¢ przy $cianach w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Minimalne
odlegtosci grzejnika od sciany okresla Producent grzejnika. Kolejnos¢ wykonywania robét :

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

e wyznaczenie otwordw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika

e podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie aby grzejnik byt zapakowany
do zakonczenia wszystkich prac wykonczeniowych.

5.5. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen zaciskowych badz lutowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Kolejnos¢ wykonywania robét:

e sprawdzenie dziatania zaworu

e wkrecenia potsSrubunkéw w zawér, z uszczelnieniem

e skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
skierowane bylo do goéry. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwodostepnych dla obstugi i konserwacji. Odpowietrzenie instalacji
miejscowe poprzez odpowietrzniki grzejnikowe montowane fabrycznie.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtébwnego do urzgdzeh gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej,
préby odbiorowi mogg byé wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytgczy
zakonczonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewodéw instalacii
gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe
nalezy wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).
Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddéw i tym samym zmian cis$nienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czesé¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy urzagdzenie
do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc¢.
Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos$¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania.
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Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy
podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé¢ przyczyny i probe wykonacé
powtdrnie.

Préby przeprowadzi¢ przed malowaniem i potozeniem warstwy izolacyjnej.

Uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu $wiadectwa kontroli przewodéw spalinowych
i wentylacyjnych przez kominiarza, pozytywnej proby szczelnosci odbieranej instalacji i po otrzymaniu
pozwolenia na uzytkowanie gazu.

Instalacja c.o. powinna by¢ poddana prébie szczelnosci. Badania szczelnosci na zimno nalezy
prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C .Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacje skutecznie przeptukaé wodg. Wynik badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywny
jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku ciSnienia. Badanie szczelnosci i dziatania instalaciji
na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskanie pozytywnego wyniku préby szczelnosci. Instalacje mozna
uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji uzupetnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu. Podczas préby na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jezeli po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych -
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.
Proba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Poziome przewody instalacji c.o. nalezy zaizolowaé cieplnie w zakresie okreslonym projektem.
Wykonanie izolacji nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz na gorgco instalacji.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone a sposob sktadowania
na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-motazowych Tom. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktérykolwiek z wymagan nie zostat spetniony, nalezy dang faze uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot

Odbiér robdt polegajgcy na wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ zgodnie
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-motazowych. Tom. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla nastepujgcych robét instalacji gazowych:
e przebieg instalacji gazowej oraz zgodnos¢ zastosowanych materiatow i potgczen;
e szczelnosé potgczen spawanych;
o szczelnos¢ przejsé gazoszczelnych.

Odbidr robdt polegajgcy na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac¢ zgodnie
z wymaganiami Normg PN-64/B-10400 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-motazowych. Tom. |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ dla nastepujgcych robdt :
e Przejscia dla przewododw przez sciany i stropy
e miejsca ustawienia grzejnikow;
e poprawno$¢ montazu przewoddw spalinowych i wentylacyjnych na zewnetrznej elewac;ji
budynku;

Z odbioréw nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz prawidtowosé montazu.
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Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji, ktére znikajg w wyniku postepu
robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji gazowej i centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
1. Projekt budowlany (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).
. Dziennik budowy.
. Obmiary powykonawcze.
. Protokoty odbioréow czesciowych.
. Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
. Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.
8. Instrukcje obstugi urzadzen.

N O Ol WN

W ramach odbioru koricowego instalacji nalezy sprawdzic:

Czy instalacja z przytaczami jest wykonana zgodnie z projektem budowlanym (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).
e Sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych
e Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zatozonych parametréw.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Ilub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalaciji.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8. Obmiar robét
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysow przedmiarze robdét.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Ptatnos¢ ustalona na podstawie warunkéw zgodnych z umowg zawarta pomiedzy Wykonawcag
i Zamawiajgcym (wynagrodzenie ryczattowe). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
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czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z dnia 4.06.2013r.);

Standardy techniczne Zakladu Gazowniczego

+~Warunki techniczne wykonania gazociggéw i urzadzeh gazowniczych stalowych o MOP< 0,5MPa —
prace spawalnicze”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-motazowych Tom.ll Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
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