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PRZEKROJ KOMINA, PRZEWODU WENTYLACYJNEGO
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Rura dwuscienna turbo i Kratka wentylacyjna wywiewna
biaty Dn80/125 o | Czerpnia powietrza $cienna  Dn150

Trojnik z deklem redukcyjny
biaty Dn80/125- 60/100
Ostona biata Dn80/125

Proj. kondensacyjny kociot gazowy dwufunkcyjny

DUO-TEC Compact+ 20 o mocy 3,7-21kW; 1,92m3/h

o————245m

Odskraplacz izolowany przelotowy
150/200 + pierécieniowa zaslepka
izolacji 150/200

Rura izolowana Dn150/200
el. dtugosciowy L=250mm

Kolano Turbo 90°
biaty Dn80/125- 60/100

Ostona (kotnierz przeciwdeszczowy)
Dn125

2,8m

Kolano ocyn. 90°
izolowane Dn150/200

Podstawa fundamentowa
Ostona (kotnierz przeciwdeszczowy)

Dn200

2,8m

+/0,00 +/0,00
£0.00 . £0.00
Odprowadzenie skroplin Dn50PP
poprzez syfon do kanalizacji
UWAGA:

ZEWNETRZNE PRZEWODY SPALINOWE | WENTYLACYJNE IZOLOWANE
MOCOWAC DO SCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU ZACHOWUJAC
ROZSTAW UCHWYTOW ZGODNY Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

PLASZCZE ZEWNETRZNE PRZEWODOW WYKONC ZE STALI OCYNKOWANEJ
LUB MALOWNE W KOLORZE ELEWACJI BUDYNKU - ZGODNIE Z ZALECENIEM
KONSERWATORA

UStUGI PROJEKTOWE - mgr inz. GRAZYNA STYPA
27-600 Sandomierz, ul. T. Kosciuszki 6a/7

TEMAT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W LOKALU
MIESZKALNYM PRZY ul. KOSCIUSZKI 1/1 w SANDOMERZU

27-600 Sandomierz, ul. T. Kosciuszki 1/1, dz. nr ewid. 402

GMINA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

Branza

INWESTOR Sanitarna

PRZEKROJ KOMINA, Faza

NAZWA RYS.

PRZEWODU WENTYLACYJNEGO Proj. bud.

IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 5528

mgr inz. PDK/0001/ Data
FROJEKTONAC | Grazyna STYPA POOS/08 VI2018r.
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