Proj. nawietrzak $cienny Dn160

zamontowac 50cm ponizej stropu pom.

Proj. kanat wentylacji grawitacyjnej izolowany

Dn 150/200; L=8,2m zakonczony deflektorem

Proj. odprowadzenie spalin przewodem spalinowo-powietrznym

montowanym: w kottowni Dn 80/125, na zewnatrz
dwusciennym kominem izolowanym Dn80; L=9,0m

Przejscie z systemu koncentrycznego na DW

Proj. kondensacyjny kociot

gazowy dwufunkcyjny

DUO-TEC Compact+ 20 o mocy 3,7-21kW; 1,92m3/h

Kratka wentylacyjna Dn160

RZUT PARTERU

Instalacja centralnego ogrzewania

skala 1:50
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WEJSCIE DO BUDYNKU
Z ZEWNATRZ
OD STRONY UL. KOSCIUSZKI

SASIEDNI LOKAL MIESZKANIOWY

WEJSCIE Z KLATKI SCHODOWEJ

POMIESZCZENIE 1 ( Pokdj ) - panele podtogowe - 13,55 m2
POMIESZCZENIE 2 ( Pokdj ) - panele podtogowe - 14,21 m2
POMIESZCZENIE 3 ( Lazienka ) - ptytki gres - 3,57 m2
POMIESZCZENIE 4 ( Aneks kuchenny ) - ptytki gres - 4,60 m2
POMIESZCZENIE 5 ( Korytarz wewn. ) - ptytki gres - 2,49 m2
POMIESZCZENIE 6 ( Korytarz zewn. ) - plytki gres - 2,75 m2

RAZEM: 41,17 m2

[ ] - Sciany istniejgce bez zmian
- Poszerzenie otyworéw drzwiowych
- Zamurowanie wneki i otworu okiennego

OBJASNIENIA:

- Proj. instalacja c.o. - zasilanie
————— Proj. instalacja c.o - powrét
rury miedziane - prowadzone w posadzce pomieszczen
wzdtuz $cian lub w bruzdzie $ciennej na wys. cokotu

———————— Proj. odprowadzenie skroplin z kanatu wentylacyjnego
i kondensatu z kotta nawigza¢ do poziomu kanalizacyjnego
poprzez syfon podtynkowy

UWAGA:

PROJ. POZIOMY | PODEJSCIA GRZENIKOWE PROWDZIC W IZOLACJI
THERMACOMPACT IS gr. 6mm

PODEJSCIA GRZENIKOWE WYPROWDZIC POPRZEZ BRUZDY SCIENNE
BEZPOSREDNIO OD SCIANY W MIEJSCU PODLACZENIA GRZEJINIKA
OD DOtU.

PROJ. RUROCIAGOW KOORDYNOWAC Z ISTN. INSTALACJAMI
WOD.-KAN., INSTALACJA ELEKTRYCZNA | KONSTRUKCJA BUDYNKU

PRZEBIEG PROJ. RUROCIAGOW KOORDYNOWAC Z ISTN. INSTALACJAMI
WOD.-KAN., INSTALACJA ELEKTRYCZNA | KONSTRUKCJA BUDYNKU

UStUGI PROJEKTOWE - mgr inz. GRAZYNA STYPA
27-600 Sandomierz, ul. T. Kosciuszki 6a/7

TEMAT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W LOKALU
MIESZKALNYM PRZY ul. KOSCIUSZKI 1/1 w SANDOMERZU
27-600 Sandomierz, ul. T. Kosciuszki 1/1, dz. nr ewid. 402

GMINA SANDOMIERZ Branza

INWESTOR | 57.600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3 Sanitarna
Faza

Nazwa R¥s. | RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. Pro; bud.
Skala
IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS 1-50
mgr inz. PDK/0001/ Data

PROJEKTONAY Grasyna STYPA POOS/08 VI 2018r.

Nr rys.
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