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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcych instalacji sanitarnych;

podkfady budowlane przedmiotowego Ilokalu mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji
budowlanej i projektu robét remontowych budowlano-konstrukecyjnych;

Protokét z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy istniejgcych urzadzen grzewczo-
kominowych w budynku przy ul. Kosciuszki 1/1 w Sandomierzu wykonana przez Zaktad Ustug
Kominiarskich Stawomir Razniewski z dnia 3.08.2015r.;

Opinia pozytywna projektu wyprowadzenia rury spalinowej na potudniowej Scianie szczytowej
budynku wielorodzinnego na dziatce nr 402 przy ul. Kosciuszki w Sandomierzu — pismo
DS.N.UR.5152.125.2018.A z dnia 05.06.2018r. wydana przez Swietokrzyskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach;

Warunki przytgczenia do sieci gazowej — znak: PSG6V/405GAZ/62/0/704194/18/2/18
nr dokumentu: 405GAZ/WP1/223/18 z dnia 27.06.2018r. wydane przez Polska Spétka
Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Gazownia w Sandomierzu
ul. K.K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz;

Decyzja pozwalajgca na budowe instalacji centralnego ogrzewania i wewnetrznej instalacji
gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kosciuszki 1/1 w Sandomierzu dziatka nr ewid. 402
wydana przez Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura
w Sandomierzu,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)
z pOzniejszymi zmianami,

obowigzujgce normy i przepisy

katalogi, informacje techniczne producentéw urzadzen

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania instalacji centralnego ogrzewania i

wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. T. Kosciuszki 1/1 w Sandomierzu
zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce o nr ewid. 402.
Opracowanie zakresem swoim obejmuje:

» Instalacje centralnego ogrzewania przedmiotowego lokalu mieszkalnego — ogrzewanie etazowe

z wltasnym zrédtem ciepta. Zrédto ciepta — kociot gazowy kondensacyjny o mocy 3,7+21kW,
zamontowany w pomieszczeniu tazienki.

Zakres zmian: likwidacja ogrzewania miejscowego — kominkowego. Wykonanie projektowanego
rozprowadzenia instalacji indywidualnej zasilanej kottem dwufunkcyjnym kondensacyjnym
gazowym - dobor grzejnikdw, armatury i osprzetu;

» Budowa nowej wewnetrznej instalacji gazowej w zakresie zasilania projektowanego

kondensacyjnego kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 3,7+21kW z wigczeniem do
istniejgcej instalacji gazowej zasilajgcej budynek, z nowg lokalizacjg punktu pomiarowego —
gazomierza (korytarz zewnetrzny - ogolnodostepny). Likwidacja istniejacych odcinkow starej
instalacji gazowe;.
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1.3. Stan istniejacy i dane ogdlne.

Przedmiotowy lokal nr 1 jest czescig budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojacego
zlokalizowanego przy ul. T. Kosciuszki 1 w Sandomierzu. Budynek posiadajgcy trzy kondygnacije,
czesciowo podpiwniczony, jednoklatkowy z dachem wielospadowym. Mieszkanie znajduje sie na
poziomie parteru budynku. Nad lokalem i obok zlokalizowane sg wyodrebnione mieszkania ogrzewane
indywidualnie. Przedmiotowy lokal niedogrzany, z widocznymi oznakami wilgoci. Brak prawidtowych
izolacji. Solarka okienna i drzwiowa przewidziana do wymiany,

W budynku wielorodzinnym stwierdzono w oparciu poprzez prowadzone ogledziny przez
uprawnionego kominiarza, iz brakuje przewodéw kominowych — spalinowych i wentylacyjnych. Istniejgce
przewody dymowe sg wykorzystane przez lokale usytuowane na poziomie | i Il pietra budynku.

Lokal posiada istniejgca instalacje gazowa zasilajgcg kuchenke gazowg przewidziang do demontazu oraz
zdemontowany gazomierz z lokalizacjg we wnetrzu lokalu mieszkalnego.

1.4. Opis rozwigzan projektowych.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja obstugujaca przedmiotowy lokal bedzie wykonana jako uktad pompowy,
wodny, dwururowy z rozdziatem dolnym o parametrach zasilanie/powrdt 70/50°C; zasilang z
projektowanego wiszgcego kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 3,7+21kW zlokalizowanego
w tazience.

taczne zapotrzebowanie na ciepto dla przedmiotowego mieszkania wynosi do celéw grzewczych
wynosi 3,08 kW.

Rozprowadzenie gtéwne - poziom projektowanej instalacji poprowadzi¢ wzdiuz $cian
zewnetrznych podtynkowo w strefie cokolu nad posadzkg poszczegoélnych pomieszczen lub w posadzce
w bruzdach podtogowych. Podejscia grzejnikowe dolne.

Poziomy i podejscia grzejnikowe wykonaé¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lub
alternatywnie w systemie stali zaciskowe;j.

Poziom prowadzié ze spadkiem 2 promile w kierunku kotta. Srednice i przebieg wykona¢ wg czesci
rysunkowej opracowania. Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych.

Do ogrzewania pomieszczen dobrano grzejniki ptytowe ptaskie typu PLAIN zaworowe—
rozmieszczenie wg czesci rysunkowej opracowania. Instalacje od $ciany do grzejnika poprzez kolankowe
zawory odcinajgce typu ,Multiflex F” DN15.

Istniejgce grzejniki wyposazone bedg we wbudowany zawdr grzejnikowy ze wstepng regulacja.
Regulacja temperatury pomieszczenia odbywacé sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne typu ,Uni XH”
z blokadg nastawy ponizej +16°C.

Grzejniki montowaé na wysokosci 10 cm nad podtoga.

W pomieszczeniu fazienki z uwagi na mozliwosé wystepowania duzej wilgotnosci dobrano
grzejnik tazienkowy typu Pini PT. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy typoszeregu "E" :
zawor zasilajgcy (prawostronny), zawoér powrotny (katowy); glowica termostatyczna "Uni SH".

Wszystkie grzejniki wyposazone sg we wbudowane zawory odpowietrzajgce zapewniajgce
odpowietrzenie instalacji.

Izolacja. Instalacje c.o. odcinki instalacji natynkowej obudowane zaizolowaé¢ otuling Thermaflex PUR
gr. 20mm. Instalacje podtynkowg prowadzi¢ w izolacji ThermaCompact IS gr. 6mm firm. Thermaflex.
Ptukanie i préby instalaciji c.o.

Po zakonczeniu montazu instalacji, przed wykonaniem regulacji nalezy dokonaé ptukania instalacji wodg
wodociggowa. Instalacje napetni¢ wodg spetniajgcg wymagania PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania”.
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1.4.2. Charakterystyka cieplna przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Przegrody zewnetrzne
Budynek istniejacy, w strefie konserwatorskiej miasta posiadajgcy elementy konstrukcyjne
spetniajgce przepisy na dzieh wybudowania obiektu. W przedmiotowym lokalu wymieniona zostanie
stolarka okienna i drzwiowa. Posadzka na gruncie zostanie zaizolowana pod wzgledem cieplnym i
wilgotnosciowym. Docelowo nalezy przeanalizowaé mozliwos¢é i zakres termomodernizacji $cian
zewnetrznych.
= Sciana zewnetrzna istniejgca Ux = 0,50 W/m?+K

Obliczenia strat cieplnych dla lokalu wykonano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN I1SO 6946
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdfczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczen.

Przegrody zewnetrzne budynku bedg spetniaty wymogi rozporzgdzenia M.G.P. i B. Z (Dz. Ust. nr 75 dn.
15. 06. 2002 r.) i nie bedg przekraczaty n.w. wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Ukmax i wynosza:

= okna zewnetrzne (wymiana) Uk = 1,10W/m?*K
= drzwi zewnetrzne (wymiana) Uk = 1,50W/m?*K
= posadzka na gruncie (docieplenie) Uk = 0,30 W/m?+K

Temperatury obliczeniowe
Temperatury pomieszczehn ogrzewanych przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem M.G.P. i B. z dn. 15. 06.
2002 r. (Dz. Ust. nr 75) z pozniejszymi zmianami.

Obliczenia strat ciepta
Obliczenia strat ciepta zostaly wykonane w oparciu o norme: PN-EN ISO 6946, oraz PN-B-03406
programem komputerowym ,0ZC- Instal” firmy InstalSoft.

1.4.3. Charakterystyka energetyczna lokalu mieszkalnego — obliczenia cieplne budynku:

1) Obciazenie cieplne budynku
= Projektowane obcigzenie cieplne przedmiotowego lokalu DOy 3,08 kW

2) Wiasnosci budynku
= obcigzenie cieplne/ogrz. pow. bud Aogrz. bud. 41,17m? D/ Aogrz bug. 75 W/m?
= obcigzenie cieplne /ogrz. kub. bud.  Vogz b, 121,4m°  ®p/ Vogrpua, 25 W/m®

3) Raport charakterystyki energetycznej lokalu
= zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 38 kWh/m?

4) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej w projektowanym budynku
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniu wynosi M or:

Nhytot = Mg X Nis X Mg XNue =0,97 x 1,0 x 1,0 x 0,89 = 0,91

gdzie:

Nhg - $rednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej
do granicy bilansowej budynku (energii kohcowej);

Nus - $rednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu grzewczego budynku (w obrebie ostony bilansowej lub poza nig);

Nua - $rednia sezonowa sprawnosc transportu (dystrybucii) nosnika ciepta w obrebie budynku
(ostony bilansowej lub poza nig);

Nue - $rednia sezonowa sprawnosc regulacii i wykorzystania ciepta w budynku (w obrebie

ostony bilansowej).
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Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.

Obliczenia hydrauliczne instalacji zostaty wykonane programem komputerowym ,Instal-therm” firmy
InstalSoft. Wyniki obliczen w postaci doboru $rednic przewodéw, mocy pomieszczeh zostaly podane
w formie opisu na rzucie kondygnaciji i na schemacie rozwiniecia.

1.4.4. Technologia zrédfa ciepfa.

Projektowany uktad technologiczny zZrodta ciepta skfada sie z kotta wiszgcego kondensacyjnego
dwufunkcyjnego zasilanego gazem ziemnym E typu DUO-TEC Compact+ 20 o mocy 3,7 — 21kW z
konsolg sterowniczg. System automatyki daje mozliwosé optymalizacji funkcjonowania sytemu
ogrzewania. Kociot pracuje z priorytetem cieptej wody uzytkowej — max moc przy podgrzewie c.w.u. —
19,4kW. Wydatek cieptej wody 11,4 |/min.

Ukfad pracowat bedzie w systemie zamknietym, zabezpieczonym przed nadmiernym wzrostem
cisnienia dla instalacji c.0. naczyniem przeponowym  wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa
zabudowanym — w ramach dostawy kotta, po stronie wody zimnej nalezy zamontowa¢ zawor
bezpieczenstwa typu 2115 Dn15 — ci$nienie zadziatania 6bar.

Przed uruchomieniem ponownym kottowni instalacja c.o., powinna by¢ starannie przeptukana,
wyregulowana hydraulicznie i zaizolowana.

Wentylacja pomieszczenia z kotfem gazowym.
Wymiana powietrza w pomieszczeniu kottowni bedzie odbywa sie grawitacyjnie.

Wentylacja nawiewna
Nawiew bedzie realizowany poprzez projektowany nawietrzak $cienny typu Dn160 zamontowany
W pomieszczeniu fazienki na $cianie zewnetrznej 50cm ponizej stropu istniejacego i kratke wentylacyjng
o wym. 460x140mm w drzwiach prowadzgcych do pomieszczenia z kottem gazowym. W pokojach
zamontowane zostang nawiewniki szczelinowe we wszystkich otworach okiennych.

Wentylacja wywiewna

Z uwagi na brak wentylacji wyciggowej w obrebie lokalu i barak wolnych pionéw kominowych
oraz lokalizacje na poziomie parteru, zaprojektowano kanat wentylacyjny izolowany na zewnatrz budynku
mocowany do $ciany szczytowej budynku. Kanat wykonaé rur stalowych ocynkowanych w systemie
dwusciennym izolowanym Dn 150/200. Elementy dtugosciowe tgczy¢ poprzez opaski ocynkowane z
uszczelkami. Od strony pomieszczenia kanat wyposazy¢é w kratke Dn160 zamontowang na wysokosci
2,45m powyzej posadzki pomieszczenia. W celu zabezpieczenia przed naptywem odciekéw i skroplin na
poziomie zamontowa¢ odkraplacz izolowany przewodowy Dn150/200. Na zewnatrz wyprowadzi¢ kanat
na Scianie zewnetrznej poprzez kolano izolowane 90° zamocowane na podstawie fundamentowej
mocowanej do sciany. W celu ochrony poziomego przejscia przez sciane zamontowac ostone — kotnierz
przeciwdeszczowy. Do mocowania stosowaé obejmy z uchwytem regulowanym. Na koncowym odcinku
wykonaé odsadzke z uwagi na wystajgcy gzyms wienczgcy poprze kolana 45°. Przewdd wentylacyjny
zakonczy¢ ustnikiem i deflektorem Dn150 w wykonaniu ze stali ocynkowanej. Wysokos$¢ catkowita
projektowanego przewodu wentylacyjnego H, =8,2m.

Instalacja odprowadzenia spalin.

Instalacje odprowadzania spalin w pomieszczeniu tazienki Dn80/125 wykonaé przewodem
koncentrycznym w poziomie z ptaszczem zewnetrznym w kolorze biatym. Do kotta nawigzaé sie
trojnikiem  redukcyjnym z deklem 80/125-60/100. Na zewnatrz przewdd powietrzno-spalinowy
wyprowadzi¢ poprzez trojnik 90° Dn80/125, zamontowaé czerpnie powietrza i wykonaé przejscie z
systemu koncentrycznego na spalinowy izolowany DW Dn80/125. Przewdd spalinowy ze stali
nierdzewnej analogicznie jak wentylacyjny prowadzi¢ o $cianie szczytowej mocowany na uchwytach z
regulacjg. Zewnetrzny ptaszcz zgodnie z zaleceniem konserwatora zaméwié¢ ze stali ocynkowanej lub

9
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malowany w kolorze elewacji. Komin wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé ustnikiem. Efektywna
wysoko$¢ komina wynosi okoto 9,0m.
Odprowadzenie kondensatu wykona¢ poprzez kociot do kanalizacji sanitarnej.
UWAGA:
Zastosowane przewody dobrano z ptaszczem zewnetrznym ze stali ocynkowanej lub pomalowane
w kolorze elewacji (zgodnie z zaleceniem konserwatora).
Przed zaméwieniem ksztaltek wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ elementy skiadowe przewodu
i przeprowadzi¢ pomiary i zweryfikowac.
Wykonawstwo, odbiory, proby

Rurocigg c.o. nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa. Przed przystgpieniem do prob
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci
zanieczyszczen mniejszych od 0,5 mg/l.

1.4.5. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Przedmiotowy lokal mieszkalny posiada istniejgcg instalacje gazowg niskiego cisnienia
ze zdemontowanym gazomierzem G4. Z uwagi na brak wentylacji w pomieszczeniu aneksu kuchennego i
rezygnacje z kuchenki gazowej oraz na niezgodg z przepisami lokalizacje miejsca pod gazomierz —
catos¢ instalacji gazowej zostanie wykonana jako nowa.

Nowg instalacje gazowg nawigza¢ do istniejgcego poziomu w pomieszczeniu korytarza
zewnetrznego. Za wigczeniem wykona¢ podejscia pod gazomierz G4 o rozstawie 130mm. Przed i za
gazomierzem zamontowac z kurki kulowe odcinajgce Dn25. Gazomierz zamontowaé na wysokosci do
1,8m od poziomu podtogi

Projektowany obliczeniowy pobdér gazu wynosi¢ bedzie okoto 2,0 Nm%h — zgodnie z wydanymi
warunkami przylgczenia do sieci gazowej — znak: PSG6V/405GAZ/62/0/704194/18/2/18 nr dokumentu:
405GAZ/WP1/223/18 z dnia 27.06.2018r. wydane przez Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Kielcach Gazownia w Sandomierzu ul. K.K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Wewnetrzna projektowana instalacja gazowa w obrebie lokalu wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu tgczonych przez spawanie alternatywnie za gazomierzem z rur miedzianych tgczonych na lut
twardy. Instalacja doprowadzac bedzie gaz do pomieszczenia tazienki, w ktérym zamontowany zostanie
kociot gazowy kondensacyjny 20kW z zamknietg komorg spalania. Poziom wykona¢ rurg stalowa Dn25 a
na podejsciu bezposrednio przed kottem Dn20. Na podejsciu przed kottem zamontowaé kurek odcinajgcy
kulowy Dn20.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian. Przejscia przez Sciany i stropy wykonac
w tulejach ochronnych stalowych gazoszczelnych. Jako armature odcinajgcg zastosowaé kurki sferyczne
kulowe.

Catos¢ przewoddw gazowych z rur stalowych powinna by¢ poddana prébie szczelnosci i zabezpieczona
przed korozja.

Rury mocowaé przy pomocy uchwytéw rozmieszczonych co 1,5 m. przy przewodach poziomych
i co 2,5 m. przy przewodach pionowych. Poziome odcinki instalacji montowa¢ w odlegtosci co najmniej
0,1m. powyzej innych przewodéw instalacyjnych, a w przypadku krzyzowania sie przewodow instalacja
gazowa powinna by¢ od nich oddalona co najmniej 0,02m.

Projektowany odcinek instalacji gazowej zasila wiszgcy kociot kondensacyjny o mocy 3,7 — 21kW
(0,37+2,1m%h) usytuowany bedzie w pomieszczeniu o kubaturze 8,3m?.

Pomieszczenie, w ktéorym przewiduje sie =zainstalowanie kotta posiada projektowang wentylacje
nawiewno-wywiewng, zapewniajgcg wymiane powietrza i poziom zanieczyszczenia zgodny z przepisami
szczego6towymi i Polskimi Normami.

10
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Projektowany kociot bedzie poftgczony na state za pomocg systemu kominowego koncentrycznego
DN80/125 z projektowanym zewnetrznym przewodem spalinowym izolowanym Dn80/125 o dtugosci
czynnej okoto 9,0m.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e urzgdzenia gazowe nalezy pofgczyé na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej
lub z zastosowaniem elastycznych przewodéw metalowych.

Do potgczenia kotta, stosowaé przewody pionowe o dtugosci co najmniej 0,22 m. oraz przewody
poziome o dtugosci nie wiekszej niz 2,0 m. ze spadkiem 5 % do urzadzenia gazowego,

e Kkurek odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢é w pomieszczeniu, w ktérym
jest zainstalowane urzgdzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz
1m. od krocca przytgczeniowego.

Préby i uruchomienie

Proby wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonaé powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa w czasie
0,5 godz. U-rurka. Proby przeprowadzi¢ przed malowaniem i potozeniem warstwy izolacyjne;j.
Uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu swiadectwa kontroli przewodéw spalinowych
i wentylacyjnych przez kominiarza, pozytywnej proby szczelnosci odbieranej instalacji i po otrzymaniu
pozwolenia na uzytkowanie gazu.
Wykonawca instalacji powinien pouczy¢ odbiorcow o sposobie uruchomienia i uzytkowania
oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzadzen.

1.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
1) Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: projektowana
inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zakléca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich;

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:
w ramach projektowanej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej.

2) Zasieg oddziatywania obiektu:

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar
oddziatywania obiektu, w nastepujgcy sposdb: obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu.

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanych instalacji dla lokalu mieszkalnego wchodzgcym w sktad
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 402 przy ul. T. Kosciuszki 1/1 w
Sandomierzu. Zasieg — obrys budynku zaznaczony w czesci rysunkowej opracowania — rys. nr 1.

Opracowata:
mgr inz. Grazyna Stypa upr. nr PDK/0001/POOS/08
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2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w ciepto

Przedmiotowy lokal w budynku wielorodzinnym bedgcy przedmiotem opracowania posiada
istniejgcg instalacje gazowa, w chwili obecnej nie przewiduje sie mozliwosci wykorzystania zrodta
alternatywnego z uwagi na lokalizacje — Scista zabudowa miejska oraz niewielkie potrzeby ciepine
w zakresie indywidualnego systemu zaopatrzenia w ciepto.

Docelowo zaleca sie lokalnie po wejsciu danej Gminy w system doptat do systemow energii
odnawialnej mozliwo$¢ wykorzystania alternatywnego zréodta.

W chwili obecnej nie ma mozliwosci wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w ciepto.
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa elementu Jedn. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Instalacja centralnego ogrzewania
1. | Rura miedziana twarda Dn 15x1 mb 29,0
2. | Rura miedziana twarda Dn 18x1 mb 16,0
3. | Glowica termostatyczna Uni XH Szt. 4
4. | Zawor ,Multiflex F ZB” kgtowy 2" Szt. 4
Zestaw przytaczeniowy typu E
5. - Zawc}r zasilajgcy prawostronny; kpl. 1
- Zawor powrotny katowy
- Gtowica termostyczna “Uni SH”
6. | Grzejnik ptaski zaworowy PLAN PL22/500x500 + zestaw montazowy SZzt. 1
7. | Grzejnik ptaski zaworowy PLAN PL22/500x800 + zestaw montazowy Szt. 2
8 Grzejnik ptaski zaworowy PLAN PL22/500x1100 + zestaw szt 1
) montazowy )

9. | Grzejnik fazienkowy PINI PT-508/1490 Szt. 1
10 Otulina Thermacompact IS gr. 6 mm o sr. wewn. 15mm mb 290
" | (dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach sciennych) ’
11 Otulina Thermacompact IS gr. 6 mm o sr. wewn. 18mm mb 16.0
" | (dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych) '
12 Kociot kondensacyjny gazowy dwufunkcyjny kpl 1

" | DUO-TEC Compact+ 20 o mocy 3,7+21kW )
Przewéd powietrzno-spalinowy Dn80/125
o Trojnik z deklem redukcyjny biaty 80/125-60/100 — 1 szt.
e Rura koncentryczna Dn80/125 L=0,5m - 1 szt
¢ Ostona biata Dn80/125 - 1szt.
13 ¢ Ostona (kotnierz przeciwdeszczowy) 125 - 1szt. kpl 1
" | e Kolano Turbo 90° Dn80/125 (nier/oc.) - 1szt. ’
e Czerpnia powietrza Dn80/125 (nier/oc) - 1szt.
e Rura Turbo izolowana Dn80/125; L=1,0m (nier/oc) - 9szt.
e Ustnik PRO Dn80/125 (nier/oc) - 1szt.
¢ Obejma ze wspornikiem regulowanym Dn125 - 4szt.
Kanat wentylacji grawitacyjnej Dn150/200
o Kratka wyciggowa Dn150 - 1szt.
o Pierdcieniowa zaslepka izolacji Dn 150/200 -1 szt
e Odskraplacz izolowany pierscieniowy Dn150/200 - 1 szt.
e Rura ocynkowana izolowana Dn150/200; L=0,25m - 1szt.
e Kolano ocynkowane izolowane 90° Dn150/200 - lszt.
¢ Rura ocynkowana izolowana z ptytg kotwowag
14, Dn150/200 - 1szt. kpl. 1
¢ Rura ocynkowana izolowana Dn150/200; L=1,0m - 9szt.
e Ustnik ocynkowany Dn150/200 - 1szt.
e Opaska ocynkowana Dn150/200 - 10szt.
e Podstawa fundamentowa Dn200 -1 szt
e Ostona (kotnierz przeciwdeszczowy) Dn200 - 1szt.
e Kolano ocynkowane izolowane 45° Dn150/200 - 2szt.
o Deflektor ocynkowany Dn150 - 1szt.
15. | Nawietrzak scienny Dn160 kpl. 1
16. | Nawietrzak szczelinowy montowany na ramie okna kpl. 6
Wewnetrzna instalacja gazowa
1. |Rura stalowa czarna bez szwu $25 mb 6,5
2. | Rura stalowa czarna bez szwu ¢20 mb 2,0
4. | Kurek kulowy odcinajgcy Dn20 szt. 1
5. | Kurek kulowy odcinajgcy Dn25 szt. 1
6. | Tuleja ostonowa stalowa Dn40 gazoszczelna mb 0,7
8 Punkt pomi_arowy_ kol 1
) o Gazomierz miechowy G4 Q=4 Nm®h pl.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia.

OBIEKT:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA w LOKALU MIESZKALNYM PRZY ul. KOSCIUSZKI 1/1 w SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:

27-600 Sandomierz, ul. T. Kosciuszki 1/1
nr ewid. dz. 402

INWESTOR:

GMINA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, PIl. Poniatowskiego 3

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Grazyna Stypa

1. Zakres robot.
Roboty rozbidrkowe istniejacej instalacji przewidzianej do wymiany.
Roboty budowlane zwigzane z montazem rur instalacji centralnego ogrzewania, montazem

grzejnikdbw, montazem armatury regulacyjnej i odcinajgcej, montazem instalacji gazowej, montazem kotta
gazowego dwufunkcyjnego z armaturg i osprzetem.

2. Istniejace obiekty budowlane.

Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania zgodnie
z projektem budowlanym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy
4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do zagrozenia.
Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia rob6t montazowych, w celu uniemozliwienia
dostepu 0s6b postronnych.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi miejskiej umozliwiajacy bezposredni dostep dla sit
ratowniczych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
= zwigzane ze spawaniem elektrycznym i gazowym,
= zwigzane z robotami na wysokosci (wysokosé do 12,0m).

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Nie dotyczy
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7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw szczegdlnie niebezpiecznych.

Przewidzie¢ zabezpieczenie gazdéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie
z przepisami BHP.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzgdzeniem BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu droznosci drog komunikacyjnych, materiaty budowlane skfadowa¢ tak,
aby nie tarasowaty wjazdu i wyjazdu z posesiji.
Dokonaé¢ odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcow przedmiotowych
medidw.

9. Ochrona osobista i instruktaz pracownikéw.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczag
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Sprzet ten powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogoélnych przepiséw BHP
i szczegotowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.
Do zapewniania ochrony zobowigzuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa
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