
POMIESZCZENIE 1 ( Pokój ) - panele podłogowe  -  13,55 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / po remoncie / :

POMIESZCZENIE 2 ( Pokój ) - panele podłogowe  -  14,21 m2

POMIESZCZENIE 3 ( Łazienka ) - płytki gres  -  3,57 m2

POMIESZCZENIE 4 ( Aneks kuchenny ) - płytki gres  -  4,60 m2

POMIESZCZENIE 5 ( Korytarz wewn. ) - płytki gres -  2,49 m2

POMIESZCZENIE 6 ( Korytarz zewn. ) - płytki gres -  2,75 m2

RAZEM :   41,17 m2

- Ściany istniejące bez zmian

- Poszerzenie otyworów drzwiowych

- Zamurowanie wnęki i otworu okiennego
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WEJŚCIE Z KLATKI SCHODOWEJ
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Zamurowanie otworu wnęki
w ścianie 

Proj. odprowadzenie spalin przewodem spalinowo-powietrznym

montowanym: w kotłowni  Dn 80/125, na zewnatrz

Przejście z systemu koncentrycznego na DW

 dwuściennym kominem izolowanym Dn80; L=9,0m 

+20°C2.

Qwym: 1208 W

Pokój

14,21 m2

Nawietrzak okienny

szczelinowy

Nawietrzak okienny

szczelinowy

Nawietrzak okienny

szczelinowy

PL22/500x800

604 W

PT-508/1490

340 W

PL22/500x800

604 W

+20°C1.

Qwym: 1084 W

Pokój

13,55 m2

PL22/500x1100

1084 W

+24°C3.

Qwym: 340 W

Łazienka

3,57 m2

+20°C

4. Aneks kuchenny

4,6 m2

Korytarz wew.

2,49 m2

+16°C

6. Korytarz zew.

2,49 m2

2xDn15x1Cu

2xDn15x1Cu

2xDn15x1Cu

2xDn15x1Cu

2xDn15x1Cu

2xDn18x1Cu

2xDn15x1Cu

2xDn18x1Cu

Proj. kanał wentylacji grawitacyjnej izolowany

Dn 150/200; L=8,2m zakończony deflektorem

Proj. nawietrzak ścienny Dn160

zamontować 50cm poniżej stropu pom.

Proj. kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny

DUO-TEC Compact+ 20 o mocy 3,7-21kW; 1,92m3/h

UWAGA:

OBJAŚNIENIA:

 - Proj. instalacja c.o. - zasilanie

 - Proj. instalacja c.o - powrót

rury miedziane - prowadzone w posadzce pomieszczeń  

PRZEBIEG PROJ. RUROCIĄGÓW KOORDYNOWAĆ Z ISTN. INSTALACJAMI 

WOD.-KAN., INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU

wzdłuż ścian lub w bruździe ściennej na wys. cokołu 

PROJ. RUROCIĄGÓW KOORDYNOWAĆ Z ISTN. INSTALACJAMI 

WOD.-KAN., INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU

PROJ. POZIOMY I PODEJŚCIA GRZENIKOWE PROWDZIĆ W IZOLACJI

THERMACOMPACT IS gr. 6mm 

PODEJŚCIA GRZENIKOWE WYPROWDZIĆ POPRZEZ BRUZDY ŚCIENNE 

BEZPOŚREDNIO OD ŚCIANY W MIEJSCU PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA 

OD DOŁU.

skala 1 : 50

RZUT PARTERU

Instalacja centralnego ogrzewania

1 : 50

PDK/0001/

2

GMINA SANDOMIERZ

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

VI 2018r.

Grażyna STYPA

mgr inż. 

Proj. bud.

27-600 Sandomierz, ul. T. Kościuszki 1/1, dz. nr ewid. 402

USŁUGI PROJEKTOWE - mgr inż. GRAŻYNA STYPA

Sanitarna

POOS/08

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

MIESZKALNYM PRZY ul. KOŚCIUSZKI 1/1 w SANDOMERZU

27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz, ul. T. Kościuszki 6a/7

I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W LOKALU

Kratka wentylacyjna

drzwiowa 460x140

30 35

 - Proj. odprowadzenie skroplin z kanału wentylacyjnego

i kondensatu z kotła nawiązać do poziomu kanalizacyjnego

poprzez syfon podtynkowy

Kratka wentylacyjna Dn160

KG

457

+20°C5.

Qwym: 450 W

2xDn15x1Cu

2xDn15x1Cu

PL22/500x500

450 W
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