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1. INFORMACJE OGOLNE

Kontrakt niniejszy pn. ,,Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego”
realizowany bedzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Swigtokrzyskiego
W zakresie zadania jest wykonanie i przekazanie do uzytkowania prac remontowo-
budowlanych dotyczacych:
— poglebienia kanatu portowego,
— prace budowlane budynku sportéw wodnych wraz z rozbidrka istniejacego obiektu
wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
— zagospodarowanie nabrzeza Wisty oraz stworzenie nowych obszaréw
o charakterze sportowo-rekreacyjnych.

Kontrakt ma by¢ realizowany w oparciu o ,,Warunki Kontraktu dla budowy projektowanych
przez Zamawiajacego” (czerwony FIDIC). Zakres Kontraktu obejmuje wykonaniem
1 przekazaniem do uzytkowania kompletu prac zwigzanych z budowa inwestycji.

Ponadto w zakres Kontraktu wchodzi wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych,
projektow  powykonawczych ~wraz z niezbednymi  badaniami, opracowaniami
i ekspertyzami oraz wykonanie rob6t budowlano-montazowych wraz ze skompletowaniem
dokumentacji powykonawczej.

Dokument niniejszy zawiera informacje i1 Wymagania Zamawiajacego niezbg¢dne
do realizacji Kontraktu.

Koszty spetlnienia wymagan postawionych w Wymaganiach Zamawiajacego w stosunku
do przedmiotu zaméwienia bgda uwazane za uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.1. Cel kontraktu

Celem kontraktu jest wybudowanie sieci i obiektéw wchodzacych w sktad Zadania o nazwie
»~Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pilsudskiego” w skiad ktérego
wchodza nastgpujace elementy:

a) Poglebienie kanatu portowego.

b) Wyburzenie istniejacego na terenie Bulwaru budynku (baraku) klubu wodnego L.O.K.
i w jego miejsce wybudowanie nowego, informacyjno-rekreacyjnego Budynku Sportéw
Wodnych wraz z wykonaniem prac budowlanych wokét budynku 1 infrastruktury
techniczne;j.

c) Zagospodarowanie nadbrzeza Wisty oraz stworzenie nowych obszaréw o charakterze
sportowo- rekreacyjnym:

* Parkingi wraz z drogami dojazdowymi.

* Przystan (port) sprzgtu ptywajacego, ktéra tworzy¢ beda zacumowane do brzegu -
modutowe pomosty ptywajace, zbudowane z ptywakow.

* Przeprawa promowa dla umozliwienia komunikacji pomi¢dzy zachodnia i wschodnia
czgscia Bulwaru.

* Stanowiska postojowe Sandomierskiej Zeglugi Pasazerskie;.

* Dwaslipy - pochylnie do spuszczania na wodg 1 wyciagania z niej todzi.

* Plac zabaw dla dzieci.

* Dwie blizniacze i symetryczne czgsci wypetnione zywoptotem z ligustra pospolitego
o wys. do 80 cm, tworzacym formg labiryntu.

* Scena plenerowa w formie okragtego utwardzonego placu.

¢ Lakakwietna" trawnik, uformowany na wyprofilowanym stoku terenu.

e Trawniki strzyzone.

* Strzyzona aleja z klonéw pospolitych.
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* Zmodernizowany plac portowy.

* Plac wielofunkcyjny.

* Boskiet (gaik) - kwadratowy lasek uformowany z nasadzonych na regularne;j siatce.
* Nasadzenia drzew.

* Pomost ruchomy wielofunkcyjny.

* Promenada réwnolegta do brzegu Wisty.

1.2. Zakres Robot

Zakres Kontraktu obejmuje wybudowanie i przekazanie do uzytku obiektéw zwiazanych
z budowa Bulwaru Pitsudskiego. W zakresie rob6t wystepuja nastgpujace m.in. nastgpujace
prace:

1.2.1. Poglebienie kanatu portowego

W oparciu o analiz¢ trzech przekroi poprzez koryta Wisty na odcinku sasiadujacym z wlotem
do kanatu oraz analiz¢ rzednych zwierciadta wody przyjeto projektowana rzedna dna kanatu
portowego na poziomie 138,50 m n.p.m. zapewniajaca gltgbokos¢ 1,50 m przy przeptywach
odpowiadajacej wodzie $redniej niskie;j.

Prace pogtebiarskie beda prowadzone przy pomocy poglebiarki ssaco-refulujacej. Transport
1 odprowadzenie materialu pochodzacego z poglebienia dna kanalu moze odbywac sig
w dwéch wariantach:

e Wariant I - Pogtgbianie odbywa si¢ przy pomocy poglebiarki, a transport urobku
odbywa si¢ rurociaggami refulujacymi do miejsc zlokalizowanych w obrgbie koryta
Wisty, ktére moga by¢ wypelnione takim materiatem. Moga to by¢ przestrzenie
pomigdzy budowlami regulacyjnymi poprzecznymi, miejsca nadmiernie rozmyte w
korycie rzeki lub rejony zabagnione w obszarze migdzywala, nadajace si¢ do
podwyzszenia.

e Wariant II - Pogl¢gbianie odbywa si¢ przy pomocy pogtebiarki, a transport urobku
odbywa si¢ na refulisko zlokalizowane w sasiedztwie zatoki portowej. W obrgbie
refuliska materiat ulega odwodnieniu i po czgsciowym przesuszeniu jest tadowany na
samochody i odwozony do miejsca ztozenia.

Refulisko jest fragmentem terenu otoczonym groblami i wyposazone w mnicha stuzacego do
regulowania poziomu i odprowadzania wody z odtozonego materiatu.

Dla prawidtowej pracy refuliska, powinno ono posiada¢ dwie kwatery, do ktorych
przemiennie odprowadza si¢ materiat. W czasie, gdy w jednej kwaterze gromadzi si¢ materiat
pochodzacy z poglebiania, z drugiej kwatery czgSciowo przesuszony materiat wywozony jest
samochodami. Proponowanym miejscem dla zlokalizowania refuliska jest teren znajdujacy
si¢ po wschodniej stronie kanatu portowego, pomigdzy ul. Jana Pawia II korytem Wisty.
Poréwnujac projektowana rzedna dna kanalu portowego z istniejacymi rzednymi dna na
przekrojach poprzecznych oraz odlegtosciami migdzy tymi przekrojami obliczono taczna
kubatur¢ materialu do usunigcia, ktéra wynosi 34 240 metréw szeSciennych.

1.2.2. Budynek sportéw wodnych
Podstawowe dane liczbowe
e Powierzchnia uzytkowa -155,2 m>
e Powierzchnia netto - 230,4 m> (3504 m” z tarasem - galerig)
w tym:
— przechowalnia sprzgtu - 102,4 m’
— zaplecze socjalne - 12,6 m’
—  zesp6t sanitarny damski + dla 0s6b niepetnosprawnych 11,4 m’
— pomieszczenie magazynowo - gospodarcze 2,5 m”
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—  zesp6t sanitarny meski - 11,4 m*

— pomieszczenie klubu wedkarskiego - 12,3 m”

— taras - galeria - 120,0 m>

—  punkt informaciji turystycznej - 20,2 m*

—  punkt obstugi Bulwaru - 20,3 m?

— przedsionek - 14,3 m>

— korytarz - 23 m’

Kubatura - 2.700 m’ (1.820 m’ - bez czes$ci przyziemia)

Gabaryt - 1 kondygnacja na stupach; wys. nad poziomem terenu w najwyzszym
punkcie 7,6 m,

wyposazonego w instalacje:

wodno-kanalizacyjna,

wentylacji mechaniczne;j,
elektryczna,

telefoniczna,

odgromowa,

monitoringu,

sygnalizacji napadu i wtamania,
CCTV

Konstrukcja
Projektuje si¢ budynek wolno stojacy, z parterem umieszczonym na stupach, o konstrukcji

zelbetowe] monolitycznej z elementami stalowymi.

fundamenty pod stupami: w formie zelbetowych stép fundamentowych (2,0 x 2,0 m)
posadowione w poziomie rodzimych piaskéw drobnych (142,40 m n.p.m.),
fundamenty pod rwy: Zzelbetowe,

fundamenty pod $ciany ostonowe zewngtrzne: w formie ciagtych taw zelbetowych,
sciany fundamentowe: Zelbetowe,

slupy: zelbetowe, okragle, betonowane w rurach ze stali nierdzewnej,

stropy w poziomie 0,00: zelbetowe monolityczne ptytowo - zebrowe zbrojone
krzyzowo i jednokierunkowo, grubosci ptyt stropowych: 16 - 20 cm,

podciagi poprzeczne i podituzne: zelbetowe,

taras - galeria: konstrukcja zelbetowa monolityczna (ptyta wspornikowa),

schody zewngtrzne: zelbetowe monolityczne ptytowe,

Sciany parteru-, zelbetowe warstwowe (zelbet - styrodur - zelbet),

konstrukcja czgsci parteru: stalowa stupowo-ryglowa,

konstrukcja nos$na dla stropodachu: trzy podtuzna rury ze stali nierdzewnej
o przekroju Dz-813/7.1 mm, o ksztalcie tukowym i catkowitej rozpigtosci I = ok. 50,0
m,

stropodach: warstwowy typu lekkiego z blachy faldowej trapezowej TP94/250 gr.
0,75. mm opartej na stalowych ptatwiach w rozstawie co 3,3 m,

ptatwie: stalowe 1240 1 I 160 oparte na podtuznych tukowych rurach,

Sciany wewngetrzne dziatowe: murowane z cegly kratéwki oraz gipsowo -kartonowe na
ruszcie aluminiowym.

Wykonczenie budynku

Wykonczenie zewngtrzne:
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e stupy - wykonczenie blacha nierdzewna (betonowane w rurach).

e clewacje - surowy beton (wodoszczelny),

e fragmenty przeszklone elewacji: aluminiowa konstrukcja stupowo-ryglowa szklona o
podwyzszonej termoizolacyjnosci. Slusarka malowana w kolorze ciemnoszarym,

e pokrycie - blacha aluminiowo - tytanowa w kolorze grafitowym,

e Swietlik dachowy - aluminiowa konstrukcja stupowo - ryglowa szkolna zestawem

szkta bezpiecznego o podwyzszonej termoizolacyjnosci. Slusarka malowana w

kolorze ciemnoszarym,

slusarka okienna i drzwiowa - profile aluminiowe (profil ciepty z mikrowentylacja),

posadzka tarasu i schody - ptyty z szarego granitu,

balustrady - stal nierdzewna,

rury zewnetrzne - stal nierdzewna.

Wykonczenie wewngtrzne

posadzka: terakota.

Sciany: tynk cem. - wap.

slusarka drzwiowa: z profili aluminiowych.

kominy wentylacyjne: systemowe, ze stali nierdzewne;j

Wyposazenie

Budynek zostanie wyposazony zgodnie z zaplanowanymi funkcjami. Planuje si¢ zakup:

e wyposazenia biurowe 1 magazynowe, w tym mebli, komputeréw, regatéw
magazynowych na stale zainstalowanych w Projekcie;
e sprzetu ptywajacego, réwniez jako element statego wyposazanie obiektu.
Wyposazenie biurowe obejmie:
e regaly magazynowe w ilosci 10 zestawdédw celem przechowywania ptywajacego
sprze¢tu wodnego.

1.2.3. Zagospodarowanie terenu

Al. Projektowany parking (341,9 m?) na samochody osobowe. Drogi dojazdowe (358,70 m?)
o nawierzchni z kostki granitowej; miejsca parkingowe (341,91 m?) z ptyt azurowych
betonowych przero$nigtych trawa. Przy parkingu przewiduje si¢ ustawienie tablicy
informacyjne;j.

A2. Projektowany parking na samochody osobowe oraz autobusy. Drogi dojazdowe
(673,80 m?) o nawierzchni z kostki, granitowej, miejsca parkingowe (673,80 m*) z ptyt

azurowych betonowych przerosnigtych trawa.

L.acznie przewiduje si¢ 87 miejsc parkingowych.
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W ramach rewitalizacji obszaru przewiduje si¢ przywrécenie funkcji uzytkowo -
rekreacyjnych zatoce, ktdéra zostanie oczyszczona i poglebiona (do rzednej dna 138,50 m
n.p.m.).

Bl. Projektowana przystan (port) sprz¢tu ptywajacego, ktora tworzy¢ beda zacumowane do
brzegu, modutowe pomosty ptywajace, zbudowane z ptywakéw (o wymiarach 2,4 x 10,00
m i wypornosci netto 1,42 kN/m? kazdy) o konstrukcji siatkobetonowej (siatkobeton
hydrotechniczny B40) wypetnionej styropianem. Konstrukcja taka zapewnia
mrozoodporno$¢ ptywakéw. Przystan sktada si¢ z dwoch pomostow:

L. - zestaw skladajacy si¢ z trzech moduléw podstawowych (di. 30,0 m),
wyposazonych w dziewig¢ ostrog utatwiajacych wchodzenie do sprzgtu
pltywajacego;

IL - zestaw zbudowany z czterech modutéw podstawowych (dt. catkowitej 40,0 m).

Kazdy z w/w zestawéw potaczony jest z brzegiem dwoma stalowymi trapami,
umozliwiajacymi wchodzenie na pomosty przy réznych poziomach wody w zatoce. Do
cumowania zestawow przewidziano 10 punktéw cumowniczych.

B2 Projektowana przeprawa promowa dla umozliwienia komunikacji pomigdzy zachodnig i
wschodnia cz¢écia Bulwaru. Przy wejsciu do zatoki portowej bedzie zacumowany pomost
ptywajacy (o wym. 2,4 m x 10,0 m), z ktérego mozliwym bedzie wsiadanie do male;j
jednostki ptywajacej przewozacej osoby z jednego brzegu na drugi. Pomost bgdzie
polaczony z brzegiem za pomoca trapu.

B3. Projektowane stanowiska postojowe Sandomierskiej Zeglugi Pasazerskiej, ktére beda
utworzone przez zacumowanie czterech pomostéw ptywajacych (o wym. 2,4 m x 10,6 m)
polaczonych z brzegiem trapami wejSciowymi. Lacznie do obstugi nadbrzezy Bulwaru
projektuje si¢ 12 trapéw typowych (o wym. 1,2 m x 6,0 m) - konstrukcja stalowa
z poktadem drewnianym i stalowym relingiem ochronnym.

B4. Projektowany slip — pochylnia do spuszczania na wodg i wyciagania z niej todzi;
nawierzchnia z kostki granitowe;j.

BS5. Projektowany slip — pochylnia do spuszczania na wodg i wyciagania z niej todzi;
nawierzchnia z kostki granitowe;j.

Projektowany plac zabaw dla dzieci, skladajacy si¢ z centralnego okraglego placu (C5) oraz
z czterech czeSci w formie wycinkéw kota. Dwie czesci (Cl i C2) wypetnia labirynt
z zywoplotu, dwie pozostale (C3 1 C4) przeznaczone sa na umieszczenie drewnianych
urzadzen zabawowych dla dzieci.

Cl, C2. Dwie blizniacze i symetryczne cz¢sci wypelnione zywoplotem z ligustra pospolitego
o wys. do 80 cm, tworzacym forme¢ labiryntu; pomigdzy zywoplotem nawierzchnia
trawiasta. Jako wariantowe przewiduje si¢ posadzenie wierzby purpurowej odm. kartowej,
ktéra daje wigksza gwarancj¢ przetrzymania zalewu woda. Kazda czgs¢ zajmuje
powierzchnig ok. 163,5 m.

C3. Czg$¢ otoczona zywoptotem z ligustra, przeznaczona na umieszczenie drewnianych
urzadzen zabawowych dla dzieci. Wewnatrz obszaru nawierzchnia z ptyt na podlozu
betonowym. Caty obszar czgsci C3 zajmuje powierzchni¢ ok. 163,5 m. Na placu
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przewiduje si¢ lokalizacj¢ zabawek drewnianych. Wykonanie wedlug dokumentacji
wykonawczej

e Podwdjna hustawka z gumy z siedziskiem, dla dzieci mtodszych.

e Karuzela krzyzowa.

Jako zabezpieczenie strefy hustawki proponuje si¢ ustawienie trzech palisad o wysokosci

40 cm:

e dwdch symetrycznie z boku hustawki od strony wejscia o dt. 1,6 m,

e jednej oddzielajacej strefe uzytkowania hustawki od strefy uzytkowania karuzeli
odt 3,0 m.

Dodatkowo na placu przewiduje si¢ ustawienie:
e czterech tawek drewnianych,
e dwdch koszy na $mieci (drewniane z metalowa wkiadka).

C4. Czgs¢ otoczona zywoptotem z ligustra, przeznaczona na umieszczenie drewnianych
urzadzen zabawowych dla dzieci. Wewnatrz obszaru nawierzchnia z ptyt na podtozu
betonowym (wykonanie wedlug dokumentacji wykonawczej). Caty obszar czgsci C4
zajmuje powierzchnie ok. 163,5 m”. Na placu przewiduje sie lokalizacje zabawek:

e zjezdzalni ze Slizgiem metalowym;
e dwéch — ustawionych réwnolegle — hustawek wagowych dwuosobowych
z siedziskiem gumowym.

Dodatkowo na placu przewiduje si¢ ustawienie:
e czterech tawek drewnianych;
¢ jednego kosza na $mieci.

C5. Centralna czg$¢ placu zabaw w formie kolistego placu z odchodzacymi krzyzowo ciagami
komunikacji pieszej. W centrum kota projektuje si¢ posadzenie duzego drzewa — platana
klonolistnego lub metasekwoj¢ chinska. Cato$¢ otacza¢ bedzie pierScien drzew z 13
klonéw pospolitych odm. kuliste;.

DI. Projektowana scena plenerowa w formie okragtego utwardzonego placu o powierzchni
ok. 260,0 m i nawierzchni z kostki granitowe;j.

D2. Projektowana ,taka kwietna” trawnik, uformowany na wyprofilowanym stoku terenu,
o pow. ok. 3.420,0 m, otoczony ciagami pieszymi (o pow. ok. 1.019 m) o nawierzchni
z kostki granitowej. Przy ciagach komunikacji pieszo-rowerowej, przebiegajacych przez
,take” przewidziano ustawienie 10 tawek oraz 7 koszy na $mieci.

E. Projektowane trawniki strzyzone (o pow. ok. 760 m, otoczone ciaggami pieszymi (0 pow.
ok. 1.019,0 m) o nawierzchni z kostki granitowej. Na najszerszym ciagu komunikacji
pieszej projektuje si¢ dziesi¢¢ stolikow szachowych, kazdy z dwoma siedziskami,
mocowanych w podtozu na state. Stolik sktada si¢ z zelbetowego, okraglego trzonu w
obudowie z rury ze stali nierdzewnej oraz granitowego blatu. Siedziska maja forme
zblizong do trzonu stolika, jedynie wykonczenie gérnej czgsci przewiduje si¢ z drewna.
Przy ciagach pieszych okalajacych trawniki przewidziano ustawienie 22 fawek, 12 koszy
na Smieci oraz pigciu lamp o$wietleniowych.
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F. Projektowana strzyzona aleja z klonéw pospolitych odm. kulistej - 28 drzew strzyzonych

w formg zielonego prostopadtoscianu lezacego na prostych pniach, z wycigciem
potkolistego tunelu w czgsci nad droga. Do wys. ok. 2,0 m pnie beda pozbawione gatgzi.
Powyzej korony bgda tworzy¢ jedna strzyzona forme.

Zmodernizowany plac portowy z miejscami pod przenosne obiekty handlowe oraz
miejscami na ogniska — grille. Plac bedzie wykonany w postaci geometrycznych
fragmentéw o nawierzchni z istniejacego bruku, uzupelnionego czerwona kostka
granitowa (pow.: 1.220,8 m), rozdzielonych ciaggami z ciemno- i jasno- szarej kostki
granitowej (pow.: 1.238,5 m). Projektowane dwa miejsca na ogniska — grille beda miaty
formy kwadratéw (4,0 x 4,0 m) z ciemnoszarej kostki, umieszczonych na srodku dwdéch
pol z kamienia brukowego. Na placu projektuje si¢ ustawienie 10 tawek, 8 koszy na
smieci oraz 6 lamp oswietleniowych. Ponadto, na dolnym poziomie tuz nad brzegiem
Wisty, przewidziano miejsca na 8 tawek i 4 kosze na $mieci.

H. Budynek istniejacy, tzw. ,,okraglak™ - znajduje si¢ poza obszarem opracowania.

I. Projektowany budynek informacyjno - rekreacyjny (sportéw wodnych), powstanie na

miejscu istniejacego baraku klubu wodnego (pow. zabud.: 327,3 m”, kubatura: 1.473 m®),
ktory ze wzgledu na zly stan techniczny zostanie rozebrany. Nowy obiekt, o formie
nawiazujacej do konstrukcji mostowych, bgdzie budynkiem parterowym, umieszczonym
na stupach. Poziom * 0,00 przyj¢to na rzednej 147,10 m n.p.m. Stylistyka budynku
utrzymana bedzie w charakterze trzech materialéw: beton, szkto i stal nierdzewna.
Powierzchnia zabudowy nowego budynku: ok. 435,0 m, kubatura (cz. nadziemna); ok.
1.820 m>. W budynku beda znajdowac sig:

e punkt obstugi Bulwaru,

punkt informacji turystycznej,

klub wedkarski,

przechowalnia i wypozyczalnia sprz¢tu wodnego, turystycznego i rekreacyjnego,
zaplecze socjalne 1 sanitariaty.

J. Plac wielofunkcyjny o wymiarach 56,0 m x 23,5 m, z trzema kwadratowymi trawnikami

LIL

(4,0 m x 4,0 m). Plac sktada si¢ z trzech prostokatéw (kazdy o wym. 10,0 m x 14,0 m)
oraz trzech paséow (kazdy o wym.: 1,0 m x 14,0 m) potaczonych z prostokatami
podwdjnymi paskami (kazdy o wym.: 0,5 m x 4,0 m) - o nawierzchni z kostki brukowe;j
uzupelnionej kostka z czerwonego granitu (calo$¢ o pow.: 526,2 m?), otoczonych
nawierzchnia z ciemnoszarej kostki granitowej (pow. 750,6 m?). Na kwadratowych
trawnikach trzy, strzyzone ,,w kulkg” robinie akacjowe odm. kulista. Na obszarze migdzy
robiniami a projektowanym budynkiem - ale jeszcze na placu - przewidziano trzy lampy
oswietleniowe na 6 m stupach ze stali nierdzewnej), ustawione na wspdlnych z drzewami
osiach.

Boskiet (Gaik) -. kwadratowy lasek uformowany z nasadzonych na regularnej siatce
(4,7 m x 4,7m) 28 topoli czarnych odm. wtoskiej.

Miejsce migdzy parkingami Al 1 A2 na kontenery sanitarne i sanitariaty przenosne,
w formie placu o wymiarach 4,5 m x 10,5 m (o pow.: 47,3 mz), z nawierzchnia z kostki
granitowe]. Przewiduje si¢ ustawienie kontenera sanitarnego (damsko - megski)
o wymiarach: 6068 mm x 2438 mm;
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W kontenerach znajduja sig:
e w czesci damskiej: 4 miski ustgpowe i 3 umywalki;
e w czesci meskiej: 1 miska ustgpowa, 4 pisuary i 1 umywalka.

Kontener sanitarny 10" dla oséb niepetnosprawnych, o wymiarach: 2992 mm x 2438 mm.
Odprowadzenie S$ciekow z obu kontenerow do studzienki rozprgznej kanalizacji
przy ul. Zamkowej; zasilanie woda z sieci wodociagowej doprowadzonej do Bulwaru.

L2. Miejsce (w Boskiecie K) przeznaczone na kontenery sanitarne i sanitariaty przenosne,
w formie placu o wymiarach 4,5 m x 10,5 m (pow.: 47,3 mz), z nawierzchnia  z kostki
granitowej. Przewiduje si¢ ustawienie: kontenera sanitarnego 10" dla oséb
niepetnosprawnych. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z obu konteneréw bezposrednio
do przepompowni S$ciekdw sanitarnych, lokalizowanej za pin. - wsch. narozem
projektowanego budynku informacyjno - rekreacyjnego (sportow wodnych). Zasilanie
woda z sieci wodociagowej doprowadzonej do Bulwaru.

L. Istniejacy plac wytadunkowy brukowany - poza obszarem opracowania.

M. Zaplanowano dodatkowe nasadzenia nast¢pujacych drzew:
e Skrzydtorzech kaukaski - 3 szt;
e Klon jesionolistny odm. biatopstra - 2 szt.;
e Koln pospolity odm. Faasen’s black- 1 szt.;
e Topola Simona - 2 szt.;
e Klon pospolity odm. Schwedlera - 2 szt.;
e Kasztanowiec czerwony - 2 szt.;
e Wiaz odm. Camperdowna -1 szt.;
e Buk pospolity odm. Czerwonolistna — 1 szt.;
e  Wisnia osobliwa odm, Kulista 1 szt.;
e (Czeremcha pdzna - 1 szt.;
e Qlsza czarna - 2 szt.;
e Klon srebrzysty - 2 szt.

W parterze przewiduje si¢ jedynie trawnik (bez krzewow).

NI - N4. Projektowane miejsca na pomost ruchomy wielofunkcyjny. Bedzie on pelnit rolg
sceny ptywajacej, powstatej z dwéch ztaczonych modutéw ptywajacych o wym. 2,4 m x
12,0 m kazdy. Pomosty zbudowane sa z siatkobetonu hydrotechnicznego B40
wypelnionego styropianem. Przewidziano cztery miejsca cumowania pomostu, w
zaleznosci od potrzeb 1 sytuacji. Statym miejscem cumowania bgdzie wschodnia czgs¢
zatoki.

Dla umozliwienia cumowania pomostu do brzegu przewidziano wykonanie punktéw
cumowniczych.

O. Gltéwny szpaler drzew, podkreslajacy osiowos¢ zatozenia oraz - w czesci zachodniej
Bulwaru - tworzacy zielone tlo dla projektowanego budynku informacyjno -
rekreacyjnego (sportéw wodnych). Bedzie si¢ sktadat z 15 klonéw jesionolistnych odm.
odesskiej. Na poczatku szpaleru - w zachodniej czgsci Bulwaru - przewidziano, przy
gléwnym ciagu komunikacyjnym, miejsca na 4 tawki i 4 kosze na $Smieci.

Wszelkie nasadzenia przed ich zakupem i wbudowaniem musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i

Inzynierem.
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1.3. Funkcjonalno$¢

1.3.1 Zatoka portowa

W obszarze zatoki, w jej cze$ci zachodniej, przewidziano utworzenie przystani sprzetu
ptywajacego. Przystan ta powstanie przez zacumowanie do brzegu modutowych pomostow
ptywajacych zbudowanych z ptywakéw o wymiarach 2,4 m x 10 m kazdy. Konstrukcja
ptywakéw pomostow jest siatkobeton hydrotechniczny B40, wypetniony styropianem. Sa one
odporne na mréz i posiadaja wypornos¢ netto 1,42 kN/m? kazdy.

Przystan sprzgtu ptywajacego sktada si¢ z dwéch pomostéw. Przystan sprzgtu ptywajacego
sktada si¢ z dwdéch pomostow:

e Pierwszy pomost to zestaw sktadajacy sig z trzech modutéw podstawowych o dtugosci
catkowitej 30m. Wyposazony jest on w dziewig¢ ostrég utatwiajacych wchodzenie do
sprzetu ptywajacego;

e Drugi pomost to zestaw zbudowany z czterech moduléw podstawowych o dtugosci
catkowitej 40 m.

Kazdy z w/w zestawOéw polaczony jest z brzegiem dwoma stalowymi trapami
umozliwiajacymi wchodzenie na pomosty przy réznych poziomach wody w zatoce.

W obregbie zatoki projektuje si¢ rowniez wykonanie sceny plywajacej powstatej z dwdch
ztaczonych modutéw ptywajacych o wymiarach 2,4 m x 12 m kazdy (konstrukcja - taka jak
dla poprzednich ptywakéw), czyli wymiary sceny 4,8 x 12 m. Przewidziano cztery miejsca
cumowania dla tego obiektu w zaleznos$ci od sytuacji, w ktérej scena bedzie wykorzystywana.
Stalym miejscem cumowania tej sceny bedzie wschodnia czg$¢ zatoki po przeciwnej stronie
przystani sprzg¢tu ptywajacego.

W rejonie wejscia do zatoki portowej od strony Wisly przewidziane jest utworzenie
przeprawy promowej pasazerskiej dla umozliwienia komunikacji pomigdzy zachodnig
i wschodnig czeg$cia Bulwaru Pitsudskiego. Przeprawa ta polega na zacumowaniu po obydwu
stronach wejScia do zatoki portowej pomostéw ptywajacych o wymiarach 2,4 x 10 m kazdy
i konstrukcji identycznej, jak opisano poprzednio. Z pomostéw tych mozliwe byloby
wsiadanie do malej jednostki ptywajacej przewozacej osoby z jednego brzegu na drugi.
Kazdy z pomostow potaczony bytby z brzegiem przy pomocy jednego trapu. Zamdéwienie
obejmuje wykonanie przeprawy promowej jedynie w zachodniej czgsci bulwaru.

1.3.2. Budynek sportéw wodnych

Budynek bgdzie petnit funkcje budynku informacyjno - rekreacyjnego dla rewitalizowanego
Bulwaru. Beda znajdowac si¢ w nim pomieszczenia informacji turystycznej, pomieszczenie
dla obstugi i monitorowania Bulwaru, pomieszczenie klubu wedkarskiego oraz przechowalnia
1 wypozyczalnia sprzgtu wodnego, turystycznego 1 rekreacyjnego. Beda rdéwniez
pomieszczenia pomocnicze: pomieszczenie socjalne, zespoty sanitarne - meski oraz damski
z mozliwoscig korzystania przez osoby niepelnosprawne, a takze pomieszczenie magazynowo
— gospodarcze. Z mysla o osobach niepelnosprawnych przy schodach bedzie zamontowany
dzwig krzesetkowy.

1.3.3. Zagospodarowanie terenu

Projektowany park bedzie mial uktad geometryczny z elementami swobodnymi. Podstawowe
dzialania projektowe skierowane byly na uporzadkowanie oraz podniesienie jakosci
estetycznej i funkcjonalnej Bulwaru. Gtéwne osie i elementy kompozycyjne oparte zostaty o
siatkg szesciobokOow. Mimo rozdzielenia Bulwaru na dwie czgsci wodami ujScia zatoki,
kompozycja zalozenia spina je w jedna catos¢. Osia zalozenia jest ciag spacerowy
zaczynajacy si¢ kolistym placem zabaw dla dzieci w czg$ci zachodniej a konczacy sig
rowniez okraglym miejscem na ognisko w cz¢sci wschodniej Bulwaru (nie objetej niniejszym
zamowieniem). W czgsci zachodniej zaprojektowano parkingi, sceng plenerowa z rozlegla
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taka kwietna, unowoczesniony plac portowy i nowy budynek sportéw wodnych. W czgsci
wschodniej, oprocz zespotu parkingéw, beda boiska sportowe, ciagi spacerowe i trasa dojazdy
konnej (nie objgte Projektem).

1.4. Komunikacja
Wjazd na teren Bulwaru begdzie odbywatl si¢ z drogi krajowej (al. Jana Pawta II. - ul.
Krakowska) w oparciu o istniejacy uktad drog (ulic).
Zaprojektowano uktad siggaczowy, umozliwiajacy dojazd do parkingéw. Przewidziano takze
mozliwos¢ obwodnicowego objazdu terenu dla odpowiednich stuzb i obstugi Bulwaru.
Przy wjezdzie, przy zachodniej granicy Bulwaru zaprojektowano dwa parkingi o lacznej
liczbie miejsc parkingowych — 87.
W zachodniej czgsci Bulwaru bgda dwa place o nawierzchni z kamienia naturalnego (kamien
brukowy, kostka granitowa):

e G - plac portowy;

e J - plac wielofunkcyjny
Pozostale ciagi komunikacyjne przeznaczone bgda tylko dla ruchu pieszego i pieszo -
rowerowego. Dwie czg$ci Bulwaru — zachodnia 1 wschodnia (ta ostatnia nie objg¢ta niniejszym
zamOwieniem) beda komunikacyjnie polaczone: droga bajowa (ul. Jana Pawta II.) — dla
pojazdéw samochodowych; mata przeprawa promowa (B2) - dla ruchu pieszego (ew. pieszo-
rOWerowego).

1.5. Uzbrojenie terenu

Branza elektryczna

Na terenie Bulwaru znajduja si¢ stupy oswietleniowe (zasilanie linia izolowana napowietrzna)
- 13 sztuk- przy gtéwnej drodze dojazdowej do czg¢sci zachodniej oraz wzdtuz pin.-zach. drogi
dojazdowej do ,,0kraglaka”. Stupy zostana zaadaptowane (badZ po uzgodnieniu z Zaktadem
Energetycznym w Sandomierzu, wymienione na nowe) do o$wietlenia projektowanego
obszaru. W pozostaltych czgsciach Bulwaru projektuje si¢ ustawienie 30 nowych stupow
oswietleniowych (wys. 6,0 m) ze stali nierdzewnej. Projektowany budynek informacyjno -
rekreacyjny (sportow wodnych) takze bedzie miat zasilanie elektryczne. Projekt przewiduje
zasilanie wszystkich obiektow (budynek i slupy o$wietleniowe) liniami kablowymi YAKY
4x35, kfadzionymi pod ziemia na gigbokosci 0,7 m (do budynku) 1 0,6 (do skipéw). Obiekty
czasowe (kioski w miejscach na placu portowym) planuje si¢ podlaczy¢é ze slupéw
oswietleniowych projektowanych w ich poblizu.

Sie¢ wodociagowa

Na obszarze Bulwaru planuje si¢ ulozenie sieci wodociagowej, doprowadzonej od sieci
zeliwnej D-250 w ul. Krakowskiej, poprzez nawiertkg oraz zasuwg odcinajaca.

Jako armature odcinajaca zaprojektowano zasuwy zeliwne klinowe - kotnierzowe. Zasuwy
zaprojektowano na odgatezieniach i1 zakonczeniach sieci. Sie¢ zostanie wykonana z rur PVC,
ktadzionych na giebokosci ok. 1,5 m pod poziomem terenu. Sie¢ uzbrojono w hydranty
przeciwpozarowe @ 80 mm, montowane na odgal¢zieniu, z zasuwa odcinajaca. Hydranty
zaprojektowano jako podziemne, zeliwne. Przejscia wodociagu w kolizjach oraz pod drogami
i alejkami wykonane beda w rurze ochronnej wykonanej z rur stalowych @ 200 mm. Przytacz
wodociagowy do projektowanego budynku oraz konteneréw sanitarnych, planuje si¢ wykonac
z rur PE (polietylen).

Kanalizacja sanitarna
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PE (dopuszcza si¢ PVC) uktadanych na
glebokosci ok. 1,5 m ponizej poziomu terenu. Naroze projektowanego budynku sportéw
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wodnych, przepompowni przydomowej oraz studzienki rozpreznej (w odlegtosci ok. 5,0 m od
miejsca wilaczenia sieci kanalizacji sanitarnej do studzienki rewizyjnej na kolektorze w ul.
Zamkowej), z kreggéw betonowych typowych @ 1500 mm, wyposazong w kinetg¢ oraz zawor
przeciwcofkowy. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku
informacyjno- rekreacyjnego (sportow wodnych), realizowane bedzie przytaczem z rur PVC
@ 160 klasy N, bezposrednio do projektowanej przepompowni. Odprowadzenie Sciekéw z
toalet kontenerowych lokalizowanych przy parkingach w zachodniej czgSci Bulwaru
przytaczem z rury PVC @ 160 klasy N bezposrednio do studzienki rozprezne;j.
Odprowadzenie Sciekéw z toalet kontenerowych lokalizowanych w obrgbie z boskietu,
przytaczem rury PVC @ 160 klasy N, bezposrednio do przepompowni, bez studzienek
rewizyjnych.

Kanalizacja opadowa

Z uwagi na uksztaltowanie i1 charakter terenu nie przewiduje si¢ wykonania sieci kanalizacji
opadowej. Stuzby dozorujace Bulwar beda w sposéb ciagly nadzorowac stan czystosci terenu,
za§ w przypadkach koniecznych zostana podjete niezbedne dziatania celem usunigcia
nieczystosci. Sklad technologiczny czystych $ciekéw z wod opadowych nie powinien
zagrozi¢ jakosci wody w zlewni Wisty.

Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia dziatek tworzaca teren opracowania - 6,66107 ha,

1.6. Uksztaltowanie terenu

Projekt nie przewiduje zmian naturalnego charakteru srodowiska Bulwaru. Uksztattowanie
terenu, w zasadniczym uktadzie, pozostanie bez zmiany, za wyjatkiem dziatan niwelacyjnych
profilujacych §rodkowy obszar w zachodniej czg$ci Bulwaru. Wyprofilowanie ma
doprowadzi¢ do wyréwnania plaszczyzn 1 wyrobienia fagodnego spadku w kierunku brzegu
Wisty.

2. Termin realizacji inwestycji
Zakonczenie prac budowlanych oraz odbiér Projektu przewiduje si¢ do dnia 31.05.2010r.
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