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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BULWARU IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu Bulwaru im. J6zefa Pitsudskiego
w Sandomierzu (dziatki nr 1000/1, 1000/3, 1001, 1002/5, 1359/3, 1359/4 1 1370/1) oraz
projekt architektoniczno - budowlany elementéw matej architektury. Projekt
zagospodarowania terenu obejmuje zakres rozwigzan kompozycyjne -planistycznych,
komunikacyjnych i technicznych urzadzenia obszaru inwestycji. Projekt architektoniczno
- budowlany elementéw matej architektury zostal opracowany w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe i1 wykonania obiektow przez
wykonawcOw specjalistycznych. Integralng czgscia projektu sa tomy branzowe
wchodzace w zakres przedmiotowej inwestycji.

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A1.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren opracowania polozony jest w poludniowej czg$ci miasta, pomigdzy skarpa
staromiejska a Wista. Granica pétnocna jest potudniowa krawedz Al. Jana Pawta II,
potudniowa linia brzegowa Wisty. Od wschodu teren opracowania ogranicza ujscie
dawnego kanalu portowego, od zachodu za$ nieuzytki po zachodniej stronie drogi
dojazdowej do Bulwaru. Wewnatrz obszaru opracowania, — ale niepodlegajaca
opracowaniu — znajduje si¢ dz. nr 1000/2 nalezaca do Skarbu Panstwa, a bgdaca w
uzytkowaniu osoby prywatnej, bedacej dzierzawca znajdujacego si¢ na jej terenie
pawilonu, tzw. ,,okraglaka"
Ujscie dawnego kanalu portowego dzieli teren inwestycji na dwie czgsci: zachodnia
1 wschodnig. Czg$¢ zachodnia uzytkowana jest — mimo dewastacji terenu — turystycznie.
Znajduje si¢ tu prowizoryczna przystan dla statkow zeglugi wislanej (fragment
umocnionego nadbrzeza w zachodniej czg$ci obszaru). Obok wybrukowany plac
portowy, ktéry jest obecnie gléwnym miejscem aktywnosci turystycznej. Znajduje si¢
tam kilka zaniedbanych fawek, prowizoryczne i o malo estetycznej formie kiosk
i handlowo - ustlugowe (mala gastronomia, pamiatki). Wyraznie brakuje miejsc
parkingowych, co w sezonie letnim skutkuje chaosem komunikacyjnym — ustawianie
samochodéw osobowych i autokaréw na kazdym wolnym skrawku drogi i poboczy.
Na przedmiotowym obszarze znajduja si¢ dwa obiekty kubaturowe. Dawny pawilon
gastronomiczno — ustugowy, tzw. ,,okraglak", o cechach architektury modernistycznej
z lat sze$¢dziesiatych, oraz dawny budynek klubu wodnego L.O.K., w ktérym znajduje
si¢ tymczasowa baza osrodka sportéw wodnych, pozbawiona cech stylowych. Obydwa
budynki sa obiektami parterowymi na stupach (ze wzgledu na zalewowy charakter
terenu) — znajduja si¢ obecnie w stanie skrajnego zaniedbania. Przed dawnym budynkiem
klubu wodnego znajduje si¢ plac wyasfaltowany o wymiarach ok. 56 x 23 m, ktéry stuzy
za miejsce do nauki manewrowania adeptéw prawa jazdy. Obok budynku znajduje si¢
odkryta toaleta z suchymi szaletami. Jej stan 1 technologia zagrazaja srodowisku
naturalnemu (zalewanie terenu).
Wjazd na teren zachodniej czgsci Bulwaru odbywa si¢ bezposrednio z ul. Jana Pawta II.
Na obszarze znajduje si¢ utwardzona droga obwodowa umozliwiajaca obstuge
komunikacyjna terenu. Jej stan techniczny jest zly.
Obszar zachodniej czesci Bulwaru byt do niedawna intensywnie zadrzewiony. Czgs$¢
zadrzewien byla nasadzeniami wprowadzonymi w okresie urzadzania tu terenéw
sportowo — rekreacyjnych, a czg$¢ stanowito naturalny drzewostan terenéw nadrzecznych.
Jesienia 2005r., na skutek zarzadzania wiadz miejskich, wycigto znaczna ilos¢ drzew
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(gtéwnie topoli — Populus x berolinensis), co w zasadniczy sposéb wptyngto na charakter
krajobrazowy tego miejsca.

Urzadzenie i zagospodarowanie cz¢sci wschodniej Bulwaru planowane jest w terminie
pozniejszym.

Pod wzgledem morfologicznym obszar Bulwaru jest fragmentem terasy zalewowej Wisty,
Rzedne bezwzgledne terenu wynosza od 140,00 do 147,00 m n.p.m. Cz¢$¢ zachodnia
Bulwaru zostata uksztaltowana w okresie budowy osrodka sportow wodnych, poprzez
nadsypanie terenu i wykonanie drég dojazdowych, terasow, watéw. Teren Bulwaru jest
rokrocznie zalewany przez wody powodziowe Wisty.

W podtozu terenu pod warstwa nasypéw ziemno — gruzowych o grubosci od 0,7 do 4,5
m, wystgpuja piaski drobne i $rednie Sredniozaggszczone. Lokalnie wsrdd piaskow
wystepuja soczewki mad o konsystencji twardoplastycznej. Zwierciadlo wody gruntowe;j
— przy niskich stanach wod Wisty — wystgpuje na gigbokosci 2,0 — 4,0 m ppt. Zwierciadto
wody ze wzgledu na bliskos$¢ rzeki jest uzaleznione od jej stanéw i podlega znacznym

wahaniom.
A2. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNO -
ARCHITEKTONICZNE.

Inwestycja bedzie polegata na urzadzeniu i zagospodarowaniu w sposéb juz uzytkowany,
z niewielkim jego uzupetnieniem, w sposob nastgpujacy:
e adaptacja obiektéw i urzadzen istniejacych na tym terenie;
e lokalizacja obiektéw obslugi turystycznej: sezonowa tzw. ,mala gastronomia",
obiekty gotowe (kontenerowe) nietrwale zwiazane z gruntem;
e parkingi (dla samochodéw osobowych i autokaréw turystycznych);
e odtworzenie uzytkowania istniejacej zatoki — przystani rzecznej;
e zagospodarowanie, zamontowanie urzadzen tzw. ,,malej architektury" (tawki,
hustawki, kosze na $mieci itp.);
e uporzadkowanie istniejacej zieleni oraz jej ewentualne uzupeilnienie nowymi
nasadzeniami Krzewow i drzew);
e uzupelnienie i przebudowa oswietlenia przedmiotowego terenu;

Dodatkowo;

— Zamierzenie inwestycyjne bedzie polegatlo na ponownym odtworzeniu
funkcjonalnosci  uzytkowej przedmiotowego terenu bez zmiany jego
uksztalttowania z zachowaniem 1 wykorzystaniem istniejacego uktadu
komunikacyjnego.

— Ustalono, iz wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki bgdzie wynosit O, 1.

— Dzialka nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele
nierolne i nielesne.

— Inwestycja wymaga uzyskania Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwalniajacej z zakazow wynikajacych z art. 83
Prawa wodnego.

— Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

— Inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow
w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu.

A3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
A3.1. Rozwiazania urbanistyczno - architektoniczne

A3.1.1. Uktad urbanistyczno — architektoniczny:
Projektowany park bedzie miat uktad geometryczny z elementami swobodnymi.
Podstawowe dzialania projektowe skierowane byly na uporzadkowanie oraz
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podniesienie jakosci estetycznej i funkcjonalnej Bulwaru. Gtéwne osie 1 elementy
kompozycyjne oparte zostaty o siatke szesciobokéw. Mimo rozdzielenia Bulwaru na
dwie czesci wodami ujscia zatoki, kompozycja zatozenia spina je w jedna calosc.
Osia zalozenia jest ciag spacerowy zaczynajacy si¢ kolistym placem zabaw dla
dzieci w czgsci zachodniej a konczacy si¢ rowniez okragtym miejscem na ognisko
w czesci wschodniej Bulwaru (przewidzianej do realizacji w terminie p&zniejszym).
W czgsci zachodniej zaprojektowano parkingi, scen¢ plenerowa z rozlegla taka
kwietna, unowoczes$niony plac portowy i nowy budynek sportéw wodnych.

A3.1.2. Elementy uktadu urbanistyczno — architektonicznego

Al. Projektowany (w cze$ci zachodniej Bulwaru) parking (341,91 m2) na
samochody osobowe (27 m.p., w tym 2 miejsca na pojazdy oséb
niepetnosprawnych). Drogi dojazdowe (358,70 m?) o nawierzchni z kostki
granitowej; miejsca parkingowe (341,91 m?) z ptyt EKO przeroénigtych trawa.
Przy parkingu przewiduje si¢ ustawienie tablicy informacyjne;j.

A2. Projektowany ( w czg$ci zachodniej Bulwaru) parking na samochody
osobowe (51 m.p., w tym 2 miejsca na pojazdy os6b niepetnosprawnych) oraz
autobusy (5 m.p.). Drogi dojazdowe (673,80 m”) o nawierzchni z kostki
granitowej, miejsca parkingowe (673,80 m?) z ptyt EKO przero$nietych trawa.
Przy parkingu przewiduje si¢ ustawienie tablicy informacyjnej.

B. W ramach rewitalizacji obszaru przewiduje si¢ przywréocenie funkcji
uzytkowo — rekreacyjnych zatoce , ktéra zostanie oczyszczona i pogtebiona (do
rzednej dna 138,50m n.p.m.) w celu umozliwienia wptywania do portu
jednostkom mogacym ptywac¢ Wista w rejonie Sandomierza.

Bl. Projektowana przystan (port) sprzgtu ptywajacego, ktéra tworzy¢ beda-
zacumowane do brzegu — modutlowe pomosty ptywajace, zbudowane
z ptywakéw (o wymiarach 2,4 x 10,00 m i wypornosci netto 1,42 kN/m? kazdy)
o konstrukcji siatkobetonowej (siatkobeton hydrotechniczny B40) wypeltnionej
styropianem. Konstrukcja taka zapewnia mrozoodpornos$¢ ptywakow.

Przystan sktada si¢ z dwoch pomostow:

— L - zestaw sktadajacy si¢ z trzech modutéw podstawowych (o dtugosci 30,0
m), wyposazonych w dziewig¢ ostrég utatwiajacych wchodzenie do sprzetu
pltywajacego;

— II. - zestaw zbudowany z czterech moduléw podstawowych (o dtugosci
catkowitej 40,0 m)

Kazdy z w/w zestawéw polaczony jest z brzegiem dwoma stalowymi trapami,
umozliwiajacymi wchodzenie na pomosty przy réznych poziomach wody
W zatoce.

Do cumowania zestawow przewidziano 10 punktéw cumowniczych (Pcl — Pc2)

B2. Projektowana przeprawa promowa dla umozliwienia komunikacji
pomig¢dzy zachodnia i wschodnia czg$cia Bulwaru. Przy wejsSciu do zatoki
portowej bedzie zacumowany (projektowane punkty cumownicze: Pcl9 i Pc20)
pomost ptywajacy (o wym. 2.4 x 10,0), z ktérego mozliwe byloby wsiadanie do
matej jednostki ptywajacej przewozacej osoby z jednego brzegu na drugi. Pomost
bedzie potaczony z brzegiem za pomoca jednego trapu.
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B3. Projektowane stanowiska postojowe Sandomierskiej Zeglugi
Pasazerskiej, ktére bgda utworzone przez zacumowanie (punkty cumownicze:
Pc21 — Pc28) czterech pomostow ptywajacych (o wym. 2.4 x 10,6 m)
potaczonych z brzegiem trapami wejsciowymi.

Lacznie do obstugi nadbrzezy Bulwaru projektuje si¢ 12 trapéw typowych
(o wym. 1,2 x 6,0 m) — konstrukcja stalowa z poktadem drewnianym i stalowym
relingiem ochronnym.

B4. Projektowany slip — pochylnia do spuszczania na wodg i wyciagania
z niej todzi; nawierzchnia z kostki granitowe;j.

BS. Projektowany slip — pochylnia do spuszczania na wodg i wyciagania
z niej todzi; nawierzchnia z kostki granitowe;j.

C. Projektowany plac zabaw dla dzieci, sktadajacy si¢ z centralnego
okragtego placu (C5) oraz z czterech czesci w formie wycinkéw kota.
Dwie czgsci (Cl 1 C2) wypetnia labirynt z zywoptotu, dwie pozostate (C3 1 C4)
przeznaczone sa ha umieszczenie drewnianych urzadzen zabawowych dla dzieci.

Cl, C2. Dwie blizniacze i symetryczne czgsci wypetnione zywoptotem
z ligustra pospolitego (Ligustrum vulgare) o wys. do 80 cm, tworzacym formeg
labiryntu; pomiedzy zywoptotem nawierzchnia trawiasta. Jako wariantowe
przewiduje si¢ posadzenie wierzby purpurowej odm. kartlowej (Satix purpurea
'Nana'}, ktéra daje wigksza gwarancj¢ przetrzymania zalewu woda. Kazda czes¢
zajmuje powierzchnig ok. 163,5 m” .

C3. Czgs¢ — otoczona zywoptotem z ligustra — przeznaczona na umieszczenie
drewnianych urzadzen zabawowych dla dzieci. Wewnatrz obszaru nawierzchnia z
plyt na podtozu betonowym. Caly obszar czgsci C3 zajmuje powierzchnig ok.
163,5m”.

Na placu przewiduje si¢ lokalizacj¢ zabawek drewnianych:
e hustawka podwdjna z siedziskiem dla dzieci mtodszych z gumy;
e karuzela krzyzowa.
Jako zabezpieczenie strefy hustawki proponuje si¢ ustawienie trzech palisad
o wysokosci 40 cm.
e dwobch symetrycznie z boku hustawki od strony wejscia, dtugosci 1,6 m;
e jednej oddzielajacej stref¢ uzytkowania hustawki od strefy uzytkowania
karuzeli, dtugosci 3,0 m.

Dodatkowo na placu przewiduje si¢ ustawienie:

e czterech tawek drewnianych typ C;

e dwoch koszy na $Smieci (drewniane z metalowa wktadka.

C4. Czgs¢ — otoczona zywoptotem z ligustra — przeznaczona na umieszczenie
drewnianych urzadzen zabawowych dla dzieci. Wewnatrz obszaru nawierzchnia
z pltyt na podtozu betonowym. Caly obszar czgsci C4 zajmuje powierzchnig ok.
163,5m”.

Na placu przewiduje si¢ lokalizacj¢ zabawek:
e zjezdzalnia ze $lizgiem metalowym;
e dwie - ustawione rdéwnolegle — hustawki wagowe dwuosobowe
z siedziskiem gumowym.
Dodatkowo na placu przewiduje si¢ ustawienie:
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e czterech tawek drewnianych typ C;
e jednego kosza na $mieci (drewniany z metalowa wktadka.

CS5. Centralna cz¢s$¢ placu zabaw w formie kolistego placu z odchodzacymi
krzyzowo ciagami komunikacji pieszej, W centrum kota projektuje si¢ posadzenie
duzego drzewa — platona klonolistnego (Platanus
X hispanica 'Acerifolia’) lub  metasekwoje chinska (Metasequoia
glyptostroboides). Wokot drzewa okrag trawiasty otoczony:

e palisada okragla o Srednicy 3,0 m,

oraz

e czterema fawkami typ C.

W czterech czgsciach placu, przy wejsciach do czesci C1 — C4, projektuje sie
ustawienie zabawek:

e karuzela tarczowa, przy wejsciu do sektora C 1;

e pociag na sprezynach, przy wejsciu do sektora C2;

e kaczka na spre¢zynie $200, przy wejsciu do sektora C3;

e motocykl na spr¢zynie  (¢200, przy wejsciu  do  sektora

C3;

e paw na sprezynie ¢200, przy wejsciu do sektora C4;

e  motocykl na sprezynie ¢200, przy wejsciu do sektora C4;
Wokot zabawek zgeometryzowane place o nawierzchni z ptyt na podiozu
betonowym.
Pozostata czgs¢ placu wybrukowana kostka granitowa.
Po obwodzie placu - symetrycznie do wejs¢ do poszczegdlnych czesci (sektoréw)
— projektuje si¢ zamontowanie osiem par fawek:
oraz osiem (jeden pomig¢dzy tawkami w parze) koszy na §mieci:
Pod fawkami przewiduje si¢ wykonanie pasow nawierzchni z kostki granitowe;j.
Takze na placu projektuje si¢ ustawienie dwoch lamp o$wietleniowych:

e model ,,Avenue XL" mocowany na stlupach wysokosci 6,0 m ze stali

nierdzewnej, zasilanych kablempodziemnym.

Po zewngtrznym obwodzie projektowanego placu zabaw dla dzieci przewiduje si¢
poprowadzenie ciagu komunikacji pieszej szerokosci 2,0 m nawierzchni z kostki
granitowe], a takze ustawienie czterech (krzyzowo) lamp oswietleniowych:

e model ,,Avenue XL" mocowany na stlupach wysokosci 6,0 m ze stali

nierdzewnej.
Catos$¢ otacza¢ bedzie pierscien drzew z 13 klonéw pospolitych odm. kulistej
(Acer platanoides 'Globosum ')

DI. projektowana scena plenerowa w formie okragltego utwardzonego placu
o powierzchni ok. 260,0m? i nawierzchni z kostki granitowe;j.

D2. Projektowana ,laka Kkwietna'" trawnik, uformowany na
wyprofilowanym stoku terenu , o pow. ok. 3.420,0m?, otoczony ciggami pieszymi
(o pow. ok. 1.019m> ) o nawierzchni z kostki granitowej. Przy ciagach
komunikacji pieszo - rowerowej, przebiegajacych przez ,lakg" przewidziano
ustawienie 10 tawek oraz 7 koszy na $mieci.

E. Projektowane trawniki strzyzone (o pow. ok. 760m, otoczone ciggami
pieszymi (o pow, ok. 1.019,0m?) o nawierzchni z kostki granitowej. Na
najszerszym ciagu komunikacji pieszej projektuje si¢ dziesie¢ stolikéw
szachowych, kazdy z dwoma siedziskami, mocowanych w podiozu na stale.
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Stolik sktada si¢ z zelbetowego, okraglego trzonu w obudowie z rury ze stali
nierdzewnej oraz granitowego blatu. Siedziska maja formg zblizona do trzonu
stolika, jedynie wykonczenie gérnej czgsci przewiduje si¢ z drewna. Przy ciggach
pieszych okalajacych trawniki przewidziano ustawienie 22 tawek, 12 koszy na
smieci oraz pigciu lamp oswietleniowych (,,Avenue XL" na 6 m stupach ze stali
nierdzewnej).

F. projektowana strzyzona aleja z klonéw pospolitych odm. kulistej
(Acer platanoides 'Globositm’) — 28 drzew (2x14) strzyzonych w forme
zielonego prostopadtoscianu lezacego na prostych pniach, z wycigciem
potkolistego tunelu w czesci nad droga. Do wys. ok. 2,0 m pnie beda
pozbawione gal¢zi. Powyzej korony beda tworzy¢ jedna strzyzona forme.

G. Zmodernizowany plac portowy z miejscami pod przenosne obiekty

handlowe (K1 - K4) oraz miejscami na ogniska — grille (Ol i O2). Plac
bedzie wykonany w postaci geometrycznych fragmentéw o nawierzchni
z istniejacego bruku, uzupelnionego czerwona kostka granitowa (pow.:
1 220,8 m?), rozdzielonych ciggami z ciemno- i jasno - szarej  kostki
granitowej (pow.: 1 238,5 m?).
Projektuje si¢ cztery miejsca pod obiekty handlowe (KI - K4). Wybdr formy
obiektow (kioskéw) — w porozumieniu z Pafstwowa Stuzba Ochrony Zabytkéw —
dokonany zostanie odregbna procedura, przeprowadzona przed oddaniem
inwestycji do uzytku publicznego. Przewiduje si¢ podtaczenia kioskéw do energii
elektrycznej ze stupéw oswietleniowych projektowanych w ich poblizu. Jeden
obiekt bgdzie przeznaczony do obstugi przystani (sprzedaz biletow, pamiatek,
informacja), trzy pozostate do wykorzystania komercyjnego (gotowe produkty
spozywcze, stodycze, napoje, pamiatki itp.). Projektowane dwa miejsca na
ogniska —grille (01 i 02) beda mialy formy kwadratéw (4,0 x 4,0 m)
z ciemnoszarej kostki, umieszczonych na $rodku dwéch pdél z kamienia
brukowego. Na placu projektuje si¢ ustawienie 10 tawek, 8 koszy na Smieci oraz 6
lamp oswietleniowych. Ponadto, na dolnym poziomie tuz nad brzegiem Wisty
przewidziano miejsca na 8 tawek i 4 kosze na $Smieci.

H. Budynek istniejacy, tzw. ,okraglak” — znajduje si¢ poza obszarem
opracowania.
I. Projektowany budynek informacyjno - rekreacyjny (sportéw wodnych).
Powstanie na miejscu istniejacego baraku klubu wodnego (pow. zabud.: 327,3m?,
kubatura: 1473 m®), ktéry ze wzgledu na zty stan techniczny zostanie rozebrany.
Nowy obiekt, o formie nawiagzujacej do konstrukcji mostowych, bedzie
budynkiem parterowym, umieszczonym na stupach. Poziom +-0,00 przyj¢to na
rzgdnej 147,10 m n.p.m., powyzej najwyzszego poziomu zalewania (Qjog=
147,04 m n.p.m.). Stylistyka budynku utrzymana bedzie w charakterze trzech
materialéw: beton, szkto i stal nierdzewna. Pow. zabudowy nowego budynku: ok.
435,0 mz, kubatura (cz. nadziemna): ok. 1820 m°.
W budynku beda znajdowac sig :

e punkt obstugi Bulwaru,

e wakacyjny punkt informacji turystycznej,

e  klub wedkarski,

e przechowalnia i wypozyczalnia sprzgtu wodnego, turystycznego

i rekreacyjnego,
e zaplecze socjalne 1 sanitariaty.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czesc¢ IlIb — Projekt budowlano-wykonawczy 8

J. Plac wielofunkcyjny o wymiarach 56,0 x 23,5 m, z trzema kwadratowymi
trawnikami (4,0 x 4,0 m).
Plac sktada si¢ z trzech prostokatéw (kazdy o wym. 10,0 x 14,0 m) oraz trzech
paséw (kazdy o wym.: 1,0 x 14,0 m) polaczonych z prostokatami podwdjnymi
paskami (kazdy o wym.: 0,5 x 4,0 m) — o nawierzchni z kostki brukowe;j
uzupetnionej kostka z czerwonego granitu (cato$¢ o pow.:526,2m2), otoczonych
nawierzchnia z ciemnoszarej kostki granitowej (pow. 750,6m?). Na
kwadratowych trawnikach trzy, strzyzone ,w kulkg" robinie akacjowe odm.
kulista (Robinia pseudocacia 'Umbraculifera’).
Na obszarze migdzy robiniami a projektowanym budynkiem(I) — ale jeszcze na
placu — przewidziano trzy lampy o$wietleniowe (,,Avenue XL" na 6 m stupach ze
stali nierdzewnej), ustawione na wspdlnych z drzewami osiach.

K. Boskiet (Gaik) — kwadratowy lasek uformowany z nasadzonych na
regularnej siatce (4,7 x 4,7m) 28 topoli czarnych odm. wtoskiej (Populus nigra
'Ttalica’).

LI. Miejsce migdzy parkingami Al i A2 na kontenery sanitarne i sanitariaty
przenosne ,,Toi Toi", w formie placu o wymiarach 4,5 x 1 0,5 m (o pow.:
47,3m?%), z nawierzchnia z kostki granitowej.

Przewiduje si¢ ustawienie:
e kontenera typ S.C. — DH (damsko — mgski), o wymiarach 6068 x 2438 mm —
produkt FHF — kontener Sp. z o.0.,
W kontenerach znajduja sig:
—  w czesci damskiej: 4 miski ustgpowe 1 3 umywalki;
—  w czeSci meskiej : 1 miska ustgpowa, 4 pisuary i 1 umywalka.
e kontener sanitarny 10" dla os6éb niepetnosprawnych, o wymiarach:
2992 x 2438 mm
Odprowadzenie $ciekow z obu konteneréw do studzienki rozpreznej kanalizacji
przy ul. Zamkowej; zasilanie woda z sieci wodociagowej doprowadzonej do
Bulwaru.
Szczegoty techniczne w projekcie branzowym.

L2. Miejsce ( w boskiecie K) przeznaczone na kontenery sanitarne i
sanitariaty przenosne ,,Toi Toi", w formie placu o wymiarach 4,5 x 10,5 m
(pow.: 47,3m?), z nawierzchnia z kostki granitowe;.

Przewiduje si¢ ustawienie:

e kontenera SC-DH;

e kontenera sanitarnego 10" dla oséb niepetnosprawnych.
Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z obu konteneréw bezposrednio do
przepompowni $ciekéw sanitarnych, lokalizowanej za pin. — wsch. Narozem
projektowanego budynku informacyjno — rekreacyjnego (sportéw wodnych).
Zasilanie woda z sieci wodociagowej doprowadzonej do Bulwaru.
Szczegoty techniczne w projekcie branzowym.

L. Istniejacy plac wyladunkowy brukowany — poza obszarem
opracowania.

M. Park krajobrazowy. Do istniejacych, proponuje si¢ dosadzenie
nastepujacych drzew:
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a) Skrzydtorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) — 3 szt.;

b) Klon jesionolistny odm. bialopstra (Acer negundo 'Yariegatum’) — 2 szt.;

¢) Klon pospolity odm. Faasen's black (Acer platoides ‘Faasen ‘s black’) — 1 szt.
d) Topola Simona (Populus simoni) — 2 szt.;

e) Klon pospolity odm. Schwedlera (Acer platanoides 'Schwedleri’) — 2 szt.;;

f) Kasztanowiec czerwony (Aesculus x carnea) — 2 szt.,

2) Wiaz odm. Camperdowna (Ulmus 'Camperdownii ') — 1 szt.;

h) Buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus sylvatica 'Purpurea’) — 1 szt.;

1) Wisnia osobliwa odm. kulista (Prunus x eminens 'Umbraculifera’) — 1 szt.,

j) Czeremcha pézna (Prunus serotia ) — 1 szt.,

k) Olsza czarna (Alnus glutinosa) — 2 szt.,

1) Klon srebrzysty (Acer saccharinum) — 2 szt..
W parterze przewiduje si¢ jedynie trawnik (bez krzewow) Galezie drzew nalezy
przycina¢ do wys. ok. 2,0 m.

N1 - N4. Projektowane miejsca na pomost ruchomy wielofunkcyjny. Bedzie on
petnit rolg sceny ptywajacej, powstalej z dwoch ztaczonych modutéw ptywajacych
o wym. 2,4 x 12,0 m kazdy. Pomosty zbudowane sa z siatkobetonu hydrotechnicznego
B40 wypelnionego styropianem. Przewidziano cztery miejsca (N1 — N4) cumowania
pomostu, w zaleznosci od potrzeb i sytuacji. Stalym miejscem cumowania bedzie
wschodnia czg$¢ zatoki (miejsce N1).

Dla umozliwienia cumowania pomostu do brzegu przewidziano wykonanie punktéw
cumowniczych (Pcl1 — Pc16 oraz Pc29 1 Pc30).
Szczegbty techniczne w projekcie branzowym.

0. Giéwny szpaler drzew, podkreslajacy osiowos¢ zalozenia oraz — w czesci
zachodniej Bulwaru — tworzacy zielone tlo dla projektowanego budynku informacyjno
— rekreacyjnego (sportéw wodnych). Bedzie si¢ sktadal z 15 — w zachodniej czgsci,
oraz 8 — we wschodniej czg$ci Bulwaru, klonéw jesionolistnych odm. odesskiej (Acer
negundo 'Odessanu’). Na poczatku szpaleru — w zachodniej cze$ci Bulwaru —
przewidziano, przy gtéwnym ciagu komunikacyjnym, miejsca na 4 fawki 1 4 kosze na
Smieci.

U. Teren plazy — poza obszarem opracowania.

A3.2. Kompozycja zalozenia

Bulwar im. Jézefa Pitsudskiego w Sandomierzu potozony jest w poludniowej czesci
miasta, nad brzegiem Wisty. Wista, rokrocznie na wiosng, wylewa chowajac Bulwar
pod wzburzonym nurtem. Woda — poprzez blisko$¢ rzeki i coroczne powodzie — jest
nierozerwalnie zwigzana z tym terenem. Caly obszar powstal nad woda 1 dzigki
wodzie. Jego atrakcyjno$¢ wynika — oprocz a sasiedztwa niezwyklego Miasta —
z bliskosci Wisty.

Realno$¢ miejsca przenika si¢ z mityczna natura wody. Woda jest niezbedna do
wszelkiego zycia, ale moze tez zycia pozbawi€. Daje obfitos¢ plonéw, ale pochlania
wszystko co spotka na swej drodze. Zalewa Bulwar, przynosi $mieci, ale tez zmywa,
oczyszcza, odnawia. Swoim dziataniem zmusza ludzi do corocznej odnowy,
sprzatania, a jednocze$nie daje wytchnienie, relaks, wypoczynek i ochtodg. Tak, wigc
woda jest kluczem do tego miejsca..

Czasteczka (komdrka elementarna) wody posiada strukture szesciokatna. Wizualna
postacia wody jest krysztat lodu, gdzie zamrozone czasteczki wody tworza
heksagonalng sie¢ krystaliczng. Kazda komérka elementarna krysztatu lodu sktada
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si¢ z atom6w tlenu rozmieszczonych w rogach graniastostupa o podstawie szesciokata
i atoméw wodoru pomig¢dzy nimi. Na kazdy atom tlenu przypadaja dwa atomy
wodoru, tworzac wzor sumaryczny wody — HO. Sposréd nieskonczonej liczby
krysztatow lodu wszystkie zbudowane sa na bazie sze$ciokata foremnego i maja
sze$ciokrotng o$ symetrii!

Szesciokat i szeSciobok — to geometryczny ideogram obszaru.

Kompozycja rewitalizacji Bulwaru polozonego nad woda i przez ta wodg
zalewanego, oparta zostala na siatce heksagonalnej.

Modut siatki oparty zostal o istniejace elementy.

A3.3. Program uzytkowania terenu (funkcja)
Podstawowym celem projektu jest rewitalizacja ,Bulwaru im. J6zefa Pilsudskiego,
wzmocnienie istniejacych, a pozadanych funkcji, wprowadzenie nowych oraz
ograniczenie istniejacych ale niepozadanych.

A3.3.1. Funkcja dotychczasowa

Obszar, mimo zaniedbania i niezbyt atrakcyjnej formy, przyciaga w okresie letnim duze
ilosci wycieczek i turystéw, ktérzy korzystaja z ustug Sandomierskiej Zeglugi
Pasazerskiej. Podstawowy ruch odbywa si¢ przy gtéwnej drodze dojazdowej, gdzie
parkuja autobusy i samochody osobowe, oraz na placu portowym, przy ktérym znajduja
sie stanowiska cumowania statkow.

Pozostale obszary Bulwaru uzytkowane sa sporadycznie.

W istniejacym baraku klubu wodnego znajduje si¢ tymczasowy magazyn sprzetu
pltywajacego (todzie, kajaki). Na placu asfaltowym przed budynkiem odbywaja sig
manewry zwiazane z nauka prawa jazdy. Podobne manewry maja miejsce we
wschodniej czgsci Bulwaru, gdzie réwniez znajduje si¢ asfaltowy plac. Obszar
zachodniej cze$ci Bulwaru stuzy jako miejsce spacerowe dla mieszkancow
Sandomierza, jednak z powodu braku niezbgdnych elementéw (tawki, o$wietlenie)
i zaniedbania korzysta z niego giéwnie mtodziez.

Obszar wschodniej czg$ci Bulwaru przeznaczony jest do urzadzenia zagospodarowania i
zieleni w terminie pdzniejszym.

A3.3.2. Funkcja projektowana

Obszar Bulwaru podzielony jest zatoka na dwie cze$ci: wschodnia i zachodnia. Mimo
rozdzielenia, obie czgsci petnia — w stosunku do siebie — funkcje uzupetniajace.
Program uzytkowania Bulwaru zwiazany jest z atrakcja miejsca, ktéra wynika
z bliskosci miasta, Wisly i zatoki.

a. Sporty wodne

Pogiebienie, uporzadkowanie i urzadzenie przystani w zatoce przyciagnie amatoréw
zeglarstwa i sportéw wodnych. Dla nich zaprojektowano pomosty portowe (Bl) oraz
dwa slipy (B4 1 BS).

W celu sprawniejszego korzystania z uslug Sandomierskiej Zeglugi Pasazerskiej
przewidziano stanowiska postojowe dla statkéw (B3).

W  projektowanym budynku informacyjno - rekreacyjnym (sportéw wodnych)
przewidziano pomieszczenie bgdace przechowalnia 1 wypozyczalnig sprzgtu wodnego,
pomieszczenie dla klubu wedkarskiego oraz punkt obstugi Bulwaru, w ktérym mozna
bedzie otrzyma¢ wszelkie niezbgdne informacje zwigzane z wodnym uzytkowaniem
obszaru.

b. Rekreacja
Caly obszar Bulwaru zaprojektowano z mysla o jego rekreacyjnym wykorzystaniu.
Zmodernizowano istniejace i wprowadzono nowe ciagi piesze, wzdluz ktérych
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przewidziano umieszczenie tawek i lamp oswietleniowych.
Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci (C), skladajacy si¢ zywoptotowych dwéch
labiryntéw zywoptotowych i1 miejsc z migkka nawierzchnia, na ktérych umieszczono
drewniane zabawki. W ramach placu zabaw takze przewidziano tawki i lampy
oswietleniowe. Zaprojektowano takze 10 stalych stolikow szachowych (Sz1 — Sz10)
z miejscami do siedzenia.
Zalecono wycinki i pielggnacj¢ drzew istniejacych oraz liczne nowe nasadzenia
Dziatania te znacznie podniosa walory uzytkowe i krajobrazowe obszaru.
We wschodniej czgsci Bulwaru znajduje si¢ teren (U) obecnie poza obszarem
opracowania — na ktérym w przysztosci mozna by bylo utworzy¢ plaze.
Obie czgsci Bulwaru potaczone bgda mata przeprawa promowa (B2).
d. Imprezy
W zatoce przewidziano cztery miejsca cumowania dla ruchomej sceny — w postaci
ptywajacego pomostu (lub w przysziosci barki), — ktéra w zaleznos$ci od potrzeb, pory
roku czy dnia, moze by¢ wykorzystywana do organizowania imprez plenerowych
z panorama starego Sandomierza w tle. Za widowni¢ bgda stuzy¢ potudniowe
1 potudniowo — zachodnie nabrzeza zatoki jak réwniez obszar przewidziany pod park
krajobrazowy (M).
Zaprojektowano tez stala sceng¢ plenerowa (DIl), w formie utwardzonego placu,
sytuowana na lekkim wyniesieniu i z panorama starego miasta w tle. Obok sceny
przewidziano tak¢ (D2) na lekkim stoku, ktéra w czasie imprez bgdzie petni¢ rolg
widowni.
Plac portowy (G) i1 plac wielofunkcyjny (J) moga petni¢ rol¢ widowni dla imprez
odbywajacych si¢ na Wisle.
Na zmodernizowanym placu portowym (G) przewidziano dwa miejsca (Ol i O2), na
ktérych mozna bedzie rozpali¢ ogniska badz ustawi¢ urzadzenia do grilowania.
Dla sprawnego korzystania z Bulwaru przewidziano parkingi dla autokaréw oraz
miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych.
Miejsca parkingowe bgda wykorzystywane takze przez osoby zwiedzajace zabytki
Sandomierza. Do obstugi Bulwaru przewidziano tez kontenerowe zespoty sanitarne:

— przy parkingu w czgsci zachodniej Bulwaru (L1);

— przy boskiecie (L2);
Takze w projektowanym budynku informacyjno — rekreacyjnym (sportéw wodnych)
beda toalety dostepne publicznie.

A3.4. Komunikacja

Wjazd na teren zachodniej cze$ci Bulwaru bedzie odbywat z drogi krajowej (al. Jana
Pawta I1.) w oparciu o istniejacy uktad drég (ulic).
A3.4.1. Czes¢ zachodnia Bulwaru
Zaprojektowano uktad siggaczowy, umozliwiajacy dojazd do parkingéw (Al i A2) oraz
budynku ,okraglaka" (H). Przewidziano takze mozliwo$¢ obwodnicowego objazdu
terenu dla odpowiednich stuzb 1 obstugi Bulwaru.
Przy wjezdzie, przy zachodniej granicy Bulwaru beda dwa parkingi:

e Al —dla samochodéw osobowych: 29 miejsc postojowych;

e A2 —dla autokaréw (5 m.p.) i samochodéw osobowych (53 m.p.)
W zachodniej czgsci Bulwaru beda dwa place o nawierzchni z kamienia naturalnego
(kamien brukowy, kostka granitowa):

¢ G - plac portowy;

e J—plac wielofunkcyjny
Pozostale ciagi komunikacyjne przeznaczone bgda tylko dla ruchu pieszego i pieszo —
rOWerowego.
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A3.4.2. Parametry uktadu komunikacyjnego
Projektuje si¢ nastgpujace typy komunikacji:

e P — ciagi piesze, szer.. 1 m, 2 m, 3 m, o nawierzchni wykonanej z kostki
granitowej;

e P-R — ciagi pieszo — rowerowe, szer.. 4m, 5 m, o nawierzchni wykonanej
z kostki granitowej;

e S — ciagi samochodowe, szer.: 4 m, 5 m, o nawierzchni wykonanej z kostki
granitowej,

Poszczegdlne rodzaje ciagdw komunikacyjnych wyrézniono rézna forma i faktura
nawierzchni.

Na obszarze Bulwaru beda obowiazywaly znaczne ograniczenia predkosci
(samochodéw 1 rowerdow), dzieki czemu bedzie mozliwe warunkowe mieszanie
rodzajow komunikacji na poszczegdlnych ciagach komunikacyjnych.

e (S) - warunkowe dopuszczenie ruchu samochodowego - dotyczy to
gléwnie pojazdéw stuzb ratunkowych i1 komunalnych oraz w wyjatkowych
wypadkach pojazdéw zaopatrzenia i dowozu sprzetu ptywajacego.

e (P-R) — warunkowe dopuszczenie ruchu pieszo — rowerowego po ciagach
komunikacji samochodowej na zasadzie zwigkszonej uwagi 1 ustgpienia
pierwszenstwa przejazdu.

¢ (P) — warunkowe dopuszczenie ruchu pieszego na przejsciach, dojsciach, dojazdach

na zasadzie zachowania nalezytej ostroznosci.

Szczegbty techniczne wedtug projektu branzowego.

A3.5. Uzbrojenie terenu
A3.5.1. Branza elektryczna
Na terenie Bulwaru znajduja si¢ stupy oswietleniowe (zasilanie linia izolowana
napowietrzna) — 13 sztuk — przy gtéwnej drodze dojazdowej do czesci zachodniej oraz
wzdtuz pin. - zach. drogi dojazdowej do ,,0kraglaka".
Stupy zostana zaadaptowane (badz po uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym
w Sandomierzu, wymienione na nowe) do o$wietlenia projektowanego obszaru.
W pozostatych cze$ciach Bulwaru projektuje si¢ ustawienie 30 nowych stupéw
oswietleniowe (wys. 6,0 m) ze stali nierdzewnej z oprawami ,,Avenue XL". Stupy
wyposazone bgda w tabliczki przytaczeniowe na wysokosci 3,0m.
Projektowany budynek informacyjno — rekreacyjny (sportéw wodnych) takze begdzie
miat zasilanie elektryczne.
Projekt przewiduje zasilanie wszystkich obiektéw (budynek i stupy oswietleniowe)
liniami kablowymi YAKY 4x35. ktadzionymi pod ziemia na gi¢bokosci 0,7 m (do
budynku) 1 0,6(do stupéw).
Obiekty czasowe (kioski w miejscach K1 — K4 na placu portowym G) planuje sig
podiaczy¢ ze stupéw oswietleniowych projektowanych w ich poblizu,
A3.5.2. Sie¢ wodocigqgowa
Na obszarze Bulwaru planuje si¢ utozenie sieci wodociagowej, doprowadzonej
dwustronnie:

® do czgsci wschodniej: od sieci zeliwne] D-400 w ul. Jana Pawla II., poprzez

nawiertke oraz zasuwe¢ odcinajaca;

e do czgsci zachodniej: od sieci zeliwnej D-250 w ul. Krakowskiej, poprzez

nawiertk¢ oraz zasuwe odcinajaca.
Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zasuwy zeliwne klinowe — kotnierzowe.
Zasuwy zaprojektowano na odgale¢zieniach i zakonczeniach sieci. Sie¢ zostanie
wykonana z rur PVC, ktadzionych na gigbokosci ok. 1,5m pod poziomem terenu. Sie¢
uzbrojono w hydranty przeciwpozarowe ¢80 mm, montowane na odgalezieniu,

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czesc¢ IlIb — Projekt budowlano-wykonawczy 13

z zasuwa odcinajaca. Hydranty zaprojektowano jako podziemne, zeliwne typ JAFAR.
Przej$cia wodociagu w kolizjach oraz pod drogami i alejkami wykonane beda w rurze
ochronnej wykonanej z rur stalowych ¢200 mm.

Przytacz wodociagowy do projektowanego budynku oraz konteneréw sanitarnych,
planuje si¢ wykona¢ z rur PE (polietylen).

Szczegbty techniczne wedtug projektu branzowego.

A3.5.3. Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PE (dopuszcza si¢ PVC)ukiadanych na
glebokosci ok. 1,5 m ponizej poziomu terenu.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania kanalizacji planuje si¢
wybudowanie, za pin. — wsch. narozem projektowanego budynku sportéw wodnych,
przepompowni przydomowej, oraz studzienki rozpr¢znej (w odleglosci ok. 5,0 m od
miejsca wiaczenia sieci kanalizacji sanitarnej do studzienki rewizyjnej na kolektorze w
ul. Zamkowej), z kregdw betonowych typowych ¢$1500 mm, wyposazona w kinete
oraz zawOr przeciwcofkowy.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku informacyjno —
rekreacyjnego (sportow wodnych), realizowane bedzie przytaczem z rury PVC ¢160
klasy N, bezposrednio do projektowanej przepompowni. Odprowadzenie S$ciekéw
z toalet kontenerowych lokalizowanych przy parkingach w zachodniej cz¢$ci Bulwaru
(L1) przytaczem z rury PVC ¢160 klasy N, bezposrednio do studzienki rozpr¢zne;.
Odprowadzenie $ciekéw z toalet kontenerowych lokalizowanych w obrebie z boskietu
(L2), przytaczem rury PVC ¢160 klasy N, bezposrednio do przepompowni, bez
studzienek rewizyjnych.

Szczegbty techniczne wedtug projektu branzowego.

A3.5.4. Kanalizacja opadowa
Z uwagi na uksztattowanie i charakter terenu nie przewiduje si¢ wykonania sieci
kanalizacji opadowej. Stuzby dozorujace Bulwar beda w sposéb ciagty nadzorowac stan
czystosci terenu, zas w przypadkach koniecznych zostana podjgte niezbgdne dziatania
celem usunigcia nieczystosci.
Skiad technologiczny czystych Sciekow z wod opadowych nie powinien zagrozi¢
jakosci wody w zlewni Wisty.

A3.5.5. Usuwanie odpadow statych.

Sktadowanie odpaddéw statych przewiduje si¢ w pojemnikach ustawianych na placach
obok konteneréw sanitarnych (LI, L2,). Przewiduje si¢ osobne pojemniki do
segregowania Smieci (papier, szkto, metal, tworzywa sztuczne, $Smieci pochodzenia
organicznego), ktére beda wywozone okresowo przez odpowiednie stuzby komunalne.
Na catym obszarze Bulwaru zaprojektowano takze 103 mate kosze Smieciowe.
Szczegély uzbrojenia terenu zwarte sa w projektach branzowych (wod. — kan.
1 elektrycznych.) niniejszego opracowania.

A3.6. Uksztaltowanie terenu
Projekt nie przewiduje zmian naturalnego charakteru $rodowiska Bulwaru.
Uksztaltowanie terenu, w zasadniczym uktadzie, pozostanie bez zmiany, za wyjatkiem
dziatan niwelacyjnych profilujacych srodkowy obszar w zachodniej cz¢$ci Bulwaru.
Wyprofilowanie ma doprowadzi¢ do wyréwnania plaszczyzn i wyrobienia tagodnego
spadku w kierunku brzegu Wisty.
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A3.7. Uksztaltowanie zieleni
Kompozycja zieleni opiera si¢ na istniejacym drzewostanie, ktéry zostanie poddany
renowacji i wycinkom sanitarnym. Projekt przewiduj uzupetnienie nasadzen alejowych
wzdhuz gtéwnych ciagéw komunikacji kotowej (w zachodniej cze$ci Bulwaru),
dopetnienie drzewami pin. — wsch. cypla Bulwaru, w celu stworzenia parku
krajobrazowego (obszar ,,M").
Ponadto projektuje si¢ nowe nasadzenia:
e zywoptotéw na placu zabaw (C);
drzew w rejonie placu zabaw (C);
w rejonie sceny plenerowej (D);
uformowanie nowej, geometrycznej alei (F);
stworzenie alei osiowej (O);
e 7zasadzenie boskietu (K);
Szczegdty uksztaltowania zieleni znajduja si¢ w opracowaniu projektowym
,Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem oraz projekt zieleni wysokiej
1 niskiej".

A4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Istniejacy drzewostan w przewazajacej czgSci zostanie zachowany i wiaczony do
projektowanej kompozycji. Usunigte zostana drzewa o stabym stanie zdrowotnym
i duzym procencie suchostanéw oraz drzewa wystepujace na projektowanym budynku
1 ciagach komunikacyjnych. Planuje si¢ wycigcie wigkszosci krzewow.
Projektuje si¢ nasadzenia dodatkowych drzew z gatunkéw juz wystepujacych badz
nawiazujacych do istniejacego siedliska. Caty obszar niezabudowany Bulwaru
przewidziano zadarni¢ trawa odporna na coroczne zalewanie.
Przewiduje si¢ zerowy bilans rob6t ziemnych. Ziemia z wykopdw zostanie
wykorzystana do formowania i niwelacji terenu. Obszar dotad zaniedbany otrzyma
formeg parku.
Nie przewiduje si¢ szkodliwo$ci inwestycji na srodowisko.

e Ogrzewanie projektowanego budynku sportow przewiduje si¢ w oparciu
o energig elektryczna.

e Scieki sanitarne beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Odpady state begda sktadowane w pojemnikach i1 wywozone przez
koncesjonowany zaktad na wysypisko wlasciwe dla gminy Sandomierz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9. listopada 2004r. ,,w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na stan srodowiska
oraz szczegoélowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko" (Dz. U. Nr 257, poz. 2573,
z pézniejszymi zmianami) planowane zamierzenie nie zalicza si¢ do inwestycji, dla
ktérych sporzadzanie raportu moze by¢ wymagane.

A5. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] TERENU
AS.1. Przeznaczenie terenu
Park miejski nadrzeczny z obiektem informacyjno - rekreacyjnym (sportow
wodnych), obiektami ustugowymi czasowymi, szaletami kontenerowymi.
A5.2. Warunki usytuowania obiektéw kubaturowych
AS5.3.L Budynek informacyjno - rekreacyjny (sportow wodnych)
1. Przeznaczenie obiektu: informacja turystyczna, pomieszczenia obshlugi
Bulwaru, pomieszczenia do przechowywania i wypozyczania wodnego
sprze¢tu ptywajacego.
2. Powierzchnia uzytkowa: 155,2m2,
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A6.

Powierzchnia zabudowy: 435,0 m’ (budynek: 279,7 mz)
Wysokos¢ do kalenicy: 7,60 m w najwyzszym punkcie
Liczba kondygnacji: 1.
Poziom podziemny: nie wystgpuje.
Komunikacja pionowa: schody na wysoki parter, winda krzesetkowa dla
0s0b niepetnosprawnych przy schodach wejsciowych, maty
podnosnik wyciagowy do wyciagania wodnego sprzgtu plywajacego na
poziom wysokiego parteru (2,5 m nad poziom terenu).

8. Odlegtosci:

e (d granicy sasiednich dziatek — zachowane,

¢ (Od najblizszego obiektu sasiadujacego wynosi: 44,00m w kierunku pin.
— zach.

9. Konstrukcja budynku:

a. Ssciany zewnetrzne: zelbet, styrodur, zelbet,

b. stropy: ptyta zelbetowa,

c. konstrukcja dachu: stalowa, zabezpieczona powtokami
ogniochronnymi 1  plytami  gipsowo — kartonowymi zbrojonymi
wiéknem szklanym (2xGKF),

d. pokrycie dachu: blacha aluminiowo — tytanowa,

e. okna i drzwi zewnetrzne: z profili aluminiowych.

10. 1los¢ uzytkownikow w budynku jednorazowo: 38 oséb.
11. Kategoria zagrozenia ludzi: Z1L 111, PM.
12.  Zagrozenie wybuchem: nie wystgpuje.
13.  Klasa odpornosci pozarowej: ,,D".
14.  Strefy pozarowe: 1.
15. Ewakuacja: z wszystkich pomieszczen korytarzem na galerig, skad
schodami na poziom terenu.
16. Instalacje uzytkowe: nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan.
17. Podreczny sprzet gasniczy: 6 gasnic proszkowych GP-6Z.

Nk w

AS5.4. Drogi pozarowe
Dojazd do zachodniej czgs$ci Bulwaru i projektowanego budynku sportéw wodnych
z ul. Jana Pawta II. 1 drogi wewngtrzne utwardzone (kostka granitowa) o szerokosci
5,01 6,0 m, z mozliwo$cia manewréw na placach i objazdu terenu wokoét.

AS.5. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
Hydranty zewngtrzne podziemne HP 90/1500 podiaczone do miejskiej sieci
wodociagowej ¢150. W zachodniej czgsci Bulwaru przewidziano 6 hydrantéw, we
wschodniej zas 2.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z TERENU
OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM
W celu zapewnienia dogodnych warunkéw w Kkorzystaniu z terenu osobom
niepelnosprawnym, a w szczegdlnosci poruszajacym si¢ na woézkach inwalidzkich,
przewidziano:
¢ 4 miejsc parkingowych na pojazdy oséb niepetnosprawnych;
e w projektowanym budynku sportéw wodnych projektuje si¢ wind¢ krzesetkowa
i wezet sanitarny przeznaczony dla 0os6b niepetnosprawnych;
e w kazdy obszar Bulwaru mozna dotrze¢ bez potrzeby pokonywania rdznic
terenéw schodami - za pomoca pochylni;
e przewidziano w dwoéch miejscach (L1, L2,) kontenery sanitarne ,,10" dla
0sOb niepetnosprawnych i na wézkach inwalidzkich.
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B. PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY
B1. CIAGI KOMUNIKACYJNE
B1.1. Stan istniejacy
Istniejace na terenie Bulwaru drogi i place asfaltowe, kamienne i Zzwirowe sa w ztym
stanie technicznym. Drogi asfaltowe maja spgkania podtuzne i poprzeczne. Jest to
najprawdopodobniej skutek utozenia asfaltu na Sciezkach kamiennych i brukowych, co
przy corocznym zalewaniu terenu i slabym podtozu, powoduje niszczenie
nawierzchni.
B1.2. Stan projektowany
Jako podstawowa nawierzchni¢ jezdni, chodnikéw 1 placow na terenie zalewowym,
narazonym na okresowe dzialanie wody i z uwagi na posadowienie na stabych
gruntach, zaplanowano bruk granitowy na podbudowie z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowo - cementowej.
B1.2.1. Nawierzchnie ciqgow pieszo — jezdnych i drog dojazdowych
parkingow:
e Kkostka granitowa 14 cm;
® podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm;
e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm;
Szczegdlty  techniczne  wedlug  projektu
drogowego.

B1.2.2. Nawierzchnia ciqgow pieszych:
e  Kkostka granitowa 14 cm;
® podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm;
e podbudowa =zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm.
Szczegbty techniczne wedlug projektu drogowego.
B1.2.3. Nawierzchnia placow (plac portowy, plac wielofunkcyjny, scena
plenerowa, place pod kontenery sanitarne, miejsce na ognisko)
e kostka granitowa 14 cm (bruk z istniejacej nawierzchni na placu
portowym);
® podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm;
e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm.
Szczegbty techniczne wedtug projektu drogowego.

B1.2.4. Materiat do nawierzchni kamiennych:

e Istniejacy na placu portowym (G) bruk z kamienia naturalnego po
oczyszczeniu, uzyty ponownie na ograniczonych, prostokatnych
obszarach placu portowego i placu wielofunkcyjnego.

e Kostka 14 cm z granitu czerwonego vanga, zastosowana do uzupetnien
bruku z kamienia naturalnego oraz wzoréw na ciagach pieszo -
rowerowych.

e Kostka 14 cm z granitu czarnego grafitowego do wszystkich nawierzchni
ruchu samochodowego, placu wielofunkcyjnego oraz elementéw ciagdéw
pieszych i pieszo - rowerowych.

e Kostka 14 cm z granitu jasnoszarego do nawierzchni pieszych, pieszo -

rowerowych, placu portowego, placow pod Kkontenery sanitarne
1 wstawek w pozostate ciagi komunikacyjne.
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B 1.2. 5. Na wierzchnie parkingow:

e Ptyty EKO - betonowe azurowe, gr. 15 cm.

e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

gr.25 cm

Szczegoty techniczne wedlug projektu drogowego.
B1.2.6. Nawierzchnie ,,migkkie'’ na placu zabaw dla dzieci:

e plyty (guma + poliuretan),

e podtoze betonowe

Szczegbty techniczne wedtug projektu drogowego.

B1.2.9. Schody terenowe
Betonowe zbrojone konstrukcyjnie 012 co 10 cm, zbrojenie rozdzielcze @6 co
25cm
Beton B-30, dylatacje 2cm przy schodach ze spocznikiem w obrgbie spocznika.
Balustrady typowe spawane z ptaskownikéw 80x10 montowane w gniazdach
murkéw na zaprawg¢ cementowa. Zbrojenie murkéw bocznych ol0 co 25cm |,
rozdzielcze 06. czg$¢ dolna murku zazbroi¢ nalezy jak tawe stosujac strzemiona
@6 co 30cm

B2. URZADZENIA NA PLACU ZABAW

Proponuje si¢ ustawienie gotowych urzadzen. Sa to urzadzenia z drewna

sosnowego, impregnowanego cisnieniowe — préozniowo srodkiem ochrony drewna

,Wolmanit CX-10" (w lekkim odcieniu zieleni), malowane farbami akrylowymi

w kolorach pastelowych. Do mocowania urzadzen w podlozu przewiduje si¢

zastosowanie prefabrykowanych bloczkéw betonowych z osadzonymi

kotwami metalowymi. Zabawki nalezy mocowa¢ w sposob umozliwiajacy ich

demontaz i wywézke w przypadku zblizania si¢ fali powodziowej. Instalacjg

urzadzen nalezy dokonywa¢ w oparciu o normy:

e PN 1176-1 ,Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania
1 bezpieczenstwa 1 metody badan";

e PN 1176-7 ,Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji";

e PN 1177 ,,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki".

Urzadzenia zabawowe:

hustawka podwdjna z siedziskiem dla dzieci mtodszych z gumy — 1 szt.,
hustawka wagowa dwuosobowa z siedziskiem gumowym — 2 szt.,
karuzela krzyzowa — 1 szt.,

karuzela tarczowa — 1 szt.,

zjezdzalnia ze $lizgiem stalowym — 1 szt.

pociag na spr¢zynach — 1 szt.,

kaczka na sprezynie ¢200 - 1 szt.,

e paw na sprezynie ¢200 - 1 szt.,

e motocykl na spr¢zynie ¢200 - 2 szt.

Urzadzenia pomocnicze.

e palisadaowys.40cmidt 1,6 m- 2 szt.,

e palisada o wys. 40 cmidt 3,0 m -1 szt.,

e palisada okragta ¢3,0m - I szt.,

e tawka drewniana - 24 szt.,

e kosz na $mieci - drewniany z metalowa wktadka - 11 szt.
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B3. STOLIKI SZACHOWE
Na obszarze ,,E" (projektowane trawniki otoczone ciggami pieszymi zaprojektowano
10 stolikéw szachowych, kazdy z dwoma siedziskami. Stoliki begdzie tworzyt
okragty trzon zelbetowy (¢44 cm) w otulinie z blachy (rura) nierdzewnej, na ktérym
zamocowana plyta z szarego granitu o wymiarach 80 x 80 cm. Na S$rodku ptyty
bedzie wyrobione, w postaci inkrustacji z ptytek z czarnego 1 biatego granitu, pole
szachowe o wym. 50 x 50 cm. Osiowo - po dwoéch stronach stolika - beda
umieszczone, rowniez montowane na state, dwa siedziska w formie Zelbetowych
walcow (¢p40 cm), w otulinie z blachy (rura) nierdzewnej, z drewnianymi
siedziskami na gérze (malowanymi na kolor ciemnoszary - RAL 7024). Stoliki
1 siedziska bgda montowane na stale za pomoca fundamentéw zelbetowych (¢p44
i 040 cm), posadowionych na giebokosci min. 100 cm, zbrojonych siatkami z pretow
08 o oczkach 15 x 15 cm (beton B20, stal zbrojeniowa kl. A-III). Pod fundamentem
zaggszezony piasek gr. 25 - 30 cm. Powierzchnie fundamentéw zaglebione
w gruncie smarowac ,,Abizolem R+P".
B4. LAMPY OSWIETLENIOWE

Na obszarze calego Bulwaru projektuje si¢ rozmieszczenie 30 nowych stupéw
oswietleniowych (do tej liczby moze dojs¢ 13 stupéw juz istniejacych, ktére beda
wymienione, jezeli wyrazi na to zgodg Zaklad Energetyczny w Sandomierzu). Beda
to stupy wys. 6,0 m ze stali nierdzewnej z zamontowanymi na ich szczycie
oprawami ,,Avenue XL" (z elementami ze stali nierdzewnej). Stupy wyposazone
beda w tabliczki przylaczeniowe na wys. 3,0 m, Pod stupy zaprojektowano typowy
fundament dwudzielny typu F150 o wym. 30 x 30 x 150cm. Pod wszystkimi
fundamentami nalezy wykona¢ zaggszczona podsypke piaszczysta grubosci ok. 25 -
30 cm, a obsypanie fundamentéw wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami grubosci
ok. 20 cm, zaggszczonym mechanicznie.

BS. LAWKI
Na terenie Bulwaru zostanie rozmieszczonych 138,00 tawek. Proponuje si¢ jednolite
tawki o kolorystyce: elementy konstrukcyjne (podpory) w kolorze grafitowym,
siedziska z drewna teakowego.
Fawki bgda mocowane Srubami (w sposéb umozliwiajacy - w razie potrzeby -
demontaz) do fundamentéw w postaci prefabrykowanych blokéw betonowych
(beton B20) o wym. 20x60 1 wys. 80 cm. Pod fundamentami zaggszczony piasek gr.
25 — 30cm.

B6. KOSZE NA SMIECI
Na terenie Bulwaru zostanie rozmieszczonych 75,00 koszy na $§miecie. Proponuje si¢
jednolite kosze na Smieci utrzymane w kolorystyce: grafit (elementy konstrukcyjne)
i drewno teakowe. Kosze beda mocowane $rubami (w sposéb umozliwiajacy - w
razie potrzeby - demontaz) do fundamentéw w postaci prefabrykowanych blokéw
betonowych (beton B20) o $rednicy 30 cm i wys. 80 cm. Pod fundamentami
zaggszczony piasek grub. 25 - 30 cm.

B7. TABLICE INFORMACYJNE
Na terenie Bulwaru (przy parkingach) zostana rozmieszczone 2 tablice
informacyjne, proponuje si¢ jednolite tablice utrzymane w kolorystyce: grafitu.
Tablice beda mocowane Srubami (w sposéb umozliwiajacy -  w razie potrzeby -
demontaz) do fundamentéw typowych dwudzielnych typu F 150 o wym. 30x30x150
cm. Pod fundamentami nalezy wykona¢ zaggszczona podsypke piaszczysta grubosci
ok. 25 -30 cm.

BS. PRZYSTAN, POMOSTY, TRAPY, PUNKTY CUMOWNICZE
Wg projektu branzowego.
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B9. KONTENERY SANITARNE
Wg projektu branzowego.
Kontenery nalezy utrzyma¢ w kolorystyce stonowanej, umozliwiajacej optyczne
wtopienie" ich w otaczajacy krajobraz (np. RAL 6020, badz RAL 6028).

B10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone:

¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia;

e zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami branzowymi, normami
i przepisami BHP;

e 7z zastosowaniem materialow posiadajacych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
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BUDYNEK SPORTOW WODNYCH - cz. budowlana

1. Opis projektowanego budynku
1.1. Podstawowe dane liczbowe

1.2.

1.1.1 Powierzchnia zabudowy: 435,0 m* (budynek: 279,7m?)
1.1.2 Powierzchnia uzytkowa: 155,2 m’
1.1.3 Powierzchnia netto: 230,4m2 (340,4 m” z tarasem — galeria), w tym:

01. przechowalnia sprzetu 102,4m’
02. zaplecze socjalne 12,6m*
03. zespét sanitarny damski + dla 0s6b niepenosprawnych ~ 11,4m’
04. pomieszczenie magazynowo — gospodarcze 2,5m’
05. zespdt sanitarny meski 11,4m’
06. pomieszczenie klubu wedkarskiego 12,3m*
07. taras — galeria 120,Om2
08. punkt informacji turystycznej 20,2m’
09. punkt obstugi Bulwaru 20,3m’
10. przedsionek 14,2m*
11. korytarz 23,1m’

1.1.4 Kubatura: 2 700 m’ (1.820m" - bez czesci przyziemia)

1.1.5 Gabaryt: | kondygnacja na stupach; wysoko$¢ nad poziomem terenu

w najwyzszym punkcie: 7,60m.

Bryta budynku

1.2.1 Forma
Projektuje si¢ budynek parterowy na stupach zelbetowych (poziom +0,00
znajduje si¢ 2,5 m powyzej terenu - rzedna: 147,10 m n.p.m.). Budynek na
rzucie prostokata z tarasem (galeria) widokowym wzdtuz trzech elewacji.
Wzdtuz elewacji dluzszej, od strony Wisty, projektuje si¢ schody wejsciowe
przystonigte $ciana zelbetowa w formie tukowe;.
Gléwnym elementem kompozyciji sa trzy rury ¢800 ze stali nierdzewnej, ktorych
tuki tworza forme budynku.

1.2.2 Funkcja

Budynek bedzie petnit funkcje budynku informacyjno — rekreacyjnego dla
rewitalizowanego Bulwaru im. J6zefa Pilsudskiego w Sandomierzu. Beda
znajdowa¢ si¢ w nim pomieszczenia informacji turystycznej [08.],
pomieszczenie dla obstugi i monitorowania Bulwaru [09.], pomieszczenie klubu
wedkarskiego [06.] oraz przechowalnia i wypozyczalnia sprzgtu wodnego,
turystycznego i rekreacyjnego [01.]. Beda réwniez pomieszczenia pomocnicze:
pomieszczenie socjalne [02.], zespoty sanitarne — megski [05.] oraz damski
z mozliwoscia korzystania przez osoby niepetnosprawne [03.], a takze
pomieszczenie magazynowo — gospodarcze [04.]. Wejscie po schodach na
poziom +0,00 =147,10m n.p.m., gdzie galeria wzdtuz trzech $cian budynku.
Z mysla o osobach niepelnosprawnych przy schodach bgdzie zamontowany dzwig
krzesetkowy.

1.2.3 Konstrukcja

Projektuje si¢ budynek wolnostojacy, z parterem umieszczonym na stupach

o konstrukcji zelbetowej monolitycznej z elementami stalowymi.

e fundamenty pod stupami: w formie zelbetowych stép fundamentowych
(2,0x2,0 m) posadowione w poziomie rodzimych piaskéw drobnych
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(142,40 m n.p.m.).

Sfundamenty pod rury: zelbetowe.

Jundamenty pod sciany ostonowe zewnetrzne: w formie ciaglych taw
zelbetowych.

sciany fundamentowe: zelbetowe.

Uwaga!
Powierzchnie fundamentéw 1 $cian fundamentowych stykajace si¢ z gruntem
smarowac ,,Abizolem" 2R+2P.

stupy: zelbetowe, okragte, betonowane w rurach ze stali nierdzewne;j

o srednicy D,=813/7.1.

stropy w poziomie +0,00: zelbetowe monolityczne ptytowo - Zebrowe
zbrojone krzyzowo i jednokierunkowo, grubosci ptyt stropowych: 16 -
20 cm.

podciqgi poprzeczne i podtuzne: zelbetowe, o przekroju 50 x 80 cm i 50
x 60 cm.

Taras — galeria: konstrukcja zelbetowa monolityczna (ptyta wspornikowa).
schody zewnetrzne: zelbetowe monolityczne ptytowe.

Sciany parteru: zelbetowe warstwowe (zelbet — styrodur — zelbet).
konstrukcja czesci parterowej (powyzej poz.+0,00): zelbetowo stalowa
stupowo — ryglowa.

Konstrukcja nosna dla stropodachu: trzy  podluzne rury ze stali
nierdzewnej o przekroju Dz=813/7.1 mm, o ksztalcie tukowym
1 catkowitej rozpigtosci 1= ok. 50,1 m.

stropodach: warstwowy typu lekkiego z blachy fatdowej trapezowe;j
TP94/250 gr. 0,75 mm opartej na stalowych platwiach w rozstawie co
a=3,30m; ocieplenie stanowi welna mineralna, pokrycie blacha
aluminiowo — tytanowa na deskowaniu.

ptatwie: stalowe 1240 oparte na podtuznych tukowych rurach no$nych.
Sciany wewnetrzne dziatowe: murowane z cegly kratowki oraz gipsowo —
kartonowe na ruszcie aluminiowym.

Materiaty:

betony konstrukcyjne: B 30 szczelne

podbetony: B 15,

stal zbrojeniowa kl.: A-III (34GS) o oraz A-0

stal profilowana nierdzewna: OH 13 (410SAIAI) oraz St3SX

1.3 Wykonczenie budynku
1.3.1 Wykonczenie zewnetrzne

stupy: wykonczenie blacha nierdzewna (betonowanie w rurach).
elewacje: surowy beton (wodoszczelny) malowany farbami w kolorze
szarym.

. fragmenty przeszklone elewacji: aluminiowa konstrukcja stupowo —
ryglowa szklona zestawem szkla bezpiecznego o podwyzZszonej
termoizolacyjnosci. Slusarka malowana w kolorze ciemnoszarym.
pokrycie: blacha aluminiowo - tytanowa w kolorze grafitowym.

swietlik dachowy: aluminiowa konstrukcja stupowo — ryglowa szklona
zestawem szkla bezpiecznego 0 podwyzszonej termoizolacyjnosci.
Slusarka malowana w kolorze ciemnoszarym.

Slusarka okienna i drzwiowa: profile aluminiowe (profil cieptly
z mikrowentylacja).

posadzka tarasu i schody: ptyty z szarego granitu.

balustrady: stal nierdzewna.
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e rury zewnetrzne: stal nierdzewna.

1.3.2 Wykonczenie wewnetrzne

e posadzka: terakota.

e Sciany: tynk cem. - wap.

o Slusarka drzwiowa: z profili aluminiowych.

e kominy wentylacyjne: systemowe, ze stali nierdzewnej

1.4. Izolacje

1.4.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

® pozioma posadzek:, folia polietylenowa klejona, wywinigta na $cian¢ do
wysokosci 50 cm.

® pionowe fundamentow, stupow i Scian fundamentowych: beton
wodoszczelny z dodatkiem 3% i 2 x lepik na zimno lub ,,Abizol" 2R + 2P.

® dachu: blacha aluminiowo — tytanowa.

1.4.2. Izolacje termiczne i akustyczne:

e posadzek na stropie: styrodur 15 cm.
e Scian zewnetrznych: styrodur 10 cm.
e stropodachu: wetna mineralna 20 cm.

1.5. Instalacje
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

wodngq: podtaczenie do sieci miejskiej;

kanalizacji  sanitarnej: podlaczenie do sieci miejskiej za posrednictwem
przepompowni 1 studzienki rozpre¢znej;

wentylacji mechanicznej (klimatyzacji);

elektryczng: obiekt zasilany bedzie z istniejacego ukladu pomiarowego
na shupie nr 17 wg istniejacych warunkéw zasilania i umowy z RE. Linia
zasilajaca YAKY 4x25 wykonana bedzie w ramach budowy linii
kablowych zasilania i o§wietlenia terenu.;

odgromowq: jako instalacja odgromowa wykorzystane zostang stalowe
rury konstrukcji;

monitoringu: przyj¢to system oparty o rejestrator typu stand - alone, oraz 6
kamer zewnetrznych;

sygnalizacji napadu i wtamania,

telefoniczng;

RTV.

Szczegbtowe dane instalacyjne zamieszczono w czgsciach branzowych niniejszego
projektu.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa
1.6.1. Przeznaczenie terenu

Park miejski nadrzeczny z obiektami informacyjno — rekreacyjnym (sportéw
wodnych), obiektami ustugowymi czasowymi, szaletami kontenerowymi.

1.6.2. Powierzchnia terenu: 8,6103 ha (86 103,30m2).
1.6.3. Warunki usytuowania obiektéw kubaturowych

1.6.3.1. Budynek informacyjno — rekreacyjny (sportéw wodnych)

1. Przeznaczenie obiektu: informacja turystyczna, pomieszczenia obslugi
Bulwaru, pomieszczenia do przechowywania i wypozyczenia wodnego
sprzetu ptywajacego.

Powierzchnia uzytkowa: 155,2m2

Powierzchnia zabudowy: 435,0m’ )budynek: 279,7m2)
Wysokos¢ do kalenicy: 7,60m (w najwyzszym punkcie)
Liczba kondygnacji: 1

Poziom podziemny: nie wystepuje.

SAINAIE
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7. Komunikacja pionowa: schody na wysoki parter, winda krzesetkowa dla
0s6b niepelnosprawnych przy schodach wejsciowych, maty podno$nik
wyciggowy do wyciagania wodnego sprzg¢tu ptywajacego na poziom
wysokiego parteru(2,5 m nad poziom terenu).

8. Odlegtosci:

e od granicy sasiednich dziatek — zachowane.

e od najblizszego obiektu sasiadujacego wynosi 44,0 m w kierunku pin.
— zach.

9. Konstrukcja budynku:

a. sciany zewnetrzne: zelbet, styrodur, zelbet,

b. stropy: ptyta zelbetowa,

c. konstrukcja dachu: stalowa, zabezpieczona powlokami
ogniochronnymi 1 ptytami gipsowo — kartonowymi zbrojonymi
widknem szklanym (2xGKF),

d  pokrycie dachu: blacha aluminiowo — tytanowa,

e. oknaidrzwi zewnetrzne: z profili aluminiowych.

10. llos¢ uzytkownikow w budynku jednorazowo: 38 oséb.

11. Kategoria zagrozenia ludzi: 7. 111, PM.

12. Zagrozenie wybuchem: nie wystgpuje.

13. Klasa odpornosci pozarowej: ,,D”

14. Strefy pozarowe: 1.

15. Ewakuacja: z wszystkich pomieszczen korytarzem na galerig, skad
schodami na poziom terenu.

16. Instalacje uzytkowe: nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan.

17. Podreczny sprzet gasniczy: 3 gasnice proszkowe GP-6Z

1.6.4. Drogi pozarowe

Dojazd do zachodniej czgsci Bulwaru i projektowanego budynku sportéw

wodnych z ul. Jana Pawta II. i drogi wewnetrznej utwardzonej (kostka

granitowa) o szerokosci 5,0 1 6,0 m, z mozliwo$cia manewréw na placach

i objazdu terenu wokot.

1.6.5. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Hydranty zewnetrzne podziemne HP 90/1500 podtaczone do miejskiej sieci

wodociagowe] 0150. W zachodniej czgsci Bulwaru przewidziano 6

hydrantow.

1.7 Sposéb  zapewnienia warunkéw do Korzystania z obiektu osobom
niepelnosprawnym
W celu zapewnienia dogodnych warunkéw w Kkorzystaniu z obiektu osobom

niepelnosprawnym, a w szczegdlnosci poruszajacym si¢ na wézkach inwalidzkich,
przewidziano:

e windg krzesetkowa przy schodach wejsciowych;
e wezet sanitarny (wspllny z damskim) z wyposazeniem 1 parametrami
umozliwiajacymi korzystanie osobom na wozkach inwalidzkich.
1.8 Zatrudnienie i uzytkowanie
Przewiduje si¢ stale przebywanie w budynku szeSciu oséb obstugi (personelu) oraz
jednorazowa obecnos¢ do 38 osob.

2. UWAGI KONCOWE
Wszelkie prace budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone:
e pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia;
e zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami branzowymi, normami
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i przepisami BHP;

e z zastosowaniem materialow  posiadajacych  certyfikaty na  znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéow technicznych.
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Przeznaczenie:

Drogi wewngtrzne i nawierzchnie na terenie projektowanego bulwaru zapewniaja

obstuge komunikacyjng ruchu kotowego, rowerowego i pieszego.

Program uzytkowy obejmuje:

- Dojazd na teren bulwaru - istniejace zjazdy publiczne - bez przebudowy - zgodnie
z warunkami GDDKIA.

- Przejazdy na terenie bulwaru dla pojazdéw samochodowych — do wydzielonych
miejsc parkingowych.

- Dojazd do obiektéow zlokalizowanych na terenie bulwaru przez pojazdy
uprzywilejowane w akcji ratowniczej - drogi ewakuacyjne.

- Ciagi pieszo rowerowe - aleje spacerowe.

- Boiska do rekreacji (gry zespotowe),

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego:

Forma architektoniczna drég dojazdowych, alejek, placow postojowych i innych
ciagéw komunikacyjnych zostata okreslona przez autora koncepcji architektonicznej
rewitalizacji bulwaru.

Niniejsze opracowanie okresla szczegdty konstrukcji nawierzchni drogowych i ich
uksztattowanie sytuacyjno - wysokosciowe. Przy ksztaltowaniu obiektow
komunikacyjnych zalozono maksymalne wpisanie si¢ w istniejace uksztaltowanie
terenu.

Specyfika terenu, wynikajaca z okresowego zalewania wodami rzeki Wisty, oraz
istniejacego  zadrzewienia, uniemozliwita zaprojektowanie istotnych zmian
uksztaltowania terenu 1 swobodne prowadzenie niwelety projektowanych ciagéw
komunikacyjnych .

Podstawowe parametry techniczne:

Drogi wewnetrzne dojazdowe:

Rodzaj nawierzchni - kostka granitowa

Szerokos¢ jezdni - 5,0 m; 6,0m

Kategoria ruchu - KR 2.

Drogi wewnetrzne dla pojazdéw samochodowych:
Rodzaj nawierzchni - kostka granitowa.

Szerokos¢ jezdni - 5,0 m, 6,0 m

Kategoria ruchu - KR 2.

Ciagi pieszo - rowerowe:

Rodzaj nawierzchni - kostka granitowa.

Szerokos¢ jezdni - zmienna 2,0m ; 3,0m ; 4,0m
Kategoria ruchu - nie okresla sig.

Parkingi:

Rodzaj nawierzchni - ptyty azurowe EKO przero$nigte trawa.
Wymiary stanowisk:

2,30 x 5,0 m (samochody osobowe),

3,60 x 5,0 m (samochody dla os6b niepetnosprawnych)
10,0 x 4,0 m (autobusy)

Kategoria ruchu - KR2.

Place:

Rodzaj nawierzchni - granitowa.

Boiska:
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Rodzaj nawierzchni - asfalt lany.
e Schody terenowe (ozn. na proj. zagosp. ST1-ST5 i ST8-10):
Betonowe zbrojone konstrukcyjnie
3) Bilans terenu:
Nawierzchnia z kostki granitowej (drogi chodniki) -17996,38
Nawierzchnia z ptyt EKO (parkingi) - 8772,37
4) Uklad konstrukcyjny obiektu:
e Konstrukcje nawierzchni przyjgto w oparciu o:

Rozp. MTiGM z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny

odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDM
1997r.

Oszacowano obciazenie ruchem, z uwzglednieniem trudnych warunkéw
spowodowanych

okresowym zalewaniem na KR 2.

Przyjete szczegétowe rozwiazania konstrukcji nawierzchni:

Drogi wewnetrzne dojazdowe:
Warstwa $cieralna kostka granitowa- 14,0 cm,
Podsypka piaskowo - cementowa - 3,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie-
25,0 cm.
Warstwa odcinajaca- piasek 10,0 cm.

Drogi wewnetrzne dla pojazdéw samochodowych:
Warstwa $cieralna kostka granitowa - 14,0 cm,
Podsypka piaskowo - cementowa - 3,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie-
25.0 cm.
Warstwa odcinajaca - piasek 10,0 cm.

Ciagi pieszo - rowerowe:
Warstwa $cieralna kostka granitowa - 14,0 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa - 3,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie-
15.0 cm.
Warstwa odcinajaca- piasek 10,0 cm.

Parkingi:
Plyty azurowe EKO- 15 cm, przerosnigte trawa (wypelnienie otwordéw
humusem). Podbudowa =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr.25 cm

Place:
Warstwa $cieralna kostka granitowa- 14,0 cm,
Podsypka piaskowo - cementowa - 3,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie-
25,0 cm. Warstwa odcinajaca - piasek 10,0 cm.

Schody terenowe (0zn. na proj. zagosp. ST1-ST5 i ST8-10):
Betonowe zbrojone konstrukcyjnie 012 co 10 cm, zbrojenie rozdzielcze ¢6 co 25
cm
Beton B-30, dylatacje 2cm przy schodach ze spocznikiem w obrgbie spocznika.
Balustrady typowe spawane z plaskownikéw 80x10 montowane w gniazdach
murkéw na zapraw¢ cementowa. Zbrojenie murkéw bocznych ¢10 co 25cm ,
rozdzielcze @6, cz¢s¢ dolna murku zazbroi¢ nalezy jak tawg stosujac strzemiona
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¢ 6 co 30cm.

5) Warunki dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych:

e Projektowana inwestycja zaklada czgsciowe ograniczenie dostgpnosci dla oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie obiekty na terenie bulwaru sa dostgpne, natomiast
na niektérych ciagach pieszych, przy zejsciach w kierunku wody z uwagi na
uksztattowanie terenu, zaprojektowano schody terenowe.

6) Dane technologiczne:

e Funkcjonowanie bulwaru nie wigze si¢ ze stosowaniem zadnych technologii. Na
etapie realizacji zastosowane zostana typowe technologie wykonawstwa
w budownictwie drogowym.

7) Rozwiazania budowlane w stosunku do obiektu liniowego:

e (Odwodnienie: Z uwagi na okresowe zalewanie, nie jest mozliwe wykonanie
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie realizowane jest przez odpowiednie
uksztattowanie nawierzchni zapewniajace sptyw wody w przylegty teren.

8) Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego:

e Wg projektéw branzowych.

9) Charakterystyka energetyczna obiektu:

e Uklad komunikacyjny nie stwarza zapotrzebowanie na energig.

10)Charakterystyka ekologiczna obiektu:

e Zgodnie z opracowanym oddzielnie raportem.

11)Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Parametry projektowanych drog, umozliwiaja ruch wszystkich rodzajow pojazdow,
w tym pozarniczych. Materialty stosowane do robdt drogowych nie stwarzaja
zagrozenia poZarowego.
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] OPIS TECHNICZNY
SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa elementy infrastruktury w zakresie sieci wodociagowe;j
1 kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

a) Zlecenie inwestora

b) Ogledziny I wizja w terenie

c) Warunki techniczne PGKiM Sp. z 0.0. Zaktad Wodociagéw 1 Kanalizacji
d) Projekt Budowlany Branza Drogowa

e) Projekt Budowlany Branza Elektryczna

f) Plan zagospodarowania Terenu

g) Inwentaryzacja geodezyjna

h) Dostgpna materiaty techniczne, katalogi

3. Zakres opracowania

Opracowanie zakresem swoim obejmuje obszar rekreacyjny pod nazwa Rewitalizacja
bulwaru im. J. PILSUDSKIEGO w Sandomierzu w zakresie sieci sanitarnych tzn.
zaopatrzenia w wode oraz/i odprowadzenie Sciekow”’.

4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego

Rozwiazanie zaproponowano zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w Warunkach
Technicznych PGKiM Sp. Z o.0. W Sandomierzu. Z uwagi na czynnik spoteczny oraz
zasadno$¢ techniczna odstapiono od zaproponowania oczyszczalni $ciekOw na rzecz
przepompowni sciekow sanitarnych. Wiaczenie do studzienki w ul. Jana Pawla II w g
zatacznika graficznego.

4.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociaggowa oraz kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PE (lub PVC).
Trasa i $rednice jak na zataczonym rysunku. W przypadku rur PVC rury przewodowe nalezy
uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu wody. Rury uktada¢ na
podsypce piaskowej z obsypka oraz gérna. Grubos$¢ warstwy podsypki nie mniejsza niz 15
cm, zaleca si¢ zachowanie wartos$ci 20 cm. Boczna obsypke nalezy zaggszcza¢ (z nalezyta
staranno$cia) do wartosci 85% w zmodyfikowanej skali Proctora. Powyzsze ma na celu
uniknigcia odksztalcen rur na skutek obcigzen gruntem. W tym przypadku powyzsze zapewni
prawidlowa prace rur i uniknig¢cia napr¢zen odksztatcajacych na skutek ew. parcia gruntu
(praca skarp). Podsypke nalezy wykonac¢ z piasku o grubosci ziaren do 20 mm. Podsypka nie
powinna zawiera¢ kamieni, odtamkéw skat, ktérych ostre krawedzie mogtyby uszkodzi¢ rury.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej sieci wykona¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi PGKiM Sp. z o.0. Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji tzn. w
ulicy Stowackiego na wysokosci budynku nr /7. Wilaczenie wykona¢ wg zalaczonego
schematu. Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe.
Zasuwy zaprojektowano na odgal¢zieniach i1 zakonczeniach sieci. Skrzynki zasuw nalezy
obetonowa¢ w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem. Sie¢ uzbrojono ponadto w hydranty
przeciwpozarowe @ 80 mm montowane na odgatezieniu z zasuwa odcinajaca. Hydranty
zaprojektowano jako podziemne. W miejscu montazu hydrantu nalezy zamontowaé na
wodociagu trojnik zeliwny koilnierzowy, a nastgpnie do tréjnika montowany jest wegzet
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hydrantowy zgodnie ze schematem montazowym umieszczonym na profilu podtuznym sieci
wodociagowej. Po wykonaniu wykopéw nalezy wykona¢ podioze z piasku gr. min 20cm po
zageszezeniu. Na przygotowanej podsypce uktada sig¢ rury i przysypuje warstwa ochronng
piasku gr. 30 cm z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur. Nastgpnie nalezy wykona¢ prébe
szczelnos$ci zgodnie z PN-81/B-10725 1 PN-81/9192-06. Catkowite zasypanie wykopu mozna
przeprowadzi¢ po pomys$lnym zakonczeniu proby szczelnosci. Celem stabilizacji utozonego
w wykopie przewodu wodociagowego, szczeg6lnie dla zabezpieczenia przed wysunigciem si¢
bosego konca rury Z kielicha, co moze wystapi¢ przy kolanach, tukach, tréjnikach oraz
korkach na koncéwkach przewodu, stosuje si¢ bloki oporowe dla przeniesienia na grunt sit
osiowych wystepujacych w rurociagu. Miejsce montazu blokéw oporowych zaznaczono na
schematach montazowych. Przejscia wodociagu w kolizjach oraz pod drogami nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej wykonanej z rur stalowych O 200mm.

Materialy

Projektuje si¢ zastosowanie rur z PE (polietylenu) taczonych za pomoca ztacz zgrzewanych
lub mechanicznych. Wtaczenie przylacza do sieci na tréjnik poprzez zasuwg. Wewnatrz
budynku przewody do wodomierza projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Rury PE nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Po utozeniu rur nalezy je obsypa¢ piaskiem a nastgpnie gruntem do wysokosci 30cm
pozostawiajac odkryte ztacza. Nastgpnie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-
81/B-10725 1 BN-82/9192-06. Catkowite zasypanie wykopu mozna przeprowadzi¢ po
pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym
jezeli wymagaja tego przepisy nalezy wykona¢ w rurze ochronnej, $rednice i dlugosci rur
ochronnych podano na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. Przejscia przylaczy przez
sciany zewngtrzne budynkéw nalezy wykona¢ w tulejach stalowych jako gazoszczelne wg
BN-82/8976-50. Do pomiaru ilo$ci zuzytej wody zamontowane zostana uprzednio
zdemontowane istniejace wodomierze. Przed wodomierze nalezy zamontowaé zawor
odcinajacy.

Materialy i uzbrojenie sieci i przylaczy wodociagowych.

Rury.

- sie¢ rury PE lub PVC

- przytacza rury PE z polietylenu.

Jezeli w trakcie postgpowania przetargowego (w celu wytonienia wykonawcy) dostepne bgda
wyroby 1 materialy o tej samej klasie 1 parametrach (oznaczone znakami dopuszczenia do
obrotu i znakiem bezpieczenstwa B budowlanym) nalezy rozwazy¢ zastosowanie ich do
wykonania projektowanego zakresu robdét.

Uzbrojenie.

zasuwy

zasuwa klinowa z klinem powlekanym guma i obudowa ze skrzynka uliczna
hydranty nadziemne @ 80mm

zawory

zawory odcinajace M-83 lub kulowe (na przylaczach)

4.2. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nalezy wykona¢ w sposéb szczelny z uwagi na to, ze
teren bulwaru jest czg¢sto podtapiany wodami powodziowymi.

4.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur z PE (polietylenu) taczonych za pomoca zlacz
zgrzewanych z uwagi na konieczno$¢ zachowania bezwzglednej szczelnosci polaczen. Rury
PE nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 15cm . Po
utozeniu rur nalezy je obsypa¢ piaskiem, a nastgpnie gruntem do wysokosci 30cm
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pozostawiajac odkryte ztacza. Nastgpnie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-
811B-10725 i BN-82/91 92-06. Catkowite zasypanie wykopu mozna przeprowadzi¢ po
pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym
jezeli wymagaja tego przepisy nalezy wykona¢ w rurze ochronnej, $rednice i dlugosci rur
ochronnych podano na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. Kanalizacj¢ wiaczy¢ do
studzienki rozpr¢zne;j.

4.2.2. Przepompownia $ciekow sanitarnych

Pompownia przydomowa

Pompownia prefabrykowana przystosowana do zamontowania jednej pompy w wersji
instalacyjnej na stopie sprzggajacej. Konstrukcja pompowni z PE-HD o srednicy wewngtrznej
D=0,80 m i wysokosci catkowitej 2,50 m. Maksymalne zagl¢bienie kanatu wlotowego 1,9 m
p-p-t..

Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym.

Wyposazenie:

Stopa sprzggajaca R2” .

Go6rny uchwyt prowadnic 3/4”

Prowadnice ze stali nierdzewnej 3/4”

Orurowanie ze stali nierdzewnej DN 50

Zawor zwrotny kulowy R 2”

Armatura odcinajaca DN 50

Klucz do obstugi zaworu z poziomu terenu

Pokrywa z PEHD klasy A

Uszczelka do rury PVC 160

Masa: 110 kg (bez pompy)

Zatapialna pompa

Wykonanie: zeliwne, standardowe; Medium: $cieki komunalne, Tmax =40°C; Instalacja
stacjonarna, ,,mokra”: do opuszczania po prowadnicach 3/4”, bez prowadnic; Korpus pompy:
wylot DN 40;

Na wlocie rozdrabniacz skratek;

Wirnik: fopatkowy, otwarty;

Parametry pompy: zgodnie z zataczona charakterystyka;

Silnik elektryczny: P2=1 ,,7 kW, 2-biegunowy, 3-/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68,
F(155°C);

Prad nominalny: 3,8 A;

Wyposazenie:

kabel SUBCAB 4G2,5+2 x 1,5 mm?, L=10 m

Uszczelnienia walu : mechaniczne czotowe: wewnetrzne Ceramika-ceramika, zewnetrzne
weglik wolframu- weglik wolframu

Masa: 35 kg

Lancuch z szekla ze stali nierdzewnej o nosnosci 50 daN, L.=2 m, I szt.

Wylacznik ptywakowy typ MAC3+10m kab.PVC 3 szt.

Sterownica typu: SPX (049)

Szafa sterownicza SPX do zasilania i sterowania praca 1 pompy na 400V do zabudowy
zewngetrzne;j.

Wyposazenie:

- obudowa IP55, materiat stal ocynkowana malowana farba epoksydowa, odporna na
uszkodzenia mechaniczne, z konstrukcja wsporcza, bez fundamentu;

- wylacznik giéwny

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciazeniowe pompy 1 szt.

- sterowanie praca pompy: reczne lub automatyczne
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- sterowanie poprzez 3 sygnalizatory poziomu NF5 .
- sygnalizacja §wietlna awarii
- wylacznik réznicowo-pradowy

4.2.3. Studzienka rozpre¢zna

W celu wlasciwego (stabilnego) doptywu $ciekow do studzienki rewizyjnej na kolektorze
w ulicy Zamkowej przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania studzienki rozpreznej w odlegtosci
ok 5 m od miejsca wiaczenia wskazane przez ZGKiM w Warunkach Technicznych.
Studzienka z krggéw betonowych typowych srednica 1500 mm, wyposazona w kinetg oraz/i
klape przeciwcofkowa lub zamiennie w zawor przeciwcofkowy. Powyzsze wynika z faktu, ze
nie mozna unikna¢ lokalizacji studzienki rozpr¢znej poza obszarem zalewowym wody 100-
letniej. Studzienka obudowac¢ pierscieniem dociazajacym, wilaz zeliwny $rednica 600 mm typ
cigzki (najazdowy) z uwagi na lokalizacj¢ w drodze do parkingu min autobusowego.

4.2.4. Wlaczenie do sieci miasta Sandomierz
Wiacznie do sieci kanalizacyjnej miejscowosci Sandomierz zaprojektowano zgodnie
z Warunkami Technicznymi

4.2.5. Przylacz kanalizacji sanitarnej z budynku sportéw wodnych

Odprowadzenie S$ciekdw sanitarnych z budynku sportéw wodnych realizowane bedzie
przytaczem kanalizacji sanitarnej z rury PVC @ 160 klasy N. Rury przewodowe nalezy
uktada¢ kielichami w kierunku doptywu S$ciekéw. Rury uktada¢ na podsypce piaskowe;j
z obsypka oraz goérna. Grubo$¢ warstwy podsypki nie mniejsza niz 15 cm, zaleca si¢
zachowanie wartosci 20 cm. Boczna obsypke nalezy zaggszczac (z nalezyta starannoscia) do
wartosci 85% w zmodyfikowanej skali Proctora. Powyzsze ma na celu uniknigcia odksztatcen
rur na skutek obciazen gruntem. W tym przypadku powyzsze zapewni prawidtowa pracg rur
1 uniknigcia naprgzen odksztalcajacych na skutek ew. parcia gruntu (praca skarp). Podsypke
nalezy wykona¢ z piasku o grubosci ziaren do 20 mm. Podsypka nie powinna zawiera¢
kamieni, odtamkéw skat, ktérych ostre krawedzie mogtyby uszkodzi¢ rury.

4.2.6. Przylacz kanalizacji sanitarnej z szaletow przy parkingu gtléwnym ul. Zamkowa.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z szaletéw realizowane bedzie przytaczem kanalizacji
sanitarnej z rury PVC @ 160 klasy N. Rury przewodowe nalezy uktada¢ kielichami
w kierunku doptywu $ciekow. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej z obsypka oraz gérna.
Grubos¢ warstwy podsypki nie mniejsza niz 15 cm, zaleca si¢ zachowanie wartosci 20 cm.
Boczna obsypke nalezy zageszcza¢ (z nalezyta starannoscia) do wartosci 85%
W zmodyfikowanej skali Proctora. Powyzsze ma na celu uniknigcia odksztatcen rur na skutek
obciazen gruntem.

W tym przypadku powyzsze zapewni prawidlowa pracg rur 1 uniknigcia naprgzen
odksztalcajacych na skutek ew. parcia gruntu (praca skarp). Podsypke nalezy wykonac
z piasku o grubosci ziaren do 20 mm. Podsypka nie powinna zawiera¢ kamieni, odtamkow
skat, ktérych ostre krawegdzie mogtyby uszkodzi¢ rury.

4.3. Uwagi koncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym 1 obowigzujacymi
uregulowaniami prawnymi oraz/i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cz.Il -Instalacje Sanitarne, a takze Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
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4.4. Bloki oporowe

Do obliczen powierzchni oporowej blokéw oporowych, przyjmuje si¢ powierzchni¢ srednic
wewnetrznych rur PVC U. Wielko$¢ blokéw oporowych - powierzchnia styku blokéw
betonowych z naturalnym nienaruszonym podiozem gruntu w zaleznos$ci od rodzaju gruntu
nalezy oblicza¢ na przyjete w projekcie wodociagu cisnienie probne. Obliczanie wielkos$ci
blokéw oporowych mozna przeprowadzi¢ w oparciu o dane i1 wzory z literatury
wzglednieniem nastgpujacych norm:

PN-81/B-03020 Grunty Budowlane”. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statystyczne i projektowanie.

BN-81/9192-05 Zaopatrzenie rolnictwa wodg. Wodociagi Miejskie. Bloki oporowe. Wymiary
i warunki stosowania”.

Przedmiotem normy wymiary 1 warunki stosowania blokéw oporowych do przewodow
ci$nieniowych kielichowych z rur PVC-U i zeliwnych o §rednicach nominalnych 100 - 150 -
200 - 250 - 300 - 400 mm przy cisnieniu prébnym 0,98 MPa uktadanych w gruntach sypkich
lub spoistych powyzej zwierciadta wody gruntowej. Norma dotyczy tukéw a = 22°30”, 30°,
45°, 90°, oraz tréjnikéw 1 koncoéwek rurociggu. Norma podaje wzor obliczeniowy oraz typy
blokéw, jego wymiary w zaleznosci od rodzaju gruntu, gi¢bokosci utozenia przewodu oraz
przypadku kiedy stosowanie bloku nie jest wymagane.

BN-81/9192-04 dotyczy blokéw oporowych prefabrykowanych odnos$nie warunkéw
technicznych wykonania i wbudowania i jest zwigzana z norma p. 5.7.8.

Projekt techniczny powtarzalny Bloki oporowe na rurociagach tloczonych zeliwnych
dnicach nominalnych 80 - 500 mm i ci$nieniu P = 1 MPa - 1990 r., Jednostka autorska:
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 9.
Projekt obejmuje bloki oporowe betonowe dla ksztattek zeliwnych kielichowych o srednicach
nominalnych 80, 100,150, 200, 250, 300, 350, 400, i 500 mm w nast¢pujacych punktach
trasy:

- przy zmianie kierunku trasy o kat 10°,15°, 22°, 30°, 45°, 90°,

- przy trojnikach,

- przy korkach, w ktérych ci$nienie maksymalnie nie przekracza 1 MPa.

Przy przekroczeniu tej warto$¢, bloki moga by¢ stosowane, wymaga to jednak sprawdzenia
obliczeniowego. Bloki oporowe zaprojektowano dla dwoch gtebokosci utozenia rurociagdéw
-1,50 m dla I 1 II strefy przemarzania -1,75 m dla IIl 1 IV strefy przemarzania
z uwzglednieniem dwdch rodzajéw gruntu: niespoisty(typ A) i spoisty (typ B).

Posadowienie blokéw powyzej zwierciadta wody gruntowej. Projekt zawiera opis techniczny,
rysunki oraz obliczenia statyczne (na Zyczenie) poszczegélnych wielkosci blokéw. Projekty
ww. blokéw oporowych moga by¢ adaptowane dla rurociagéw z PVC-U. Betonowe bloki
podporowe maja zastosowanie przy weztach wodociagowych z ksztaltek 1 armatury z zeliwa.
W zasadzie bloki podporowe wymagaja obliczenia statycznego z uwzglednieniem PN-81/B-
03020, w szczegdlnosci dla $rednic powyzej 300 mm. Przykladowe szkice zastosowania
blokéw podporowych podaje si¢ na rys. jak nize;j.

5. Roboty ziemne - wykopy, odwodnienie i zasypka

5.1. Warunki wyjsciowe

Roboty ziemne zwiazane z budowa sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych, powinny by¢
prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Odnos$nie
powyzszego, nalezy zaznaczy¢ ze wlasciwosci mechaniczne tworzyw sztucznych w zakresie
modut sprezystosci rézni si¢ znacznie od materialéw tradycyjnych jak kamionka, beton,
zeliwo. Wyzej wymieniona réznica powoduje, ze ukladanie przewoddéw sieci sanitarnych
odbiega w okreslonym zakresie od warunkéw i sposobéw stosowanych w uktadce
przewodéw z materialéw tradycyjnych. Rury z materiatéw tradycyjnych przyjmuja
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w zasadzie w calo$ci obciazenie gruntem - zasypki wykopu. W zwiazku z powyzszym rodzaj
zasypki jak tez stopien jej zaggszczenia w bezposrednim otoczeniu rur tzw. strefie rurociagu
jest wzglednie obojgtny”.

Rury nie podlegaja deformacji w zakresie przekroju poprzecznego. Deformacja dla ww. rur to
juz jest ich zniszczenie - co najmniej peknig¢cie. Natomiast rury z tworzyw sztucznych -
tworzywa sprezystego, ukladane w ziemi, pod wptywem obciazenia gruntem — zasypka
wykopu, podlegaja deformac;ji.

Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury z tworzywa sztucznego okreslana jest
na 3-5% jej wysokosci. Stwierdzona w praktyce po wieloletniej eksploatacji deformacja
nawet do 10 - 15%, nie powodowala zniszczenia rury (pgknigcia). Warunkiem dla rur
z tworzyw w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest
wprowadzenie do wspoéldziatania sztywnos$ci gruntu w okreslonej strefie rurociagu. Na
warunek sztywnosci gruntu sktadaja si¢ dwa elementy:

- sztywno$¢ obsypki ochronnej rury oraz

- sztywnos$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie sztywnos$ci obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezposredniej obsypki
kanatlu piaskiem sypkim drobno - $rednio - lub gruboziarnistym z nalezytym jej ubiciem -
zageszcezeniem.

Uzyskanie sztywnos$ci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na nienaruszeniu
w czasie wykonywania wykopéw struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj.
Oba rodzaje sztywnosci od siebie wspolzalezne. Z tego wzgledu jest koniecznym
przestrzeganie warunkow w sposobie wykonywania tak wykopdow jak i zasypki ochronne;j.

5.2. Rodzaje wykopéw

Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy
ciggle — waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz
o S$cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybér rodzaju
wykopu i zabezpieczenia $Scian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, glebokosci wykopu
1 warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawiazaniu do wymagan bhp jest, aby
przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy
czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe - nieszczelne.
Przy przejsciach pod przeszkodami, moga mie¢ zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi
lub obudowane przekopy tunelowe. Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskownych 1 rozpartych, spetniaja warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego -
sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z zastrzezeniem ze ponizej gornego
poziomu tej obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne. Wykopy szerokoprzestrzenne
o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie do rz¢dnej posadowienia
kanatu, nie moga mie¢ zastosowania z uwagi na brak mozliwosci zapewnienia utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjne;j,
w szczeglOlnosci biorac pod uwage opady atmosferyczne, oraz wystgpowanie wody
gruntowej. Powyzszy ksztatt wykopu zabezpiecza w pelni struktury gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego rodzaj, z uwzglednieniem opadéw deszczowych. W wypadku wystgpowania
wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy uktadu drenazowego - poziomego,
uktad drenazowy nalezy lokalizowa¢ w szerokosci strefy. Wykopy szerokoprzestrzenne maja
zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaja bowiem znacznej przestrzeni dla
wykopu 1 magazynowania urobku. Przy glebokich wykopach 1 wysokim poziomie wod
gruntowych moze zachodzi¢ konieczno$¢ rezygnacji z wykopdw szerokoprzestrzennych z
uwagi na rozmywanie skarp w dolnych czgsciach wykopu. W tym wypadku stosuje si¢
wykopy o S$cianach pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacje obu rodzajow
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wykopéw. Wykopy waskoprzestrzenne stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy
ograniczonych warunkach lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla.

5.3. Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac¢ calq tras¢ wzdiuz
wytyczonej osi, przygotowaé¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$ kanatu,
zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie
obiektow specjalnych np studni dla weztéow z zasuwami czy studzienek rewizyjnych
(w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozkiada¢ od strony potaczenia
z istnieja siecia. Rozktadanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu W ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowiacych wyrobisko wykopu.

5.4. Szerokos¢ wykopu

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi,
stosownymi normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokosci dna wykopu.

Srednica rury | Szeroko$é dna wykopu Szerokos¢ dna wykopu
(mm) odeskowanego (metrach) nieodeskowanego (metrach)
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5

63-90 0,6 - 0,7 0,4-0,6

110-250 0,7-0,9 0,5-0,7

5.5. Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien byc¢
zabezpieczony barierkg¢ o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdéw w zalezno$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi.

5.6. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie, przy czym
odspajanie rgczne moze by¢ polaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych na ktére sktadaja si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Transport pionowy urobku za
pomoca pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem
rozpdr, na ktérych opieraja si¢ pomosty, za$ same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomoca klindw 1 klamer ciesielskich. Odlegtos$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz
2,0 m. Zurawie budowlane z wysiggnikiem prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla réwnomiernego roztozenia na wigksza
powierzchni¢ gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za
pomoca koparki jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie
robdt przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma konieczno$ci
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obudowy scian wykopu, a tym samym nie istnieja rozpory. Przy wykonywaniu wykopow za
pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych. Odklad urobku powinien by¢
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi
wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwg torfu, nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego,
a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

5.7. Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe - uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podioza pozwala na uformowanie zagi¢bienia pod rure,
montaz zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw. W budowie sieci
sanitarnych w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, moga
wystgpowac trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarg gl¢bienia
wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczaja
ustawione na powierzchni terenu rgczne lub spalinowe pompy membranowe. Metoda druga
polega na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego Ww obsypce Zwirowej
z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad
woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ulozeniu sieci
1 przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji
a studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw. Odwadnianie wykopoéw
wymaga opracowania projektowego z uwzglednieniem odprowadzenia wody poza teren
budowy.

5.8. Przygotowanie podioza

Uktadke sieci poprzedzaja czynnosci zwiazane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Uktadka sieci
sanitarnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Podloze
stanowi w zasadzie dolng czg$¢ obsypki strefy ochronnej rury. W zaleznosci od rodzaju
gruntu  na poziomie posadowienia maja zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
- rodzaj A - podloze naturalne o ile stanowia go grunty suche piaszczyste - piaski grube,
srednie 1 drobne o $rednicy zastgpczej ziarna 2 > d > 0,05mm nie zawierajace kamieni.
W tych warunkach rury moga by¢ posadawiane bezposrednio na wyréwnanym podiozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiacym ozysko nos$ne rury.

- rodzaj B - dno wykopu stanowia skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste
jak gliny lub ity.

Warunki obsypki rury wymagaja podioza z zaggszczonego piasku o minimalnej wysokosci
20 cm. Warstwy ochronne rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub
gruboziarnistego bez grud 1 kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu, ktory moze jednoczesnie zaggszcza¢ po obu stronach
przewodu.

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rury.
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Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprz¢tem przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Rur z PVC-U i PE nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych jak réwniez nie
wolno ich zabetonowywac.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem.

Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 %
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopéw powyzej
4 metréw 1 85 % w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi
w projektach.

6. Odbiory, proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja, roboty naprawcze

6.1 Odbiory

Odbiory techniczne robot zwigzanych z montazem sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
czy gazowych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o przyjete ustalenia i uzgodnienia.
W przypadku sieci wodociagowych czy kanalizacyjnych wszelkie uzgodnienia nalezy
przeprowadzi¢ z Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji administrujace na danym terenie.

W przypadku sieci gazowych uzgodnien nalezy dokona¢ z stosownych Okrggowym
Zaktadem Gazownictwa. Wszystkie prace dotyczace odbioréw technicznych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawa Prawo budowlane,
zarzadzeniami resortowymi, a w szczegollnosci przestrzega¢ stosownych Polskich Norm
tematycznych [pkt 5]. W odniesieniu do specyfiki budowy sieci komunalnych w zakresie
odbioru i badan nalezy zaliczy¢:

- wykopy: zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym
projekcie, na wysokosci obsypki ochronne;j,

- podtoze nienos$ne (torfy - muty): wymiana podtoza - wzmocnienie.

- podsypka: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika zaggszczenia;
sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanalizacyjnej: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardéw, rodzaju
materiatu oraz wskaznika zaggszczenia.

- szczelnos$¢ kanatu: préby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i obiektow - studzienek.

- zasypka wykopow: material, wskaznik zaggszczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zaggszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjny mi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody
Proctora. Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii 1 organizacji
prowadzenia budowy, a mianowicie:

- odbiory czgsciowe

- odbiory koncowe

6.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbiorem objete sa poszczegdlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakonczone elementy
budowy, co do ktérych inwestor zglosit zastrzezenia czgsciowego odbioru. Odbiér ten
powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiér ten powinien by¢
potwierdzony protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czesc¢ IlIb — Projekt budowlano-wykonawczy 37

6.3. Odbior techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku gdy moze by¢ on wczesniej
oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ Komisji dokumenty
zgodnie z obowiazujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami. Po dokonaniu odbioru powinien
by¢ sporzadzony protokol, podpisany przez wszystkich cztonkéw Komisji. Protokét Komisji
powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad 1 usterek z terminem ich usunigcia i nazwiskiem
osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonania poprawek.

6.4. Proby szczelnoSci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur 1 szczelnosci zlacz szczegdlnie wykonanych z rur PVC-U
nalezy przeprowadzi¢ probg cisnieniowa — hydrauliczng a w przypadku sieci kanalizacyjnych
z PVC-U proba szczelnosci.

6.5. Proba hydrauliczna
Prob¢ hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

6.6. Dopuszczalne ciSnienie maksymalne prébne

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do
cisnienia. roboczego, nie mniej jednak nit 1,0 MPa. Wymagania odnosnie szczelnos¢
ci$nieniowego rurociagu ujgte w przedmiotowych normach.

6.7. Uwagi uzupelniajace

- na zlaczach poddanego prébie rurociagu nie moga wystgpowac przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienia si¢ rosy na ztaczach kielichowych klejowych,

- polaczenia domowe lub krétkie odcinki przewodu (jako lokalne przytaczenie przewodu
jedna, lub dwie rury) moga nie by¢ poddawane prébie hydraulicznej, a sprawdzenie
szczelnosci moze by¢ dokonane po wiaczeniu do czynnej sieci wodociggowej. W razie
stwierdzenia przeciekdéw na ztaczach, nalezy natychmiast dokona¢ natychmiast dokonad
naprawy , i tak:

- przy ztaczach kielichowanych z uszczelka, gumowa. - nalezy wymieni¢ uszczelke, a gdy to
nie jest mozliwe wymieni¢ rurg z nieodpowiednim kielichem lub wycia¢ kielich i1 zastosowac
nasuwki przelotowe. Po usunigciu przyczyn przeciekOw nalezy prébe cisnieniowa
przeprowadzi¢ ponownie

- przy ztaczach klejonych - nalezy wycia¢ uszkodzone ztacze i wykona¢ naprawe

- przy zlaczach kolnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztacza, a gdy to nie
pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element zlacza.

6.8. Wymagania odnos$nie szczelnosci wodociagéw ujete w przedmiotowych normach
Istniejaca norma krajowa PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania
i badania okresla wymagania i badania przy czesciowych i koncowych odbiorach
technicznych przewodéw wodociagowych z rur stalowych, zeliwnych 1 z zywic
poliestrowych lub epoksydowych ze wzmocnieniami z witdkna szklanego oraz innych
tworzyw sztucznych, majacych certyfikat lub deklaracje¢ zgodno$ci z wymaganiami Polskich
Norm lub aprobat technicznych. Przedstawiona w tej normie procedura badania szczelnosci
odcinkéw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej nie jest odpowiednia dla
rurociagéw z tworzyw termoplastycznych ze wzgledu na wtasciwosci lepkosprezyste jakie
wykazuja te materialty. Wodociag wykonany z rur polietylenowych (PE) lub z rur
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z polichlorku winylu (PVC-U) poddany dziataniu ci$nienia wewngtrznego (tak probnego jak
i roboczego) ulega petzaniu. Zjawisko pelzania ze wzglgedu na dilugotrwale wiasciwosci
uzytkowe takich rurociagéw jest pomijalne ale podczas przeprowadzania proby szczelnosci
rurociagu (zwlaszcza nowo wybudowanego) ma istotne znaczenie.

6.9. Plukanie i dezynfekcja

Wodociagi z PVC-U 1 PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych. Przewody z rur PVC-U 1 PE po ich doktadnym przeptukaniu
czysta woda nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji. W szczegélnych przypadkach, na
wyrazne zadanie inwestora lub uzytkownika dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu. Po
stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu me odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowana (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub
woda chlorowa powstata z rozpuszczenia zwiazkéw chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub
sodu, zawieraja co najmniej 50 mg Cl/dm®, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.
Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napelnieniu przewodu. Pozostalo$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cly/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodu nalezy ponownie przeptukaé woda
wodociagowa jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.
Szczegdétowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodnic
z odnosnym Zaktadem Wodociaggowym przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.

6.10. Roboty naprawcze

W odniesieniu do rur z PVC-U moga wystepowac nastepujace rodzaje uszkodzen:

- nieszczelno$¢ w ztaczu kielichowym,

- uszkodzenie miejscowe w postaci peknigcia lub dziury,

- uszkodzenie inne w postaci pgknigcia wzdtuz rury.

Do wszystkich rob6t naprawczych w wykopie przystepuje si¢ po jego odwodnieniu,
uszkodzonego — tak, aby byt swobodny dostgp do catego obwodu rury, oraz oczyszczeniu
i osuszeniu przewodu w miejscu uszkodzenia.

6.11. Nieszczelnos¢ zlaczy

Nieszczelnos¢ ztacza kielichowego moze by¢ spowodowana przez uszkodzona uszczelke
(w trakcie wciskania), badz uszkodzeniem kielicha rury. Operacja wymiany uszczelki
wymaga demontazu zlacza 1 jest zwiazana z koniecznoscia przecigcia rury w dwoch
miejscach celem usunigcia wycinka przewodu i wyciagnig¢cia odcigtego odcinka z kielicha.
Jedno cigcie wykonuje si¢ prostopadle do osi wy z zastosowaniem korytka do obcinania rur.
Cigcie skosne wykonuje si¢ bez szablonu pod matym katem, a wycigty odcinek rury z PVC-U
ulega usunigciu.

7. Obliczenie ilo$ci zanieczyszczen

7.1 Scieki sanitarne

Scieki sanitarne powstawa¢ bede jedynie na skutek eksploatacji sanitariatéw w budynku
Przystani oraz/i na skutek odprowadzania s$ciekow z toalet polowych. Projektuje sig
odprowadzenie sciekéw do kanalizacji sanitarnej miasta Sandomierz zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Odprowadzenie $ciekdw realizowa¢ bedzie przepompownia
sciekéw, zlokalizowana bezposrednim sasiedztwie budynku klubowego przystani.
Wytworzone przez uzytkownikOw bulwaru (spacerowicze, turysci) Scieki sanitarne begda
unieszkodliwiane w systemie toalet polowych. Toalety polowe oparte bgda o kontenery
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przewozne TOI-TOI. Przewiduje si¢ lokalizacj¢ w obrebie:
- parkingu samochodowego przeznaczonego dla czgsci sportowe;]

- placéw przeznaczonych dla pawilonéw gastronomicznych (wzdtuz nadbrzeza rzeki Wisty)

- kontener stacjonarny wraz z wydzielong kabing dla os6b niepetnosprawnych

Ilo$¢ $ciekéw sanitarnych szacuje si¢ na:

a) w przypadku standardowego uzytkowania bulwaru 4,36 m’/dobe (max 0,363 m’/godz.)
b) w przypadku realizowania imprez plenerowych nalezy kazdorazowo przeprowadzié¢
szczegblowq analiz¢ (wstgpnie szacuje si¢ ca. max 0.98 m’ /godz.)

7.2 Scieki deszczowe

Odprowadzenie wod deszczowych (opadowych) realizowane bgdzie do zlewni rzeki Wisty po
powierzchni ziemi z wykorzystaniem spadkéw terenu (naturalnych oraz/i celowo
uksztattowanych). Szacuje si¢ wielkos¢ sptywu wod deszczowych do zlewni rzeki Wisty na
395,18 dm’/sek., dla deszczu 15 min o natezeniu 96 dm’/sek. x ha i wspétczynnika
op6znienia 1,00.

7.3. Zapotrzebowanie na wodg¢
Dla budynku klubowego przewiduje sig 1.21 m’/dobe, co daje maksymalnie 0,363 m’ /godz.

8. Opis prawdopodobnie istotnych oddzialywan na Srodowisko

8.1. Opis prawdopodobnie istotnych oddzialywan na srodowisko — faza budowy
Faza budowy obejmuje szereg oddzialywan na srodowisko, z ktérych najbardzie;j
charakterystyczne to:

1 . zajgcie terenu,

2. zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej

3. efekt przecigcia

4. hatas przenikajacy do srodowiska

5. pylenie z odstonigtych powierzchni,

6. wytwarzanie odpadéw,

Kazdy z tych okreséw charakteryzowa¢ bgda odmiennymi dziataniami, ktérym bedzie
towarzyszy¢ oddziatywanie na srodowisko

9. Opis srodkéw minimalizujacych oddzialywanie na srodowisko

9.1. Charakterystyka

Oddziatywania negatywne fazy budowy bg¢da mie¢ charakter tymczasowy, nietrwaty.

Nie istnieje potrzeba podejmowania szczegdlnych dziatan technicznych minimalizujacych te
oddzialywania.

Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwiazane z ochrona srodowiska, powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i1 harmonogramem rob6ot uwzgledniajacym
zabezpieczenia, w ktérym zapewni sig:

a) odpowiednia organizacj¢ placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku
porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia zbiornikéw, materialdw, maszyn, urzadzen
i samochodéw przed awariami nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w
srodowisku;

b) sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja 1 konserwacja, jak 1 dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na srodowisko;

c¢) staty nadz6r nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

W tej czgéci syntezy zawiera si¢ informacje dotyczace skali i zasiggu oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na srodowisko, skutkow w srodowisku, jakie moga by¢
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przewidywane w zwiazku z faza budowy, eksploatacji 1 ewentualnej likwidacji
przedsigwzigcia. Uwzgledniajac informacje i dane zawarte W poprzednim rozdziale
zawierajace charakterystyke srodowiska w otoczeniu planowanego przedsigwzigcia oraz
informacje i dane dotyczace przedsigwzigcia uznaje si¢, ze oddzialywaniami istotnymi
w fazie budowy bedzie:

- wytwarzanie odpadéw, zmiany wierzchnich warstw gleby.

Inne oddziatywania to: emisje do powietrza, hatas, zajgcie terenu.
Analiza rodzajow i wielkosci emisji do $rodowiska prognozowanych w fazie budowy,
prowadzi do wniosku, ze oddziatywaniem istotnym w fazie budowy przedsigwzigcia jest
wytwarzanie odpadéw. Pozostate oddziatywania (emisja hatasu, emisja do powietrza) nie
zaliczono do oddziatywan istotnych tej fazy. W fazie realizacji omawianego przedsigwzigcia
zrédto odpadéw beda stanowity:

a) prace rozbiérkowe istniejacych obiektow budowlanych

b) wycinka drzew i krzewow,

¢) roboty ziemne, w tym roboty infrastruktury podziemne;j

d) roboty konstrukcyjno - budowlane obiektéw inzynierskich,

e) utozenie nawierzchni drog.

Prace rozbiérkowe na calym odcinku obejmuja wszystkie obiekty budowlane trwale
i nietrwale zwiazane z gruntem.

a) elementy betonowe: tawy, podpiwniczenia, konstrukcje elementy, stupy, nadproza,
podmuréwka ogrodzen, zelbetowe stropy, ztom (zelazo i stal) z elementéw zbrojonego
betonu, blacha oraz elementy ceramiczne z pokry¢ dachowych.

b) odpady drewniane: konstrukcje pokry¢ dachowych, os$cieznice, futryny, podiogi,
ogrodzenia, szkto (okienne).

W ramach realizowanych robét powstawac beda odpady z rozbidrki fragmentéw istniejacych
drég oraz/i alejek. Usuwanie drzew i1 krzewow z terenu lokalizacji bulwaru powodowac
bedzie powstawanie odpadowej masy ro$linnej. Do grupy tej tez zaliczaja si¢ odpady
powstajace przy wycince drzew z lasow (liscie, igliwie, galgzie, kepy korzeniowe).
Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby - ziemia urodzajna) bedzie mogta by¢
wykorzystywana do urzadzania i zagospodarowywania skarp nasypow oraz do rekultywacji
terenéw zdegradowanych. Projekt budowlany branzowy powinien zawiera¢ beda
szczegbtowy bilans mas ziemnych

Materialy uzyskane z rozbiérki murowanych budynkéw moga by¢ prowadzonych na miejscu
(do niwelacji terenu, rekultywacji terenéw obecnie zdegradowanych czy przeksztatlconych)
lub jako surowce wtérne (np. ztom metali). Odpadowe masy roslinne (czg¢sci zielone, kora,
galezie, korzenie) powinny by¢ rozdrabniane 1 kierowane do kompostowania.
Usunigcie odpadéw powstajacych podczas budowy drogi bedzie generalnie naleze¢ do
wykonawcy tego przedsigwzigcia. Ze specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na wybor
wykonawcy powinny wynika¢ obowiazki w zakresie gospodarowania odpadami, w tym
strony formalno - prawne;.

Realizacja rob6t spowoduje uzycie surowcow i zapotrzebowanie na media. W fazie budowy
wystgpowaC bedzie zapotrzebowanie na kruszywo do wybudowania korony drogi
i utworzenia projektowanych parametrow technicznych. Kruszywo dostarczane bedzie
z istniejacych kopalni dziatajacych na podstawie koncesji. Dostawcy wybierani beda zgodnie
z obowiazujacymi procedurami zaméwien publicznych.

9.2. Oddzialywania posrednie

Faza prac rewitalizacyjnych i eksploatacji bulwaru poza oddziatywaniami bezposrednimi
zwigzanymi z emisja zanieczyszczen do Srodowiska (pyly i gazy, halas, powstawanie
dodatkowych ilosci wod deszczowych z terenéw utwardzonych wymagajacych oczyszczania)
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bedzie przyczyna zmian w aktualnym stanie Srodowiska w sposob okresowy lub staly
w wyniku oddzialywan posrednich. Beda to emisje niezorganizowane nie podlegajace
normowaniu.

Jednym z takich oddziatywan posrednich w fazie budowy - bedzie emisja zanieczyszczen do
powietrza, W tym pylenie z terenu placu budowy powstajace w wyniku usunigcia warstwy
ziemi urodzajnej obecnie pokrytej roslinno$cia powstawanie odpadéw oraz emisja hatasu od
pracujacych urzadzen budowlanych. Aktualnie nie ma opracowanego projektu organizacji
budowy. Dlatego tez nierozstrzygnigte pozostaja sprawy  potrzeb  budowy
1 ewentualnej lokalizacji miejsc sktadowych humusu, oraz/i materialéw sypkich. Zatem nie
jest mozliwe szczegbétowe prognozowanie wielkosci emisji z tych zrédet. Zgodnie
z wymaganiami prawa instalacje te beda podlegaly odrgbnej procedurze lokalizacyjnej
i procedurze oceny oddziatywania na Srodowisko.

10. Oddzialywania bezposrednie

10.1. Hatas

Hatas, ktéry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwiazany
z praca maszyn: uzycie cigzkiego sprzg¢tu (spychacze, tadowarki, itp.), ruchem pojazdéw
cigzarowych. Bedzie to oddzialywanie krétkotrwate. Ustalony wstepnie zasigg uciazliwosci
akustycznej fazy budowy powodowanej praca maszyn, urzadzen 1 instalacji oszacowano na
okoto 100 - 150 m od placu budowy.

10.2. Powietrze

Gtéwna uciazliwoscia dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic
bedzie pyt powstajacy przy pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne, spaliny
pochodzace z silnikéw pracujacych maszyn i1 srodkéw transportu oraz substancje zapachowe
(odér). Okresowo wymienione uciazliwosci O charakterze niezorganizowanym moga by¢
dokuczliwe, ale biorac pod uwagg przejsciowos¢ prac budowlanych nalezy uznac, ze ten etap
nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w srodowisku, ktérych nosnikiem jest powietrze.

10.3. Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos¢ i1 ilos¢ odprowadzanych $Sciek6w
oraz wody gruntowe begdzie wyrazny jedynie w obszarze robdét ogdlnobudowlanych. Na
obecnym etapie planowania inwestycji trudno jest oceni¢ wplyw zaplecza budowy na
srodowisko. Prace wykonywane na placu budowy nie powinny spowodowa¢ powstawania
istotnych ilosci sciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy stuzy¢ beda gtéwnie
jako miejsca postojowe maszyn i pojazdéw i zaplecza socjalne pracownikow.

10.4. Srodowisko gruntowo-wodne

Na terenie budowy beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia sSrodowiska
gruntowo-wodnego, powierzchni terenu , gleby 1 szaty roslinnej. Ewentualne
zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo - wodnego moze wystapi¢ w wyniku awaryjnych
zdarzen na placu budowy.

10.5. Zdrowie ludzi

Faza budowy jest zwiazana z wystapieniem zagrozen charakterystycznych dla prowadzenia
budowy w tym rob6t budowlanych mogacych wystapi¢ w wyniku naruszenia zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy lub pomimo zachowania tych zasad w wyniku wypadkow
przy pracy. Faza budowy dotyczy pracownikéw zatrudnianych przy wykonywaniu robot
budowlanych lub oséb postronnych, ktére jako nieupowaznione moga znalez¢ si¢ na placu
budowy.

Na obecnym etapie przygotowania przedsigwzigcia trudno okresli¢ ilos¢ os6b narazonych na
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wystapienie potencjalnych zagrozen. Mozna szacowac, ze w zaleznosci od przyjetego przez
inwestora na czas budowy projektu organizacji budowy oraz zaktadanego tempa postepu prac
bedzie to grupa okoto 30-50 oséb pracujacych jednoczesnie. faczna ilo$¢ pracownikéw na
omawianym terenie ok. 120 - 200 oséb. Warunki pracy robotnikéw okreslaja przepisy BHP.
W  trakcie  wykonania  rob6t  nawierzchniowych — wystgpuja  zrédia  hatasu
zmieniajace swoje potozenie wraz z postgpem robdt. Sa to maszyny do wykonania robot
nawierzchniowych (uktadarki, walce) wytwarzajace hatas rzgdu 85 - 100 dB(A) oraz $rodki
transportu (samochody cigzarowe i dostawcze) wytwarzajace hatas rzedu 80 - 88 dB(A). Na
dziatanie hatasu narazeni bgda mieszkancy terenéw sasiednich. Pracownicy narazeni na
ponadnormatywny hatas - w szczeg6lnosci operatorzy maszyn winni stosowa¢ indywidualne
srodki ochrony - ochronniki stuchu.

10.6. Opis oddzialywania bezposredniego w fazie eksploatacji

Jako istotne w fazie eksploatacji uznano oddzialywanie zwigzane =z hatasem
1 odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, ktéra moga
by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Szczegdlnym oddziatywaniem istotnym
jest tzw. ,efekt przecigcia”. Dla oddziatywan istotnych projekt rewitalizacji przewiduje
zastosowanie $rodkéw technicznych minimalizujacych oddziatywania.

a) ochrona przed hatasem nie jest wymagana — przewidywana emisja poziomu hatasu do
srodowiska nie przekroczy istniejacego tta akustycznego

b) ochrona powietrza

Ze wzgledu na specyfike planowanego przedsigwzigcia nie jest mozliwe podejmowanie
dziatan technicznych zmniejszajacych emisj¢ zanieczyszczen do Srodowiska powstajacych
w zwiazku z eksploatacja wyposazenia bulwaru. Projekt przewiduje rozwiazania
zmniejszajace skutki emisji — nasadzenia roslinnosci gatunkoéw odpornych na dziatanie
zanieczyszczen drogowych.

c¢) ochrona srodowiska gruntowo-wodnego

W celu ograniczenia negatywnego wplywu $ciekéw deszczowych i1 roztopowych na
srodowisko wodne zaprojektowano zastosowanie rozwiazan technicznych, ktére ogranicza
mozliwos$¢ przedostawania si¢ ich do wéd gruntowych.

d) gospodarowanie odpadami

Faza eksploatacji wiaze si¢ z powstawaniem pewnych ilosci odpadéw. Powstale w tej fazie
odpady powinny by¢ one zagospodarowywane w sposob zgodny z wymaganiami prawa,
w tym w szczegdlnosci odpady niebezpieczne (np. zuzyte zrodta Swiatta zawierajace rtec).
Zachodzi konieczno$¢ planowania 1 podejmowania srodkéw technicznych minimalizujacych
oddziatywanie odpadéw na srodowisko.

e) fragmentacja przestrzenna (efekt przecigcia)

f) kompensacja przyrodnicza

Rewitalizacja Bulwaru im. J. Pitsudzkiego spowoduje czasowe oraz/i trwale zmniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej. Projekt budowlany przewiduje kompensacj¢ przyrodnicza.
Zaprojektowano nasadzenia drzew i1 krzewéw odpornych na wptyw zanieczyszczen.
Faza eksploatacji charakteryzowac si¢ bedzie odmiennymi oddzialywaniami niz faza budowy.
W fazie eksploatacji, istotnym oddzialywaniem posrednim majacym wplyw na stan
srodowiska, a w szczegdlnosci na spoteczny odbidr przedsigwzigcia jest tzw. efekt przecigcia.
Rewitalizowany bulwar wymusi wprowadzenie nowego porzadku przestrzennego na terenach
przylegajacych do niego. W wyniku eksploatacji bulwaru i powodowanych przez nia
uciazliwosci zakiéceniu ulegnga mozliwosci swobodnego przemieszczania zwierzat dziko
zyjacych.

Ewentualne kolizje z istniejacymi sieciami (wodociag, kanalizacja sanitarna tloczna, kable
energetyczne, kable teletechniczne) zostana wyeliminowane przez adekwatne przebudowy
tych linii.
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10.7. Opis oddzialywania posrednie w fazie eksploatacji

Faza eksploatacji rewitalizowanego bulwaru poza oddzialywaniami bezpoSrednimi
spowoduje  oddzialywania posrednie, bedace zrédlem zanieczyszczen 1 emisji.
Oddziatywaniem posrednim zwiazanym z faza eksploatacji jest, trudny do przewidzenia
obecnie, wzrost emisji do S$rodowiska powodowany zainwestowaniem terendw
przeznaczonych dla gastronomii oraz/i imprez plenerowych. Nalezy oczekiwa¢ urbanizacji
tych terenéw i budowy obiektow ustugowych zwiazanych z obstuga ruchu turystycznego
(amfiteatr, place sportowe, aleje spacerowe, ustugi gastronomiczne). Spodziewane
przeznaczenie terenéw na funkcje komercyjne spowoduje zwigkszona antropopresj¢ na
srodowisko, wzrost powierzchni uszczelnionych, powstanie nowych ilosci wéd opadowych
oraz $ciekéw (bytowych, technologicznych), ktére beda wymagaé przetransportowania lub
oczyszczania przed ich wprowadzeniem do s$rodowiska, mozliwo$¢ wystapienia zmian
stosunkéw wodnych na terenach sasiednich, wzrost emisji zanieczyszczen (pyly i gazy),
powstawanie nowych zrédet hatasu i odpadéw.

Powstanie na obecnie terenie obiekt o walorach turystyczno-sportowych, ktérego
przekraczanie poprzeczne bgdzie mozliwe w Scisle okreslonych miejscach. Powodowac to
moze powolne ustgpowanie zwierzat dziko zyjacych. Realizacja inwestycji wptynie na
zmiang obecnego krajobrazu.

11. Obszar ograniczonego uzytkowania
Wedlug wstepnych analiz nie stwierdza si¢ powodéw lub/i przestanek wymuszajacych
wyznaczenie obszaru ograniczonego uzytkowania dla celéw wskazanych we wniosku
lokalizacyjnym (rekreacyjno-sportowym).

12. Propozycja monitoringu oddzialywania na Srodowisko planowanego przedsi¢wzigcia
Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji stanu Srodowiska oraz zmian tego stanu
zachodzacych pod wptywem emisji do srodowiska, ktérych zrédtem bedzie budowa oraz
eksploatacja bulwaru. W wyniku analizy uzyskanych w ten sposéb danych i informacji
mozliwe jest planowaniei podejmowanie przedsiewzi¢¢ organizacyjnych lub technicznych
zmniejszajacych negatywne oddziatywanie. Zagadnienia dotyczace szczegélowych ustalen
sposobu i czestotliwosci prowadzenia monitoringu okre$laja adekwatne przepisy prawa.
Nalezy przewidzie¢ lokalizacj¢ punkéw monitoringu Srodowiska w zakresie ochrony przed
hatasem i ochrony wod.

12.1. Propozycja monitoringu oddzialywania na S$rodowisko planowanego
przedsigwzigcia w fazie budowy

Budowa powodowac¢ bedzie powstawanie hatasu i emisji niezorganizowanej, ktérych zrédtem
beda prace budowlane (praca sprz¢tu, maszyn budowlanych). Emitowane w ten sposob
zanieczyszczenia i energie nie sa objg¢te pozwoleniami wymaganymi przez prawo ochrony
srodowiska. Nie ma zatem podstaw formalnych do prowadzenia przez inwestora lub
wykonawce tych robét pomiaréw wielkosci emitowanych zanieczyszczen do srodowiska .

W fazie budowy - w przypadku budowy statych lub mobilnych wytwodrni mieszanek
bitumicznych lub wytwdrni betonu zajdzie potrzeba badania emisji z tych instalacji.
Obowiazek ten nalezy zrealizowac¢ w ciagu 14 dni od daty uruchomienia urzadzen. Realizacja
obowiazku ciazy na przysztlym uzytkowniku tej instalacji i nie jest zwigzana z procedura
uzyskania pozwolenia na budowe.

Ponadto nalezy monitorowa¢ wszelkie wycieki zanieczyszczen ropopochodnych, ktére moga
wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych jako zdarzenia awaryjne. Zanieczyszczona
w ten sposob glebe nalezy usuwac. Koszty usunigcia lub/i rekultywacji winien ponosi¢
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wykonawca robét budowlanych. Warunek ten réwniez winien by¢ zapisany w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

12.2. Propozycja monitoringu oddzialywania na S$rodowisko planowanego
przedsiewziecia w fazie eksploatacji

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zarzadzajacy terenem/obiektem jest obowiazany do
okresowych pomiaréw pozioméw w Srodowisku substancji lub energii wprowadzanych
w zwiazku z eksploatacja tego obiektu. Wyniki pomiaréw nalezy ewidencjonowac
1 przechowywa¢ przez 5 lat od zakonczenia roku kalendarzowego, ktoérego dotycza.
Pomiary w proponowanych punktach monitoringowych nalezy wykona¢ przed oddaniem
obiektu do eksploatacji w celu okreslenia klimatu akustycznego jako poziom odniesienia dla
p6zniejszych pomiarow.

Po uruchomieniu obiektu wskazane jest przeprowadzenie w/w badan nat¢zenia ruchu i jego
rozktadu w czasie (dobowym i tygodniowym, ew. zmiany roczne) oraz wykonanie
calodobowych pomiar6w hatasu w wybranych punktach (jako punkty referencyjne)
i w wybranych przedziatach czasowych w pozostatych punktach obserwac;ji.
Pomiary powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu robdt nad realizacja jakichkolwiek
zabezpieczen akustycznych oraz okresowo w trakcie normalnej eksploatacji a ich wyniki po
przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej moga ewentualnie spowodowac¢ ustanowienie granic
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Pomiary powinny by¢ prowadzone w warunkach reprezentatywnego czasu odniesienia
(warunki reprezentatywne). Dla celow ochrony §rodowiska przed hatasem nie jest konieczne
ustanawianie statych punktéw monitoringowych wyposazonych w aparaturg rejestrujaca.
Monitoring wéd - obserwacje zanieczyszczen w wodach z odwodnienia drogi - zgodnie
z rozporzadzeniem - powinny by¢ wykonywane dla substancji i parametrow odniesienia
zgodnie z metodykami referencyjnymi okreslonymi w tabeli. Punkty pomiarowo - kontrolne
powinny by¢ pomiary nat¢zenia przeptywu wod moga by¢é wykonywane dowolnymi
metodami gwarantujacymi btad pomiaru mniejszy niz 20%

Po zakonczeniu robot budowlanych 1 rozpoczeciu eksploatacji projektowane] wraz ze
wszystkimi urzadzeniami towarzyszacymi nalezy przeprowadzi¢ - zgodnie z przepisami
ustawy Prawo ochrony sSrodowiska - wstgpne pomiary. Wstgpne pomiary $ciekow
odprowadzanych do $srodowiska z oczyszczalni woéd opadowych i wstgpne pomiary emisji
hatasu proponuje si¢ przeprowadzi¢ w ramach oceny porealizacyjnej, do ktérej wykonania,
inwestor moze by¢ zobowiazany w decyzji - pozwoleniu na budoweg. Termin wykonania
analizy porealizacyjnej zostanie wskazany przez wiasciwy organ.

13. Podsumowanie i wnioski

1. W czasie budowy - prowadzacy instalacje bedace zrédtem emisji (np. wytwornie mas
bitumicznych, betonu), zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji — pozwolenie na emisj¢
pyléow 1 gazéw wydane w zwiazku z realizacja tych przedsigwzi¢¢. Nalezy przewidziec¢
zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do Srodowiska.
2. W czasie budowy — prowadzacy zabezpieczy sktadowanie odpadéw oraz dostawe wody
1 odbidr sciekéw zgodnie z prawem.

3. W fazie eksploatacji nalezy wykonywa¢ pomiary halasu 2 razy w roku w okresie
pierwszych 3 lat eksploatacji z uwzglednieniem emisji hatasu w trakcie prowadzonych imprez
plenerowych.

4. Nalezy bada¢ jakos¢ wod opadowych odprowadzanych do Srodowiska z czgstotliwoscia 1
raz w roku.

5. Nalezy analizowa¢ ilos¢ oraz/i sktad odpadéw powstajacych w fazie eksploatacji pod
katem selektywnej zbiérki odpaddow.

6. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ realizacji selektywnej zbiorki odpadéw (w tym zawierajacych
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metale cigzkie), odbiory dokumentowa¢ kartami odbioru odpadéw celem potwierdzenia, ze
beda (odpady) nalezycie sktadowane lub/i utylizowane.

7. Wyniki pomiaréw nalezy ewidencjonowac¢ 1 przechowywac przez 5 lat od zakonczenia
roku, ktérego dotycza.

8. Prowadzenia pomiaréw i analizy iloSci wody z sieci wodociagowej miasta Sandomierz
zgodnie z zawarta umowa na pobor wody i doprowadzanie §ciekdw.

9. Prowadzenia pomiar6w 1 badan ilosci jakosci Sciekow bytowych (sanitarnych)
odprowadzanych z przepompowni $ciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z zawarta
umowa na pob6r wody 1 doprowadzanie sciekOw.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego instalacji wody zimnej, wody
cieptej, kanalizacji
sanitarnej oraz wentylacji w Budynku Sportéw Wodnych w Sandomierzu
zlokalizowanym na
terenie Bulwaru im. J. Pilsudzkiego

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objgto:

- wewngtrzng instalacje wody zimnej i ciepte;j

- instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j

- instalacj¢ wentylacji wraz z ogrzewaniem powietrznym

2. Podstawa opracowania

Podstaw¢ opracowania stanowia:

- projekt architektoniczno - budowlany

- obowigzujace normy i normatywy

- dane techniczne urzadzen oraz materialéw

3. Opis projektowanej stanu istniejacego

W chwili obecnej istniejacy Budynek Sportéw Wodnych jest w stanie technicznym
zagrazajacym zdrowi oraz/i zyciu ludzkiemu. Decyzja Inwestora budynek zostanie rozebrany
w catos$ci wlacznie z istniejacymi instalacjami sanitarnymi.

4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego

4.1. Woda zimna

4.1.1. Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacj¢ cieptej wody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
potaczonych na gwint. Ksztattki zeliwne ocynkowane. Piony instalacji cieptej wody nalezy
prowadzi¢ w pionach w bruzdach. Podejscia pod umywalki réwniez prowadzi¢ w bruzdach.
Podejscia do umywalek i zlewéw wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych (15 mm.
Podejscia zakonczy¢ bateriami umywalkowymi (dla umywalek) lub zlewozmywakowymi
z wylewka dtuga (dla zlewu) z mozliwo$cia mieszania wody. Poziomy instalacji nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajace, polaczone na gwint. Instalacj¢ zaizolowac izolacja
Thermaflex. Zastosowaé standartowe pochwyty, podwieszenia. Przejscia przez przegrody
budowlane w rurach ochronnych. Instalacj¢ wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ np. typ
BA zamontowany w uktadzie rozliczeniowo — pomiarowym.

Wykonana instalacj¢ nalezy podda¢ préobie szczelnoSci oraz ptlukaniu 1 dezynfekcji.
Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-711B-10420 ze szczegdlnym
uwzglednieniem mocowania podpar¢ przewodow, prob szczelnosci.

4.1.2. Przylacz wody zimnej

Zgodnie z Projektem Budowlanym Sieci Sanitarnych projektowany budynek zostanie
podtaczony do projektowanej sieci wodociagowej @ 90 PVC. Wtaczenie projektowanego
przytacza do sieci nalezy wykona¢ za pomoca nawiertki @ 80 / 25 wraz z obudowa
teleskopowa 1 zeliwna skrzynka uliczna. Projektowany przylacz nalezy wykona¢ z rur
PEHD(SDR11) 32 mm I posadowi¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Przylacz nalezy
zakonczy¢ zestawem wodomierzowym umieszczonym w miejscu jak na zalaczonym rysunku
Projektuje si¢ wodomierz skrzydetkowy 25, zawory na podejéciu kulowe oraz/i zawor
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antyskazeniowy. Granicg¢ eksploatacyjna pomigdzy ZGK a odbiorca stanowi¢ bedzie uktad
rozliczeniowo — pomiarowy (wodomierzowy)

Roboty ziemne

Przystgpujac do wykonania wykopu nalezy wytyczy¢ o$ przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
charakterystyczne punkty. Szeroko$¢ wykopéw 1,0 m za$§ giebokos¢ zgodnie z profilem. Po
utozeniu i wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy rozpoczac¢ od
rOwnomiernego obsypywania rur z bokéw z réwnoczesnym warstwowym zageszczaniem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero po tym mozna przystapi¢ do mechanicznego
zasypywania wykopow. Wykopy o Scianach pionowych, ze wzgledu na bezpieczenstwo
pracy, nalezy umocni¢ za pomocg deskowania I bali. Wykona¢ deskowanie azurowe.
Badania i proby odbiorcze

Przed zasypaniem przylacz nalezy poddac probie szczelnosci 1 wytrzymatosci. W tym celu
przewdd nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 1° C. Od momentu napelnienia przewodu woda do
chwili rozpoczgcia proby powinno uptynaé 12 godz. Probg wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa.
Rurociag mozna uzna¢ za szczelny gdy cisnienie wskazane na manometrze nie spadnie
w ciggu 30 min. ponizej wartosci ci$nienia prébnego. Po pozytywnej prdbie szczelnosci
nalezy dokona¢ ptukania I dezynfekcji sieci za pomoca roztworu wodnego wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godz.

4.2. Woda ciepla

Projektowang instalacj¢ cieptej wody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
potaczonych na gwint. Ksztattki zeliwne ocynkowane. Piony instalacji cieptej wody nalezy
prowadzi¢ w pionach w bruzdach. Podejscia pod umywalki réwniez prowadzi¢ w bruzdach.
Podejscia do umywalek i zlewéw wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych @ 15 mm.
Cyrkulacje cieptej wody wykona¢ dla potaczenia cyrkulacji do najdalej potozonego podejscia
pod bateri¢ umywalkowa. Podyktowane jest to tym, ze poziom ten w zakresie instalacji
cieptej wody jest najbardziej rozbudowany i aby uzyskac ciepta wodg nalezatoby sig liczy¢ ze
znacznymi stratami. Podejscia zakonczy¢ bateriami umywalkowymi z mozliwo$cia mieszania
wody. Podejscia instalacji cieptej wody nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace, potaczone na
gwint. Dodatkowo na przewodzie zasilania cieplej wody nalezy zabudowacé zawér zwrotny
srednicy 25 mm. Ciepla wodg¢ projektuje si¢ uzyska¢ po zastosowaniu pojemnosciowego
podgrzewacza wody cieptej pojemno$¢é 50 do 70 dm’ Instalacje zaizolowaé izolacja
Thermaflex. Zastosowac standartowe pochwyty, podwieszenia. Przejscia przez przegrody
budowlane w rurach ochronnych.

Instalacj¢ wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ np. typ BA zamontowany w uktadzie
rozliczeniowo — pomiarowym. Wykonana instalacj¢ nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz
ptukaniu i dezynfekcji.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi PNJIIB-1 0420 ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia antykorozyjnego (instrukcja KOR-3), mocowania podparc
przewodow, prob szczelnosci.

4.3. Kanalizacja sanitarna

4.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w technologii PVC. Trasy
rurociagéw wg rysunku, zachowac spadki normowe. Instalacje podda¢ prébie szczelnosci
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych. Stosowac
materialy posiadajace oznaczenia dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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4.3.2. Przylacz kanalizacyjny

Technologia

Bezposrednim odbiornikiem $ciekow z budynku bedzie przepompownia $ciekéw
Projektowany przylacz kanalizacyjny wykona¢ z rur 160 typ N uktadanych na podsypce
piaskowej ze spadkami jakie okreslono w projekcie budowlanym. Przewody z rur PVC mona
uktada¢ w temperaturze od 0° do + 30°C, na 20 cm podsypce z piasku, ktéra powinna by¢
starannie zaggszczona. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podloza ziemia z urobku lub
podktadanie pod rury drewna, kamieni itp.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym kamieni. Wypelnienie przestrzeni w obrgbie przewodu rurowego polega na
usypywaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rur) warstwy gruntu nie wiazacego
o grubosci co najmniej 10 cm + 0,1 $rednicy zewngtrznej rury oraz warstwy o grubosci co
najmniej 30 cm ponad rura.

Ziemia w obrgbie przewodu powinna by¢ starannie zaggszczona

Bardzo wazne jest dobre zaggszczenie materialu wypetniajacego w bocznych strefach
przewodu, gdyz zabezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystgpujacych naciskow
statycznych 1 dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czgsci wykopu, nalezy zwracac
uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopu) o grubosci co najmniej 20 cm
nie zawierala kamieni i innych ostrych czgsci.

Miejsca potaczen musza zosta¢ nie zasypane do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé
przewodu. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta, minimalne przykrycie
ponad rura, biorac pod uwageg obciazenia statyczne i dynamiczne wynosi 100 cm.
W przypadku, gdy przykrycie jest mniejsze niz 100 cm nalezy wykonac ocieplenie przewodu
poprzez 30 cm warstwg zuzla.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ tras¢ kanatu wzdtuz
wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$ kanatu
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
Wykonanie wykopu pod kanat nalezy rozpocza¢ od wykopdéw jamistych przeznaczonych pod
budowe studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony
podiaczenia z istniejaca siecia kanalizacyjnag. Minimalna szeroko$¢ wykopéw w s$wietle
obudowy winna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej 0,8 m dla
srednicy 150 mm. Odlegtos¢ pomigdzy obudowa wykopu, a zewngtrzna Sciang rury
kanatowej z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujacego
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy eksploatacje.

Obudowa $cian wykopoéw sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek
stalowych - ukladanych poziomo oraz drewnianych nakiadek pionowych 1 rozpor
wykonanych z drewnianych okraglakéw lub stali.

Zasyp kanatu w wykopie sklada si¢ z dwu warstw

- warstwy  ochronnej rury kanalowej o  wysokosci 30 cm  ponad
wierzch rury

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z  wylaczeniem
odcinkow zlaczy,

etap Il - po probie Szczelno$ci ztacz rur  kanatowych,  wykonanie
warstwy ochronnej w miejscu potaczen,

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrka Scian wykopu.
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Ponadto nalezy:

- zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach,

- zastosowac si¢ do uwag zawartych w opinii ZUDP przed zasypaniem nalezy wykonac
inwentaryzacj¢ powykonawczej

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna oraz zasadami wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych pod nadzorem technicznym
Odprowadzenie $ciekéw deszczowych do kanalizacji jest zabronione.

4.4. Kanalizacja deszczowa
Odprowadzanie wéd opadowych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo.

4.5. Ogrzewanie budynku
Ogrzewanie pomieszczen budynku zapewnia instalacja wentylacji nawiewnej z odzyskiem
ciepta.

4.6. Wentylacja mechaniczna
W pomieszczeniach sanitariatow projektuje si¢ mechaniczna wentylacje tych pomieszczen.
Wentylacje sanitariatéw zaprojektowano przyjmujac 50 m’/h powietrza wywiewanego na
jedna miske ustgpowaq oraz 40 m’/h na pozostale pomieszczenia sanitariatéw I przedsionku.
Stosuje si¢ przewody wykonane z ptyty z widkien szklanych Jest to plyta wykonana z
widkien szklanych potaczonych zywica termoutwardzalna, pokryta od strony zewngtrznej
foliag aluminiowa zbrojona siatka z widkna szklanego co stanowi barier¢ powietrzna. Od
strony przeplywajacego strumienia powietrza ptyta wylozona jest czarnym woalem. Plyty
posiadaja bardzo dobrg izolacyjno$¢ cieplng i1 kanaty z nich wykonane nie wymagaja izolacji.
Posiadaja réwniez doskonala izolacyjnos$¢ akustyczna co eliminuje konieczno$¢ tlumienia
hatasu.
Zastosowa¢ kratki wentylacyjne nawiewne I wywiewne z kierownicami oraz zaluzjami.
Kolorystyke kratek dostosowa¢ do wymagan architektonicznych 1 uzytkownika.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wydajno$é 1 750 m*/godz, przy sprezu 350 Pa
(karta katalogowa w zataczeniu) Wentylacja dziata¢ bedzie okresowo i wilaczana bedzie
automatycznie (lub recznie) z chwila otwarcia budynku przez uzytkownika. Ponadto bez
wzgledu na czestotliwo$S¢ uzytkowania pomieszczenia wentylacja sterowana bedzie
wylacznikiem czasowym, ktéry uruchamia¢ bedzie centrale wentylacyjna w celu
przewietrzenia pomieszczen. Ujgcie powietrza czerpnia dachowa typu B z zaluzja ponad
dachem budynku, wyrzut powietrza zuzytego wyrzutnia dachowa dachowa typu A. Przekroje
kanatéw wentylacyjnych zostaly tak dobrane, aby nie przekroczy¢ predkosci 4 m/sek.
Projektuje si¢ zastosowanie kratek wentylacyjnych wywiewnych 1 nawiewnych
wyposazonych w przepustnice. Calo§¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t wentylacyjnych.
Uwaga:

instalacja wentylacji dostosowana jest do zamontowania instalacji chtodzacej
. kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pomigdzy konstrukcja budynku, sufitem podwieszany
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OPIS TECHNICZNY
ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ ZEWNETRZNE: LINIE
KABLOWE ZEWNETRZNE, OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany linii kablowych o$wietlenia terenu
1 zasilania elementow zagospodarowania terenu rewitalizowanego Bulwaru
Pitsudskiego w Sandomierzu.

1.2. Podstawy opracowania
- zlecenie Inwestora,
- aktualizowana mapa geodezyjna,
- plansza zbiorcza uzbrojenia terenu,
- uzgodnienia branzowe,
- obowiazujace normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania
Opracowania obejmuje projekt budowlany sieci zewngtrznych kablowych zalicznikowych
w rejonie bulwaru Pilsudskiego w Sandomierzu. Ze wzgledu na rozgraniczenie
terenowe 1 punkty przylaczenia do sieci elektroenergetycznej zadanie rozdzielone jest
na dwie czesci:

1. Segment zasilany z istniejacej tablicy licznikowej na stupie nr 17 zasilanym z ST

Zamkowa
2 Segment zasilany z istniejacej szafy os$wietlenia ulicznego ,Podzamcze" — poza
zakresem opracowania
1.4. Dane energetyczne obiektu

Segment 1:

- moc zainstalowana P, =28 kW, kj= 0,75
- moc przylaczeniowa P, =21 kW,

- prad obliczeniowy I4s=35A,

- wspotczynnik mocy cos @=0,85.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH - SEGMENT 1

ZASILANIE I POMIAR ENERGIT

Obiekt zasilany bedzie z istniejacego ukladu pomiarowego na stupie nr 17 wg istniejacych
warunkow zasilania i umowy z RE.

Istniejace odbiory zasilane z TL zostana zdemontowane.

Z tablicy wyprowadzi¢ obwdd AsXSn 4x35 do projektowanego stupa nr 1
wykonanego zerdzia E10/2,5. Na stupie zamontowac rozdzielnicg zasilajaco sterujaca wg
rys. nr 5 i 7. obudowa IP 55 II kl. Ochronno$ci montowana na wysokosci jak tablica
licznikowa.

Linie kablowe wyprowadzane ze stupa nr 1 chroni¢ rurami UV odpornymi do
gtebokosci 0,3m.
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WYLACZENIE OBIEKTU

Czujnik zalania

Sieci zalicznikowe odtaczone beda od zasilania w wypadku zalania jednego z czujnikéw zalania.
Czujniki instalowane beda w stupach P10 i P15. Przekazniki zalania instalowaé na wys. 0,7m,
sondy na wys. 0,2-0,3m. Zalanie terenu powoduje odtaczenie spod napigcia wszystkich kabli
zalicznikowych energetycznych od stupa nr 17.

LINIE KABLOWE

Kable zasilania o§wietlenia terenu uktada¢ we wspdlnym wykopie z kablami zasilania obiektéw
kubaturowych statych 1 tymczasowych.

Kable wg schematu nalezy uktada¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:

- gtebokos¢ uktadania kabla 0,7m

- przy uktadaniu kabla podsypa¢ warstwe 10cm piachu pod i nad kabel

-tras¢ linii kablowej na calej dlugosci 1 szerokosci oznaczy¢ folia o trwalym
kolorze niebieskim.

-na kablu co 10m wumieSci¢ opaske oznacznikowa olowianag 2z okreSleniem
typu i przeznaczenia kabla ( skad - dokad )

- odlegtos¢ kabla od projektowanego lub istniejacego zadrzewienia
powinna wynosi¢ min. 1.5m

- lini¢ kablowa wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125

- kolizje 1 przepusty chroni¢ rura DVK 75mm - wg rys. nr 4

- przy stupach pozostawi¢ zapas po ok. 0,5m kabla

W wykopie réwnolegle do linii energetycznych w odl. 0,5m nalezy utozy¢ kable sterownicze
( do przekaznikéw zalania) i kable systemu CCTV

W wykopie kablowym na gt. 0,5m bednarkg¢ ocynkowana 20x4mm - uziemienie stupéw
oswietleniowych.

Stupy Oswietleniowe

Planuje si¢ montaz stupéw oswietleniowych.

Tabliczki stupowe na wys. 3m . W stupkach montowac¢ ztacza kablowe IZK.

Dodatkowo 3 szt. stupéw wyposazy¢ w tabliczki na wys. 0,5m dla montazu przekaznikéw
zalania.

Wybrane stupy planuje si¢ wykorzysta¢ takze do montazu zestawOw przylaczenia
obiektéw tymczasowych. Na stupie zamontowane beda:

- tablica przytaczeniowa Nakto

- uchwyt odciagowy mocowany tasma stalowa.

Wydzielone stupy (3 kpl) zostana dodatkowo obciazone kamerami CCTV.

Stupy montowac na fundamentach F100/30 - prod. j.w.

Przylaczenie obiektéw kubaturowych

Budynek obstugi

Budynek obstugi zasili¢ kablem YAKY 4x25 prowadzonym w wg warunkéow okreslonych
w pkt 4.3. Na budynku kabel prowadzi¢ po stopie konstrukcyjnej w rurze UV odpornej,
a nastepnie pod tynkiem ( w budynku) do wytacznika p.poz.

Pawilony handlowo ustugowe

Pawilony stanowia zabudoweg przenos$na przeznaczona do wywiezienia w czasie zagrozen
powodziowych. Przytacza do pawilonéw planuje si¢ jako jednofazowe kablem YAKY
3x16 uktadanym wg zasad okreslonych w pkt. 4.3. Kabel zakonczy¢ zaciskami
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w skrzynce Naklo na okreslonych na planie stupach P11-14. Od stupéw przytacza
prowadzone begda jako napowietrzne przystosowane do demontazu tacznie z pawilonem.
Uwaga: instalacje w pawilonach chroni¢ wylacznikami przeciwporazeniowymi
réznicowopradowymi 30mA.

Szalet kontenerowy

Szalet stanowi zabudowg przenos$na przeznaczona do wywiezienia w czasie zagrozen
powodziowych. Ze wzgledu na planowana lokalizacje w sasiedztwie stupa
energetycznego planuje si¢ montaz linii izolowanej napowietrznej na stupach
energetycznych (ok. 150m) przewodem 1 fazowym. Uchwyty i przewody montowacé
0,5m pod przewodami energetyki zawodowe;.

Uwaga: instalacje = w  szalecie chroni¢  wylacznikami  przeciwporazeniowymi
r6znicowopradowymi 30mA.

Przylaczenie obiektéw tymczasowych / imprez masowych

Istniejace przytacze w pelni wykorzystane bedzie dla zasilania oS$wietlenia
i obiektow kubaturowych. Oddalenie planowanych scen od stupa nr 17 nie pozwala na
dostarczenie energii ze wzgledu na spadki napigcia .

Imprezy plenerowe oraz inne odbiory tymczasowe planuje si¢ przytacza¢ do okreslonych
na planie stupéw energetyki zawodowe;.

Stupy wyposazy¢ w zlacza stupowe, odgromniki i uziemienie robocze.

Kazdorazowo warunki przylaczenia, pomiaru, rozliczenia i wielko$¢ zabezpieczenia
stupowego; okresli Rejon Energetyczny na wniosek Organizatora imprezy.
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OPIS TECHNICZNY
BUDYNEK SPORTOW WODNYCH
NSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budynku obstugi
bulwaru Pitsudskiego w Sandomierzu.

3.1.2. Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora,

- aktualizowana mapa geodezyjna,
- plansza zbiorcza uzbrojenia terenu,
- uzgodnienia branzowe,

- obowiazujace normy i przepisy.

3.1.3. Zakres opracowania
Opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych wewngtrznych w budynku
ustugowo magazynowym i na jego $cianach zewnetrznych.

3.1.4. Dane energetyczne obiektu

- moc zainstalowana P=10kW,

- moc przytaczeniowa P, =54 kW,
- prad obliczeniowy Is=8,7 A,

- wspétczynnik mocy cos @ =0,9.

Przewiduje sig, ze wspoétczynnik jednoczesnosci pracy obiektu bedzie wynosit 0,54.
Budynek ogrzewany zima i chtodzony latem bedzie systemem wentylacyjnym.

Ciepta woda uzytkowa pobierana  bedzie lokalnie z podgrzewaczy pojemnosciowych
elektrycznych 1,5 kW. Z budynku planuje si¢ czasowe podtaczenie obwodow przeno$nych
sanitariatow wraz z pompownia sciekow.

3.2. ZASTILANIE

3.2.1. Zasilanie i pomiar energii

Obiekt zasilany bedzie z istniejacego ukladu pomiarowego na stupie nr 17
wg istniejacych warunkow zasilania i umowy z RE.
Linia zasilajaca YAKY 4x25 wykonana bgdzie w ramach budowy linii kablowych zasilania
1 o$§wietlenia terenu.
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3.3. WYL ACZENIE OBIEKTU

33.1. Rozlacznik przeciwpozarowy

Odcigecie zasilania wszystkich obwodow odbiorczych, zaréwno wewngtrznych jak
1 zewngtrznych wykonywac roztacznikiem przy wejsciu do obiektu spetniajacym funkcje
roztacznika P-POZ. Roztacznik przeszklié¢ i oznakowac.

3.3.2. Czujnik zalania

Dodatkowo instalacja odcigta bedzie od zasilania w wypadku zalania jednego z czujnikéw
zalania. Zalanie terenu powoduje odtaczenie spod napigcia wszystkich kabli energetycznych
od stupa nr 17.

3.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W POMIESZCZENIACH

Oswietlenie ogélne

Oswietlenie ogdlne biur wykona¢ oprawami swietlowkowymi na suficie. Projektuje sig
zastosowanie prod ES System. W pomieszczeniach wilgotnych (hangar, kuchnia) oprawy
typu PO2. Pozostale SDS. Zastosowa¢ w nich $wietlowki proste o mocy 36W
wytwarzajace strumien o dziennej barwie swiatta. W pomieszczeniach sanitarnych oprawy
szczelne (plafoniery).

Oprzewodowanie wtynkowe - YDYp 2/3/4/5x1,5. Sterowanie tacznikami wtynkowymi
szczelnymi.

Oswietlenie na budynku
Na budynku planuje si¢ montaz opraw prod. ES System na wys. ok 2m. Oprawy zasili¢
przewodami j.w. Sterowanie opraw uktadem z czujnikiem zmierzchowym.

Wentylacja
Zestaw wentylacyjny zasili¢ z tablicy obiektu. Sterownik (dostawa br. instalacyjnej)

instalowac obok tablicy, Oprzewodowanie zweryfikowac¢ z DTR dostarczonych urzadzen.

Gniazda wtyczkowe ogélne

Gniazda ogdlne zasili¢ z tablicy przewodami YDYp 3x2,5 Oprzewodowanie wtynkowe.
Gniazda szczelne w pomieszczeniach ogélnych montowaé na wysokosci 0,3 m nad posadzka.
W pomieszczeniach pomocniczych i sanitarnych gniazda szczelne na wys. 1,4m.

Gniazda wtyczkowe podgrzewaczy wody

Oprzewodowanie wtynkowe YDYp3x2,5 Gniazda o stopniu ochrony co najmniej IP 54
zainstalowa¢ w S$cistej koordynacji z branza sanitarna w sasiedztwie planowanych
podgrzewaczy o mocy max 1,5 kW.

Zasilanie pompowni $ciekéw
Pompowni¢ $ciekéw oprzewodowac zgodnie z DTR urzadzen, sterownik pompowni
planuje si¢ w sasiedztwie tablicy obiektu.

Obwody zasilania WC przeno$nych

Dla zasilenia o$wietlenia i podgrzewacza wody w WC planuje si¢ punkt przytaczeniowy
na S$cianie budynku. Na wys. 5-6 m zainstalowa¢ hak zwieszakowy a przewdd
zakonczy¢ puszka szczelna Nakto. WC zasilane beda od haka przewodem AsXSn 2x16 do
wysiggnika na kontenerze. Zestaw WC wyposazy¢ w zabezpieczenia nadpradowe
i réznicowopradowe 30 mA dla zabezpieczenia obwodow.
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3.5. TABLICE ROZDZIELCZE

Tablicg projektuje si¢ jako zestawy natynkowy IP 54 z elementami firmy Legrand.

Na schemacie tablicy podano parametry elementéw tablicowych.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania odpowiednikOw wymienionych elementéw z
zachowaniem wymienionych parametréw, oraz dobraniem obudéw do iloSci modutéw
17,5mm wyniklej z wymiany elementow.

Obudowy II kl. ochronnosci, wyposazone w zamKki.

3.6. INSTALACJE OCHRONNE

3.6.1. Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrona podstawowa obowiazuje IZOLACJA OCHRONNA, ktéra powinna pokrywac
catkowicie czeséci czynne i powinna by¢ tak wykonana by byla trwale odporna na wystgpujace
w trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczne, elektryczne i cieplne, a usunigcie jej
byloby mozliwe tylko przez zniszczenie.

Tablice wykona¢ w II klasie ochronnosci.

Jako ochrong dodatkowa przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem
wylacznikéw réznicowopradowych w obwodach gniazd (wyltaczniki réznicowo-pradowe oraz
wylaczniki S-300).

Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych, mogace znalez¢ si¢ pod
napigciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej.

Do zyty PE nalezy przytaczac:

- listwy PE tablic

- obudowy oswietlenia i bolce gniazd w pomieszczeniach
- obudowy urzadzen technologii.

UWAGI:

-Zastosowac uklad sieciowy TN-C-S z rozdzieleniem przewodu neutralno-ochronnego PEN
na przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE - w tablicy obiektu.

-Instalowanie 1 eksploatacj¢ wylacznikéw réznicowo-pradowych wykonywaé wedlug
instrukcji producenta.

Jako przewdd ochronny stosowac¢ zyly przewodow z izolacja koloru z6tto-zielonego. Jako
przewdd neutralny stosowac zylty przewodow z izolacja koloru niebieskiego.

Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy
ciagto$¢ obwodu.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poszczegdlnych odbioréw
i zaprotokotowac je.

3.6.2. Polaczenia wyréwnawcze

Jako gtéwna szyng wyréwnawcza zastosowac konstrukcje¢ stalowa budynku. Do konstrukcji
i szyn wyrownawczych taczyc¢:

-rurociagi wody zimnej i ciepte;j,

-kanalizacji,,

-zacisk PE tablicy rozdzielcze;.
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3.6.3. Instalacja odgromowa

Jako instalacj¢ odgromowa wykorzystuje si¢ stalowe rury konstrukcji - rury taczy¢ dla
wykonania siatki ochronne;.

Rury konstrukcji taczy¢ do otoku wykonanego bednarka ocynkowana. Bednarke (spawy)
chroni¢ przed korozja.

3.6.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zastosowac II stopien ochrony w tablicy obiektu - ochronniki klasy C

Dla zasilenia sprzgtu elektronicznego stosowac¢ lokalng ochrong — zestawy gniazdowe
z ochronnikami.

3.7. INSTALACJE SEABOPRADOWE

3.7.1. Instalacja sygnalizacji wlamania

Opracowanie obejmuje:

- budoweg oprzewodowania systemu

- instalacjg centrali alarmowe;j

- instalacj¢ elementéw pasywnych i aktywnych systemu

Ze wzgledu na rozmiar obiekt dobrano central¢ alarmowa o parametrach:

* 8 wejsS¢ parametrycznych

- obstuga czujek NO, NC w konfiguracji EOL

- 1 linia z 24h czuwaniem (antysabotazowa, napadowa)
- 1 linia op&zniona

- mozliwos$¢ zablokowania linii

* wejscia sterujace (np. sterowane radiolinia)
- zalaczenie czuwania

* 4 wyjscia

- 2 sygnalizatory akustyczne

- sygnalizator optyczny

- zasilanie czujek

- zabezpieczone niezaleznymi bezpiecznikami

7/11 diod LED

stan wej$¢ - SABOTAZ, ZWLOKA,
stan systemu - ALARM

ZASILANIE

* pamig¢ alarméw
* zasilacz o wydajnosci 0,7A

Centralg zlokalizowano w komunikacj.
Obiekt stanowi jedna stref¢ dozorowa.

Planuje si¢ montaz nastgpujacych elementéw:

Manipulatory LCD 1 szt
Czujki podczerwieni 7 szt
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Sygnalizator zewngtrzny 1 szt

Czujniki podczerwieni montowa¢ na wys. 2,3-2,5m uwzgledniajac ewentualne rozmieszczenie
mebli i urzadzen mogacych ogranicza¢ zasigg czujek.

Precyzyjne rozmieszczenie czujek 1 elementéw zostanie okreslone trakcie wykonania. Instalacjg
wykona¢ przewodami YTDYekw 6x0,5 prowadzonymi:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Dokumentacja ustala warunki geotechniczne terenu Parku Bulwar Pitsudskiego
w Sandomierzu. Na terenie tym zlokalizowane sa obiekty sportéw wodnych. Ze wzgledu na
zty stan techniczny beda one remontowane. Do sporzadzenia dokumentacji postuzyty:
- dane z wizji lokalnej terenu,
- wyniki wiercen badawczych - 9 otworéw wiertniczych do gigbokosci 5,0 m ppt, - catkowity
metraz wiercen wynidst 45,0 mb,
- wyniki badan makroskopowych gruntéw,
- analiza materiatow archiwalnych,
- literatura, normy oraz akty prawne.

Otwory wiertnicze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do
istniejacych szczegdtdéw topograficznych. Rzgdne otworéw otrzymano z planu sytuacyjno-
wysokosciowego droga interpolacji liniowe;.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Polozenie i morfologia terenu badan

Badany teren jest potozony w Sandomierzu na terenie Parku Bulwar Pitsudskiego. Od
strony potudniowej teren graniczy z rzeka Wista. Pod wzgledem morfologicznym jest to
fragment terasy zalewowej rzeki Wisty. Rzedne bezwzgledne terenu wynosza od 140,0 do
147,0 m npm.
Powierzchnia terenu zostala uksztalttowana w okresie budowy Osrodka Sportéw Wodnych
poprzez nadsypanie terenu i wykonanie drég dojazdowych, terasow, watéw, itp. Teren ten
jest zalewany przez wody powodziowe rzeki Wisty.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 HYDROGEOLOGICZNA

Budowa geologiczna

Badany teren jest potozony w pdéinocnej czesci Zapadliska Przedkarpackiego. Basen
tego zapadliska wypelniaja morskie osady ilaste wieku miocenskiego. Sa to ity pylaste, tzw.
ity krakowieckie, ktoérych strop jest spodziewany na gtebokosci okoto 12 m ppt.

Na osadach trzeciorzegdowych spoczywaja osady czwartorzegdowe reprezentowane
przez osady rzeczne. Sa to osady zwirowe w spagu i piaszczyste w stropie. W stropowej
warstwie piaskow zdarzaja si¢ wkiadki gliniaste (mady). Lokalnie mady wystgpuja
bezposrednio nad piaskami.

Przypowierzchniowa warstwe buduja nasypy ziemno-gruzowe. Ich miazszosc¢ jest
zmienna, waha si¢ w granicach od 0,7 do 4,5 m.
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Warunki hydrogeologiczne
Na badanym terenie wystgpuje jeden poziom wodono$ny zwiazany z piaszczysto-
zwirowymi osadami rzeki Wisty. Jest on uzalezniony bezposrednio od stanu wody w rzece.
W okresie prowadzonych badan wodg¢ gruntowa nawiercono na gitgbokosci 2,0-4,0 m
ppt. Poziom wéd gruntowych byt powiazany z niskimi stanami wody w rzece Wisle.
W  okresach stanéw powodziowych teren jest zalewany. Wedlug materialow
archiwalnych wody gruntowe sa agresywne do betonu ze wzgledu na agresywny CO,.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW
Charakterystyke geotechniczng gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym
dokonano w oparciu o obowiazujace normy:
=  PN-74/B-02480 - Grunty budowlane - Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia,
=  PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Ze wzgledu na zréznicowanie rodzaju gruntu oraz uziarnienie wydzielono w podtozu
budowlanym trzy warstwy geotechniczne Ia, Ib i II. Charakterystyke wydzielonych warstw
przedstawiono ponizej.

Warstwa geotechniczna Ia

Do warstwy tej zaliczono piaski drobne 1 pylaste. Sa to piaski szare, szaro-popielate,
przewaznie nawodnione, Sredniozaggszczone, zle wysortowane. W podtozu wystgpuja one
przewaznie w partii stropowej. Parametry geotechniczne ustalono metoda ,,C”. Ich wartosci
przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrojow geotechnicznych oraz ponizej:

W, [%] 16,0
P [T/m’] 1,75
@ [°] 30

Ip 0,40

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono piaski $rednioziarniste 1 piaski $rednioziarniste z domieszka
zwiru. Piaski te sa réwniez zle wysortowane. Zawarto$¢ frakcji piaskowej wynosi okoto
96%, pozostate 4% to frakcja pytowa i zwirowa. Parametry geotechniczne ustalono metoda
,C”, ich warto$ci przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrojow geotechnicznych

oraz ponizej:

W, [%] 23,0
P [T/m’] 2,00
@[] 32

Ip 0,40

Warstwa geotechniczna I1

Do warstwy tej zaliczono pyly i gliny pylaste. Sa to grunty barwy jasnobrazowej,
matowilgotne, o konsystencji twardoplastycznej. Warstwa ta jest nieciagla. Pod wzgledem
konsolidacji geologicznej zaliczono je do grupy ,,C”. Parametry geotechniczne ustalono
metoda ,,C”’. Ich wartosci przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrojow
geotechnicznych oraz ponize;j:

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czesc¢ IlIb — Projekt budowlano-wykonawczy 59

W, [%] 20,0
P [T/m’] 2,10
C. [kPa] 18
@ [°] 14
I 0,40

5. WNIOSKI

1. W podlozu budowlanym badanego terenu pod warstwa nasypow
niekontrolowanych o grubosci od 0,7 do 4,5 m wystepuja piaski drobne
i $rednie Sredniozaggszczone. Lokalnie wsréd piaskéw wystepuja soczewki mad
o konsystencji twardoplastycznej.

2. Zwierciadto wody gruntowej w okresie badan i przy niskich stanach wéd  w rzece
Wisle wystapito na glebokosci 2,0-4,0 m ppt. Zwierciadlo wody ze wzgledu na
bliskos¢ rzeki jest uzaleznione od jej stanow 1 podlega znacznym wahaniom.
W okresach wod powodziowych teren jest zalewany.

Potrzebne do  obliczeh  statycznych  parametry  geotechniczne  przedstawiono
w legendzie zamieszczonej przy przekrojach geotechnicznych oraz w tekscie.

Przedstawione opisy techniczne, sporzadzone na potrzeby SIWZ sa fragmentami opiséw
technicznych do dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej, bedacej podstawa
uzyskania decyzji pozwolenia na budowg.

Cze$¢ rysunkowa do czgsci opisowej znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
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