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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONAMA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa inwestycji:
Rewitalizacja Bulwaru im. J. Pilsudskiego w Sandomierzu

Lokalizacja:

Zamierzeniem budowlanym jest rozbidrka istniejacego budynku klubu wodnego LOK,
a nastgpnie budowa, w miejscu uprzednio rozebranego obiektu — z niewielka korekta
lokalizacji w kierunku zachodnim, nowego Budynku Sportéw Wodnych wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi obejmujacymi miedzy innymi: przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przytacze wodociagowe, przylacze elektroenergetyczne, wewngtrzng drogg dojazdowa,
chodniki, ogrodzenie dzialki, zielen urzadzona urzadzenia rekreacyjne terenéw zielonych oraz
urzadzenia techniczne przystani wodne;j.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1000/1 potoznej w Sandomierzu. Na
lokalizacj¢ obiektu uzyskano zgod¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie (decyzja nr OKI-025/426.0/LS/06 z dnia 16 sierpnia 2006 r. — zatacznik nr 14).
Dojazd do dziatki projektowanym zjazdem z ulicy Jana Pawta II. Podstawowym elementem
zagospodarowania dziatki jest jednokondygnacyjny (na stupach) Budynek Sportéw Wodnych,
o wymiarach zewngtrznych (facznie z fundamentami rur stalowych) - 16, 13m x 56,30 m
i maksymalnej wysokosci w kalenicy 7,60 m.

1.2. Przeznaczenie obiektu.

Przeznaczenie budynku oraz sposéb zabudowy i zagospodarowania dziatki budowlanej sa
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z decyzja
o warunkach zabudowy oraz warunkami obrony cywilnej. Przeznaczeniem obiektu jest
funkcja informacyjno - rekreacyjna dla rewitalizowanego Bulwaru im. Jézefa Pitsudskiego
w Sandomierzu.

1.3. Ogdblny program prac

Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji Budynku Sportéw wodnych, w sktad ktérego
wchodzi wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, umieszczony na
palach wierconych o przekroju ¢ 800 zelbetowych, wylewanych z betonu B30 szczelnego,
stal zbrojeniowa A-III N wg PT Konstrukcji 1 stupach zelbetowych, zabezpieczajacych
kondygnacje nadziemna przed okresowym zalewaniem podczas przyboru wod rzeki Wista.
Przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje rowniez realizacje poglebienia kanalu portowego,
sieci i przytaczy, wewnetrzny uktad drég i chodnikéw, zielen urzadzona oraz urzadzenia
rekreacyjne i techniczne, nie obj¢te jednak zakresem niniejszego opracowania.

Terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji obiektu okreslone sa w odpowiednich
kontraktach oraz w harmonogramie kontraktowym.

W ramach poszczegdlnych dziatéw przyjeto podzial na rozdzialy wedlug przyjetych
rozwiazan projektowych.
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2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC
2.1. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac dziataja na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawca Warunki kontraktu musza uwzgledniaé wszystkie wymogi

techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewngtrzng spojnos¢ i koordynacj¢ poszczegdlnych prac niemozliwe jest

zmienianie przyjetych rozwigzan lub materialéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na

calos¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich

wzajemna koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci

realizacji itd.

W przypadku niespéjnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacja projektowa

i specyfikacjami, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wptywu na

bezpieczenstwo realizacji 1 uzytkowania obiektu oraz nie pozostaja w sprzecznosci

z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac powinien uwzgledniac nastgpujace elementy:

e wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegblnych prac,

e wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

e wymodg przestrzegania harmonogramu ogélnego budowy oraz harmonograméw
szczegblowych,

e wymogi wynikajace z przestrzegania przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej,

e wymogi wynikajace z przepiséw wiadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

e wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

e wymdg wykonania dokumentacji powykonawczej,

e pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia
koszty ewentualnego zatwierdzania przez wiasciwe urzedy,

e koszty badan materiatéw, elementow budowlanych 1 sprz¢tu wynikajacych
z ewentualnych wymogéw lokalnych wtadz oraz wymogdéw inwestora,

e koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

e koszty gwarancji i r¢kojmi,

e koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane
przez wykonawcg, jego pracownikéw i sprzet oraz jego dostawcow dobru lub osobom
w trakcie wykonywania prac,

e koszty wynikajace z koniecznos$ci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

2.2. Znajomos$¢ zakresu prac.

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac musza doktadnie zna¢ dokumentacje projektowa

oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci wykonawcey musza zapoznac si¢ z:

e warunkami lokalnymi,

e warunkami gruntowymi,

e wszystkimi rysunkami, opisami 1 innymi dokumentarni stanowiacymi dokumentacjg
projektowa takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzuja
wymiary elementow przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej
i materiatowe;j,

e stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wlasciwej koordynacji
terminowej wykonania poszczegdlnych prac.
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Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowiazek zweryfikowania dokumentéw
projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidlowosci
i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogéw kontraktu z Inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu
prawidlowos$¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu
uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie moga zosta¢ wykonane
zgodnie z zalozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy
1 Inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegdlni wykonawcy powinni o ile to
mozliwe wykona¢ stosowna dokumentacj¢ warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta
podlega zatwierdzeniu przez projektanta. Wykonawcy nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta.

2.3. Znajomos¢ lokalizacji inwestycji.

Wykonawcy poszczegdlnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania musza

zapozna¢ si¢ szczegétowo z lokalizacja inwestycji. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage

na:

e granice dostgpnego dla celow realizacji terenu, bedacego we wtadaniu inwestora
1 przeznaczonego dla celéw inwestycji,

e granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektéw towarzyszacych,
takze podziemnych,

e kolizje z istniejacym drzewostanem koniecznym do zachowania jesli takie wystepuja,

» kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, nie podlegajacym przebudowie lub likwidacji.

Przystepujac do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada¢ znajomo$¢ terenu, na ktérym

beda prowadzone prace, znajomos¢ sasiadujacych dziatek i obiektéw publicznych, wynikéw

badan gruntu, wszelkich istniejacych konstrukcji, fundamentéw, sieci, uwarunkowan

specyficznych dla eksploatacji budynkéw. Wykonawca powinien uzyska¢ takze wszelkie

dane odnosnie wymogdéw stuzb miejskich w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.

2.4. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi by¢
skoordynowane z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, uwzgledniajacym
wszystkie elementy kubaturowe, jak rowniez elementy infrastruktury technicznej zwiazanej
z realizacja inwestycji.

Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadto uwzgledniac:

e granice terenu dostgpnego dla inwestycji,

e miejsce mozliwego poboru wody i pradu dla celéw prowadzenia budowy,

e granice ogrodzenia placu budowy,

e organizacj¢ ruchu i oznakowanie wjazdéw na drogi publiczne,

e stanowisko mycia pojazdéw wyjezdzajacych na drogi publiczne,

e wymogi bhp oraz ppoz. dotyczace organizacji placow budéw, a w szczegdlnosci
utrzymania porzadku, czystosci, bezpieczenstwa 1 ogdélnego nadzoru zar6wno na
realizowanych obiektach jak i na skladowiskach materiatéw, otoczeniu budowy oraz
drogach wewngtrznych,

e konieczno$¢ stworzenia projektu bhp uwzgledniajacego wszystkie wymogi stosownych
przepisow,

e czytelne oznakowanie placu budowy umozliwiajace tatwe poruszanie si¢ po budowie
osobom zainteresowanym oraz uniemozliwiajace wstgp osobom trzecim.
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2.5. Zajecie terenu

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacj¢ obiektu zostat okreslony w projekcie
zagospodarowania terenu. Przejmujac teren, wykonawca musi posiada¢ doktadna znajomos¢
terenu 1 wszelkich uwarunkowan odnoszacych si¢ do niego.

Nad wykonawca ciazy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on
catkowicie 1 bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej
przez osoby trzecie badz z powodu robét, ktérych wykonanie spowodowalo szkody
materialne lub cielesne, zaklécilo uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz
z wynikajacymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i1 rozleglosci.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek sprzatania ogélnego i koncowego, zaréwno obiektu jak
1 terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatnigcie do stanu
pierwotnego terenu wokdét budynku, ktére byly wykorzystywane do celéw budowy, w tym
miejsca do wytwarzania betonu, terendéw sktadowania materialéw, wyjazdéw na drogi
publiczne w tym takze usunigcia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw
betonowych, kamieni, r6znych sktadowisk jak réwniez przywrdcenie do stanu pierwotnego
obiektéw lub elementoéw” zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wlasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegélnie dotyczy to
utrzymania i sprzatania drég dojazdowych na budowg¢ zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak
rowniez elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i. powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadatl za
napraw¢ wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
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2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczna wydana przez

uprawniona jednostke¢ jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych

materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw

administracji panstwowe;j.

3. DOKUMENTY TECHNICZNE
3.1.Dokumenty podstawowe

Podstawowymi dokumentami na budowie sa:

e kontrakt na realizacje prac,

e dokumentacja projektowa,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac,
e dziennik budowy,
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e dokumentacja geologiczna,

e decyzja o pozwoleniu na budowg,

e dokumentacja warsztatowa i wykonawcza.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej wykonanej przez wykonawcg lub projektanta, musi ona zostac
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC
4.1. KONTROLA
4. 1.1. Zakres obowiazkéw Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Celem kontroli jakosci robot
bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢
robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda lak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

4.1.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier begdzie miat
zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawceg usunig¢te lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

4.1.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.1.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw 1 rob6t z Dokumentacja Projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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4.1.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1, ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bgdzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.2.PRZYGOTOWANIE DO REALIZACIJI
4.2.1. Realizacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w  Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostang, jeSli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6ot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;j
1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

4.2.2. Tolerancje
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe sa podane w stosownych specyfikacjach technicznych

lub normach. Ponadto obowiazuja tolerancje okreslone przez producentéw i dostawcoéw
materiatéw i1 elementéw budowlanych.
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4.2.3. Koordynacja z. innymi pracami

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcoéw poszczegdlnych dziatéw musza byé
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza
to konieczno$¢ dokladnego zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa poszczegdlnych
wykonawcéw oraz S$cislego przestrzegania ustalen koordynacyjnych i harmonograméw
realizacji  inwestycji. Wykonawcy poszczegdlnych dzialéw  powinni  sporzadzi¢
harmonogramy szczegétowe i przekaza¢ je kierownictwu budowy w celu sporzadzenia
harmonogramu catkowitego inwestycji. Zalacznikami do harmonogramu szczegétowego
powinny by¢ wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i wykonawcze sporzadzone przez
wykonawcow 1 potwierdzone przez kierownictwo budowy.

W szczegdlnosci ewentualne projekty warsztatowe musza zawiera¢ wytyczne dla innych
dziatéw, takie jak rozmieszczenie otworéw, przepustow, sposob i wielko$¢ przewidywanych
obciazen itp. Musza by¢ one sporzadzone w terminie umozliwiajacym ich sprawdzenie
1 skoordynowanie przed rozpoczgciem prac.

Szczegbdlnie dokltadnie nalezy przeanalizowaé ewentualne rozwiazania wariantowe,
zaproponowane przez wykonawce, bedace odstgpstwem od rozwiazania przyjgtego
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. W takim przypadku nalezy przeanalizowac
wszelkie mozliwe punkty kolizji z innymi dziatami lub pracami.

4.2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym sianie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprze¢t, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.2.5. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3.0BMIAR ROBOT
4.3.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ksigzka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie begdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nastgpowac bedzie ryczaltowo za dany element rob6t wykonany w catosci.
W takim przypadku Inzynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robot,
natomiast gdy wykonawca wykona czg¢$ci elementu oceniany bedzie jego procent wykonania.

4.3.2. Zasady okres$lania ilosci rob6t 1 materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekré;.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

4.3.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sianie
w calym okresie trwania robét.

4.4 WARUNKI ODBIORU
4.4.1. Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe musza by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy
oraz kontrakt. W szczegdlnosci musza umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie
z jego przeznaczeniem, Szczegdtowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest
w kontrakcie umowie, oraz w poszczegllnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty
odbiorowe w szczegdlnosci musza zawiera¢ komplet atestéw, certyfikatéw i dopuszczen do
stosowania dla wszystkich materialéw budowlanych i1 elementéw zastosowanych na budowie.

4.4.2. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej. Powinna ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji
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projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchylek i réznic wprowadzonych
w trakcie realizacji obiektu.

4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany Budynku Sportéw Wodnych,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 80
poz. 867).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,

Polskie Normy,

Normy Branzowe,

Aprobaty techniczne,

Dokumentacja projektowa — specyfikacja techniczna — Izba Projektowania Budowlanego
2002.
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CZESC IIIa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.01.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- ROBOTY ROZBIORKOWE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu -
Bulwar Pilsudskiego.

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiérki budynku klubu wodnego.

W zakres tych rob6t wchodza:

ST.01.02.01. — Rozbidérka obiektu kubaturowego budynek klubu wodnego

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.

Dla rob6t we ST.01.02.01. materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

S.1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna
i wodnokanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
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5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Budynek klubu wodnego

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ re¢cznie. Materiat poza obregb budynku znosi¢ lub
spuszczac¢ rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem,

(2) Wigzbg dachowa rozbierac rgcznie. Material odnies¢ poza obregb budynku.

(3) Stropy 1 $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela
obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczysci¢ i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop, w miejscach ktére nie beda przeznaczone do
wykopéw pod projektowany Budynek Sportéw Wodnych zasypa¢ gruntem
piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac¢ i oczysci¢ z resztek materiatdw. Materiaty porozbiérkowe
wywiez¢ na miejsce ich utylizacji lub sktadowania.

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowe] inwestycji nie bedzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nastgpowaé bedzie ryczaltowo za dany element rob6t wykonany w catosci.
W  takim przypadku Inzynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robot,
natomiast gdy wykonawca wykona czg$ci elementu oceniany bedzie jego procent wykonania.

Jednostkami obmiarowymi sa:

ST.01.02.01. — Rozbidrki obiektu kubaturowego — [1 szt.]

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete ST.01.02.01. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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CZESC IIIa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.02.

ROBOTY ZIEMNE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pilsudskiego.

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddzial w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST.01.02.02 obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie
objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.02.01. Wykopy.

B.01.02.02. Zasypki.

B.01.02.03. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t wg B.01.02.01 - materialy nie wystgpuja.
Zgodnie z projektem budowlanym posadowienie fundamentéw wykona¢ na podktadzie
z chudego betonu, bez podktadu z materialéw sypkich.

2.2. Do zasypywania wykopéw wg B.01.02.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznig¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna,
odpadki materialéw budowlanych itp.

Zasypki:
- max, sSrednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 — k >5m/d,
- zawartos¢ czegsci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
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4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.01.02.01.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych
i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacja
kontrolna robét ziemnych 1 dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sig

stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

- - w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypoéw 1 materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych

- - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- - stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.
(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu,

a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy

porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Zasypki wg B.01.02.02
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatéw budowlanych i $§mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami
o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50 - 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane
w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej,

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie 1 odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.02.01.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
6.2. Zasvpkl wg B.01.02.02.
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i r6wnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos$¢ zaggszczenia.

7. Obmiar robot

Ksigzka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie begdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nastgpowa¢ bedzie ryczaltowo za dany element rob6t wykonany w catosci.
W takim przypadku Inzynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robot,
natomiast gdy wykonawca wykona czgsci elementu oceniany bgdzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.02.01. — wykopy — [m’]

B.01.02.02 — zasypki — [m’]
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B.01.02.03 — transport gruntu — [m’J z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.04.02.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

B.01.02.0.1 — Wykopy — ptaci sie za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych

B. 01.02.02 — Zasypki — ptaci sie za m’ zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw

zasypanie, zaggszczenie 1 wyréwnanie terenu.

B.01.02.03. Transport gruntu — ptaci sie za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazana odlegltos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 — Podloza kolejowe.
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CZESC IIIa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.03.

ZBROJENIE BETONU

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu -
Bulwar Pilsudskiego.

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddzial w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST.01.02.03., obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.03.01. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia prgtami okragtymi gltadkimi ze stali A-O
i A-L

B.01.03.02. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia prg¢tami okragtymi zebrowanymi ze stali
A-II'1 A-1IL.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/6.

(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

e Wilasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretéow powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali Srednica preta Granica, . Wytrzy.malos:c' Wydlyiepie Zg’inani.e
plastyczno$ci | na rozciaganie | trzpienia | a — Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370—-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

e W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknig¢, naderwan i rozwarstwien.

e Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
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e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne
- jesli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki 1 pretow

gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

e (dbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien
zawierac,

znak wytworcy,

srednice nominalna,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrdbki cieplne;.

e (Cechowanie wiazek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

e Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastgpujacy:

- na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny
si¢ mieSci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii
prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

e Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

- Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem
w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

e Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknad
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego.
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5. Wykonanie robot

5.1 Wykonywanie zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
e Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu
z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
e Laczenie pr¢téw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
e Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczyc
specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.
e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego
e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.
e Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rowne;j
grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Ksigzka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie begdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nastgpowa¢ bedzie ryczaltowo za dany element rob6t wykonany w catosci.
W takim przypadku Inzynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robot,
natomiast gdy wykonawca wykona czgsci elementu oceniany bedzie jego procent wykonania.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng iloS¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczna dlugos$¢ pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.
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Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.03.01 1 B.01.03.02 podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ST- 00 — ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koncowy — wg ST -00

8.3. Odbidr zbrojenia

e (Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

e (Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji,
zgodno$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wiazalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czesc¢ llla — Specyfikacje wykonania o odbioru robdt budowlanych. 27

CZESC IIIa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.04.

BETON

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu -
Bulwar Pilsudskiego.

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETON

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.
Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST.01.02.04., obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objgtych kontraktem.

B.01.04.01 Betony konstrukcyjne.

B.01.04.02 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2. 1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B 15
marki ,,35” — do betonu klasy B 30

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastgpujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego

do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
e oznaczenie
e nazwa wytwoérni i miejscowosci
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d)

€)

2)

e masa worka z cementem

e data wysylki

e termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony 1 cementowozy
wyposazone we Wwsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw
1 urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytlanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg

normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000: 1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest

z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgniesc¢
w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie

moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie 1 okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

e dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych Scianach)

e Podloza skladéow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej

1 zanieczyszczeniem.

e Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,
- po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
o Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno
by¢ przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-B-06712/A1: 1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza
niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002
i statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
- B-30 dla wykonania wszystkich konstrukcji zelbetowych i betonowych, za
wyjatkiem podktadéw betonowych
Ponadto, ze wzgledu na to, ze obiekt znajduje si¢ w strefie zalewowej nalezy
odpowiednio zastosowac receptury betonu producenta, zapewniajace wymagania, co do
szczelnosci 1 mrozoodpornosci betonu.
Na wykonanie elementéw zewngtrznych zelbetowych ($ciany stupy) nalezy zastosowac
beton szczelny W6-8 F100 -150, gtadki, licowy, o wysokich wymogach jakosci
wykonczenia powierzchni, majacy zapewni¢ wykonanie elementéw zelbetowych
o fakturze betonu architektonicznego.
Okreslenia podstawowe.
Beton architektoniczny (licowy) — powierzchnia betonu, dla ktérej zdefiniowane sa
wymagania odnos$nie wygladu. Musi gwarantowa¢ dotrzymanie wymogow
wytrzymatosciowych przy réwnoczesnym uzyskaniu estetycznych 1 trwatych
zewngtrznych powierzchni betonu, nie wymagajacych pokrycia warstwa tynku ani inna
powtoka.
Szczegbétowe wymagania dotyczace betonu licowego (architektonicznego)
- jednorodna powierzchnia gtadka, szczelna, pozbawiona rys i pekni¢¢, o matej ilosci
poréw,
- jednolite zabarwienie catej powierzchni betonu,
- powierzchnia niepalaca,
- wszystkie brzegi i kanty wedlug wymaganych wymiaréw, bez usterek i uszczerbien,
- staranne laczenia ptyt szalunkowych i1 gniazd mocowania §ciagdéw, dajace czysty
obraz szalunku zgodny z projektem.
Pielegnacja betonu architektonicznego.
Swiezo wykonany beton architektoniczny nalezy chroni¢ przed gwattownym
wysychaniem, wstrzasami, nadmiernym obcigzeniem i przemarzaniem.
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Nalezy zapewni¢ warunki wysokiej wilgotnosci i1 mozliwie statej, dodatniej
temperatury. Dla zapewnienia tych warunkéw nalezy stworzy¢ wilgotna przestrzen,
w ktérej nie ma ruchu powietrza i gdzie woda nie moze zbiera¢ si¢ na powierzchni
betonu. Wilgotna przestrzen mozna uzyska¢ przez rozwieszenie folii w pewnej
odlegtosci od powierzchni betonu. Nalezy dopilnowaé, aby folia nie stykata si¢
z powierzchnig betonu. Bezposrednio po rozszalowaniu betonu architektonicznego nie
nalezy zwilza¢ woda, gdyz nie moze to prowadzi¢ do powstania wykwitéw. Zraszanie
powierzchni betonu mozna rozpocza¢ po uptywie 48 godzin od rozdeskowania. Woda
do zraszania musi spetnia¢ wymogi normy PN-88/B-32250
Szalunki.
Piyty gladkie sklejki umieszczone w szalunkach systemowych. Sklejka powinna by¢
dobrze oczyszczona 1 zagruntowana. W miejscach stykow poszczegdlnych ptyt
szalunkowych nalezy stosowa¢ uszczelki gumowe o przekroju trapezowym, zgodnie z
technologia dostawcy szalunkéw i wykonawcy.
Do betonowania stupéw stosowac jednorazowe szalunki rurowe, kartonowe.
Powierzchnia szalunku musi by¢ doktadnie oczyszczona i1 skontrolowana przed
ponownym zastosowaniem. Nalezy kontrolowa¢ czesto$¢ zastosowania jednego
szalunku. Styki szalunkéw powinny by¢ czyste 1 szczelne, z przekladkami
(uszczelkami) gumowymi. Preparat antyadhezyjny nalezy nanosi¢ w minimalnej
koniecznej ilosci. Przed jego doborem nalezy sprawdzi¢ jego wpltyw na tworzenie si¢
poréw na nawierzchni betonu oraz na jego kolor.

Wymagania co do szczelnosci (beton wodoszczelny z dodatkiem 3% objgtosci cementu)
i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie

wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-15 dla podbetonéw i podktadéw

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B 15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu

na Sciskanie.

Orientacyjne materiaty podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).
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e llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne
e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
e Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
e Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
e Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw

e Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

e (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy
niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki
o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rz¢dnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢
wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza
nalezy mieszank¢ podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji techno- logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgiebnymi,
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- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12
cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg,
z butawami o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
bulawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na
glebokos¢ 5-8 cm w warstwg poprzednia i przytrzymywac butawg w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czyni wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac

zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢

starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin

lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesSniejsze przygotowanie odpowiedniego  o$wietlenia
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo rob6t 1 dostateczne  warunki
bezpieczehstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.
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e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1 :2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma 1 niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace wuzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na

wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie

odpowiedniej 1ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa
betonu i1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

e Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni,

e Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i1 drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac
po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie
z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien
migdzy ziarnami kruszywa, przelomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,
peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukliosci
i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nic przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych
1 czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie
wygladzi¢ 1 uklepaé, aby otrzyma¢ réwna i1 jednorodna powierzchni¢ bez
dotkéw i poréw,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa
i lekko wyszczotkowac¢ wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubos$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ksigzka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie begdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nastgpowa¢ bedzie ryczaltowo za dany element rob6t wykonany w catosci.
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W takim przypadku Inzynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robot,
natomiast gdy wykonawca wykona czgsci elementu oceniany bedzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiaru sa:

B.04.04.01 — 1 m’ wykonanej konstrukcji.

B .04.04.02 — 1 m® lub m* wykonanego podbetonu lub podktadu podposadzkowego

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.04.01 i B.01.04.02 podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.01.04.01:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem
i wyréwnaniem powierzchni pielggnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

B.01.04.02. Podbeton na podtozu gruntowym, lub podktady podposadzkowe.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® betonu, lub m* podktadu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

wyréwnanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 — Beton.

PN-EN 196-1:1996 — Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 — Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wiazania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:1997 — Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000: 1990 — Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/2:2002 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 — Prébne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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CZESC IIlIa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.05.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu -
Bulwar Pilsudskiego.

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddzial w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych
w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.04.05 01. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi.
normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi 1 ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycji:
ST.01.02.05. stosuje si¢ drewno klasy K33
wedtug nastepujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz witékien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%

Pe¢knigcia, pgcherze,
zakorki 1 zbitki:

a) glebokie 1/3 1/2

b) czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 min | 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do

1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szeroko$ci> 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci
elementu.
Nier6wnos$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyltek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- wdlugosci:  do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilos$ci
- wszeroko$ci: do +3 mm lub do — 1 mm
- wgrubosci:  do+1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci:  +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci:  +2 mm i— 1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokoSci nic powinny by¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nic powinny by¢ wigksze niz
+3 mmi-2 mm.
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2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dzialaniem ognia powinny byc¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzja nr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple§nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych

w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Eaczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbiér materialdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczna wentylacja.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czesc¢ llla — Specyfikacje wykonania o odbioru robdt budowlanych. 41

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego

1 wymiarow konstrukcji.

5.2. Deskowanie potaci dachowych

5.2.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.2.2. Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od
grubosci desek. Czota desek powinny stykac sig tytko na krokwiach.

5.2.3 Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.2.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
ukfadanych na styk.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowe] inwestycji nie bedzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nastgpowaé bedzie ryczaltowo za dany element rob6t wykonany w catosci.
W  takim przypadku Inzynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robot,
natomiast gdy wykonawca wykona czg$ci elementu oceniany bedzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji ST.01.02.05. — powierzchnia wykonana w m’.

8. Odbior roboét
Wszystkie roboty objete ST.01.02.05. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne.
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 — Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 — Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 — Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 — System oznaczenia czgsci ziacznych.
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CZESC IIIa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.06.

KONSTRUKCJE STALOWE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu -
Bulwar Pilsudskiego.

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1

. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

14.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystgpujacych w obiekcie
przetargowym.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do
50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 min dla dlugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 80 mm - 3 do 12m; 80 dol140 — 3-13 m, powyzej 140 mm — 3 do 15 m,
z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dlugosci
wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dlugo$ciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m, z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej,
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokos$ciach 160-700 mm 1 dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000 x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych
zaleca si¢ stosowanie blach grubych.
c¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92 127
Blachg zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000mm; 1250x2500mm; 1500x3000mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarkeg dostarcza si¢ w grubosciach 1 .5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm
w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
e) Prety okrasie wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sig o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy od 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

(5) Stal profilowana nierdzewna OH13 (410S AIAI) do wykonania rur no$nych
¢ 800 (Dz = 813/7,1 mm) wg dokumentacji, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom PN, oraz stal profilowana nierdzewna barierek ochronnych
(balustrad). Rury ze stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-71/H86020.

Wszystkie sruby musza by¢ ze stali kwasoodporne;.
Do wykonania balustrad ze stali nierdzewnej nalezy zastosowaé nastgpujace
grupy materiatowe uzaleznione od klasy i gatunku stali.

Rury ze stali kwasoodpornej

Gatunek PN EN AISI
OH18N9 1.4301 304 6x1 — 6x1
168,3x12,7 406,4x3,0
00H17N14M2 1.4404 316L 6x1 — 17,2x1,6 —
219,1x12,7 219,1x2,77
- 1,4435 316L 8x1,5 —73,03x3,05
1H18NIT 1,4541 321 4x1 — 6x1
219,1x12,7 323,9x3,2
H17N13M2T 1,4571 316Ti 4x1 — 6x1
323,9x12,7 609,6x4,0
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Rury ze stali wysoko kwasoodpornej

Gatunek PN EN AISI
- 1.4462 - 13,72x2,24 — 25x2,0 -
144,3x6,02 406,4x4,78
168,3x12,7
- 1.4529 - - 21,34x2,77 -
88,90x5,49
0H22N24M4TCu 1,4539 904L 10,29x2,0 — 25x2 -
219,1x8,18 355,6x4,53
Rury ze stali zaroodpornej
Gatunek PN EN AISI
- 1.4749 446 21,3x2,65 - -
88,9x4,05
H20N12S2 1.4828 (309) - 26,9x2.5 -
144,3x3,0
H25N20S2 1,4841 314 6x1 — -
144,3x6,02
Blachy nierdzewne
Gatunek PN EN AISI Grubos¢ [mm]
H17 1,4016 430 0,5-6,0
- 1,4003 - 1,0-6,0
0H13 1,4000 403
1H13 1,4006 410
2H13 1,4021 420
3H13 1,4028 420F
4H13 1,3043 - 3-60
Profile zamknigte
Gatunek PN EN AISI
0OH18N9 1.4301 304 10x10x1 — 150x150x5 20x10x1,5 -
200x100x5
H17N13M2T 1.4571 316Ti 15x15x1,5 — 100x100x5 20x10x1,5 -
160x80x4
Katowniki
Gatunek PN EN AISI
0OH18N9 1.4301 304 10x10x2 — 180x180x20 | 20x10x3 —200x100x12
00H17N14M2 1.4404 316L 20x20x3 — 100x100x10 -
- 1.4435 316L 20x20x3 — 100x100x10 -
1H18NIT 1.4541 321 20x20x3 — 100x100x10 -
H17N13M2T 1.4571 316Ti 20x20x3 — 180x180x20 | 20x10x3 —200x100x13
0H22N24M4TCu 1.4539 904L 20x20x3 — 50x50x5 -
- 1.4713 - 20x20x3 — 80x80x8 40x20x4
H25N20S2 1.4841 314 20x20x3 — 50x50x5 -
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Teowniki
Gatunek PN EN AISI
OH18N9 1.4301 304 T20-T120 IPE 80 - 400
TB30 - TB60 IPB 50 - 300
H17N13M2T 1.4571 316Ti T20-T120 IPE 80 — 240
TB30 - TB60 IPB 100 - 180
- 1.4713 - 140x73x7x7
Ceowniki
Gatunek PN EN AISI -
OH18N9 1.4301 304 -
H17N13M2T 1.4571 316Ti -
Prety ze stali nierdzewnej
Cecha wg DIN AISI [/ O o o
PN
1H13 1.4006 410 30-200 - - -
2H13 1.4021 420 4-500 - - -
3H13 1.4028 420F 20-330 - - -
4H13 1.4034 - 3-350 20-1000 - 20-1000
2H17N2 1.4057 431 2-500 40-125 11-46 30x20
60x20
- 1.4104 430F 2-400 5-100 5-60 -
- 1.4112 440B 4-350 -
3H17M 1.4122 - 5-500 14-41 -

a) Balustrady powinny by¢ wykonane zgodnie projektem wykonawczym,
normami oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

b) Kontrola jakosci
* Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosSci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji

i normami panstwowymi.

* Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania

czes$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢

protokét odbioru.

* Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami,

- stan

wyglad wbudowanych

z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

elementéw oraz

ich zgodnos¢
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¢) Spawanie stali nierdzewnej
Do spawania stali nierdzewnej zar6wno w warunkach warsztatowych, jak
i na placu budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektroda wolframowa
w otoczeniu gazu obojgtnego (TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu
gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza si¢
metod¢ spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od
przyjetej metody, wewngtrzna strona spawoéw powinna by¢ chroniona
czystym, oboje¢tnym gazem.
W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawdéw elementéw taczacych, rurazu
1 innego wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miar¢ mozliwosci
zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

d) Wykonanie
Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali
nierdzewnej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania.
Dopuszcza si¢ wytacznie stosowanie spoin czotowych do faczenia rur.
Wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania.
Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowiacych potencjalne ogniska korozji.
Nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materialéw wykonanych
ze stali nierdzewne;j.

- Normy i tolerancje wg odno$nych norm.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.

Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte

(rury kwadratowe i okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX,

St3SY, Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci

wykonania.

2.1.3. Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

«  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez
peknigc, pecherzy 1 naderwan.

« Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia 1 pgknigcia widoczne gotym okiem.

«  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wigkszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien
zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu tub partii

- znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach

metalowych.
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2 1.5 Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.2. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy
uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac
elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania

konstrukcji

stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) sruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 S$redniodoktadne
klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
e wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czg$ciowo zast. PN-EN
20898- 2:1998
(4) podktadki okrasie zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: sruby 1 nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Materialy na powtoki malarskie wg ST 01.02.13 niniejszych ST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciagarek lub
wciagnikéw. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi
1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg
mozliwosci skltadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwltocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiac
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powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jaki jej
powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowa¢ w tym
samym polozeniu
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnos$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robét spawalniczych
e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ziaczy zgodnie
z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
e Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
e Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja
e Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wpltywéw atmosferycznych
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.
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Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny byc¢ czyste, bez naderwan, gradu 1 zadzioréw, zuzla, naciekéw
i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i gigcie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy
i peknigcia.
5.3. Sktadanie zespotéw
5.3.1. Czesci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bgda niedostgpne. Stosowane metody
i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow
1 wykonania potaczen wedlug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyltka
Nieprostoliniowosé Prety, blach,O\.zvmce, stupy, (.),00.1 dlggosm
czgSci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
. 0,002 dtugosci
Skrecenie preta lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, 2 mm na dowolnym
scianek srodnikow odcinku 1000 m
) . do 0,0 1 wymiaru
Wymiary przekroju lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika 0,006 wysokosci
Wygigcie srodka 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny

by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny
wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedlug wilasciwych norm
spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowacé nie
wieksza od 1,5 mm
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(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;]
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologi¢ spawania
moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem,
natomiast pgknigcia, nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pgcherze
nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potaczenia na $ruby
- dlugo$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie
najmniejsza liczb¢ podkiadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka 1 feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke dokladnie
przylega¢ do taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakregtek 1 podktadek przed
montazem pokry¢ warstwa smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale
srodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie  projektowane]  wytrzymatosci
i stateczno$ci, ukladu geometrycznego i wymiaréw Kkonstrukcji. Kolejne
elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci
elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $§rub fundamentowych oraz
reperOw wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.
- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki
nie powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw Srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstale podczas transportu i sktadowania.
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Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. | Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi S mm
teoret.

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia stupa h/750 lecz nie wigcej
niz 15 mm

4 | wygigcie belki lub wigzara 1/750 lecz nic wigcej
niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie bedzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nastgpowaé bedzie ryczaltowo za dany element rob6t wykonany w catosci.
W  takim przypadku Inzynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robot,
natomiast gdy wykonawca wykona czg$ci elementu oceniany bedzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji ST.01.02.06. — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete ST.01.02.06. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na goraco 2z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 -  Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Obowiagzuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwiazane z robotami w zakresie
materiatéw 1 wyrobéw budowlanych, sktadowania, transportu, sprzetu, wykonania, kontroli
jakoSci 1 odbioru wraz ze zwiazanymi z nimi normami branzowymi, zakladowymi.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm, w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
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CZESC IIIa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.07.

ROBOTY MUROWE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu -
Bulwar Pilsudskiego.

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddzial w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST.01.02.07., obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych
obiektéw tzn.:
B.01.07.01. Sciany z cegty kratéwki
B.01.07.02. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta dziurawka klasy 50
¢  Wymiary =250 mm, s= 120 mm, h=65mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm’
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do — 15°C
1 odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.2.2. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
e (Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Wymiary typ K1 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 1=250 mm, s=120 mm, h=140mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
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¢ Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C
1 odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno

tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna

1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4. Transport

Materiaty i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.
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5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania
1 grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian giéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzg¢pia zazgbione
koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu
rob6ot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy
stosowac normalna cegl¢ petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie
3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty pelne;.

5.2. Mury z cegly kratéwki

a)

b)
C)

d)

e)

Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonos$nych i ostonowych.

Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna
w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

Cegty przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie
cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami wiazania cegty petne;j.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin
pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych = 5 min.
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