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|. Specyfikacjatechnicznawykonaniai odbioru robét — czesé ogdlna

1. Czes¢ ogolna

1.1. Informacja o przedmiocie zamowienia

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonaniai odbioru Robét, ktére
zostana wykonane w ramach zadania pod nazwa:

»0Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzlaw Sandomier zu”

Lokalizacja inwestycji:
27-600 Sandomierz, ul. Schinzla, dz. nr 934/59

Zamawigjacy:
Gmina Migjska Sandomierz
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostana wykonane w ramach zadania:

»Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzlaw Sandomierzu”

Zakres robot objetych ST obegjmuije:

- Rozbidrke elementdw istnigjacych,

- Niwelacjaterenu,

- Wykonanie fundamentéw pod projektowane urzadzeniai elementy mategj architektu-
ry,

- Wykorytowanie podtoza pod nawierzchnie bezpieczne,

- Montaz obrzezy betonowych i kraweznikow,

- Wykonanie stref o nawierzchni bezpieczne poliuretanowe),

- Wykonanie ciggdbw komunikacyjnych,

- Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg i furtkami;

- Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw,

- Wykonanie nasadzen: drzew, krzewOw oraz zasianie trawy,

- Prace porzadkowe.

1.3. Wyszczegdlnieniei opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST

Wykonawca Robot jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe) i dwa komplety
ST.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci (projekty budowlano —wykonawcze):
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- Architektura, konstrukcja,

- Kosztorys ofertowy,

- Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych

- Informacje dotyczace Bezpieczenstwai ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

Projekt organizacji i harmonogram Robét.

Projekt zaplecza technicznego budowy.

1.3.4. Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), awymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catg) dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projek-
towej, a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona od-
powiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-
riaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelo-
we, od ktorych dopuszczalne s3 odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywat bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Pro-
jektows lub ST i wptynie to na niezadowal gjaca jakos¢ elementu budowli, to takie mate-
riaty beda niezwtocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonanie rob6t budowlanych zalezy od przyjete przez Wykonawce technologii ro-
b6t oraz od jego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne sktadaja Sie nizel wymienione roboty budow-
lane:

Zagospodarowanie placu budowy,

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty rozhbidrkowe,

- Montaz elementéw wyposazeniapl. zabaw,

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznych,

- Wykonanie ogrodzenia,

- Wykonanie ciggéw pieszych

- Zielen

- Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca inwestycji powinien wiasciwie zorganizowa¢ proces technologiczny wy-
konania poszczegolnych rob6t budowlanych jak tez pozostatg infrastrukture budowy
wplywajaca najakosé i bezpieczenstwo wykonywanych prac. Proponowany opis orga-
nizacji rob6t budowlanych zostat wyspecyfikowany w SST. Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne precyzyjnie opisuja dla poszczegdlnych typow robét plan organizacji przy
ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczacych robét budowlanych.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, sztuka budowlang, wymaganiami normowymi.
Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Realizacja przysztgj inwestycji nie powinna powodowaé¢ szczegolnych uciazliwosci dla
okolicznych mieszkancow i innych osob trzecich, pod warunkiem zachowania przez
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Wykonawce rob6t odpowiednich srodkéw zapobiegajagcych powstawaniu takich
uciazliwosci.

Planowane dostawy materiatéw muszg zosta¢ zorganizowane w taki sposob, aby ich
przebieg odbywat sie w sposob nie zaktdcajacy ruchu na ulicach sasiadujacych z pla
cem Budowy.

Wszystkie szkody na terenie przylegtym do inwestycji, powstate w wyniku prac bu-
dowlanych Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ i uporzadkowa¢ do stanu sprzed
budowy. Wykonawca powinien przedsiewzia¢ wszelkie kroki zapobiegajace nadmier-
nemu rozprzestrzenianiu si¢ hatasu, wibracji, pytu i innych zanieczyszczen budowla-
nych, ktore w jakikolwiek sposdb mogtyby naruszy¢ interesy osob trzecich.
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
I wykanczania Robot Wykonawca bgdzie podegmowac wszelkie uzasadnione kroki ma-
jace na celu stosowanie sie¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spoteczng i innych, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca w czasie wykonywania robét winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy
w sprzet ochronny i ppoz. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemozliwi prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigjacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie (przed roz-
poczeciem budowy) planu bezpieczenstwai ochrony zdrowiaw skrécie ,,BIOZ”.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ma obowiagzek zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa
budowy oraz pomieszczenia socjano-bytowe dla pracownikéw budowy. Zaleca sie sto-
sowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktére w razie potrzeby mozna
przemieszcza¢ po placu budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno
w szczegolnosci obegfmowat pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy
sktadgjace Si¢ z szatni, umywalni, jadalni, a takze toalety i magazyny. W celu prawi-
ditowego funkcjonowania zaplecza, budowy nalezy zapewni¢ wykonanie tymczaso-
wych przytaczy wszystkich niezbednych mediow na placu budowy.

1.5. Nazwy i kody

Przedmiotem opracowania jest grupa robét budowlanych, ktéra zostata sklasyfikowana
na podstawie kodow Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). W tomie Il przedstawiono
Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(SST), opisujace Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7), na ktére
sktadaja si¢ nizej wymienione prace:

Wykaz kategorii robot

Przygotowanie terenu pod budowg kod wg CPV: 45100000-8
Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw kod wg CPV: 45112723-9
Wyposazenie placow zabaw kod wg CPV: 37535200-9
Roboty w zakresie réznych nawierzchni kod wg CPV: 45233200-1
Tereny zieleni kod wg CPV: 45112000-5
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych kod wg CPV: 45112710-5
Roboty w zakresie chodnikow kod wg CPV: 45233222-1
W2znoszenie ogrodzen kod wg CPV: 45342000-6
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| Roboty wykonczeniowe | kod wg CPV: 45400000-1 |

1.6. Okreslenia podstawowe
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad rea
lizacja Rob6t i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kiero-
wania Robotami i do wystgpowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiar 6w — akceptowany przez inzynierarejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wy-
liczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
zyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemng dotyczace sposobu realizacji Rob6t [ub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentac)i
Projektowsy.

Slepy kosztorys —wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techno-
logiczng ich wykonania

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyr obow budowlanych

2.1. Zréadta uzyskania materiatow

Co ngmnig natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriatbw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje do-
tyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych mate-
riatdw i odpowiednie swiadectwa badan |aboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatdw z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wyko-
nawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaglty spetnigja wymagania Specyfikagji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrddet migscowych, wiaczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawigjacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosé i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miegjscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t niz te, dla ktérych zo-
staty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptace-
niem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzynie-
ra o swoim zamiarze, co ngmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznig zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po ak-
ceptacji Inzyniera, moze by¢ pdznigl zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkOw umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Wymagania dotyczace §rodk 6w transportu

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne po-
zwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciaglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowaniatylko takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych ma-
teriatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczal nych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Bu-
dowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robo6t budowlanych
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za ja
kos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowsej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wyso-
kosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
weg | w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy pro-
dukcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda
wykonywane nie poznigl niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu po-
nosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i rob6t budowlanych
6.1. Program zapewnieniajakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzy-
niera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wy-
konanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnieniajakosci bedzie zawierac:
- organizacje wykonaniarobét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét, BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegllnych
elementow Robdt,
- system (sposbb i procedurg) proponowane kontroli i sterowania jakosciag wykony-
wanych Robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
6 2. Zasady kontroli jakosci Robdt
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0Siggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedziany za petng kontrol¢ Robot i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialdw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zado-
walajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowe) i ST.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I Sprzet posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okresla gcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow pono-
s Wykonawca
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
7
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych ma-

teriatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-

stang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasng woli. Koszty tych dodatko-

wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-

nym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obemuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzynie-

ra

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybcigj, jednak nie pdznig niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostar-

Czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania,

I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wy-

konawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i RoboGt z wymaganiami ST na podsta-

wie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-

nych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie)
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetnigja wymogi
Specyfikacji Techniczng.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jed-

noznaczny jg cechy.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawia-

jacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony bu-

dowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-

wego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym

numerem zatagcznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegllnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowsy,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Ro-
bat,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegolnych e ementow Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenialnzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgscio-
wych i ostatecznych odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycz-
nymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowsy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowa
dzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowaniasie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Pro-

jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-

nawcy Robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Reestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalagjacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob

ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

beda gromadzone w formie uzgodnionegj w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie narealizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

- korespondencje nabudowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Rob6t i 0 terminie obmiaru, co ngimnigj 3 dni przed tym ter-
minem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosz-
torysie lub gdzie indzig w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug in-
strukcji Inzynieranapismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu mie-
Sieczng ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie [ub
oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

7.2. Urzadzeniai sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda za-
akceptowane przez Inzyniera. Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wyko-
nawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym sta-
nie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
atakze w przypadku wystepowania dtuzsze) przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-
bét podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbidr robdt budowlanych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom od-
bioru:
- odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czegsciowemu,
- odbiorowi wstepnemu,
- odbiorowi koncowemu.
9. Rozliczenie robdt
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla dangj pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone
dlategl Roboty w Specyfikacji Techniczngj i w Dokumentacji Projektows.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual nymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
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wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

Wykaz norm i dokumentéw odniesienia przedstawiono w SST.

11
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Specyfikacj e techniczne wykonaniai odbioru robét

Tomll.

Specyfikacja technicznawykonaniai odbioru robét — czes¢ szczegdtowa

Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzla
w Sandomier zu, dz. nr 934/59

[1.1. Plac zabaw | mata architektura

[1.2. Nawierzchnia bezpieczna

[1.3. Zielen

[1.4. Chodniki z betonowej kostki wibroprasowane
[1.5. Ogrodzenie
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[1.1. PLAC ZABAW | MALA ARCHITEKTURA CPV: 45112723-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszel szczegotowe] specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru placu zabaw dla zadania ,, Osiedlowy Plac Zabaw przy
ul. Schinzlaw Sandomierzu”

1.2. Zakresrobot objetych SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z dostawa
I wykonaniem placu zabaw i matg architektury.

- Dostawa i montaz elementow matej architektury:

- fawki,

- kosze nasmieci,

- stojaki narowery,

- tablice informacyjne.

- Dostawa i montaz elementdéw wyposazenia placu zabaw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og06lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,, Wymagania ogolne’.

2. MATERIALY

Zdjecia przyktadowych elementéw malg architektury oraz zabawek zngduja Sie
w dokumentacji projektowe w opisie technicznym.

2.1. Wyposazenie obiektu w elementy malg architektury

2.1.1 Lawki

Wykonanie tawek powierzy¢ wykwalifikowang firmie. Lawki musza posiadac
elementy umozliwiggce trwale zamocowanie do podioza. Elementy mocujace
zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowotane osoby. Montaz przy pomocy
kotew do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy
tawki. Elementy drewniane musza odpowiada¢c normom i byé¢ wolne od wad
zwigzanych ze wzrostem drzewa (scki, rdzenie potozone mimosrodowo, rdzenie
podwojne, zawoje, skret widkien, pekniecia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi,
Z zerowaniem owadow.

2.1.2 Kosze na odpadki

Wykonanie koszy powierzy¢ wykwalifikowane firmie.

Stelaz z profilu ze stali nierdzewngl malowangl w kolorze czarnym. Pojemnik z
ocynkowangj ogniowo blachy stalowe. Powierzchnia - kolor: stelaz maowany
podktadem antykorozyjnym. Dwukrotnie lakierowany w kolorze czarnym. Sposob
mocowania: wolnostojacy. Otwieranie/ oproznianie: bez zamkniecia.

2.2. Wykonanie placu zabaw

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikat produkcji zgodnie z obowiazujacymi
normami  PN-EN 1176, 1177 dotyczacy funkcji, konstrukcji i wymiarowania
Charakteryzowa¢ si¢ powinny wysoka jakoscig produkcji i walorami estetycznymi
zachecajacymi dzieci do zabawy. Urzadzenia powinna cechowaé duza odpornoscia na
wandalizm. Na kazdym placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjna
zregulaminem uzytkowania, informacja o0 zarzadcy terenu i numerem
telefonu. Wiasciciel lub zarzadca terenu, na ktérym zlokalizowany jest plac zabaw,
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ponosi odpowiedzialnosé cywilng i karng za bezpieczenstwo jego uzytkowania, aw tym
Za stan techniczny jego wyposazenia.
2.2.1. Konstrukcje drewniane

Drewno impregnowane cisnieniowo, pozbawione zywicy, pochodzace z gatunkow
lisciastych (dab, grochodrzew), badz iglastych (daglezja, sosna laponska) odporne
na wptyw warunkéw atmosferycznych. Otwory wiercone w konstrukcjach
wpuszczane w drewno i zabezpieczone zaslepkami wykonanymi z polipropylenu.
Laczenia - wypelnienia z polipropylenu, taczace poszczegbéine eementy
zapewnigjace stabilnos¢ konstrukcji drewnianych i chroni przed urazami i
przypadkowym zakleszczeniem.

Konstruktywna ochrona drewna - wszystkie pionowe i skosne podpory z drewna
iglastego, ktére maja kontakt z ziemia , wyposazy¢ w ostony. Dodatkowo w celu
ochrony przed wnikajaca od gory woda s3 one zabezpieczone pokrywkami z
polipropylenu.

Sklgki i laminaty wysokaocisnieniowe - sklglka o grubosci od 6,5 mm do 21 mm lub
laminat wysokocisnieniowy. Ptyty ze sklgki wytwarzane s3 z forniru drewna
migkkiego i twardego, klgjonego cisnieniowo na goraco z uzyciem srodka z zywic
fenolowych. Plyty sa laminowane wodoodpornym klggem z zywic fenylowych.
Wigkszos¢ piyt ze sklgki jest pokrytych wodoodporng dwu-skiadnikowa
alkydowoaminowa farba zywiczng. Plyty podiogowe posiadaja powierzchnig
antyposlizgowa. Elementy produkowane z laminatu wysokocisnieniowego maja
grubos¢ 6 - 10 mm. Sg wytrzymate na ciezkie uderzenia i zmiany warunkéw
atmosferycznych. Promieniowanie ultrafioletowe nie zmienia wiasciwosci laminatu
wysokoci $nieniowego.

2.2.2. Elementy stalowe

Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, auminium s3 cynkowane a
nastgpni e mal owane proszkowo, odporne nawptywy atmosferyczne.

Stalowe podstawy - wigkszos¢ elementdw montowana jest w poditozu na stalowych
podstawach wpuszczanych 60 cm w grunt, opartych na dodatkowych stalowych
stopach. W konstrukcyjnych stupach nosnych wmontowane sa cztery diugie,
solidne sruby umozliwiajace sczepienie stupa z kotnierzem stalowe podstawy. Jest
to sprawdzona, bardzo trwata metoda mocowania. Wytrzymatos¢ na rozerwanie w
kierunku pionowym mocowania stalowej podstawy z drewnianym stupem wynosi
60000N (6.000kp). Wytrzymatos¢ na zginanie wynosi 2200 Nm (220 kgm).

Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu
odkrecaniu sie wykonane s3 ze stali szlachetngj lub cynkowane galwanicznie.
Szczebelki i drazki stal szlachetna.

Lancuchy i siatki z fancuchéw stal szlachetna, o 6mm.

Liny i siatki do wspinania si¢ lina stalowa pokryta warstwa polipropylenu o 16, 18 i
24 mm lub ze wstepnie rozciggnietego perlonu, wzmacnianego stalag, 0 minimalnegj
wytrzymatosci na rozerwanie 2200 kg. Srednica liny w drabinkach sznurowych
wynos 12 mm. Siatki wspinaczkowe wykonane s3 z liny o $rednicy 16 mm z
elementami krzyzakowymi ze stali nierdzewnsgj. Liny s3 zakonczone auminiowymi
kauszami.

Urzadzenia zbudowane z lin powinny by¢ wykonane z lin tworzonych z widkien
stalowych kazdy w oplocie poliamidowym, $rednica standardowsj liny wynosi 16
mm (liny naciggowe 25mm). Konstrukcja nosna zestawow powinna by¢ wykonana
ze stalowych masztow i rur tworzacych ramg wzmacnigjaca i usztywniajaca.
Maszty oraz liny odciggowe powinny by¢ kotwione w ziemi i stanowig sztywny
szkielet zapewnigjacy trwata stabilnos¢ konstrukcji. Rury tworzace rame tagczone sg
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poprzez specjane aluminiowe lub stalowe kule, w ktérych ukryty jest mechanizm
naciggu lin (dostepny tylko dla osdéb wykonujgcych konserwacj¢). Elementy
stal owe | akierowane proszkowo.

2.2.3. Elementy z twor zywa sztucznego

- W celu zabezpieczenia srub taczacych eementy drewniane, ktére moga prowadzié¢
do roznych urazow, ae jednoczesnie sa niezbedne w konstrukcjach, wszystkie
otwory wiercone powinny by¢ wpuszczane w drewno. Nastepnie zabezpieczane
zaslepkami wykonanymi z polipropylenu lub innych materiatow nieszkodliwych dia
srodowiska.

- Zadaszenia naezy wykonywat z poliestru wzmacnianego wtoknami szklanymi oraz
polietylenem.

- Zjezdzanie nalezy wykonywat z poliestru wzmacnianego wioknami szklanymi,
nasaczonego barwnikami, powierzchnia slizgowa grubosci 8 mm, z warstwa
zewngtrzng odporng nascieranie.

- Elementy z tworzyw sztucznych wykonane s3 z poliweglanu lub polipropylenu.
Plastikowe obudowy tozysk wzmacniane sg widknem szklanym.

2.2.4. Wyposazenie placu zabaw

Wyposazenie placu zabaw przedstawiono w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzen zabawowych zobowigzany jest do
korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
Urzadzenia, zestawy oraz elementy mate architektury na czas transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkiadek
dystansowych drewnianych, folii pecherzykowel oraz elementow metalowych
malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate
materiaty potrzebne do wykonania rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Migjsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przebywania na obszarze
prowadzenia robét osdb niepowotanych.

Urzadzenia zamontowaé¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu
dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa, niezwtocznie po
dostarczeniu na migjsce zabudowy. Montaz urzadzen i elementéw placu zabaw musi
odbywa¢ si¢ scisle wg wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polska Norma PN-EN
1176-1:2009. Podczas prac stosowa¢ si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia, z
wykorzystaniem elementéw montazowych producenta.

Uwagal Kolgnos¢ wykonania robét - montazu urzadzenh wzgledem montazu
nawierzchni —

przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

- Elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1176.

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji musza odpowiadac wymaganiom

dokumentacji projektowej. Wykonawca rob6t ma obowigzek dostarczy¢é wszystkie

wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow,

elementdw urzadzen i zestawow.

Kontrola jakosci wykonywanych rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci

wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng i SST.

Kontrolajakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia urzadzen i zestawdéw zabawowych oraz elementow matg
architektury i nawierzchni,

- zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacja techniczna,

- stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow,

- zastosowang kolorystyki elementéw,

- jakosci zawiesi w hustawkach,

- potaczen srubowych, czy s3 odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym

urazem,

potaczen linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwatosci.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostki obmiaru:

Korytowanie—m?i m*

Nawierzchnie — m?

Urzadzenia zabawowe i wyposazenie — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogélne”’ pkt 8.

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigiacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Roboty uznge si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST, jezdli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Cena wykonania robét obegjmuje za:

9.1. Elementy malg architektury — szt.

- zakup i dostawa elementu na plac budowy

- wytyczenie migsca posadowienia elementu

- wykopanie fundamentéw i wywoz urobku z wykopdw

- kompletne wbudowanie el ementu wraz z koniecznym fundamentem
- uporzadkowanie miegjsca prowadzonych robot.

9.2. Elementy zabawowe placu zabaw — szt.

- zakup i dostawa elementu zabawowego na plac budowy

- wytyczenie migsca posadowienia elementu

- wykopanie fundamentéw i wywoz urobku z wykopdw

- kompletny montaz elementu wraz z koniecznym fundamentem
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- uporzadkowanie miegjsca prowadzonych robot.

Pratnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1176: Wyposazenie placéw zabaw.

- PN-NE 1177: Nawierzchnie placow zabaw.

- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzagdzen, materiatdw i instalacji wydane
przez producentow.

1.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA CPV: 45214100-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Specyfikacji Techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpieczng placu
zabaw, w ramach zadania

»Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzlaw Sandomierzu”

1.2 Zakres stosowania

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie nawierzchni
bezpieczng.

2. MATERIALY

Zgodnie z instrukcja producenta nawierzchni.

Materialy musza posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosci z norma [1].

Materiaty stanowia:

komponenty do wykonania nawierzchni bezspoinoweg w ukladzie: warstwa dolna
amortyzujacai gorna— scieralna (sztywniejsza).

2.1. Opis bezpieczng nawier zchni

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego
oraz klegju poliuretanowego.

Nawierzchni¢ bezpieczng tworza dwie warstwy:

- Dolna warstwa (amortyzujaca) - wykonana z réznoksztattnego granulatu SBR o
frakcji 2-6 mm, pochodzacego z recyklingu odpaddw na bazie réznych kauczukéw,
wymieszanych z odpowiedniag proporcja klegu poliuretanowego wg receptur
producenta. Warstwa ta nie jest zageszczana, dzigki czemu na jg powierzchni
powstaja wolne przestrzenie nadajace jg odpowiednie wiasciwosci amortyzujace
oraz pozwalgjace nasciste potaczenie jg z wiasciwa nawierzchnia.

- Gorna warstwa (wiasciwa) - wykonana z réznoksztattnego, kolorowego granulatu
EPDM, z produkcji pierwotng, barwionego w masie pod wysokim cisnieniem,
wymieszanego z odpowiednig proporcja klgu poliuretanowego (wg receptur
producenta). Warstwa ta ma bardzo dobre wiasciwosci mechaniczne, jest
antyposlizgowa, odporna na czynniki zewngtrzne oraz ma wigksza odpornos¢ na
scieranie. Ponadto, jest zageszczana, przez co szczelnie wypetnia wolne przestrzenie
w warstwie z granulatu SBR, 13czac obie warstwy trwale ze soba.

Szczegblowe dane techniczne nawier zchni bezpieczneg

Maksymal na wysokos¢ upadku: zgodnie z norma PN EN 1177:2009; EN 1177-2008;

HIC 1000 zgodnie z normg ASTM 1292-2004

Zgodnie z normag PN 1177-1:2009, EN 1177-1:2008

Higiena: posiada atest PZH
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Ognioodpornos¢: Klasa E DIN EN 13501-1;2002

Wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 40% DIN 53571

Odpornos¢ nascieranie: rV 5.9 DIN 18035 czes¢ 6 BS 7188-4

Odpornos¢ chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady

Odpornos¢ na stong wodg: odporne wg normy DIN EN 1SO 175, DIN EN SO 3386-2
Odpornos¢ na pekniecie przy niskich temperaturach: 24h/-40 oC. bez peknieé
Odpornos¢ na powstawanie rys przy niskich temperaturach: 5h/-30st. C bez rys
Odpornos¢ na slizganie: mokry: 50,75, suchy 50 - zgodnie z normg ASTM E 303
Krytyczny punkt nagrzania stonecznego: 0,08 Watt/cm3 zgodnie z norma ASTM
E648/3 Odpornos¢ na slizganie: mokry: 0,57 p, suchy 0,65 p - zgodnie z norma DIN
18032-2, 2001-04

Przepuszczalnos¢ wody: (ptytka 40mm) 0,011gpm/in3, (ptytka 70mm ) 0,015 gpm/in3
Wytrzymatos¢ narozcigganie: min. 0,75 N/mm2 - zgodnie z DIN 53571 37

Producent powinien zagwarantowac przyjecie produktu celem recyklingu po okresie
eksploatacji.

Materiat: granulat gumowy 90%, poliuretan 10%

Nawierzchniawykonana z granulatu EPDM

2.2. Wymagane dokumenty dotyczace bezpieczneg nawier zchni

- Kartatechniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

- Certyfikat Bezpieczenstwa upadku z danej wysokosci.

- Badanie nazawartos¢ metali ciezkich

3. SPRZET
Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.

4. TRANSPORT
W ramach zamdéwienia.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie nawierzchni bezpieczng redlizowane jest przez ekipy montazowe
producenta lub przez wykonawce placu, zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu
oraz norma PN-EN 1176:2009.

Instal acja nawierzchni wykonywana jest w miegjscu przeznaczenia na mokro. Kluczowa

role spetnia mieszalnik bebnowy zaprojektowany do mieszania granulatow
(rozstawienie topatek mieszagjacych pozwala na otoczenie kazdegy z granulek
odpowiednig warstwa kleju).

e Dolnawarstwa SBR mieszana jest z odpowiednig konsystencja kleju poliuretanowego
wq specyfikacji producenta, warstwa po wytozeniu nie jest zageszczana.

e Gorna warstwa EPDM mieszana jest w ten sam sposob co warstwa pierwsza. Po
wylozeniu jest zaggszczana.

Warunki atmosferyczne - proces instalacji nawierzchni powinien si¢ odbywac si¢ przy
temperaturach poditoza +5°C - +25°C bez opaddéw atmosferycznych przy odpowiednig
wilgotnosci. Ze wzgledu na zréznicowane warunki klimatyczne nalezy stosowat klgje
poliuretanowe roznego typu, dostosowujac wiasciwosci i parametry do wystepujacych
roznic w temperaturze, nastonecznieniu i wilgotnosci dajacych mozliwos¢ instalacji w
warunkach innych niz standardowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obgmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie
budowlanym, ustawie o ogdlnym bezpieczenstwie produktu oraz rozporzadzeniu
ministra infrastruktury. Inspekcja ta zalecana jest wg normy 1176-7 jako istotny etap
zapewnienia bezpieczenstwa placu zabaw.

Za stan techniczny urzadzen i nawierzchni na placu zabaw oraz wystepowania
wszelkich nieprawidtowosci i zagrozen zawsze odpowiada wiasciciel placu. Obowigzek
zapewnienia bezpieczenstwa placu zabaw spoczywa na wiascicielu, bez wzgledu czy
instalowane urzadzenia posiadaja certyfikat zgodnosci z norma. Dlatego tez bardzo
istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodnosci z normami po montazul.
Spadki nawierzchni bezpieczng powinny wynosi¢c min. 2%. Wyniesienie krawedzi
nawierzchni bezpieczngy ponad krawedz obrzeza betonowego ograniczajacego te
nawierzchni¢ rownasi¢ 0,5 cm.

7.OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowsa jest 1 m2 powierzchni nawierzchni bezpieczng.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznge si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznegj obemuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i wykonanie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy nawierzchni
0 grubosci i jakosci okreslong w dokumentac]i projektows i specyfikacji techniczne,
w ogolnegj ilosci 118,25m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest wykonanie rob6t zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1176:2009, grupa norm,

2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznegl wysokosci upadkul.,

3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z
2003 r. Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

4. Rozp. Ministra Edukacji Narodowsj i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.

11.3. ZIELEN CPV: 45112000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
Zwigzanych z:

- renowacja, zaktadaniem i pielegnacja trawnikow,
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- sadzeniem drzew i krzewodw,

- wykonaniem rabat z roslin okrywowych,

- renowacja, zaktadanie i pielegnacjatrawnikow

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadgaca wiasciwosci zapewnigace roslinom
prawidtowy rozwoj.

1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin.

1.3.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi
Z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Kompost z kory drzewngj

Kompost z kory drzewnej (do mulczowania) - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie

kory zmieszangl z mocznikiem i osadami z oczyszczani sciekéw pocelulozowych,

przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako

nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez

zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Paliki do drzew z popr zeczkami

Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed zlamaniem,

przytwierdzajac pien do 3 palikéw.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym

(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Material roslinny sadzeniowy

2.5.1. Drzewai krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023, wiasciwie

oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma,

wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrazniei prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryta korzeniows, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowanai nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej migsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikoéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory nakorzeniach i czgsciach naziemnych,
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- martwicei pegknigciakory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienng,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowsy,
zte zrosnigcie odmiany szczepiong z podkiadka.

2 5.2. Rosliny rabatowe wieloletnie

Sadzonki roslin wieloletnich powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone

sadzonki

powinny by¢ oznaczone etykietka z nazwa tacinska.

Wymagania ogolne dlaroslin kwietnikowych:

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite
w calgj partii, zdrowei niezwig¢dnicte,

- pokrgj roslin, barwa kwiatdw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i
odmiany,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i
nieuszkodzona.

Niedopuszczal ne wady:

- zwigdniecielisci i kwiatow,

- uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- $lady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak

najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostonicte od wiatru

I zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw ngjczescigy wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych

gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad

gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorg zostata wyprodukowana, zdolnos¢

kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ Si¢ mozliwoscia
korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczng do pielegnacji trawnikow, a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Wywoz zdjetgl darniny, ziemi jatowe spod drzew i pod rosliny okrywowe i dowoz
ziemi urodzajng.

21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowe lub korzeni i peddéw. Rosliny z bryta korzeniowag musza miec
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewai krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w migjscu ocienionym i nie
przewiewnym, aw razie suszy podlewac.

4.2. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac
w migjscach ostonietych i zacienionych. W przypadku nie wysytania roslin w ciagu
kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie
powinny by¢ jednak mokre, aby uniknaé zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczgjacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem.
Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany nocs.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami s3 nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 10 cm - jest to migisce na ziemi¢
urodzajna (ok. 10 cm) i nawozy mineralne,

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielonarowng warstwa i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania- ngjlepszy okres wiosenny, ngjpoéznigl do potowy wrzesnia,

- naterenie ptaskim nasionatraw wysiewane s3 w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kol czatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrownaniai stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac

watu gtadkiego,

- mieszanka nasion traw dlatrawnikow dywanowych

5.1.2. Pielegnacjatrawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piel¢gnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé
okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokosé
trawy przedkolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym

- wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych
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Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszeniai wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysiang trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozeniatrawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki

wymagane w poszczegol nych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. Drzewai krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzeniadrzew i krzewdw s3 nastepujace:

- porasadzenia- jesien lub wiosna,

- migjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednia wielkosé.
Drzewa nalezy sadzi¢ w doty (0,7 x 0,7 m) zaprawiane w pelngj objetosci ziemia
urodzajna, z uformowanie misek i opalikowaniem 3 palikami (dla form piennych), a
krzewy w doty (0,5 x 0,5 m) —réwniez w petni zaprawiane,

- roslinaw migjscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebig jak rosta w szkotce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie zZtamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy pienng nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3
drewniane paliki z poprzeczkami,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowacé
miske i podlac,

- drzewaformy pienng nalezy przywiaza¢ do palikow tuz pod korona,

- wysokos¢ palikbw wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia
posadzonego drzewa, tj. 2,2 m

5.2.2. Mulczowanie terenu pod drzewami i krzewami

Reczne rozrzucenie kompostu z kory drzewne warstwa grubosci 10 cm.

5.2.3. Pielggnacja po posadzeniu

Pielegnacjaw okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosna i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wiazadet,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielggnacyjne i

formujace),

5.3. Rabaty z roslin okrywowych

Wymagania dotyczace zatozeniai pielegnacji rabat s3 nastepujace:

- gleba przed zatozeniem rabat z roslin okrywowych powinna by¢ starannie uprawiona.
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Nalezy ja wymieni¢ na glebe urodzajng na gigbokos¢ 20 cm,

- ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia zgodna z dokumentacja projektowsa,

- po posadzeniu roslin ziemiamusi by¢ wyréwnana, przykryta 10 cm warstwg kompostu
z kory drzewnsj, rosliny podlane na gigbokos¢ sadzenia,

- pielegnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniu, nawozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrolaw czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- OCzyszCzeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniailosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwakke,

- wymiany gleby jatowe na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowaniaterenu,

- zgodnosci sktadu gotowe mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektows),

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszeniatrawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matel gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrolarobét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowe gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2. Drzewai krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na

sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewkai krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie migsc

sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,

pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023,

- opakowania, przechowywaniai transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy pienng i

przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci redlizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z

dokumentacja

projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosng lub

wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest najesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.
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6.3. Rabaty z roslin okrywowych

Kontrola robét w zakresie wykonywania rabat polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zatozenia rabat z dokumentacja projektowa pod wzgledem wymiar6w
rabaty, rozmieszczenia poszczegolnych gatunkow i odmian, odlegtosci sadzenia,

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i
mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwieniai stopniarozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzanej,
ilosci kompostu,

- prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
wymiany uschnigtych roslin).

Kontrolarobét przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:

- zgodnosci wykonanych kwietnikdw z dokumentacja projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikow, gatunkow i odmian posadzonych roslin,

- jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopniarozwoju),

- przy odbiorze jesienia kwietnikow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢
zabezpieczenie na okres zimy.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw wieloletnich,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznge si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1l m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowOz ziemi urodzanej, rozscielenie
ziemi

urodzajngj, rozrzucenie nawozOow mineralnych,

- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacje¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cenawykonania 1l m2 kwietnika obgymuije:

- przygotowanie podtoza (wymiana gleby),

- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zasadzenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje¢: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obgmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie migsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielegnacj¢ posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewai krzewy lisciaste
2. BN-73/0522-01 Kompost

3. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe wieloletnie.

25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

[1.4. CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI WIBROPRASOWANEJ CPV
45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszel szczeg6towe] specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustdlenia zawarte w ninigjszgf specyfikacji dotycza prowadzenia robdt
przygotowawczych zwigzanych z budowa ciaggéw pieszych na placu zabaw i obejmuija:

- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowangj o grubosci 6 cm
na podtozu z kruszywa tamanego 0+16, grubosci 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowans.
Produkowana jest, jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkdji.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pol skimi
normami.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
- Warunki dopuszczenia do stosowania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowe kostki  brukoweg w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczneg, wydang przez
uprawniong jednostke.
- Wygtad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
- Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowsa kostke brukowa o grubosci
60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek wynoszg:

— nadtugosci £ 3 mm,

— naszerokosci £ 3 mm,

—nagrubosci £ 5 mm.
Ksztatt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa lub uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.
- Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy

1
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmnig sza pojedyncze kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ wodawg PN-B-06250 [2], %, nie wigce niz 5
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3 | Odpornos¢ nazamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PNB-

06250 [2]:

a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wigce niz 5

C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 20

wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralnos¢ natarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecg niz

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowe nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszg niz ,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa minera ne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnei mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewnigja gotowym
wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwosc i wieksza odpornosé na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowe wykonuje si¢ rzecznie.

Jesli powierzchnie 53 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada sie¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na migsce ich utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie¢ wibratory
plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdllne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania
ogolne’ p. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowane, kostki
przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjane urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ p. 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢
mnigjszy niz 0,97 wedtug normalnel metody Proctora.

5.3. Podloze

Na podtoze nalezy stosowac kruszywo tamane o uziarnieniu 2+8 mm, grubosci 10 cm.
Podtoze powinno by¢ zwilzone woda, zageszczone i wyprofilowane.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesnigl ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uklada sie¢ na podsypce lub podiozu
zwirowym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostkeg nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyze od projektowang niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek rzecznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijang w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnieniai zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadang aprobaty, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikdw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaeca sie, aby do badania
wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkci
dzienng ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych
w p. 21 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badaniaw czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST. Dopuszczal ne tolerancje wynosza dla

— giebokosci koryta:

— o szerokosci do3m: =1 cm,

— 0 szerokosci powyzel 3 m: = 2 cm,

— szerokosci koryta: + 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
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polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami p. 5.5 ninigjszg SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— gprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmnig raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadzigj niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzig, niz co 100 m.

Odchylenia od projektowang niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
moga przekraczac + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co
najmnig raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadzigj, niz co 50 m. Dopuszczane odchylenia od projektowanego profilu wynosza +
0,3%.

7.OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét 2podanow SST ,,Wymagania ogélne’ p. 7.

Jednostka obmiarowa jest m“ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowe)
kostki betonowsy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne’ p. 8.

Roboty uznge si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cenawykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw na miegjsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podioza,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci natarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

I1.5. OGRODZENIE Kod CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszel szczegotowe] specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania

dotyczagce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia placu

zabaw dla zadania,, Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzlaw Sandomierzu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stan6w dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

1.3.1. Zakres stosowania ogrodzen

Ogrodzenia s3 srodkiem zabezpieczajacym przed dostepem o0sdb niepowotanych na

teren obiektu.

1.3.2. Ogrodzenia do montazu na terenie obiektu

Caty obiekt ogrodzony jednolitym ogrodzeniem

- przgsta ogrodzeniowe prefabrykowane stalowe spawane o wysokosci 1240 mm w
wergi ocynkowang bez podwaliny wraz z spinkami mocujacymi do wbudowanych
stupkoéw.

- brama dwuskrzydtowa uchylne o wymiarach 3000x1250 mm, furtki o wymiarach
1200x1250 mm, catos¢ w wersgji ocynkowansy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace wykonaniai odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”, pkt 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano
w ST , Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaj e materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetymi niniejsza SST sa:

2.2.1. Stupki do ogrodzen o wys. 1280 mm — wykonane s3 z lekkich profili
zamknietych o wymiarach zewnetrznych 80x60 mm ocynkowane. Stupki do montazu
w fundamencie punktowym. Stupki zamkniete s3 od gory plastikowymi zaslepkami.
2.2.2. Przesta ogrodzeniowe — wykonane s3 ze zgrzewanych punktowo pretow
okragtych ® 4 mm, Catos¢ o wymiarach 1200 x 2515 mm

2.2.3. Elementy taczace dla przeset i stupkow: wg rozwigzan producenta.

2.2.4. Beton do wykonania fundamentéw punktowych do zamocowania stupkow
ogrodzenia—klasy C 12/15.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania ogrodzen

Ustawienie ogrodzenia wykonuje Si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego: szpadle, dragi stalowe, miotki, klucze slusarskie itp.

Przy wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: wiertnice do wykonania dotéw pod
stupki, mate betoniarki, itp.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”, pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Panele ogrodzeniowe, stupki, bramy i furtki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wskazane jest taczenie pandi i stupkow w wigzki przy pomocy tasm plastikowych przy
zastosowaniu przektadek celem uniemozliwienia uszkodzen powtoki lakierniczey.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen wraz z furtkami i bramami.
5.3. Przed wykonaniem wiasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wykonag:
- rozbidrki istnigjgcych ogrodzen,
- wytyczyc¢ trasg ogrodzeniawraz z umiescowieniem furtek i bram.
5.4. Do podstawowych czynnosci, objetych ninigisza SST, przy montazu ogrodzen
naleza:
- wykopanie (wiercenie) dotéw pod stupki,
- montaz stupkéw wraz z wykonaniem fundamentu punktowego z betonu,
- montaz paneli prefabrykowanych (przeset) poprzez skrecanie,
- montaz bram i furtek,

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”, pkt. 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢é od producentéw
zaswiadczenia o jakosci (atesty) materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét — sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego
wymiaru.

6.4. Kontrolaw czasie wykonywania robot

Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja — lokalizacja, zachowanie pionowosci
wszystkich elementow, utworzenie jednolitg linii ogrodzenia (gora paneli).

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne" ,pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostkag obmiarowg ogrodzenia jest m (metr) dtugosci o
okreslong wysokosci i rodzaju paneli zgrzewanych (przgset).

Jednostka obmiarowa montazu bram i furtek o okreslonych wymiarach jest szt. (sztuka).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistgl diugosci ogrodzenia o okreslonych
parametrach technicznych — bramy i furtki liczone s3 oddzielnie w sztukach przy
uwzglednieniu ich wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik
pozytywny.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogolne”,
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczeniai ptatnosci

Rozliczenie rob6t nastapi jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe na
konstrukcjach stalowych. Wymaganiai badania.
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