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I N W E S T P R O J E K T - S L U P S K 

|45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budo\wy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow 
budowlanych 
BUDOWA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. SCHINZLA W SANDOMIERZU 

Identyfikator kosztorysu: Sandomierz plac zabaw 
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Nr Nazwa Jednostka miary lose 

1 

1.1 

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu 
NIWELACJA TERENU 

NIWELACJA T E R E N U 

jaiiE.2-21 112-1 [R=0,955] 
KoszSiieTia-tei^oiejTiezad rzewionym 

m2 ^ — 4 - S 0 T 8 8 

2 KNR 2-21 112-3 [R=0,955] " — ^ ' 
Wygrabianie i zebranie w stosy ^ — • ' 

m2 1 503,88 

3 KNR 2-21 101-1 [R=0,955] ' • 
Oczyszczanie terenu z resztek budo^lanyehrSruzu i smieci - zebranie i ztozenie zanieczys?t3e«-iAi4ii;^my 

m3 75,19 

i50»:ertT:05 75,19 

4 KNR 2-01 126-1 
Usuni^cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc^ spycharek grwarstwy do 15 cm 

m2 1 503,88 

1503,88 1 503,88 

KNR 2-31 0-0 
KUZiemia urodzajna -humus 

m3 U+rS7 

6 KNR 4-'?J2K103-4 
Analogia: K o s z T - * i ^ z u humusu - odlegtosc ok. 3km 

m 3 ^ ^ _ ^ ^ 141,570 

188,8-47.23 1 4 J , ^ 

7 KNR 4-04 1103-5 ' ^ ^ ^ ^ ^ 
Analogia: Koszt dowozu humusu - do^ ta^za kolejne 2 km transportu ^ . y ^ 
[5=11] 

m3 141,570 

188,8-47,23 141,570 

8 KNR 2-01 229-2 
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosc doJ|)-rni>at,qruntu III - naWady podstawowe 

m3 375,97 

0,25*1503,88 ^ - ^ ^ 375,97 

9 KNR 2-01 229-5 
Przemieszczenie spycharkami mas zierpnyt;!!^ naktady dodatkowe - za dalsze rozpocz^te l&Ttk^dlegtosci 
przemieszczenia do naktadow po^^taWowych nalezy dodac naktady dodatkowe w przedziatach porTaei^O do 30 m, 
kat.gruntu III [RMS=60] 

m3 375,97 

0,25*1503,88 ^ ^ ^ ^ 375,97^ 

10 KNR 
MgchSftTiczne plantowanie terenu rowniarkami ci^gnionymi, kat.gruntu III 

m2 1 503,88 

1503,88 1 503,88 

2 

2.1 

45212172-2 Roboty budowlane w zakresie osrodkow rekreacyjnych 
PLAC ZABAW 

POWIERZCHNIA B E Z P I E C Z N A G R 4 C M 

11 KNR 2-31 101-1 
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, gt^bokosc 20 cm, grunt kat.l-IV 

m2 234,31 

234,31 234,31 

12 KNR 2-31 101-2 
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 
cm, grunt kat.l-IV [RMS=6] 

m2 234,31 

234,31 234,31 

13 KNR 2-31 103-4 
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt 
kat.l-IV 

m2 234,31 

234,31 234,31 

14 KNR 2-31 106-3 
Warstwy odcinaj^ce zageszczane mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 6 cm-piasek 

m2 234,31 

234,31 234,31 
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Nr vlazwa Jednostka miary illosc 

15 KNR 2-31 106-4 
Warstwy odcinajqce zageszczane mectianicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.6 cm 
RMS=24] 

m2 234,31 

234.31 234,31 

K N N R 6 112-6 
•odjjudowy z kruszyw naturalnycti warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm, frakcja 4-31,5, kruszywo 
amane\..,_^^ 

m2 

234,31 234,31^ 

17 KNR 2-31 114-3 
^odbudowy z kruszyw naturalnyclT^w^rstwa gorna o gr.8 cm po zageszczeniu, frakcja 0-4 podbudfl)A«n<amienna 

m2 234,31 

234,31 234,31 

18 KNR 2-31 114-4 ' ^ ^ ^ . ^ - ^ ^ 
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warst^jfcgBfw^iDow.8 cm po zageszczeniu, frakcja 0-4, 
podbudowa kamienna [RMS=-7] ^ ^ ^ - - ^ ^ 

m2 234,31 

234,31 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 234,31 

19 KNR 2-31 0-0 ^ " - ^ ^ ^ 
<l. Nawierzchnia z granulatuSBfTgr 4 cm — 

m2 234,31 

234,31 2 3 ^ 

20 KNR 2-23.2ie^[R=0,955] 
An^logiS^awierzchnia E P D M 

m2 234,31 

234,31 234,31 

2.2 POWIERZCHNIA BEZPIECZNA GR 6CM 

21 KNR 2-31 101-1 
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, glebokosc 20 cm, grunt kat.l-IV 

m2 68,95 

68,95 68,95 

22 KNR 2-31 101-2 
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 
cm, grunt kat.l-IV [RMS=6] 

m2 68,95 

68,95 68,95 

23 KNR 2-31 103-4 
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt 
kat.l-IV 

m2 68,9S 

68,95 68,95 

24 KNR 2-31 106-3 
Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 6 cm-piasek 

m2 68,95 

68,95 68,95 

25 KNR 2-31 106-4 
Warstwy odcinajqce zageszczane mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.6 cm 
[RMS=24] 

m2 68,95 

68,95 68,95 

2 B " ^ ^ K N N R 6 112-6 
FtsdtiiJdowy z kruszyw naturalnych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm, frakcja 4-31,5, kruszywo 
l a m a n e ^ ^ ^ 

m2 

68,95 68,95 

27 KNR 2-31 114-3 
Podbudowy z kruszyw naturalnyciT>M[stwa gorna o gr.8 cm po zageszczeniu, frakcja 0-4 podbudoata-Kamienna 

m2 68,95 

68,95 ^ ^ ^ ^ 68,95 

28 KNR 2-31 114-4 ' " ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwyJSrfi^^w.S cm po zageszczeniu, frakcja 0-4, 
podbudowa kamienna [RMS=-7] ^ ^ . ^ - ^ ^ ^ 

m2 68,95 

68,95 ^ ^ ~ v „ ^ 68,95 

29 KNR 2-31 0-0 
Kl. Nawierzchnia z granulatu SgB-g r6 cm ^ ^ ^ ^ ^ 

m2 68,95 

68,95 ^ ^ ^ ^ 6S?9S 1 
\ 

30 KNR 2-232i&-rfR=0,9551 
Anajpgiar^awierzchnia E P D M 

m2 ^ - ^ ^ 68,95 

68,95 68,95 

OBRZEZA-PLACU ZABAW PRZYKRYTE NAWIERZCHNIA EPDM 
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31 iailE,2^1401-2 
Rowkipoa"Rr!«w^zai!<iJjawy kraw^znikowe 20x20 cm, grunt kat.lll-IV 

m 

12,7+37,38+25,72+36,2+5T^T!?r9*Z,a+7^,9+24,12+3,5+24,12+3,5+2*3,14*11 ^ 77^02 

32 KNR 2-31 402-4 ^ — ^ • 
tiawy betonowe pod obrzeza 

m3 13,11 

0,19*0,25*276,02 . " _______ 13,11 

33 KNR 2-31 403;;5_..^ ' " 
QllBeee-tJSTonowe wtopione owym.100x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

276,02 

2.4 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych ^ i / 

34 |KNR2-31 101-7 
jKoryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow/^cznie, glebokosc 20 cm, ̂ runt kat.lll-IV 

m2 

!256,03 

35 KNR 2-31 101-8 ,m2 
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, 
grunt kat.lll-lV [RMS=2] 

•256,03 •360,03 

.266^ 

36 KNR 2-31 401-3 
Rowki pod krawezniki i lawy kraw^znikowe 30x30 cm, grunt kat.l-l 
16,87+16,87+8,6+6+37,36+12,7+26,5+41,25+13,12+10,5+1,2*12 304,17 

•80474?-

37 KNR 2-31 402-3 
Lawy betonowe zwykle 

m3 

204,17*0,18*0,15 

38 KNR 2-31 407-1 
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq cementowq 

m 

204,17 

"204 17 

39 KNR 2-31 114-1 
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu 

m2 

256,03 

40 KNR 2-31 114-2 
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu [RMS=-10] 

m2 

256,03 a66,0» 
41 KNR 2-31 114-7 

Podbudowy z kruszyw tamanych, gorna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu 
.m2 

256,03 850,09 

3tS,0» 

42 KNR 2-31 114-8 
Podbudowy z kruszyw lamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8 cm po zageszczeniu [RMS=2] 

m2 

256,03 gS6,0a 

-256,03 • 

43 KNR 2-31 105-3 
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm 

m2 

256,03 356,03 

2CC 03 

44 KNR 2-31 511-1 
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukladanej na podsypce piaskowej 

m2 

256,03 -g66,0» 

•aS6,03 

2.5 OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE 

45 KNR 2-01 122-1 
Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren rowninny i nizinny 

m3 7,81 

156,23/2,5*0,5*0,25 7,81 

46 KNR 2-01 312-6 
Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m, kat.gruntu III 

dot 61,00 

18+10+18+7+8 61,00 

47 K N N R 2 106-2 
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop i plyt fundamentowych-stopa B20 

m3 betonu 13,73 

61*0,9*0,25 13,73 
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Nr [Nazwa Jednostka miary llosc 

48 KNR 2-23 404-1 [R=0,955] 
[Ogrodzenie panelowe systemowe z siatki, wys.1.23 m na stupkacti z rur: panel ogrodzeniowy zgrzewany 
punktowo, szer panela 2,5 m, slupki profil 60x60, zabezpieczone antykorozyjnie ocynk+powtoka poliestrowa 

m 156,23 

43,06+12.73+1,5+13,91+46,53+17+20+1,5 156,23 

49 KNR 2-23 404-4 [R=0,955] 
Furtki szer 1,5 m systemowa do ogrodzenia panelowego 

szt 1,00 

!i 1,00 

50 KNR 2-23 404-4 [R=0,955] 
Ibrama dwuskrzydlowa szer 3 m systemowa do ogrodzenia panelowego 

szt 1,00 

1 1,00 

51 KNR 4-01 105-2 
|Zasypywanie wykopow z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll 

m3 13,72 

61*0,5*0,9-13,73 13,72 

52 0-0 
Kl . Optata-geodeta 

kpl 1,00 

2.6 MALA ARCHITEKTURA(NOWE URZADZENIA SZCZEGOLOWOOPISANEW PROJEKCIE) 

53 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz lawek (montaz z fundamentem) 

szt •,60l 

54 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz koszy (montaz z fundamentem) 

szt -^fiB 

55 

56 

KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz tablicy informacyjnej (montaz z fundamentem) 

T.1MW u.n • 

EZt i 2,00 

kpt̂  • 1,00 

57 KNR 2-31 0-0 
Kl . Montaz nowego urzadzenia: Zestaw zabawowy B -opis w projekcie (montaz urzadzenia z fundamentem) 

kpl 1,00 

-

58 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: karuzela opis w projekcie(montaz urzadzenia z fundamentem) 

kpl 1,00 

-

59 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: stot rekreacyjny opis w projekcie (montaz urzadzenia z fundamentem) 

kpl 

-

60 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: piaskownica -opis w projekcie (montaz urzadzenia z fundamentem) 

1,00 

-

61 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: Zestaw zabawowy oznaczony jako F-opis w projekcie (montaz urzsjdzenia z 
fundamentem) 

kpl 1,00 

-

62 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: tiustawka podwojna opis w projekcie (montaz urzadzenia z fundamentem) 

kpl 2,00 

-

63 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: hustawka wagowa opis w projekcie(montaz urzadzenia z fundamentem) 

kpl 1,00 

-

64 KNR 2-31 0-0 jkpl 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: hustawka wagowa pojedyncza opis w projekcie(montaz urzadzenia z 
fundamentem) 

1,00 

-65 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: sprezynowiec auto opis w projekcie (montaz urzadzenia z fundamentem) 

kpl ^i6fl -

66 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: sprezynowiec helikopter opis w projekcie (montaz urzadzenia z fundamentem) 

kpl 1,0C 

-

67 KNR 2-31 0-0 
Kl. Montaz nowego urzadzenia: sprezynowiec sloii opis w projekcie (montaz urzadzenia z fundamentem) 

kpl 1,0C 

-

J —4*H2210-S Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych 
ZIELE?5 

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU-CziSc"ROB6T1>RZYfii2TgyW^^ 

68 KNR 2-21 202-1 1R=0,955] 
Reczne przekopaniegleb^ji-gfui TCteTJaTliTna terenie ptaskim, grunt niezadarniony 

m2 944,590 

2 4 ^ 4 8 — 944,590 
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KNR 2-21 207-2 [R=0,955] 
Spulctinienie gleby glebogryzarkei przyczepng, grunt kat.lll 

ha 1 0,0^4 

944,59/10000 0,094 / 
70 ^ <NR 2-21 207-4 [R=0,955] 

Analogia. Bronowanie mechaniczne przed orkq, grunt kat.lll 
ha / 0,094 

94-^69/10000 0,094 

71 K N R ^ I 401-2 [R=0,955] 
PA. Wyrawnanie terenu przez zagrabienie [R=0,6;S=0] 

m2 / 

/ 

944,5901 

944,59 \ 944,590 

72 KNR 2-21 213\ [R=0,955] 
Reczne rozrzucdoie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, gr.warstwy 2 cm-humusowanie 

0,09 

944,59/10000 \ 0,09 / ' 
73 KNR 2-21 218-2 [R=d>a55] / 

Rozscietanie ziemi uroMajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem taczkami / 
m3 18,892 

944,59*0,02 \ *6,892 

74 KNR 2-31 103-4 \
Profilowanie i zageszczanie pooioza / 

m2 944,59 

944,59 \ 944,59 

75 KNR 2-01 510-1 \
Analogia: rozplantowanie kompostu (po^oza uniwersalnego) w ilosci 5m3/100m2 / 

p2 944,590 

944,59 \ 944,590 

76 KNR 2-21 202-1 [R=0,955] \
Wymieszanie rozplantowanego kompostu z gletsq przez motyczenie / 

m2 944,590 

944,59 \ 944,590 

77 KNR 2-31 103-4 \
Profilowanie i zageszczanie podloza \

m2 944,59 

944,59 \ 944,59 

78 KNR 2-21 209-1 [R=0,955] \
Analogia. Reczne rozrzucanie substratu torfowego na terenie pJaskim, arstwy 1 cm (RMS=0,5] 

ha 0,094, 

944.59/10000 \ 0,094 

79 KNR 2-21 401-1 [R=0,955] A 
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem "na krzyz" / \ 

m2 944,590 

944,59 / \ 944,590 

80 KNR 4-04 1103-4 / \ 
Analogia: Koszt dowozu humusu - odleglosc ok. 3km / \ 

m3 47,230 

47,23 / 47,230 

81 KNR 4-04 1103-5 / \ 
Analogia: Koszt dowozu humusu - doplata za komne 2 km transportu \ 
[S=11l / \ 

m3 47,230 

47,23 / 47,230 

3.2 45112710-S Roboty w zakresie ksztaiMWania terenow zielonych 
SADZENIE DRZEW 1 KRZEWOW / 

82 KNR 2-21 303-9 [R=0,955] / \ 
Analogia: Zaprawa dotkow do polowy ziemiq zyznq - dla drzew [R=0,5] \ 

szt 32,000 

5+3+4+3+4+6+7 / V 32,000 

83 KNR 2-21 303-8 [R=0,955]/ \ 
Analogia: Zaprawa dotkcnyao polowy ziemi^ zyzn^ - krzewow [R=0,5] \ 

szt 180,000 

5+2+2+2+1 / 
15*4 / 
12*4 / 
15*4 / 

1 2 \ 0 0 
60,000 
48,000 
60,000 \ 

84 KNR 2-02 0-(/ 
Kl. Palikow?(nie: 90 szt palikow toczonych fi 5 cm dt 2,5 m, sznur pleciony 100 mb lub tasma 

1,000 

85 KNR 2-2^ 302-3 [R=0,955] 
SadzeKie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim - drzew -zestawienie w projekcie 

szt \ 32,000 

3^ 32,000 

86 / KNR 2-21 302-2 (R=0,955] 
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie-krzewow-zestawienie w 
projekcie 

szt \0 

180 180,000 

3.3 PRACE PIEL^GNACYJNE W OKRESIE GWARANCJI 
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Korekta i uzupetnienie do projektu i przedmiaru robot 

1. W pozycji 15 i 25 przedmiaru wprowadza si? korekt? w zwi^zku ze zwi^kszeniem grubosci 
warstwy piasku w korycie z 30 cm na 50 cm. 
W zwi^zku z powyzszym, nalezy to uwzgl^dnic w wycenie (zwi^kszenie RMS z 24 na 44). 

2. Nie nalezy wyceniac i wykonywac zag^szczenia piasku w korytach pod nawierzchnie 
bezpieczne (piasek w formie luznej z uwagi na lepsze wtasciwosci amortyzuj^ce upadek niz 
piasek zag^szczony). 

3. W cenie ryczaitowej oferty nalezy uwzgl^dnic koszt odwozu na odleglosc do 5 km, ziemi 
pochodz^cej z niwelacji terenu korytowania (pod nawierzchnie bezpieczne, c i ^ i piesze, 
ogrodzenie) - w ilosci ok. 600 m3. Miejsce odwozu-patrz: zapis we wzorze umowy o roboty 
budowlane (§4 umowy). 

4. Nalezy wycenic i wykonac 206 m2 nawierzchni z kostki betonowej zamiast 256,03 m2 
(pozycja 2.4 przedmiaru - C i ^ i piesze). Nie nalezy wykonywac chodnika na zewn^trz 
ogrodzenia placu. 

5. Nalezy wycenic i wykonac 300 m2 nawierzchni z piasku o grubosci 30 cm (w korycie o 
gl.30 cm) pod urzadzenia zabawowe, dla ktorych wysokosc swobodnego upadku jest mniejsza 
od 1,0 m - zmiana w stosunku do projektu (nieuwzgl̂ dniona w przedmiarze), w ktorym 
dla tych urz^dzen przewidziano nawierzchni^ trawiast .̂ 

6. Wyposazenie placu zabaw: 
- rezygnuje si? z dostawy i montazu piramidy linowej, 
- dostawa i montaz stolu rekreacyjnego - nalezy wycenic i zamontowac Ikomplet zamiast 
2-ch kompletow, 
- dostawa i montaz spr?zynowc6w - nalezy wycenic i zamontowac 4 komplety (rodzaj 
zgodnie z opisem w projekcie), 
- dostawa i montaz lawek - nalezy wycenic i zamontowac 9 szt. lawek, 
- dostawa i montaz koszy na smieci - nalezy wycenic i zamontowac 9 szt. koszy. 


