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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Mapazasadniczaw skali 1 : 500

- Umowa z dnia 06-11-2014 — na wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego —

placu zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Schinzlaw Sandomierzu.
- Obowigzujace przepisy i normy.
- Warunki techniczne.
- Warunki techniczne wykonaniai odbioru elementéw matej architektury.

Projektowany zakres rob6t placu zabaw okreslony w pkt. 4 (pkt I.) ninigjszego opisu, na
podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego - nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe. Prace te wymagaja zgtoszenia do Starosty Sandomierskiego.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziatki i uformowania
nawierzchni w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci i mtodziezy zgodnie z wytycznymi
uzgodnionymi z Inwestorem. Zakresem opracowania objeto powierzchnie 1503,88 m? na
dziatce nr 934/59.

3. Stanistniggcy terenu objetego projektem

Istnigjacy teren zngduje sie w kompleksie zabudowy osiedlowe przy zespole zabudowy
szpitala w Sandomierzu. Jest to teren, na ktérym zlokalizowano osiedle mieszkaniowe
wielorodzinne. Teren, na ktérym ma by¢ zlokalizowany plac zabaw — znajduje si¢ pomig¢dzy
budynkiem wielorodzinnym STBS-Sandomierz — po stronie zachodnigj placu, a budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym socjalnym Gminy Sandomierz — po stronie wschodnigj. Dojazd
do placu zabaw — od strony potudniowsej z ul. Schinzlaistnigjaca droga dojazdows. Teren jest
wyposazony we wszystkie sieci infrastruktury technicznegj (a niektore jgj elementy np. sie¢
kanalizacji sanitarngl - jest nieczynna), jest réwniez porosnicty na calgl powierzchni
wieloletnimi trawami. Powierzchnia terenu jest lekko pofatdowana i wymaga wyréwnania.

Na terenie projektowanego placu zabaw nie mawysokich drzew.
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4. Projektowane zagospodar owanieterenu

Zamierzenie inwestycyjne obgjmuje wykonanie elementow projektowych nie wymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowg. Zgodnie z uzyskanymi konsultacjami spotecznymi z
mieszkancami osiedla - zlokalizowano elementy mate architektury okreslone w pkt. 5.2.
niniejszego opracowania, a oznaczonych literami od A do L.

Ponadto projekt okresla sposob ogrodzenia placu zabaw.

Zakres rob6t objetych opracowaniem:

- Rozbiorki elementdw istnigjacych,

- Niwelacjaterenu,

- Wykonanie fundamentéw pod projektowane urzadzeniai elementy matgj architektury,
- Wykorytowanie podtoza pod nawierzchnie bezpieczne,

- Montaz obrzezy betonowych i kraweznikow,

- Wykonanie stref o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe),

- Wykonanie ciggow komunikacyjnych,

- Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramg i furtkami;

- Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw,

- Wykonanie nasadzen: drzew, krzewOw oraz zasianie trawy,

- Prace porzadkowe.

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia placu zabaw: 1503,88 m?
- Powierzchnia nawierzchni bezpieczneg) grubosci 4 cm 234,31m?
- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej grubosci 6 cm 68,95 m*
- Ciagi piesze 256,03 m?
- Ziden 944,59 m?
5. Plac zabaw

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robot nalezy usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Sprawdzic¢
czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajduja si¢ krawezniki betonowe, ktore
nalezy usunaé. Dokona¢ doktadneg penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w
celu wyediminowania jakichkolwiek utgjonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych

przedmiotow mogacych zngjdowaé si¢ przy parkingach i elementach matej architektury.
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W zakresie rob6t budowlanych przygotowujacych dziatke - nalezy wykona¢ niwelacje terenu
w celu uzyskania terenu - w miarg - ptaskiego, zdja¢ humus oraz wykona¢ korytowanie pod
nawierzchni¢ bezpieczng poliuretanows, komunikacyjng z kostki betonowej oraz trawiasta z

nasadzeniami roslinnosci krzewiastey.

5.2. Wyposazenie placu zabaw w ur zadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzeniai elementy nalezy fundamentowaé i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-
7:2009 oraz zatagczonymi rysunkami — wg wybranego zestawu producenta. Nie ustala Si¢
jednego typowego rozwigzania. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty
wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢cmi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby,
firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek w oparciu o instrukcje montazu,

zalecen, wskazowek.

Projekt budowlany placu zabaw zaklada nastepujace elementy zestawdw c¢wiczeniowych

i zabawowych:

A. Piramida linowa — wymiary urzadzenia: dtugos¢: 9.0 m, szerokosc: 9,0 m, wysokos¢
6,0 m, przestrzen minimalna: okragg o0 promieniu 5,5 m, grupa wiekowa: od 5 do 14 lat,
otebokos¢ posadowieniaz 1 m, Obszar upadku powinien zosta¢ wykonany z nawierzchni
zgodnie z normg PN EN 1176-1. Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy
zabezpieczony przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzy
osiem lin gtéwnych zakotwionych w gruncie za pomoca $rub rzymskich umozliwigjacych
korekcje naciggu. Pomiedzy sasiadujgcymi linami nosnymi rozpietych jest osiem $cian
linowych. Dodatkows atrakcja sa linowe ptaszczyzny poziome nawysokosci 1,51 3,5 m. sie¢
wykonana jest z liny poliamidowe wzmocniong strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica lin wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze soba wykonane s3 z
tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy taczace liny ze stupem wykonane s3 ze stali
nierdzewnsj i staliwa pomalowanego chlorokauczukiem.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5 m,

Strefa bezpieczenstwamin. @ 11,0 m.
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B. Zestaw zabawowy — szt. 1 — 3 wieze kwadratowe z daszkiem, zjezdzal nia, ktadka linowa,
most linowy, scianka linowa - pajeczyna, scianka wspinaczkowa — wejscie, zjazd
strazacki; maksymalna wysokos¢ — 3,4 do 3,8m, grupa wiekowa do 14 lat, wymiary
urzadzenia 4,81x4,65x2,99 m, konstrukcja wykonana ze stali (70002) lub stali
nierdzewngj (78002) oraz ptyt HDPE i HPL, Zzazd strazacki wykonany ze stali
chromowej, podest wykonany z antyposlizgowej sklgki wodoodporngj, konstrukcja
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym (70002), fundamenty wykonane z betonu B30, utatwigjgce montaz.

M aksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 1,78 m

Wymiary powierzchni zderzenia: 7,69x7,63 m.
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C. Karuzela— szt. 1 — grupa wiekowa 3-14 lat, , wymiary urzadzenia: @ 1,35 x 0,80 m..
Karuzela wyposazona w system obrotowy nie wymagajacy konserwacji. Obrét za
pomocs , kierownicy”. Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.
Podest wykonany z blachy tezki lub z ptyty polietylenowef HDPE. Konstrukcja stalowa
zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Prefabrykat fundamentowy z betonu B30 utatwiagjacy montaz.
M aksymal na wysokos¢ swobodnego upadku: 0,47m

Wymiary powierzchni zderzenia: @ 5,35 m
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D. Stot rekreacyjny — szt. 2 — bez oparé, wykonane z zelbetu klasy B30 lub w konstrukcji
staloweg. Blat lastrikowy z polami do gry w warcaby, szachy, szlifowany
zaimpregnowany specjalnym lakierem. Narozniki i krawgdzie zaokraglone. Siedziska (4

szt.) wykonane z listew d¢bowych impregnowanych.

E. Piaskownica—szt. 1

Bok 1,5m

GrupawiekowaO - 14

Wysokos¢ swobodnego upadku <=0,6m

Przestrzen minimalna 6,0x 6,0 m

Maksymal na wysokos¢ 0,3m

Wykonana jest z drewna litego o przekroju 90mm x 90mm.

Siedziska wykonane s3 z tworzywa HDPE.

F. Zestaw zabawowy — szt. 1 grupa wiekowa do 14 lat, wymiary urzadzenia: 6,96 x 4,98 x
2,99 m,.

Konstrukcja wykonana ze stali(70003) lub stali nierdzewngj (78003) oraz ptyt HDPE lub
HPL, zjazd strazacki wykonany ze stali chromowej. Podest wykonany z antyposlizgowe
sklgiki wodoodporngj. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana
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lakierem akrylowym strukturalnym. W komplecie zngjdujg si¢ fundamenty wykonane z
betonu B30, utatwiajgce montaz.
M aksymal na wysokos¢ swobodnego upadku: 0,98 m

Wymiary powierzchni zderzenia: 10,87 X 7,79 m

G. Hustawka podwdjna — szt. 2 - 0 maksymalnej wysokosci — 2,4 m. Wykonane ze stali
nierdzewngj lub ocynkowang o przekroju min. 75 mm x 4,0 mm, posadowione na
stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie — lub
inny wskazany przez producenta. Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko
stal owe zabezpieczone guma.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,30 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 7,6 x 3,85 m
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H. Hustawka wagowa podwdjna — szt. 1 — podpora z rury staloweg 114x 4mm, belka
pozioma z rury 89 x 3,5mm dtugosci min. 3,0m. o$ hustawki wykonana na bazie tozysk
stozkowych, nie wymagajacych konserwacji. Siedzeniaz gumy.

Wysokos¢ hustawki min. 0,5m.,

Przestrzenh minimalna3,5mx 5,15 m

. Hustawka wagowa pojedyncza — szt. 1.— podpora z rury stalowe 114x4mm, belka
pozioma z rury 89 x 3,5mm dtugosci min. 3,0m. o$ hustawki wykonana na bazie tozysk
stozkowych, nie wymagajacych konserwagji. Siedzeniaz gumy.

Wysokos¢ hustawki min. 0,5 m.

Przestrzenh minimalna2,8 mx 5,15 m

J. Sprezynowiec- z cokolem (auto)
Wysokos$¢ swobodnego upadku <=0,6 m
Przestrzen minimalna 3,5 m
M aksymalna wysokos¢ 0,6 m
Materiat i konstrukcja
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Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o $rednicy 200mm, wysokosci
400mm, zabetonowana w gruncie za pomoca ocynkowane ogniowo kotwy. Konstrukcja

wykonana jest z tworzywa HDPE.

- dwuosobowy drewniany z cokotem (helikopter)
Grupawiekowa 0 — 6
Wysokos$¢ swobodnego upadku <=0,6 m
Przestrzen minimalna3,5m
Maksymalna wysokos¢ 0,8 m
Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o srednicy 200mm, wysokosci
400mm, zabetonowana w gruncie za pomoca ocynkowanej ogniowo kotwy.
Konstrukcjawykonanajest z tworzywa HDPE.
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- Sprezynowiec dwuosobowy drewniany z cokotem (auto)
Grupawiekowa 0 — 6
Wysokos¢ swobodnego upadku <=0,6 m
Przestrzen minimalna 3,5 m
Maksymal na wysokos¢ 0,8 m
Gléwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o srednicy 200mm, wysokosci
400mm, zabetonowana w gruncie za pomoca ocynkowanej ogniowo kotwy.

Konstrukcjawykonana jest z tworzywa HDPE.

- Sprezynowiec z cokotem (ston)
Wysokos¢ swobodnego upadku <=0,6 m
Przestrzen minimalna 3,5 m
M aksymalna wysokos¢ 0,6 m
Materiat i konstrukcja
Gléwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o srednicy 200mm, wysokosci
400mm, zabetonowana w gruncie za pomocs ocynkowang ogniowo kotwy.
Konstrukcjawykonana jest z tworzywa HDPE.
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K. Lawki — szt. 8 — bez oparcia, w konstrukcji stalowe z rur 76 x 3,5mm w catosci
ocynkowana ogniowo, dodatkowo malowana w roznych kolorach lakierem akrylowym

(strukturalnym). Listwy siedziska z drewna d¢bowego impregnowanego.

L. Kosze na smieci — szt. 7 - metalowe o0 pojemnosci 75 litrow, ocynkowany, konstrukcja
wykonana z rury stalowej fi 48,3 mm. Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potgczony z
konstrukcja. Kosz wyposazony z zamek zwalnigacy/blokujacy wyjecia wiadra w  celu
oproznienia. Catos¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie. W komplecie

prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.

Wyposazenie w elementy dodatkowe:

- Tablicainformacyjna z regulaminem placu zabaw, szt.1., wymiary : 1,0 x 0,4 m, maks.
wysokos¢ 2,3 m ; Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90
mm x 90 mm . Stup zakonczony stalowg ocynkowang stopa kotwiong w gruncie za
pomoca betonu.

- Tablice informacyjne pokazujagce mozliwosci i sposdb wykorzystania kazdego
urzadzenia; Trwale zamontowane w gruncie oraz wykonane - spetnigjac wymogi
bezpieczenstwa. Lokalizacja — przy furtkach wejsciowych, a wzor wedtug wytycznych
MEN.
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5.3. Ogrodzenieterenu placu zabaw

Projektuje sie ogrodzenie panelowe, systemowe o wysokosci 1,23 m, ztozone ze stupdw

stalowych o przekroju kwadratowym w rozstawie co 2,5 m i paneli ogrodzeniowych

zgrzewanych punktowo. Przewiduje Si¢ zastosowanie rozwigzan systemowych o parametrach:
- panel ogrodzeniowy zgrzewany punktowo,

- panele zakonczone bezpiecznie listwa,

szerokos¢ panelu 2500 mm,

wysokos¢ panelu 1230 mm,

- oczko 200x50mm,

- $rednicadrutu pionowego: @ 5mm,

- $rednicadrutu poziomego: @ 5 mm,

- paneleproste,

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk+ powtoka poliestrowa,

- stupek ogrodzeniowy profil 60 x 60 mm o grubosci blach 2 mm,
- kolor stupkéw i wypetnienia - zielony RAL 6016,

- Bramadwuskrzydtowa szerokosci 3,00 m i wysokosci 1,23 m,

- Furtka- uchylnajednoskrzydtowa szerokosci 1,28 mi wysokosci 1,23 m.

Fundamentowanie — stupy fundamentowa¢ w stopach betonowych @ 25 cm, wylewanych z
betonu C 20/25, w otworach wykonanych w gruncie nawiertnica do gtebokosci 0,9 m.

Uwaga: krawedzie fundamentow zaokraglié.

Montaz paneli — panele mocowa¢ na stupach za pomoca stalowych zigczek patentowych
srubami nierdzewnymi (M 640 mm)

5.4. Wyposazenie placu zabaw w wymagane nawier zchnie

5.4.1.Charakterystyka nawier zchni syntetycznych

Projektuje sie nawierzchni¢ przepuszczalng, bezpieczng 0 bezspoinowe powierzchni
charakteryzujaca si¢ duza elastycznoscia i trwatoscia, zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009 i
PN-EN 1176-7:2009.

Porowatos¢ i konstrukcja nawierzchni utatwia odptyw wody, umozliwigjac korzystanie z
placu zaraz po opadach deszczu.

Nawierzchni¢ bezpieczng tworza dwie warstwy:

- Dolnawarstwa (amortyzujaca) - wykonana z réznoksztattnego granulatu SBR o frakcji 2-6

mm, pochodzacego z recyklingu odpadow na bazie réznych kauczukéw, wymieszanych z
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odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego wg receptur producenta. Warstwa ta nie jest
zagegszczana, dzieki czemu na jg powierzchni powstaja wolne przestrzenie nadajace jg
odpowiednie wiasciwosci amortyzujace oraz pozwalajace na sciste potaczenie jg z
wiasciwag nawierzchnia.

Gorna warstwa (wiasciwa) - wykonana z roznoksztattnego, kolorowego granulatu EPDM,
z produkcji pierwotngj, barwionego w masie pod wysokim cisnieniem, wymieszanego z
odpowiednig proporcja klgju poliuretanowego (wg receptur producenta). Warstwa ta ma
bardzo dobre wiasciwosci mechaniczne, jest antyposlizgowa, odporna na czynniki
zewngtrzne oraz ma wicksza odpornos¢ na scieranie. Ponadto, jest zageszczana, przez co
szczelnie wypetnia wolne przestrzenie w warstwie z granulatu SBR, taczac obie warstwy

trwale ze sobg.

W zaeznosci od wysokosci upadku z urzadzen, zostaly zaprojektowane dwie grubosci

nawierzchni. Obszar ich oddziatywania pokryto granulatem SBR w rdznych kolorach.

- Dlawysokosci swobodnego upadku do 2,1 m, przyjeto grubos¢ granulatu 6 cm, (zestaw
zabawowy oznaczony litera ,,B”).

- Dlawysokosci swobodnego upadku do 1,6 m, przyjeto grubos¢ granulatu 4 cm, (zestaw
zabawowy oznaczony litera ,,F’, paeczyna, A", hustawki podwojne ,G”).

- Dla pozostatych urzadzen zabawowych, dla wysokosci upadku ponize 1,0 m przyjeto
nawierzchnig trawiasts.

Nawierzchnie bezpieczne wykonywane beda na podbudowie z kruszyw tamanych

stabilizowanych mechanicznie, ktdre uktadane beda na warstwie odsaczajace z piasku.

Projektowany uklad war stw nawierzchni bezpiecznych

Warstwawierzchnia: Granulat EPDM, frakcja 1-3,5 mm, grubos¢ warstwy 10 mm,
Warstwa amortyzujagca: Granulat SBR, frakcja 2-6 mm, grubos¢ odpowiednio 4 cmi 6 cm.
Podsypka kamienna (kliniec), frakcja 0-4 mm, grubos¢ warstwy 1 cm;

Kruszywo tamane (ttuczen), frakcja 4-31,5 mm, grubosé¢ warstwy 15 cm;

Warstwa odsgczajgca: piasek, grubosé warstwy 30 cm;

Grunt rodzimy

W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek

poprzeczny 2,0 %.

W przypadku wystgpowania pod projektowana nawierzchnig gruntéw gliniastych i

wysadzinowych, nalezy zwigkszy¢ warstwe odsaczajaca z piasku o dodatkowe 15 cm.
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Nawierzchnie terenu wykonczonego nawierzchnia bezpieczng nalezy wykonczy¢
przedtuzajac warstwe wierzchniag EPDM na wykonane obrzeze z kraweznikow betonowych o
przekroju 6x20 cm.

5.4.2. Charakterystyka nawier zchni betonowych - ciagi piesze

Ciagi piesze szerokosci 150 i 300 cm, zaprojektowano z kostki betonowe bezfazowe 10x20
cm, grubosci 6 cm, w kolorze szarym. Przy obrzezach trawnikowych na szerokosci 20 cm, w

kolorze czerwonym. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- Kostka betonowa bezfazowa 20x10 cm. 6 cm.
- Podsypka piask.-cem. 4:1, 3cm.
- Podbudowa z mieszanki niezwigzane o uziarnieniu ciagtym 4/16
stabilizowana mechanicznie 10 cm.
- warstwa z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie 10 cm.

podtoze ziemne zageszczone do wskaznika 1s>0,97.

Obrzeza trawnikowe

— obrzeze betonowe 6x20 cm, spoinowane piaskiem,
— tawabetonowa z betonu C12/15 MPa (10x25 cm. Z oporem 6x9 cm).

Zestawienie robdt;

- Ciagi piesze 256,03 m?
- Obrzezatrawnikowe 100x20x6 264,80 m

- Niwelacjaterenu 375,75 m°
- Korytowanie 139,82 m*
- Ziemiaurodzajna (zachumusowanie) 188,80 m*

5.4.3.Charakterystyka nawier zchni trawiastych

Projektuje si¢ wylozenie catosci placu zabaw nawierzchnig trawiastg. Nawierzchnia trawiasta
obgimowac bedzie rowniez urzadzenia zabawowe dla ktérych wysokos¢ swobodnego upadku
jest mnigjszaod 1,0 m.

Zakfadanie trawnika:

- Porzadkowanie terenu

Na wstepie nalezy usunaé z terenu przeznaczonego na trawnik wszelkie pozostatosci po
budowie i smieci (szkto, folig, kawatki styropianu i gruzu), a takze kamienie, korzenie i
zdrewniate pedy.

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

- Odchwaszczanie

Podioze na matym terenie mozna przekopa¢ szpadlem, na wickszym lepig postuzy¢ sie
glebogryzarka . Nastgpnie, pomagajac sobie widtami, trzeba dokiadnie usunaé¢ wszelkie
rosliny wraz z ich korzeniami, kitaczami, roztogami. Najlepig jest poczekac dwa-trzy
tygodniei gdy chwasty si¢ pojawia — starannie je usunac.

- Uksztaltowanie terenu

Przed zalozeniem trawnika trzeba nada¢c powierzchni przewidziany ksztatt. W przypadku
znacznych nieréwnosci, trzeba zdja¢ préchniczng warstwe gleby i ztozy¢ w pryzmy,
nastepnie odpowiednio splantowat wyniesienia terenu, a obnizenia uzupetni¢ glebg zdjeta w
innych migjscach (najpierw sypa¢ czes¢ mnig urodzajng). Dosypany materiat zaggscic
(ubijakiem lub zageszczarka mechaniczng) i roztozy¢ warstwe urodzana.

- Nawozenie gleby

Dla trawnikow optymalna kwasowos¢ ziemi wynosi pH 5,5-6,5. W przypadku gleby zbyt
kwasngj, nalezy ja zwapnowac, np. kreda ogrodnicza (stosuje si¢ 10-15 kg/100 nv* kredy dla
gleby lekkig oraz 15-22 kg/100 nm? kredy dla gleby cigzkig), lekko wymiesza¢ z glebg i
pozostawi¢ na okoto dwa tygodnie.

Tak przygotowane podioze zaleca si¢ dodatkowo wzbogaci¢ 10 centymetrowa warstwa
kompostu doktadnie rozmieszanym z ziemia (okoto 5 m*/100 n?).

- Wyréwnanie terenu

Przygotowana powierzchni¢ gruntu nalezy wyrownat (na przyktad tata drewniang) i
zwatowa¢ walcem o ciezarze powyzeg 70 kg. Aby gleba osiadta i dobrze si¢ zagescita, zaleca
Si¢ w ciaggu jednego-dwaoch tygodni kilkakrotnie polewaé teren woda. Po tym okresie mozna
ostatecznie wyrowna¢ podtoze trawnika.

- Siew nasion

Bezposrednio przed siewem glebe spulchniamy za pomoca grabi na giebokos¢ 2- 3cm.
Ziemia powinna by¢ wilgotna, ale tak by nie przyklgata si¢ do narzedzi. Optymalna
otebokos¢ siewu wynos 0.5- 1.5cm. Wysiew recznie lub mechanicznie metoda na krzyz,
dzielac trawnik na sektory i wysiewac kazdy sektor osobno

Na terenie plaskim nasionatraw wysiewac w ilosci -4 kg na 100 m?.

Mieszanka nasion trawnikowych o sktadzie:

- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa owcza— 15%

- kostrzewaréznolistna— 15%
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- mietlica biatawa— 15%

- wiechlina takowa — 20%

- zycicatrwata— 15%

Po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ ziemia na gtebokos¢ 1 cm poprzez mocne grabienie.
Nasiona pozostate na powierzchni przysypa¢ torfem. a nastepnie zwatowac glebe ( w celu
docisniecia nasion do podtoza), uzywajac do tego walu 0 masie 75- 100kg. Po watowaniu
konieczne jest podlewanie trawnika zraszaczem drobnokropelkowym, aby nasiona nie zostaty
wyptukane.

- Pierwsze koszenie.

Pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy trawa osiagnie wysokos¢ 8 - 10cm.

Zakup nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszel 0 5 % niz wynika to z obliczen
powierzchni trawiaste).

6. Ziclen
Projektuje sie nasadzenia drzew i krzewOw na terenie placu zabaw wzdtuz ogrodzenia, oraz

przy placu gospodarczym.

Sadzenie drzew i krzewdw

Zakup materiafu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R67022,

wiasciwie oznaczone - musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska,

nazwa odmiany, forma, wysokos$¢ i obwdd pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewéw

powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyrazniei prosto przedtuza¢ przewodnik;

- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidiowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowanai nieuszkodzona;

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete;

- réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa;

- przewodnik wyraznie prosty;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnicte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w |1 wyborze u form naturalnych drzew.
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Dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére
muszag odpowiadaté obowigzujagcym w Polsce normom (ilos¢ peddw, wysokosé, bryta
korzeniowa). Wyklucza sie¢ zastosowanie sadzonek krzewdéw miodszych niz dwa lata
Sadzonki starsze musza by¢ szkotkowane z odpowiednig czgstotliwoscia.

Drzewa lisciaste do nasadzen winny mie¢ obwdd pnia przy nasadzie min. z przedziatu 16/18
cm; wysokos¢ pnia pod korong min. 200 cm. Korona powinna by¢ petna i nieprzerzedzona;
wierzchotek pojedynczy bez deformacji. Pien czgsci przyziemnej, moze by¢ wolny od galezi
na dtugosci do ok. 50 cm.

Krzewy lisciaste — mnigjsze (np. tawuta japonska, pieciornik): wys. min. 30 — 40 cm; krzewy
iglaste konidialne (zywotnik zachodni): wys. min. 120 -150 cm; krzewy iglaste roztozyste
(cis): wys. min. 60 - 80 cm; krzewy ptozace (np. jatowiec ptozacy): 15 - 40 cm diugosci
pedow. System korzeniowy wiasciwy dla gatunku, bez uszkodzen;

Wady niedopuszczal ne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

- odrost podktadki ponizel miegjsca szczepienia;

- $lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe;

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory nakorzeniach i czesciach nadziemnych;

- martwicai pgknieciakory;

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

- dwupgdowe korony drzew formy pienngj;

- uszkodzenialub przesuszenia bryty korzeniowe;

- ztezrosnigcia odmiany szczepiongj z podkiadka;

- wigcq niz 4 w pelni niezaleczone blizny w przewodniku.

Transport materiafu roslinnego

Jezeli jest to mozliwe nalezy skroci¢ czas pomiedzy zakupem a momentem posadzeniaroslin.
Zakup i transport powinien odbywaé si¢ w dni pochmurne kiedy jest mnigsze nagrzewanie
Sie¢ drzewek a co za tym idzie wolnigjsze wysychanie. W czasie transportu samochodem
drzewka w miar¢ mozliwosci nalezy utozy¢é w pozycji poziome i zabezpieczyé przed
przesuwaniem si¢.

Nalezy tez owina¢ wtokning ( przepuszczalng dla powietrza) drzewka, aby zabezpieczy¢ je
przed bardzo szybkim wysychaniem podczas jazdy. W migjscach oparcia potozonego
drzewka o burte pojazdu podtozy¢ i umocowaé nalezy podktadke (np. z worka jutowego), aby

zabezpieczy¢ drzewko przed otarciami kory. Jezeli przewozi si¢ rosliny z gotym korzeniem —
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korzenie musza by¢ w statg) wilgotnosci. Nalezy je obsypac¢ wilgotng gleba lub wilgotnym

torfem. Jesli rosliny maja by¢ posadzone w okresie poznigjszym naezy je odpowiednio

zabezpieczy¢ na okres przechowywania. Nalezy wybiera¢c migjsca ocienione, wykopa¢ doty

na korzenie, korzenie zasypa¢ wilgotnym torfem lub gleba i obficie podla¢c. Wilgotnosc¢

kontrolowa¢ na biezagco. Drzewka umiesci¢ na oparciu pod katem 45 stopni, aby zapobiec

pochylaniu lub ztamaniu pni podczas silnego wiatru.

Przygotowanie gleby

Ze wzgledu na degradacje podtoza spowodowanych wystepowaniem szkodnikéw glebowych

przygotowanie terenu powinno przebiegaé nastepujaco:

1. Usunigcie i wywiezienie wierzchnig warstwy darni ( stare trawniki).

2. Spulchnienie gruntu sprzetem mechanicznym na gigbokos¢ 30cm.

3. Niwelacjaterenu i nawiezienie ziemi urodzane.

Rosliny mozna sadzi¢ dopiero po catkowitym ustabilizowaniu si¢ ziemi i uzyskaniu

wiasciwe je wysokosci.

Termin sadzenia

W przypadku sadzenia roslin z pojemnikow sadzenie moze si¢ odbywac przez calty rok z

wyjatkiem okresu, gdy ziemiajest zmarzni¢ta

Umigjscowienie roslin

Rosliny rozmiesci¢ na podstawie rysunkow projektu zagospodarowania terenu. Rosliny

powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosciach wskazanych na rysunkach. Na

powierzchniach jednogatunkowych powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie w rozstawach

wiasciwych gatunkowi.

Sadzenie

Nalezy unika¢ warunkow utrudnigjacych przyjecie si¢ roslin.

Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

-z uwagi na catosciowe przygotowanie podtoza rosliny sadzimy bez zaprawiania dotow za
wyjatkiem drzew o duze bryle korzeniows).

W przypadku duzych drzew:

- wypelni¢ dot ziemig zyzng do 1/3 wysokosci ostroznie ubijgjac dookota podstawy bryty
korzeniowe)

- pozostatg czgs¢ dotu wypelni¢ ziemig zyzng nastepnie podiewaé wodg, aby w nie
pozostaty puste przestrzenie. Wszystkie rosliny po posadzeniu podlewamy roztworem

EM1 — Efektywne Mikroorganizmy w ilosci 100 ml na 10 litrow wody.
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Scidlkowanie

Po posadzeniu wokoét drzew i krzewdw nalezy wytozy¢ agrowtokning, a na nia $cidtke z
rozdrobnionego wegla brunatnego Iub kory. Dzigki sciotce utrzymuje sie¢ wilgo¢, chroni ona
réwniez system korzeniowy przed nadmiernymi skokami temperatur oraz ogranicza rozwoj
chwastéw.

Zabezpieczenie drzew

Kazde drzewko po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ ostonami z palikow.

Paliki stosowane do stabilizowania sadzonek drzew lisciastych w gruncie — 3 paliki z drewna
rdzeniowego, toczonego o s$rednicy 80 mm, potaczone poprzeczkami, tworzac tréjkat.
Wysokos¢ palikow dostosowana do wysokosci korony — po zabiciu w gruncie powinny siega¢
do 2/3 wysokosci pnia drzewa.

Drzewaformy pienngj nalezy przywiaza¢ do palikow tuz pod korona.

Paliki powinny by¢ umieszczone wokot pniaw réwnych odstepach.

Tasmy mocujagce drzewa do palikéw — parciane, o szerokosci 20-30 mm co uniemozliwi
powstawanie ran i otar¢ nakorowinie.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacjaw okresie pogwarancyjnym polega na:

- podlewaniu;

- odchwaszczanivu;

- hawozeniu;

- usuwaniu odrostow korzeniowych;

- poprawianiu misek; -

- uzupetnianiu sciotki korowe (zawsze wiosng) | w razie potrzeb;

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow;

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadel oraz odciggow;

- przycinaniu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

Przewidziano nasadzenia nastepujacych gatunkdw drzew i krzewdw:

1. Lipadrobnolistna'Greenspire Tillacordata'Greenspire'

Drzewo $rednigj wielkosci, o regularng szerokoowalne koronie, z pojedynczym, prostym
przewodnikiem. Pedy srodkowe wyprostowane, boczne zwisgjace. Liscie okragte lub
sercowate 6-10 cm. diugosci, ciemnozielone, blyszczace, jesienia zoélte. Odmiana
wyselekcjonowana do klimatu migskiego. ldealnie nadaje si¢ rowniez do ogrodow

przydomowych i nasadzen alejowych.
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2. Choina kanadyjska 'Pendula’ Tsuga canadensis 'Pendula

Odmiana choiny kanadyjskig o powolnym wzroscie i szerokig, gestej koronie. Pedy silnie
zwisajace tworza malowniczy parasol. Dorasta do okoto 2 m wysokosci i 3-4 m szerokosci.
Wymaga zyznych, wilgotnych gleb i dos¢ znacznej wilgotnosci powietrza. Stanowisko
stoneczne lub poéicieniste. Toleruje cigcie. Jest pigknym, niezwykle oryginalnym drzewkiem
do nasadzen pojedynczych i w niewielkich grupach w wigkszych ogrodach i parkach, w
regionach o tagodniejszym klimacie.

3. Sosna gestokwiatowa 'Pendula’ Pinus densiflora 'Pendula (szczepiona na pniu)

Bardzo oryginalna odmiana o wiotkich pedach. Igty ditugie, zywozielone, zebrane po 5. Moze
by¢ sadzona jako krzew - wowczas pedy ptozg sie po ziemi. Szczegblnie interesujaco
wygladajg okazy szczepione na pniu - tworza wtedy efektowne drzewka z dtugimi,
zwisgjacymi gatazkami. Wymagania glebowe i wilgotnosciowe niewielkie. Preferuje
stanowiska stoneczne. Pigkne drzewko do ogrodow przydomowych i parkow.

4. Klon zwyczajny 'Royal Red' Acer platanoides 'Roya Red'

Szybko rosnace drzewo o nieregularnie zaokraglong lub szeroko stozkowatej koronie. Po 10
latach osigga okoto 5-6 m wysokosci. Liscie duze, klapowane, ciemnopurpurowe; starsze od
spodu zielonkawe. Kwiaty drobne, z6tte, dobrze widoczne na tle mtodych lisci. Kwitnie w
kwietniu. Wymagania glebowe i wilgotnosciowe niewielkie. Stanowiska stoneczne. Odporny
na zanieczyszczenia powietrzai warunki migjskie. Do obsadzania ulic, parkingéw i w zieleni
osiedlowej oraz do parkéw i ogrodéw jako akcent kolorystyczny.

5. Swierk serbski Piceaomorika

Piekny , szybko rosngcy swierk o strzelistym, waskim pokroju, ugateziony do ziemi. Pokroj
ten uwidacznia si¢ u starszych egzemplarzy. Pedy boczne tukowato wygiete, pokryte
miekkimi, ciemnozielonymi, od spodu srebrzystymi igtami. Po 30 latach dorastado 15 - 20 m
wysokosci. Ozdobne szyszki, zwtaszcza mtode. Odporny na zanieczyszczenia srodowiska;
wymagania glebowe i wilgotnosciowe niewielkie. Do nasadzen pojedynczych, grupowych
oraz na ostony przeciwwiatrowe.

6. Swierk serbski 'Pendula’ Picea omorika 'Pendula!

Efektowna odmiana $wierka serbskiego. Dorasta do 6-8 m wysokosci i okoto 1,5 m
szerokosci. Tworzy waska kolumne o silnie zwisgjagcych gateziach z podgietymi do géry
koncami. Igty dwubarwne, z wierzchu ciemnozielone i btyszczace, od spodu niebieskawe, z
dwoma biatymi paskami. Wymagania glebowe i wilgotnosciowe przeci¢tne. Stanowiska
stoneczne lub potcieniste. Polecana do kompozycji w rdznych typach ogrodéw i do nasadzen

pojedynczych w eksponowanych miejscach.

21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

7. Jabton ' Royalty' Malus 'Royalty’

Wolno rosnace drzewo o poczatkowo kuliste), z wiekiem stozkowatej, zwarte) koronie. Liscie
btyszczace, ciemnoczerwone. Kwiaty bardzo obfite barwy rubinowej, pojawiga si¢ przed
rozwojem lisci. Owoce ciemnoczerwone. Najlepig rosnie na zyznych, umiarkowanie
wilgotnych glebach. Preferuje stanowiska stoneczne. Polecana do ogrodéw przydomowych,
zieleni osiedlowej i parkow, jako silny akcent kol orystyczny.

a. Tawula van Houtte'a'Gold Fountain' Spiraeavanhouttel 'Gold Fountain'

Gesty krzew o przewisajacych pedach, pokrytych zottymi, drobnymi listkami. Kwiaty biate w
baldachowatych kwiatostanach pojawigja Si¢ w mau - czerwcu na dwuletnich pedach.
Dorasta do okoto 1 m wysokosci i szerokosci. Najlepig rosnie na zyznych, ogrodowych
glebach o statym poziomie wilgotnosci. Stanowiska stoneczne. Nowa, niezwykle efektowna
odmiana do nasadzen pojedynczych, grupowych, kompozycji barwnych oraz na
nieformowane zywopioty.

b. Perukowiec podolski "Young Lady' Cotinus coggygria'Y oung Lady'

Nowa odmiana perukowca podolskiego odznaczgaca si¢ bardzo obfitymi owocostanami
("perukami”) koloru biatorézowego. Dorasta do ok. 2 m wysokosci. Liscie jgowate, zielone.
Jak wszystkie perukowce najlepig rosnie na zyznych, wapiennych glebach oraz na
stonecznych stanowiskach.Do nasadzen pojedynczych i w grupach.

d. Klon tatar ski Acer tataricum

Wysoki krzew o luznym pokroju, osiggajacy 4-6 m wysokosci. Liscie zielone, trojklapowe
(klapy stabo zaznaczone), jesienia przybiergja intensywnie czerwona barwg. Kwiaty w
wyprostowanych wiechach pojawiaja si¢ w maju-czerwcu. Skrzydlaki przed dojrzeniem
czerwonawe. Niewymagajacy, co do gleby, mrozoodporny i wytrzymaty na susze. Dobrze
rosnie w petnym stoncu. Doskonale znosi warunki migjskie i zanieczyszczenia powietrza.
Bardzo dobry krzew do nasadzen w zieleni osiedlowe), w parkach i duzych ogrodach oraz do
zadrzewien przydroznych. Szczegdlnie interesujacy w okresie jesiennego przebarwianialisci.

e. R6za okrywowa 'Tommelise' Rosa ' Tommelise

Kwiaty s3 jasno karminowo czerwone, mate - 3-4 cm srednicy, pojedyncze, z widocznymi
zOttymi precikami, zebrane w bardzo obfite kwiatostany. Liscie s3 ciemnozielone, mate,
btyszczace i geste. Krzew jest wyniosty, dobrze rozkrzewiony, rosnie srednio silnie, dorasta
do 60-70 cm; pedy poktadaja sie na boki. Odmiana kwitnie wyjatkowo obficie i wyréwnanie,
zakrywajac kwiatami liscie. Ta okrywowa lub rabatowa odmiana nadaje si¢ na szpaery,
rabaty i kwitngce, niewysokie zywoptoty w ogrodach, parkach i terenach zieleni.

f.Golteria rozestana Gaultheria procumbens
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Zimozielona, niska krzewinka o zielonych, skérzastych listkach. Kwiaty biate, urnowate,
ukazujace si¢ na roslinie od maja do konca sierpnia. Niewatpliwa jg ozdobg stanowia
rowniez czerwone kuliste owoce pozostgagce na roslinie az do wiosny. Owoce jak i inne
czesci rosliny po roztarciu pachng kamforg. Jest roslina wrzosowata, wymaga wiec kwasne,
préchniczng gleby. Dobrze rosnie zaréwno na stoncu jak i w cieniu. Bardzo dobra roslina
okrywowa.

g. Barwinek pospolity "Atropurpurea’ Vincaminor “Atropurpurea’

Zimozielona krzewinka o pedach scielacych sie po ziemi. Dorasta do ok. 0,3 m wysokosci |
0,5 - 1 m szerokosci. Liscie eiptyczne, ciemnozielone, skorzaste. Kwiaty fioletowo
purpurowe ukazuja sie od maja do wrzesnia. Dobrze rosnie na glebach zyznych, dostatecznie
wilgotnych, na stanowiskach poétstonecznych i cienistych. Bardzo dobra roslina okrywowa do
obsadzania i zadarniania migjsc cienistych, pod drzewami i na skarpach w r6znych typach
ogrodéw.

h. Tawula van Houtte'a Spiraea vanhouttel

Roztozysty, gesty krzew o przewisajacych pedach, dorastajacy do 2 m wysokosci
I szerokosci. Liscie jgjowate, ciemnozielone, od spodu jasnigjsze, lekko karbowane. Jesienia
przebarwigja si¢ na zotto-pomaranczowo. Kwiaty czysto biate, zebrane w potkuliste
baldachogrona, bardzo obfite, na przetomie maa i czerwca. Dobrze rosnie na kazde)
ogrodowe glebie, preferuje stanowiska stoneczne. Roslina w petni mrozoodporna, znana i
chetnie sadzona w parkach i ogrodach. Do nasadzen pojedynczych oraz w luznych grupach a
takze, jako nieformowane szpalery.

j. Budlg a skretolistna Buddleia Alternifolia

Silnie pachngce szafirowe kwiaty na przewisgjacych pedach. Tworzy szerokie krzewy,
wysokosci 1,5-2m, o dtugich, cienkich i zwieszajacych si¢ pedach. Szybko przyrasta. Liscie
sa bardzo waskie, utozone skretolegle, na gérngj stronie ciemnoziel one, pod spodem z biatym
kutnerem. Kwiaty sg lilar6zowe, szafirowo zebrane wzdtuz zesztorocznych pedéw w gestych,
peczkowatych kwiatostanach. Kwitnie w czerwcu. Kwiaty s3 chgtnie oblatywane przez
motyle, zbiergjace z nich nektar. Wiasnie z tego wzgledu budlga nazywana jest w jezyku
angielskim i niemieckim motylim krzewem. Bardzo tadnie wygladaja pojedynczo posadzone
rozrosnigte krzewy, obsypane picknymi kwiatami. Jest bardzo mrozoodporna. Dobrze rosnie
na glebach dos¢ zyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych, o odczynie
zasadowym i obojetnym.
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7. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w negatywnie na srodowisko ani nie spowoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, tak w trakcie prowadzenia robdét
budowlanych, jak i w trakcie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki bedg przekazane do utylizacji przez wykonawce

robo6t budowlanych.

8. Szkody gornicze
Obszar inwestycji objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkod gérniczych

i nie wymaga zabezpi eczenia na szkody gornicze.

9. Ochrona konserwatora
Inwestycja bedaca przedmiotem opracowanianie lezy w strefie ochrony konserwatorskie.

10. Uwagi

- O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt musza by¢
najwyzszej, jakosci oraz muszg posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich
dopuszczajacych ich stosowanie, jako materiat budowlany w Polsce.

-  Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezyte
starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlans.

- Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

- Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie
probki materiatéw i wyrobow.

- Materiaty wymienione w dokumentacji wykonawczej moga by¢ zastapione przez podobne
o réwnych lub lepszych wiasciwosciach pod warunkiem akceptacji przez nadzér autorski.

- Nazwy wtasne materiatdbw przywotane w dokumentacji techniczngj stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych
dla danego rozwigzania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw innych producentéw pod
warunkiem;
§ Zachowaniawlasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie.

§ Zmianakolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektantai Zamawiajacego.
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§ Jezeli zamiana materiatbw wymaga wprowadzenia istotnych zmian do opracowania
koszty dokumentacji zamienngj ponosi wykonawca.
§ Zastosowane zamienniki musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie

wg obowigzujacych przepisdw szczegbtowych.

Opracowat:
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B. Infor macja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Temat: INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowl anego: Plac zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu,
dz. nr 934/59

Nazwa inwestora
I jego adres: Gmina Migska Sandomierz
27-600 Sandomier z, Pl. Poniatowskiego 3

Imi¢ i nazwisko, adres
projektanta spor zgdzajgcego
informacje:

inz. Piotr Labno
33-100 Tarndéw, ul. Batorego 4

Tarnéw, maj 2015 r
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1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw w zakresie bezpieczenstwa i
obowigzujacych przepisow prawa w ramach zadania inwestycyjnego pn .,Osiedlowy Plac
Zabaw przy ul. Schinzlaw Sandomierzu”

Projekt zaktada nastepujace prace budowlane:

Zabezpieczenie placu budowy; Wykopy wykonywane czesciowo koparka i czesciowo recznie
pod fundamentowanie ogrodzenia — stupy fundamentowa¢ w stopach betonowych @ 25 cm,
wylewanych z betonu c12/15 20, w otworach wykonanych w gruncie nawiertnica do
gtebokosci 0,9 m; Przywdz kruszyw, zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, utozenie obrzezy betonowych na obrzezach nawierzchni bezpiecznych oraz
chodnikéw. Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw wg rysunkow; Wykonanie
nawierzchni syntetycznych; Montaz ogrodzenia; Wykonanie chodnikéw; Humusowanie i

wykonanie trawnikéw; Uporzadkowanie terenu.

1.2. Podstawy formalne sporzadzenia infor macji:

Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagji
dotyczace bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 28 maga 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62,
poz. 285);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz.1650;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pOznigjszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563).
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1.3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.3.1. Czes¢ opisowa

Ninigjsza informacja zostata sporzagdzona w nawigzaniu do obowigzujacych aktow prawnych
w pkt. 10.2 a), b), ¢). W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem
opracowania moga wystapi¢ roboty budowlane, ktérych charakter stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwai zdrowialudzi w rozumieniu przepisow @) i b) -

wymagane jest sporzadzenie planu ,,BiOZ".

1.3.2. Zakres prac objetych ninigjszym zamier zeniem budowlanym:

Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu remontu oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie prace pomiarowe - ostroznosci przy podziemnych sieciach), niwelacja terenu,
wykonanie zageszczonych warstw z kruszyw roboty betonowe - utozenie obrzezy na chudym
betonie, wykonanie stép fundamentowych, montaz urzadzen, ogrodzenia i sprzetu
dodatkowego, przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych:

W trakcie realizacji zamierzenia remontowego wystapia prace budowlane okreslone w
rozporzadzeniu w pkt., 1.2 b) jako stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwai zdrowialudzi.
1.3.4. Zapewnienie bezpieczenstwa na budowie:

Przed przystapieniem do rob6t wg ninigjszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz" zawiergjacy
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia, atakze
Sposoby zapobiegania tym zagrozeniom.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury
BHP na terenie budowy; upewni¢ si¢, ze prace wykonywane sa3 w sposob zapewnigacy
bezpieczenstwo pracownikéw na budowie; zwrdci¢ szczegllng uwage na zakres
przeszkolenia zatogi; ustali¢c sprawng strukture bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi; opracowa¢ prawidtows organizacje budowy z zapewnieniem
bezpieczng i sprawngy komunikacji umozliwigace szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen; prawidtowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac
strefy zagrozenia itp., rozmiesci¢ sprzet ratunkowy; wiasciwie roziadowywac materiaty i
sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w migjscach, do ktérych
bedzie utrudniony dostep 0sob niezatrudnionych przed przystapieniem do wykonywania prac

ziemnych nalezy sprawdzi¢ sieci podziemne; przed przystapieniem do wykonania podbudowy
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I nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ uzbrojenia podziemnego; wytyczyé reczne
przekopy w migscach wystepowania uzbrojenia podziemnego ptytkiego sprawdzi¢
lokalizacje i faktyczna gigbokos¢ posadowienia. sprawdza¢ by materiaty uzyte do konstrukcji
nawierzchni odpowiadaty polskim normom oraz posiadaly wymagane atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci, kompletowat je, zachowa¢ do odbioru koncowego robét oraz przekazat
inwestorowi; roboty ziemne prowadzi¢ pod stalym dozorem nadzoru geotechnicznym;
zaplanowa¢ prace tak, aby firmy wykonawcze - brygady robocze miaty czas na wykonanie
swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego z
wykonawcdw stwarzaja zagrozenie dla pozostatych musza by¢ eliminowane, np. poprzez
opracowanie harmonogramu prac; nadzorowa¢ by tylko osoby upowaznione miaty dostep do
migjsc, gdzie prowadzone sg prace i kontrolowa¢ strgj ochronny stosowny do wykonywanych
prac i zwigzanych z nimi zagrozeniami; prowadzi¢ list¢ 0sob, ktére uczestniczyty w szkoleniu
bhp wraz z datg szkolenia; zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt
informowany o zagrozeniach typowych dla tego rodzaju miegjsca - informacje te powinny by¢
przekazane podczas szkolenia bhp, ktore powinien przejs¢ kazdy pracownik przed
przystapieniem do pracy na budowie jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych
codziennych lub cotygodniowych spotkan; kontrolowa¢ wszystkie migjsca pracy naterenie
budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynaimnig raz dziennie i podgmowa¢ akcje tam,
gdzie istnige zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow, aby zapewni¢ wszystkim
pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do nigj; prowadzi¢ narady z
pracownikami i podwykonawcami, ujmujac wytyczne i harmonogram w protokole z
roboczego spotkania; dopilnowaé, aby rusztowania byty wznoszone, modyfikowane, i
zdgmowane przez wykwalifikowane osoby, potwierdzone protokotem odbioru rusztowan.
Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich zgodnosci z Przepisami
Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywa¢ na budowie. W trakcie
prowadzonych prac nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP okreslone w rozporzadzeniu pkt 10.2
c); wszelki sprzet, urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czysci¢ i konserwowat oraz
poddawa¢ okresowym przegladom technicznych; stosowa¢ szczegotowy zakres BHP podczas
wykonywania robét budowlanych zgodnie z pozycja pkt 10.2 c).

1.3.5. Wytyczne stosowania srodkdw ochrony indywidualnej:

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane s3 do
stosowania ponizszych srodkow ochrony indywidualnej: kask ochronny spetnigjacy polskie
normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktére zostat wydany.

Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brode, jezeli jest to konieczne. Spawacze
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powinni by¢ wyposazeni w specjanie dostosowany kask z elementem ruchomym,
chronigcym twarz; gogle ochronne spetnigjagce polskie normy, wyposazone w ochronne
elementy boczne; obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne
z polskimi normami; rekawice przemystowe wiasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢
pracownikowi; W przypadku prowadzenia specjaistycznych prac budowlanych nalezy
pracownikow wyposazy¢ w pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w §cCiggacz
linowy, zgodny z polskimi normami. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych,
powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone
pieczatka z informacja o dopuszczalnym obcigzeniu. Ochrona stuchu i uktadu oddechowego
musi by¢ zgodna z polskimi normami i dostosowana do stopnia zagrozenia. Szczegdlna
ochrong nalezy obja¢ 0soby pracujace przy spawaniu, przy maszynach tnagcych. Minimalnym
zabezpieczeniem dla pracownikow powinna by¢ dbatos¢ o to by odziez i sprzet

ochronny byty sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowat w krotkich

spodniach i z odkrytg gora.
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NASADZENIA —-DRZEWA | KRZEWY
1. Lipadrobnolistna'Greenspire 2. Choina kanadyjska 'Pendula’
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7. Jabton ' Royalty' a. Tawula van Houtte'a'Gold Fountain'

[i] & www.pinq\s.get‘p’l

b. Perukowiec podolski 'Young L ady' d. Klon tatar sKi

Copyright © Www.pin igs:'ﬁ_‘ét.p’l -
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. Barwmek pospollty Atropurpurea " h. Tawula van Houtte'a
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