OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego drenazu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej
1 placéw z urzadzeniami rekreacyjnymi dla dzieci i mtodziezy
przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Liceum w Sandomierzu

1.Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sa:

- zlecenie Zamawiajacego

- Opinia geotechniczna opracowana w marcu 2007 roku przez Barttomieja Grzesinskiego
Upr. Nr XI-8, XII-77

- Projekt budowlany — cz¢s$¢ architektoniczno-budowlana

- wytyczne budowlane producenta nawierzchni z trawy syntetycznej

- uzgodnienie z Zamawiajacym sposobu odprowadzenia wod

- obowigzujace normy i przepisy

2.ZaKres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt drenazu boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej i placow z urzadzeniami rekreacyjnymi dla dzieci i mtodziezy wraz z odprowadzeniem
wdd drenazowych i deszczowych.

3.Charakterystyka projektowanych rozwigzan

3.1.Uwarunkowania hydrogeologiczne
Projektowane boisko i1 place potozone sa na potudniowo-zachodnim stoku opadajacego
w strong¢ Wawozu Piszczele zurbanizowanego terenu miasta Sandomierz, w obrgbie wygrodzonego
terenu do uprawiania sportu przy Szkole Podstawowej Nr2 i Liceum Ogolnoksztatlcacym
przy ul. Mickiewicza.
Na podstawie badan podioza w 2-ch wywierconych otworach (o gtebokosci do 2,0 metréw) ustalono
miedzy innymi:
- w miejscach nieutwardzonych nawierzchniami istniejacych boisk wystgpuje warstwa humusu
o0 migzszosci 0,1 — 0,2 metra
- w czgsci potudniowej terenéw sportowych (od strony ulicy Stowackiego) pod humusem
znajduje si¢ warstwa nasypowa o miazszosci 0,0 — 0,9 metra (humus+pyt+gruz stanowiace
nasyp makroniwelacyjny)
- pod w/w warstwami zalega pétzwarty pyt, bedacy gtéwnym budulcem miejscowych lesséw
- konieczno$¢ wymiany gruntdw nasypowych oraz ograniczenia doptywu wody do warstwy pytu,
w celu zapobiezenia jego nadmiernemu pgcznieniu

3.2.Projektowane rozwiazania

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska (o tacznej grubosci 30 cm) zaprojektowano
wymiang gruntu rodzimego na piasek o wskazniku réznoziarnisto$ci 5<U<I15, ktéry zagesci¢ nalezy
do stopnia zaggszczenia 0,90<Ip<1,0. Spag warstwy wymiany gruntu zostanie uksztaltowany
na istniejacym pyle z 4%o nachyleniem ,,do saczka-zbieracza A” i ,,do saczka S1”.

W obrysie projektowanego boiska zastosowano pelny drenaz systematyczny z elementow
drenarskich systemu WAVIN PVC.
Ptyta boiska odwadniana bedzie przez 10 szt. saczkéw (S1-S10)o $rednicy Dz/Dw 75/65 mm utozonych
w rozstawie co 5,0 metréw, polaczonych z saczkiem-zbieraczem ,,A” o $rednicy Dz/Dw 126/113 mm
tréjnikami drenarskimi 113/65/90°. Dodatkowy saczek S11 o $rednicy Dz/Dw 126/113 mm spetnia¢
bedzie jednocze$nie funkcj¢ odbiornika wéd deszczowych-powierzchniowych, przechwytywanych



przez dwa zeliwne wpusty koputowe usytuowane od strony budynku szkoly. Wpusty osadzone beda
na studzienkach z osadnikami @425 mm. Saczek S11 i saczek-zbieracz ,,A” wprowadzone beda
do studzienek kanalizacyjnych Dw @315 (odpowiednio: St.2 i St.1). Otwarte koncowki saczkéw
zaslepione bgda korkami odpowiednich $rednic.

Wody drenazowe i deszczowe odprowadzone beda ze studzienki St.1 do miejskiej kanalizacji desz-
czowej (do istniejacej studzienki wpustu ulicznego w ulicy Stowackiego) rurociagiem z rur
kanalizacyjnych PVC @160 mm.

Saczki systemu WAVIN wykonane z perforowanego PVC winny by¢ zastosowane w opcji ,,owinigte
geowldkning”.

Dla skuteczniejszego dziatania projektowanego drenazu, wszystkie ciagi saczkéw ulozone zostang
w 20-centymetrowej obsypce filtracyjnej z ptukanego kruszywa 2-6 mm (zwir lub kruszywo kamienne
famane). Ponad bezposrednia obsypka saczka winna znajdowaé si¢ 25-centymetrowa warstwa
filtracyjna z kruszywa ptukanego 6-32 mm.

4.Uwagi koncowe
Catos¢ prac budowlanych wykona¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz aktualnymi przepisami BHP i ppoz.
Opracowat

mgr inz. Stanistaw Danieluk
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