PracowniaProjektowa
Architektoniczno-Budowlana

Marii i Andrzeja Glowackich
25-366 Kielce ul. Sniadeckich 30
tel./fax (0-41) 362-16-06.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DLA ZADANIA PT.
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA

ORAZ URZADZEN DO REKREACJI DLA DZIECI I MLODZIEZY

DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 I LICEUM NR 2
W SANDOMIERZU
UL. MICKIEWICZA 9
TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIAEKA NR 1117/1

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Sandomierz ul. Mickiewicza 34

Opracowanie: Pracownia Projektowa
Architektoniczno — Budowlana
Marii i Andrzeja Gtowackich
ul. Sniadeckich 30
25-366 Kielce

Projekt zagospodarowania terenu:  arch. Maria Gtowacka upr. nr 192/82
arch. Jolanta Strzetelska

spr.  arch. Andrzej Gltowacki upr. nr 192/82

P.B. urzadzen sport. arch. Maria Gtowacka upr. nr 192/82
i matej architektury:
arch. Jolanta Strzetelska

spr.  arch. Andrzej Glowacki upr. nr 192/82

P.B. drenazu boiska: mgr nz. Stanistaw Danieluk upr. nr 33/Tg/77

mgr inz. Urszula Lamch — Kotacz upr. nr 115/94

KIELCE MARZEC 2007 R.



Zawarto$¢ teczki:

Strona tytutowa

Czes¢ opisowa

Czes$¢ rysunkowa

A-1.
A-2.
A-3.
A-4.
A-5.
A-6.
A-7.
A-8.
A-9.
A-10.

D-1.
D-2.
D-3.
D-4.

Projekt zagospodarowania terenu .........c.cceeeevvveeenuveernineennnee.
Zagospodarowanie placoOw rekreacyjnych........................
Przekr6j konstrukcyjny I — I: boisko wielofunkcyjne .........
Przekr6j konstr. II - IL.: chodnik przy boisku i plac rekreac..
Przekr6j konstr. III - IIT: chodnik przy boisku....................
Przekr6j konstrukcyjny IV - IV: dojazd do boiska ................
Przekr6j konstrukcyjny V - V: chodnik z kostki betonowe;j ...
SchOdy tEIENOWE. .....cccuviieeiiieeiiieeriie ettt eveeere e e
Projekt boiska wielofunkcyjnego — rzut, widoki .....................

Detale ogrodzenia boiska...........coooveeviiiiniiiiniiinniiiniceees

Projekt drenazu boiska .........coccveeviieeniiiieniiiiiieeieeeeee
Profil saczka — zbieracza A ........c.cccoovvviinveeieiiiieeiicieeeee,
Profil SGCZKA 11 ..eeeveeeeeiiiiiiiieeee e
Przekr6j poprzeczny przez ptyte boiska z saczkiem S 11 S 2

1:500
1:500
1: 10
1: 10
1: 10
1: 10
1: 10
1: 50
1:250
1: 50
1:500
1:25/250
1:25/250
1: 10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
ORAZ URZADZEN DO REKREACJI DLA DZIECI I MLODZIEZY

DLA SZKOLY PODSTAWOWE]J NR 2 I LICEUM NR 2
W SANDOMIERZU UL. MICKIEWICZA 9

CZESC OPISOWA

Opis sporzqdzono na podstawie Rozporzqdzenia ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla zadania inwestycyjnego pt. Budowa
wielofunkcyjnego boiska oraz placu rekreacji dla dzieci i mtodziezy przy Szkole Podstawowej

Nr 2 i Liceum nr 2 w Sandomierzu na dziatce nr 1117/1.

Granice oznaczono na mapie literami ABCDE.

2. INFORMACJA OGOLNA

- Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ,ul Mickiewicza 34, Sandomierz
- Autorzy opracowania: arch. arch. Maria Glowacka , Jolanta Strzetelska
- Adres inwestycji : Sandomierz ul. Mickiewicza 9

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z Inwestorem

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500, opracowana przez geodete uprawnionego,
mgr inz. Marka Sadeckiego zaewidencjonowana w PODGiK w Snadomierzu
12.03.2007 r. pod nr 2666-49/2007.

3. Badania podtoza i opinia geotechniczna terenu pod budowg boiska wielofunkcyjnego,
wykonana przez Barttomieja Grzesinskiego

4. Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych wydane przez PGKiM

Sandomierz Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji

Wizja lokalna terenu inwestycji

Projekty koncepcyjne opracowane na roboczo w celu dokonania uzgodnien

Uzgodnienia robocze funkcjonalne 1 techniczno-materialowe z Inwestorem

Obowiazujace w projektowaniu przepisy i normy.

oW

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren inwestycji potozony jest pomigdzy ulicami Mickiewicza i Stowackiego z wjazdem na te-
ren od strony ul. Mickiewicza w Sandomierzu. Od wschodu przylega do ulicy osiedlowej,

od zachodu do terenu osiedla mieszkaniowego.

Powierzchnia terenu opada gtéwnie w kierunku zachodnim (ok. 4%) oraz czg$ciowo w kierunku
potudniowym.

4.2. KOMUNIKACJA
Gtéwny wjazd na teren dziatki istnieje z ul. Mickiewicza. Przez teren szkoty prowadza
osiedlowe ciagi piesze: od strony potudniowe;.




4.3. ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na terenie dziatki szkolnej istnieje murowany budynek szkoty, .— 4-kondygnacyjny
dydaktyczny, z sala gimnastyczna.

Obecne urzadzenie terenéw sportowych jest w zlym stanie technicznym. Obejmuje trzy place

o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 25x44m, 35x30 i nieregularny20x20 m. Przy ogrodzeniu
w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki znajduje si¢ wybetonowany placyk gospodarczy

z ustawionymi pojemnikami na §mieci.

4.4. ZADRZEWIENIE
Wzdtuz ogrodzenia od strony zachodniej rosng krzewy i kilka drzew- top6l. Wzdtuz ogrodzenia
po stronie poludniowej brzozy..

4.5. UZBROJENIE TECHNICZNE

Dziatka szkolna ma pelne uzbrojenie techniczne.

W rejonie lokalizacji boiska po jego péinocnej stronie przebiega przytacze gazowe. Na podjez-
dzie kanalizacja deszczowa.

4.6. DANE TECHNICZNE
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania wynosi — m?

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. ZAL.OZENIA PROJEKTOWE
Zgodnie z warunkami okreslonymi w zaméwieniu Inwestora oraz w toku roboczych uzgodnien
w projekcie zagospodarowania terenu przewidziano nastgpujace urzadzenia sportowe:

o Dboisko wielofunkcyjne do gier matych - na miejscu istniejacego boiska o nawierzchni

asfaltowej o pow.25x44 m

o place z urzadzeniami do rekreacji dla dzieci i mtodziezy 9,5x11m 1 9,5x16 m

o rezerwg terenu pod biezni¢ o dystansie 60 m — wzdluz ogrodzenia od strony potudniowe;]
W rozplanowaniu urzadzen sportowych uwzgledniono konieczno$¢ ich etapowego realizowania.

5.2. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
o Wielofunkcyjne boisko do gier o wymiarach 50x30 m usytuowano w czesci zachodniej

szkolnego placu sportowego na miejscu istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowe;j
i pow.25x44 m
Od zachodu wzdtuz boiska zaprojektowane sa place do rekreacji dla dzieci i mlodziezy,
wyposazone w urzadzenia sportowo-rekreacyjne /wg projektu. architektoniczno-
budowlanego/
Awaryjny dojazd dla karetek pogotowia do boiska wielofunkcyjnego projektowany jest
po istniejacym sladzie dojazdu — ze wzgledu na projektowana rzedng boiska wyzsza od
istniejacej wysokosciowo powiazany jest z boiskiem /spadek 2%./ Podjazd o wymiarach
4,2x7,5m projektowany jest w nawierzchni betonowej azurowe;j.
Dojscie do urzadzen sportowych w postaci chodnikéw z kostki betonowej typu Behaton,
o szerokosci 1,5 .
Przejs$cia pomiedzy placami rekreacyjnymi projektowane sa z ptyt chodnikowych
Zaprojektowano tawki na konstrukcji z elementéw betonowych, bez oparcia,
z siedziskami drewnianymi lub z tworzyw sztucznych, o dtugosci 1,8+2,0 m,
ze stosownymi atestami - dobor w trybie nadzoru autorskiego.
Kosze na $mieci — betonowe, prefabrykowane, ze stosownymi atestami - doboér w trybie
nadzoru autorskiego.




5.3. UZBROJENIE TECHNICZNE
Odprowadzenie wéd deszczowych — powierzchniowe oraz drenaz (wg odrgbnego opracowania)
do kanalizacji deszczowej w ulicy Stowackiego

6. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

L.p. Wyszczegblnienie m’ Nawierzchnie

1 | proj. boisko wielofunkcyjne do gier 1 500 | sztuczna trawa .18 mm

2 |proj. placyk rekreacyjny 104.5 nawierzchnia z ptyt NRS-granulat
"~ | gumowy kolor czerwony i czarny 1:1

nawierzchnia z ptyt NRS-granulat
gumowy kolor czerwony i czarny 1;1

3 | proj. placyk rekreacyjny 152

kostka betonowa brukowa petna
grub. 8 cm —szara

4 | proj. dojazd do boiska /plac gospodarczy / 108.4

5 | projektowane chodniki + schody kostka betonowa brukowa petna

terenowe grub. 6 cm —czerwona
szer. 1,0 m — 30 mb 229.7
szer. 1,5 m -
6 |nawierzchnia azurowa bet. zwirowa 48.4 plyty bet. chodnikowe 50x50x7 w
" | rozstawie co 10 cm
7 | proj. tereny zieleni 965 | trawiasta
Powierzchnia terenu 3108

w granicach opracowania razem

7. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU
Teren opracowania jest ustawowo objety nadzorem stuzb ochrony zabytkéw.

8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI
GORNICZEJ
Przedmiotowa dziatka nie jest polozona w strefie zagrozonej wptywami eksploatacji gérniczej.

9. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi
ani powietrza, jak rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow 1 sasiadow.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacje¢ geotechniczna opracowano w marcu 2007 r — w zalaczeniu.
Strefa przemarzania wynosi 1,2 m.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie dlugotrwatej suszy.

Szczegblnej starannosci wymaga wilasciwe odprowadzenie wéd opadowych, by nie infiltrowaty
w glab podioza ze wzgledu na zagrozenie zmniejszeniem jego nosnosci i powstajace wskutek
tego ryzyko odksztalcen nawierzchni boiska.

11. UWAGI OGOLNE

Roboty inwestycyjne wykonac zgodnie z wytycznymi wykonawstwa 1 odbioru robét budowla-
nych, z obowigzujacymi normami i przepisami, z ogélnymi zasadami sztuki budowlane;j.
Wszelkie zmiany rozwiazan technicznych i materiatowych wymagaja uzgodnien w trybie
nadzoru autorskiego.

Opracowala arch. Jolanta Strzetelska




TOM 1II
PROJEKT ARCHITEKONICZNO - BUDOWLANY
UKSZTALTOWANIA TERENU,
URZADZEN SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH
I ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

CZESC OPISOWA

A PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt uksztattowania terenu

Projekt boiska wielofunkcyjnego do gier

Projekt placu rekreacyjnego o wymiarach 9,5x 1119,5 x 16 m
Projekt urzadzen rekreacyjno-sportowych

Projekt tawek

AL e

Projekt koszy na $§mieci

B OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

B.1. Projektowane uksztaltowanie powierzchni dziatki wymagato nawiazania wysoko$-
ciowego do istniejacego jej zagospodarowania, - pozostatych urzadzen sportowych

na stosunkowo niewielkim terenie i przy trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Dojazd do boiska dla karetek pogotowia — kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej

- kostka brukowa betonowa typu Behaton kolor szary ...........ccccveenee.. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .......cocceiviiiiniiiiniiiiiieeieeeee 3cm
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0-31,5 mm 10 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm

= EIUNE TOAZIMY .evieiiiiieiiieeeiie et eeree e et e e eeeeaeeeeaeeeareeeseeesnseeennnes
- obrzeza betonowe 8x30 cm szare na godsypce piaskowej gr. 5 cm

Powierzchnia drogi - 108,40m

Droga dojazdowa do boiska = plac gospodarczy — kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce
piaskowe]

- kostka brukowa betonowa typu Behaton kolor szary ...........ccccveenneen. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .......ccoccuiiiiiiiniiiiniiiiieeieeeee 3cm

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0-31,5 mm 10 cm

- warstwa odsaczajaca piasek 10 cm

= EIUNE TOAZIMY .eviiiiiiiieiieeeiie et eeiee e et e e e e e e etaeesareeeseeesnseeesnnes
- obrzeza betonowe 8x30 cm szare na podsypce piaskowej gr. 5 cm
Laczna powierzchnia dojazdu, drogi i placu - 108,40m>

Chodniki o szerokosci 1,5 . Projektowane spadki podtuzne chodnikéw wahaja si¢ w granicach
0,5+4%, lokalnie do 5,55%. Spadki poprzeczne 11 2%.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- kostka brukowa betonowa typu Behaton kolor czerwony ... 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .......ccocceiiviiiiiiiiiniiiiieeieeeee Scm
- grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=1,5 Mpa ................... 15 cm

= EIUNE TOAZIMY ..eeiiiiiiiiieeiie ettt ettt ettt e e e
- obrzeza betonowe 8x30 cm szare na podsypce piaskowej gr. 5 cm
Powierzchnia chodnikow ...229,70. m’



Schody terenowe o szerokosci 3,0 m z kostki betonowe;j
Konstrukcja nawierzchni schodéw — jak dla chodnikéw (wliczono do powierzchni powyzej)

Nawierzchnia wielofunkcyjnego boiska do gier z syntetycznej trawy zostata zaprojektowana
jako bezspadkowa, przepuszczalna dla wod opadowych, z drenazem odwadniajacym.
Powierzchnia boiska 1500,00 m’

Niwelacja terenu do projektowanego zagospodarowania powoduje konieczno$¢ usunigcia istnie-
jacego gruntu z wigkszosci powierzchni objgtej opracowaniem — ze wzgledu na technologig
wykonawstwa boiska oraz istniejace niekorzystne warunki geologiczne i normowe wymogi
spadkow dla ciagéw komunikacyjnych.

Bilans mas ziemnych (bez korytowania pod warstwy nawierzchni):
- wykopy — m’. nasypy m’

B.2. Drenaz zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Szczegoty techniczne wykonania — wg dokumentacji PB drenazu

B.3. Boisko wielofunkcyjne do gier o wymiarach 30x50 m (rys. nr 7). Nawierzchnia z trawy
syntetycznej o wysokosci wlosa 15+18 mm z wypetnieniem z piasku kwarcowego , na podiozu
z kruszyw kamiennych. Kolor zielony trawy na terenie gier i kolor czerwony na pasie autowym.
Linie rozgraniczajace pola gier o szerokosci 5 cm w nastgpujacych kolorach:

- boisko do pifki rgcznej — kolor biaty

- boisko do siatkéwki — kolor z6tty

- dwa boiska do koszykoéwki — kolor biaty

Ogrodzenie-pitkochwyt z brama i furtka (kolor zielony).

Chodnik wzdtuz boiska o spadku 2% z betonowej kostki brukowej szer. 1,5 m na podsypce
piaskowej, z obrzezem trawnikowym 8x30 cm na podsypce piaskowej

(wgrys. szczegot.).

Konstrukcja nawierzchni boiska:

- trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym .............ccecueeene. 1,5do 1,8 cm
- warstwa wyréwnawcza: kruszywo kamienne fr. 0+6 mm............. 5,0cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr.5+40 mm.................. 15,0 cm
- podsypka piaskowa, zageszczona mechaniCznie ........cccceeevveeereveeennenn. 10,0 cm

- grunt rodzimy
- obrzeza betonowe 8x30 cm szare na tawie z betonu B10 28x15 cm na podsypce piaskowe;]
gr. 5 cm

Urzadzenia sportowe montowane w obrgbie boiska:

NAZWA J.m. Tlos¢
KOSZYKOWKA BOISKA ZEWNETRZNE
Konstrukcja mocujaca /podwéjna/, wysiggnik L=1,40 m, cynkowana
ogniowo. Tablica do koszykdwki uniwersalna z wtdkna
epoksydowego (105x180cm) mocowana na ramie (Art. Nr 10 011).
Obre¢cz do koszykéwki wzmocniona
»STREET-BASKET” (Art. Nr 10 005). Siateczka tancuchowa (Art.
Nr 10 006). Tuleje mocujace konstrukcje w podtozu (2 szt.).
Montaz konstrukcji do koszykéwki kpl. 2
SIATKOWKA biosko gtéwne
Stupki do siatkéwki "TRENINGOWE". Profil stalowy cynkowany

ogniowo, kwadratowy 80x80 mm, mocowane w tulejach /tuleje para !




w komplecie/. naciagowy przesuwny. Ptynna regulacja wysokos$ci
siatki. Wielofunkcyjne: siatkbwka, badminton. Przeznaczone na
obiekty otwarte.

Rama z pokrywa podtogowa /dekiel/, do wszystkich rodzajow
nawierzchni.

Siatka do siatkowki "TRENINGOWA". Wykonana z polipropylenu,
grubos$¢ splotu 3 mm. Posiada linke stalowa. Gérna czes$¢ siatki
obszyta jest biata taSma o szerokosci Scm.Mocowa do stupkéw
linkami naprezajacymi 4-punktach.

SZt. 2

SZt. 1

Antenki jednoczg$ciowe z pokrowcem. Norma FIVB, Atest PZPS para 1

Wieszak na siatk¢ do siatkowki. szt. 1
Trasowanie, wiercenie, betonowanie Szt. 2
PILKA RECZNA

Bramki do pitki recznej "PROFESJONALNE" (3,0 x 2,0 m). Norma
IHF Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Gigbokos¢ bramki
(gora/dét) 1000/1200 mm. Luki sktadane, umozliwiajace tatwe
przenoszenie 1 magazynowanie bramek. Mocowana w 4-punktach do
podtoza. W komplecie: haczyki teflonowe mocujace siatk¢ do bramki
/56 szt./.

Siatka na bramk¢ "TURNIEJOWA". Norma IHF Wykonana z
polipropylenu, grubos¢ splotu 4 mm. Krawedz oczka: 10 cm.
Gtebokos¢ siatki: géra 80 cm,

dot 100cm.Kolory: zielony, biaty, Z6tty.

Montaz bramek do pitki reczne;j para 1

para 1

para 1

B4. Place rekreacyjne o wymiarach 9,5 x 11 mi 9,5x16 m o nawierzchni z ptyt NRS
wykonanych z granulatu gumowego (ptyty o wymiarach 100x100 cm i 100x50 cm) uktadanych
na piasku stabilizowanym cementem (grub. 5 cm), na warstwie kruszywa tamanego frakcji

12 do 32 mm (grubosci warstwy 15 cm) i thucznia (15 cm). Pod tluczniem warstwa filtrujaca

z piasku (10 cm).

WYPOSAZENIE PLACOW
- $cianka wspinaczkowa 220 x165 cm szt. 1
- przeplotnia globus ?200 cm szt. 1
- karuzela tarczowa ?150 cm szt. 1
- hustawka na przegubie — gondola szt. 1
- zestaw sprawnosciowy dlugos¢ 14m szt. 1
- walec szeroki dlugosé 2,8m szt. 1
- fawka mlodziezowa 60x120x145 cm szt.
- kosz na Smieci pojemnos$¢ 75 1 szt.

.Urzadzenia ze stosownymi atestami - dobor w trybie nadzoru autorskiego.
C SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INWESTYCJI

C.1. PODBUDOWA PLYTY BOISKA

Podbudowa tluczniowo — klincowa musi by¢ wykonana z materiatéw przepuszczalnych nieza-
wierajacych substancji organicznych. Sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

- zaggszczona podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

- warstwa dolna wykonana z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 5 — 40 mm, réwno uwatowana
1 zaggszczona; grubo$¢ warstwy 15 cm.

- warstwa gérna wykonana z grysu kamiennego tamanego o uziarnieniu 0 — 6 mm




wymieszanego z miatem kamiennym, réwno uwalowana i zaggszczona. Grubos¢ warstwy 5 cm.
Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Podbudo-
wy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zaggszczeniem oraz
rownoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszezenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego
E2, do pierwotnego El, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie moga by¢ wigksze niz 6 mm pod tata
krawedziowa o dlugosci 4 m.

C.2. TRAWA SYNTETYCZNA

Trawy syntetyczne przeznaczone s3 m.in. na boiska ogélnosportowe oraz korty tenisowe.
Wiékna polipropylenowe wetkane w powloke lateksowa tworza nawierzchni¢ imitujaca swoim
wygladem trawg naturalng.. Trawy syntetyczne zasypywane sa piaskiem kwarcowym w celu
stabilizacji nawierzchni oraz zapewnienia odpowiednich waloréw uzytkowych.

Dla projektowanych obiektéw przyj¢to nawierzchnie o nastgpujacych parametrach:

Parametry:  wysoko$¢ wlosa 15+18 mm
gestosé widkien/m? 39 900c
przepuszczalno$¢ wody tak
cigzar wtokna 6 600£10% dtx
budowa wtdkna 100% polipropylen
zalecane wypelnienie piasek kwarcowy
cigzar wypelnienia zgodny z karta techniczna producenta

Uwaga: przy realizacji inwestycji nalezy zamowic zapas ok. 2 t piasku w celu prawidtowej
konserwacji nawierzchni i zapewnienia odpowiednich warunkow uzytkowania..

Stosowane trawy syntetyczne powinny posiada¢ aprobatg ITB.

Plyta boiska ma charakter uniwersalny ze wzgledu na rodzaje dyscyplin sportowych, jakie
mozna na nim uprawia¢. Dlatego wazne jest, aby pola gier zréznicowac poprzez zastosowanie
odpowiedniej palety barw na linie rozgraniczajace pola gier (patrz: punkt B.2, B.3).

C.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REKREACYJNO-SPORTOWYCH
Z PLYT NRS GRUB. 46 mm

Ptyty NRS grubosci 46 mm zapewniaja bezpieczenstwo na wypadek upadku z wysokosci 2,2 m.

Wymagaja podtoza zapewniajacego odprowadzenie wod deszczowych w stopniu uniemozliwia-

jacym powstanie zalewisk po ustaniu opadéw - projektowany spadek nawierzchni 2%.

Dla zadania bgdacego przedmiotem opracowania zaprojektowano podbudowg przepuszczalna,

sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

- ptyty NRS 46 mm

- piasek ptukany stabilizowany cementem grubos¢ warstwy 5 cm

- warstwa grubosci 15 cm -kruszywa tamanego frakcji 12-32 mm

- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm, warstwa grubosci 15 cm -kruszywa
famanego frakcji 12-32 mm.

Dla nawierzchni zostato zaprojektowane odwodnienie w postaci drenazu-wg zataczonego

rysunku.

Wspétczynnik zaggszczenia powierzchni gérnej 0,90< I p > 1,0. Dopuszczalna tolerancja

nieréwnosci powierzchni gérnej 5 mm na dtugosci 3 m.

Plyty nalezy uktada¢ krawedziami na styk/ dopasowujac wpusty /w temperaturze od 5do 25°C.



C.4  WYPOSAZENIE PLACOW

Scianka wspinaczkowa - skatkowa - h=2,2 m, sz=1,65 m — rama z profilu 80x40 mm, sklejka
gr. 18 mm, guzy chwytne dwustronnie, fundamenty betonowe

Przeplotnia globus - ¥200 cm - Konstrukcja na stupie z rury 114,3x4. Porgcze, spetniajace role
uchwytéw, z rury 38x2,9 mm. Migdzy rurami zamontowana lina J16 utatwiajaca wejscie
na urzadzenie. Fundament betonowy. Catos¢ konstrukcji ocynkowana metoda ogniowa

Karuzela tarczowa pochyla @150 cm - wykonana w cato$ci z elementéw stalowych. Pokryta
blacha tezkowa o gr.4 mm, zapobiegajaca poslizgnieciu. Kat pracy karuzeli - 7% w stosunku
do pionu. Obrzeze karuzeli wykonana z rury o $rednicy 58 mm w celu zapewnienia solidno$ci
konstrukcji oraz uniknigcia ostrych krawedz

Hustawka na przegubie — gondola — urzadzenie poruszajace si¢ ruchem posuwisto-zwrotnym
wzdtuz swojej dtugosci; podstawowa konstrukcja z rury @114,3x4, ,,burty’’ wykonane z rury
?48,3x2,9, podtoga wykonana z pretéw stalowych; miedzy elementami przenoszacymi ruch
zastosowany teflon. Element pomocny w utrzymaniu réwnowagi na hustawce - komplet czterech
lin. Urzadzenie posadowione na betonowym fundamencie, ew. prefabrykowanym dla utatwienia
montazu. Cato$¢ konstrukcji ocynkowana metoda ogniowa

Zestaw sprawnos$ciowo-zabawowy - dtugos¢ 14 m - gtéwne stupy z rury @114,3x4 mm, gérne
poprzeczki z rury@48,3x3,2 mm; hustawka tancuchowa z siedziskiem bezpiecznym, gumowym;
wszystkie tancuchy ze stali nierdzewnej, cato$¢ zestawu ocynkowana ogniowo; fundamenty
betonowe, ew. prefabrykowane; zestaw: hustawka, drabinka oraz lina z kulami, $ciana z opon

i tancucha, tzw. trzepak, szczebelki poziome — lub inny, do uzgodnienia z wykonawca

Walec szeroki dlugosé¢ 2,8 m - walec wyposazony w system obrotowy, oparty na tozyskach
wahliwych, nie wymagajacy konserwacji. Bieznia wykonana jest z klepek dgbowych.
Konstrukcja walca wykonana z rur 38x2,9; 114,3x4 i 133x4. Cato$¢ ocynkowana metoda
ogniowa 1 malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym).W sktad kompletu
standardowo powinny wchodzi¢ prefabrykaty fundamentowe utatwiajace montaz

f.awka mlodziezowa - na fundamentach betonowych, o wym. 60x120x145 cm, z rur stalowych
48,3x3,2 mm, ze stopniem z blachy tezkowej, ocynkowana i lakierowana proszkowo — kolor
zielony RAL 6018, z siedziskiem listwowym z tworzywa sztucznego o wymiarach 40 x 120 x
1370 mm z certyfikatem PHZ (z recyklingu), posiadajaca stosowne atesty - dobor w trybie
nadzoru autorskiego (ewentualnie prefabrykaty fundamentowe dla utatwienia montazu).

Kosz na $mieci poj. 75 1 - na prefabrykowanym fundamencie betonowym, o pojemnosci 75 1,
z blachy stalowej gr. 2mm, z daszkiem ostonowym z blachy gr. 3 mm, na konstrukcji z rury
stalowej @¥51/3,2 mm., ocynkowany i lakierowany proszkowo — kolor zielony RAL 6018,

z zamkiem, ze stosownymi atestami - dobér w trybie nadzoru autorskiego

Urzagdzenia ze stosownymi atestami - dobor w trybie nadzoru autorskiego.

D. UWAGI OGOLNE

Roboty inwestycyjne wykonac zgodnie z wytycznymi wykonawstwa 1 odbioru robét budowla-
nych, z odpowiednimi obowiazujacymi normami i przepisami, z ogdélnymi zasadami sztuki
budowlane;j.

Wszelkie zmiany rozwiazan technicznych i materiatowych wymagaja uzgodnien w trybie
nadzoru autorskiego.

Opracowanie:
arch. Jolanta Strzetelska
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