PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY llI-1ll: CHODNIK PRZY BOISKU
SKALA 1:10

kostka betonowa gr. 60 mm

60 mm
50 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

150 mm

grunt stabilizowany cementem

obrzeze betonowe

grunt rodzimy

stupek ogrodzenia
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15 mm | trawa syntetyczna 15 mm +/- 10%

zasypana piaskiem kwarcowym

50 mm | warstwa wyréwnawcza, kruszywo kamienne,

frakcja 0-6 mm

150 mm | warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcja 5-40 mm

100 mm | zageszczona warstwa piasku - podsypka

wymiana gruntu wg proj. drenazu
piasek o wskazniku réznoziarnistosci 5<U<15
(wg proj. drenazu)

grunt rodzimy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

MARII | ANDRZEJA GEOWACKICH 25-366 KIELCE Ul. SNIADECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621606

BOISKO WIELOFUNKCYJNE | URZADZENIA REKREACYJINE DLA DZIECI | MLODZIEZ

- BOISKO WIELOFUNKCYJNE CHODNIK PRZY BOISKU

mgr inz. arch. Maria Glowacka
mgr inz. arch. Jolanta Strzetelska
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