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1. Wstep.

Warunki ogélne wykonania i odbioru robdt okreslaja wymagania dotyczace
wszystkich asortymentéw robdt objetych warunkami szczegdétowymi.

2. Wyvmagania dotyczace realizacji robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robdt oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami, szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej .

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z
jakoscia robot, ocena jakosci uzytych materialéw i postgpem robdt oraz we wszystkich sprawach
zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowe;.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego
ustalonym pod grozba wstrzymania robot a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowiazany do:

e Opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacji  Inspektora Nadzoru
przed rozpoczgciem robot.

e Takiej organizacji robodt aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia elementow
pasa drogowego nie objetych umowa o wykonaniu robot. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go
na koszt wtasny.

e Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegltego po
zakonczonych robotach.

Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram og6lny robot.

Wykonawcy robdt naliczone zostang kary pieni¢zne w przypadku stwierdzenia
wykonywania rob6t niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostana potracone z faktur
miesigcznych. Podstawa prawna do naliczenia kar jest ,,Rozporzadzenie RM z dnia 24.01.1986r
w sprawie wykonania niektorych przepisoOw ustawy o drogach publicznych /Dz. U. Nr 6 poz. 33/



3. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem rob6t nastapi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w
umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikéw do protokotu
przekazania placu budowy:

-uzgodnienia prawne zwiazane z przekazaniem placu budowy,

-dziennik budowy i ksiazk¢ obmiaru robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbgdnych mediéw
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie
zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

4. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az
do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody 0sob trzecich
spowodowane prowadzeniem robdt w pasie drogowym, a w szczegdlnosci w zwiazku z:

-niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot

-wadami technicznymi wykonanych robot powstalych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym, projekt zabezpieczenia robot w czasie budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty, itp.) i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robét i zachowania
warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego natgzenia ruchu
na drodze, w miar¢ mozliwos$ci w nocy/poza godz. szczytu/

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory,
tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletnos$ci oznakowania robot wraz z jego korekta
wynikajaca z postgpem i lokalizacja robot spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega
odrebnej zaptacie.



5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia
integralng czg$¢ umowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia bledow, opuszczen lub nie jednoznacznych
jego zdaniem sformutowan w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia drogowa jest budowla wielowarstwowa, na kazdej wykonanej
warstwie winna by¢ wykonana inwentaryzacja przez geodet¢ z uprawnieniami, a wynik powinien
by¢ przedstawiony w postaci szkicu, przed utozeniem warstwy nast¢pnej. Rzgdne powinny by¢
zgodne z projektem uwzgledniajac tolerancjg przewidziane w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia
2.03.1999r.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny zgodne z
dokumentacja techniczna oraz szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢
zastapione innymi, spetniajacymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiagzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za ochrong
urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne, itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow,
kwietnikow i trawnikow znajdujacych si¢ w pasie drogowym podczas prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow pasa zieleni
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,0 ochronie i
ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt
pasow zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i1 krzewOw w razie ich zniszczenia,
naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion
traw).

7. Warunki stosowania materialow budowlanvch.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za spetnienie nie wymagan
jako$ciowych materiatéw uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawic
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.
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Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem
budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zaleznosci od
rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i1 dokumentéw technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.
poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktorych warunki szczegotowe wymagaja atestow, kazda partia
materialu dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowiagzany jest na biezaco kontrolowac jakos¢ wbudowanych
materiatow. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawceg
wywiezione z palcu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jako$ciowych Wykonawca wbuduje na wtasne
ryzyko liczac si¢ z koniecznoscia rozbidrki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za
wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania
materialow.

Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ doprowadzone
do ich pierwszego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i
uzyskac jego akceptacje.

8. Sprzet i transport

Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie
wymagana jakos$¢ oraz terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzgtu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprz¢t nie gwarantujacy
nalezytego wykonania robot zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robot.
Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

5

Podczas transportu materiatow 1 sprz¢tu na drogach publicznych Wykonawca
powinien przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen odnosnie obciazen osi pojazdow.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt.
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Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw powinny
gwarantowaé zachowanie jakosci przewozonych materiatléw oraz spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

9. Kontrola jakosSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakoSci materialow.
Pomiary i badania materiatow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegOlowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie zobowiazany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robot 1 materiatow dostarczonych na budowg lub na niej
wytwarzanych uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi
Wykonawce, a w przypadkach szczegotowych- Dyrektora MZD.

9.1. Pobieranie probek.

[10$¢ 1 czestos$¢ pobieranych probek okreslaja normy 1 warunki szczegdtowe.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wzigcia udziatu w
pobieraniu probek.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywac¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w
obecnosci Wykonawcy.

9.2. Atestyi jako$¢é materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne
wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy,
ktora obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiazkg obmiaru robot
¢) dokumentacjg laboratoryjna ( atesty materialow, recepty
robocze, wyniki badan kontrolnych).



d) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

- dokumentacj¢ projektowa,

- protokot przekazania palcu budowy,

- protokot z narad i ustalen,

- protokot odbiordw czgsciowych robot.
Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

11. Obmiar robét.

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inspektora Nadzoru, po wczes$niejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego
obmiaru.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiazki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem cz¢sciowym i koncowym
robot.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich
zakryciem, a robot zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

12. Warunki odbioru robét.

12.1. Rodzaje odbioréw:
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych,
roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny

12.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot ktore w dalszej realizacji zostana

zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dana czg$¢ robot wpisem do dziennika budowy , a
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ ilos¢ robodt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow biezace;]
kontroli jakos$ci, na podstawie zgodnos$ci robdt z dokumentacja projektowa 1 szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru 1 ewentualnie badan kontrolnych w
czasie odbioru.



12.3. Odbior czesciowy robot.

Polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czgéci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czg$ciowe rozliczanie
zamoOwienia protokot odbioru czg$ciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

12.4. Odbioér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na poszczegdlnym zadaniu pod
wzgledem ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

1) Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a)

b)

d)

2

zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona
wpisem Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w
umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot 1 prawidlowos$ci ich wykonania oraz kompletnos$ci
dokumentow do odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,

Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja

projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rOwniez z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

W czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonywane badania i pomiary
sprawdzajace przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich
szczegbdtowych specyfikacji technicznych.

Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru

koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a)
b)
¢)
d)

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robot,
dziennik budowy i ksiazke obmiaru,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego
zalecen,
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e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

f) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ze roboty pod wzglgdem przygotowania

dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy

ponowny termin odbioru.

12.5. Odbior ostateczny robot.

Polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

13. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za

jednostke obmiarowa ustalona dla calej pozycji slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla catej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy , oplaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu .przedsigbiorstwa
Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz urzadzen do
rekreacji dla dzieci i mlodziezy przy SP. nr 2 i Liceum nr 2 - ul. Mickiewicza w Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbidorkowych iprzygotowawczych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki obejmuja:

a) rozbiorka i utylizacja nawierzchni asfaltowe;j

b) rozbidrka chodnika z ptyt betonowych

¢/ rozbiorka fragmentu drogi dojazdowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych

Dokumentacjg robot rozbiérkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z

7.07.1994 r. (Dz. U. 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokoéty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z

zataczonymi protokétami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja
3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.
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3.2.8przet i narzedzia do wykonywania Robot rozbiorkowych.

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 25 m3 ;

b) mloty pneumatyczne;

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4
4.2.Transport materialow z rozbiorki.

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy;

- ciagnik;

- wywrotka;

Zatadunek jak i wyladunek materialow z rozbiorki musi odbywac sig z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbioérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej,ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ Wydzial Ochrony Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w
trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilo$¢ i okres ich wytworzenia oraz

miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczgciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnié trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢
korzystania z drog publicznych z zarzadca drogi;

¢) przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— odlaczy¢ dostawe mediow zewngtrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoca
tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich wykonania w krétkim
terminie i z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych,

przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowacé i przygotowac do transportu poprzez skruszenie duzych
fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow;

k) szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sasiadujacych drzew;
1) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;
m) wykonanie robot rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej
doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;
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5.3.Wywoz gruzu i materialow 7 rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwiazane z w/w czynno$ciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robdt stosowac nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego

spadania lub zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji
jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i pozostaty sprzgt nalezy
usuna¢ poza strefg niebezpieczng tzn. na odleglos¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktorej moga

spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez specjalna
klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo operatorowi maszyny,

jednoczesnie nieutrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzajurobotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Wykonanie robodt rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatlow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot wyburzeniowych podano w ST-0
»,Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST -0 ,,Wymagania ogblne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnig elementow rozbiodrkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiarow stanu
istniejacego obiektu przyjmujac wymiary w §wietle.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.0dbior Robot rozbiorkowych

Odbiorowi podlega:

a) Wycinka drzew i krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkoéw platnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.
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9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiorkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedhug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z

ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszezenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo
ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdw Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w

sprawie przewozu drogowego materialdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport r¢gczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robot rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania robot ziemnych dla boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz urzadzen do rekreacji dla dzieci i mlodziezy przy SP. nr 2 i Liceum nr 2 - ul. Mickiewicza w
Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykopow zwiazanych z budowa boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
Wi

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2003r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,

Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z

2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegolowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow materiaty wystgpuja
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastgpujace materialy:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowldokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996;
2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:
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— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Urobek nalezy umies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy

Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadoéw (wytworca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.8Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé¢ na bezpieczenstwo konstruke;ji lub robét.
Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z budows obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawcg i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwiazane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
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— wyznaczeniem krawedzi 1 zalaman wykopow;
— niwelacja kontrolna robot ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong

srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego uksztalttowania
terenu i stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z
pozniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowa¢ aby nie nastapito obsuniecie sig¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka
inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk

niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopoéw powinno postgpowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw waod z
wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.

Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykonac urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze zastosowac systemy iglofiltrow lub
drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw

naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

— £ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢ do jego zaggszczenia. Zaggszczenie podloza nalezy
kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalne;j z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioZa

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
InspektoraNadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
$mieci;

- Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

(10,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

[10,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)

lub ciezkimi tarczami;

(10,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopdw 1 zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe 1 odbior rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrolg prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw;

— ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne"

punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 7. Jednostka obmiarowa
jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-0 “Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawg ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robot;
— Wwyznaczenie zarysu wykopu;
— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem;
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— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podloze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania

i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wihasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach

drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

1., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi zmianami),
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania warstw
odsaczajacych i drenazu dla wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie do
uprawiania sportu przy Szkole Podstawowej Nr2 i Liceum Ogdlnoksztalcacym w Sandomierzu, na dzialce Nr
1117/1.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem wod do istniejacej sieci miejskiej kanalizacji deszczowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami z
odprowadzeniem $ciekow do wylotow kanatow deszczowych do odbiornikow.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych lub Sciekow.

Rura drenarska - przewod przeznaczony do zbierania wdéd w gruncie i odprowadzenia ich do kanatéw lub
odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem — obiektowa budowla przeznaczona do taczenia i kontroli elementéw sieci
kanalizacyjne;.

Studzienka drenarska z osadnikiem — obicktowa budowla przeznaczona do taczenia i kontroli elementéw sieci
drenarskie;j.

1.5.0golne wymagania dotyczqce robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt
1.5.

1.6.Dokumentacja robot

Dokumentacjg robot stanowia:

a) Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

b) Projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje)

¢) Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072)

d) Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29)

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994
1. (Dz. U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

f) protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych.

2. MATERIALY

Materialami zastosowanymi do wykonania warstw obsypki drenazu oraz warstw odsaczajacych sa kruszywa
mineralne (zwir ptukany, piasek, thuczen kamienny). Materialami zastosowanymi do wykonania drenazu sa: rury
drenarskie PVC karbowane, owinigte fabrycznie geowloknina; rury, ksztattki, studzienki - z PVC; wpusty koputowe
zeliwne.

2.1.Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ warunki :

piaski:
- piasek na podsypke pod warstwy kruszywa kamiennego (grub.10 cm) i na wypelnienie
rowkow drenarskich (powyzej zwirowych obsypek filtracyjnych)

P frakcje: 2-0,05 mm 88-100%
0,05 -0,002 mm 0- 10%
<0,002 mm 0- 2%

bez zanieczyszczen obcych i organicznych
P wskaznik réznoziarnistosci 5<U<10
P> osiagalno$¢ wskaznika zaggszczenia: stopien zaggszczenia 0,90<ID <1,0
» odpowiada¢ gatunkom 112 wg wymagan PN-B-11113
- piasek na wymianeg gruntu

P frakcje: 2-0,05 mm 88-100%
0,05 -0,002 mm 0- 10%
<0,002 mm 0- 2%

bez zanieczyszczen obcych i organicznych
P wskaznik réznoziarnistosci S<U<I15
P osiagalno$¢ wskaznika zageszczenia: stopien zageszczenia 0,90<ID <1,0

zwiry filtracyjne:
P ptukane, bez zanieczyszczen obcych i organicznych

2.2.Wymagania dla geowldkniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace 1 odsaczajace powinny posiadaé aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke.



2.3.Rury kanalowe i drenarskie

- Rury drenarskie karbowane ¢65mm z otworami2,5x5mm z tworzywa sztucznego z PVC-U
bezci$nieniowe wg PN-C-89221:1998 owinigte fabrycznie geowldkning

- Rury drenarskie karbowane ¢113mm z otworami 2,5x5mm z tworzywa sztucznego PVC-U bezci$nieniowe wg PN-
C-89221:1998 owinigte fabrycznie geowtokning

- Rury kanalizacyjne PVC klasy S ¢160mm wg PN-92/B-10735.

2.4.Trojniki drenarskie i zaslepki Dn65
- Typ 113/65

- Srednica 113 mm

- Kat 90

- Materiat PVC-U

- Wymagany atest

2.5.8tudzienki kanalizacyjne z osadnikiem WAVIN Dn315 i Dn425
- Studzienki osadnikowe $rednicy Dn315 i Dn425 mm

- Pokrywy PP315 i1 PP425

- Dennice PP315 i PP425

- Wymagane atesty

2.6.Wpusty koputowe Zeliwne WAVIN
- Dn425 mm
- Wymagany atest

3.  SPRZET

3.1.0gélne wymagania;
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2.8przet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania wymiany gruntu oraz warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rtowniarek

- walcow statycznych

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek kotowych

- spycharek kotowych

- sprz¢tu do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2.Warunki dostawy kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ —
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien:



- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu roboét
- zagwarantowac sobie dostgp do wynikow badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta
- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikow badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta
- zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa,
zawierajacej nastgpujace dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
¢) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilos¢ kruszywa
e) pieczec 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.3.Transport kruszywa
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzega przy
zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjonowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PVC i studzienki PVC

Rury w wiazkach i studzienki musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur

w wiazkach oraz studzienek wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widelkami lub dzwignia z belka

umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

Gdy rury ladowane sa teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed

roztadowaniem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur i studzienek PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastgpujace

dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wyltacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona krucho$é tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnia-nych o
szerokoéci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

- przy transporcie studzienek nalezy odpowiednio przestrzega¢ powyzszych wymagan

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z

PVC.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot



Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne” pkt5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonana instalacja systemu odwadniajacego boisko.

5.2.Wymiana gruntu

Na podstawie Opinii geotechnicznej przewidziano czg§ciowa wymiang gruntu pod ptyta boiska -catkowite usunigcie
warstwy gruntu nasypowego i czeSciowe warstwy pytu). Usunigty grunt nalezy wywiez¢ poza teren szkolny. Dno
wykopu nalezy wyrownaé¢ z 4%o spadkiem podluznym i poprzecznym do studzienki St.1 i lekko zaggsci¢. Po
wykonaniu czg$ci drenazu (do poziomu spagu wymiany- patrz p.5.3.) nalezy w miejsce usunigtego gruntu rodzimego
wbudowa¢ pasami-migdzy trasami saczkoéw i zbieraczy-piasek do poziomu 199,70 mnpm. Wbudowywany piasek
nalezy zage$ci¢ walcem statycznym do stopnia zaggszczenia 0,90<ID <1,0. Poszczegélne warstwy powinny by¢ ze
soba wiazane poprzez zabronowanie warstwy dolne;j.

5.3.Wykopy pod sqczki, zbieracze, kanat deszczowy i studzienki

Projektowana o$ kanatu i przewodéw drenarskich (saczkéw i zbieracza) powinna by¢ oznaczona w terenie przez
geodetg z uprawnieniami. Osie wyznaczy¢é w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagow reperow roboczych.
Punkty na osiach tras nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Koftki-$wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robo6t. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Wykop dla kanatu deszczowego i studzienek nalezy wykona¢ koparka kotowa na odktad, rozpoczynajac od
istniejacej studzienki kanalizacji deszczowe] .

Wykopy rowkéw dla utozenia saczkow i1 zbieracza nalezy wykona¢ od poziomu spagu wymiany gruntu lekka
koparka z osprzgtem do wykopoéw waskoprzestrzennych. Dno wykopow nalezy wyrdwnacé recznie zachowujac
wymagane spadki. Grunt z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren szkolny.

5.4.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo stanowiace obsypke saczkdw i zbieracza nalezy uklada¢ w wykopie recznie w nastgpujacej kolejnosci:
najpierw spdd warstwy dolnej (6 cm) ze zwiru plukanego o frakcji 2-6mm z wyréwnaniem, lekkim rgcznym ubiciem
zgodnie ze spadkiem / po utozeniu rury drenarskiej wsypac reszte zwiru tej frakcji (do tacznej wysoko$ci warstwy
20 cm) wyrownujac ja i lekko zageszczajac recznie - tak, by nie uszkodzi¢ geowlokniny na rurze drenu /
nastgpnie warstwe gorna (25 cm) ze zwiru ptukanego o frakcji 6-32mm z wyréwnaniem i lekkim mechanicznym
zaggszczeniem. Nad obsypka zwirowa utozy¢ do poziomu spagu wymiany gruntu warstwe piasku taczaca obsypke z
warstwa odsaczajaca pod kruszywem plyty boiska; warstwa ta winna by¢ zaggszczona do stopnia zaggszczenia
0,90<ID <1,0.W trakcie wbudowywania piasku stanowiacego zamiennik do usunigtego gruntu rodzimego, nalezy
sukcesywnie podwyzszaé poziom piasku odsaczajacego nad saczkami i zbieraczem tak, by ich nie miesza¢ (np. w
unoszonym szalowaniu z plyt pilsniowych lub blachy).

Na wyrownanym i dobrze zaggszczonym poziomie 199,70 mnpm nalezy ulozy¢ 10 centymetrowa warstwg
odsaczajaca-podsypke pod warstwy kruszyw tamanych, doktadnie ja zwiaza¢ z podlozem i zaggsci¢ jw. Warstwa
odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Na tak przygotowanym podiozu utozy¢é dwuwarstwowa podbudoweg nawierzchni boiska z kruszyw kamiennych
famanych.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jego zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopniowo przesuwaé pasami
podhuznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku
jej goérnej krawedzi. Nierownos$ci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana ptytami



wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe¢ odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczania wg normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢é réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.5.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot. W celu zachowania
prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady budowy kanatlu od najnizszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glgbokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

5.5.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy kanalow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czg¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza (10 cm ubitego
piasku) na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sig pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomi¢ (przez
obsypanie ziemia po srodku dtugos$ci rury) i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia rury (o$ i spadek) za pomoca
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperé6w pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych
w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci
ulozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysoko$ci, aby znajdujacy si¢ nad nim
grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Kanat 7 rur PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:
- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu
- wykonaé zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym
-rury z PVC nalezy laczy¢é za pomoca kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur
- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byla nadal



prostopadta do osi rury. Na bosym konficu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gleboko$¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierécieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wceiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90
mm uzywa¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem
nalezy owinaé folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed §cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.5.3. Rurociqgi drenarskie (sqczki i zhieracz)

Zbieracz i saczki nalezy uktadaé na przygotowanej z odpowiednim spadkiem dolnej warstwie osypki zwirowej. Na
zbieraczu - przed wtozeniem go do wykopu — nalezy zamontowac trojniki do potaczen z saczkami. Wszystkie
otwarte koncowki nalezy zaslepi¢ zaslepkami.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza si¢ wylacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

5.6.Utrzymanie warstwy odsqczajgcej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawceg robot.

5.7.Przygotowanie podloia pod studzienki kanalizacyjne i drenarskie

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity
nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia.

5.8.Udroznienie istniejqcej kanalizacji deszczowej
Przed przystapieniem do robot budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ istniejacej kanalizacji
deszczowej, lejac wezem strazackim wodg do istniejacej studzienki przy budynku sali gimnastycznej szkoty.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystqpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jako$ci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodno$ci z

wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie potozenia
ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru

- rezultatéw badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych reaktywnosci
alkalicznej

- atestu (zaswiadczenia o jakosci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inspektora
Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4.Badania w czasie robot



6.4.1.Badania w czasie robot - warstwa

- szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej. Nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-
metrowa lata, zgodnie z BN-68/8931-04 i nie moga przekracza¢ 2cm

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Roznice migdzy rzednymi wysokosciowymi
warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ -1cm i -2cm

- 08- grubos$¢ warstwy wg rysunkow z tolerancja £1 cm

- wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy

przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie

ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub

dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku

przeciwnym do spadku dna wykopu.

6.4.2. Badania w czasie robot - geowloknina
W czasie ukladania drenazu nalezy kontrolowaé, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowlok-niny
(rozerwanie, przebicie).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady wykonywania obmiaru robot

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy zasypowe;.

Jednostka obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjne;j jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior czesciowy

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480[1];
wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wodd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu
okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakdéw wysokoSciowych reperow, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj
podluzny terenu, zadrzewienie

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- dane okreslajace objgtos¢ wod deszczowych, ktore moga przenikaé w grunt, stwierdzenie koniecznoS$ci
przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracjg, dane okreslajace dopuszczalna objgtosé
wod infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres



Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z
opadéw atmosferycznych

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rz¢dnych i glgboko$ci utozenia

- jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dtugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow

- szczelnosci przewodow i studzienek

- materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbidér czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wiasciwych

materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci. Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgSciowym nie

powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w

formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci kanalu odprowadzajacego i studzienek

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci kanatu odprowadzajacego i studzienek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkcie 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonanie systemu odwadniajacego boisko bedzie

dokonana wedhug nast¢pujacego sposobu:

- wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym

- kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczaja-ce, o$wietlenie
tymczasowe, wywo0z, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéow, zu-zycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zostac¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1.Normy i Rozporzqdzenia

- PN-B-11112/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113/1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.

- PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ggstosci pozornej na probkach o ksztalcie
regularnym.

- PN-EN 295-4/2000 Rury i ksztalttki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania
dotyczace specjalnych ksztattek, lacznikéw i elementéw zamiennych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu —~-WAVIN.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa dla boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz urzadzen do rekreacji dla dzieci i mlodziezy przy
SP. nr 2 i Liceum nr 2 - ul. Mickiewicza w Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchni¢ zwiazanej z budowa boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa

1.5.0golne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatdow podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziaren zwiru wigkszych od Smm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - wg PN-B-06714/12;
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- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- §cieralno$¢ kruszywa - w bgbnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
- nasiakliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01;

2.4.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie 7 trawy syntetycznej

- warstwa wyrownawcza, kruszywo kamienne (gr. 0 — 6 mm) gr. warstwy: Scm;

- warstwa z kruszywa famanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 5 — 40 mm) gr. warstwy: 15cm;
- zageszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10cm;

3. SPRZET

Roboty moga byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwo$ci gruntu podloza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2.Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ —
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikoéw badan petnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa,
zawierajacej nastgpujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilo$¢ kruszywa;

e) pieczec 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy
zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ roéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i PNEN 932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt

5.1

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i PNEN 932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robot. Zgodg na wznowienie
robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcey po przedtozeniu przez Wykonawcg:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowg.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawcg i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwiazane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman ;

— niwelacja kontrolng robdt ziemnych 1 dna wykopu;

5.4.Przygotowanie podloza

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkow poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zaglebienia. -
zageszcezenie podbudowy.

Podbudowg nalezy zaggszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzg¢tem przy zachowaniu
wilgotno$ci optymalnej. Zaggszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci. Zaggszczenie
podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-
64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru. Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢
przepuszczalne dla wody.
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Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwiazanym z no$noscia, zaggszczeniem oraz rOwnoscia
sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne"
pkt. 6.

6.2.Badania przed przystqpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.

6.3.Badania w czasie robot

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

- wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17;

- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowys;

- kontrola rzgdnych wysokosciowych;

- kontrola spadkow poprzecznych dokonuje sig tata profilowana z poziomica
co 10m, dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%;

- kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie
z BN-68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod tata 12m.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 6.

6.4.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z
wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie potozenia
ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie

Wykonawcy dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

- atestu (zaswiadczenia o jakosci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektora
Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 7. Jednostka obmiarowa
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-0 “Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ”Wymagania ogolne"

punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wykonanie podbudowy;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe,
wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
wytrzymato$ci polaczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Metoda
przygotowania probek do badan darni sztucznej i

nawierzchni wtokienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymato$ci na rozciaganie widkien sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi zmianami),
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i utozenia nawierzchni typu ,trawa syntetyczna" boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z
trawy syntetycznej oraz urzadzen do rekreacji dla dzieci i mlodziezy przy SP. nr 2 i Liceum nr 2 - ul.
Mickiewicza w Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
utozeniem nawierzchni sportowej typu ,,sztuczna trawa".

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - Wtokna polipropylenowe wetkane w osnowg lateksowa.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane speliajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Trawa syntetyczna

Do projektu zostata wybrana nawierzchnia o nastepujacych parametrach
- rodzaj wiokien: proste polipropylenowe fibrylowane;
- wysokos$¢ wlosa : 12mm - 17 mm;

- gestosc : 39.900 peczkow / m2 + 10%;

- ciezar 6.600 Dtex + 10%;

- cigzar catkowity 2 100 gr/m2 + 10%;

- minimalne wlasciwosci fizykochemiczne:
[wytrzymato$¢ na rozciaganie . 25 N/ mm?2;
[lwydtuzenie wzgledne przy zerwaniu . 20 %;
[Jwytrzymato$¢ na rozdzieranie . 100 N;

Podstawowe zalety traw to:

[trwalosé;

[Jniepodatnos$¢ na typowe warunki atmosferyczne;
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[Jzwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw, na co wpltyw ma starannie dobierany uktad poszczegdlnych
warstw nawierzchni i materialtdéw wchodzacych w jej sktad, niepodatno$é na warunki atmosferyczne i statos¢ cech
uzytkowych w okresie uzytkowania boiska;

[minimalne koszty wlasciwego utrzymania boiska;

[mozliwo$¢ wykorzystywania boiska przez caly rok przy w zasadzie nieograniczonym obciazeniu nawierzchni ;
[efektowny wyglad przez caty rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych traw przy
ksztaltowaniu estetyki obiektow sportowych;

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztuka
budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bgdzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowe;j.
Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz wglebny do kanalizacji deszczowej lub studni chionne;.
INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNE] - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.

2.3.Piasek kwarcowy
Stosujemy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2—0,8mm w ilosci 20-22 kg/m2.

2.4.Tasma klejgca
Stosujemy tasme klejaca do taczenia arkuszy trawy syntetyczne;.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadoéw (wytwodrca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa si¢ poprzez roztozeniu jej na przygotowanej podbudowie, docigciu do wymaganego
wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez pokrycie specjalnie roztozonej
tasmy klejem, ktory spaja sasiadujace krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajace pole gry nie sa malowane lecz
stanowia integralng czgs¢ nawierzchni (ewentualnie linie boisk sa wklejane). Po potaczeniu wszystkich elementow i
wykonaniu linii boisk nadaje si¢ nawierzchni odpowiednia twardos$¢ i wytrzymalos¢ weierajac pomigdzy zdzbta
trawy odpowiednia ilo§¢ piasku kwarcowego lub piasku i granulatu gumowego (w zaleznosci od rodzaju trawy i
przeznaczenia trawy)..

Dla traw o widknie fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszczepiania wiokien.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy syntetyczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robot.
Odbiodr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkoéw platnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogdlne"
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu ,,trawa
syntetyczna” bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z

ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjgcia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych



SST - 06
B.06.00.00 NAWIERZCHNIA Z PLYT NRS- CPV 45233250-6

DLA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O
NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
ORAZ TERENOW REKREACJI DLA DZIECI I MLODZIEZY PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I LICEUM NR 2 W SANDOMIERZU
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA

SPIS TRESCI

B.06.00.00 NAWIERZCHNIA Z PLYT NRS — CPV 45233250-6
1.WSTEP........ccu....

1.1.Przedmiot SST ...........coccoooiiiiiiiiiieieieeeee

1.2.Zakres stosowania SST.................ccccoocvvveiiinoeneacann,
1.3.Zakres robot objetych SST..............ccoovvvveiiieiiacne.
1.4.0kreslenia podstawowe.......................cccoevvevieeeveeniieicnannanns
1.5.0golne wymagania dotyczgqce Robot............................c...........
2.MATERIALY ......

2. 1.Wymagania 0goIne .....................cccccoovuveeeveiiiaiianieiienieeenns
2.2.Plyty NRS

3.SPRZET ..............

3.1.080Ine wymagania .......................c.cccocceceevieciniieninieniaencae
4.TRANSPORT I SKEADOWANIE
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne warunki wykonania Robot............................ccccoeeveeeene.
5.2.Roboty montazowe
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gélne zasady
7.0BMIAR ROBOT.
7.1.0gdlne zasady obmiaru.........................cccoocveviencieiiieaiiesieiiieeeens
7.2.Zasady obmiarowania............................ccoccueviiiiiiiniiannan,
8.ODBIOR ROBOT..

8.1.0gélne zasady odbioru Robot. ...............................cccc.......
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci ........................ccccooovioieiiiiiiiiiei e
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzqdzenia ......................cccocoooevviioiciiaiiiaeieee




2
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i utozenia nawierzchni z ptyt NRS dla boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz urzadzen do rekreacji dla dzieci i mlodziezy przy SP. nr 2 i Liceum nr 2 - ul. Mickiewicza w
Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z utozeniem nawierzchni sportowej
z plyt z granulatu gumowego typu NRS

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

Plyty NRS- nawierzchnie rekreacyjno-sportowe -materiat elastyczny z gumy i poliuretanu do stosowania na
placach zabaw.

1.5.0golne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne" pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialdow podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2.Plyty NRS

Do projektu zostata wybrana nawierzchnia o nastepujacych parametrach
-plyty zapewniajace bezpieczenstwo upadku z wysokosci 2,2m

- plyty o wymiarach 100x100 cm i 100x50 cm.

- grubo$¢é ptyt 46 mm

- ptyty profilowane

- kolor czerwony i czarny w proporcji 3do 1

-uktadane na styk z dopasowaniem wpustow

- zabezpieczane na krancach krawgznkiem zewngtrznym

- dopuszczalna tolerancja nier6wnos$ci powierzchni gornej Smm na dlugosci 3m
Podstawowe zalety nawierzchni rekreacyjno-sportowych NRS to:
[trwalosé;

[Uniepodatnos$¢ na typowe warunki atmosferyczne;
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[Jzwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikoéw, na co wpltyw ma starannie

dobierany uktad poszczegodlnych warstw nawierzchni 1 materiatdw wchodzacych w

jej sktad, niepodatnos¢ na warunki atmosferyczne i stalos¢ cech uzytkowych w

okresie uzytkowania placow zabaw;

[minimalne koszty wtasciwego utrzymania boiska;

[Jmozliwo$¢ wykorzystywania boiska przez caty rok przy w zasadzie nieograniczonym obciazeniu nawierzchni ;
[efektowny wyglad przez caty rok i mozliwo$¢ wykorzystania bogatej kolorystyki ptyt przy ksztalttowaniu estetyki
obiektow rekreacyjno-sportowych sportowych;

Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztuka
budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia placow zabaw obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz wglebny do kanalizacji deszczowej

Montaz nawierzchni - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwoérca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Sktadowanie ptyt na paletach o wysokosci nieprzekraczajacej 20 sztuk-nawierzchnia kolorowa do gory.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni z ptyt odbywa si¢ poprzez ich uktadanie na przygotowanej podbudowie, krawgdziami na styk
dopasowujac wpusty, w temperaturze od +5° do +25° CV z uwagi na rozszerzalno$¢ cieplna. Ptyty nalezy
zabezpieczy¢ na krancach zewngtrznych powierzchni oporem w postaci krawgznika.

Plyty wymagaja podloza zapewniajacego odprowadzenie wod deszczowych w stopniu uniemozliwiajacym
powstawanie zalewisk po ustaniu opadow

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni z ptyt NRS.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.
Odbiodr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkoéw ptatnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania og6lne"punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu ptyty NRS bedzie dokonana
wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie
nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot
z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe,
wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 8§44).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania ogrodzenia (pitkochwytow) oraz obrzezy betonowych boiska sportowego wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy syntetycznej oraz urzadzen do rekreacji dla dzieci i mlodziezy przy SP. nr 2 i Liceum
nr 2 - ul. Mickiewicza w Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ogrodzen (pitkochwytéw) oraz obrzezy betonowych zwiazanych z budowa boiska sportowego.

Roboty wchodzace w sktad SST-06:

SST-06 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeia betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptociennym, skosnym), pleciona z
ptaskich i okraglych spirali, zgrzewana, skr¢cana oraz kombinowana (harfowa, pgtlowa, potpgtlowa), o réznych
wielko$ciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrgcone splotki z drutu okragtego tworzace ling stalowa.

Wysoko$¢é ogrodzenia - odleglos$¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone wr:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
p6zniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materialow podano w ST-0 ,,Wymagania og6Ine”

punkt 2.

2.2.Wymagania szczegolowe
- stupki z rur stalowych O60mm o wys. 4m, malowane farba ftalowa;
- stupki przy furtkach z rur stalowych O80mm, malowane farba ftalowa;



4
- siatka ogrodzeniowa z drutu O 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV (O3,4mm) o wym.
oczka 35x35mm;

- furtka;

2.3.0brzeia betonowe

2.3.1.Wymiary betonowych obrzeZy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm Rodzaj obrzeza I bhr

Ow75-90-100-8-8—-8-30-24-30-3-3-3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzeZy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalna odchytka, m Rodzaj wymiaru

Gatunek 110J8 b, h (I3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeiy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklgstos¢ Iub wypuklos¢ powierzehni i krawedzi w mm 2 ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) —
niedopuszczalne ograniczajacych pozostate powierzchnie:- liczba, max 2mm dtugo$¢, mm, max 20

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - glgboko$¢, mm, max 6

2.3.4.Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,posegregowane wedhug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.Lawa betonowa (28x15cm)

Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwigksza dopuszczalna wartos¢
stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopienn mrozoodporno$ci - W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.8topy betonowe (30x30x80cm)

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji pitkochwytow.
Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;
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- stopien mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem
mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 lub
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami
betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701,
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.
Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiadaé¢ PN-B-06251.

Stal dostarczona na budow¢ powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3. wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wilasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajacych obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow;
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- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogo6lne" punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
.Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i

Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynac na bezpieczenstwo
konstrukeji lub robot. Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektora

Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznos$ci od wielko$ci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trasg ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objgtych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki;

- wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki;

- ustawienie stupkow (metalowych);

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);

- wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardéw stupka, a glgbokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg rysunkow dokumentacji
projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odleglosci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu
2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzcholki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor
rury.
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Stupki konicowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi lub stgzeniami regulowanymi §ruba
rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakow metalowych. Stupki konicowe, narozne i
bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutow)
usztywniajacych: na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkow. U gory, jako
usztywnienie nalezy zastosowaé rure R 42mm. Do shupkéw koficowych, naroznych i bramowych linki musza by¢
starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na
shupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sig, aby zwabialy siatke tylko migedzy stupkami. Linki napina si¢
wyciagarkami wzglednie zlaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne
Iub bramowe.

Siatkg¢ metalowa przymocowuje si¢ do stupkow koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretow paskich lub
zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina si¢ w sposob podobny do
napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérna

krawedz siatki metalowej nalezy laczy¢é z rura R 42mm zaginajac na niej poszczegélne druty siatki. Siatka powinna
by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub
innego ksztattownika zaakceptowanego przez InspektoraNadzoru.

Zaleca sig stosowanie jednakowych odlegtosci migdzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru
ramy. Gorne krawedzie ram ogrodzenia powinny by¢ zawszepoziome.

Przeswity migdzy rama a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm (+1cm).

Ramy z siatka umieszcza si¢ miedzy stupkami i przymocowuje do stupkdéw w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowa, SST Iub wskazaniami Inspektora Nadzoru (przyktady mocowania ram do stupkéw podano w
Dokumentacji Projektowej).

5.9. Wykonanie spawanych zlqcz elementow ogrodzenia

Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymato$¢ zmgczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki

wymiardow spoin nie powinny przekracza¢ = 0,5 mm dla grubos$ci spoiny do 6 mm i+ 1,0

mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstegp, w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nie powinien
by¢ wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wady
wigksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, Ze nie maja one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zlaczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica 1,5

Porowatos¢ 3,0

Krater 1,5

Wkleénigcie lica 1,5

Uszkodzenie mechaniczne 1,0

Roéznica wysokosci sasiednich wglebien i wypuktoscei lica 3,0

5.10.Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen ich lokalizacje, konstrukcje 1 wymiary ustala Inspektor Nadzoru



8.

Zaleca si¢ wykonanie bram 1 furtek z katownikow (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 50x50x6mm) lub innych
ksztattownikoéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi (przyktad podano w Dokumentacji Projektowej).
Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowana siatke, shupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania si¢ rdzy, a nast¢pnie przecigtnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wyltacznie w dni pogodne, przy zalecane;j
temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak
réwniez malowac metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.
Nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, thuszcz, rdzg, zgorzeling, ew. stara, tuszczaca
si¢ farbg i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podioza przez zmywanie, usuwanie przy

uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materialow $ciernych,

piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych $rodkow, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i
PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wglgbienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub szpachlowek
ogolnego stosowania, a nastgpnie - wygtadzic¢ i zeszlifowaé podloze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewngtrznego, dobrej jakosci, z
nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,

akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywana nalezy przygotowa¢ do malowania przez usunigcie ,,kozucha" (zestalonej substancji
btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (polaczenie 1zejszych i cigzszych sktadnikow

farby), rozcienczenie zbyt zggstnialtej farby, ew. przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowa (pistoletami
elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniowa, przy czym
kazda nastgpna warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbg jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST lub Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekéw sygnalizujacych
korozjg stupka.

Zaleca sig stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i sSrodowiska, z niska zawartos$cia
m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych
zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.12.Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe zwyklte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-63/B-06251.

Nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca PN-54/S-30001.
Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na pelna wysoko$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczna masa
zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ masg zalewowa do temperatury 150-170°C.
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5.13.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na lawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac¢ nad poziom boiska
na wysoko$¢ 25+30mm i tolerancja +1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem (odleglosécia gornej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda.

Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie na petna gltebokosc

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenie o jakoSci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztaltowniki na stupki;

- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzcholtki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor
rury.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania fundamentoéw
betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialow dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatlow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producenta.

Lp. Rodzaj badania

Liczba badan

Opis badan

Ocena wynikéw badan

1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan z wybranych losowo elementéw w kazdej dostarczanej partii wyrobow
liczacej do1000 elementéw

Powierzchnig zbada¢ nieuzbrojonym okiem.

Do ew. sprawdzenia glgbokosci wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. linialéw z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow, itp.)
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Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami

2 Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatdéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢) prawidlowos¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

€) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidlowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawno$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie
obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wytrzymato$ci zmgczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem;

6.4. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostana przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST-6 zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 “Wymagania ogélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ”Wymagania ogélne"punkt 9.
Podstawg ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robot;
- wyznaczenie zarysu wykopu;
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot; zleconych przez Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;
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- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukceji ogrodzenia
oraz materialdow pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposOb zapewniajacy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeZa betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkow produkc;ji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz$cielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

- wypehienie spoin;

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzqdzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragltego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz

podtozy stalowych po calkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwegzetkowe cigzkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2001r.,

Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi zmianaml/
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

dostawy i montazu wyposazenia sportowego boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz urzadzen do rekreacji dla dzieci i mlodziezy przy SP. nr 2 i Liceum nr 2 - ul. Mickiewicza w
Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z dostawa i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

Kosze do koszykowki - Stupy stalowe ocynkowane, montowane na state na fundamencie
betonowym, o wysiggu 160cm, tablice pelnowymiarowe stalowe z

kratownicy, uchylne obrecze, siatki stylonowe

Bramki do pilki recznej - Bramki stalowe, pelnowymiarowe, montowane na stale przy
pomocy kotew, z siatkami stylonowymi

Stlupki uniwersalne do siatkowki - Stupki stalowe przenos$ne, osadzone w tulejach, z
mechanizmem naciagajacym i regulacja wysokosci, z siatka.

1.5.0golne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

2.2.Wyposazenie sportowe

a) Bramki ,, Pitka reczna”, szt.2;

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi katownikami, pomalowana
powlokami ochronnymi . Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu. Bramki przystosowane do rozgrywek na
obiektach otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe

elementy ztaczne posiadaja ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne zapewnic¢ maja
szybki montaz i sktadowanie bramki. Bramki wyposazone sa w komplet elementéw do mocowania w podtozu.

b) Kosze do koszykowki, szt.4;

Konstrukcja sktadajaca si¢ z pionowego stupa stalowego 1 wysiggnika wykonanych z rury stalowe;j

min. O 133x 4 mm. Stup z wysiggnikiem taczone poprzez stalowe kolierze za pomoca wytrzymatosciowych
atestowanych $rub. Wysiggnik zakonczony jest wzmocniong blacha, do ktdrej mocowana jest tablica i obrgcz.
Stabilno$¢ i bezpieczenstwo zamocowania tablicy gwarantuja dwa dodatkowe zastrzaly. Elementy

stalowe stojaka sa fosforanowane i lakierowane proszkowo. Stojak oferowany w uktadzie o wysiggu min. 1,6 m.
W komplecie ocynkowana tuleja stalowa, utatwiajaca montaz stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki
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wodoodpornej z rama stalowa.



¢) Zestaw do siatkowki, kpl.1;

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego
wewngtrznie. Komplet sktada si¢ z dwoch stupkéw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem
srubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Shupki posiadaja regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki w zakresie od
1,1 m do 2,4 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w
siatkdwke junioréw, kobiet i m¢zczyzn.

d) Lawki, szt.12;

Lawki betonowe z siedziskiem drewnianym.
Poziom siedziska : 45¢cm;

szeroko$¢ siedziska : 45cm;

dlugosé siedziska : 200cm;

e) Kosze na smieci, szt.5;

r
3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadad
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjnowysokosciowy.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robot. Zgodg na wznowienie
robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz

wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
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— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;



5.3.Montaz wyposaZenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne"
pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,,Wymagania og6élne" pkt 7
zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 7

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa
ST i wymaganiami Zamawiajacego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkoéw platnosci podane sa w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane dostawy i montazu
urzadzen sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuje:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z

ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
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stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo
ustalone w Umowie.



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materialdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport r¢gczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej —

Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz

metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzgt boiskowy — Sprzgt do koszykowki —

Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody

badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykdwki —

Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody

badan

PN-EN 1271:2000 Sprzgt boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1509:1999 Sprzgt boiskowy — Sprzgt do badmintona —

Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody

badan

PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa — Wymagania

funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa oraz metody badan



