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SPIS ZALACZNIKOW
1. MAPA TOPOGRAFICZNA W SKALL 1 : 10 000,
2. WYCINKI MAPY DOKUMENTACYJNEJ W SKALL 1 : 500, (zal. 2.1 - 2.9).
3.1-3.5. OTWORY BADAWCZE POD PRZEPOMPOWNIE I SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ.



1. WSTEP

Dokumentacj¢ geologiczno — inzynierska w formie uproszczonej opracowano na
zlecenie Przedsigbiorstwa Instalacyjno — Budowlanego ..BCJ” z siedziba w Tarnobrzegu, ul.
Zwierzyniecka 28a.

Celem opracowania jest wstgpne ustalenie warunkow gruntowo — wodnych wzdiuz
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej czesci Sandomierza od ul Polnej
przy Osiedlu Rokitek poprzez ul. I Putku Piechoty Legionow, ul Partyzantow, ul Krakowska
do ul. Podzamcze wlacznie .

;O.iaracowanie wykonano w oparciu 0 nastgpujace materialy:

» profile litologiczne wywierconych otworéw badawczych,

» mapy geologiczne,
» obowiazujace normy geologiczne.
Ustalenie kategorii gruntow podioza projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1

lokalnych przepompowni $ciekow dokonano wg KNR 2 — 01 Budowle i roboty ziemne.
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitdmej ma na celu odprowadzenie Ssciekow
sanitarnych od wiascicieli posesji usytuowanych wzdluz w/w ulic, dotychczas nie
skanalizowanych.

I aczna diugosc projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi okoto 3,1 km. Z uwagi na
znaczng zmiennos¢ w konfiguracji terenu projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest

czesciowo grawitacvjna, a czesciowo cisnieniowa.
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan obejmuje pas gruntu przeznaczony pod zabudowe projektowane)] sieci
kanalizacji sanitarnej oraz teren pod zabudowg lokalnych przepompowni sciekow.
Morfologia terenu badan jest znacznie zroznicowana. Rzedne terenu na trasie

kolektora sanitarnego zawieraja si¢ w granicach od 178,40 do 143,50 m n.p.m.



4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC TERENOWYCH

Prace terenowe przeprowadzono w miesiacu styczniu 2002 r. Obejmowaly
odwiercenie 10 otworow & 68 mm w tym:
= 7 otworow penetracyjnych pod zabudowg kolektora sanitarnego do giebokosci 2 - 4
m p.p.t.
* 2 otwory penetracyjne pod zabudowg lokalnych przepompowni sciekow do glebokosci
416 m p.p.t.
® 1 otwor penetracyjny pod przejscie kolektorem sanitarnym pod droga krajowa 777 na
‘ul: Krakowskiej, do glebokosci 6 m p.p.t.
P aczny metraz wykonanych wiercen wynost 39 mb. W trakcie wiercemia systematycznie
dokonywano opisu makroskopowego warunkéw gruntowo — wodnych na trasie zabudowy
kolektora sanitarnego i lokalnych przepompowni Sciekow. Otwory penetracyjne wykonano
wg lokalizacji otrzymanej od projektanta zabudowy sieci kanalizacyjnej. Lokalizacje
odwiercanych otworow przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10 000, zal. nr 1

oraz na wycinkach mapy dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zal. 2.1- 2.9).
5. MORFOLOGIA i HYDROGRAFIA TERENU

Pod wzglgdem morfologicznym teren badan potozony jest w potludniowej czesci
Wyzyny Sandomierskiej, z przebiegajacym w sasiedztwie korytem Wisty, tworzacym
poczatkowy odcinek przetomu rzeki Wisty przez Wyzyny Srodkowo — Polskie.

Teren badan czgsciowo stanowi stok wyniesienia lessowego, nachylonego w kierunku
potudniowym ku dolinie rzeki Koprzywianki i Wisty. Pozostala czgsc trasy kolektora stanowi
lewobrzezna czes¢ Sandomierza potozona wzdhuz ulic Krakowskiej 1 Podzamcza w kierunku
poéinocno — wschodnim.

Cecha charakterystyczna w morfologii terenu sa glebokie wcigcia w utworach

lessowych uwidaczniajace sie w formie wawozow 1 parowow.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki Koprzywianki i

Wisty, ktore przeptywaja w odleglosci od 150 do 1200 m od terenu badan.



5.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Bezposrednie podioze utwordéw czwartorzedowych na terenie przebiegu trasy
kolektora sanitarnego tworza utwory kambru stanowiace przedtuzenie Gér Swigtokrzyskich.

Charakterystyka litologiczna przypowierzchniowych osadow czwartorzedowych na
terenie projektowanej zabudowy kolektora sanitarnego jest zroznicowana. Tworza je w
przewadze pyly eoliczne (lessy), nasypy pylasto — piaszczyste, gliny pylaste, ity i pyly
zbiornikowe siwe o konsystencji od migkkoplastycznej do twardoplastycznej. Szczegotowo
budowe Prze“dercanych warstw przedstawiono w profilach litologicznych wykonanych

otworow badawczych, zat. 3.1 3.5,
6. WARUNKI WODNE

Charakter wod podziemnych w znacznym zakresie okreslaja warunki morfologiczne
powierzchni pod czwartorzedowej. Wyszczegolnione ciagi strukturalne w postaci teras i
wysoczyzn o znacznych deniwelacjach terenu, rzedu 35 m, spowodowaly intensyfikacje
zjawisk erozyjnych powierzchni. Zasadniczy poziom wod czwartorzgdowych wystepuje na
najnizszych terasach, porozcinanych przez rzeke Wiste i Koprzywianke. Zwierciadto wod
gruntowych jest swobodne lub lekko napiqté 1 w dorzeczu rzeki Koprzywianki 1 Wisly
stabilizuje si¢ na glebokosci okoto 2,0 m p.p.t. Warstwe napinajaca stanowig gliny pylaste i
pvly. W dorzeczu rzeki Koprzywianki i Wisty wystepuje w utworach piaszczystych. Na
terasach wyzszych w utworach pylastych 1 piaszczystych.

Na terenie projektowanej zabudowy kolektora sanitarnego do glgbokosci 6,0 m
ponizej powierzchni terenu nie nawiercono zasadniczego zw. wod gruntowych. W kilku
otworach badawczych na kontakcie zmian litologicznych udokumentowano saczenie wody,
ktore zwiazane jest z lokalnymi zaglebieniami terenu i sptywie pozostatosci wod opadowych i
roztopowych po pochvlosci terenu.

W wyniku tego prognozuje sig, ze projektowana inwestycja zabudowyv kolektora
sanitarnego wykonywana w okresie letnim (suchym) nie bedzie wymaga¢ odwodnienia.
Okresowego wypompowywania wody wymaga¢ beda wykopy przy zabudowie lokalnych
przepompowni Sciekow. Warunki wodne udokumentowane w poszczegolnych otworach

badawczych zestawiono w tabeli Nr 1



Tabela Nr 1. Pomiar zwierciadla wody gruntowe;j.

" Glegbokosé Glebokos¢
Glebokosé : b
Nr nawierconego ustabilizowanego :
Lp. otworu Uwagi
otworu/sondy zw. wody zw. wody
(m] -
[m p.p.t] [m ppt]
L. 0O-1 4,0 - -
2. 0O-2 4.0 2.8 - saczenie wody 1,3
3. 0-3 4.0 - -
4. 04 2,0 - -
Otwory badawcze
5, 0-5 4,0 1 ,8- saczenie wody 0,6 pod proj?l;tmvu.nq trasg
& <2 06 6.0 5 4- T —— 37 kolektora samtﬂr:}eg‘ori lgka]ne
2 2 2 2 przepompownie sciekow.
i A 0-7 6,0 3,0 2.7
8. 0-8 3,0 1,0— saczenie wody 0,5
B, 0-9 3.0 - -
10. 0-10 3,0 - s

7. CHARAKTERYSTYKA GRUNTOWO - WODNA PODLOZA
PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1
POSADOWIENIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Podzialu na kategorie gruntu dokomano wg KNR 2 - 01 _Budowle
1 roboty ziemne”. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1 w miejscu lokalizacji
lokalnych przepompowni sciekow wystepuja proste warunki geologiczne. W badanvm
podiozu wystepuja nasypy pvlasto - piaszczyste z domieszka gruzu budowlanego lub
drogowego, pyly lessowe lub lesso podobne, gliny pylaste, ity 1 pyly zbiornikowe siwe, ktore
zaliczono do kat. II1.

Woda wystgpuje w postaci saczenia na kontakcie utworow gliniastych i pylastych.
Roznica polozenia saczenia wody 1 ustabilizowania zwiazana jest ze spadkiem terenu. Z
uwagi na powyzsze wykopy pod sie¢ kanalizacyjna wykonane w okresie letnim (suchym) nie
beda wymagaly odwadniania. Na odcinkach nizej potozonych, rejon otworu O - 510 - 8
nalezy przewidziec okresowe wypompowywanie wody naplywowej z wykopu podczas
zabudowy przepompowni.

Nalezv podkreslic, ze roboty wiertnicze wykonvwane bvly w zimie w czasie
ocieplenia 1 czesciowego topnienia sniegu. W okresach suchych konsystencja
udokumentowanych utworow spoistvch moze ulec zmianie. Sezonowe wahania zwierciadia

wod gruntowych na terenie obj¢tym badaniami wynosza okoto 0,8 m.




WNIOSKI KONCOWE

Przeprowadzone badania geologiczne sa wystarczajace dla ustalenia warunkéw gruntowo
— wodnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnych przepompowni
sciekow. W podlozu zalegaja nasypy pylasto - piaszczyste z domieszka gruzu
budowlanego lub drogowego, pyly lessowe lub lesso podobne, gliny pylaste, iy i pyly
zbiornikowe siwe, ktore zaliczono do kat. III. Konsystencja w/w utworéw spoistych
nasypowych i rodzimych jest od migkkoplastycznej do potzwartej. Stopien konsolidacji

gruntow spoistych udokumentowano w profilach litologicznych.

Na badanym terenie nie nawiercono zasadniczego poziomu wod gruntowych. W kilku
otworach badawczych na kontakcie zmian litologicznych udokumentowano saczenie
wody, ktore zwiazane jest z lokalnymi zaglgbieniami terenu 1 splywie pozostatosci wod
opadowych 1 roztopowych po pochylosci terenu. Z uwagi na powyzsze wykopy pod
kolektor sanitarny  wykonane w okresie letnim (suchym) nie beda wymagaly
odwadniania. Na odcinkach nizej potozonych, rejon otworu O — 5 i O — 8 nalezy
przewidzie¢ okresowe wypompowywanie wody naptywowe] z wykopu podczas

zabudowy przepompowni.

Z uwagr na fakt, ze roboty wiertnicze wykonywane byly w okresie zimowym
wystepujace na trasie zabudowy kolektora sanitarnego utwory spoiste moga zmienic
konsystencje. Wody gruntowe podlegaja wahaniom sezonowym i w okresie mokrym w
rejonie lokalnych przepompowni moga podnies¢ si¢ o okoto 0,8 m w stosunku do

wielkosci udokumentowane;.

Prace terenowe wykonano w miesiacu styczniu 2002 r. pod nadzorem dokumentatorow.
Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych z dnia 24 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Gigbokos¢ zamarzania gruntow podtoza wg PN - 81I/B - 03020 wynosi

h,=1,0 m.
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PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU DOKUMENTACYJNEGO Zal.3.1
Podziatka 1 : 50
Kolektor kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej czesci Sandomierza od ul.
Polnej do ui. Krakowskiej.
Numer otworu :

Rzedna terenu: 178,40

o-1

Migzszosé | Warunki Profil Symbol .
‘S'E?:f! G‘abf:,'ofé warstwy | wodne | Opis litologiczny| geologiczny wgrstwy sl:?;:ﬁ Wilgo-
w [m] w [m] gruntu tnosé
001 AN |
Nas p 7 1o - ¥ ".J"ﬂ"_rl!:\\—_-\}o:”'
05 vl NI
M- bud { R U
1.0 udfcggrvz:-nnt ’fz,’._‘__"_\bj_\f'}/\'\l N tpl
: 1.2 1.2 b e e N
N - N o , i
1,5' e Jn-"\.h o
2,0 P\'/' __" " v.-\_
i Pyt lessowyod |~ jg ~
2.5 twarqopfastycznegc T T Tplipzw MW
Rl do pétzwartego s e P B
3,0 ‘ %
3,5 ¥ A
* 2,8 NN
4,0 4; O 1 B N N
Numer otworu: O-2 ul. ll Putku Piechoty Legionow
Rzedna terenu: 161,20
Migzszos¢ | Warunki Profil Symbol | Stopien
\fma] G’ﬁ,bf ,':ff’é warstwy | wodne | Opis litologiczny | geologiczny | YTE 0 | S OPEN  lygigo.
w [m] w [m] gruntu tnosé
0,0 ?
T Z A
0,5+ Nasyp glebowy, Ng! P MW
A plastyczny / &
1.0 1.1 - 7 /
1,5 Pyiy i Qllﬂy = 2 i N M 9 I/GL
’ lessopodobne, ™| || ™. PI MW
Y plastyczne ~ TN ~
2,0 0.9 19 ' ¥ I 0V I LY
il ' Pyly lopodobne, |— — — —
miekkoplastyczne| — — . -
2,5 nag. 28mppt| — — — — Mpl W
ki 2,8 0.8 v sgczeniewody |[— — - —
3,0 2,8 by marglistez  [— _l__]— _l —l-"
wirgceniami T T
3,9 okruchéw | l — Tp! MW
’ wapieni, s | = [
twardoplastyczne | = | = | =
aol |40 12 A2

Opracowat : inz. E. Florek




PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU DOKUMENTACYJNEGO 4at3.2
Podziatka 1 : 50
Kolektor kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej cze$ci Sandomierza od ul.
Polnej do ui. Krakowskiej.
Numerotworu: O-3 ul Partyzantow

Rzedna terenu: 154,60 m npm

Migzszosc¢ | Warunki Profil Symbol | Stopie:
ey |CEPoKOSE) warstwy | wodne | Opis fitologiczny| 96010gicznY | warstwy | kons, | Wilgo-
w [m] w [m} gruntu tnos¢é
0,0 e T T B
05 AN
1,0 Nasyp lessowy, ¥ ﬁ_: o \ i ﬁ:
twardoplastyczny |~ v e N tpl MW
~JE AT A
1,5¢ /’/jv N i\
0 ~ (‘." ~ b
201 [ 2 ! e M
T Pyt lessowy, SN NN
2,54 ciemno-brazowy, |~ T~ T T L tpl MW
Al 28 0.8 twardoplastyczny ™ g gy
3,0 y Pyt lessowy i, = : Y
i jasno-brazowy, i P ) L Pl W
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Opracowat : inz. E. Florek



PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU DOKUMENTACYJNEGO Zal3.3
Podziatka 1 : 50
Kolektor kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej czesci Sandomierza

Numerotworu: O-5 ul. Krakowska
Rzedna terenu: 143,50 m npm
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Numer otworu: 0-6 ul. Krakowska Rzedna terenu: 167,30 m npm
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PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU DOKUMENTACYJNEGO Zat.3.4

Numerotworu: O-7 ul. Krakowska Rzedna terenu: 146,00 m npm

Kolektor kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej czesci Sandomierza.
Podziatka 1 : 50
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PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU DOKUMENTACYJNEGO “Zat3.5
Podziatka 1 : 50
Kolektor kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej czesci Sandomierza .

Numer otworu :
Rzedna terenu: 146,60 m npm
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