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1. OPISTECHNICZNY

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z
wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o diugosci
ok. 50m.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a lnwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.
U. Nr 202, poz.2072,

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 pozyskany z powiatowych zasobdw
geodezyjnych zaktualizowany w terenie w 2012r.

Ustalenia z I nwestorem,

Wizje lokalne w terenie.

1.3.  Zakresi cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany dla zadania pod nazwa
» Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca
przewodu cisnieniowego tlocznego i grawitacyjnego o diugosci ok.50m " na dziatkach o nr
ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003.

Projekt swoim zasiggiem obejmuje:
wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni,
wymiang istnigjacych pomp i wyposazenia pompowni, w tym instalacji AKPIA ,
szafy sterowniczej pompowni ,
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarng tj.: rurociagu ttocznego wykonanego
metoda bezwykopowa od pkt. 2 i SR1 , studni rozpreznej wraz z pochtaniaczem
zapachow, rurociagu grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej SR1 do istnigjace)
studni S¢ wraz z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
wycinke drzew kolidujacych z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew ozdobnych
gatunku rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki),
wymiang ogrodzenia i bramy pompowni
wykonanie niwelacji terenu ( podwyzszenie placu pompowni do terenu przylegtego)
wymiang nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z
niwelacja terenu przylegtego,
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14. Opisgtanu istnig acego

Na terenie dziatki nr ewid.: 1003 zlokalizowana jest pompownia $ciekOw sanitarnych
wraz z pompa o wydatku g =15m*h i wysokosci podnoszenia h=8m. Pompownia sklada sic z
dwoch potdwek zbiornika oddzielonych od siebie sciana zelbetowa.. W jednej z nich o @ 6,4m
znajduje si¢ pompa , natomiast w zbiorniku 0 @ 4,5m zbierana sa $cieki sanitarne .

Pompownia jest w ztym stanie technicznym. Pracuje jedna przestarzala pompa ,ktora w
wypadku awarii nie zapewni odprowadzenia sciekOw z obstugiwanego terenu.

Obecnie zrzut $ciekow odbywa si¢ w odlegtosci ok. 500m w ul. Podzamcze do istniejacego
kolektora kanalizacji sanitarnej za pomoca rurociagu cisnieniowego wykonanego z rur PCV o
?¥110mm.

Pompownia $ciekdw posiada szafe sterujaca uktadu jednopompowego w oparciu 0 modut
telemetryczny GSM/GPRS .Informacje o stanach pracy pompy trafiaja do systemu wizulzagji
Zlokalizowanego naterenie oczyszczalni sciekow w Sandomierzu.

Pompownia wpigta zostata w system wizualizacji w 2010r , natomiast uktad pompowy od
lat 90 nie zostal modernizowany.

Teren pompowni jest ogrodzony za pomoca siatki stalowej ocynkowanej o wys.1,5m
rozpigte) na stupkach stalowych @ 50mm o rozstawie 2,5m. Wjazd na teren pompowni odbywa si¢
za pomoca bramy wjazdowej o szerokosci 3m. W ogrodzenie wrastgja drzewa ktore w trakcie
remontu nalezy usunac.

Wejscia dn 600mm do poszczegdlnych zbiornikow zabezpieczone sa za pomoca krat
stalowych nad ktéra znajduje si¢ zadaszenie w postaci blachy falistej rozpictej na stupkach
stalowych, wejscie do komory pomp zabezpieczone jest za pomoca daszku z blachy stalowej pod
kt6ra doprowadzony jest rurociag ssacy do pompy,

Rurociag ssacy biegnie po terenie taczacy zbiornik ze $ciekami ze zbiornikiem pompowni.
Zabezpieczony jest termicznie za pomoca warstwy welny mineralng na ptaszczu z folii

aluminiows. 1zolacja jest niekompletna rurociag zeliwny jest skorodowany.

1.5. Opisprac projektowych

Modernizacj¢ przepompowni nalezy wykona¢ na pracujacej sieci kanalizacyjnej. Wylaczenie
przepompowni na czas remontu nie moze zakioca¢ przeptywu sciekOw powyzej przepompowni.
Nalezy zastosowaé tzw. bypassy na czas niezbedny dla wykonywania remontu zbiornikéw i

montazu wewnatrz pompowni .
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W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe pompowni sciekow sanitarnych

w kolejnosci koniecznej dla zachowania ciagtosci pracy i zminimalizowania postoju pompowni:
wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni,
wymiang istnigjacych pomp i wyposazenia pompowni, w tym instalacji AKPIA |, szafy
sterowniczej pompowni ,
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarngj tj.: rurociagu ttocznego wykonanego metoda
bezwykopowa od pkt. 2 i SR1 , studni rozpre¢znej wraz z pochtaniaczem zapachdw,
rurociagu grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej SR1 do istnigjace) studni S«
wraz z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne)
wycinke drzew kolidujacych z ogrodzeniem i nasadzenie drzew ozdobnych gatunku
rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki),
wymiang ogrodzenia i bramy pompowni
wykonanie niwelacji terenu ( podwyzszenie placu pompowni do terenu przylegtego)
wymiang nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z niwelacja

terenu przylegtego,

15.1 Woykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni

Przewiduje si¢ uszczelnienie zbiornikdw pompowni sciekOw zaréwno istniejacej komory jak i
komory w ktoregl znajduje sie pompa. Po modernizacji pojemnos¢ pompowni wzrosnie ,poniewaz
zarbwno komora pompowni jak i komory pompy zostana wiaczone w uktad zbiornika . Docelowo
zbiorniki zostana potaczone migdzy soba za pomoca przejs¢ szczelnych dn 300 w ilosci szt.3 w
dolnej czesci zbiornikow.

Do uszczelnienia zbiornikObw projektuje si¢ zastosowanie wyprawy mineralngj na bazie
cementéw siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP, sa one odporne na dziatanie srodowisk
silnie agresywnych w klasie ekspozycji XA1+XA3 wg Tablicy 2 normy PN-EN 206-1:2003 oraz
wod zakwaszonych w zakresie pH 3,5+14, a dla studni zagrozonych biogeniczna korozq kwasu
sarkowego zaleca si¢ stosowanie wypraw na bazie silikatowo-polimerowe] o0 nazwie np.:
OMBRAN CPS odpornych na dziatanie kwasu do pH = 1.

Na poczatek nalezy przygotowaé podioze poprzez usuniecie starych powtok, usunigcie
uszkodzonych czesci i sfrezowania ubytkOw. Nastepnie nalezy uszczelni¢ zbiornik w miejscu
ewentualnych peknig¢ i wyciekdéw lub przed wodami gruntowymi za pomoca szybkowiazacej,
peczniejacej zaprawa do tamowania, zamykania dynamicznych naptywéw wody np.: Ombran W.

Nastgpnie na przygotowane podioze nalezy zastosowaé warstwy reprofilacyjne w postaci
warstwy sczepnej do podtozy mineralnych np.: Ombran HB, oraz warstwy gtéwnej mineralnej np.:
Ombran MHP-SP natomiast do podtozy zawilgoconych nalezy przewidzie¢ warstwe typu: Ombran
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R. We wewnetrznych narozach zbiornikéw przed natozeniem powtok ochronnych nalezy wykonat
wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, ktérych mozna uzy¢ zamiennie
materiatdw Ombran MHP 15 lub Ombran R.

W razie natrafienia na odkryte prety stali zbrojeniowej lub inne elementy stalowe w
zbiornikach nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca powtoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej np.:
Zentrifix KMH.

Na tak przygotowane warstwy zbiornika nalezy zastosowa¢ warstwy ochronne w postaci
powtoki ochronnej mineratem Ombran CPS.

Ponizej opisano szczegbty zwiazane z przygotowaniem podtoza i zastosowaniem materiatdw na
poszczegolne warstwy podkiadowe , wiazace , zabezpieczajace , reprofilacyjne i ochronne powtoki
wewnetrznej zbiornikdw pompowni.

Podane materialy sa przyktadowymi dopuszcza si¢ zastosowanie innych nie gorszych niz
przytoczone ponizej.

Przygotowanie poditoza

Podtoze betonowe wzglednie podtoza murowane z cegly klinkierowej nalezy tak przygotowac,
aby naniesiona zaprawa reprofilacyjna / system ochrony powierzchni osiagnela mocne |
dtugotrwate potaczenie z podtozem.

Nalezy usuna¢ stare powtoki, ostuka¢ podtoze pod katem pustek podpowierzchniowych, luzne i
uszkodzone czesci usuna¢ do zdrowego podioza, ubytki sfazowaé pod katem 45° odkué
skorodowane zbrojenie po obwodzie w przypadku stwierdzenia korozji pretéw zbrojeniowych.

Wszystkie podtoza betonowe / klinkierowe luzne podtoza oraz zbrojenie nalezy przygotowaé
stosujac do tego odpowiednich technik przygotowanie podtoza. . Do wykonania przygotowania
podioza nalezy stosowac wode pod wysokim cisnieniem (cisnienie robocze urzadzenia > 600 bar)
lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu (cisnienie robocze urzadzenia > 300 bar).
Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen do czyszczenia woda nie zapewniajacych podanych cisnien
roboczych.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 Y.

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od luznych czesci, kurzu, olejow, ttuszczy i innych rozdzielnie
dziatajacych zabrudzen takich jak stabe powtoki (mleczko cementowe, szlamy cementowe, srodki
do pielegnacji powierzchni, stare powtok itd.). Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie mierzona
metoda pull off powinno wykazywa¢ $rednia wartos¢ 1,5 MPa z kilku pomiaréw, lecz nie mniejsza
niz 1,0 MPaw pojedynczym badaniu.

Dla szczegdlnie zabrudzonych i zaolejonych podtozy zaleca si¢ stosowanie materiatu Ombran
CL. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia materiat Ombran CL jest przygotowywany jako roztwor
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wodny w stosunku 1 : 10 do 1 : 30. Roztwér ten nanosi sie na podtoza na pomoca szczotki i wciera

intensywnie, a nastepnie sptukuje woda.

Uszczelnienia wyciekéw oraz infiltragji

Przy wystepowaniu wyciekéw lub infiltracji w obiektach przeznaczonych do naprawy
(reprofilacji / systemy powtok ochronnych) nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie srodki aby usunac
wycieki przed natozeniem powtok. W zaleznosci od intensywnosci / sity infiltracji nalezy wybraé
odpowiednie metody. Wybo6r odpowiedniej metody mozna rozrézni¢ pod wzgledem zastosowania
materiatow mineralnych , szybkosprawnych zapraw uszczelnigjacych a materiatami iniekcyjnymi
na bazie zywic reaktywnych.

Zastosowanie mineralnych materiatéw uszczelniajacych szybkosprawnych znajduje miejsce
przy uszczelnieniach powierzchniowych wzglednie przy wyciekach wodnych, gdzie natomiast
materiaty iniekcyjne na bazie zywic reaktywnych maja zastosowanie przy uszczelnianiu obiektu za
konstrukcja wzglednie w konstrukgji.

W razie natrafienia na wyciek proponuje si¢ zastosowanie masy uszczelniajacej opisane]

ponizey.

M iner alne uszczel nienie materialem szybkosprawnym Ombran W.

Opis: Szybkowiazaca, pecznig aca zaprawa do tamowania, zamykania
dynamicznych naptywéw wody

Dodatek wody: 0,2 L nal kg proszku

Mieszanie: Nalezy przygotowaé taka ilos¢ materiatu, ktéra mozna obrobi¢ w
dioniach (zabezpieczonych gumowa rekawica) dopasowana do
wycieku. Materiat Ombran W miesza si¢ z woda wodociagowa w
regkach ok. 15 — 20 sekund, do konsystencji plastycznej i
homogenicznej. Zaprawe ugniata¢ i uformowat w ksztat czopu

(stozka)
Czas mieszania: ok. 15— 20 sekund
Obradbka: Przygotowany materiatem nalezy wcisna¢ mocno dtonia w rozkute

miejsce wycieku i przytrzyma¢ ok. 1 — 2 minut. Nadmiar materiatu
moze zosta¢ usunigty przy uzyciu np. szpachelki, nalezy przy tym
uwazaé aby nie usuna¢ (nie obruszy¢) zaaplikowanego materiatu

Narzedzia: Gumowe rekawice

War stwa reprofilacjna

Przed przystapieniem do nakladani systemu powlok ochronnych, podioze nalezy tak
przygotowaé, aby odpowiadato odpowiednio dobranemu systemowi powlok. W szczegdlnosci
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ubytki, raki nalezy wypetni¢. We wszystkich wewngtrznych ostrych taczen (np. kat 90°) nalezy
wykona¢ wyoblenia zgodnie z odpowiednimi wytycznymi oraz sztuka budowlana.

Ochrona antykor ozyj na stali zbr ojeniowe] materialem Zentrifix KMH

Opis: Mineralna powloka antykorozyjna stali zbrojeniowe)

Zakres stosowania:  » aktywna ochrona przed korozja stali zbrojeniowej
» warstwa sczepna w systemach naprawczych PCC | i PCC Il przy
obrébce recznej

Mieszanie: Do przygotowane] wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do
tego mieszaczaz podwojnym rotatorem

Obradbka: Oczyszczona stal zbrojeniowa natychmiast pokry¢ dwukrotnie

Zwilzenie podloza

Podtoze betonowe / murowe musi zosta¢ zwilzone przed naniesieniem warstwy sczepnej /
reprofilacyjnej. Musi by¢ matowo wilgotne, silnie chtonne podtoza nalezy nawilzac¢ kilkakrotnie ale

w zadnym wypadku nie moze by¢ filmu wodnego.

War stwa sczepna Ombran HB

Opis: Wysoka odpornos¢ na dzialanie siarczanOw, wigzana cementem
war stwa sczepna do podtozy mineralnych

Mieszanie: Ombran HB wsypuje si¢ do wczesnigj przygotowane] wody
jednoczesnie mieszajac do uzyskania homogenicznej, wolnej od
zbrylen konsystencji szlamu. Zaleca si¢ stosowanie mieszacza w
podwdéjnym mieszaniem — wolnoobrotowego

Obrdbka: Przed naniesieniem materiatu Ombran HB nalezy zwilzy¢ podioze.
Silnie chtonne podtoza nalezy zwilzy¢ kilkakrotnie. Warstwe sczepna
nanosi si¢ réwnomiernie na matowo — wilgotne podtoze (bez filmu
wodnego) przy uzyciu pedzla lub szczotki z twardym wiosiem.
Materiat nanosi si¢ w takiej ilosci, aby moc go pokry¢ materiatem
reprofilacyjnych technika ,$wiezo na swieze”

Zuzycie: Ok. 1,1 kg/m2 Ombran HB
Zuzycie zalezne jest od faktury i chropowatosci poditoza

Wyoblenia/ fasety

We wszystkich wewnetrznych narozach budowli przed natozeniem powtok ochronnych nalezy
wykona¢ wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, ktérych mozna uzy¢
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zamiennie materiatdw Ombran MHP 15 lub Ombran R. Obrébka materiatéw jak w punktach
powyzej.

Zuzycie: Ombran MHP 15 Ok.2,5kg/mb(r=5cm)
Ombran R Ok.2,2kg/mb(r=5cm)

Repr ofilacja materiatemm Ombran MHP 15

Mieszanie: Do przygotowane] wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do
tego mieszaczaz podwojnym rotatorem

Czas mieszania: 3 minuty

Obradbka: Na matowo — wilgotna, aktywna pod wzgledem klejenia warstwe
sczepna Ombran HB nanosi si¢ zaprawg reprofilacyjna Ombran MHP
15 technika ,$wieze na swieze”, przy uzyciu kielni i wygtadza paca
stalowa.

Narzedzia: Kielnia, paca stalowa

Zuzycie (proszek):  Ok. 2,00 kg/m2/1mm

Tabda 1 Grubosci warstw

Minimalna grubosé¢ | Maksymalna  grubosé
war stwy war stwy
Nawarstqu/ krok 6 mm 25 mm
technologiczny
Maksymalnataczna | 50 mm
grubos¢ warstw

Repr ofilacja materiatemm Ombran R

Opis: Zaprawa naprawcza do obszar 6w zawilgoconych

Mieszanie: Do przygotowane] wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do
tego mieszaczaz podwojnym rotatorem

Czas mieszania: 3 minuty

Obrdbka: Na matowo — wilgotna, aktywna pod wzgledem klejenia warstwe
sczepna Ombran HB nanosi si¢ zapraweg reprofilacyjna Ombran R
technika , swieze na swieze’, przy uzyciu kielni i wygtadza paca
stalowa

Narzedzia: Kielnia, paca stalowa

Zuzycie (proszek):  Ok. 1,70 kg/m2/1mm

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Tabda 2 Grubosci warstw

Minimalna  grubos¢ | Maksymalna  grubosé
war stwy war stwy
retrologicrry 3 mm i
(Nieg;eékr;%l;bytkl _______ 30 mm
\(/\Q%(;;e rﬁ?})ﬂkl _______ 30 mm

Repr ofilacja materialem Ombran M HP-SP

Opis.

Mieszanie;

Czas mieszania;

Zaprawa wysoce odporna na darczany do reprofilagi i
powlokowego zabezpieczenia obiektéw gospodarki wodno-
sciekowg

Do przygotowanej uprzednio odpowiedniegj ilosci wody nalezy dodac
proszek ombran MHP-SP i za pomoca wolnoobrotowego mieszadta
podwdjnego miesza¢ przez 5 minut do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej konsystencji gotowej do obrobki. W celu uzyskania
odpowiednigj konsystencji mozna dodawa¢ wode w ilosci nie
przekraczajacej wyznaczonej proporgji.

5 minut

Obradbka: Zaprawe aplikuje sie¢ metoda natryskowa na mokro za pomoca
glowicy z narzutem odsrodkowym. Przy technice natryskowej nie
stosuje si¢ warstwy sczepne.

Narzedzia: urzadzenia do natrysku na mokro

Zuzycie: Ok. 1,90 kg/m?1mm

Tabela 3 Czas oborki
Temperatura +20°C
Czas obrobki Ok. 60 min
Tabela 4 Grubosci warstw
Minimalna grubosé¢ | Maksymalna  grubosé
war stwy war stwy
Nawarstqu/ krok 6 mm 25 mm
technologiczny
Maksyrfnal nafaczna | 50 mm
grubos¢ warstw

Tabela 5 Odpornos¢ na dziatanie wody
Temperatura +20°C

Ok. 3 godz.

Odpornos¢ na dziatanie wody po:

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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Material naniesiony w grubosci min. 10 mm uzyskuje wlasciwosci wodoszczelng wyprawy.

Powloka ochronna mineratem Ombran CPS

Opis.

Zakr es stosowania:

Proporcja
mieszania (cz. wag.)

Mieszanie;

Czas mieszania;

Uwagi:

Warunki
stosowania

Powloka do studni kanalizacyjnych zagrozonych koroza
wywolang biogenicznym kwasem siarkowym

» Komunalne studnie kanalizacyjne zagrozone biogenicznym
kwasem siarkowym

» komory rozprezne w sieciach kanalizacji sanitarnej obciazone
biogenicznym kwasem siarkowym

» powloka nie jest przeznaczona do pokrywania powierzchni na
wolnym powietrzu

» Wysoka odpornos¢ na dziatania srodkow chemicznych

» wysoka odpornos¢ mechaniczna po zwiazaniu

» REACH okreslone scenariusze ekspozycji: inhal acja periodyczna

30,9:19,1: 50,0 (Zywica: Utwardzacz : Proszek )

Sktadniki Ombran CPS-zywica i Ombran CPS-utwardzacz nalezy
miesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym (max. ok. 400 obr./min)
przynajmniej przez 2 minuty do uzyskania jednorodne,
homogeniczne] masy. Nast¢pnie nalezy doda¢ sktadnik Ombran CPS-
proszek i ponownie wymiesza¢ mieszadtem na wysokich obrotach
przez 2 minuty. Niedopuszczalne jest mieszanie reczne oraz
mieszanie ilosci czesciowych.

Zywica + utwardzacz 2 minuty
Mieszanka zywiczna + proszek 2 minuty

Do przygotowania mieszaki uzywaé tylko czystych i suchych
narzedzi! Mieszanie wszystkich sktadnikdw moze odbywa¢ si¢ w
wiadrze, w ktorym dostarczony byt sktadnik proszkowy, w tym celu
nalezy plastikowy worek wraz z materiatem sypkim wczesnigj
usuna¢ z wiadra

temperatura powietrza i podtoza +10 do +25 °C
punkt rosy 3 K
wilgotnos¢ wzgledna powietrza max 80%

Tabda 6 Sktadniki Ombran CPS

.. | Proporcje . . Warunki
Sktadniki mieszania Opakowanie Magazynowanie | g oo ois
Ombran Biate blaszane .
A 30,9 . 6 miesigcy
CPS-zywica opakowanie 6,8 kg +5°C do +25°C
Ombran w suchym
CPS 19,1 Kanister 4,2 kg 12 miesiecy miejsce,
utwardzacz chroni¢ przed
Ombran mrozem!
CPS 50,0 Wiadro 11 kg 12 miesigcy
proszek

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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Obrdbka reczna: Gotowa mieszanke Ombran CPS nanosi si¢ przy uzyciu kielni, pac
stalowych lub z tworzywa sztucznego na przygotowane podioze w
grubosci warstwy wynoszacej 4 mm. Przy obrobce recznej zaleca sie
przeprowadzenie cienkiego gruntowania materiatem Ombran CPS
uzywajac do tego wigkszego nacisku narzedzia, a nastepnie ,,swiezo
na $wieze€’ nanosi si¢ materiat Ombran CPS. Slady kielni na
naktadanej powtoce nalezy niezwitocznie zagtadzi¢. Nalezy pamigtac
o ochronnych rekawicach, okularach oraz ubraniu roboczym!

Narzedzia: Kielnia, paca stalowa lub z tworzywa sztucznego
Zuzycie: ok. 1,79 kg/m2 Ombran CPS-zywica [4 mm]
ok. 1,11 kg/m2 Ombran CPS-utwardzacz [4 mm]
ok. 2,90 kg/m2 Ombran CPS-proszek [4 mm]
ok. 5,80 kg/m2 Ombran CPS (gotowa mieszanka) [4 mm]

Tabea 7 Czasy obrobki / Przerwy technologiczne

Temp 0 O 0
pow./podioza +15C +20°C *25C
Czas obrébki OK. 35 minut Ok. 30 minut OK. 22 minut

Obmatzenlle woda 24 h 20h 16h
po:
Tabeda 8 Grubosci warstw

Minimalna grubos¢ M aksymalna grubos¢
war stwy war stwy

Nawarstwe / krok 4 mm 4 mm

technologiczny

Czyszczenie MC-Reinigungsmittel U

narzedz:

152 Wymiana pompowni wraz z wyposazeniem , w tym instalacji AKPIA.

Przewiduje si¢ petha wymiang urzadzen i instalacji w pompowni sciekéw w tym instalacji
armatury kontrolno pomiarowsj i automatyki.
Do obowiazkdw wykonawcy nalezy:
Przed modernizacja powinien przygotowaé przepompowni¢ postepujac wg ponizszych
punktoéw:
§ Calkowicie wypompowac scieki ze zbiornika przepompowni
Oczysci¢ dno i sciany zbiornika z osadéw (ptuka¢ woda pod cisnieniem)
Wywietrzy¢ przepompownig
Zabezpieczy¢ naptyw $ciekdw do przepompowni (zamkna¢ doptyw $ciekdw)

w W W W

Zdemontowaé istniejace wyposazenie przepompowni

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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§ Zapewni¢ dodatkowa wentylacje mechaniczna pompowni na czas remontu

§ Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)

§ Zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu

§ Zapewni¢ medium do przeprowadzenia rozruchu.

8 Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni
sterownia pomp.

Modernizacje przepompowni nalezy wykona¢ na pracujace] sieci kanalizacyjnej. Wylaczenie

przepompowni na czas remontu nie moze zakioca¢ przeptywu sciekOw powyzej przepompowni.

Nalezy zastosowat tzw bypassy.

Modernizowana przepompownia sciekdw ma by¢ objeta rozbudowa istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu 0 pakietowa transmisie danych GPRS, ktory jest
zainstalowany i funkcjonujew Zaktadzie Oczyszczania Sciekéw i Kanalizacji w Sandomierzu.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istnigjacym
systemem monitoringu. Rozbudoweg systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekOw na isthiejace] mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢
u Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ dostarczenie i wyposazenie remontowej pompowni w system i urzadzenia
opisane ponizej.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJM UJE:

1. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D 4,0kW - szt.2
2. Bez zbiornika — montaz wyposazenia pr zeliczono na zbiornik (wymiary wg tabeli)
Wyposazenie zbiornika:

- pomost obstugowy trokotex - sta nierdzewna

- drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - 110 PCV —szt.3

- wiaz wejsciowy 1250 x 1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona katownikiem

50x50x3,5mm

- wlaz wentylowany @600 D 400 - szt.3

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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- zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN100/200 - stal nierdzewna

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zlaczne - stal nierdzewna

- Zlaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

- zuraw — udzwig 150 kg

1. Wyposazenie szafy sterujacg ukladu dwupompowego w oparciu o modutl
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczey:

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie UV

wyposazona w drzwi wewngetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporna na

promieniowanie UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o

© O O

0]

kontrolki:

§ poprawnosci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,

w w W W

pracy pompy nr 1,
§ pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna— 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczne,
stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosc)x300(giebokosc)

wyposazonaw ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazonaw co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich

kabli (np. zasilgjacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)

bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterownicze

b) Urzadzeniaelektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy €O najmniej wyposazenie

wymienione w punkcie 4

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
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czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazde] pompy przed przeciazeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilgjacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC 2z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna— 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwigjaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym O-
4m H,0 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

anteng typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 —w ksztalcie , krazka’ z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni $ciekOw posiadaja Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz
Europegjski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza

nastgpujace sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢

wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2
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- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni
- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrolarozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
Wyjscia (zataczanie przekaznikdw napigciem 24V DC):
- zalaczanie pompy nr 1
- zalaczenie pompy nr 2
- zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora— awaria zbiorcza pompowni
- Zzalaczenie rewersyjne pompy nr 1
- Zzalaczenie rewersyjne pompy nr 2
- zalaczenie wyjsciawlamania— do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
- naprzemienna pracg pomp
- automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
- kontrolg termikow pompy i wytacznikéw silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu
—tylko dla pracy recznej
- W momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z
dwaoch ptywakow
2. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewnigjacy dwukierunkowa wymiang danych
- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wejs¢ binarnych
- 12 wyjs¢ binarnych
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- 1 wejscie analogowe o0 zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sa pompy

- 2 wejscia analogowe o0 zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikéw
pradowych

- 1 wejscie analogowe 0 zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeptywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejscialicznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
8 nie zalogowany
§ zalogowany

- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
8 logowanie do sieci GPRS
§ poprawnie zalogowany do sieci GPRS
§ brak lub zablokowana karta SIM

- aktywnosci portu szeregowego sterownika

- stopien ochrony P40

- temperatura pracy: -20° C...50°C

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napigcie zasilania24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnatrz serownika

b) Mozliwosci:

- wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN

- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standéw

alarmowych na obiekcie
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- sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazOw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

- sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskie

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- biedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejsciai wyjscia sterownika

- aktuany poziom $ciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zataczenia pomp

- nastawiony poziom wylaczenia pomp

- nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
- liczba zataczen kazdej z pomp

- liczbagodzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

- zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji

(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zataczenia pomp
- poziomu wytaczenia pomp
- poziomu dotaczenia drugigj pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
- prezentacja nawyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
- kazdegj z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystapieniu poziomu przelewu
- blednym podtaczeniu ptywakdw
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
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- automatyczne przetaczanie pracujace] pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscia wylaczenia opcji
- blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia
- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobierangj mocy
- zuzytej energii
- napigcia na poszczegodlnych fazach
- mozliwos¢ podiaczenia sygnatlu wiltamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowe transmigji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart
SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowaé w wydzielong,
prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

153 Wykonanieprzylacza kanalizagji sanitarng

Zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez Inwestora przewiduje si¢ zmiang
lokalizacji zrzutu $ciekOw sanitarnych ze studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Podzamcze na
studzienke wczesniejsza zlokalizowana przy skarpie Zamku w Sandomierzu na dz. Nr ewid.: 1026.
Lokalizacja ta zapewni skrocenie odcinka kanalizacji ttocznej , zmnigjszenie strat  cisnienia na
ukladzie pompowym, wykonanie nowego rurociagu ttocznego wraz z wykonaniem studzienki
rozpreznej dn 1000mm i odcinka grawitacyjnego dn 200mm..

Odcinek przytacza kanalizacji ttocznej pomiedzy pompownia P a pkt:2 oraz odcinek
pomigdzy studnia rozprezna aistnigjaca studnia S¢. dn 200mm nalezy wykonat metoda tradycyjna
wykopowa w szalunku systemowym. Pozostata cze$¢ przytacza nalezy wykonaé za pomoca

przewiertu sterowanego.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ o$ projektowanego
kanatu w sposob trwaty. Montaz rur przewiduje sic w wykopach wasko przestrzennych o $cianach
pionowych, umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych
firm.. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza by¢ o 50-60 cm szersze liczac od
scianki studni. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

PDF stw

Lipiec 2012 . . Strona 19
I(Jg)lr%cony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

na biezaco umocnien $cian wykopu, pomigdzy pompownia P a pkt:2 oraz odcinek pomigdzy studnia
rozprezna aistniejaca studnia Sig.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi,
zgodnie z zaleceniami norm PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 z zachowaniem przepisbw BHP oraz
zgodnie z instrukcja producentarur.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomic¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego oraz
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Roboty ziemne wykonywane beda recznie i mechanicznie.

W poblizu drzew, budynkdéw, stupéw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym,
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem regcznym.

Wykopy i zasypke prowadzi¢ recznie w rejonie istnigjacego uzbrojenia podziemnego do
czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia. Po zlokalizowaniu podziemnego
uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykonat jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych. Ziemi¢ sktadowa¢ na odkiad, wzdtuz wykopéw za$ nadmiar odwozi¢ w migjsce
wskazane przez Zamawiajacego..

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonat podwieszenie w sposdb zapewnigjacy ich ciagla eksploatacje |
bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujacych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Uktadanie przewodéw moze odbywaé si¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Utozony
odcinek rury utozony zostanie na podsypce z piasku lub posp6iki o grubosci 20 cm, po sprawdzeniu
jego spadku zostanie zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a nast¢pnie zostanie poddany
prébie szczelnosci. Obsypka zostanie wykonana na catej szerokosci wykopu i siega¢ bedzie do
wierzchu rury. Jednoczesnie z wykonywaniem obsypki wykonywane bedzie czgsciowe podciaganie
umocnienia wykopu. Po tym nastapi wykonanie zasypki. Zasypka zostanie wykonana warstwami z
zageszczeniem gruntu. Warstwy zasypki 0 grubosci: wstepna 15 cm, nastepne po 30 cm, az do
catkowitego zasypania wykopu. W rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem — reczna, pozostata
mechaniczna z zaggszczeniem gruntu.

Podsypki i obsypki zageszcza¢ recznie warstwami, co 15 cm do min. 90% wg skali Proctora.
Grubos¢ zaggszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B/04452:

- 0,15 m przy zaggszczeniu rgcznym

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym

Do podsypek i obsypki mozna wykorzysta¢ grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze
bedzie spetnia¢ wymagania stawiane przez producenta rur i podane w dokumentacji projektowsy.
Zasypke zagesci¢ pod drogami do min. 98% w skali Proktora, w terenach zielonych do min. 90%.

Roboty ziemne zwiazane z uktadaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej oraz zaleceniami producentéw.
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Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac transportowych oraz robét montazowych odnosza sie

rowniez do wykonawstwa rurociagbw z tworzyw sztucznych.
Rodzaj, szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie scian zaleza od warunkéw lokalizacyjnych,

hydrogeologicznych oraz gigbokosci wykopu.

Do wykonania warstw wypetnigjacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagul.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach:

wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociagu

wypetnienie wykopu nad strefa ochronna rury — zasypka rurociagul.

Roboty montazowe musza by¢ prowadzone w wykopach o podiozu odwodnionym, przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie,
a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych
przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do
montazu rurociagu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzgdnej wyzszej. Przed polaczeniem rur bose
konce nalezy nasmarowaé srodkiem utatwigjacym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciskac w
kielich do miejsca zaznaczonego narurze.

Do budowy catej inwestycji zostana uzyte materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z PN
lub odpowiednia Aprobate Techniczna.

Minimalne spadki podtuzne przewodow wynosza:

- nasieci dla kanalizacji deszczowej dlarur DN 250-0,4 %,

Przewiduje si¢ prowadzenie wykopdw gtownie sprzetem mechanicznym. W poblizu drzew,
budynkéw, stupdw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ sposobem recznym z umocnieniem $cian wykopow.

Zaktada si¢, ze projektowane kanaly wykonane beda w 100% w wykopach o scianach
pionowych zabezpieczonych szalunkami systemowymi ,za$ zbiornik wypraskami stalowymi w
zaleznosci od gtebokosci wykopow i wysokosci wod gruntowych. Minimalna szerokos¢ wykopow
uzalezniona bedzie od ich giebokosci i wynosi¢ bedzie 1,00-1,50 m. Glebokos¢ wykopdéw 1,60 m.

Przewiert sterowany

Przekroczenie projektowanym rurociagiem ttocznym rowu pomigdzy pkt 2 a studnia
rozprezna SR1 przewodem renowacyjnym 3 warstwowym typu: TS SDR 11 w zwojach -200 x
18,4 o diugosci 1=37,50m , nalezy wykona¢ metoda przewiertu sserowanego (horyzontalnego).

W technologii przewiertu serowanego zazwyczaj nie wykonuje si¢ wykopdw poczatkowych
ani docelowych. Urzadzenie do wbudowywania rurociagdw ta metoda- wiertnice- umieszcza si¢ na

poziomie terenu. Zastosowanie tegf metody redukuje do minimum ingerencie w istnigjace
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srodowisko naturalne. Metoda ta pozwala unikna¢ naruszania brzegéw i dna potoku jak réwniez
powierzchni medzywala i samych watow.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastgpnie
jego rozwiercaniu do odpowiednigj srednicy i przeciagnieciu rury ostonowej, w ktdra wciagnieta
bedzie rura przewodowa. W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociagu wykonuje sie otwor
pilotowy. Otwér ten zaczyna si¢ drazyé¢ ukosnie w dét pod katem mniejszym niz 20°, zwanym
katem wejscia, nastepnie na projektowanej gitebokosci zmienia si¢ kierunek na zaplanowany z
okreslonym spadkiem. Drazenie otworu pilotowego polega na weciskaniu w grunt zerdzi
wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze (potaczone ze soba na potaczenia
gwintowane), wciskane w grunt tworza przewdd wiertniczy. Tylko w pierwszym etapie robét
mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu glowica pilotowa wspomagane jest ptuczka
wiertnicza (na bazie bentonitu), podawana przewodem wiertniczym do gtowicy pilotowsy.

Po osiagnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowa rozpoczyna si¢ drugi etap prac-
rozwiercanie W drugim etapie gtowiceg pilotowa zamienia si¢ na odpowiednigj wielkosci gtowicg
rozwiercajaca, zwana rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio do gtowicy rozwiercajacej,
od strony punktu wyjscia mocuje si¢ zerdzie wiertnicze. Nastgpnie, rozwiertak wraz z przewodem
wiertniczym przeciaga si¢ w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego
poprzez zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje si¢ ptuczke wiertnicza, ktéra wspomaga urabianie
gruntu. Od strony punktu wyjscia, systematycznie doklada si¢ zerdzie wiertnicze, tak aby na catej
diugosci rozwierconego otworu znajdowat si¢ zawsze przewdd wiertniczy. Jednoczesnie wyciagane
zerdzie wiertnicze odbierane sa w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiagnigciu przez rozwiertak
punktu wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sa ze soba taczone, a w punkcie wyjscia
montuje si¢ rozwiertak o wigkszej srednicy. W zaleznosci od wymaganej srednicy rozwiercanie
moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne.

W trzecim etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatnie poszerzenie lub
tzw. marsz czyszczacy, wciaghieta zostanie rura ochronna, w ktora nastepnie wciagnieta bedzie rura
przewodowa. Wciaganie rury przewodowe do rury ochronngj wykona¢ poprzez zamontowanie
pt6z slizgowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m. Konce rury ochronnej uszczelni¢c za pomoca
manszet uszczelnigjacych. Glebokos¢ od dna przekraczanego potoku do gornej krawedzi rury
ochronnej wynosi 1,50 m. Pozwoli to na wykonywanie konserwacji potoku bez obaw o0 mozliwosé
uszkodzenia rurociagu.

Szczegbtowe rozwiazania przedstawiaja zataczone przekroje.
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Rys.3) Pregciaganle ruraciagu

Wykonywanie przejscia rurociagiem pod droga metoda przewiertu sterowanego (horyzontalnego):
Zestawienie danych charakterystycznych dla projektowanego przewiertu sterowanego:
- rurociag renowacyjny 3 warstwowy typu: TS SDR 11 - 200 x 18,4mm 1=37,50 m

- rzedna dna cieku 147,60 m n.p.m.
- rzedna lustra wody ~148,00 m n.p.m.
- rzednarury (do wierzchu rury) 145,87 mn.p.m.
- rzednarury przewodowsj (do osi rury) 145,77 mn.p.m.
- szerokos¢ koryta cieku 3,05m

Roboty montazowe

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z modernizowanej pompowni odbywa si¢ bedzie za
pomoca rurociagu ttocznego renowacyjnego 3 warstwowego typu: TS SDR 11 - 160 x 14,6mm
wykonanego metoda przewiertu sterowanego |I= 37,5m i dlugosci catkowite] 47,5m .Pomig¢dzy
projektowana studnia rozprezna SR1 a istnigjaca studnia Sist przytacz kanalizacji sanitarne
nalezy wykona¢ za pomoca rurociagu grawitacyjnego z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE - 200
x 59mm p diugosci 1=3,1m ,i=5% wraz ze studnia systemowa rozprezna dn 1000mm .Wiaczenie
odbywac si¢ bedzie kaskadowo do istnigjacej studni Sist o rzednych 147,05/146.65 m npm.

Projektuje si¢ zabudowe studni rozpreznych o srednicy 1000 mm. z tworzywa sztucznego —

polietylenu, przystosowanych do pracy w systemie kanalizacji cisnieniowej. Studnie te maja
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konstrukcje monolityczna, wodoszczelna, wyposazone w nasade z tworzywa sztucznego O
regulowane] wysokosci i pokrywg zeliwna. Proponuje si¢ zastosowanie studni do wytracania
energii np. : TEGRA 1000 mm prod. Vawin . Wykonana z polietylenu. Do zabudowy w ziemi. Na
studni rozpreznej nalezy zamontowaé filtr Activ-carbon FIS-0600 firmy ROMOLD.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Trasa projektowane] kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac
kanat nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad:
przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé Se z opinig Zespofu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowsy,
przed przystapieniem do rob6t ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowat istniejace
uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajace rownolegle z projektowana kanalizacja,
przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasiciciela,
ktéremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawicielai jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.
Na trasie przytacza wystepuja kolizje w postaci kabli eNA. W czasie wykonywania robot
ziemnych kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ w postaci rur ostonowych typ PS 110PCV. Roboty
w poblizu kolizji wykonywac recznie.

Bilansilosci sciekow

llos¢ $ciekéw podana przez Zamawiajacego wynos 15m*h. W zawiazku z przyszta rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnegj i zapewnienia niezbednej rezerwy przewiduje si¢ zastosowanie 2 pomp
o wydatku min 30m*/h kazda z zapewnieniem mozliwosci pracy 2 pomp jednoczesnie.

Obliczenia hydrauliczne
Projektuje si¢ wykonanie krétkiego odcinka kanalizacji sanitarnej o przekroju @0,2m, ktérych

napetnienie jak i predkos¢ przeptywu przy zatozonym spadku 5% jest powyzej predkosci
samooczyszczajacej 0,8 mi/stj: 1,95nvs.
Przy doborze rurociagu tlocznego zatozono dla wydatku 60m*/h i straty cisnienia na catym

rurociagu nie przekraczajacego cisnienie 0,7m.
Calkowita strata cisnienia pompowni wynosi h= 8,66m

Odbidr robdt, proby
Odbiory robét zwiazane z instalowaniem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegaja w szczegolnosci:
wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu w obrebie obsypki
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dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, wzmocnienie podioza,
sprawdzenie wyprofilowania

obsypka

szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje

zasypka rurociagu: materiat, stopien zaggszczenia

deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym

sposob utozenia geobembrany

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow

do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Proba nainfiltracje i eksfiltracje :

prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwne] odlegtosci migdzy studzienkami
rewizyjnymi.

dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociagdw przed wykonaniem préby szczelnosci.
wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka Ilub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych
W Sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby.

podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0,5m ponizej dna
wykopu.

poziom zw. wody w studzience powyze] powinien mie¢ rzedna nizsza o min. 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu woda
i osiagnigciu poziomu w studzience gornej

poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad gorna krawedz otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic¢ przez
godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w
studzience.

po tym czasie podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience goérnej. Czas trwania préby: 30 min. —odcinek do 50m, 60 min. —odcinek

powyzej 50m.
W przypadku pozytywnego wyniku préby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania

préby na eksfiltracje. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w pogtaci uszczelki gumowej o
specjalnel konstrukcji posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczaja
szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

154. WYCINKA DRZEW KOLIDUJACYCH Z ISTNIEJACYM OGRODZENIEM |

NASADZENIA NOWYCH DRZEW

Na terenie pompowni rosnie drzewo klonu , natomiast w ogrodzenie od strony zewngtrznej

wrasta drzewo olchy. Drzewa te koliduja z ogrodzeniem i powoduja jego niszczenie.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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Przewiduje si¢ ich wycinke i nasadzenie nowych drzew zgodnie z decyzja Burmistrza
Miasta Sandomierz .

155 WYMIANA OGRODZENIA | BRAMY POMPOWNI

Wokot istniejacej pompowni nalezy usunaé istniejace ogrodzenie wykonane z siatki stalowej
ocynkowanej 0 wysokosci 1,5m , wraz ze stupkami stalowymi o wysokosci catkowitej 2,5m i
rozstawie 2,5 — 2,6m wykonanych z rur stalowych fi50 , wraz z linkami stalowymi w rozstawie co
50 cm. zamocowane na stupkach za pomoca napinaczy i przelotek. Przewiduje si¢ rowniez
demontaz bramy stalowej dwuskrzydiowej o szerokosci 3,5m wykonanej z rur stalowych fi 50 z
wypetnionej siatka stalowa rozpigta na konstrukcji bramy.

Nalezy rowniez usuna¢ fundamenty stupkéw stalowych wraz z elementami podmurdéwki
migdzy nimi.

Materiat zdeponowac w miejscu wskazanym przez |nwestora

Przewiduje si¢ montaz przemystowej bramy przesuwnej typ: Pl 95 VEGA B 1500x3500mm .
Brama samonosna wysiggnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada si¢ z szyny jezdngj,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknigtej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego
wyposazonego W chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydio po jej otwarciu. Przekrdj
szyny jezdnel 95 x 85 [mm].Wypelnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA B
(przykrecany do konstrukgji), srednica drutu poziomego: 5 [mm], srednica drutu pionowego: 5
[mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli kratowych typ: VEGA B o wysokosci 1530mm. Panel
zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzigki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [ mm].Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Panele montowac¢ do stupkéw o przekroju stupa 60 x 40 [mm].Stupy przygotowane sa do montazu
paneli VEGA B. Posiadaja otwory montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki. Panele sa
taczone na stupie za pomoca uchwytéw i srub ze stali nierdzewnej.

Kolorystyka bramy i ogrodzenia ciemna zielen.

Fundamenty stupkéw wykona¢ stupka z betonu B20 na gigbokos¢ 1m p.p.t. w miegjscu
posadowienia. Aby wzmocni¢ fundament nalezy wykona¢ wasy stalowe przytwierdzone do stupka.
Stupki montowa¢ w krawedzi obrzeza betonowego placu. Panele kratowe montowac na wys. 4cm
nad obrzezem. SzczegO6ly rozwiazan zgodnie z czescia rysunkowa dokumentacii.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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1.5.6 WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU POMPOWNI
Na terenie istnigjace) pompowni przewiduje sSi¢ remont istnigjacej nawierzchni placu
stuzacego do obstugi modernizowanej pompowni .
Wykonawca przed przystapieniem do prac zasadniczych wykona
prace geodezyjne zwiazane z wyznaczonym zakresem robodt
zabezpieczenie istnigjacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu.
Kostke brukowa gr. 8 cm w kolorze szarym nalezy uklada¢ na podbudowie z mieszanki
piaskowo — zwirowej lub piaskowej z dodatkiem cementu .
Po utozeniu nawierzchni z kostki brukowej, spoiny wypelni¢ piaskiem, zmies¢ nadmiar a
nastepnie rownomiernie zagesci¢ zageszczarka az do uzyskania statecznej nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki wynosza+- 1 cm dla niwety i +- 5 cm dla usytuowania osi w
rzucie poziomym.
Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z BN-80/6775-03 oraz z K.P.E.D. wydanym przez
CB.PB.D.im w 1981r.
Whbudowane elementy winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Techniczne.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem SST sa:
kostka brukowagr. 8 cm
krawezniki —wymiary 15x30cm
Cement - cement stosowany do podsypki i wypetnienia powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy 32,5,odpowiadajacy wymaganiom PN — B — 19701(9). Transport i
przechowywanie cementu zgodnie z BN —88/6731 — 08 (13).
Kruszywo - kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN —B —06712 (7). Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa
naturalnego o frakcji do 8 mm, a do zaprawy cementowej- piasek o frakcji do 4 mm.

Parametry techniczne placow
wymiary placu - 11,00 x 10,00 m
powierzchnia projektowanych placéw - 110,00 m?
Szczeg6towe usytuowanie elementéw zagospodarowania uwidoczniono w czes$ci rysunkowej

dokumentacji

Projektowana konstrukcja jezdni
Konstrukcje placu zaprojektowano w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie z dn.02.03.1999r. Dz.U.Nr 43 poz 430.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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Nawierzchnie placu zaprojektowano przyjmujac nastepujaca konstrukcje:
@ koska betonowa grubosci 8 cm
@ podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.
@ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego grubosci 15 cm
@ grunt stabilizowany cementem o R,=1,5Mpa 10cm
Konstrukcja placu bedzie obramowana obrzezem betonowym 8x30 cm na posypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm z oporem z betonu B15.
Odwodnienie
W projekcie budowlanym zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe placu poprzez
nadanie im odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Rzedne wysokosciowe krawedzi placéw nalezy dostosowaé do terendw przylegtych.
Planuje si¢ wykonanie
- rozhiorke istniejacego placu
- robét ziemnych,
- budowg konstrukcji jezdni placéw pompowni,
Spodziewane efekty to;

- stworzenie korzystniejszych warunkow obstugi komunikacyjnej,
- korzystniejsze warunki obstugi pompowni
Wplyw na srodowisko i uwarunkowania ekonomiczne

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ powstania odpaddéw stanowiacych zagrozenie dla
srodowiska. Efekty ekonomiczne sprowadzaja si¢ do poprawy warunkéw eksploatacji pojazdéw
mechanicznych

Inne
Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zachowat szczegllna ostroznos¢ z uwagi  na

istniejace instalacje podziemne. Dokona¢ ich szczegbtowej inwentaryzacji przed rozpoczeciem robét
ziemnych. Do wykonania rob6t zastosowane beda materiaty dopuszczone do stosowania w

budownictwie drogowym.

1.6. UWAGI KONCOWE

Modernizacj¢ przepompowni nalezy wykona¢ na pracujacej sieci kanalizacyjnegj. Wylaczenie
przepompowni na czas remontu nie moze zakioca¢ przeptywu sciekOw powyzej przepompowni.
Nalezy zastosowac tzw. bypassy.

Wraz z oferta nalezy ztozyé¢ poswiadczenie przez kierownika Zaktadu Oczyszczania Sciekow i

Kanalizacji w Sandomierzu dokonania wizji lokalnej remontu obiektu.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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Roboty ziemne wykonane w strefie ochrony konserwatorskig (przy skarpie zamku w
Sandomierzu ) wykona¢ pod scistym nadzorem Konserawora Zabytkow. Nalezy powiadomié
stuzby Konserwatorskie przy rozpoczeciu rob6t ziemnych.

Roboty prowadzi

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9-COPRTI INSTAL-2003r., warunkami
technicznymi poszczegélnych producentéw, DTR zastosowanych urzadzen oraz PN.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed
PDK/0063/POOS/06
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w 8§2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolgnosé¢ realizacji
poszczegélnych obiektow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe pompowni sciekow sanitarnych

w kolejnosci koniecznej dla zachowania ciagtosci pracy i zminimalizowania postoju pompowni:
wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni,
wymiang istnigjacych pomp i wyposazenia pompowni, w tym instalacji AKPIA , szafy
sterowniczej pompowni ,
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarngj tj.: rurociagu ttocznego wykonanego metoda
bezwykopowa od pkt. 2 i SR1 , studni rozpreznej wraz z pochtaniaczem zapachdw,
rurociagu grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej SR1 do istnigjace) studni S
wraz z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne)
wycinke drzew kolidujacych z ogrodzeniem i nasadzenie drzew ozdobnych gatunku
rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki),
wymiang ogrodzenia i bramy pompowni
wykonanie niwelacji terenu ( podwyzszenie placu pompowni do terenu przylegtego)
wymiang nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z niwelacja

terenu przylegtego,

Wykaz istnigj acych obiektéw budowlanych
Istnigjace obiekty budowlane to: pompownia sciekow sanitarnych , ogrodzenie, instalacja
energetycznaeNN ,chodnik , istnigjaca kanalizacja deszczowa, instalacja oswietleniowa .

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest instalacja eNN i praca w poblizu czynnych obiektow
budowlanych (pompowni sciekéw)

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajaceich skale i rodzaje zagrozen oraz migjscei czasich wystapienia

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
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Podczas realizacji rob6t budowlanych beda wystepowaty typowe dla tego typu inwestycji
min. z wykonywania rob6t ziemnych. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy
(zagrozenie lokalne).

Migjsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié¢
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okreslaé: zasady postgpowania
w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  §rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Opracowali:

mgr inz. Adam Szwed
PDK/0063/POOS/06
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Zalacznik nr 1- Opinia ZUDP nr 268/12 z dnia: 22.06.2012r.

Sandomierz, dnia 22.06.2012r.
STAROSTWOD POWIATOWE
w SANDOMIERZU
Zespod Uzgadnignia Dokumentag)i Projektows)
Urzadzen Inzynierskich
dla powiatu sandomierskiego
27-800 SANDOMIERZ ul, Mickiewicza 34
fal:644 10 10, 544 11 11, 644 1212 w359

OPINIA ZUD Nr 268/12

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej do przepompowni sciekéow.

Flaceniodawca | Adam Jacek Szwed

Adres ; STALOWA WOLA  ul. Poniatowskiego 57b/41
Inwestor : Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
Adres : SANDOMIERZ ul. Przemystowa 12

na ziecenie zdnia: 08 06. 2012r. Znak;

Data wplywu zlecenia do Zespofu . 0B, 05, 201Zr.
Zespdt Uzgadniania Dokumentac]l Projekiowe|
opiniuje pozytywnie lokalizacjg obiektu polozonego:

SANDOMIERZ  ul. Podzamcze.

Uwagl | zalecenia:

1. Termin waznosci uzgodnienia ZUD: 22, 06. 2015r.
2, Wszelkie raisiniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowsgo wymagajs powtérnego
uzgodnienia w ZUD |

3 Integralng czescia opinil jest uzgodniona dokurmentacia projektowa, padpisana | opieczetowana.

4. Projekt zagospodarowania nalety opracowad geodezyjnie

5. Kazdorazowo nalezy zlecat wiatciwaj jednostice geodezyjne] wykonanie nastepujacych prac;
- gecdezyine wyznaczenie projekiu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezying inwentaryzacje obiekldw budowlanych i urzadzen,

€. Ma siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonaweca zobowigzany jest do pisemnego powiadomisnia
@ terminie rozpoczecia | sposobie wykonania robot wezystkich uzytkownikdw urzgdzen nadziemnych
i podziernnych na odnodnym lerenie

7. Przy skrzyzowaniach | zblizeniach projekiowanych sieci | obiektdw z istmiejacym uzbrojeniem, prace
ziemne nalazy wykenywad recznie | pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci,

8. W przypadku uszkadzenia lub zniszezenia punktdw asnowy geodezyjngj, po zakonczeniu inwestyci
nalety zlecié wznowienie punktdw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.
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Telekomunikacja Polska S.A. TOK Krakow
bez uwag
Piotr Furtak - podpis nieczytelny

Karpacka Spéitka Gazownictwa Sp.z c.0. w Tamowie
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu

bez uwag
Janusz Stepien — podpis nieczytelny
Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu
bez uwag
Tomasz Wilk - podpis nieczyteliny
Urzad Miejski w Sandomierzu
bez uwag
Bogustaw Madry - podpis nieczytelny
ZUup
Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z Istnigjacym uzbrojeniem podziemnym wykenac
sprzetem recznym, zachowujgc obowigzujace odleglosci | zabezpieczenia.

Przejscie pod rowem wykonad w rurze astonowej na glebokossi 1,5 mb od dna islniejgeego. Teren
przejscia przywricic do stanu pierwolnego.

< : \"I
Z up. Starosty h

.. Mgrinz Ro fert Jortss
™ Prewodm -

I i

- Pr.ze.wadni-:.zqcy Zaspolu

d
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Zalacznik nr 2- Skrécony wypisi wyrys ze skorowidza dziatek

Wiaglawdolsben - dwigtohkrzyskie
Poadat | Sandomiars
Jednostka ewidencying | SANDOMIERZ
Obrek - 3 SANMDOMIERZ

LEWCOBREEZNY
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
Z dnig:2012-04-17
NT Ak ’ i
I | NrC dzlatil Kslega wlecz | Ch Udzial wlasciclel ! wladajacy poa. fha) i
1 3 e 23 | 266H-1043009 5 ih IS SANCOM ERE 0.CRd4
[ PLAL KSIECH PONIATOWSKIEGD 3; 27500
[ SANGOM ERZ.
LIk " LRZA0 MIEJSED Y SAN DOMIERD. i
PLAL BGIECA PLHINTOWSKIEGED 5 i
| FAMGOM ERS; i
!
fog o 10274 23, |26B6 10802008 P 11 GMINA SANDOM ERZ Q1717
PLAC KSIECA PO IWTOWISKIEGD 5; 27-500
SAaHOOM FR
2EEEME200
| 3.74302-2:2010
kW 111245
I o= 1026 25 |KW S5BE84 WE 1) SHKARR PANSTIVA 11236
(SVGM. AKT ING (UK 10 MUZE JM OBREGDWE ' SAMLAM EREL
Ry bl ZAMELVUS 12 2T-500 SANDCRGERZ:
LIMOWA
UEYLLEMIR 2
DN. 24.02.04
q) 3 12nd 2|’ esz0 Wit 1M CRINA SANLGMIERS 0.055G
FLAC KSIECIS PONIATOWSKIEGD 3 27 600
SANDOMIERT,
il 3 126002 3 |2EEE1ETRD |5 1M GRS SANDON IERE n0s 4
FLAG K5 ECIN PONIATWSKIEGD 3 27-600
; EANDOMIERT;
i B! 3 1280)% 23 |Z6E6-1E° 200 |wik 11 G NA SANCOMIERT 0 [E20
i PLAG KSIECH PONIATWS K EGD 3, 22-600
i SAMDUMIERT:
' - KW 750G
Al fwea 23 |kewar ik 1M GMINE SANCOMIERZ b DAk
| PLAL KSIECIA PONIATOWE K ES0 3; 27 BOD
; SAMDOMIERZ,
i
Bl =z oeg/3 23 |KISMC0RD1O7T | Wik 1 FIRMA HANDLOWE L S GO 'DOMER" {.3024
RYS2ARD TOMALA SPOT KA JAWHA 7 RIEDZIBS.
W SANDON ERTL
KRLUKOWERA BT, 27-500 BANDOMIERE
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Zalacznik nr 3- Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczenie
0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego® oswiadczam, ze projekt
M oder nizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca
przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o diugosci ok. 50m

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne.
Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektanci :

Lp. | Imigi Funkcja Branza Nr uprawnies Data Podpis
nazwi sko

1 | mgrinz. Projektant sanitarna | PDK/0063/POOS06 | VI1.2012
Adam Szwed

2 | mgrinz. sprawdzajacy | sanitarna | PDK/0007/POOS/06 | V11.2012
Wojciech
Kwasnik

L USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888)
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Zalacznik nr 4- Uprawnienia projektanta i sprawdzaj acego
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Szerepfilowy ralres uprawnien
de projeictovwanis bez ograniczed
W speejalovécd instalacyjoe] w zaloesie sierl, nstalacjii o mﬂzm
cieplayeh, wentylacy joveh, gazowych, wodociagewyek | kanalieacyjaved

Pan Adrrm Jacek Szwsl

LMNa mocyart, 12 wst. ] pkt 1 fart 13 net 4 ustawy Frawe mdowiane, w zairasie objerm
wygs] wyilenivne soeci=lnodcis, nindejsze uprawsisniz stanowig podstews do
1. projecow ='-_LH;. 5 :.mdza..m} ojskidw arvaiiskoom sras-budowlanyeh wszooialand
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w ogpiawle ssmadrislrych firkei techriczrych w budcwnictwis (Dl Mo 85 poz, 817,

nirvigjsce vorevnianie wprawnisis do:

- sporzjdzen’s projekitw repospoderowanis daedki lub terene w zsioesie ia anecizloogl ,

- projeitowenis obieldn budowlapnsgo takiesc jak: sleci, fostalazie @ ureadzesie cispime,
wentvlacyjne, gazows, wodosizzowe | Larslizacyjne
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Sxezegilowy zakres uprawnien
do prajektowanin bex ograriceen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzqdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Kwasnik

[. Na mocyart, 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic objglyin
wyZe] wymigniong specjalnoseis, ninigjsze uprawnienia stanowig podstavg do
1. projektowania, sprawdzania projeltéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawoewania nadzoru

autorskiego,
2. sprawowania Kontroli techniczoe] utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem

art.62 ust 5 ustawy

ILMamocy § 151§ 23 ust. 1 roeporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

378),
- sporzadrania projektéw zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnodci objgtz

ninigjszymi uprawnieniami,
- projektowania obiektu budowlanego takiegn jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z deborem wlasciwych urzaderen w projekeie

budowlanym.

Praewadnlezgey Komisji Kwalifikacylng
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cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie wazne |esi

2011-08-01 2012-07-31
O OB oo seeecrerenrensnsnsscies OO OAIE (iiaiens iy

Przewodniczacy Rady
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Zalacznik nr 5- Uzgodnienie dokumentacji z Urzgdem Miasta w Sandomier zu

F .. M ": ; IT.
T1.7025.36.7,2012 5" 1 [Bandomierz, 08052012
v o | CLES JE@F‘ il

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej | Mieszkaniowe|
Sp. 7z oo w Sandomierzu

UL Przemystowa 12

27-600 Sandomierz

A
W odpowiedzi na pismo z dnia 23.04.2012 dotyczace wydania warunkow na

przejscie rurociggiem ttocznym od pompowni Podzamcze po dziatkach Gminy

Sandomierz 1003, 1280/2, 1280/3, 1027/6, 1027/3 informujemy, ze nalezy

1. Opracowad dokumentacje projektows na rurociag ttoczny & 1B0x14.E na
aktualne] mapie sytuacyjno- wysokosciowej. Zaproponowana trasa
rurociggu ttocznego koliduje 2 separatorem  wykonanym w 2010rcku na
kanale deszczowym @ 1500 mm

2. W studni rozpreznej SR1 przewidzied zabezpieczenia ograniczajace ucigzliwe
rozprzestrzenianie sie odorow pogarszajgcych walory turystyczne tego terenu

3. Po wyznaczeniu innej trasy zetosic do ponownego uzgodnienia

Orrzymuja:
1 x adresat
1xafa
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Zatgcznik nr 6- Uzgodnienie dokumentacji z Muzeum Okregowym w Sandomier zu

;Mlq?al.,w. :_:' 'jl{’*¢5!.'-‘WH. p ! |I

w Sandomierzu Sandomierz 09.05.2012r. B3y ig

ul. Zamkowsa 12, 27-800 Sandomier: b

tel. ffax (O15] B3Z 22 65, 644 57 57 y |
MF BSd-11-06-630 ol

o |
AD-232/2012 \;'“'.:-' VY,
\ / 4 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;

i Mieszkaniowe] Sp.z. 0.0
w Sandomierzu

Dotyczy: Zadania pod nazwa : .Modernizacja przepompowni w ul, Podzamcze
wraz z przewodem cisnieniowym toczonym o dhugosci ok.50m”,

W odpowiedzi na Panstwa pismoz dnia 23.04.2012r. , Muzeum
Okregowe w Sandomierzu wyraza zgode na prowadzenie rurociagu tlocznego
przez dziatke nalezaca do Muzeum.

7 powazaniem

Muzeumn Dkrggowe w Sandomisrey

e ko
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Zalacznik nr 7- Decyzja Burmistrz Miasta Sandomierz nr 28/2012 w sprawie
wycinki drzewa

BURN |

Miasta Sandomiciss

h I,n‘ s

L5 e |'__' I
NK. 6131.28.2012 MGI It Jl*’j Sandomierz, 22.05.2012r., L/

DECYZIA | ;
Nr 28/2012 [

Na podstawie art.83 wust. 1 | 3 oraz art. 86 ust. 1 pkt. 4_ustaly
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r. Nr 151 poz.1220)
oraz art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézZn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Kierownika Zakladu Oczyszczania Sciekéw i Kanalizacii
w Sandomierzu o wyrazenie zgody na usuniecie drzewa klonu rosnacego na
pompowni zlokalizowanej w Sandomierzu przy ul. Zamkowej,
Z E ZWALAM

1. Kierownikowi Zaktadu Oczyszczania Sciekow | Kanalizacji w Sandomierzu na

usuniecie w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. drzewa klonu w tym pieciu

wierzb i siedmiu topoli o obwodzie pnia B0 em mierzonym na wysokosci 130

&m.

2. W miejsce usunigtego drzewa nalezy dokonac nasadzenia innych drzew

ozdobnych gatunkow rodzimych w ilogei 3 szt.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Kierownik Zaktadu Oczyszczania Sciekow i Kanalizacji
w Sandomierzu wnidst o wyrazenie zgody na usunigcie dwunastu drzewa Klonu
7 uwagi na Fakc, iz drzewo to niszczy ogrodzenie | stanowi zagroZzenie dia
urzadzen pompowni,

W ocenie organu orzekajgcego wniosek Kierownika Zaktadu Oczyszczania
Sciekdw | Kanalizacji w Sandomierzu zastugiwat na uwzglednienie gdyz na
podstawie przedstawionych dokumentdw oraz po dokonaniu wizji lokalnej
w terenie potwierdzita sie informacja przedstawiona przez strong we wniosku.

Whniosek o zgode na usuniecie drzewa nie jest zwigzany z dziatalnoscig
gospodarczg, stgd na podstawie art. B6, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 220 wnioskodawca nie
ma obowigzku oplfaty.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej-czesc lll ust. 44, pkt 6
zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Ddwotaweczego w Kielcach. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Burmistrza
Miasta Sandomierza, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji .

Otrzymuija:
1 x wnioskodawca
1xala -
Lo by
e - —
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Zalacznik nr 8- Dobdér pomp moder nizowangl pompowni.

Rysunek instalacji

WhysokosE
Straty cifnienia fw pompownil: 1.256m
Straty cisnienia {na zewn atrz 0.295 m
I/-:\.\I pompownil:
| Straty ciznienia w kolektorze: 0142 m

ysokosé podnoszenia pompy: .66 m

Straty cisnienia w rurach

Rura Mugoss Materizt Srednica Chropowatosé  Predkosd Zeta Straty
cinienia

Stkraty cifrienia [w ponmoowi)
A 0.5 m Stal oocynkowana M A00 (105 mm) 1mm 1.96 mis 1 0227 m
B B m Stal oocynkowana M A00 (105 mm) 1mm 1.96 mis 3.5 1.02m

Zalecana Sedricd (v = wrsl 1470 mm
Cathowite straty cismienia: 1.26 w

Skrafy eisnienia (na zewngiz pompowni), praca z wszysikinn pompani

1 475 m FEM/FEH FH10O OH 200 (163.6 mm) 025mm 0.21 mss 2.25 0.295m
Zalecans Sedrica (v » 0.7 mis). 176.89459192714
298

Cathowite stratycidnienia: 0.295 &

Skrafy cisnienia (na zewnglz pompowni), praca z jedng pomps (Raigorsze rozwigzanie)

1 475 m FEM/FEH FH1O OH 200 (163.6 mm) 025mm 0.21 mss 2.25 0.295m
Zalecana sredmica (v = 0.7 mdE). 175895192714
298

Catho wite straty cisnienia: 0.295 &

Straty cisnienia w kolektorze

i OHMi Dopdyrer Zmiana przekroju W i W IE

1 LM A00 {105 mm) Kolanka 80 Rozszezenie mniejzze niz 1.96 mi= 1.96 mis

2 DM 200 (206.5 mm) Tréjnik symetnrozmy, 20° 0.51 miz 1.02 mis
zhiezny

Skraty cifmienia w boleltorze: 0192 w
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96871995 SLV.80.80.40.4.51D 50 Hz

6520

428

171 _ |

840

345

91

b
Il
=

95

Uwaga!l Wiszysthia wyrmiany podane =3 w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Daniadezenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wezystkich szezegdtiv,
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96871995 SLV.80.80.40.4.51D 50 Hz

H SLV.80.60 404510, 50 Hz [Es
(m) Q=121 (i)
H = 8.56 m
L Es = 0.0655 KYWhim3
Q Gestosc = 1000 kg/m3

16
14 0.55
12 0.48
10 0.4
8 0.32
6 0.24
4 0.1
2 ——— o

eta pompy = 43.1 %
eta pompa +silnik = 36 %

% 5 10 15 20 25 a0 35 40 45 Qs "

p hPSH
(k) )

10 p1 |10

A P2 g

5 B

4 4

2 2

P2=8.11 kw
0 P1=97kW |0

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Lipiec 2012 . . Strona 51
PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

Opi=

Mazma produktu:
Mr katalogouny:
Mumer EAN:

Techniczne:

Aktualny przepho abliczeniowny:

T 3z fl o

Obliczona wysokoié podnoszenia pompy:
H max:

Typ wirnika:

b ax. wielkost czedci statyeh:
Fodstawowe uszezelnienie watu:

Crrugie uszczelnienisz watu:

h ateriaty:
Karpus pompy:
it ik

Silnik:

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia:
Kréciec szawny:

Kriciac troczny:

Max. gtebokosd montazu:
Ustawienie na suchofmokmo:
Instalacja

Wielkosé korpusu:

Ciecz:

hl 3w, temperatura cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosé:

Lane elektrniczne:

Liczba biegundu:

Moc wejiciowa P1:

Mominalna moesilnika - P2:
Czestotlivwasé podstawowa:
Mapiecienominalne:
Taolerancjanapiscia

Raozruch:

Max zataezef na godzine:

Frad znamionawn:

Frad znamionowny prey 204 obcigzenia:
Frad znamianowny przy 102 oboigzenia:
Frad uruchomienia

Frad znamianowny pray braku obeigzenia:
Cos phi - weepdtezynnik mocy

Caos phi- wesp.m. przy 34 obcigzenia
Caos phi- wsp.m. przy 1/2 obcigzenia
FPredkosé nominalna:

Spravwnosé silnika przy 354 obeigzenia:
Sprawnasé silnika prey 152 obeigzenia:
Rodzaj aochrony (IEC 234-57;

Klaza izolacii (IEC 287

Whykonanie Ex standard
Zabezpieczenia silnika:

Dtugosé kabla:

Typ kabla:

Uktady sterowania:

FRegulatar FIC:

Czujnikwilgoci:

Czujnik abecnofei wody v oleju

Inne:
Maza netto:

Sprawnosé silnika przy petnym obeigzeniu:

Wartos<
SLW.80.80.490.4.510
Q5271995
5700312447214

206 lis
a0 m3¢h
266G m
171 m
WORTEA
20 mm
SICISIC

CARBON/CERAMICE

DM WP-Hr, G20
DM WP-Hr, G20
DIM Wi-Hr. G20

40 °C
a0

1]

20m

5
pionouny
C

A0 °C
20 °C
1000 kqm3

4
4.8 ki

< ks

50 Hz

2w 380-HE5 W
+104-10 %

gwi azd attrajkat
20

0398aA
TOA

5.9~

514

584

0,75

0,66

0,53

1460 ab¥min
2326 %

22,3 %

TEE %

5]

F

M

taeznilk bermiczny
10 m
LwMIFLEX.

External
bez czuijnika wilgoci
bez czujnika wilgoci

139 kg

H 5LW.80.80.40.4.510, 50 Hz [Es
fml Q=42 (k1
H=5.65Gm
14 E= = 0.0B55 Wilth/m32 0 56
Gestofs = 1000 ka!m3

12 eta pompy = 43.1 % 0.48

eta pompa +zilnik = 36 %

10 0.4
o] 0.3z
=1 0.z24
4 0.16
2 n.0s
u] u}

u] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Qili5

P MFPSH
Ly Afm]

g Fala

G

4

2

u

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Lipiec 2012

. . Strona 52
PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

Zalacznik nr 9- Warunki przylaczenia do sieci wod - kan.

rwikil w Sandomierzu 5p. z o,
£AKEAD WODOC|AGOW

ul Przemyslowa 12, 27-600 Sandomierz

1o, 15 832 28 44 wew. 28, fax B3Z2 26 76

000 BF o/5-r2 54 1020 4924 DOOD 1802 0408 364 :

0 BF o512 54 1070 4926 0000 1802 0008 3 Sandomierz. 2012-07-16

WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTU PRZYLACZA LUB SIECI WODNO - KANALIZACYINEJ

Preepompownia zlokalizowana prey ul. Krakowskic] w Sandomicrzu, dla  Ktdrej

eapewnia sig dostawe wody i odprowadzenie Sdeiekdw w oparciu o przepisy:

. ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zhiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. L. Nr 72 poz. 747 z pdén. zm),

2. regulaminu  dostarezania wody | odprowadzania  sciekdw  satwierdzonego  Uchwalg
Nr XX XI288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2003 roku 2 phin. zm.

3. zezwolenia Burmistrza Miasta Sandomierza na prowadzenie zhiorowego zaopatrzenia w wodg
i zhiorowego odprowadzania dciekdw, nr NK. 7015152002 z dnia 19 listopada 2002 roku,

4. Decyvai Starosty Sandomierskiego RO-XI-05-62239/01 z dnia 13 czerwea 2001roku.

PODLACZENIE
Wigczenie preepompowni w ul. Krakowskiej po modernizacji zaprojektowaé do kolektora
kanalizacji sanitarnej (studnia rewizyjna-rzgdne 148,04 x 146,70 ) w ulicy Zamkowej

MATERIAL
Kazdy material i armatura, pod warunkiem przediozenia na nie certyfikam (DzUNr.8% z dnia
25.08.1994).

SREDNICA
Previacze lub sicé naleiy zaprojektowad o odpowiednio dobranegj Srednicy, (zalgezyé wyliczenia), aby
zabezpieczyé odpowiednie cidnienie i ciaghy dostawe wody lub predkesdé preephywn sciekiw.

POMIAR
Wodomierz skrzyvdetkowy o wlasciwie dobrangj srednicy wynikajacej z wyliczen zapotrzebowania
wody oraz z aktualng legalizacia.

WODOMIERZ

Zaprojektowac w studzience lub w pomieszezeniu suchym, tatwo dostgpaym i zabezpieczajacym go
przed uszkodzeniem mechanicznym, zamarznigciem | dostepem osdb nievprawnionych (zgodnie
# Roz. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. D.U. nr 75 poz. 690 § 117.1 12},

ZABEZPIECZENIE

Zgodnic z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12 kwietnia 2002r. (w sprawie warunkow
technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budynki #ich usytuowanie) (DL Nr 75, poz 690 § 113.7,
oraz § 115.2), naledy za kardym zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji, zainstalowaé
zabezpieczenie uniemozliwiajace widrne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
praephywdw zwrotnych okreslonych w Polskiej Normie PN-92/B-01706 Az 1:1999

Preedsighiorstwn Goapodarki Komunalnej | Miesekanbowe| w Sandomberzn Sp. 2 0.0

27-600 Samdomicrz, ul. Preemysbowa 12, sel. 015 - H32367T4, 8322324, 8322844 fnx 015 - BIZ2HTH
RECGHY 830338452, MIP Be4-000-25-49; Konto: PRO 5. AL (WSandomiers 23-1240-2786-1 1 11-0000-3483-1177
B Sendomiens 28-5426-0004-200 1-0013-3391-0001, FRO BP S.A. O/Sandomiere 04-1020-2026-0000-1R02-0008-3840
Faread: Preees — Tadeuwsz Preyvhecki
www p ki, sandomiern pl
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Wanmkiem dostawy wody lub odbioru sciekdw jest:

s preygotowanie i przedlozenie w Zakladzie Wodociagdw i (lub) Zakladzie Oczyszezania Sciekdw
i Kanalizacji odpowiednie] dokumentacji zgodnic z obowigzujacymi procedurami zwigzanyvmi
£ zamierzong budowy preytace lub sieci wodno kanalizacvineg], a mianowicie (do wybor praez
imwestora )

. na podstawie wniosky o pozwolenie na budowe, skierowanego do Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu, preylacza lub sieci wodno kanalizacyinej zgodnie z art. 28 ustawy , Prawo
budowlane™,

- mna podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zamiaro wykonania
preyigcea wodnoe kanalizacyjnego zgodnie z art. 30 ust. | pki la w zw. 2 art. 29 ust.] pki 20
ustawy . Prawo budowane”,

- bz rgtoszenia, zoodnie 7 art, 29 vstawy | Prawo budowlane™

=  wykonanie kosztem oraz staraniem Odbiorcy preytacza lub sieci wodno kanalizacyine] wedbeg
matwierdzonego projektu i prey uwzglednienio nzgodnien zawartych w umowie o preylgczenie do
sieci. Projekt nalezy wykonal zgodnie z Zarzadzeniem MGPIB z dnia 24.01.1995 (Monitor Polski
nr 2 i uzgodnic go brankowo w Zaktadzie Wodocigeiw 1 (lub) Zakladeie Ocrysaczania Soickdw
i Kanalizacji.

Wartos preyigeza lub sieci do preejecia drukiem PT okreslona bedzie na podstawie kosetow
materiatéw.

Umowa na dostawe wody lub odbidr sciekdw, winkaca sig 2 mothwodcin preejecia preyiacza
lub sieci wodnoe kanalizacyjnej na majatek PGKIM Sp. z o.0. w Sandomierzu, mode byé zawarta pod
warunkiem:

l. Spisania umowy o preylaceenie do sieci, regulujgeej warunki preckazania © pregjecia preyigoza
luls sieei wodociagowej i (lub) kanalizacyjnej.

2. Wykonania przylacza lub sieci preez osobe lub  przedsiebiorstwo  posiadajace  stosowne
uprawnienia (Dz. U, nr 89 z 25.08.1994) do wykonywania 1 nadzorowania robot w zakresie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

3. Zglosrenia do Zakladu Wodocigedw i (lub) Zakladu Oczyszczania Sciekéw | Kanalizacji,
z wyprzedzeniem minimum 3 dni, potrzeby dokonania odbioru przylacza fub sieci wodno
kanalizacyjnej. £

4. Sprawdzenia przez Zaklad Wodociqgéw i (lub) Zaklad Oczyszezania Sciekow i Kanalizacji
zgodnoset wykonania 2 projektem oraz po pozyiywnych odbiorach badah szerelnoded (preyigere
wodociagowe) oraz proba hydrauliczng zgodnie z PN-B1/B-10725 lub szczelnodci na eksfiliracje
i infiltracje zaodnie z PN-92/B- 10735 (preylacze kanalizacyjne).

5. Whaczenia odebranego prayiacea lub siect wodno kanalizacyjne) do instalacy maejskie) praes
ugytkownika sieci lub przez wykonawcg, na koszt inwestora. pod nadzorem Zaktadu
Wodociagzow 1 (Tuk) Zaktadu Oceysrezama Sciekdw 1 Kanalizac)i.

6. Wykonania dezynifeke)i | inwentaryzacii preylaeea lub sieci wodne kanalizacyjne) staraniem i na
koszt inwestora oraz dostarczenia dokumentow z tvm zwigzanych do Zakladu Wodociagow
i (lub) Zaktadu Ocryszcrania Scickow i Kanalizacji w Sandomierzu, ul. Preemystowa 12,

7. Spisania protokoldw odbiory przy udziale inwestora | wykonawey.

Do chiwili zawareia UMOWY przylgeze lub sieé pozostaje zamknigta, zaplombowana lub

zakorkowana. o
kit w Sondomierzu Sp. z 0.0,

Wagnosé warenkéw wstala sie na okres 2 lat od daty ich orzymanta, 2 <tAD WODOCIAGOW
ul Przemysiowa 12, 27-600 Sandomiarz

. : . tel. 15 832 28 44 wew, 28, fax 832 28 76
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M odernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego
ttocznego i grawitacyjnego o diugosci ok.50m

Lipiec 2012 . . Strona54
PDF stwgrzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

LEGENDA:

O - lokalizagja inwestycji

PLAN ORIENTACYJNY

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Nr Rys.

Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu 1
Temat: Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem

' przylacza za pomocg przewodu cisnieniowego ttocznego i

grawitacyjnego o diugosci ok.50m .
Nazwa rys.:
PLAN ORIENTACYJNY

Obiekt: Faza: Projekt budowlany Data: 06.2012 Skala 1 :25 000
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgrinz. Adam Szwed PDK/0063/POOS/06
sanitarna Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POQS/07

DF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdifactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

wialuazppibo z zeim eweiq BUBMOIUOWSY -

0/SO0d/L000/MAd | MuSemy| yosiolom zusbw | Hzpmeids eusejues
( NN® eloeeisul ‘emazip )elodiunsnh op eluemolepodsobez Quawg|3 - x X
90/SO00d/£900/Mad pamzs wepy “zul J6w wepsloid eurejues | Ayjodsod uopy :du yoAwizpos moxyunyeb mazip € eiuszpeseu auemopyslold - @
AmoJeiiod pepin 1 zolUMOoIa]S BJeZS RUBMOIUOWSY - 1S
:sidpod adn N :0ysImzeu | diw| eloxyun ezuelg JAuemolals uamazidemodonimzag poisw AueuoxAim Auzoon BeooINy - THS-Z
. - . ] emodoyAm polaw Auruoyim Auzoop Berooiny - Z-d
00S' T ®eeys ¢T102'90 ‘ered ANVIMOANG LM3r0Hd -ezed ‘H2Iq0 MoMa1s BlUMOdWOd BUBMOILOWSY - d
NANIHIL VINVMOHIVYAOdSODVZ NV1d WwQQOQT up euzdidzol elupnis euemopialoid - THS
shiemzeN [aurenues Iloezijeuey emoluazokp vlupnis oklBIUIS| - 1SIS
* WG ™0 19s0bnjp 0 obaulAaeinmelh eluemooeldo sayez - 3y
—|1  obsuzoonp obamolusiusid  npomazid Boowod ez ezoejhzid . AT NEGER
JTewa ]
wialueuoyAM z zedm azowezpod ‘|n Azud umodwodazid eloeziulapoy
Z nzisiwopues m ‘0°0 Z dg [amolueyzsal | -oisemul |,
sy IN [aufeunwoy| Iepodsos) omisiolgalspazid .
_Zg_. q_pgs - e
J0[D ZSNapyL Ul e
4 A e e e b TE
louzayeitiy | Bulfzepos lewaumyog S
WHOOMSD 1YIMOd EENMDHEIEH Lk :
b dn = = ks 35 o4 b .
AL f ok gosa ? ey

arsedien i Camn w8 2/ (07 S0 ng’ B

ipfaiepoal seud eroemiuoym op suc:urerin
ppeoupa! zoad frwmeuoyinad e leiuswal | nuseadin Befiepod
iwq #u 2w sobfeDausis SUBMORNG AP ummcsRg

y .p.l.mnﬁuﬁr.uﬁ mD[Ea op pAIYS agos edew ersiey

e 3 U PO CURMOLODUSPWMTEE |

b ? ‘?9? e A
Zigy S0 0f

obewoyepsod ngosez op oydikzd o ‘!ﬁmqafmn

maenaed 2 -Lu.u.m]nq zaupesez Adew gan DeTyenpe
OuELEONDp — T = ﬁa*'hu{ IAMEOZIRUZO BLIETSG0 Ay

NLAHWOPLES M [:mmguﬂuuwx '
laulfxapoas) awmannuyeq NPedsQ iuoyeiuog
IMSHABANOANYS YLSOUVLS

i JEGZHROB L
! fiaziqoute |

.|| -|E|r_b|:|..' .[gg :-FH

HNEALEGUEJE) IE)I’T%S"‘I

wpg cadn Iu
Wﬂﬂ

Avddn ¥130030

PR
1S MOTUTIRL

AN

IZ10T "SO'ST OURUONA i

ZIFa1 “1dn 1 nyssornsazi], Hotd Auormmerdn ejapoan
aulfzapoagy 1305 — JEZ0MY-09[00) BI0I0(] ‘feuoyAm ddepy

‘ qﬂ&mmtrﬂﬁ TRFRI2QO0 BIUR[BISN ZAq BUBHONAA efRIs0z vdupy
| (9 IPBIZSUOTY TISOOSAM PREN
Zranmopues w Aupeyo] dyorysepd gadureoisoud yalupdzgodsa peRn
CIOTTTE-999T ‘O d™

Jr
FHOG L
26 E5,7

£00TZp -HAIQ0

I AUZIZIN0MIT ZIWOPURS £000)

‘ ZIIMWOPUES [ [0609T
D{SISNIOPUES
AD{SAZINOIALMS

{T-9%/8-01 Adew e

| 00S:] VIVHS

13190

TBUTUID)
JRIMOJ

‘Tom

yoAmorpyalord morso op edepy

Y
% =

B vt _33» J‘Jf\f

T

WWE'SX00Z ADd 1 - ¥€ HAS 8NS Inl Boowod ez geuoyim 1siS-THS Azpiwod Beiooiny g
Ww9'yT X 09T - yoelomz

M TT ¥ds S1:dA yoAmoluaiud ydAulAoemoual ydoAmolisiem-g Ini z 9euodAm Auemolals uaimazid T

ebemn

. . I I
PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

I I I I |
/0/SO0d/2000/5Ad | Nusemy yoswlop zui bw | HzpmeIdS | eurelues -7 \ 4 a Lo
e —— "., )
90/SO0d/€900/XAd pamzs wepy zu J6w | ueploid eusejues L/orel ///\ H"'. Q'DEE \
:sidpod adn N :0ySIMZeu | dlw| efoqung ezuelg e ! ~ ./ UR‘QE |
ra i E , £/896
000T: T eeys 2102'90 ‘ered Auemopng 1afoid:eze PIBIGO T \Ei\ 195 985 | RN L| I i
1 5 III
MOLINNYO ICONIAIMI VdVIN . ™, E\ II ' !
'shiemzeN I ; \ ~ P !
* WG ™0 19s0bnjp 0 obaulAaeinmelh g \
I obauzoon obamolualusid npomazid koowod ez ezokjAzid Jews ) e / ,,,,, ]
walueuoAm z zeim azowezpod ‘|n Azid wumodwodazid eloeziulapoln ' 1 \___///
™,
8 nzisiwopues m ‘0°0 Z dg [amolueyzsal | :oysamul \ \\
sy IN [sureunwoy prepodsos omisiolgdlspazid -
WalUsZpolho z Zeim BweIg BUBMOIUOLDY -
( NN® eloepelsul “‘emazip )eiodiunsn op eluemolepodsobez Ajuswia|g -  x X \/
Anjodsod uopy :du yoAwizpos moxunyeb mazip € eluszpeseu auemopyalold - 4
Amoseiwod pepin | ZoIUMOIS]S BjezZS BUBMOIUOWY - 1S f.r"r
JAuemolals uaimazid,emodoyimzaqg & polaw Aueuodim Auzoop Beiooiny - THS-Z /
emodoyAm & polaw Aueuodim Auzoop Belooiny - Z-d {
MO %319 elumodwod euemouoway - d /b
| WwwQO0T up euzdidzos eiupnis euemopialoid - THS b .
[oureyues Ifezireuey emoluzoem elupnis eolaiuis| - 1SIS i
eluemoesdo sanjez - Iy %
‘VAN3IO3T
i~ 920l
. _
/ //
, / f-auacu /
f
_ gizo] /) / A
/
G/LE0 /
."'Illl ."IIIlI :"l

. . I
PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl


http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

PRZEKROJ A-A

/’:/ H3>
e \Kt\\
£ ’_gg \\\\\/_
Vi \
7 AN
7y AN
/ _— _
/// \\\\
!/ ] | AN\
/y/ \ \3
II/I A\
1y [
1y (R
il BN
[Ep— -z —i7 puppu s
| it ==
1T 11
\\ ‘\ I’ II
\\ /1
\\\\ 3 ///
\, /!
\\\\\ 7 ////
AN s 7
\\\\\ /://
-
~ \§§"ﬁJ'F—’/, P
_ﬂj_—
'8

PRZEKROJ B-B | PRZEKROJ C-C Parametry pompowni Oznaczenie
2 13 Maksymalny doptyw dm3/godz 60000
148,50 3 E 148,50 3 Sciekdw Qhmax =3 16.7
Rzedna dna odptywu P1
T grawitacyjnego mnpm 141,35
H 4 kA Rzedna terenu w miejscu
147,50 21 E 15 | E posadowienia pompowni P2 mnpm 148,50
V77777 7 ) 7 = Rzedna dna zbiornika P3 mnpm 140,15
146,90 - Rzedna posadowienia
13 10 - pompowni Pa mnpm 139,95
T 20 - Rzedna osi przewodu
5 \ 4 tlocznego P5 mnpm 146,98
? = Rzedna osi przepustu
4 2 1 — 1 kablowego Pe mnpm 146,05
144.,8( . ’,/— ] Rodzaj zwiefczenia Typ Klasa D 400
7 ] Gtlebokos$¢ catkowita
= N ] pompowni He m 835
9 [0 ™M | Srednica przewodu tlocznego DT mm 200 x 18,4
- o - za pompownig
- E - Materiat przewodu ttocznego Rurocig renowacyjny 3 war. TS SDR 11
- N — Diugo$¢ przewodu ttocznego LT m 47,50
- |— Rzedna doptywu do
12 | | odbiornika HT mnpm 147,25
=l ] Nadcisnienie w odbiorniku Po Mpa 0,00
A n Tyb pomp SLV.80.80.40.4.51D
\ 141, L] 141,35 |-
8y < 11 H i vy
S —/\H
140, 140,2 ; 140,15 |- 140,25
— o % \¥> _E
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L, T, AL L)
65, 157 137

421

BUDOWA POMPOWNI:

ANNRN

. Drabinka h=3,5mi5m

NN

. Prowadnice - stal nierdzewna

. Zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2
. Nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

. Czujnik ptywakowy

. Sonda hydrostatyczna

. Przepust kablowy 110mm
. Kréciec ttoczny DN200

- zeliwo

. Lancuch do montazu i demontazu pompy

1. Istniejacy zbiornik pompowni przewidziany do uszczelnienia
2. Wtaz wejsciowy 1250x1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona katownikiem 50x50x3,5mm wraz ptytg
plytg zelbetowg 1.66x2,31x0,2m i pochwytami
. Wihaz zeliwny wentylowany typ ciezki D400 wraz z pierscieniem odciazajacym - szt.3
. Drabina drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna h=7,75m - 2 szt.

. Instalacja wentylacji grawitacyjnej- kominki wentylacyjne - 110 PCV —szt.3
. Instniejacy krociec wlotowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm

3
4
5
6. Przescia szczelne wraz z rurociagiem PEHD SDR17 dn 300mm
7
8
9. Pomost obstugowy trokotex ,porecz, — stal nierdzewna,

. tancuchy regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D 4,0kW - szt.2
. Kolano sprzegajace 4"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic

. Zasuwy z klinem gumowanym DN2100 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr Rys.
Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu 4
Temat: Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
' przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .

N . A .

azwatys SCHEMAT PRZEPOMPOWNI $CIEKOW
Obiekt: Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2012 Skala 1 :100
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgr inz. Adam Szwed PDK/0063/POQS/06
sanitarna Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07

] .
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BUDOWA POMPOWNI:

1.
2.

Istniejacy zbiornik pompowni przewidziany do uszczelnienia
Wtaz wejsciowy 1250x1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona katownikiem 50x50x3,5mm wraz plytg
ptyta zelbetowg 1.66x2,31x0,2m i pochwytami

. Wiaz zeliwny wentylowany typ ciezki D400 wraz z pierscieniem odciazajacym - szt.3
. Drabina drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna h=7,75m - 2 szt.

. Drabinka h=3,5m i 5m

. Przescia szczelne wraz z rurociagiem PEHD SDR17 dn 300mm

. Instalacja wentylacji grawitacyjnej- kominki wentylacyjne - 110 PCV —szt.3

. Instniejacy kréciec wlotowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm

. Pomost obstugowy trokotex ,porecz, — stal nierdzewna,

. Prowadnice - stal nierdzewna

. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D 4,0kW - szt.2
. Kolano sprzegajace 4"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic

. Zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - zeliwo

. Zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)

. Nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

. kancuchy regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

. Czujnik ptywakowy

18. Sonda hydrostatyczna

19. Przepust kablowy 110mm

20. Krociec ttoczny DN200

21. kancuch do montazu i demontazu pompy

|
Y.P

_Um_.m_.:mﬁ_.v\ pom _uOSB_ Oznaczenie
Maksymalny doptyw dm 3/godz 60000
sciekow Qhmax - 5Ts 167
Rzedna dna odptywu P1
grawitacyjnego mnpm 141,35
Rzedna terenu w miejscu
posadowienia pompowni P2 mnpm 148,50
Rzedna dna zbiornika P3 mnpm 140,15
Rzedna posadowienia P4
pompowni mnpm 139,95
Rzedna osi przewodu
tlocznego Ps mnpm 146,98
Rzedna osi przepustu
kablowego Pe mnpm 146,05
Rodzaj zwienczenia Typ Klasa D 400
Giebokos¢ catkowita He m 8.35
pompowni
Srednica przewodu tlocznego DT mm 200 x 18.4
za pompownig ’
Materiat przewodu tlocznego Rurocig renowacyjny 3 war. TS SDR 11
Dltugos¢ przewodu ttocznego LT m 47,50
Rzedna doptywu do
odbiormnika HT mnpm 147,25
Nadcignienie w odbiorniku Po Mpa 0,00
Typ pomp SLV.80.80.40.4.51D

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Nr Rys.

Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu m
Temat: Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem

' przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego tlocznego i

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .
Nazwa rys.: .
PRZEKROJ A-A

Obiekt: Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2012 Skala 1:50
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgrinz. Adam Szwed PDK/0063/POQS/06
sanitarna Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07|
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BUDOWA POMPOWNI:

1.
2.

Istniejacy zbiornik pompowni przewidziany do uszczelnienia
Wtaz wejsciowy 1250x1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona katownikiem 50x50x3,5mm wraz plytg
ptyta zelbetowg 1.66x2,31x0,2m i pochwytami

3. Wihaz zeliwny wentylowany typ ciezki D400 wraz z pierscieniem odciazajacym - szt.3
4. Drabina drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna h=7,75m - 2 szt.

5. Drabinka h=3,5m i 5m

6.
7
8
9

Przescia szczelne wraz z rurociagiem PEHD SDR17 dn 300mm

. Instalacja wentylacji grawitacyjnej- kominki wentylacyjne - 110 PCV —szt.3
. Instniejacy kréciec wlotowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm

. Pomost obstugowy trokotex ,porecz, — stal nierdzewna,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prowadnice - stal nierdzewna

Pompy produkcji np.: GRUNDFOS pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D 4,0kW - szt.2
Kolano sprzegajace 4"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic

Zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - zeliwo

Zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)

Nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

tancuchy regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

Czujnik ptywakowy

18. Sonda hydrostatyczna

19. Przepust kablowy 110mm

20. Krociec ttoczny DN200

21. kancuch do montazu i demontazu pompy

|
Y.P

_Um_,m_jmﬁ_.v\ pom _uOSB_ Oznaczenie
Maksymalny doptyw dm 3/godz 60000
sciekow Qhmax - 5Ts 167
Rzedna dna odptywu P1
grawitacyjnego mnpm 141,35
Rzedna terenu w miejscu
posadowienia pompowni P2 mnpm 148,50
Rzedna dna zbiornika P3 mnpm 140,15
Rzedna posadowienia P4
pompowni mnpm 139,95
Rzedna osi przewodu
tlocznego Ps mnpm 146,98
Rzedna osi przepustu
kablowego Pe mnpm 146,05
Rodzaj zwienczenia Typ Klasa D 400
Gtebokos$é catkowita He m 8.35
pompowni !
Srednica przewodu tlocznego DT mm 200 x 18.4
za pompownig ’
Materiat przewodu tlocznego Rurocig renowacyjny 3 war. TS SDR 11
Dltugos¢ przewodu ttocznego LT m 47,50
Rzedna doptywu do
odbiormnika HT mnpm 147,25
Nadcignienie w odbiorniku Po Mpa 0,00
Typ pomp SLV.80.80.40.4.51D

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Nr Rys.

Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu @
Temat: Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem

' przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego tlocznego i

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .
Nazwa rys.: .
PRZEKROJ B-B

Obiekt: Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2012 Skala 1:50
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgrinz. Adam Szwed PDK/0063/POQS/06
sanitarna Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07|

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfhzactory Pro www.pdffactor


http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

dz. nr ewid. 1026
Wiasciciel: SKARB PANSTWA
Wtasciclel: MUZEEM OKREGOWE W SANDOMIERZU

nN.:—.osE.,_oou nN.:ﬂoiE.._nmo\n nN.:—.osE.,_N@o\u nN.:ﬂoiE.._ONﬂ\m
Wiasciciel: GMINA SANDOMIERZ _ Wrasciclel: GMINA SANDOMIERZ Wiasciciel: GMINA SANDOMIERZ Wrasciclel: GMINA SANDOMIERZ

BRUK
Punkt wejscia

-
A
E £ E
5 E 2
3 H B 2 B 4 % : A
. " : F ; ;
1:150 £ e B = s - -
B 3 = B L s N g 2 2
2 3 e = B g B EE E E E E g E
potiom porA35.00 m npm. S i) IS E] 15 2 5 = EH s H s s E—
© © 0 O © O © ©  © e © ® @
Rzedna terenu [m n.p.m.] m, m. m. Wm Wl. m. m. W. m. mmnw m. m, m.
3 2 ] R R R R R R R R I 3
Rzedna dna rury [m n.p.m.] m m m m .ﬁl .ﬁl m m m
— 8 8 =
Odlegtosé [m] m, m. m. o W... m m. 3 _..Mv. M. m. _..Mv. M. m. Ww M.
0,00 14,00| 0,00PE200 5,00
Materiat,Srednica/Spadek [%]
PE200 PE200 PE200 25,00PCV200
Diugose [m] 1,80 810 2,80 7,10 6,45 2,45 4,80 3,05 1,90 3,10 5,95 3,10
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr Rys.
Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu N
Temat: Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
' przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego tlocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .
Nazwarys.: PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt: Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2012 Skala 1 :500
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgrinz. Adam Szwed PDK/0063/POQS/06
sanitarna Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07|
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Panel kratowy VEGA B

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],
Srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0
[mm]. Dzieki przegieciom zachowuje sztywnosc¢ i nie wymaga
dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokosc¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokosé panela 1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2230, 2430 [mm].
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fundament pod stupek
bet B15 wym. 35x35cm

Fundament pod stupki : 250

35x35x120 cm
Beton B20

S B |8 BN N N NN A A AN N N N NN AN A N AN N N NN A AN AN N N NN N A A N A A

ALFA (panel Vega B)
Przekroj stupa 60 x 40 [mm].

Stupy Alfa przygotowane sg do montazu paneli VEGA B.
Posiadajg otwory montazowe oraz zamontowane w nich

nitonakretki. Panele sg tgczone na stupie
za pomocg uchwytow i srub ze stali nierdzewnej.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu
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Temat:

i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
przytacza za  pomoca  przewodu  cisnieniowego

ttocznego

wersje

Nazways.: RYSUNEK PRZESLA OGRODZENIA
Obiekt: Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2012 Skala 1:25
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgrinz. Adam Szwed PDK/0063/POQS/06
sanitarna Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07|
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Brama przesuwna przemystowa Pl 95

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem.

Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta
bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak

oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci
bramy).

Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA B (przykrecany do
konstrukciji),

srednica drutu poziomego: 5 [mm],

srednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Fundament pod stupki bramy przesuwnej:

55x165x120 cm
Beton B20

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu
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Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
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Nazwa rys.:

RYSUNEK BRAMY PRZESOWNEJ

Obiekt:

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Data: 06.2012

Skala 1:25

Branza

Funkcja Imie i nazwisko:

Nr upr:

Podpis:

sanitarna

Projektant | mgrinz. Adam Szwed

PDK/0063/POOS/06

sanitarna

Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Kwasnik

PDK/0007/POOS/07|
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Studzienka rozprezna _FQ\Q 1000 z wifazem klasy

D400 na zelbetowym pierscieniu odcigzajgc ym

Wtaz zeliwny D400z korpusem o podstawie okrggfej

Filtr Activ—cafbon FIS—0600 do studni rozpreznej firmy ROMOLD
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I\ przelewowa 31000 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr Rys.
<+ Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu H_.O
Q
© Temat: Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
Q . m % ' przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego tlocznego i
o) grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .
N Nazwa rys.: ] .
) /_ Studzienka rozprezna dn 1000 z wiazem klasy D400
\ _ \ A Obiekt: Faza: Projekt budowlany . L
| _K o Data: 06.2012 Skala
. Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
Podtgczenie odptywy f2odfqczenie dopfy s\c\ Jt _
: : clénienioweao sanitarna Projektant | mgr inz. Adam Szwed PDK/0063/POOS/06
grawitacyjnego g . . P —
sanitarna Sprawdzit | mgrinz. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POQS/07
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PLAN SYTUACYJNY - POWIESZCHNIE

obrzeze 100x25x8

TB15
—1 SO L — WW_

Stup 60x40x2400mm [pe
Fundament pod stupki :35x35
x120 cm beton B20

Panel kratowy VEGA B
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Kraweznik na "ptask”

Brama przesuwna przemystowa
1=3,5m

116

8001

-powierzchnia placu-108,86m?

PLAN SYTUACYJNY - WYMIARY

Szafa sterownicza

obrzeze 100x25x8

Szczegot potaczenia placu z istniejacq drogq

@ Kostka betonowa 8 cm
Podsypka piaskowo-cem 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 15cm

Grunt stabilizowany cementem 2% y
0 R=1,5 MPa 10 cm ekl
ST SN X
@ Kraweznik 15 x 30 cm AR
Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.5 cm
tawa z betonu B 15 10 cm
Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.5 cm @ w

@ Kraweznik betonowy 20 x 30 cm
Podsypka piaskowo-cem 1:4 gr.3 cm
tawa z betonu B 15 10 cm

Projektowany plac

| obrzeza betonowego

BI5
Stup 60x40x2400mm o — CHAL = —
Fundament pod stupki :35x35 L — L — L
x120 cm beton B20 Przewody AKPiA i zasilanie pompowni
r.o. PGV 110mm
Panel kratowy VEGA B =4,5n| Rurociy renowacyjny 3 warstwowy
TS SDR 11-200 x 18,4,I=37,50m l—
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Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr Rys.
Inwestor: i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sandomierzu H_. H_.
Temat: Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
' przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego tlocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .
Nazwarys.: NAWIESZCHNIA PLACU POMPOWNI
Obiekt: Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2012 Skala 1:100
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgrinz. Adam Szwed PDK/0063/POQS/06
sanitarna Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07|
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