PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres inwestora PGKiM Sandomierz

ul. Przemystowa 12;39-400 Sandomierz

Rodzaj robot:
Roboty budowlane, instalacyjne

Zakres robot:
Modernizacja pompowni $ciekow

Lokalizacja robdt:
SANDOMIERZ, UL. PODZAMCZE, DZ. NR EWID. 1026,
1027/9,1027/6, 1280/3, 1280/2, 1003.

Nazwa obiektu budowlaneqo:

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
przytacza za pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .

Kod CPV Nazwa CPV

CPV 45000000 -7 Roboty budowlane;

CPV 45111100-9 Roboty rozbiorkowe;

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ;

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw rurociggdéw do
odprowadzania sciekow;

CPV 45232423-3 Przepompownie $ciekow ;

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie napraw drog;

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen;

CPV 45112600 - 1 Usuniecie drzew i krzewéw ;

CPV 77.21.16.00 Sadzenie drzew;

CPV 77.31.41.00 Ustugi w zakresie trawnikéw.

Projekt budowlany i SST sg integralng czescia przedmiaru robot

Sporzadzit:

mgr inz. Adam Szwed

Data opracowania przedmiaru robot: 2012-09-24
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Ceny jednostkowe elementow ...

. . Cena
Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
1 Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze
wraz z wykonaniem przytacza za pomoca
przewodu cisnieniowego tlocznego i 1.00 kpl.
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m .
1.1 Element: Wymiana istniejacej pompy i wyposazenia
ompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy sterowniczej
pompownt, w ty ) y I 1.00 kpl.
pompowni .
1.2. Element: Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej
rawitacyjnej dn 200 od SR1-Sist .
g yinel 3.10 mb.
1.3 Element: Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej
ciénieniowej dn 200 od P-SR1 47.50 mb
1.4. Element: Usuniecie drzew , nasadzenia z krzewow i
drzew w pasie izolujacym, 3.00 kpl.
1.5. . - .
Element: Wymiane ogrodzenia i bramy pompowni 41.50 mb
1. 6.
Element: Wymiana nawierzchni placu pompowni
y plact pomp 110.00 m2
RAZEM OBIEKT:
NARZUTY OGOLNE:
RAZEM KOSZTORYS:
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Przedmiar-obmiar robot

Lp Normatyw Opis Suma
1 Obiekt: Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze
wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu
cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci
ok.50m .
1.1 . . L . . _— .
Element: Wymiana istniejacej pompy i wyposazenia pompowni, w tym
instalacji AKPIiA , szafy sterowniczej pompowni .
ST-S.1Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
CPV 45111100-9 Roboty rozbiorkowe.
S T-S.5 Roboty montazowe technologiczno- instalacyjne przepompowni
sciek6w sanitarnych.
CPV 45232423-3 Przepompownie sciekow
1.1. 1. ANALIZA WEASNA |Demontaz , dostawa i montaz urzadzen zgodnie z PT i ST-S.5
[ 1.0000 ]
1
Jm. kpl. Razem: 1
1.2. Element: Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 200 od
SR1-Sist .
ST-S.2 Roboty ziemne:
CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
ST-S.3 Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej :
ST-S.3 Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej :
CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw
i rurociagow do odprowadzania sciekow
1.2.1. KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
00-01-0113-0100 pomoca spycharek
[3,1*1,5] 4.6500
Jm. m2 | Razem: 4,65
1.2.2. KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w
AT-11-0104-0100 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
[0,7*1*2*3,1 ] 4.3400
Jm. m3 Razem: 4,34]
1.2.3. KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie
AT-11-0107-0100 kat. I-1l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakfady
uzupetniajace - wariant 1
[0,3*1*2*3,1 ] 1.8600
Jm. m3 | Razem: 1,86
1.2. 4. KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
[0,7%1%2*3,1 ] 4.3400
Jm. m3 Razem: 4,34]
1.2.5. KNR Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0100 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
[0,3*1%2*3,1 ]
1.8600
Jm. m3 | Razem: 1,86
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1.2.6. KNR Zagegszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
[0,3*1*2*3,1 ] 1.8600
Jm. m3 | Razem: 1,86
1.2.7. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Il|
00-01-0501-0100 [1,2*3,1] 3.7200
Jm. m2 | Razem: 3,72
1.2.8. KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
00-01-0507-0300 [1,2*3,1] 3.7200
Jm. m2 | Razem: 3,72
1.2.9. KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN8, SDR34 o $r. zew. 200 mm.
00-04-1308-0300 [31] 3.1000
Jm. m | Razem: 3,1
1. 2.10. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm -
00-04-1417-0200 zamknigcie rurg teleskopowa - wariant 1- analogia: Studzienka rozprezna
Tegra 1000 z wiazem klasy D400 na zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym wraz z filtrem pochtaniajacym zapachy np: Activ-carbon
FIS-0600 do studni rozpreznej firmy ROMOLD lub rénowaznym
[1]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1
1.2.11. KNNR Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
00-04-1610-0200 [1] 1.0000
Jm. odc. | Razem: 1
1.3
Element: Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dn 200 od
P-SR1
ST-S.2 Roboty ziemne:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
ST-S.4 Roboty montazowe rurociggoéw ttocznych :
CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw
i rurociagow do odprowadzania sciekow
1.3. 1. KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w
AT-11-0104-0100 umochieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
[ 9,9%1%1,8*0,7 ] 12.4740
Jm. m3 | Razem: 12,474
1.3.2. KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie
AT-11-0107-0100 kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady
uzupetniajace - wariant 1
[9,9%1*1,8*0,3 ] 5.3460
Jm. m3 Razem: 5,346
1.3.3. KNR Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
[9,9%1*1,8*0,7 ] 12.4740
Jm. m3 Razem: 12,474
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1.3.4 KNR Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0101 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 2
[9,9%1*1,8*0,3 ]
5.3460
Jm. m3 | Razem: 5,346
1.3.5 KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
[9,9%1*1,8*0,3 ] 5.3460
Jm. m3 | Razem: 5,346
1.3.6 KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11
00-01-0501-0100 [9,971,2] 11.8800
Jm. m2 | Razem: 11,88
1.3.7 KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,
00-04-1009-0900 PEHD) o $r.zewngtrznej 200 mm - rurociag renowacyjny 3 warstwowy [
TS SDR 11 w sztangach - 200x 18,4mm
[9.9]
9.9000
Jm. m Razem: 9,9
1.3.8 ANALIZA WEASNA [Wykonywanie przejscia rurociggiem pod rowem metodg przewiertu
sterowanego (horyzontalnego ) wraz z montazem rurociagu
renowacyjnego 3 warstwowy!(
TS SDR 11 w sztangach - 200x 18,4mm(]
[37,5] 37.5000]
Jm. m Razem: 37,5
1.3.9 KNNR Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
00-04-1010-0900 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
[12]
12.0000
Jm. ztacze Razem: 12|
1. 3.10. KNNR Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,
00-04-1606-0300 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm
[1] 1.0000
Jm.’200m- Razem: 1
1préba
1.4 Element: Nasadzenia z krzew6w i drzew w pasie izolujacym,
ST-S.9 Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow
CPV 45112600 - 1 - Usuniecie drzew i krzewow ST-
03 Roboty w zakresie sadzenia drzew i siania trawnikow CphPV
77.21.16.00 - Sadzenie drzew
CPV 77.31.41.00 - Ustugi w zakresie trawnikow
1.4.1. KNNR Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm
00-01-0103-0400 [1] 1.0000
Jm. szt. | Razem: 1
1.4.2. KNNR Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 66-75 cm
00-01-0103-0700 [1] 1.0000
Jm. szt. | Razem: 1
1.4.3. KNNR Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.!-11
00-01-0104-0400 0 normalnej wilgotnosci
[1] 1.0000
Jm. szt. Razem: 1
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1.4.4 KNNR Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.!-11
00-01-0104-0700 0 normalnej wilgotnosci
[1] 1.0000;
Jm. szt. | Razem: 1
1.4.5 KNNR Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km.( w miejsce wskazane przez
00-01-0107-0100 inwestora)
[ (1+6)*3] 21.0000
Jm. mp Razem: 21
1.4.6 KNNR Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie
00-01-0108-0400 normalnym
[1] 1.0000;
Jm. szt. Razem: 1
1.4.7 KNNR Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 66-75 cm w terenie
00-01-0108-0700 normalnym
[1] 1.0000
Jm. szt. Razem: 1
1.4.8 KNR Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.Ill nie
02-21-0202-0100 zadarnionym
[3*22] 12.0000
Jm. m2 | Razem: 12
1.4.9 KNR Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w
02-21-0302-0700 gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 1.0/0.7 m - wariant 1-klon
pospolityh=1,2m
[3] 3.0000
Jm. szt. | Razem: 3
1. 4.10. KNR Pielegnacja krzewéw lisciastych
02-21-0701-0100 [3] 3.0000
Jm. szt. | Razem: 3
1.5.
Element: Wymiane ogrodzenia i bramy pompowni
ST-S.8 Roboty zwigzane z wymiang ogrodzenia
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1.5.1 ANALIZA WEASNA |Demontaz ogrodzenia wraz z fundamentem pod stupki ogrodzeniowe ,
brama 2 skrzydtowa 3,5m, wraz z odwozem w miejce wskazane przez
zamawiajacego (42mb, stupki 20 szt. )
[ (57.4+57.4+58+58)/1000 ] 0.2308
Jm. kpl. | Razem: 1
1.5.2 ANALIZA WEASNA |Ogrodzenie panelowe z paneli kratowych VEGA B o h=1,5m na stupkah
stal.z profilu zamknietego 60x40x3 mm h= 2.4 orozst.2.5 m wrz z
fundamentem pod stupki
[11*2+10*2-4] 38.0000]
Jm. m Razem: 38
1.5.3 ANALIZA WEASNA [Fundament pod brame przesuwng o wym . 1,65x1,2x0,55m i stupek
bramy 1,2*0,3x0,3m wraz ze stupkiem 120x120x4, |=2,5m
[ 1,65*1,2*0,55+1,2*0,3*0,3 ] 1.1970
Jm. m3 | Razem: 1,197
1.5.4 ANALIZA WEASNA |Dostarczenie i montaz bramy przesuwnej typ np: Pl 95 VEGA B
1500x3500mm lub réwnowaznej z kompletem mocowan wg PT
[1] 1.0000
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Jm. kpl. Razem: 1
1. 6.
Element: Wymiana nawierzchni placu pompowni
ST-S.6 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe
CPV 45233142-6- Roboty w zakresie napraw drég
1.6.1 KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
02-31-0101-0100 gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm - droga dojazdowa, zjazdy na posesje,
zjazd do zbiornika oraz plac manewrowy przy zbiorniku)
[11*10] 110.0000]
Jm. m2 Razem: 110
1.6.2 KNNR Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - wariant 2-
00-06-0104-0201 Wkonanie niwelacji terenu
[11*10] 110.0000}
Jm. m2 Razem: 110]
1.6.3 KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane regcznie w gruncie kat.
00-06-0103-0100 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
[11*10] 110.0000]
Jm. m2 | Razem: 110
1.6.4 KNNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na
00-06-0803-0100 podsypce piaskowej
[5*5] 25.0000
Jm. m2 Razem: 25
1.6.5 KNR Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
04-01-0108-0100 grunt.kat. |-l
[ 0,3*5*5+11*10*0,2 ] 29.5000
Jm. m3 | Razem: 29,5
1.6. 6. KNNR Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - wariant 1
00-06-0104-0100 [11*10]
110.0000}
Jm. m2 Razem: 110]
1.6.7. KNNR Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
00-06-0113-0200 [11*10] 110.0000]
Jm. m2 | Razem: 110
1.6.8. KNNR Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm -
00-06-0113-0300 [11*10] 110.0000}
Jm. m2 | Razem: 110
1.6.9. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
02-31-0401-0400 kat.IlI-IV - krawezniki
[11*2+10*2] 42.0000]
Jm. m | Razem: 42
1. 6.10. KNNR Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
00-06-0403-0300 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
[4] 4.0000
Jm. m Razem: 4
1.6.11. KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
00-06-0404-0500 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
[11%2+10%2-4] 38.0000]
Jm. m | Razem: 38
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1.6.12. KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej -
[11*10] 110.0000}
Jm. m2 | Razem: 110
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