OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego prac remontowych w obiekcie Miejskego

Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Kosetya3

Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, UL. PONIATOWSKIEGO 3,
27-600 SANDOMIERZ

Obiekt: Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu, ul. Kosety3a,
27-600 Sandomierz

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizja lokalna, inwentaryzacja wiasna
1.4. Obowjzujgce normy i przepisy

[I. STAN ISTNIEJACY

Budynek stadionu wykonany w konstrukaibetowej, monolitycznej.
Sciany murowane petaifunkcje wypetnié elementowzelbetowych.

Trybuny w konstrukcpelbetowe] monolitycznej. Podstopnicesne w
formie belek rozpitych pomedzy ramami gtownymi trybun. Stopnie trybun w
formie ptyt jednokierunkowo zbrojonych gr.10cm dyah na belkach
podstopnicowych.

Trybuny s3 czesciowo zakryte, zadaszeniermalbetowym, jednak przewajaca
czes¢ trybun jest odkryta a ich konstrukcja stanowi zz@mie dla pomieszcze
zaplecza socjalnego parteru — szatnie, natryski, WC

Typ zadaszenia - trybuny (miejsca sigdg stanowg stropodach
nieocieplony.

Pod ptyt zelbetowy wentylowana przestragponizej ocieplenie z wetny
mineralnej. Ptyta (ptytyelbetowe trybun) wedtug projektu pierwotnego byty
wykonane z betonu wodoszczelnego, impregnowanepepmi
wodoszczelnymi. Przewidywany w projekcie sptyw wdlybun odbywé sie
miat po konstrukcji w kierunku dolnychgddw, poziomu ,+/-0” i docelowo do
kanalizacji deszczowej.

Zadaszenie nad kawiagnipomieszczeniami zaplecza socjalneggrpi
stanowi taras z pokryciem ptytkami.

Wedtug zatgen projektowych taras petnit funkcje stropodachu
nieocieplonego (podobnie jak trybuny). Monolitycza¢betowa ptyta tarasu
zaizolowana od gory papgermozgrzewalsn z warstvg dociskow i



wykonczeniem ptytkami mrozoodpornymi.
Pod ptyt zelbetowa tarasu przestraewentylowana, potiej wetha mineralna na
suficie podwieszonym.

Opisywane powiej elementy budynku t.j. trybuny, taras zetwnny g
w ztym stanie technicznym, kwalifikysie do generalnego remontu.

Przez ptyty spocznikowe trybun do wejivm pomieszcze przenika woda
opadowa nisze, zawilgacajc jednoczénie izolacg z wetny mineralnej i strop
podwieszony kasetonowy. €z ptyt stopniowych trybun zostata podczas
budowy tak wyprofilowana (btinie),  wody opadowe nie sptywajv dot,
zalegag na ptytach.

Jednoczénie na podstawie wizji lokalnej, nie mma stwierdzat czy podczas
budowy zastosowano beton wodoszczelny i czy pigtgetowe byty
impregnowane specjalistycznydnodkami.

Dodatkowo na ptytach spocznikowych wytlja zarysowania i gkniecia, przez
ktore rOwnie penetruje woda i przez nie przedostagedsi pomieszcze
parteru.

Stropodach petra (taras zewegtrzny) jest w ztym stanie technicznym.
Warstwa wykaczeniowa z ptytek ceramicznych jest wzduczsci odspojona.
Warstwa dociskowa (doa dla ptytek) jest skorodowana diugotrgvpenetracy
| obecndcig wody. Z warstwy tej gwyptukiwane sole wapnia w
charakterystyczny sposob brude posadzkponizej, osadzajce sé wokot
wpustéw dachowych. Warstwa dociskowa jest zdegrat@nczsciowo
rozsypuje si w dtoniach.

Dylatacje w warstwie ptytek ceramicznych rozmiesuee w polach ok.6x6mys
zniszczone, woda penetruje obok dylatacji wbgharstw wyk@czeniowych
tarasu. Dylatacja konstrukcyjna nie jest ,powtor@bna wykaczeniu
ptytkowym tarasu.

Woda przenika przez warstwy wyikczeniowe oraz przez izolg@g papy
termozgrzewalnej Bez skucia warstw wytkaeniowych brak jest nitiwosci
oceny stanu pap termozgrzewalnych i doktadnej le&eaji przecgc, peknieé
pap, przez ktére woda przenika do pomiesad&aaviarni, zaplecza kawiarni.
Wody opadowe penetrupad i pod pap

Podczas wizji lokalnej zinwentaryzowano m.inn prisxgenie konstrukcji
stropu (kotwami do podwieszenia sufitu) przez kigeeetruje woda do
wewnmtrz pomieszczenia kawiarni.

Woda penetruje rownieprzez rysy w plycieelbetowej stropu.

Kotwy stupkow mocujcych balustrady rownigprzecinag izolacg z papy
termozgrzewalne,;.

Poniewa Inwestor wykonat ekspertyzy techniczne obeguoajzagadnienia
przyczyn uszkodzestadionu caféciowo, niniejsze opracowanie nie odnosi Si
do przyczyn uszkod#e ma na celu zaprojektowanie rozwea zapobiegajcych
dalszemu uszkadzaniu pomieszaceeytkowych parteru, gtra przez
przenikajce wody opadowe.




. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH.

3.1. Remont, wymiana warstw wykczeniowych tarasu zewtrznego.

3.2. Monta daszku poliwglanowego przy drzwiach windy.

3.3. Remont trybun zewitrznych

3.4. Remont dylatacji konstrukcyjnych

3.5. Remont pomieszcaavewretrznych — wymiana uszkodzonych piyt
kasetonowych sufitu.

3.6. Remont powtok malarskiétian.

IV . ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

4.1. Remont, wymiana warstw wykaczeniowych tarasu
zewretrznego.

Z uwagi na stan tarasu zegtrznego (opisany w pkt. Il opracowania)
przewiduje s demonta i utylizac wszystkich warstw wykaczeniowych
tarasu (t.J) ptytki, podktady betonowe pod ptytkamarstwa papy
termozgrzewalnej na stropie.
Przed rozpocgxiem prac w porozumieniu zytkownikiem obiektu nakey
z pomieszcze pietra zlokalizowanych pod remontowanym tarasem gsun
wyposaenie ruchome mage ulec zniszczeniu w przypadku zalania (ugeni
zostan warstwy przeciwwodne ze stropodachu), uswsufity podwieszone
| ocieplenie. Wydczy¢ obwody elektryczne z pomieszézgod tarasem.
Demonta prowadzé etapami — ptytki / podktad / papa.
Przy kazdym etapie wezwa inwestora w celu wykonania dokumentacji
fotograficznej, inwentaryzacji uszkodze warstw istniejacych.
Nowe warstwy projektuje sizgodnie zobecnie stosowanymi technologiami
materiatowymi oraz zasadami sztuki budowane.

* Plyte stropovg po odstongciu nalery uprztna¢, zinwentaryzowane rysy
skurczowe, przewiercone otwory w stropie uzugesaprawami typu PCC,
powierzchn¢ zagruntowé.

* Gruntowanie wykonana podtau suchym o wilgotn€ci ponizej 6%
asfaltowym roztworem gruntagym.

* Na tak przygotowanym podin wykon& izolacg przeciwwodn
dwuwarstwowg z pap termozgrzewalanych na welonie poliestrowioaugc
uktad dwuwarstwowy: 1 x pgdermozgrzewalna podktadawma tkaninie
szklanej modyfikowaspn SBS-em + 1 x paptermozgrzewalppwierzchng na
widkninie poliestrowej modyfikowanSBS-em. Grub& pap min. 4mm.

* |zolacje przyscianach schodow zewtiznych,scianach klatki schodowej
kawiarni wywing¢ na ptaszczyzny pionowe, wykahtasetki 5x5cm z zapraw



szybkowazacych.

* Zamontowa nowe wpusty dachowe zgodnie z@Za rysunkowg
umazliwiajgce odbidr wody z przestrzeni pap termozgrzewalrfwgiust fi110
z koilnierzem bitumicznym wg egci rysunkowej o wydajn&ei min.6l/s).
Polczy¢ istniepgce podejcia kanalizacyjne do nowych wpustow.

* Wykonat warstwe poslizgows z foli PE 0.2mm (zaktady min. 20cm)

* Wykonat warstwe dociskowo-spadkogv8-18cm (8-15cm) — zgodnie ze
spadkami. Materiat - fibrobeton.
Beton B25 (C20/25) W6 F150 z wiéknami wsito 1kg/n? (wtdkna nie gorsze
niz Fibrofor High Grade 190) — dla betonu podawansgop.

Plyte posadzkow dylatowa na pola 3.07m x 3.07m (wielka dylatacji
dopasowano do gabarytéw ptytek -30x30cm).

Dylatacje szerokai 10mm gébokasci 30mm do 45mm (w zakedosci od

grubasci warstwy spadkowej) wykoramax 24-30h po wylaniu posadzki, zaleca
sie wykona dylatacje gdy beton stwardnieje na tyle pita nie dzie ju
wyrywata ziaren kruszywa. Dylatacje wypetalastyczym jednosktadnikowym
kitem konstrukcyjnym np. Titan Industry PU 40 [Wdwnowane. Projektuje si
spadki daszkowe-kanatowe. Spadek warstwy 1.5% @& - dla kanatow.
Opcjonalnie (po uzgodnieniu z projektantem, Inwestodopuszczasspadki
kopertowe).

* Wykonat nawierzchng tarasu z ptytek mrozoodpornych (kolorysgyk
uzgodné z inwestorem). Zastosowatytki prasowane grupy Bla oraz Blb
(nasgkliwoscig na poziomie 2%), 4ulz ptytki ciggnione o nagkliwosci
nieprzekraczagej 3% (klasa Al) (ptytki gresowe charakterygzsje
nasgkliwoscig na poziomie nieprzekracaaym 0,5%).

Wymiary ptytek nie powinny przekracZ80x30cm, a szeroké spoin nie mee
by¢ mniejsza ni 5mm (niezalenie od wymiarow plytek).

W przypadku ptytek 30x30cm stosofvspoiny 7mm. Zastosowaptytki o
deklarowanej klasie anyplizgowaosci min. R10. Na powierzchei(oktadzirg) z
ptytek naley przenigéc¢ wszystkie dylatagjz podixa (dylatacje 3.07 x 3.07m).
Dylatacje w ptytkach o szerék 10mm (jak dla podktadu) uzupetdiaznurami
dylatacyjnymi polietylenowymi oraz masami dylatacyni poliuretanowymi.
Dodatkowo oktadzia ptytkowa podzielt dylatacjami tak aby pola dylatowane
miaty powierzchnie 1.535m * 1.535m.

Dylatacg ptytek szer.10mm wykoadwniez przysciankach attyk, klatek
schodowych. Do klejenia ptytek stosaimaw. kleje elastyczne klasyfikowane
jako C2 (o przyczeprici > 1 MPa) o odksztatcaldoi poprzecznej S2 (kleje o
wysokiej odksztatcalnimi) lub S1 (kleje odksztatcalne).

Ptytki klei¢ metody kombinowan lub zastosowaklej samorozlewny 5-6mm,
przyklejane ptytki musgby¢ wypetnione klejem w 100%.



* Wykona¢ obrobki blacharskie w kolorystyce jak istaieg. Zamontowarynny

I rury spustowe wg €%ci rysunkowej opracowania.

* Zamocowa& balustrady zewgtrzne na kotwy wklejane ngywice epoksydow
(mocowa do warstwy dociskowo-spadkowej). Styk blach stopdw kotew
zaizolow& elastycznym kitem dylatacyjnym.

Opcjonalnie (zamiennie za ptytki, zgodnie z obecnymi najtragisi |
najpewniejszymi systemami wykozen tarasow) zalecagivykonanie
nawierzchni tarasu z posadzki poliuretanowo-kwaegow

Zaktada st wykonani¢ poliuretanowego systemu parkingowego z
elastyczm membrag, ktore zapewnia przenoszenie rys podtozu oraz
stanowi przeciwwodne zabezpieczenie elementow kaksyjnych
(kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem). Powta@kiporna na
promieniowanie UV.

Nalezy wykona& system nie gorszy hDeckshield ED jadz rownowany
pod wzgkdem parametrow technicznych iyidkowych) o ponizszych
warstwach systemu:

grubas¢: ok. 2 mm :

grunt: Deckshield SF

Piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mr

Warstwa elastyczij membrany:

Deckshield EN

Warstwazasadnicza:

Deckshield SF

Piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mr

Piasek kwarcow0.2 - 0.8 mm

Warstwa zamykajca:

Deckshielc Finisr

Deckshield UV Topcoat

W przypadku wyboru powgzego systemu pkydociskowo -spadkogv
podziel¢ na dylatacje 400x400cm, dylatacje skuroczowe wyipaetediug
wybranego systemu.

4.2. Remont trybun stadionu i schodow stadionu.

4.2.1 Remont trybun stadionu

Z uwagi na stan stopni trybun oraz prakanie wod opadowych do

pomieszcze uzytkowych pod trybunami na powierzchniach poziomgekezy
wykona powtoki odporne na parcie wodigieranie (ruchem pieszym), odporne

na promieniowanie UV.
Stan ptyt poziomych trybun je&tedni i zly.
Widoczne g peknigcia, rysy skurczowe i konstrukcyjne.



Czes¢ poziomych ptyt trybun wykonana jest z odwrotnyradiiem,

uniemaliwiajacym naturalny sptyw wéd opadowych na poziom tengoziom

ptyty boiska. Zaktada siremont nawierzchni trybun w technologii naprawczej

systemowej epoksydowo-poliuretanowe;j.

Przed przysipieniem do prac natyg zdemontowé wszystkie krzesetka

sportowe z trybun. Zdemontowalastikowe kotki rozporowe mocige

krzesetka.

Powierzchniezelbetowe trybun naky przerutowas, przeszlifowa tarczami

diamentowymi.

Warstwy naprawczpoziomych czsci trybun naktad@ wedtug poniszej

technologii:

- po oczyszczeniu powierzchni osadkotwy stalowe do mocowania siedzisk
prety stalowe M8 kotwione naywice

- gruntowanie powierzchrywicami systemowymi

- lokalne naprawy gjxan betonow bandaem elastycznym zatopionym
w membranie elastycznej lub na sztywno laminaesghnicznym naywicy
epoksydowe]

- wykonanie spadkéw za pomqaastobetonuzywica epoksydowa +
techniczny piasek kwarcowy)

- doszczelnienie plastobetonywica epoksydow

- WYKONANIE WEA SCIWEGO SYSTEMUZYWICZNEGO (wedtug

technologii Deckschield EDglz rownowanej pod wzgddem parametrow

technicznych i gytkowych)

- gruntowanie

- warstwa membrany elastycznej

- warstwazywicy poliuretanowej Deckschield SF

- przesyp piaskiem kwarcowym

- wykonanie pierwszej poliuretanowej barwionej stauy

- wykonanie drugiej poliuretanowej, barwionej, odpej na UV warstwy
zamykajcej

Warstwy naprawczpionowych czsci trybun naktad& wedtug poniszej
technologii:

- przeszlifowane, odkurzenie

- gruntowanie gruntem epoksydowym

- uzupeinianie ubytkow

- podwodjne malowanie Deckshield Topcoat odpornyNa

4.2.2 Remont schoddéw stadionu o nawierzchni betowej (przy trybunach).

Schody zewetrzne mag uszkodzon nawierzchng, raki, sgkania, rozkruszenia
w warstwie zewegtrznej.

Zaktada st remont nawierzchni trybun w technologii naprawcastemowej
epoksydowo-poliuretanowej.



Powierzchniezelbetowe schoddw natg przerutowas, przeszlifowa tarczami

diamentowymi.

Warstwy naprawcze schodavaktada wedtug poniszej technologii:

- szlifowanie tarczami diamentowymi.

- gruntowanie powierzchriywicami systemowymi

- lokalne naprawy sjkan schodow laminatem technicznym xavicy
epoksydowe]

- wykonanie spadkéw za pompplastobetonuzywica epoksydowa +

techniczny
piasek kwarcowy)

- wykonanie warstwy zamykaggej plastobeton

- wykonanie warstwy przeciwplzgowe]

- wykonanie podwodjnej warstwy zamykagj Deckshield Finisch + Deckschield
Topcoat (technologia Deckschield EBdb rownowanej pod wzgédem
parametréw tehnicznych zytkowych)

4.2.3 Remont dylatacji konstrukcyjnych.

Z uwagi na uszkodzenia, przenikanie woéd opadowyezhzistniejce dylatacje
konstrukcyjne naley przeprowadz remont-wymiag uszczelnié dylatacji.
Przewiduje si wykonanie systemowej dylatacji SABA Sealflexdb system
rownowany pod wzgédem parametrow technicznych iydkowych).
Schemat dylatacji:
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a — szerok& uszczelnienia Sealflex

b — grubé¢ uszczelnienia

c — t&ma separuca

d — szeroké&¢ adhezji uszczelnienia do betonu
AL — przemieszczenie na szczelinie
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Procedura naktadania system Sealflex:

- Wykonanie uszczelnienia podstawowego

Oznaczenie wymaganej szerégiosystemu Sealflex §aa i czyszczenie

powierzchni, na kt@rzostanie nalmny materiat uszczelnigy.

Natazenie t&amy oddzielagce] na zacze kompensacyjne

(na wymagamnszerokag).

Natazenie SABA Primer H17 na beton (z pozostawieniemvglschnicia

na minimum 30 min, maksymalnie 6 godzin).

Natazenie pierwsze] warstwy materiatu uszczelysago SABA Sealer MBT

0 grubdaci okoto 2-3mm.

Natazenie siatki wzmacniagej SABA Reinforcement (na wymagan

szerokec).

Natazenie drugiej warstwy materiatu uszczelp@ggo SABA Sealer MBT

0 grubdaci okoto 2 do 7 mm

Wykonczenie systemu SABA Sealflex poprzez jego wygtadzera przykiad

woda z mydiem.

4.3. Remont pomieszczeuzytkowych — wymiana ptyt sufitow
podwieszonych, reparacja rys i gfkan scian wewnretrznych
pomieszczé szatni, monta daszku nad wegciem do windy.

Z uwagi na zawilgocenie, zniszczenied«z ptyt sufitbw podwieszanych

w pomieszczeniach parterugpa przewiduje siich wymiarg na nowe

rownowane pod wzgidem materiatowym, gabarytowym, kolorystycznym

z istniepcymi. Przewiduje siwymiare uszkodzonych piyt sufitu z wetny

szklanej o wymiarach 60x60cm wAdym pomieszczeniu parteru, kawiarni

pictra — ilas¢ ptyt wedtug przedmiaru. Odpryski farb, ztuszezaj se tynki

opisane w protokole z kontroli Sanepid zreprofilowaomalowé ponownie.

Odspojone ptytki na schodach pexazy ptyta stadionu a zapleczem sanitarnym

przyklei, cate schody wycZgi¢, odsolt.

W parterze, w pomieszczeniu umywalek na styku dgjahalery odtworzy

uszkodzone tynki, ost@rdylataciji.

Na tarasie, nad wagiem do windy zamontowgorefabrykowany daszek z ptyty

poliwegglanowe] — wedtug e%ci rysunkowe.

V . UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonazgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi
normami, wytycznymi producentéw oraz "Warunkamhtgicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano — moriavych™.

Prace prowadzipod nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z zasa@bifRi
Zmiany technologii prac remontowych uzgodnilnwestorem.

Zastosowa materiaty i technologie zatone w niniejszym opracowaniudiz
rownowane pod wzgidem parametrow technicznychzykowych

OPRACOWAL.:






