SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 6) — zagospodarowanie terenu

Kod CPV: 45112723-9

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

Kod CPV: 45112720-8

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH |
REKREACYJNYCH

Wszystkie elementy zabawowe muszg zachowac takie same wzory, takg samag
funkcjonalnosé¢, minimum takie same wymiary, minimum tg samg jakos$¢ materiatéw, jak w
specyfikacji techniczne.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadajg dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzieémi.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowa¢ zgodnie z PN- EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz instrukcjg producenta.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych

konstrukcji matej architektury na placu oraz skwerze dla projektu pt. "Przebudowa Placu 3
Maja"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér robét zwigzanych z montazem maitej architektury na placu oraz skwerze
dla projektu pt. " Przebudowa Placu 3 Maja " tj.

MALA ARCHITEKTURA:

- fawki z fundamentem wg wytycznych producenta

- siedziska amfiteatralne (zelbetowe powstate w miejscu réznicy uksztattowania terenu
terenu wg spec. konstrukcji)

- kosze na $mieci

- stojaki rowerowe

- stoliki do gry w szachy + fundament wg wytycznych producenta

SALON MIEJSKI:

- Donica ze stali nierdzewnej

- Hamak miedzy donicami

- Lawka podituzna wieloosobowa z oparciem
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- Lawka podtuzna wieloosobowa wraz ze stolikiem
- Siedziska pojedyncze wraz ze stolikiem przymocowane do donicy

SILOWNIA ZEWNETRZNA:

1. Urzadzenie do ¢éwiczen na zewnatrz. Kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajgce miesnie
konczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz miesnie grzbietu i brzucha.

2. Urzadzenie do ¢éwiczen na zewnatrz. Wzmachnia miesnie plecow, klatki piersiowej, obreczy
barkowej i ramion oraz miesnie proste i skosne brzucha

3. Urzadzenie do ¢éwiczen na zewnatrz. Wzmacnia miesnie klatki piersiowej, miesnie ramion
oraz plecow.

4. Urzgdzenie do ¢wiczen na zewnatrz. Wzmachia miesnie kohczyn dolnych i

brzucha. Poprawia krgzenie oraz koordynacje ruchowa.

5. Urzadzenie do ¢wiczen na zewnatrz. Kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajgce miesnie
konczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz miesnie grzbietu i brzucha.

STREFA REKREACYJNA DLA SENIOROW:

- siedziska zelbetowe powstate z zanizenia terenu wg spec. konstrukciji

- donice zelbetowe wg spec. konstrukcji

PLAC ZABAW:

. hustawka wagowa

. Karuzela pionowa

. Karuzela z kierownicg

. Sprezynowiec 2 szt.

. Karuzela tréjramienna

. Hustawka podwdjna 2 szt.

. Zestaw zabawowy Urzgdzenie zawiera:

- dwie wieze o r6znych wysokosciach potgczonych ze sobg pomostem,

- $cianka wspinaczkowa,

- drabinka,

- dwa slizgi o r6znych diugosciach,

~NOoO O~ WNERE

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz przepisami

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogolne.

2. Materialy

. tawki z fundamentem — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony

. siedziska amfiteatralne — wykonczenie, wyréb gotowy, fabrycznie wykohczony

. kosze na smieci — wyr6b gotowy, fabrycznie wykornczony

. stojaki rowerowe — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony

. stoliki do gry w szachy + fundament — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony

. Urzgdzenia zabawowe, elementy sitowni zewnetrznej — wyroby gotowe, fabrycznie
wykonczone

7. Salon miejski — wyroby gotowe, fabrycznie

OO, WNBE

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw

Urzadzenia do zabawy oraz elementy matej architektury muszg spetnia¢ nastepujace
wymogi:

* elementy metalowe ze stali potrojnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powtokg poliestrowg zapewniajgce duzg
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odpornos¢ na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,

* podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte piytg
antyposlizgowg wodoodporng.

* elementy wykonczeniowe ($lizgi, panele, daszki) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa
LLDPE barwionego w masie,

» stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powtokg poliestrowa,

* Sruby ze stali nierdzewnej

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w
projekcie budowlanym pod wzgledem:

* gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

« charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),

* parametrow technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

* parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznos¢, strefy
bezpieczenstwa, itp.),

» wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe majg byc¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguraciji i
wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne. Zamawiajgcy uzna takie urzgdzenia, ktére bedg spetnia¢ te same
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i bedg mialy zblizony wyglad.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztalttowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta.

Urzgdzenia zabawowe dostarczane z fundamentami prefabrykowanymi w komplecie.

6. Kontrola jakosci robo6t

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw i inne elementy matej architektury musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczehAstwa ich uzytkowania.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzgdzen w
komplecie.

8. Odbior robot
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Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z SIWZ i umowa.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1176-1:2009,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢1 —ogdine
wymagania bezpieczehstwa i metody badan.

2. PN-EN 1176-2:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢2 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3. PN-EN 1176-3:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 3 — Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4. PN-EN 1176-4:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4 — Dodatkowe
wymagania bezpieczenhstwa i metody badan kolejek linowych.

5. PN-EN 1176-5:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5 — Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badan karuzeli.

6. PN-EN 1176-6:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6 — Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody urzgdzen kotyszacych.

7. PN-EN 1176-7:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7 — Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

8. PN-EN 1176-10:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢10 — Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw.

9. PN-EN 1176-11:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢11 — Dodatkowe
wymagania bezpieczenhstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji linowych.

10. PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczenie
krytycznej wysokosci upadku.
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