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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej SSTawymagania
0golne dotycgzce wykonania i odbioru robot drogowych, przy reviatciji bulwaru im.
Jozefa Pitsudskiego w Sandomierzu.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jestatana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych.
1.3 Zakres rob6t okjych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatjepnup wymagania ogolne, wspolne dla
robét obgtych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypnzez GDDP dla
poszczegolnych asortymentéw robot drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowcy catc¢
techniczno-uaytkowa
(droga) albo jego e&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lubumgty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
1.4.3 Dhugas¢ mostu - odlegtet migdzy zewrtrznymi kranedziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypkodlegtaé w swietle podstaw sklepienia mierzona
w 0si jezdni drogowe;j.
1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douugb postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi ydzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdona
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymmizeana do
usunkcia po jego zakfczeniu.
1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, stanowcy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanychzstty do notowania zdarze okolicznaci
zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét,
przekazywania poleée innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem!
Kierownikiem projektu, Wykonawgi projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszketenow dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8 Inzynier osoba wymieniona w danych kontraktowych (wa@ona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.
1.4.9 Jezdnia ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykoogwipowaniona do
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kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.4.11 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami dlmdnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzokraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13 Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteiu utezenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiarow - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.17 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium b&cdze, zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18 Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robo6t, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimegniera.
1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkeoedm dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.2Q Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtlych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaga s¢ micdzy warstwg $cieralma a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gtaa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni stigaca do przenoszenia ohgéen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gornasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwéch warstw.

0) Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatam&dy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwrpadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniegtivienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtej st do
nawierzchni.

1.4.21 Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.
1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowatpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.24 Odpowiednia (bliska) zgodi®d- zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddawvlanych.

1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi gaegenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zadanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzn
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26 Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazaiow,
umieszczenia ugdzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsaa
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchaido
glebokasci przemarzania.

1.4.28 Poditae ulepszone nawierzchni gérna warstwa pzalitezaca bezpérednio pod
nawierzchni ulepszona w celu ustizvienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29 Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpr

Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw
zZwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydataca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31 Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nhowegagaania drogowego
lub catkowita modenizacja /przebudowa (zmiana patedw geometrycznych trasy w
planie i przekroju poditnym) istniepcego padczenia.

1.4.32 Przepust budowla o przekroju poprzecznym zagtymi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakedvowek zwierat dzikozyjacych lub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33 Przeszkoda naturalna - elemémidowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbzgno, rzeka, szlakedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stancevutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35 Przetargowa dokumentacja projektowaesédokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robat.
1.4.36 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada sic z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.

1.4.37 Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.38 Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé micdzy punktami podparcia @gskami), presta
mostowego.

1.4.39 Szerokéc catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtaniedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi poditnej, obejmuje
catkowita szeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.4Q Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szefélanodnikdw mierzona Wwietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przyjezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od
ruchu pieszego,

1.4.41 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictdiaprzedmiarem) w kolejrai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42 Teren budowy - teren ud@phiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzce czs¢ terenu budowy.
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1.4.43 Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inmg drogp dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45 Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyda odebna catas¢
konstrukcyjm, lub technologiczg zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robot zwzanych z budow
modernizacgj” przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyye przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows SST i poleceniami kryniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagjcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspoétrzdne punktoéw gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzial@éaa ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone tub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadrie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowyglainiajpcym podziat na
dokumentagj projektows:

- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektowa

oraz projektow dokumentag wykonawcza (techniczna) i zostamprzekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiowwykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dkolae dokumenty przekazane
Wykonawcy przez liayniera stanowd czes¢ umowy, a wymagania okilene w chaby
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbigmaosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obhpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolinyahOgoélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie@ wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiaosci, wymiary podane na fimie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone malyehieda zgodne z dokumentag;j
projektowa i SST.

Dane okrdone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauwykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niglipw peini zgodne z dokumentac;j
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowajeq jakos¢ elementu budowli, to takie
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materiaty zostapzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne! przebudowa i remontovped,ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaani
istniejacych obiektow (jezdnigiciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dlkrésvania realizaciji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrésiania budowy. W zalosci od
potrzeb i posipu robot projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldgarazacji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostareajnstaluje i bdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniag w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiowv dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpieczgaje eda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidaeh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych tiiebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelggonej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cer kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujezdbie utrzymywa tymczasowe uegdzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robdt, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przyleggych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczolagpojazdow i maszyn pracigych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
SposOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tiiebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest
witaczony w cer kontraktowe.
1.5.5 Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynideych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniariapch przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6 Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca &dzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej -

Wykonawca &dzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny spr& przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszedni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty tatwopalneduala sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszczaeizycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, okmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweytie do robot bda miaty aprobag techniczia wydary
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow narodowisko.

Materiaty, ktére sszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaczeniu robot
ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéd wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod; na wycie tych materiatdéw od wéaiwych
organow administracji gistwowe;.

Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig.

1.5.8 Ochrona wtasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witagdaloych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zampevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mdyy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzea podziemnych na terenie budowy i powiadémmzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyshalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orggdtie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
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Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzexr podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

Jeeli teren budowy przylega do terenow z zabuglavieszkaniowych Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydowszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawa a wiacicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wtasiai i drog
wewrgtrznych. Jednate, ani Irzynier ani Zamawiaicy nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaahnk
umowy.

1.5.9 Ograniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca &dzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzeiaia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnychkeadym takim przewozie dulzie
powiadamiat Iayniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaty usungte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami hygniera.

1.5.10 Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonaweatie przestrzegaprzepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolni Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni klzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigste/a publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.1 1 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca &dzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy | wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot
przez Irxyniera.

Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadpblementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zarzdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktore sw jakikolwiek
sposoOb zwjzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca dmlzie przestrzedggpraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych
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chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materiatow lub urgzer uzytych lub
zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu syplecyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13 Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych péame g konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia maj materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylab
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioweggania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nisgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@yowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclaggzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. RG@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przedt@zone Ireynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wwggiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtdkna terenie budowy
beda uwazane za wlasné Zamawiajcego. Wykonawca zobow#any jest powiadoni
Inzyniera i postpowa: zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lrynier po uzgodnieniu
z Zamawiagcym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wyseéko
kwoty, o kton nalezy zwigkszy¢ cere kontraktow.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplaanoym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca stzed Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacije dotygze proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowiiedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danggadta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposdb ggly spetniaj wymagania SST w czasie
realizacji robot.
2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow zebddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrédta.

Wykonawca przedstawidynierowi do zatwierdzenia dokumentazawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgbniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnramgt
paastwowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziald@a spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulydabycia materiatow, dzieawy i inne
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jakie okaa si¢c potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo &i#j z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowychdola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskaneykapow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdwykorzystane do robot lub odwiezione na
odkilad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca niedalzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentagtowy, chybaze uzyska na to
pisemmn, zgod: Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zteone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatow do innych robotzrie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpdwio przewartciowany
(skorygowany) przez hyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem, usurgciem i
niezaptaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi liayniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie Ziaym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi nha wykonanie Wadgmaganych przez hyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaateriaty, do czasu gdytta one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczygsrami, zachowaty swajjakosé i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatgualzlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Promditeriatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci. Wyniki tych kontroli kzda
stanowt podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy kynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz byc¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Iayniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgmji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaler wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnéc sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidazyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy agnierowi kopie dokumentow potwierdaajych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca &dzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt
niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnnozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmayniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inzyniera, nie mee byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spr&, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakeé wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazehalspetnig wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwngzh naciskdw nasa innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie spetnigje tych warunkow magbye
dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca &zie usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogataicpnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétdnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami liyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowan®dyewykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladneyw3®nie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okreélonymi w
dokumentacji projektowe] tub przekazanymi nawpe przez layniera.

Bkdy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsungte
przez Wykonawe na wtasny koszt, z waikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych ~ Wykonawcyifraip przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczewaokaci przez Irkyniera nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Inyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenidivdt
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, gdeiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzamn kwestke.

Polecenia lkryniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym
przez Ireyniera, pod gréba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptaciji layniera program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢,
zamierzony sposob wykonywania robét, siwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robét gwarantujcy wykonanie robot zgodnie z dokumeniggjojektowy SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakd powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasahego tub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i dggrmekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie uidze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrefementdw robot,

spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pegkontrok robo6t i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie widzenia niezkdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz
robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontralylmer maze zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca &dzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu hadah czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczyAynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gydzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okggjacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te leda tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymaycie
do robo6t badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hagaterialtdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeédh dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone
przez Irkyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez
Inzyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zadkeepy przez
Inzyniera.

Na zlecenie ltyniera Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavwdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiarow lub batlawykonawca powiadomi fiyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kryniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badigak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) lxda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez layniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania
materialtdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwar@a)ykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegagz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnyada kontrolnych jak i
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Irzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to liaynier oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Mae réwnie: zlecic, sam
lub poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieadm#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

- Polsky Normg lub

- aprobag techniczia w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowioradsRiej Normy,
jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt

i ktore spetniag wymogi SST,

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dolenty 8 wymagane przez SST, iaGa
partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenwpiian obowizujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowytla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kady zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémiazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dala czytelne, dokonane trwatechniky w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.
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Do dziennika budowy neadg wpisywa w szczegolneci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdt,
- przebieg robaot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia lyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wy§aienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgtab
przediazone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Inyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obleguzyniera do ustosunkowaniasi
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawnfedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Kshzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltgj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robséeprowadza giw sposob eigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodecidub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty te
stanowi, zahczniki do odbioru rob6t, Winny kyudostpnione na kade zyczenie Iyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicz&,sbproécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
t) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
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zabezpieczonym.

Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyda zawsze dogpne dla Iryniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowe] inwestycji niegdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasfpowa bedzie ryczaltowo za dany element robdét wykonany wosca
W takim przypadku liynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerthot,
natomiast gdy wykonawca wykona ¢ézi elementu oceniany ¢bzie jego procent
wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na formalnej ocenigdia
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje tgnier.

Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomienieniyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie ptiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbi
robét dokonuje laynier.
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocengezywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakfaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomem na
pismie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét ngsitw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd
dnia potwierdzenia przezAypniera zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja &gzona przez Zamawigego w
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obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietma roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikdéw bafldapomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania robot z dokumentagjrojektows i SST,

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapcst z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikgych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgmjgrawkowych lub robot
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez koraige jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentagi
projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéasévo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odlbstatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolmamy przygotowanastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiarow
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodriS7 i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjvetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzes,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeainiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarglzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboupetniapcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykohmpbot zwazanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i naastch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnyegdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestany robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryd¢eato podstaw ptatnaci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowsjdrie uwzgtdniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej -
Kwoty ryczattowe roboétdala obejmowa:
robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgeymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.
Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtagsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaegjihu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz staczeniem kopii projektu ignierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z pos{pu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau, (O tymczasowprzebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organjzruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i orgaadi ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®e U. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi
Zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&G01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. N88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfdz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).
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SPIS WSZYSTKICH ASORTYMENTOWYCH SST

Lp. | NRSST TYTUL

1. |01.01.01) Odtworzenie trasy i punktow wységiowych

2 | 01.02.04| Rozbidrka elementow drég, ogradezprzepustow

3. | 04.01.01] Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
4. | 04.02.01| Oczyszczenie i skropienie warstw konstyjkeh

5 | 04.03.01| Oczyszczenie i skropienie warstw konsypkech

6. | 04.04.02| Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegamechanicznie
7 | 05.03.01| Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

g | 05.03.23| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

g. | 07.02.01] Oznakowanie pionowe

10. | 08.01.01) Krawzniki kamienne

11. | 08.03.01| Betonowe obrzea chodnikowe

12. | 10.02.01| Schody
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH

1. WSTEP
l. . Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaghtecznej SSTgwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokaciowych w terenie pagorkowatym, przy rewitalizagjilwaru im. Jézefa
Pitsudskiego w Sandomierzu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosovemtdako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie
pagorkowatym przebiegu trasy drogowej oraz pewia obiektow inynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokgciowych
W zakres robot pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckaego punktéw gtownych osi trasy i
punktow wysokéciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngzzenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysgdiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, oclrmm przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwgay odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4,1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trgsmkty kierunkowe oraz
pocztkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2 Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi ,Wymaganh ogolnych” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 1 .5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D-M-0000,00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugasci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza gaamibot ziemnych, wasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny né¢iérednic od 0,15 do 0,20 m i dtugbéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw natestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05
do 0,08 m i diugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjaiej nawierzchni
bolce stalowarednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m,
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,Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.
3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.
3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktoysekaciowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taémy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.
4. TRANSPORT
4,1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt | materialty do odtworzenia trasy @ przewozi dowolnymisrodkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wyaméach ogolnych’pkt5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie zobowzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego dane
zawierajce lokalizac i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zmiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlne do szczeg6towego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinnydwykonane przez osoby posiagizg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformévmzyniera o wszelkich lbach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i flureperow roboczych. Bdly te
powinny by usungte na koszt Zamawigtego.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzie
rzeczywiste rzdne terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadoo tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno byzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkag z ré@nic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyivera, zostan
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e
roboty dodatkowe w takim przypadku ofpei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuja pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez/iera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy nkty pagsrednie osi trasy mugadyc
zaopatrzone w oznaczenia oiagace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
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potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochyevszystkich punktéw pomiarowych iich
oznaczé w czasie trwania robot, dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego
zostam zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzebidt, to zostanone odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe komeala prawidtowej realizacji robot
naleza do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow
wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@kowihzane
do punktow pomocniczych, patonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna
odlegta¢ pomigdzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegéé micdzy reperami roboczymi wzdtuirasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynogi500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repety robocze nalezatazy¢ poza granicami rob6t zaaanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzysaeych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state
na stabilnych, istniggych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze natg zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahiduw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia abysredni bhd niwelaci
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stagupiwelacg podwojra w nawizaniu do
reperow pastwowych.

Repery robocze powinny bwyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, agltoeej w dokumentacji projektowe;j.

G trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydéscz nie rzadziej nico
50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczasejrasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 @n dl
pozostatych drog. Rzne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1
cm w stosunku do ezinych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie riglezy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usungcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robét
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wntzonych poza granicob6t.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopOw na powierzchni terenu (oklenie granicy robo6t), zgodnie z dokumensacj
projektowa oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
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robot i w miejscach zaakceptowanych przeziviera.
Do wyznaczania krazi nasypow i wykopdw naty stosowa dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy natey stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1
metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr, Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owagj. Odlegtac ta co
najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musiaihiwiac¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumeniggjojektowvs.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamipodanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiadtnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwgzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢d&za obmiaru robot
mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiaginych” pkt 8.
8,2. Sposob odbioru robot
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkfada tgnierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrsoi podano w ,Wymaganiach ogélnych”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych ositrgminktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrateprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiauy koszcie robot
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykaanye prac geodezyjnych.
2, Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopaa, GUGIK 1,978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakimowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
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5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng/sokaciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy§pgGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy@eGiK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj SST $ wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét zwtanych z rozbiorkelementow drog, przy rewitalizaciji
Bulwaru im. Jozefa Pitsudskiego w Sandomierzu,
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jesbsvana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagiytz zasad prowadzenia robot zaganych
Z rozbiork:
- Rozebranie chodnikéw z ptyt chodnikowych betonolwpa podsypce piaskowej
- Rozebranie kragznikdw betonowych 20x30 na tawie i podsypce cenaskowej
- Rozebranie obrzg betonowych 8x30 na podsypce cem. - piaskowej
-.Odkopanie i wyjcie stupkéw znakéw drogowych
- Rozebranie warstw jezdni asfaltowsejgr. 10cm
- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamég nieregularnej
1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymaganiagolnych” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodblne wymagania dotyageze rob6t podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey
~Wymaganiach ogolnych”pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zazanych z rozbiérkelementow drég, i przepustow preobye
wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
-spycharki,
-tadowarki,
-zurawie samochodowe,
- samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mma przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganagiinych” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog i przepustow ohgj usunecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektowy SST
lub wskazanych przez dgniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w
ktorej zostanie oké&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe nina wykonyw@& mechanicznie lulbgcznie w sposob okéony
przez Irxyniera.

Wszystkie elementy mibve do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze Uzyskane elementy Wykonawca powinien przeéwiea
miejsce wskazane przezzimiera.

Rozbiérki nawierzchni prowadanalezy schodkowo tak aby powstaty stopnie w
kolejnych warstwach do prawidtowego patenia nawierzchni istniggej z projektowanym
poszerzeniem [10]

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elememtdrog i przepustow znajdige se w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumenigmjojektows beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec gromadzeniwesi
w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje wiykonania wykopow drogowych nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagcic¢
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaé@ rob6t podano w pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakéci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtriavykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzel@mentow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeiniggego ewentualne doty po useityich elementach
nawierzchni i przepustéw powinno speth@powiednie wymagania okitene
w,Wymaganiach ogdlnych”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymégzn ogolnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarows robot zwihzanych z rozbiorkelementow drég jest:
- dla nawierzchni jezdni, podbudowy, chodnik&{metr kwadratowy),

- dla znakéw drogowych i stupkow - szt. (sztuka),
- dla przepustowsciekdw, kraveznikOw i obrzery — mb (metr bigacy)
- elementéw monolitycznych betonowydlelbetowych - Ml (metr szécienny),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaaemiogolnych” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw pobocza i nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
- frezowanie, cicie
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiorki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotow po stupkach wraz zegsagzeniem do uzyskaniazsl,00
wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorkiscianek przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatcitje,
- rozebranie elementow przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gsgrzeniem do uzyskaniaxsl,00
wg BN-77/8931-12 [9],
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.
d) dla rozbiorki elementow prefabrykowanych (ptgpdnikowych sciekdw betonowych,
kraweznikow,
obrzery i przepustow)
- odkopanie krawznikow i obrzey, fundamentow, faw, umocrietp.,
- rozebranie elementow
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gsgrzeniem do uzyskania 15 1,00
wg BN-77/8931-12 [9],
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-9501 Surowiec drzewny. Drewno tartacznasty.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogbélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwugriione i walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia

6. PN-H-9340 1 Stal walcowanaatéwniki rbwnoramienne

7. PN-H-93402 I§towniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym

i kwadratowym

9. BN-77/893 |-12 Oznaczenie wskaka zag@szczenia gruntu.

10. Katalog Wzmocniei Remontow Nawierzchni -KWRNPP-200 1-IBDM 2001

Strona 373
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikechnicznej SSTaswymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego, przy rewitalizacji Bulwaru im. Jézefa
Pitsudskiego w Sandomierzu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stasayako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dogyrasad prowadzenia robét zganych z

wykonaniem koryta gcznie wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@a w gr. Kat | —
IV i obejmup:
- wykonanie koryta mechanicznie z profilowanienaggzczeniem podi@ o gr. 30 cm
- wykonanie koryta mechanicznie z profilowanienaggzczeniem podi@ o gr. 40 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okrdlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ,Wymaganiach ogolnych”tk4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygz rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiat wystpujacy w poditczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdzie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych kamstji nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzogvsic grupa nasnosci G. Gdy podtae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #rmosci, nalery podtaze doprowadzi do grupy nénosci
G1 zgodnie z dokumentacja projektpinSST.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3. 3.2.
Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza
sie¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparek z czerpakami profilowymi,
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.

Stosowany spgznie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdawosci

gruntu poditaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 4
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagandagiinych” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
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podtaza bezpérednio przed rozpogziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podt, jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanymag;szczonym podizu nie mae
odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztakania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki natey ustawia w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikow tub szpilek
powinno umaliwia¢ naciagniecie sznurkow tub linek do wytyczenia rob6t w egstch nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprtu, a w szczegolrioi jego moc nalegy dostosowado rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mana wykonywa recznie, sposéb wykonania musidaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania karyowinien by wbudowany w nasyp.

Profitowanie i zagzczenie podtma naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi
w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni padtanaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze ni projektowane rane
podiaza.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podial
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukehnic podtaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, wdlo koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Z uwagi na zakres robét, profilowanie aglarykona recznie.Scigty grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podima naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1.0. Wskaik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotnd@¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% wilgotriai optymalne;.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w
dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robo6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przeziviera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podio Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorani
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napravg wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakm rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroéw dotyczcych cech geometrycznych i

zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Ip

Wyszczegolnienie bada

Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw

Szeroké¢ koryta

We wszystkich punktach.
charakterystycznych

Réwnda¢ podtaza

2 x w kadej zatoce

Roéwna¢ poprzeczna

4x w kalej zatoce

Spadki poprzeczne

4x widej zatoce

Rzdne wysokéciowe We wszystkich punktach.
charakterystycznych
Uksztaltowanie w planie We wszystkich punktach.
charakterystycznych
7 Zag:szczenie ,wilgotnei gruntu 1 x w kazdej zatoce
podtaza

6.2.2. Szerokéé koryta (profilowanego podtaza)
Szeroké& koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sic od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cmi -5cm.
6.2.3. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza)
Nierowndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tata
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nierowndci poprzeczne naky mierzy 2-metrovy tata (szeroké¢ zatoki — 3m).
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanegotpaa powinny by zgodne z dokumentagi
projektows z tolerancj = 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokdciowe
Ré&nice pomé¢dzy radnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzadnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lubagj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podipa)
Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokr&lony wg BN-77/8931-12
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[5] nie powinien by niniejszy od podanego w pkt 5.4.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartai modutow
odksztatcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotna¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podt@ga powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwjieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Byhaprawione przez spulchnienie delgikasci, co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaaganogolnych” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagemiogolnych” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®5T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i wivadem w nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podta,
- zag;szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probekigru

2. PN-/B-067 14-17 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie wilgotngci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie mantiksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez oberzenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$gnaawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

l. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej SSTagwymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzianych z wykonaniem warstw aggapcych i
odcinajcych przy rewitalizacji Bulwaru im. Jozefa Pitsugsfo w Sandomierzu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stasayako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem i zagzczeniem warstwy piasku w korycie o grédidOcm.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okr&leniami podanymi w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggspcych s:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
-. geowtokniny,
a odcinajcych - oprocz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajgcych powinny spetnia

nastpujace warunki:
a) szczelngxi, okreslony zalenaoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstvaly odcinajcej lub odgczapce;j
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatébw stosowanych przy wykonywawarstw odsczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwae odcinajce].
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b) zagszczalnéci, okreslony zalendscia:

U :%25
le

gdzie:

U - wskéanik réznoziarnistdci,
d 60- Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajc%
d 10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywearzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warsigiczapcych i odcinagcych powinien
spetnig& wymagania normy PN-B-1 1113 [5].
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwyczacych i odcinajcych
powinny spetnida wymagania normy PN-B-1 1111 [3],
Miat kamienny do warstw agtzapcych i odcinajcych powinien spetnia
wymagania normy PN-B11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtokniny
Geowldkniny przewidziane dazycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny
posiadé aprobat techniczia wydary przez uprawniogjednostk.
2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczisacej lub odcinajcej nie
jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powirimezpieczykruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi. Podige w miejscu
sktadowania powinno liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Sktadowanie geowtokniny
Geowldkniny przeznaczone na warstwy gidpca lub odcinagca nalezry
przechowywa w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystguchych i
wentylowanych.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirsgej tub odgczapcej powinien
wykaz& si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 4
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mmna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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4.3. Transport geowtoknin

Geowltdkniny mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu pod
warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falibrezentem lub tkanintechniczna,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesarnasii w czasie przewozu,
ochrony geowtdkniny przez zawilgoceniem i nadmienrggrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikalialugszczami oraz przedmiotami mgaymi
przebt lub rozca¢ geowtdkniny.
Kazda bela powinna liyoznakowana w sposéb unligviajacy jednoznaczne stwierdzenie,
ze jest to materiat do wykonania warstwy gasapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagangagiinych” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne”
oraz SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podi@”.

Warstwy odcinaga i odgczapca powinny by wytyczone w sposob unaliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentaprojektows z tolerancjami okrdonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny kyustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez/iera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinmoazliwiaé nacagniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gretio przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkowedrgch wysokéciowych. Grubéé¢
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osgnicto
gruba¢ projektowan.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej
lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa natevykona
dwuwarstwowo. Rozpoegzie uktadania kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze przez lryniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest seguoggy kruszywa naky przed
zag:szczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich wamvosciach.

Natychmiast po Kkmowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej
nalezy przystpic¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyna od krawedzi i
stopniowo przesuwagpasami podtenymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwé pasami podiznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnéci lub zagkbienia powstate w czasie z@ggczania powinny kiy
wyréwnywane na bieco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodarieusungcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedaginych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie nalg/ kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctorzeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zag;szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materialudbwany w warste odsiczapca lub
odcinapc% uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontr@l zag:szczenia naley oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwegBN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracé,2,

Wilgotndé¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartwi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotn&& kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza
5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na

3 dni przed
rozpoczciem robét Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wkgiwy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieznym koniecznej do uzyskania
wymagane] grubici po zagszczeniu,
- ustalenia liczby przé&§ sprz:tu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinietyditakich materiatow oraz spgtu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odcacaj i odaczapcej na budowie,

Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny naley rozktada na wyprofilowanej powierzchni podta,
pozbawionej ostrych elementow, ktore ra@powodowd uszkodzenie warstwy (na
przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W sieaozkladania warstwy z
geowtdkniny naley spetné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce
szerokdci, na jak powinny zachodZzina siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich
taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwyodbopa gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odciregiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtokniny nie
moze odbywa sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywa rozktadagc materiat ,,od czota”,
to znaczy takze pojazdy dowgace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne
poruszaj Si¢ po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej
Warstwa odgczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed ukeniem naspnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszczagruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeaiogjlub
odsiczapcej z geowtdkniny.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczaigih pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewitawego utrzymania warstwy olagia Wykonawe
robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi. Badania
te powinny obejmowawszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowltdkniny przeznaczone do wykonania warskdginaacej i odaczapcej powinny
posiadé aprobat techniczna zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinajcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

LP Wyszczegollnienie bada| Minimalna czstotliwos¢ bada | i pomiaréw
I pomiaréw
1 Szeroké&¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
6 Uksztaltowanie osi w co 25mw osi jezdni i na jej kradziach dla
planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
Gruba¢ Podczas budowy:
warstwy w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 m
Przed odbiorem
w 3 punktach ,lecz nie rzadziegniaz na 200 f
8 Zag:szczenie W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz

wilgotnosci kruszywa

nie rzadziej ni raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg

wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok&¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej.

6.3.3. Rownd¢ warstwy
Nieréwnaici podtwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy

4 metrowy tata zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnasci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzye

4 metrowy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigEgj i odgaczapcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows z toleranci = 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Ré&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza-i-1 cm i -2 cm,
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

G w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecaj niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubaé warstwy

Grubd¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmarsh,
nalezy mierzy taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych podglgdem grubéci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy nalgkasé, co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednichsaeiaosciach, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwigkonaniu tych robo6t nagai
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje giorownanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okétonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byigksza
od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnas¢ kruszywa powinna yréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +
10%.

6.3.9. Badania dotycgce warstwy odgczajacej i odcinajacej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odciuwgj i odgczapcej z geowtdknin naley
kontrolow&:

a) zgodné¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdkrokraslonym w
dokumentacji projektowej,

b) rowna¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,

d) zamocowanie warstwy do pod&gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.

Ponadto naky sprawdzt, czy nie nasipito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdkniayta do wykonania warstwy odcinagj i
odsiczapcej nie powinny miétakich uszkodze

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 63, powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagdmogdlnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczajcej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagemiogolnych” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano ,Wymaganiach ogolnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o
grubagici i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keicznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania | fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtdknin obejmuije:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji tecanigj,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probekigru

2. PN-B-067 14-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. PN-B-1 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natueado nawierzchni drogowych
Zwir i mieszanka

4. PN-B-1 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni drogowych
5. PN-B-I 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natneatio nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoollksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez oberzenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na skalppdiazu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych nawierzchni przy
rewitalizacji Bulwaru im. J6zefa Pitsudskiego w 8amierzu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1 .1
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robét zzanych z
oczyszczeniem i skropieniem wszystkich warstw karkstyjnych przed utkeniem
nastpnej warstwy nawierzchni bitumicznej i obejrauj
oczyszczenie:
- warstw konstrukcyjnych mechanicznie
- podbudowy pod jezdaioraz podbudowy z BA
1.4. Okredlenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymaganiach ogoinych” pké1
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatbw podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 2
2.2. Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kouscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nie asfaltowej;
kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [4],
b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [4
asfalty drogowe 160/220 lub 250/330 wg PN-EN-123002 [2], za zgaglInzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podand/T.BmA-1999 [4].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-EN912%002 [2].
2.4. Zwycie lepiszczy do skropienia
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Tablica 1. Zalecane ifgi asfaltu do skropienia podia

Lp. llos¢ asfaltu po
Rodzaj podiaa odparowaniu wody z
emulsji
1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego (B 0.7 kg/m
2 Od 0.3 do 0.5 kg/m

Podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/25

Warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/20 Od 0.1 do 0.3 kg/Mm

Sfrezowana istnigga nawierzchnia Od 0.2 do 0.5 kg/m

Doktadne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przezmera. Skropienie powinno Bbyvykonane z
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanuty z emulsji. Orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi, Co najmniej:

- 8 h przy ildci powyzej 1.0 kg/nf emulsji

- 2 h przy ildci od 0.5 do 1.0 kg/fremuls;i

- 0.5 h w przypadku zastosowania do 0,5 Kggmulsji

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxnia jego
jakaosci.

Lepiszcze naley przechowywéa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dpst wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza Si
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyetoowych lulzelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano diarnikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego paniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalerzestrzegazasad ustalonych przez
producenta.

3. Sprzt:

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.

3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- szczotek mechanicznych, zalecawsiycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna kiywykonana z twardych elementéw czysaozch i shey¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysaqaeylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiaglenigkkie elementy czyszaze i stizy¢ do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,

- sprzarek,

- zbiornikbw z wod,

- szczotekgcznych.

3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni

Z uwagi na zakres rob6t wykonawca powinien dyspatmsprztem umaliwiajacym
reczne skropienie warstw konstrukcyjnych.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4
4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogi by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdohwych,
posiadajcych izolacg termiczry zaopatrzonych w ugglizenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dgsem wody.
Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieme, nie lzda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczonerdevpozu emulsji powinny iy
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wickszej nz | m3, a
kazda przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transporth sktadowania emulsji powinny By
czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymaganiaghinych” pkt 5.
5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysinniuznego materiatu, brudu, btota i
kurzu przy wyciu szczotekgcznych.
5.3 Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinnatlnyczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzaoasipic¢
dopiero po wyschrtiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mee by wilgotna.
Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ Sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.
Skropienie naley wykonywa przy wyciu skraplarek, a w miejscach trudno apstych
recznie za pomagcweza z dysz rozpryskow.
Temperatury lepiszczy powinny nde¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Tab. | lica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapiahiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

I Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40

2 Asfalt drogowy 160/220 wg zalecproducentd
3 Asfalt drogowy 250/3 30 wg zalecproducents

*) W razie potrzeby emulgjnalery ogrza& do temperatury zapewnigej wymagaa

lepkas¢. Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czastqulizy dla umaliwienia penetracji
lepiszcza w warstwi odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju aytej emulsji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin, Orientgcggas wyprzedzenia - wg pkt 24.
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Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyawca powinien
zabezpieczy skropiorm warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajlko
niezledny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0go0Ine zasady kontroli jako robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
6.2.Badania przed przygtieniem do robét

Z uwagi na znikomy zakres robo6t zwalnia siykonawe z obowizku wykonania bada
przed przystpieniem do wykonania robét.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tygnyWykonawca powinien
kontrolowa dla kadej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Kontrolowane| Badanie

Lp. | Rodzaj lepiszcza wiasciwosci | wedtug normy

I Emulsja asfaltowa kationowdepkasé WT EmA- 1999 [4]

6.3.2 Sprawdzenie jednorodém skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza na podstawie rzeczywisteg
zuzycia.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganaagiinych” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganasinych” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowa SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawy ptatndci

9.1 Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano ,Wymaganiach ogdlnych” pkt9
9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 Moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wadub wyciem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena 1 M skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragiar
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- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwazane:

10.1. Normy

1. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe —zr@czanie penetracji igt

2. PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltoweB#umy do uktadania.

10.2. Inne dokumenty

3.,,Powierzchniowe utrwalenia Oznaczaniédloozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez ODDP do stosowania pismem GDDP&63#/92 z dnia 1992.02.03.
4. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfalesve BmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej speayiikkechnicznej SSTasvymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy reixéeji Bulwaru im. J6zefa Pitsudskiego
w Sandomierzu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna SSTsfestowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym.pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagiytz zasad prowadzenia robot zganych
z wykonywaniem:
- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegohaicznie o grubiei 15 cm — cig
pieszy i rowerowy
- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegohaeicznie o grubii 25 cm —
miejsca postojowe i jezdnia manewrowa
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie - jedna lub wiej
warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe;.
1.4.2 Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SFbgbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymiagan
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw altawenzwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno kiyjednorodne bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06"fl4-15 [3] powinnaie¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku |

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezomych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

I-2 kruszywo na podbudayzasadnicz - jednowarstwow.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicamaprnienia naasiednich sitach.
Wymiar najwkkszego ziarna kruszywa nie weoprzekracza? i 3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy | -

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
wiasciwosci Kruszywa wedtug
tamane
Podbudowa
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 nim, % od 2do 10 PN-B-067 14 -15 [3]
(mim)
2 Zawarto$¢ nadziarna, (mim), nie wigcej niz 5 PN-B-067 14 -15 [3]
3 Zawarto$¢ ziam 35 PN-B-06714 -16 [4]
nieforemnych

%(m/m), nie wigcej niz

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa wzorcowa PNB 0671426 [1]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz

Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
© | zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B04481,% 0d30do70 | BN-64/8931- OI [19]
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Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles 35
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie

6 obrotéw, nie wiecej niz PN-B-06714 -42 [10]
b) $cieralnosé czesciowa po 1/5 petne; 30

liczby obrotu bebna stosunku do
Scieralno$ci catkowitej, %, nie wiecej niz

7 Nasiagkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-067 14 -18{6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-067 14 197
zamrazania, (m/m), nie wiecej niz

9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na s03, | 1 PN-B-067 14 -28 [9]
%(m!m), nie wigcej niz

V\./skaz'm.k nospgsm w,,01 mieszanki kruszywa, %, | 80 PN-S-06102 [15]
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu |s  21,001) 1
b)przyzageszczeniu Is 1,032 120

1) — dla podbudowy pod nawierzchra kostki,

2) dla podbudowy w miejscu przekopu
2.3.3. Woda
Nalezy stosowéd wock wg PN-B-32250 [14].
3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykagaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wodck.
Mieszarki powinny zapewtiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooptymalnej,
b) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne tub maite waltbracyjne.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aninmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinienyad sic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymaganoaginych” pkt 5. 5.2.

Przygotowanie podiaa
Podtazem pod podbudogjest profilowane koryto na poszerzeniu jezdni.
Koryto wraz z profilowaniem naky wykona zgodnie z SST 04.01.01.

Uksztaltowanie podbudowy najewyznaczy przy wyciu palikow lub szpilek.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl
na konieczn& zapewnienia jednorodsa nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Migsagno wyprodukowaniu powinna by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wsiadsob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu,

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnachyzktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej,
aby jej ostateczna grukbpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej tj 20 cm.
Warstwa podbudowy powinna byoztozona w sposéb zapewnialy oshgniccie
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych.

Wilgotn@¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044&]1
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigimzosté osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgottanieszanki kruszywa jest vryza od optymalne;j
0 10% jej wartéci, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/893 1-12 [22] powirdelipowiadé
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. II.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzaloiem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.zé#i Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten Kazt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materialtéw. Badania te powinny obejmodwazystkie wiaciwosci okreslone w
pkt 2,3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow:

Z uwagi na znikomy zakres robét wykonanie bradwateriatdw wg pkt 6.2 zwalnia
wykonawe od wykonywania badekruszyw w trakcie wykonania robot.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbyisie az do osagnhigcia wymaganego wskaika
zagzszczenia. Jeeli ustalenie wskanika zagszczenia nie jest mbwe ze wzgédu na
gruboziarnisté¢ mieszanki zagszczenie podbudowy nalesprawdza metod, obchzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [19]

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powmlet zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/893 i-06 [29] powinno byggodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 2. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

Z kruszywa o

wskazniku Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia

Wnos NiE zageszczenia sprezyste pod kotem, mm mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, MPa

mnigjszym | nie

niz, % mniejszy niz % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

obcigzenia E; obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Cechy geometryczne podbudowy, zapevaaiajuzyskanie wiaiwej nawierzchni na
poszerzeniu naky sprawdzt po jej wykonaniu.
6.4.2 Rowna¢ podbudowy

Nierowndci podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovatata, zgodnie z BN-
68/8931-04 [20] Nieréwnii podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.4.3 Nosnos¢ podbudowy

Zagszczenie podbudowy stabilizowane] mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego moduty Bo pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne i podhe podbudowy powinny ldydostosowane do sytuacji

wysokaciowej poszerzenia.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
6.5.Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1 Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wyKazvicksze odchylenia od okilenych
w punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbaiasci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zagczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiaghnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiaginych” pkt 8.

Tablica 2 Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
Z kruszywa o
wskazniku Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia
W nos NIE zageszczenia sprezyste pod kotem, mm mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | nie
niz, % mniejszy niz % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie epég

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zag;szczenie roztonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skiadu
ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztattu
ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci
6. PN-B-067i4-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae
nasakliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne, Badania. Ozaaie
mrozoodpornéci metody bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne, Badania. Ozaaie zawarti
zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei
siarki metod bromowg

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci
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w bebnie Los Angeles

13. PN-B-0673Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

15. PN-B-i 1112 Kruszywa mineralne, Kruszywa tamdoeawierzchni
drogowych

16. PN-8-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo
nawierzchni drogowych. Piasek

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmsz
stabilizowanych mechanicznie

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczanieaiveka
piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoaldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enoawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakré&igodatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 05.03.01
NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej SSTgwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignne
przy rewitalizacji Bulwaru im. Jozefa Pitsudskiegd&Sandomierzu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stasayako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kanmej nieregularnej, regularnej i
rzedowe;j.
Nawierzchnie z kostki kamiennej:
— na odcinkach drég o dych pochyleniach,
— na placach, miejscach postojowych, wjazdach dmbr
— nawierzchnia — placyki pod tawki i kosze
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnejgdawej mog by¢ stosowane na ulicach i
placach o charakterze reprezentacyjnym.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia Yleag dostatecznie rowna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej vixesscieralna jest wykonana z
kostek kamiennych.
1.4.3 Pozostale okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagach ogolnych” pkt 1.5. Ogélne
wymagania dotycze robot

Ogolne wymagania dotygz robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poe
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2.
2.2.Kamienna kostka drogowa
2.2.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [81 $¢ssowana do budowy nawierzchni z
kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budmayvierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
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W zaleznosci od ksztattOw rozrinia sk trzy typy kostki:
- regularm,
- rzedowa
- nieregulara.
Rozrania skt dwa rodzaje kostki regularnej: normalrtacznikows.
W zalenaosci od jakaci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozedia sk dwie
klasy kostki: 1,

W zalenosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1,2, 3.

W zalenosci od wymiaru zasadniczego - wysadkokostki, rozr@nia sk nastpujace
wielkosci (cm):
- kostka regularna i edowa - 12, 14, 16 i 18,
- kostka nieregularna- 5,6,8 i 10.
2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennggkaty magmowe, osadowe i przeotmae.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymébiowe przedstawia tablica 1.

Tablica | Wymagane cechy fizyczne i wytrzydwaéove dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa
| wytrzymatoSciowe I
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegj niz [3]
2 Scieralno$¢ na tarczy Boebmego, w 0,2 PN-B-04111
centymetrach, nie wiecej niz [4]

3 Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwieztos¢), liczba 12 PN-B-04115

uderzen, nie mniej niz [5]

4 Nasigkliwos¢ wodg w %, nie wiecej niz 0,3 PN-B-04101
[1]

5 Odporno$¢ na zamrazanie Nie bada | PN-B-04102
sie | [2]

2.2.3 Ksztalt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna miesztatt szécianu.
Kostka regularnaatznikowa powinna mieksztatt prostopadkzianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnejadznikowej przedstawia rysunek 1
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=]

A normalna
B -actnikowa

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnegizhikowej

Wymagania dotyaze wymiardéw kostki regularnej normalnepctnikowej
przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnegctnikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegolnienie. Wielkos¢ Dopuszczalne
(cm) odchviki

Wymiar a 8 +0,5
Wymiar b 12 +0,7
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej - 1,0
(czota). nie mnieiszy niz
Nierdwnosci powierzchni gornej (czota), nie wigksze - +04
niz
Wypukto$¢ powierzchni bocznej, nie wigksza niz - 0,4
Nieréwno$¢ powierzchni dolnej (stopki), nie wigksza - +04
niz
Pekniecia kostki - niedopuszczalna

Krawgdzie, co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikpowinny by bez
uszkodzé. Pozostate kragdzie kostki mog mie¢ uszkodzenie dtugei nie wickszej niz
pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastézna ich diugéé nie powinna przekracza
wymiaru wysokdci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magnie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o
dhugcici nie wigkszej nz pot wymiaru wysokeéci kostki (a), natomiastitzna ich diugét
nie powinna przekraczavielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z naydostki gatunku 1 i naty powierzchni gornej
(czotfa) kostki gatunku 2 i 3isiiedopuszczalne.
Szeroka¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wicksza nk 0,6
cm.
2.2.4 Ksztatt i wymiary kostki rzdowe;j
Kostka rzdowa powinna mieksztatt zblzony do prostopadizianu o réwnolegtej
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powierzchni dolnej do gérnej. Cata bryta kostki poma migcic¢ sic w prostopadiécianie
zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztalt kostkiedowej regularnej.
Wymagania dotyaze wymiarow kostki redowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawzi i naray kostki powinny by nie wiecksze ni podane dla
gatunku 21 3

Szerok& lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wicksza
niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki gdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegdlnienie. Wielko$¢ Dopuszczalne
(cm) odchvtki

Wymiar a 8 +0,5
Wymiar b Od 8do 16 -
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej - 0,8
(czota). nie mniejszy niz
Nieréwnosci powierzchni gornej (czota), nie wieksze - 10,4
niz
Peknigcia kostki - niedopuszczalna

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna ihlesztatt zblzony do prostopadkzianu.

Ksztalt kostki nieregularnej przedstawisunek 3.

o

Rysunek 3. Ksztailt kostki nieregular L.
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Wymagania dotycge wymiarow kostki nieregularnej przedstawia teblc
Uszkodzenie krazi powierzchni goérnej (czota) oraz ich szerékbgtebokas¢ nie
powinny by wigksze ni podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszczaguszkodzenie jednego naeopowierzchni gornej kostki o glokasci
nie wigkszej n 0,6 cm.

Tablica 4, Wymiary kostki nieregularnej oraz dozsdne odchyiki

Wyszczegdlnienie. Wielko$¢ Dopuszczalne
(cm) odchviki

Wymiar a 8 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej - 0,7
(czota). nie mnieiszv niz
Nieréwnosci powierzchni gornej (czota), nie wieksze - +04
niz
Wypukto$¢ powierzchni bocznej, w cm, nie wigksza - 0,6
niz
Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni - +0,6
adrnei (czota). w stopniach. nie wieksze niz
Odchylenie od rownolegtosci ptaszczyzny powierzchni - +0,6
dolnei w stosunku do aérnei. w stobniach. nie wieksze

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraama nawierzchni
kostkowych, powinny odpowiadavymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-
80/6775-03/ 01 [16].

Wykonanie krawznikow betonowych - ulicznych i wtopionych, powinbg zgodne z SST
D-08.0 .01 ,Kravezniki betonowe”.
Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzobstkowych (na
drogach zamiejskich), powinny odpowigdaymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
Wykonanie kraggnikow kamiennych powinno odpowiadlewymaganiom podanym
w SST D-08.01.02 ,Krawzniki kamienne”.
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spowipien byt cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiaday wymaganiom PN-B-19701 [9],

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne zBN-88/6731-08 [13].
2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypgki do wypetniania spoin powinno odpowig&daymaganiom
normy PN-B-067 12 [7].

Na podsypkstosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarté¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy
cementowo-piaskowej nie me przekracza3%, a na podsygkzwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywangcinklas, gatunkow, akcji (grupy
frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-05}71
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2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cenvesHaiaskowej, powinna odpowiaéla
wymaganiom PN-B-32250 [I0]. Powinna todayoda ,odmiany 1.

Badania wody natg wykonywa:
- w przypadku nowegérddia poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody, np. @mienia, zapachu,
barwy.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dgginych w nawierzchniach z kostki

kamiennej powinna kystosowana na gaco i odpowiadd wymaganiom normy BN-
74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipaan
wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orezygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- ubijakow ecznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjniicdo ubijania kostki po pierwszym
ubiciu rcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4
4.2. Transport materiatow
4.2.1 Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewoziegstdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostk: regularn i rzedowa nalezy uktada& na podtodze obok siebie tak, aby wypeita
calk powierzchng srodka transportowego. Na tak amej warstwie naley bezpdrednio
uktad& nastpne warstwy.

Kostle nieregulara przewozi st luzno usypaan. tadowanie ¢czne kostek regularnych i
rzedowych powinno b§ wykonywane bez rzucania. Przgyaiu przenénikdw tasmowych,
kostki regularne i rdowe powinny by podawane i odbieraneaznie.

Kostk regularn i rzedowa nalery ustawigd w stosy. Kostk nieregulara mazna
skladowa& w pryzmach.

Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekragcdam.

4.2.2 Transport kruszywa
Kruszywo ména przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymagantagiinych” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie nawierzchni z
kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betgruntu stabilizowanego cementem,
ttucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powyrodpowiadéa wymaganiom
zawartym w odpowiednich SST.
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5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosigésawezniki betonowe uliczne,
betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowdayvymaganiom norm wymienionych
w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniei bgodny z dokumentagcprojektows SST
lub wskazaniami liyniera.

Ustawienie kragznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe”
5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennejme stosowajeden z nagpujacych
rodzajéw podsypki:
-podsypka cementowawirowa, cementowo-piaskowa,
-podsypka bitumicznawirowa,
-podsypkazwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinieth bgyodny z dokumentagcprojektows, SST

lub wskazaniami liayniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsyjakvinny by zgodne z pkt 2
niniejszej SST oraz z PN-S-96026

Grubd¢ podsypki powinna hiyzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspoétczynnik wodno-cementowy dla podsypki cetoeo-piaskowej lub
cementowazwirowej, powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie
R7 =10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczwirowa powinna by wykonana ze
zwiru odpowiadajcego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z gmul
asfaltova szybkorozpadoww ilosci od 10 do 12% eizaru kruszywa, spetniaga
wymagania okrdone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularne;j

Kostke maozna uktadé w rézne desenie:

- des@ rzedowy prosty, ktory uzyskujegprzez uktadanie kostki ¢gdami prostopadtymi
do osi drogi,

- des@ rzedowy ukany, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki gdami pod ktem
450 do osi drogi,

- des@ w jodetke, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki poditem 45° w przeciwne
strony na kadej potowie jezdni,

- des@ tukowy, ktory otrzymuje siprzez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych
krzywych.

Desé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paemnby¢ dostosowany do
wielkosci kostki. Przy ranych wymiarach kostki, zalecagsiktadanie jej w formie
desenia tukowego, ktory poza tym nie wymaga prayia kostek przy kragznikach.

Szerok&t spoin me¢dzy kostkami nie powinna przekra¢zB2 mm. Spoiny w
sasiednich rzdach powinny si mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.

Kostka ayta do uktadania nawierzchni powinnachgdnego gatunku i z jednego
rodzaju skat. Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchyezini, powinien b§ utozony pas
podiuzny z jednego lub dwoch ¢dow kostek o odmiennym kolorze.
5.5.2.Uktadanie kostki regularnej
Kostka regularna nm@ by¢ uktadana:

- W rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- w rzedy ukasne, pod ktem 45° do osi drogi,
- w jodetke.
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Desé nawierzchni z kostki regularnej powinien¢bgostosowany do wymiarow
kostki. Kostki due o wysokéci kostki od 16 do 18 cm powinny bykiadane w redy
poprzeczne. Kostkirednie o wysokéci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysako
od 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rady poprzeczne, w ezly ukane lub w jodetk.

Ukfadanie kostek przy krasnikach wymaga stosowania kostek regularnych
tacznikowych dla uzyskania mijaniaggpoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki ¢gdowej & takie same jak dla kostki regularnej.
Kostke rzedowa uktada s w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszieza s
uktadanie kostek w ezly ukasne lub jodetl.
5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglstosowd w nawierzchniach z kostki na
zaprawie cementowej w odlegey od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktéryc
wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywangodiaza.

Szczeliny poditne naley stosowa przysciekach na jezdniach wszelkich szergdo
oraz pgdrodku jezdni, jeeli szerokéc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania
nawierzchni potow szerokdci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podiwi@ betonowej - na podsypce
cementowazwirowej z zalaniem spoin zaprawementowo-piaskoaszczeliny
dylatacyjne warstwy jezdnej nalewykonywa nad szczelinami podbudowy. Szeréko
szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4 Warunki przystpienia do robét

Kostlk na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawaowe] mazna uktada bez
srodkow ochronnych przed mrozemzgd temperatura otoczenia jest +5°C lubzaza.
Nie naley uktada kostki w temperaturze 0°C lubzsizej. Jeeli w ciagu dnia
temperatura utrzymujeegsw granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane s
przymrozki, kostk nalery zabezpieczyprzez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnynmSwiezo wykonam nawierzchni na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chront w sposéb podany w PN-B-0625 1 [6].

5.5.5 Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powiniendgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

a) Kostle na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spatwirem lub piaskiem
nalezy ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostekdsypce i wypetnienie dolnych &zi
spoin materiatem z podsypki. Okanie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno
wynosk od 1,5 do 2,0 cm.

Utozona nawierzchng z kostki zasypuje simieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od
0 do 4 mm, polewa wad szczotkami wprowadzagskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu
spoin trzeba nawierzchpoczysci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widocznpo czym
nalezy przystpi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonujegubijakami stalowymi o erarze okoto 30 kg, uderzaj
ubijakiem kada kostk: oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowissi od
krawgznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie naley poprzedzi uzupetnieniem spoin i palavoda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie naeteri kostkowej do wymaganego
przekroju poprzecznego i podhiego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowa
watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kidaw podtiznym, posg¢pujac od
kraweznikOow w kierunku osi, a nagtnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostk; na podsypcewirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapsavementowo-
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piaskowa nalery ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ragst przed zalaniem spoin i spowodai@bnizenie
kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadeautijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugiialmastpuje bezpérednio po
zalaniu spoin zapraywcementowo- piaskayy Zamiast drugiego ubijania raga stosowa
wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin magzalewow nalezy ubijac
trzykrotnie. Spoiny zalewagpo catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pkna podczas ubijania powinny byvymienione na cate. Ostatniatk
kostek na zakiiczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nayezabezpieczy przed
przesungciem za pomagnp. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowym
podtazu.

5.5.6 Wypetnienie spoin

Zapraw cementowo-piaskogvmaozna stosowaprzy nawierzchniach z kostki kaego
typu uktadanej na podsypce cementaworowej. Bitumiczra mag zalewowy nalery
stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktagjara podsypce bitumiczno-
zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskienozma stosowaprzy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanepodsypcezwirowej lub piaskowe;j.

Wypetnienie spoin zapraveementowo-piaskoavpowinno by wykonane z
zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiaélavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymata¢ zaprawy ngciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,
- przed rozpocgxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwina wod z
dodatkiem 1% cementu w stosunkug§ciowym,
gtebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskoaypowinna wynosi okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicieetryip spoiny i tworzy monolit z
kostka.

Wypetnienie spoin magalewova powinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:
- masa zalewowa powinna odpowiadeymaganiom wg pkt 2.7,
- spoiny przed zalaniem mgsalewows powinny by suche i doktadnie oczyszczone na
gtebokas¢ okoto 5 cm,
- bezpdrednio przed zalaniem masa powinng pgdgrzana do temperatury od 150 do
180°C,
- masa powinna doktadnie wypetaispoiny i wykazywa dobr przyczepné& do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiemipow by¢ wykonane z zachowaniem

nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2,5,

- W czasie zamulania piasek powiniert lopficie polewany woglaby wypetnit catkowicie
spoiny.

5.6.Pielegnacja nawierzchni

Sposob piebnacji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki

Pietgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoimygypetnione zaprawcementowo-
piaskowa polega na polaniu nawierzchni wod kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w statej wilgotndci przez okres jednej doby. Naghie nawierzchrinalezy przykry¢
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piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni
- w zalenosci od warunkow atmosferycznych, nawierzehnalezy oczysci¢ doktadnie z
piasku i mana oddé do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaiypetnione masgzalewova, maze by
oddana do ruchu bezfrednio po wykonaniu, bez czynsm pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostajypetnione piaskiem i pokryte warsgw
piasku, mana odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wygpsjmoiny i po kilku
dniach pietgnacg nawierzchni ména uzna za uka@czom.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakei robot

Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Rodzaj i zakres baflala kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg
PN-B-I 100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cechngeenych i dopuszczalnych odchytek,
podanych w tablicach 2,3,4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwgkéeaz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatgciowych podanych w tablicy I.

W skiad partii przeznaczonej do bagawinny wchodzi kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielkéci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracez®00 ton kostki,

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobra& w sposob losowy prokkskiadajca sic z
kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte natg przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodsa partii z
wymaganiami normy, badanie petne przeprowadzaatadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partikostki naley uzna za zgoda z wymaganiami normy, jeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanejstokostek jest dla poszczegolnych sprawdaavna
lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych édnego sprawdzenia jesteksza od 4,
cal parte nalezry uzn& za niezgods z wymaganiami.

W badaniu petnym, pagtkostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, fale
uzna za zgoda z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagwynik dodatni.
Jezeli chocia jedno ze sprawdaeda wynik ujemny, catparte naley uzna za niezgods z
wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanyctvgkionania nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, ktére zostaty okrdone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wgaok?.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzgipgodndci z dokumentaagj projektows
oraz z wymaganiami ok§enymi w p. 5.4.
6.3.2 Badanie prawidtowizi uktadania kostki
Badanie prawidtowdi uktadania kostki polega na:
- zmierzeniu szerokoi spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 ¢2.2,
-. sprawdzeniu prawidtowéoi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p.5.

Sprawdzenie wkania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez
ogledziny nawierzchni i okrdenie czy wazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdzacgsprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbkocm
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ubijaka 0 masie 25 kg na poszczegélne kostki. Paghwem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno kiydostrzegane.
6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowzi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédino
wymaganiami zawartymi w p. 556.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuge sb najmniej w giciu dowolnie obranych
miejscach na kalym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déegokoto 10 cm i
zmierzenie gibokaici wypetnienia spoiny zaprawa przy zaprawie cementowo-piaskowej i
masie zalewowej - rownigprzez sprawdzenie przyczegonozaprawy lub masy zalewowej
do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1 Rowna¢
Nieréwndci podtuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem,
zgodnie z normp BN-68/8931-04 [18].
Nieréwndci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm,
6.4.2 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny bgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 05%. 6.4.3. R@ne wysokéciowe

Ré&nice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi -2 cm.
6.4.4 Uksztaltowanie osi

G nawierzchni w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm.
6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké&¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5
cm.

6.46. Grubdc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekracza
1,0 cm.
6.4.7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwas¢ i zakres bada cech geometrycznych nawierzchni

Ip Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
i pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 10 razy na | km i w charakterystycznych punktach

niwelety

2 Rzedne 10 razy na | km i w charakterystycznych punktach
wysoko$ciowe niwelety

3 Uksztattowanie osiw | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
planie niwelety

4 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
nawierzchni

5 Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaaemogolnych” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektowy SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nzdedo rob6t ulegacych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ,Wymaganiach ogélnych”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne, Oznaczaniegkéisiosci woda
2. PN-B-04 102 Materiaty kamienne. Oznaczanie modporngdci metod, bezpdredni
3. PN-B-041 10 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytratosci nasciskanie
4. PN-B-041 11 Materiaty kamienne. Oznaczagieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-041 15 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytratasci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)
6. PN-B-0625 | Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania ocena zgoéecio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&kamiennej. Warunki
techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegawiki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&ementy nawierzchni drég, ulic,
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parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&giementy nawierzchni drég, utic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem i at
10.2. Inne dokumenty

19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowedE94. IBDIM - 1994 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05.03.23
NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyjikachnicznej SSTswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzianych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, przy rewitalizacji Bulwaru idozefa Pitsudskiego w Sandomierzu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stasayako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg.pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych Eko.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzahetmnu metoglwibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubwéch warstwach pgt¢zonych ze
soky trwale w fazie produkcji.
1.4.2 Pozostale okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ,Wymaganh ogoélnych” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1,5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonkastki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2 Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,giknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna b§wna i szorstka, a kradzie kostek réwne i
proste, wkésnigcia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruba 80 mm,
2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dlugdci + 3 mm,
- na szerokgci £ 3 mm,
- ha grubéci £ 5 mm.
Zatoki wykona z kostki w kolorze ceglanym.
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2.2.4 Wytrzymala¢ nasciskanie
Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach dojrzewania zqdi kostek brukowych nie
mniejsza ni 50 MPa.
2.2.5 Nasikliwosé

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odporné¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalidana zgodnie z
wymaganiami PN-B06250 [2].

Odporneéc¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zanaraia i odmraania probek jest
wystarczajca,
jezeli:
-probka nie wykazujegkniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép probek nie
zamraanych nie jest weksze ni 20%.
2.2.7.Scieralng¢

Scieralngé kostek betonowych okéona na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1]
powinna wynosi nie wicej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1 Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy
nie nizszej nk ,32.5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-EN197-| [4].

2.3.2 Kruszywo

Nalery stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno dystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatmnych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro
2.3.3.Woda

Wiaciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwyostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4 Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjma.

Plastyfikatory zapewniagotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, niniejsz
nasakliwos¢ i wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhkbstce trwate zabarwienie. Powinny tatby
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1 Ogllne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.
3.2 Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brulgwykonuje st recznie.

Jali powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mana
stosow@ mechaniczne ugzlzenia uktadaice. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoge
ich utazenia. Uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, miea wykorzystéa do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.
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Do wyréwnania podsypki z piasku ama stosowa&mechaniczne uggzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4
4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonow&adane g§ warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalki betonu min. 0,7 R, kostki przewane g nha stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w faii spina tama stalows co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mana rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagzn ogolnych” pkt 5.
5.2.Podiae

Podtae gruntowe pod nawierzckiprzygotowa zgodnie wymogami okénymi w
SST 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.
5.3.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonarod ptazenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien b§ zgodny z SST -04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tagan
stabilizowanego mechanicznie”.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kosielkowych mana stosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] luine zaakceptowane przez
Inzyniera.
5.5 Podsypka

Na podsypk cementowo — piaskaywnalezy stosowa piasek gruby, odpowiadggy
wymaganiom PNW 06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukdwyc

Z uwagi na rénorodna¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, fiwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wcgaej ustalonego w dokumentaciji projektowej i
zaakceptowanego przezzimiera.

Kostlke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagzszczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tagzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetlwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz
oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoi robot
Ogolne zasady kontroli jakw robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

6.2.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgdzzy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigSST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powiniglac od producenta wynikéw
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymdia na
sciskanie pobier&a6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzigrwle 600 n
powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do
akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1 Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnn dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie griddd wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych potga na stwierdzeniu zgodéw z dokumentaaj projektows oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukokv
polega na stwierdzeniu zgodiwowykonania z dokumentacprojektows oraz
wymaganiami wg pkt 5,6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy prayty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Nierébwnaci podiuzne

Nierowndgci podtuzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny kgodne z dokumentagcprojektows z
tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&nice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczat | cm.
6.4.4 Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5
cm.

6.4.5 Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grdd@odsypki nie powinny przekracza
1,0 cm, 6.5. Cgstotliwos¢ pomiardow

Czstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robdét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byty
przeprowadzone nie rzadzieprl razy na 100 fmawierzchni i w punktach
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charakterystycznych dla niwelety lub przekroju @geznego oraz wedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06lne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagdnogolnych” pkt ,7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe.
8. ODBIOR ROBOT
8,1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaaemogolnych” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgajojektowa SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,

- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod kragzniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w,Wymaganiach ogolnych”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakuie robot,
- przygotowanie podi@ (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafldapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
|. PN-B-041 Il Materiaty kamienme. Oznacze®igeralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&ementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza
7. BN-68/893 I-Ol Drogi samochodowe, Oznaczenieaisika piaskowego
8. BN-68/893 I-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanoaawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08.01.02
OZNAKOWANIA PIONOWE

l. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyjikachnicznej SSTaswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych oznakowaniem pionowym przy
rewitalizacji bulwaru im. Jozefa Pitsudskiego w 8amierzu
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stasayako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1 .
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaatycz zasad prowadzenia robot
zwiazanych wykonaniem i odbiorem oznakowania pionow&geowanego na drogach ,w
postaci znakow ostrzegawczych, znakéw nakazu ,makaakow informacyjnych ,kierunku
miejscowdci i znakow uzupetniagych i obejmui:
— ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskdwya stupkach z rur stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1Znak Pionowy-znak wykonany w postaci tarczy lulitatz napisem albo symbolami,
zwykle umieszczany na konstrukcji wsporczej.

1.4.2Tarcza znaku-element konstrukcyjny ,na powierzé&idriego umieszczona jestdée
znaku .Tarcza me by wykonana z rinych materiatéw (aluminium, tworzywa
syntetyczne, stal itp.)

1.4.3Lico znaku-przednia ¢&¢ znaku staaca do podania téei znaku. Lico mae byt
wykonane jako malowane, oklejane (fotidblaskow lub nie odblaskow)

1.4.4 znak drogowy odblaskowy —znak ktérego lico wykazamtasciwosci
odblaskowe(wykonane jest z materiatu 0 odbiciu mimym - wspotdranym
1.4.5Konstrukcja wsporcza znaku-stup (stupy) vegsiik ,wspornik itp. Na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementaticsioni do przymocowania
tarczygruby ,zaciski)

1.4.6 Pozostale okétenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagach ogolnych”.

1.4.7. Znak drogowy przavietlany - znak, w ktorym wewatrznezrédto swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta
umieszczonym na zewtrz znaku.

1.4.9 Znak nowy - znak Bytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie
do 3 miestcy od daty produkcji.

1.4.10 Znak Wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwanez okres
dtuzszy niz 3 miesiace od daty produkcji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2.
2.2. Aprobaty techniczne

Kazdy materiat stosowany do wykonania pionowego zrdrkigowego, na ktory nie ma
normy, musi posiadaaprobat techniczia wydana przez uprawniafednostl. Znaki
drogowe powinny miecertyfikat bezpieczestwa znak (B ) nadany przez uprawnion
jednostk .

2.3. Stosowane materiaty do fundamentowania znakow

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyatkkaw mog by¢ wykonane jako

-prefabrykaty betonowe
-inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera

Klasa betony B-25. Beton powinien odpowiadgmaganiom PN-B-06250 [1]
2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1 Ogélna charakterystyka konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowychenalvykona z rur ocynkowanych o
srednicy 70 mm.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgef z rur podano w
tablicy 1.

Tablica 1 Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo PN -H 74219{9}

Srednica e Dopuszczalne ochytki
Grubosé Scianki . .
zewnetrzna Masa1m kg/mb Srednicy e
mm . Grubosé $cianki
mm zewnetrzne]
70,0 0d2,9do 16,0 od4,80do 21,3 +- 1,25% +- 15%

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN -H 74219{9} PN -H 74220 {10} lubnej
zaakceptowanej przezayniera. Powierzchnia zewtizna i wewgtrzna rur nie powinna
wykazywa& wad w postaci tusek gknig¢ , zawalcowa i naderwa. Dopuszczalness
nieznaczne nierownoi , pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania mieszoz
sig w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Kaice rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Paadane jest , aby rury byty dostarczone o dieggch:

- doktadnych , zgodnych z zamowieniem: z dopusmazadichytkq +- 10 mm
- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtégjadoktadnych poriiej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kde ckcie

Rury powinny by proste .Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza
1,5 mm na kade 1 m dtugéci rury

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np.R
55,R 65 ,18G2A) PN -H -84023-07 {15} ,PN-H-84018}I2N-H84030-02{16} lub inne;.
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Do ocynkowania rur stosujegatunek cynku Raf wg. PN-H -82200{11)
2.4.2Jeeli dokumentacja projektowa, SST lulzynier przewiduy wykonanie spawanych
pofaczen elementdw ,to elektroda powinna spetniaymagania BN-82/4131-03{26} lub
PN-M-69430{22} a drut spawalniczy powinien spethimymagania PN-M-69420{21}
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlego

Elektrody i drut powinny ldyprzechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od

czynnikéw wywotujcych korozg.
2.4.5Powloki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjngpkowej na konstrukcji stalowych
,powinna ona by z cynku o czystei nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom
BN-89/1076-02{25} minimalna grulid powtoki cynkowej powinna kiyzgodna z
wymaganiami tablicy 4

Tab. 4 Minimalna grub@ powtoki cynkowej natmnej na dziatanie korozji atmosferycznej
wg BN-89/1076-02{25}

Agresywnosc¢ korozyjna | Minimalna grubos¢ powtoki, um przy wymaganej
atmosfery wedtugPN-H- | twardo$ci w latach
04651{8}

10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M

M —powtoka pokryta dwoma lub sz liczbg warstw powloki malarskiej

2.5. Tarcza znaku

Materiaty gyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku ,a
takze sposéb wykiczenia znaku , musza wykazyévyaetra odporné¢ na oddziatywanie
Swiatta , zmian temperatury , wptywy atmosferyczmeysigpujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne —przez caly taesosci znaku , okréony przez
wytwoéree lub dostawe.

2.5.1. Folie wyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiyaetne zwizanie z tarcg
znaku przez caty okres trwdt znaku. Niedopuszczalne ®kalne nie doklejenia,
odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie folii nawkgdziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

2.5.2 Tylna strona tarczy znakow musi ¢byzabezpieczona mataw farba nie
odblaskow barwy ciemno-szarej. Lica znakéw powinny¢bwykonane z folii
odblaskowej typ folii 1 za wyjkiem znakoéw A-7, B-20, B-2, D-6, D-6a, D-6b, dla
ktorych obowiazuje stosowanie folii odblaskowej typu 2.

Do montau tarcz znakéw drogowych nalezastosowa stupkisrednicy min. 60 mm
wykonane z rur ocynkowanych — gérna powierzchrahezpieczona pokryw-
wraz z uchwytem mocagym .

5. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewa.one dowolnynmgrodkiem transportu .

W cenie ustug okféenych w nin. SST nalg uwzgkdni¢ transport z miejsca
skladowania do miejsca wbudowania , jak rownie miejsca demonta na miejsce
sktadowania — miejsce sktadowania zabezpiecza Waikoa.

Transportowany materiat winiendgabezpieczony przed mravoscia uszkodzenia.
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Materialy przeznaczone do poziomego oznakdvaarég naley przewozé w
pojemnikach zapewnigjych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych
wiasciwosci materiatow.

Ponadto w odniesieniu do tych materiatow halprzewozé je krytymi srodkami
transportowymi, chroat je przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak rowrigodnie z
prawem przewozowym.

6 . WYKONANIE ROBOT

Wykonanie i ustawienie ugdzen bezpieczaéstwa ruchu powinno liyzgodne
Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. jako materiat pomocniczy rastizy¢ Instrukch o znakach i sygnatach
drogowych z dnia 3 marca 1994 r.

Przed przysipieniem do wykonywania oznakowania nglevyznaczy lokalizacg znaku
zgodnie z dokumentagciechniczan to jest jego pikieta oraz odlegtood krawedzi jezdni a
takze wysokd¢ zamocowania znaku na stupku lub konstrukcji wspejtc

Ustawienie znakdw ostrzegawczych, nakazu i zakaiynwykona na obszarze
zabudowanym w odlegdoi minimum 0,5 m od krawdzi jezdni i minimum 2 m od poziomu
pobocza, a poza obszarem zabudowanym minimum OkBaegdzi jezdni i minimum 1,5 m
od krawedzi pobocza. Ustawienie tablic informacyjnych irkiekowych na obszarze
zabudowanym -minimum 0,5 m od kredei jezdni i 2 m od poziomu pobocza, a

poza obszarem zabudowanym - minimum 0,5 m od d¢diaijezdni i minimum | m od
poziomu terenu.

Stupki z rur stalowych @70 odpowiagizg wymaganiom normy PN-H-74219

Podktady tablic do znakow wg zaakceptowamnzgp Irzyniera oferty producenta.

Tarcza znaku musi byowna i gtadka - bez odksztatcptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowa, wgie¢, lokalnych wgniece lub nieréwndci. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nanperzchni jak i obrzeach tarczy
znaku. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwislarge, pofatdowania) nie nie
wynosk wigcej niz 1.5% najwgkszego wymiaru znaku. Kraydzie tarczy znaku mugbyc
réwne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych
procesach technologicznych, ktérym tarcza byta poddmusz by¢ usuntte.

Znak drogowych z folii odblaskowej. Foliernteisz wykazyw& petne zwazanie z
tarcz znaku przez caty okres wymaganej trvsat@naku. Niedopuszczalne Bkalne nie
doklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawémliena krawedziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

Sposbb patzenia folii z powierzchaitarczy znaku musi uniemliwiac jej odkhczenie
od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lidpekiu symboli lub obrzey znaku na
folii odblaskowej, technologia malowania lub klggwraz stosowane w tym celu materiaty
musz by¢ uzgodnione z producentem folii. Okres trwiaiaznaku wykonanego przyyciu
folii odblaskowych powinien wyno&iod 7 do 10 lat, w zal@osci od rodzaju materiatu.

Doktadnéc rysunku znaku powinna
by¢ taka, aby wady konturu znaku, ktére magwsta przy nanoszeniu farby na
odblaskowy powierzchn¢ znaku, nie byty wiksze ni:
a) 2 mm dla znakoéw matychsiednich
b) 3 mm dla znakdéw diych i wielkich
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby ndaskowy cz¢s¢ znaku nie powinny ky
wigksze w kadym kierunku ni:
a) 2 mm dla znakoéw matychsiednich
b) 3 mm dla znakdéw diych i wielkich
W znakach nowych nadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach dm¥
nie mae wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniecherzyki) o wymiarach
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nie wigkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie
jakichkolwiek zarysowé powierzchni znaku. Wymagana jest taka wytrzyrafmiaczenia
folii odblaskowej z tarcz znaku, by po zgciu tarczy o 900 przy promieniu zgia 10 mm
w Kazdym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu. Tylna sertarczy znakow odblaskowych
musi by zabezpieczona mataviarba nieodblaskow barwy ciemnoszarej)

0 wspotczynniku luminacji 0,08 do 0,10 - wedtug Wz stanowicego zagcznik do
Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grgb@owtoki farby nie mee by mniejsza
od 20um. Gdy tarcza znaku wykonana jest z aluminium kilstali cynkowanej ogniowo i
cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowanigzgr- jej krawedzie mog pozostéa
niezabezpieczone faglochronn.

Materialy ayte na lico i tarcg oraz podczenie lica z tarcgznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugavykazywa petra odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wgfstijace w normalnych warunkach oddziatywanie
chemiczne (w tym korogjelektrochemicz) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony
przez wytwore lub dostawe.

Producent lub dostawca znaku oh@any jest okrdi¢, uzgodnion z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ag¢akdostpni¢ nazyczenie
odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku

C) instrukcg utrzymania znaku

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegéood kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow ngleabezpieczyw taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robot istniata

mozliwo ¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja i wige§ zamocowania znaku
powinny by zgodne z dokumentacprojektowg

I zalacznikiem nr 1 o znakach drogowych pionowych [28]

6.2 Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcgporczych znakow

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament zna&ngwego powinien hydostosowany
do gkbokaici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz \Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami liyniera. Wykopy
fundamentowe powinny ldywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy
6.3. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ukeniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne
przestrzenie ngdzyscianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem
kamiennym, np. kficem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.

Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongopowierzchnia prefabrykatu
powinna by réwna z powierzchaipobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie
wiecej niz 0,03 m.

6.4. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczylth zamocowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowm), wykonywane z betonu ,na mokro” lub
Z betonu zbrojonego nalewykona zgodnie z PN-S-02205 [24].
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Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygl rozpartych nalkey wykonywa
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST lub wskazaniami hyniera. Wykopy naley
zabezpieczy przed naptywem wdd opadowych przez wyprofilowaerenu ze spadkiem
umazliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z dokladricia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimegont naley usum¢ i miejsce wypetd do
spodu fundamentu betonem klasy B 15.

Ptaszczyzny boczne fundamentow styd@jse z gruntem naley zabezpieczyizolach,
np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypa warstwami
grubasci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

6.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z

dokumentagj projektows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokgci umieszczenia znaku, niegaej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, niecaej niz £ 5

cm, przy zachowaniu minimalnej odleggdbumieszczenia znaku zgodnie z Instrgke;j
znakach drogowych pionowych [28].

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Sprawdzenie ustawienia udzer bezpieczastwa ruchu stwierdzagna podstawie
pomiarow i poréwnaniu zgodsa z postanowieniem niniejszej specyfikacji Poziome
znakowanie drog D 07.02.01

7.1 Tolerancja ustawienia znaku pionowego Stupki dakbav powinny by wykonane z rur
prostych.

Dopuszczalna miejscowa krzywizna rury nigripma przekraczal,5 mm nalm
diugdéci rury.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu nie wtej niz 1%,

- roznica w wysokéci umieszczenia znaku nie egiej niz 2 cm,

- roznica w odlegtéci umieszczenia znaku od kregizi jezdni me wicej 5ecm przy
zachowaniu

minimalnej odlegtéci okreslonej w "Instrukcji o znakach drogowych pionowych"

8. Obmiar robdt i odbior robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowe] inwestycji niegdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasfpowa bedzie ryczaltowo za dany element robdét wykonany wosca
W takim przypadku liynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykona ¢éezi elementu oceniany ¢bzie jego procent
wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ zakaiczonych i odebranych robét oklenych na podstawie obmiaru i oceny j&&io
zostanie optacona

wedtug cen jednostkowych oktenych w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa | sztuki znaku obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- ustawienie stupkéw do znakow,

- przymocowanie znakéw drogowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

[. PN- EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagoblnego stosowania.

5. BN-89/1076-02 Ochrona przed korg@zPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe.
10.2 Inne dokumenty

I. Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatoagdmwych /Dz. U. nr 107 poz. 1393 i
jako materiat pomocniczy "Instrukcja o znakachgrsgtach drogowych" zatznik nr 2 do
zarzdzenia Min. Tr i Gosp. Morskiej z dnia 3 marca 1994

roku. ( MP. nr 16 poz. 120)

2. Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie drodd)3@ Seria | Zeszyt nr55 IBD i M
Warszawa 1997 r

3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 10 padziernika 2000 r
w sprawie szczegotowych warunkéw zatzania ruchem na drogach !'Dz. U. nr 90 poz.
1006/.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.01.02
KRAW EZNIKI KAMIENNE

|. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikechnicznej SSTaswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem kraanikow kamiennych
przy rewitalizacji bulwaru im. J6zefa Pitsudskiagc&@andomierzu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna SST jest stasayako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.
1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagiycz zasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem kraanikow kamiennych:
— ulicznych, na tawie z betonu.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicaag chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4,2 Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagach ogdéinych” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxdev
SST D-M00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania krganikéw kamiennych &
— krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
— piasek na podsygk
— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
— woda,
2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1 Typy
W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraweznikow:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe,
2.3.2.Rodzaje
W zaleénosci od ksztattu przekroju poprzecznego, wezglie od faktury obrobki
powierzchni widocznych, roz#@ia sk w kazdym z typow dwa rodzaje kragnikéw: A i B.
2.3.3.Wielkosci
W zalenosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozré&nia sk nastpujace wielkaci:
kraweznik uliczny o wysokéci 35 i 25 cm,
kraweznik mostowy o wysokei 23 i 18cm,
kraweznik drogowy 0 wysokgci 22 cm.
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2.3.4.Klasy
W zalenaosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materiatu kamiennegozyiego
do wyrobu krawznikéw, rozr&nia sk trzy klasy:
klasa 1,
klasa I,
klasa I,
Przykiad oznaczenia kraimika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B,
wielkosci 35, klasy II:
kraweznik UPB35I1 BN-66/6775-0l [9].
2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1 Cechy fizyczne i wytrzymakgiowe
Materiatem do wyrobu kraxsnikow 1 bloki kamienne ze skat magmowych,
osadowych lub metamorficznych, klasy liii wg BN-6216-04 [8] o cechach fizycznych i
wytrzymatagciowych okrélonych w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymgtmwe kraveznikow kamiennych

Ip | Cechy fizyczne Klasa |
i wytrzymato$ciowe

1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, w 1200
kG/cmz2, co najmnie;j

2 Scieralno$é na tarczy Boehmego, w cm, nie wigcej niz 0,25

3 Wytrzymato$¢ na uderzenia, ilos¢ uderzen, nie mniej niz 13

4 Nasigkliwo$¢ woda3 w %, nie wiecej niz 0,5

5 Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach Nie bada sie

2.4.2 Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikdw ulicznych przedstawiono na rysunkach | i nviary podano w
tablicy 2,

Ksztalt kraweznikbw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wyynwatablicy 3.
Ksztalt kraweznikdw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wyyniaitablicy 4.

Rys. 1. Krasmik uliczny odmiany UP, rodzaju A
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Tablica 2. Wymiary krawznikéw ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchytki,
(wem) cm
A
h 35 25 12
b 20 20 0,3
c 4 4 0,3
d 15 15 Dla A: dla B:
+0,2 2,0
50 -

2.4.3.Wyglad zewrtrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikow kamiennych - ulicznych, natg bra¢ pod
uwag; ustalenia normy BN-66/6775-ol [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wsiylsthypow kraweznikéw kamiennych
podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

TYP KRAWEZNIKOW
Rodzaj uszkodze
Uliczne Mostowe Drogowe
proste tukowe Rodzaj A Rodzaj B
licowych 0,3cm 0,5cm
o B = | bocznych Nie sprawdza sie
c 8 &
L © O
sz N
?E .°§J stykowych 0,2cm 0,3cm o
x O &) 7
spodu Nie sprawdza sie %
2
2
Z N licowych Dopuszcza si¢ na dtugo$ci1 m danej powierzchni jedno b=
-§ 2 fol= wgtebienie wielkosci do 5 cm2nie gtebsze niz 0,5 cm nie
= ‘g §% wynikajace z techniki wykonania faktury
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Wagtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen .Wypukto$é
poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej ( od strony

bocznych jezdni) niedopuszczalne .Na powierzchni tylnej(od strony
chodnika) dopuszcza sie wypuktosci poza lico pasa obrobionego
do3cm

stykowych W obrebie pasa diutowanego wgtebienia niedopuszczalne

,pozostata cze$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu

spodu Nie sprawdza sie
llos¢ w 3 5
o .g‘ przeliczeniu
>t 5 |ha m
o o c =
5 N — | dlugosc 0,5cm lcm
N O N
O X ©
N N @
na =z v
> @ | giebokosc 0,3cm 0,5¢cm
X
Odchytki kata prostego | 0,2 cm na diugosci powierzchni 0,3cmna
dtugosci
powierzchni
Odchytki w krzywiznie tuku - 1,0 cm -

2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
rodzajéw, odmian i wielki.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” naidg uktada na powierzchniach
spodu, w szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sisktadowanie krawznikéw prostych w kilku warstwach, przy
zastosowaniu drewnianych podktadek peoay poszczegllnymi warstwami, przy czym
suma wysokgci warstw nie powinna przekracza,2 m,

Krawgznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktad& w stosy, bez przektadek
drewnianych, przy czym wysoké®stosow nie powinna przekraézh 4 m.

2.7. Materiaty na podsyple i do zapraw
2.7.1 Piasek

Piasek na podsypkementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B108 [3].

2.7.2 Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowe] iadisypki cementowo-piaskowe;j
powinien by cementem portlandzkim klasy niesiej nk ,32,5” odpowiadajcy
wymaganiom PN-B-19701 [6].
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2.7.3 Woda
Woda powinna liyodmiany ,I” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materialy na lawy i masa zalewowa

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinnpodiad& wymaganiom podanym w
SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.
3.2 Sprzt do ustawiania kragznikOw

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzaaaw
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotoavandsypki cementowo-piaskowe;j
- wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktad& na podkiadach drewnianychgdami, dtugdcia w
kierunku jazdysrodka transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragznik drogowy rodzaju ,A” mae by
przewaony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobabngrzed bezpmednim stykiem, naley
je do transportu zabezpiedzgrzektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzeyyprzy
czym grubec tych przektadek nie powinna dynniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia,
uktada& w dwu lub wecej warstwach, nie wgj jednak jak do wysokai scian bocznych
srodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i ndgypk powinien odpowiada

wymaganiom wg SST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagandaghinych” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w
szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czes¢ llla — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. 84

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1 Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw kamiennych i przedstagivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacii.

6.2.1.Badania krawznikow

Badania krawznikdw kamiennych obejmuj

— sprawdzenie cech zewtrznych,

— badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewtnznych obejmuije:

— sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wydu zewrtrznego,

— sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuije:

— badanie naskliwosci woda

— badanie odporr$gi na zamraanie,

— badanie wytrzymalkei nasciskanie,

— badanigcieralngci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zegtrenych naley przeprowadzaprzy kadorazowym odbiorze
partii kraweznikow. Badanie laboratoryjne naleprzeprowadzana polecenie tyniera na
prébkach materiatu kamiennego, z ktérego wykonaaeweniki, a w przypadkach
spornych - na prébkach wytych z zakwestionowanych kraanikow, zgodnie z
wymaganiami tablicy .

W sktad partii przeznaczonej do bag@ewinny wchodzi krawezniki jednakowego typu,
klasy, rodzaju, odmiany i wielkoi. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz&00 sztuk.

W przypadku przedstawieniagkszej ilasci kraweznikow, naley dostavg podzielt na
partie skladajce s¢ co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatlu kamiennegozyaiezeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow nalerzeprowadzapoprzez ogidziny zewrtrzne
zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz parpiay pomocy linii z podziakk
milimetrowa z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwioi powierzchni obrobionych przeprowadazzalezy przy pomocy
linii metalowej, ustawionej wzdiukrawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz
pomiar odchylé z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4

Sprawdzenie kraydzi prostych przeprowadzaalery przy pomocy linii metalowe;j.

Sprawdzenie szczerb i uszkofipezeprowadzanalery poprzez ogidziny zewrtrzne,
policzenie iléci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielkéei z doktadnécia do 0,1 cm,
zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzavizualnie przez poréwnanie z
wzorem.

Ocer wynikdéw sprawdzenia cech zewtrznych oraz ocenwynikow bada
laboratoryjnych natey przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].
6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanyck pstawieniu krawznikow kamiennych
powinny obejmowéwszystkie wtaciwosci, ktore zostaty okidone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wg pkt 2,
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie robo6t nalg sprawdzé:
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie faw,
— ustawienie krawznikow i wypetnienie spoin,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiadtnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest m (metr) wykonanego krawnika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagemiogolnych” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowa SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygz podstawy pfatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasnika kamiennego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod tagy
- ewentualnie wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikOw na podsypce,
- wypetnienie spoin,
- zasypanie zewttrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
|. PN-B-0 1080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i masowanie
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piasek do zagraslowlanych
4. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwysiteg
5. PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdbw kamiehny
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaeapraw
8. BN-62/67 16-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
9. BN-66/6775-0l Elementy kamienne. Krawmiki uliczne, mostowe i drogowe.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czes¢ llla — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. 86

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej speayiktechnicznej SSTasvymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zagdanych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego przy rewitalizacji Bulwaru im. Joz&f@sudskiego w Sandomierzu,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna SSTsjestowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagiytz zasad prowadzenia robot zganych
z ustawieniem betonowego obzaechodnikowego, o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo — piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie
lub dwustronnie @igi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychauodnikaciji.
1.4.2.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ,Wymagaih ogoélnych” pkt 1.4.
1.5.0go6Ine wymagania dotygee robét
Ogolne wymagania dotygz robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanyma:s
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775M38],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-EN-1 97-| [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
Nalezy zastosowé&
— obrzee wysokie,
Nalery zastosowaobrzeza chodnikowe wysokie o wymiarach 8x30x 100 cm fjat.
wg BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.

A
It
1
]
L
M

Rysunek 1, Ksztalt betonowego obazehodnikowego

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czes¢ llla — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera
1 b h r
Oow 100 8 30 3

2.4.2 Dopuszczalne odchytki wymiarow obize

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obtg@odano w tablicy 2,

Tablica 2,Dopuszczalne wady i uszkodzenia digrze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru
1 18
b, h 13

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ Krawedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paeier wartdci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia drze

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen

Gatunek |
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w 2
mm
ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
gérne (Scieralne)
ograniczajacych pozostate 2
. Sz;(:zgrby. powierzchnie:
| uszkodzenia liczba, max
krawedzi i narozy
20

dtugo$¢, mm, max

gteboko$¢ mm max 6
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2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow

Betonowe obrza chodnikowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniejbgéa 2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugéc¢
minimum 5 cm w¢ksza ni szeroké¢ obrzea.
2.4.5 Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzg nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B
30. Wymagania jakieiowe jak dla krawznikow betonowych wg SST D-08.01.01. pkt
2441
2.5. Materiaty na law i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-1111[5], a piasek -
wymaganiom PN-B-IlII3 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogo6lne wymagania dotyge sprztu podano w ,Wymaganiach ogo6lnych” pkt 3.
3.2. Sprt do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu drobnego gpizoomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
po osagnicciu przez beton wytrzymasdoi minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5,1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wyaméach ogolnych” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadlavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (lawa)

Podtae pod ustawienie obrze maze stanowd podsypka (tawa) zewiru lub piasku, o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypktawe) wykonuje sg przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nafgy ustawi& na wykonanym podfau w miejscu i ze
Swiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekragzazerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw
cementowo-piaskoywv stosunku 12. Spoiny przed zalaniem mglecz\éci¢ i zmy¢ wods.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtcbokas¢.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrz@odnikowych i przedstawiwyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygllu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwg/stepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicyd@niry dtugdci i giebokdsci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaoia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN- B- 10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéwenaprzeprowadzi z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntey, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzeniegtdw prostych w nargach elementow wykonujeesprzez
przytozenie katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny olmji wszystkie waciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow veyrianych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyjazezwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obfaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2cm na kade 100 m dtugéci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczymy obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 10 m diugéci
obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow,&kpmwinno wykazywacatkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelicbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t, podano w ,Wyaméach ogélnych” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiaginych” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olirzehodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-0671 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-1002 1 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowycBwir
I mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-EN-i97-i Cement. Cement powszechnegyiku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@éiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@éiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraymniki i obrzeza.
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -10.02.01
SCHODY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyjikachnicznej SSTaswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych z wykonywaniem schodéw przy
rewitalizacji Bulwaru im. J6zefa Pitsudskiego w 8amierzu.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna SSTsjestowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewdédzkich.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydaa zasad prowadzenia robo6t aganych
z wykonywaniem schodéw przeznaczonych dla:.
a) stwby utrzymaniowej, zwykle pofmne na skarpach w pohli mostéw, wiaduktéw i
estakad. Schody zaprojektowano jaktbetowe z metalogvbalustrada
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1 Schody - konstrukcja budowlana uiwiajaca, za pomagstopni, komunikacyjne
powiazanie rgnych poziomow w sposob dostosowany do warunkowurystszego.
1.4.2 Bieg - wydzielona cg¢ schodow sktadaga s¢, co najmniej z dwdch nagtujacych
po sobie stopni o jednakowych wyseékiach i odpowiednich szerokdach wytkowych,
stanowica pohczenie komunikacyjne dla dwochzrych poziomow.
1.4.3 Szeroké¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wypasaego w balustrady) -
szerok@¢ mierzona wswietle wewretrznych kravedzi balustrad.
1.4.4 Stopié - zasadniczy element schodow, na ktGrym wspieratepa przy
pokonywaniu ranych poziomow.
1.4.5 Stopnica - plyta stanowga poziomy, neny dla stopy aytkowania, element stopnia.
1.4.6 Podnaek - gorna widoczna ptaszczyzna stopnicy.
1.4.7. Czoto - przednia &&¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.
1.4.8 Podstopnica - ptyta stanaea pionowy element stopnia, usytuowany pod stapnic
1,4.9 Nosek . cgs¢ stopnia wysunita przed lico podstopnicy lub uformowana w czole
stopnia, w jego gornej ggci.
1.4.10 Podstopi# - cz$¢ czota stopnia pod noskiemgdaca widoczma pionowa
ptaszczyza podstopnicy.
1.4.11 Policzek - boczna ¢%¢ stopnia.
Czesci skladowe stopni ilustruje porszy szkic:

._Mﬂ(\ /~_Stopnica

)]

Czolo

e Podstopieri 5

Podstopnica
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1.4.12 Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzigiajlub kaczaca biegi.
1.4.13.Balustrada - pionowa przegroda w formsoganki petnej lub aurowej, o konstrukciji i
wysokaici zabezpieczagej przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stopniabelce
spocznikowej albo w spocznikach, zakmona g porecza.

1.4.14.Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne zobowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi ,Wymagaoch ogoélnych” pkt 1.4.
1.5.0go6Ine wymagania dotygee robdét

Ogodlne wymagania dotyaz robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 2,
2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyaze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodoviebeh niniejsa OST s

-. elementy deskowania,

- beton i jego sktadniki,

- elementy prefabrykowane,

- Zwir, piasek, zaprawa cementowa,
- materiaty na balustrady

2.3.Elementy deskowania schodéw betonowychzelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadaymaganiom okrdonym w PN-B-0625! [4].
Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadgych nastpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskichRgD-95017 [11],
- tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-B624] i PN-D-96000 [12],
- tarcica iglasta do drobnych elementow jak kunggcki itp. wg PN-D-96002 [13],
- gwaozdzie wg BN-87/5028-12 [29],
- sruby, wkrty do drewna i podktadki derub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27],
PN-M-82505 [28] i PN-M-820/0 [25],
- ptyty pilsniowe z drewna wg PN-D-970 18 [14],
Dopuszcza giwykonanie deskow®sz innych materiatdw pod warunkiem
zaakceptowania przezayniera.

2.4. Beton i jego skfadniki

Przy wykonywaniu schodéw betonowyctelbetowych naley stosowa beton zwykty
wg PNB-06250 [3].

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim wg PN-B-1970 | [9].
Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortaga,
kruszywo tamane) powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-067 12 [5].
Woda powinna by ,,odmiany 1” i odpowiadédwymaganiom PN-B-32250 [10].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne paowi by stosowane, i przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST Dodatki i domieszkivpny odpowiadé PN-B-06250 [3].
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powiadpowiada wymaganiom PN-B-
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06250 [3].
Klasa betonu, & dokumentacja projektowa nie okta inaczej, powinna kiydla
schodéw z:
a) betonu zwyktego: B 15; B 17,5; B 20;
b) zelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.
2.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lkddbetowymi) schoddéw magbyc:

a) stopnie z bloczkéw #dych ksztattow,

b) policzki z ptytzelbetowych,

c) kompletne biegi schodéw, kilku- lub kilkunastastiowe,
d) ptyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03 [32],

e) krawezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].

Powierzchnie elementéw powinnycdyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatai-tej, Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Tolerancje wymiarow elementéw powinny odpoveiaBtN-B-02356 [1].
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrponenny przekraczawartasci
podanych w BN-80/6775-03/01 [31]:

a) elementy betonowe:

- szczerby i uszkodzenia kragzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gornédieralne) -
niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia kragzi i naray ograniczagcych pozostate powierzchnie - liczba
max. 2, dlugé¢ max. 40 mm, glbokas¢ max. 10 mm,

b) elementyzelbetowe:

- wklestosé lub wypukias¢ powierzchni gérnej, wichrowadé powierzchni i krawdzi: 4

mm,

- szczerby i uszkodzenia kragzi i naray - liczba max. 4, diugg max. 30 mm.

Prefabrykaty betonowe schodéw rady¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy mpaggolnych typow,
rodzajow, odmian, wielkiei i gatunkow nalgy uktad& w oddzielnych stosach z
zastosowaniem podkfadek i przektadekzoloych w pionie jeden nad drugim.
2.6.Zwir, piasek, zaprawa cementowa

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wyanie podsypek lub taw, to
materiaty do ich wykonania powinny odpowiadssgpujacym normom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-1 1111 [6],
b) piasek - PN-B- 11113 [7],
c) zaprawa cementowa - PN-B-1450 1 [8].
2.7.Materiaty na balustrady
Materiaty do wykonania pegrzy powinny odpowiadawymaganiom nagpujacych
norm:
a) rury stalowe bez szwu na poze i stupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],
b) katowniki - PN-H-9340 | [19], PN-H-93402 [20],
c) inne ksztattowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-934[2], PN-H-93407 [23].
Materiaty na balustrady powinnydgcynkowane lub zabezpieczone przed karozj
SposoOb zaakceptowany przezyniera.
2.8 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowigdaymaganiom podanym w PN-H-932 15 [18].

Wiasciwosci stali powinny odpowiadawymaganiom PN-H-84020 [17].
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3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.
3.2.Sprzt do wykonywania schodow

Ze wzgtdu na niewielki zakres robot, zwykle prace przydwid schoddw &da
wykonywane ¢cznie, przy ayciu drobnego spkzu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodow oraz przy przewozaéadunku i wytadunku nioa
stosowa: $rodki transportuzurawie samochodowe, mate betoniarki przemendo robot
betonowych ,na mokro”, przewae zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 4
4.2 Transport materiatéw
4.2.1 Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu

Cement nalg/ przewozt¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/673 1-08 [30]

4.2.3 Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowmazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych p przed korozj i uszkodzeniami.
4.2.4 Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rma przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami.
4.2.5 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbysia zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [3].
4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania ima przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami, a elementy metalomeawmnkach
zabezpieczagych je przed korozj
4.2.7.Transport materiatdw na balustrady

Materiaty na balustrady mea przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed korozjuszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANJE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,Wyméagzh ogolinych” pkt 5. Zasady
wykonywania schodéw

Schody naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.

Jali w dokumentacji projektowej podano zbyt mato Usialotyczicych schodéw, to
powinny one spetntanastpujace wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera:

a) szerok&t podndéka stopnia

— schody dla ruchu pieszego, min. 35 cm

— schody dla sttby utrzymaniowej, min. 24 cm
b) wysoka@¢ czota stopnia

— schody dla ruchu pieszego, max. 17,5 cm
— schody dla stiby utrzymaniowej, max. 20 cm
c) szerokéc uzytkowa schodow
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— schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm

— schody dla stby utrzymaniowej, min. 75 cm

d) liczba stopni w biegu

— schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni

— schody dla stiby utrzyrnaniowej nie ok&a sk

e) szeroké&t spocznika

— schody dla ruchu pieszego, min 80 cm

— schody dla steby utrzymaniowej nie okéta sie D wysoka¢ balustrady od ptaszczyzny
stopnia do wierzchu peczy od 0,9 do 1,1 m

5.3. Wykonanie robot ziemnych

Roboty ziemne powinny odpowiadlwymaganiom PN-B-06050 [2].

5.4. Wykonanie schodéw

Wykonanie schodéw powinno bygodne z dokumentagcprojektows i SST, przy
uwzgkdnieniu:

a) betonowania schodéw ,na mokro” - wg PN-B-06250i PN-B-0625 | [4], z
wykonaniem deskowania wg PN-B-0625 [4],

b) wykonania schodoéw z elementéw prefabrykowanyaa edpowiednio przygotowanym
poditazu oraz z wypetnieniem spoin gdizy elementami zaprawcementow odpowiadajca
wymaganiom PN-B14501 [8],

Przy wykonywaniu schodéw dla gloy utrzymaniowej na skarpie ze stopni
prefabrykowanych mana wykorzysta rozwiazanie podane w ,Katalogu powtarzalnych
elementow drogowych”.

5.5. Ustawienie balustrad

Jali w dokumentacji projektowej lub SST podano zbwtmustalé, to balustrag
nalezy wykona ze stupkéw umieszczonych w fundamencie betonowsam poeczy.

Maksymalna odleg#d stupkéw powinna wynoéi2 m.

Przy wykonywaniu balustrad schodoéw dlazbjuutrzymaniowej mezna korzysta z
rozwigzania podanego w ,Katalogu powtarzalnych elemerddgowych”. W przypadku
wykonywania zicz spawanych elementéw balustrady powinny one odjutay
wymaganiom PN-M-69011 [24].

5.6. Roboty izolacyjne

Izolacg elementow przysypywanych gruntem riglevykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows i SST.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST nie podajeZegdo jako materiaty izolacyjne
mozna stosowalepik asfaltowy, emulgjasfaltows i inne materiaty izolacyjne sprawdzone
doswiadczalnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6
6.2. Kontrola robét ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badgomiaréw okrélonych w PN-B-06050 [2].

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania schodow

W przypadku wykonywania schodow metddtonowania ,na mokro” natg
przeprowadzasystematycznkontrok sktadnikbw mieszanki betonowej i weawosci
betonu wg PN-B-06250 [3].

Kontrola wykonania schodow z elementow prefbwanych oraz ptyt chodnikowych,
obrzery i krawgznikOw polega na sprawdzeniu ich zgoéeia:

a) dokumentagj projektows - na podstawie ogizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w KFEDw przypadku wykonasgaodow dla stby
utrzymaniowe.
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6.4.Kontrola prawidlowo $ci wykonania balustrad
Kontrola wykonania balustrad polega na spramdzich zgodngci z:
a) dokumentagjprojektows- na podstawie ogtizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w KPED, w przypadku wykaasthodow dla siby
utrzymaniowej,
¢) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dlaczy spawanych.
6.5. Kontroa wykonania robét izolacyjnych

Kontrola wykonania izolacji polega na edkinach jednolitéci i ciagtosci powtoki i jej
przylegania do izolowanej powierzchni, przy czymsgygowanie ztuszcze spkan,
pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne.

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie elementy robot, ktore wykagagstpstwa od postanowteSST powinny

zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagdmogolnych” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanych schodéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagamogolnych” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m schodow obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie deskowania,
— wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonpwej
— wbudowanie mieszanki i zegsgczenie,
— pielegnacg betonu,
— rozebranie deskowania,
— utozenie schodéw z elementow prefabrykowanych,
— zamontowanie balustrad,
— wykonanie izolacji i robot wykiiczeniowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancjgmiardéw
elementow normy budowlanych z betonu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-0625 1 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natigaln nawierzchni drogowyclwir i
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mieszanka

7. PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych.
Piasek

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-B-i970t Cement. Cement powszechnegyiku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. PN-D-9591 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaazen

13. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaazen

14. PN-D-97018 Ptyty pihiowe twarde. Klasyfikacja i metody bada

15. PN-H-742 19 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogolnego zastosowania
16. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

17. PN-H-84020 Stal gglowa konstrukcyjna zwyktej jakkoi ogélnego przeznaczenia.
Gatunki

18. PN-H-93215 Walcéwka i gty stalowe dozbrojenia betonu

19. PN-H-9340 | Stal walcowanaatdwniki rownoramienne

20, PN-I-+-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

23. PN-H-9340 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

24. PN-M-6901 | Spawalnictwo. a¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

25. PN-M-820 10 Podktadki kwadratowe w konstrukbjdcewnianych

26. PN-M-82121Sruby ze tbem kwadratowym

27. PN-M-82503 Wkity do drewna ze tbem stkowym

28. PN-M-82505 Wkity do drewna ze tbem kulistym

29.BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtymi
kwadratowym

30. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowyean

31.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaigarbadania

32. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikew

33. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza
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