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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BULWARU IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania teBemwaru im. Jézefa Pitsudskiego
w Sandomierzu (dziatki nr 1000/1, 1000/3, 1001,2/801359/3, 1359/4 i 1370/1) oraz
projekt architektoniczno - budowlany elementow rmatarchitektury. Projekt
zagospodarowania terenu obejmuje zakres rgavi kompozycyjne -planistycznych,
komunikacyjnych i technicznych udzenia obszaru inwestycji. Projekt architektoniczno
- budowlany elementéow matej architektury zostat agpwany w zakresie
umazliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budpw wykonania obiektow przez
wykonawcéw specjalistycznych. Integralnczescia projektu @ tomy bramowe
wchodzce w zakres przedmiotowrjwestyciji.

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Al. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren opracowania patony jest w potudniowej eZci miasta, pongdzy skarp
staromiejsk a Wish. Granig pétnocry jest potudniowa kraedz Al. Jana Pawia I,
potudniows linia brzegowa Wisty. Od wschodu teren opracowaogganicza uicie
dawnego kanatu portowego, od zachodd meéewytki po zachodniej stronie drogi
dojazdowej do Bulwaru. Wewirz obszaru opracowania, — ale niepodjgcp
opracowaniu — znajduje ¢sidz. nr 1000/2 nalgca do Skarbu Ratwa, a bdaca w
uzytkowaniu osoby prywatnej, ¢dacej dzierawa znajdupcego st na jej terenie
pawilonu, tzw. ,okaglaka"
Ujscie dawnego kanatu portowego dzieli teren inwestgg dwie czsci: zachodni
I wschodna. Czs$¢ zachodnia zytkowana jest — mimo dewastacji terenu — turystiezn
Znajduje st tu prowizoryczna przysia dla statkow zeglugi wilanej (fragment
umocnionego nhadbrza w zachodniej eZci obszaru). Obok wybrukowany plac
portowy, ktory jest obecnie gtdbwnym miejscem aktgéa turystycznej. Znajduje si
tam kilka zaniedbanych tawek, prowizoryczne i o onastetycznej formie kiosk
i handlowo — ustugowe (mata gastronomia, pdki). Wyraznie brakuje miejsc
parkingowych, co w sezonie letnim skutkuje chaodemmunikacyjnym — ustawianie
samochoddéw osobowych i autokaréw nadsan wolnym skrawku drogi i poboczy.
Na przedmiotowym obszarze znajgwgic dwa obiekty kubaturowe. Dawny pawilon
gastronomiczno — ustugowy, tzw. ,akfak”, o cechach architektury modernistycznej
z lat széédziesitych, oraz dawny budynek klubu wodnego L.O.K., W@irkin znajduje
si¢ tymczasowa bazasmwdka sportow wodnych, pozbawiona cech stylowychydwva
budynki s obiektami parterowymi na stupach (ze wzlyl na zalewowy charakter
terenu) — znajdyjsie obecnie w stanie skrajnego zaniedbania. Przed yfavimudynkiem
klubu wodnego znajdujeesplac wyasfaltowany o wymiarach ok. 56 x 23 m rktstuzy
za miejsce do nauki manewrowania adeptow prawayja@thiok budynku znajduje i
odkryta toaleta z suchymi szaletami. Jej stan hnetbgia zagrzaja srodowisku
naturalnemu (zalewanie terenu).
Wijazd na teren zachodniejgzi Bulwaru odbywa si bezpgrednio z ul. Jana Pawia Il
Na obszarze znajduje ¢siutwardzona droga obwodowa ufiwiajaca obstug
komunikacyjm terenu. Jej stan techniczny jest zly.
Obszar zachodniej egci Bulwaru byt do niedawna intensywnie zadrzewio®zes¢
zadrzewi@ byta nasadzeniami wprowadzonymi w okresie adrania tu terendéw
sportowo — rekreacyjnych, ag#z stanowito naturalny drzewostan terenO0w nadrzedznyc
Jesiem 2005r., na skutek zagdzania wiladz miejskich, wygio znaczgn ilos¢ drzew
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(gtéwnie topoli —Populus x berolinensis§o w zasadniczy sposéb wpbja na charakter
krajobrazowy tego miejsca.
Urzadzenie i zagospodarowaniegézi wschodniej Bulwaru planowane jest w terminie
poézniejszym.
Pod wzgédem morfologicznym obszar Bulwaru jest fragmenteragy zalewowej Wisty,
Rzedne bezwzgidne terenu wynogzod 140,00 do 147,00 m n.p.m. && zachodnia
Bulwaru zostata uksztattowana w okresie budowsodka sportow wodnych, poprzez
nadsypanie terenu i wykonanie drog dojazdowyclastar, watdw. Teren Bulwaru jest
rokrocznie zalewany przez wody powodziowe Wisty.
W podtazu terenu pod warstywnasypow ziemno — gruzowych o grébiood 0,7 do 4,5
m, wystpuja piaski drobne isrednie sredniozagszczone. Lokalnie $vod piaskow
wystepuja soczewki mad o konsystencji twardoplastycznej.efeiadio wody gruntowej
— przy niskich stanach wdd Wisty — wggtije na gtbokasci 2,0 — 4,0 m ppt. Zwierciadto
wody ze wzgidu na bliské¢ rzeki jest uzalenione od jej stanow i podlega znacznym
wahaniom.
A2. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNO —
ARCHITEKTONICZNE.
Inwestycja lkdzie polegata na ugdzeniu i zagospodarowaniu w sposabyaytkowany,
z niewielkim jego uzupetnieniem, w sposéb npsjacy:
« adaptacja obiektow i ugdzen istniepcych na tym terenie;
« lokalizacja obiektéw obstugi turystycznej: sezonotza. ,mata gastronomia”,
obiekty gotowe (kontenerowe) nietrwale zmane z gruntem;
« parkingi (dla samochodbéw osobowych i autokaréwstygznych);
« odtworzenie gytkowania istniejcej zatoki — przystani rzecznej;
e zagospodarowanie, zamontowanie adza tzw. ,matej architektury" (fawki,
hustawki, kosze namieci itp.);
« uporadkowanie istnigjcej zieleni oraz jej ewentualne uzupetnienie nowymi
nasadzeniami krzewow i drzew);
e uzupetnienie i przebudowagwietlenia przedmiotowego terenu;

Dodatkowo;

— Zamierzenie inwestycyjne edrie polegalo na ponownym odtworzeniu
funkcjonalndci  uzytkowe] przedmiotowego terenu bez zmiany jego
uksztattowania z zachowaniem i wykorzystaniem &ioego ukiladu
komunikacyjnego.

— Ustalono, # wskanik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki bdzie wynosit 0,1.

— Dzialka nie wymaga uzyskania zgody na zmi@nzeznaczenia gruntdw na cele
nierolne i nieléne.

- Inwestycja wymaga uzyskania Decyzji Dyre&to Regionalnego Zamdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwalmapgj z zakazéw wynikagych z art. 83
Prawa wodnego.

- Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawneg

- Inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim ddigm Ochrony Zabytkow
w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu.

A3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
A3.1. Rozwpzania urbanistyczno - architektoniczne

A3.1.1. Ukiad urbanistyczno — architektoniczny:
Projektowany park dmzie miat uklad geometryczny z elementami swobodnym
Podstawowe dziatania projektowe skierowane bylty up@oradkowanie oraz
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podniesienie jakai estetycznej i funkcjonalnej Bulwaru. Gltdwne osielementy
kompozycyjne oparte zostaty o siatkzeciobokow. Mimo rozdzielenia Bulwaru na
dwie czsci wodami ugcia zatoki, kompozycja zatenia spina je w jedncatcsc.
Osia zalazenia jest aig spacerowy zaczyrgy sk kolistym placem zabaw dla
dzieci w czsci zachodniej a kiczacy sie réwniez okraglym miejscem na ognisko
w czesci wschodniej Bulwaru (przewidzianej do realizagjierminie p&niejszym).
W czsci zachodnie] zaprojektowano parkingi, s¢eplenerova z rozlegh taka
kwietna, unowoczéniony plac portowy i nowy budynek sportéw wodnych.

A3.1.2. Elementy uktadu urbanistyczno — architekiomnego

Al. Projektowany (w agci zachodniej Bulwaruparking (341,91 ) na
samochody osobowe (27 m.p., w tym 2 miejsca na zpgjaosob
niepetnosprawnych). Drogi dojazdowe (358,7¢) no nawierzchni z kostki
granitowej; miejsca parkingowe (341,97)nz ptyt EKO przerénictych travg.
Przy parkingu przewiduje gustawienie tablicy informacyjnej.

A2. Projektowany ( w agci zachodniej Bulwaruparking na samochody
osobowe (51 m.p., w tym 2 miejsca na pojazdy osépemnosprawnych) oraz
autobusy (5 m.p.). Drogi dojazdowe (673,8%)n@ nawierzchni z kostki
granitowej, miejsca parkingowe (673,8%)nz plyt EKO przerénietych trava.
Przy parkingu przewiduje gustawienie tablicy informacyjne;j.

B. W ramach rewitalizacji obszaru przewidujez girzywrécenie funkciji
uzytkowo — rekreacyjnyclzatoce, ktGra zostanie oczyszczona i pgmbna (do
rzednej dna 138,50m n.p.m.) w celu uiiwienia wptywania do portu
jednostkom mogrym ptywa Wista w rejonie Sandomierza.

Bl. Projektowangorzystan (port) sprztu ptywapcego, ktdg tworzy¢ beda-
zacumowane do brzegu — modulowe pomosty phyees] zbudowane
z ptywakéw (o wymiarach 2,4 x 10,00 m i wypo¢nobnetto 1,42 kN/rhkazdy)
o konstrukcji siatkobetonowej (siatkobeton hydrbtéczny B40) wypetnionej
styropianem. Konstrukcja taka zapewnia mrozoodp@rptywakow.

Przysta sktada si z dwoch pomostow:

- |. - zestaw skfadagy sk z trzech modutéw podstawowych (o dtégin30,0
m), wyposaonych w dziewg¢ ostrég utatwiggcych wchodzenie do spytz
ptywajacego;

- Il. - zestaw zbudowany z czterech modutdow podstayebw(o dtugdci
catkowitej 40,0 m)

Kazdy z w/w zestawOw patzony jest z brzegiem dwoma stalowymi trapami,
umazliwiajacymi wchodzenie na pomosty przy znych poziomach wody
w zatoce.

Do cumowania zestawéw przewidziano 10 punktow cumcaych (Pcl — Pc2)

B2. Projektowanaprzeprawa promowa dla umaliwienia komunikaciji
pomigdzy zachodni i wschodna czgscia Bulwaru. Przy wejciu do zatoki
portowej kedzie zacumowany (projektowane punkty cumowniczd9 Pdc20)
pomost ptywaicy (o0 wym. 2,4 x 10,0), z ktérego mawve bytoby wsiadanie do
matej jednostki ptywaicej przewaacej osoby z jednego brzegu na drugi. Pomost
bedzie pokczony z brzegiem za pompjednego trapu.
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B3. Projektowane stanowiska postojowe Sandomierskiej Zeglugi
Pasaerskiej, ktére bda utworzone przez zacumowanie (punkty cumownicze:
Pc21 - Pc28) czterech pomostow phaggch (0 wym. 2,4 x 10,6 m)
pofaczonych z brzegiem trapami wejowymi.
tacznie do obstugi nadbrzg Bulwaru projektuje si 12 trapdédw typowych
(o wym. 1,2 x 6,0 m) — konstrukcja stalowa z pokladdrewnianym i stalowym
relingiem ochronnym.

B4. Projektowanyslip — pochylnia do spuszczania na wod wyciagania
Z niej todzi; nawierzchnia z kostki granitowe;j.

B5. Projektowanyslip — pochylnia do spuszczania na wod wyciagania
z niej todzi; nawierzchnia z kostki granitowej.

C. Projektowanyplac zabaw dla dzieci, sktadapy sk z centralnego
okragtego placu (C5) oraz z czterecle@gd w formie wycinkow kota.
Dwie czsci (Cl i C2) wypetnia labirynt zywoptotu, dwie pozostate (C3 i C4)
przeznaczonega umieszczenie drewnianych agtzeh zabawowych dla dzieci.

Cl, C2. Dwie blizniacze i symetryczne e&i wypetnione zywoptotem
z ligustra pospolitegdLigustrum vulgare) ovys. do 80 cm, twoucym formg
labiryntu; pomédzy zywoptotem nawierzchnia trawiasta. Jako wariantowe
przewiduje s} posadzenie wierzby purpurowej odm. kartoW8palix purpurea
'‘Nana'}, ktéra daje wksza gwaranat przetrzymania zalewu wadKazda cz$¢
zajmuje powierzchriok. 163,5 .

C3. Cz$¢ — otoczonaywoptotem z ligustra — przeznaczona na umieszczenie
drewnianych urgdzex zabawowych dla dzieci. Wewtnz obszaru nawierzchnia z
ptyt na podigu betonowym. Caty obszar gxi C3 zajmuje powierzchaiok.
163,5n.

Na placu przewiduje silokalizacg zabawek drewnianych:
« hustawka podwodjna z siedziskiem dla dzieci mtodszygumy;
« karuzela krzyowa.
Jako zabezpieczenie strefy stawki proponuje s ustawienie trzech palisad
0 wysokdaci 40 cm.
« dwoch symetrycznie z boku $tawki od strony wecia, dtugdgci 1,6 m;
« jednej oddzielajcej stre¢ uzytkowania hytawki od strefy @ytkowania
karuzeli, dtugéci 3,0 m.

Dodatkowo na placu przewiduje sistawienie:

« czterech tawek drewnianych typ C;

» dwoch koszy namieci (drewniane z metalavwvkladka.

C4. Cze$¢ — otoczonaywoptotem z ligustra — przeznaczona na umieszczenie
drewnianych urgdzen zabawowych dla dzieci. Wewinz obszaru nawierzchnia
Z piyt na podtau betonowym. Caly obszar gxi C4 zajmuje powierzchaiok.
163,5n1.
Na placu przewiduje silokalizacg zabawek:

» Zzjezdzalnia zeslizgiem metalowym;

e dwie - ustawione réwnolegle — dtawki wagowe dwuosobowe

Z siedziskiem gumowym.

Dodatkowo na placu przewiduje: sistawienie:
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 czterech tawek drewnianych typ C;
« jednego kosza namieci (drewniany z metaloywvkitadka).

C5. Centralna cg¢ placu zabaw w formie kolistego placu z odchymymi
krzyzowo cagami komunikacji pieszej, W centrum kota projektsieposadzenie
duzego drzewa — platona klonolistne@®atanus
X hispanica '‘Acerifolia’) lub  metasekw@j chiska (Metasequoia
glyptostroboides)Wokét drzewa okig trawiasty otoczony:

e palisad okragta o srednicy 3,0 m,

oraz

e czterema tawkami typ C.

W czterech cgciach placu, przy wégiach do czsci C1 — C4, projektuje si
ustawienie zabawek:

e karuzela tarczowa, przy weju do sektora C I ;

e pociag na spgzynach, przy wegiu do sektora C2;

e kaczka na sprynie @200, przy wejciu do sektora C3;

e motocykl na spgzynie @200, przy wejciu do sektora

C3;

e paw na spgzynie 200, przy wejciu do sektora C4;

« motocykl na spgzynie @200, przy wejciu do sektora C4;

Wokét zabawek zgeometryzowane place o naalimi z plyt na podia
betonowym.

Pozostata ag¢ placu wybrukowana kosikgranitows.

Po obwodzie placu - symetrycznie do $¢gjlo poszczegolnych efci (sektorow)
— projektuje s§ zamontowanie osiem par tawek:

oraz osiem (jeden porudzy tawkami w parze) koszy Banieci:

Pod tawkami przewiduje swykonanie pasow nawierzchni z kostki granitowej.
Takze na placu projektuje i ustawienie dwoch lamp $wietleniowych,
mocowanych na stupach wysdko 6,0 m ze stali nierdzewnej, zasilanych
kablem podziemnym.

Po zewrtrznym obwodzie projektowanego placu zabaw dladlzpezewiduje si
poprowadzenie ggu komunikacji pieszej szerokm 2,0 m nawierzchni z kostki
granitowej, a take ustawienie czterech (kraywo) lamp @&wietleniowych,
mocowanych na stupach wysako6,0 m ze stali nierdzewnej.

Catas¢ otacza bedzie piekcien drzew z 13 klonéw pospolitych odm. kulistej
(Acer platanoide&Globosum ')

DIl. projektowanascena plenerowaw formie okagtego utwardzonego placu
o powierzchni ok. 260,0fr nawierzchni z kostki granitowe;.

D2. Projektowana ,taka kwietna" trawnik, uformowany na
wyprofilowanym stoku terenu , o pow. ok. 3.420°0toczony cigami pieszymi
(0 pow. ok. 1.019Mm ) o nawierzchni z kostki granitowej. Przyagach
komunikacji pieszo - rowerowej, przebieg@jch przez ,Ake" przewidziano
ustawienie 10 tawek orazkoszy namieci.

E. Projektowandrawniki strzyzone (o pow. ok. 760f) otoczone aigami
pieszymi (0 pow. ok. 1.019,0)n o nawierzchni z kostki granitowej. Na
najszerszym agu komunikacji pieszej projektuje e¢sidziese¢ stolikow
szachowych, kaly z dwoma siedziskami, mocowanych w padtona state.
Stolik sktada si z zelbetowego, okigtego trzonu w obudowie z rury ze stali
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nierdzewnej oraz granitowego blatu. Siedziskaanfayme zblizona do trzonu
stolika, jedynie wykaczenie gornej e¢gci przewiduje si z drewna. Przy ggach
pieszych okalacych trawniki przewidziano ustawienie 22 ftawek, Kdszy na
smieci oraz pgciu lamp dwietleniowych, umieszczonych na 6 m stupach ze stal
nierdzewnej).

F. projektowanastrzyzona aleja z klonéw pospolitych odm. kulistej
(Acer platanoides 'Globositm’) 28 drzew (2x14) strzyonych w forng
zielonego prostopaddoianu lezacego na prostych pniach, z wgciem
potkolistego tunelu w e#&ci nad drog. Do wys. ok. 2,0 m pnie ¢ba
pozbawione gaki. Powyzej korony leda tworzy¢ jedma strzyzong forme.

G. Zmodernizowanyplac portowy z miejscami pod przeroe obiekty
handlowe (K1 — K4) oraz miejscami na ogniska —Igri{Ol i O2). Plac
bedzie wykonany w postaci geometrycznych fragmentow nawierzchni
Z istniepcego bruku, uzupetnionego czerworkostky granitows (pow.:

1 220,8 M), rozdzielonych cigami z ciemno- i jasno - szarej  kostki
granitowej (pow.: 1 238,5

Projektuje si cztery miejsca pod obiekty handlowe (Kl - K4). Vybformy
obiektow (kioskdw) — w porozumieniu z iEwowa Stuzba OchronyZabytkow —
dokonany zostanie oglna procedus, przeprowadzan przed oddaniem
inwestycji do uytku publicznego. Przewidujecspodhiczenia kioskow do energii
elektrycznej ze stupow swietleniowych projektowanych w ich pobli. Jeden
obiekt kxdzie przeznaczony do obstugi przystani (sprzebidetéw, pamitek,
informacja), trzy pozostate do wykorzystania komygrego (gotowe produkty
spazywcze, stodycze, napoje, paitki itp.). Projektowane dwa miejsca na
ogniska —grille (Ol i 02) &da miaty formy kwadratow (4,0 x 4,0 m)
z ciemnoszarej kostki, umieszczonych ®&eodku dwoéch pdél z kamienia
brukowego. Na placu projektujezsistawienie 10 tawek, 8 koszy #raieci oraz 6
lamp Gwietleniowych. Ponadto, na dolnym poziomie toad brzegiem Wisty
przewidziano miejsca na 8 tawek i 4 koszemaeci.

H. Budynek istniejacy, tzw. ,okraglak” — znajduje si poza obszarem
opracowania.
I. Projektowanybudynek informacyjno - rekreacyjny (sportéw wodnych.
Powstanie na miejscu istriepgo baraku klubu wodnego (pow. zabud.: 327,3m
kubatura: 1473 M), ktory ze wzgtdu na zly stan techniczny zostanie rozebrany.
Nowy obiekt, o formie nawkujacej do konstrukcji mostowych, ebizie
budynkiem parterowym, umieszczonym na stupach. d?0zt0,00 przyto na
rzednej 147,10 m n.p.m., pow§| najwyszego poziomu zalewania {§&=
147,04 m n.p.m.). Stylistyka budynku utrzymanglzie w charakterze trzech
materiatéw: beton, szkio i stal nierdzewna. Poviauriowy nowego budynku: ok.
435,0 nf, kubatura (cz. nadziemna): ok. 1828 m
W budynku leda znajdowé sie :

e punkt obstugi Bulwaru,

« wakacyjny punkt informaciji turystycznej,

e klub wedkarski,

e przechowalnia i wypnyczalnia sprgtu wodnego, turystycznego

i rekreacyjnego,
e zaplecze socjalne i sanitariaty.
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J. Plac wielofunkcyjny o wymiarach 56,0 x 23,5 m, z trzema kwadratowymi
trawnikami (4,0 x 4,0 m).
Plac sktada siz trzech prostakéw (kazdy o wym. 10,0 x 14,0 m) oraz trzech
pasow (kady o wym.: 1,0 x 14,0 m) pgtzonych z prostatami podwojnymi
paskami (kady o wym.: 0,5 x 4,0 m) — o nawierzchni z kostkiukowe]
uzupetnionej kostk z czerwonego granitu (catbo pow.:526,2rf), otoczonych
nawierzchni z ciemnoszarej kostki granitowej (pow. 750%m Na
kwadratowych trawnikach trzy, strayne ,w kulk" robinie akacjowe odm.
kulista (Robinia pseudocacia 'Umbraculifera’).
Na obszarze mdzy robiniami a projektowanym budynkiem(l) — alszeze na
placu — przewidziano trzy lampywietleniowe, mocowane na 6 m stupach ze
stali nierdzewnej, ustawione na wspoélnych z drzewasiach.

K. Boskiet (Gaik) — kwadratowy lasek uformowany z nasadzonyeh
regularnej siatce (4,7 x 4,7m) 28 topoli czarnydmo wioskiej(Populus nigra
‘Iltalica’).

LI. Miejsce mgdzy parkingami Al i A2 nkontenery sanitarne isanitariaty
przendne ,Toi Toi", w formie placu o wymiarach 4,5 x 10y5(o pow.: 47,319,
z nawierzchnia z kostki granitowe.
Przewiduje si ustawienie:
« kontenera typ S.C. — DH (damsko -egki), o wymiarach 6068 x 2438 mm —
produkt FHF — kontener Sp. z 0.0.,
W kontenerach znajdupie:
— w czsci damskiej: 4 miski ugpowe i 3 umywalki;
— W czsci meskiej : | miska usfpowa, 4 pisuary i | umywalka.
e kontener sanitarny 10" dla o0séb niepetnosprawnyah, wymiarach:
2992 x 2438 mm
Odprowadzenigciekow z obu konteneréw do studzienki razmej kanalizacji
przy ul. Zamkowej; zasilanie wadz sieci wodocigowej doprowadzonej do
Bulwaru.
Szczegoty techniczne w projekcie brawym.

L2. Miejsce ( w boskiecie K) przeznaczone kantenery sanitarne i
sanitariaty przerime ,Toi Toi", w formie placu o wymiarach 4,5 x 10tB
(pow.: 47,3M), z nawierzchni z kostki granitowe;.

Przewiduje si ustawienie:

¢ kontenera SC-DH;

» kontenera sanitarnego 10" dla 0s6b niepetnosprawnyc
Odprowadzenie sciekbw sanitarnych z obu kontenerow begpdnio do
przepompowni sciekdw sanitarnych, lokalizowanej za pin. — wscharddem
projektowanego budynku informacyjno — rekreacyjnégportow wodnych).
Zasilanie wod z sieci wodocjgowej doprowadzonej do Bulwaru.
Szczegoty techniczne w projekcie brawym.

L. Istniepcy plac wytadunkowy brukowany — poza obszarem
opracowania.

M. Park krajobrazowy. Do istniepcych, proponuje s8i dosadzenie
nastpujacych drzew:
a) Skrzydiorzech kaukaskPterocarya fraxinifolia) -3 szt;
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b) Klon jesionolistny odm. biatopsti@cer negundo 'Yariegatum’)2-szt.;

¢) Klon pospolity odm. Faasen's bladcér platoides ‘Faasen ‘s black’) :szt
d) Topola SimongPopulus simoni) 2 szt.;

e) Klon pospolity odm. Schwedleécer platanoides 'Schwedleri’)2-szt;;

f) Kasztanowiec czerwonfAesculus x carnea)2szt.,

g) Wiaz odm. Camperdown@Imus '‘Camperdownl) — 1 szt.;

h) Buk pospolity odm. czerwonolistffagus sylvatica 'Purpurea’) +szt;

i) Wisnia osobliwa odm. kulistéPrunus x eminens 'Umbraculifera’l-szt,

j) Czeremcha pda(Prunus serotia ) 4 szt,

k) Olsza czarnéAlnus glutinosa) 2 szt,

1) Klon srebrzystyfAcer saccharinum) 2 szt..
W parterze przewiduje @ijedynie trawnik (bez krzewow) Gglie drzew nalgy
przycina do wys. ok. 2,0 m.

N1 — N4.Projektowane miejsca mmost ruchomywielofunkcyjny. Bedzie on
penit role sceny ptywajcej, powstatej z dwoch azonych modutéw ptywagych
owym. 2,4 x 12,0 m kaly. Pomosty zbudowane g siatkobetonu hydrotechnicznego
B40 wypetnionego styropianem. Przewidziano cztergjsna (N1 — N4) cumowania
pomostu, w zalenosci od potrzeb i sytuacji. Staltym miejscem cumowabgdzie
wschodnia cgs¢ zatoki (miejsce N1).

Dla umaliwienia cumowania pomostu do brzegu przewidziandananie punktow
cumowniczych (Pcl11 — Pc16 oraz Pc29 i Pc30).
Szczegoty techniczne w projekcie bramwym.

O. Glowny szpaler drzew, podkrélajacy osiowa¢ zatazenia oraz — w GZci
zachodniej Bulwaru — twosgy zielone tto dla projektowanego budynku informjaoy
— rekreacyjnego (sportéw wodnych)edie s¢ sktadat z 15 — w zachodniej gz,
oraz 8 — we wschodniej ¢xi Bulwaru, klonow jesionolistnych odm. odessKigger
negundo 'Odessanu’)Na pocatku szpaleru — w zachodniej gzi Bulwaru —
przewidziano, przy gtbwnym ggu komunikacyjnym, miejsca na 4 tawki i 4 kosze na
smieci.

U. Terenplazy — poza obszarem opracowania.

A3.2. Kompozycja zataenia
Bulwar im. Jézefa Pitsudskiego w Sandomierzu pohy jest w potudniowej e&ci
miasta, nad brzegiem Wistly. Wista, rokrocznie nasm, wylewa chowajc Bulwar
pod wzburzonym nurtem. Woda — poprzez bligkaeki i coroczne powodzie — jest
nierozerwalnie zwizana z tym terenem. Caly obszar powstat nadawiodzigki
wodzie. Jego atrakcyjéd wynika — oprécz a ssiedztwa niezwykiego Miasta —
z bliskasci Wisty.
Realnd¢ miejsca przenika siz mityczry natug wody. Woda jest niezina do
wszelkiegozycia, ale mae tez zycia pozbawd. Daje obfité¢ plonow, ale pochtania
wszystko co spotka na swej drodze. Zalewa Bulweayrmsismieci, ale te zmywa,
oczyszcza, odnawia. Swoim dziataniem zmusza ludai abrocznej odnowy,
spratania, a jednocZeie daje wytchnienie, relaks, wypoczynek i oclgodak, wic
wodajest kluczem do tego miejsca..
Czasteczka (komorka elementarna) wody posisilaktur ¢ szé&ciokatna. Wizualm
postack wody jest krysztal lodu, gdzie zamome casteczki wody tworz
heksagonalry siet krystaliczna. Kazda komérka elementarna krysztatu lodu skiada
sig z atomow tlenu rozmieszczonych w rogach graniagiaso podstawiszeciokata
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i atomoéw wodoru pomedzy nimi. Na kady atom tlenu przypadajdwa atomy
wodoru, tworac wzor sumaryczny wody — J. Spardd nieskaczonej liczby
krysztatow lodu wszystkie zbudowane sa bazieszéciokata foremnego i maj
szeciokrotn g o$ symetrii!

Szdciokat | sz&ciobok — to geometryczny ideogram obszaru.

Kompozycja rewitalizacji Bulwaru potozonego nad woda i przez ta wod
zalewanegopparta zostata na siatce heksagonalne;j.

Modut siatki oparty zostat o istnigje elementy.

A3.3. Program wzytkowania terenu (funkcja)
Podstawowym celem projektu jest rewitalizacja ,Bafw im. J6zefa Pitsudskiego,
wzmocnienie istnigcych, a paadanych funkcji, wprowadzenie nowych oraz
ograniczenie istniagych ale niepmdanych.

A3.3.1. Funkcja dotychczasowa

Obszar, mimo zaniedbania i niezbyt atrakcyjnej fprprzycaga w okresie letnim che
ilosci wycieczek i turystow, ktorzy korzystajz ustug Sandomierskiefeglugi
Pasaerskiej. Podstawowy ruch odbywae sirzy gtéwnej drodze dojazdowej, gdzie
parkup autobusy i samochody osobowe, oraz na placu pgnowwrzy ktoérym znajduj
sie stanowiska cumowania statkow.

Pozostate obszary Bulwaraytkowane g sporadycznie.

W istniepcym baraku klubu wodnego znajdujec dymczasowy magazyn Spim
ptywajacego (todzie, kajaki). Na placu asfaltowym przeddynkiem odbywaj si¢
manewry zwazane z nauk prawa jazdy. Podobne manewry mapniejsce we
wschodniej cgsci Bulwaru, gdzie réwnie znajduje s asfaltowy plac. Obszar
zachodniej cgci Bulwaru shky jako miejsce spacerowe dla miesmdéw
Sandomierza, jednak z powodu braku néglrtych elementow (fawki, swietlenie)

i zaniedbania korzysta z niego gtéwnie miodzie

Obszar wschodniej egci Bulwaru przeznaczony jest do adzenia zagospodarowania i
zieleni w terminie pgniejszym.

A3.3.2. Funkcja projektowana

Obszar Bulwaru podzielony jest zatoka dwie czsci: wschodm i zachodni. Mimo
rozdzielenia, obie &ci petng — w stosunku do siebie — funkcje uzupelaj

Program uaytkowania Bulwaru zwizany jest z atrakgj miejsca, ktora wynika
z bliskasci miasta, Wisty i zatoki.

a. Sporty wodne

Pogkbienie, uporzdkowanie i uradzenie przystani w zatoce przygnie amatorow
zeglarstwa i sportow wodnych. Dla nich zaprojektowgromosty portowe (Bl) oraz
dwa slipy (B4 i B5).

W celu sprawniejszego korzystania z ustug Sandakigr Zeglugi Paszerskiej
przewidziano stanowiska postojowe dla statkow (B3).

W projektowanym budynku informacyjno — rekreacyjny(sportow wodnych)
przewidziano pomieszczeniedace przechowalnii wypozyczalnia sprztu wodnego,
pomieszczenie dla klubuedkarskiego oraz punkt obstugi Bulwaru, w ktérym zma
bedzie otrzymé wszelkie niezbdne informacje zwazane z wodnym zytkowaniem
obszaru.

b. Rekreacja

Caly obszar Bulwaru zaprojektowano z dhayo jego rekreacyjnym wykorzystaniu.
Zmodernizowano istniege i wprowadzono nowe gqi piesze, wzdh ktérych
przewidziano umieszczenie tawek i lamjveetleniowych.
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Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci (C), sktachjsie zywoptotowych dwoch
labiryntow zywoptotowych i miejsc z nekka nawierzchmni, na ktorych umieszczono
drewniane zabawki. W ramach placu zabawzealprzewidziano tawki i lampy
oswietleniowe. Zaprojektowano ta& 10 statych stolikow szachowych (Sz1 — Sz10)
Z miejscami do siedzenia.
Zalecono wycinki i piedlgnacg drzew istniejgcych oraz liczne nowe nasadzenia
Dziatania te znacznie podnipwalory wytkowe i krajobrazowe obszaru.
We wschodniej aogci Bulwaru znajduje si teren (U) obecnie poza obszarem
opracowania — na ktérym w przysgo mozna by bylo utworzy plaze.
Obie czsci Bulwaru pohczone leda mak przeprawa promoyv(B2).
d. Imprezy
W zatoce przewidziano cztery miejsca cumowaniardizhomej sceny — w postaci
ptywajacego pomostu (lub w przys#m barki), — ktéra w zalanosci od potrzeb, pory
roku czy dnia, mee by wykorzystywana do organizowania imprez plenerowych
Z panoram starego Sandomierza w tle. Za widowrldeda stuzy¢é potudniowe
i potudniowo — zachodnie nabeze zatoki jak rownig obszar przewidziany pod park
krajobrazowy (M).
Zaprojektowano te stah scemr plenerow (DI), w formie utwardzonego placu,
sytuowam na lekkim wyniesieniu i z panoranstarego miasta w tle. Obok sceny
przewidziano dk¢ (D2) na lekkim stoku, ktéra w czasie imprezdbie peiné role
widowni.
Plac portowy (G) i plac wielofunkcyjny (J) mogoetni role widowni dla imprez
odbywajcych st na Wile.
Na zmodernizowanym placu portowym (G) przewidzialvea miejsca (Ol i O2), na
ktorych mana kedzie rozpalt ogniska hdz ustawt urzadzenia do grilowania.
Dla sprawnego korzystania z Bulwaru przewidzianokipgi dla autokarow oraz
miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych.
Miejsca parkingowe dila wykorzystywane take przez osoby zwiedzge zabytki
Sandomierza. Do obstugi Bulwaru przewidzianokentenerowe zespoty sanitarne:

— przy parkingu w cgci zachodniej Bulwaru (L1);

— przy boskiecie (L2);
Takze w projektowanym budynku informacyjno — rekreagyn(sportow wodnych)
beda toalety dosfpne publicznie.

A3.4. Komunikacja

Wijazd na teren zachodniej¢éei Bulwaru kzdzie odbywat z drogi krajowej (al. Jana
Pawta Il.) w oparciu o istniggy uktad drég (ulic).
A3.4.1. Ces¢ zachodnia Bulwaru
Zaprojektowano ukfad ggaczowy, umeliwiajacy dojazd do parkingow (Al i A2) oraz
budynku ,okaglaka" (H). Przewidziano tak maliwos¢ obwodnicowego objazdu
terenu dla odpowiednich st i obstugi Bulwaru.
Przy wjezdzie, przy zachodniej granicy Bulwargda dwa parkingi:

* Al - dla samochodow osobowych: 29 miejsc postojdwvyc

* A2 —dla autokaréw (5 m.p.) i samochodow osobowi&m.p.)
W zachodniej ogci Bulwaru kzda dwa place o nawierzchni z kamienia naturalnego
(kamien brukowy, kostka granitowa):

* G - plac portowy;

* J - plac wielofunkcyjny
Pozostate agi komunikacyjne przeznaczoneda tylko dla ruchu pieszego i pieszo —
rowerowego.
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A3.4.2 Parametry uktadu komunikacyjnego
Projektuje st nastpujace typy komunikacji:

» P — cigi piesze, szer.: | m, 2 m, 3 m, o nawierzchni wykaoe] z kostki
granitowe;;

e P-R — cigi pieszo — rowerowe, szer.: 4m, 5 m, o nawierzohgkonanej
z kostki granitowej;

* S — chgi samochodowe, szer.: 4 m, 5 m, o nawierzchni wgkej z kostki
granitowej,

Poszczegolne rodzajeagbw komunikacyjnych wyriniono r&na forma i faktura
nawierzchni.

Na obszarze Bulwaru ¢da obowhzywaly znaczne ograniczenia ¢pkaosci
(samochoddéw i rowerdw), d#i czemu kdzie maliwe warunkowe mieszanie
rodzajow komunikacji na poszczegoélnychgach komunikacyjnych.

* (S) - warunkowe dopuszczenie ruchu samochodowegadotyczy to
gtéwnie pojazdéw sttb ratunkowych i komunalnych oraz w wifowych
wypadkach pojazdéw zaopatrzenia i dowozu gprptywapcego.

* (P-R) — warunkowe dopuszczenie ruchu pieszo — rowego po cigach
komunikacji samochodowe] na zasadzie ¢kszonej uwagi | ugpienia
pierwszéstwa przejazdu.

* (P) — warunkowe dopuszczenie ruchu pieszego naspiaeh, dojciach, dojazdach

na zasadzie zachowania nafeej ostraznosci.

SzczegOty techniczne wedtug projektu bramego.

A3.5. Uzbrojenie terenu
A3.5.1. Braria elektryczna
Na terenie Bulwaru znajdujsie stupy awietleniowe (zasilanie liai izolowary
napowietrzn) — 13 sztuk — przy gtéwnej drodze dojazdowej dgscizzachodniej oraz
wzdtuz pin. - zach. drogi dojazdowej do ,alglaka".
Stlupy zostaam zaadaptowane gz po uzgodnieniu z Zaktladem Energetycznym
w Sandomierzu, wymienione na nowe) déwtlenia projektowanego obszaru.
W pozostatych ogciach Bulwaru projektuje si ustawienie 30 nowych stupow
oswietleniowe (wys. 6,0 m) ze stali nierdzewnej. Sfwpyposaone lgda w tabliczki
przylaczeniowe na wysokai 3,0m.
Projektowany budynek informacyjno — rekreacyjnyof$gw wodnych) take kedzie
miat zasilanie elektryczne.
Projekt przewiduje zasilanie wszystkich obiektowidinek i stupy éwietleniowe)
linlami kablowymi YAKY 4x35 ktadzionymi pod ziemi na gkbokdsci 0,7 m (do
budynku) i 0,6(do stupow).
Obiekty czasowe (kioski w miejscach K1 — K4 na plgmortowym G) planuje si
podhczy¢ ze stupdw éwietleniowych projektowanych w ich pobli,
A3.5.2. Sié wodociggowa
Na obszarze Bulwaru planuje ¢siutozenie sieci wodoagowej, doprowadzonej
dwustronnie:

* do czsci wschodniej: od sieckeliwnej D-400 w ul. Jana Pawta Il., poprzez

nawiertke oraz zasuw odcinajca;

* do czsci zachodniej: od siecieliwnej D-250 w ul. Krakowskiej, poprzez

nawiertke oraz zasuwodcinapca.
Jako armatur odcinajca zaprojektowano zasuwyeliwne klinowe — kotnierzowe.
Zasuwy zaprojektowano na odgakniach i zakaczeniach sieci. Sée zostanie
wykonana z rur PVC, kladzionych nalgbkasci ok. 1,5m pod poziomem terenu. Sie
uzbrojono w hydranty przeciwparowe @80 mm, montowane na odgaieniu,
z zasuwy odcinajca. Hydranty zaprojektowano jako podziemneliwne. Przejcia
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wodochgu w kolizjach oraz pod drogami i alejkami wykondwea w rurze ochronnej
wykonanej z rur stalowycg200 mm.

Przyhcz wodocigowy do projektowanego budynku oraz konteneréw taemych,
planuje st wykon& z rur PE (polietylen).

SzczegOty techniczne wedtug projektu bramego.

A3.5.3. Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektujeest rur PE (dopuszczagsPVC)ukiadanych na
giebokasci ok. 1,5 m poniej poziomu terenu.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania MWaaaji planuje st
wybudowanie, za pin. — wsch. naemn projektowanego budynku sportéw wodnych,
przepompowni przydomowej, oraz studzienki r@zpej (w odlegtéci ok. 5,0 m od
miejsca whczenia sieci kanalizacji sanitarnej do studziepelwizyjnej na kolektorze w
ul. Zamkowej), z kggbw betonowych typowyclpl500 mm, wyposeomn w kinet
oraz zawor przeciwcofkowy.

Odprowadzeniesciekéw sanitarnych z projektowanego budynku infaweo -
rekreacyjnego (sportow wodnych), realizowanglZie przyhczem z rury PVCyl60
klasy N, bezpgrednio do projektowanej przepompowni. Odprowadzeitrekow
z toalet kontenerowych lokalizowanych przy parkiciyav zachodniej e&ci Bulwaru
(L1) przylaczem z rury PVQp160 klasy N, bezpwednio do studzienki rozgine;.
Odprowadzenigciekdéw z toalet kontenerowych lokalizowanych w gilde z boskietu
(L2), przylaczem rury PVC@Ll60 klasy N, bezpwmednio do przepompowni, bez
studzienek rewizyjnych.

SzczegOty techniczne wedtug projektu bramego.

A3.5.4. Kanalizacja opadowa

Z uwagi na uksztattowanie i charakter terenu nieepiduje st wykonania sieci
kanalizacji opadowej. Shby dozorujce Bulwar leda w sposob cigly nadzorowa stan
czystaci terenu, z&w przypadkach koniecznych zosigpmodgte niezledne dziatania
celem usunicia nieczystéci.

Sktad technologiczny czystyckciekdw z wod opadowych nie powinien zagtozi
jakasci wody w zlewni Wisty.

A3.5.5.Usuwanie odpadow statych.

Sktadowanie odpaddw statych przewiduje si pojemnikach ustawianych na placach
obok konteneréw sanitarnych (LI, L2,). Przewidujé&g osobne pojemniki do
segregowaniamieci (papier, szklo, metal, tworzywa sztucziémieci pochodzenia
organicznego), ktérecbla wywozone okresowo przez odpowiedniezdy komunalne.

Na catym obszarze Bulwaru zaprojektowanazéak03 mate koszanieciowe.

SzczegOly uzbrojenia terenu zwarte @ projektach brarowych (wod. — kan.

i elektrycznych.) niniejszego opracowania.

A3.6. Uksztaltowanie terenu
Projekt nie przewiduje zmian naturalnego charakteftodowiska Bulwaru.
Uksztaltowanie terenu, w zasadniczym ukiladzie, ptazoe bez zmiany, za vaykiem
dziataa niwelacyjnych profilupcychsrodkowy obszar w zachodniejgzi Bulwaru.
Wyprofilowanie ma doprowad&ido wyréwnania ptaszczyzn i wyrobienia tagodnego
spadku w kierunku brzegu Wisty.

A3.7. Uksztaltowanie zieleni
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A4.

AS.

Kompozycja zieleni opiera gina istniegcym drzewostanie, ktory zostanie poddany
renowacji i wycinkom sanitarnym. Projekt przewidizupetnienie nasadiaelejowych
wzdhuz gtdwnych cigow komunikacji kotowej (w zachodniej €zri Bulwaru),
dopetnienie drzewami pin. — wsch. cypla Bulwaru, oglu stworzenia parku
krajobrazowego (obszar ,M").
Ponadto projektuje sinowe nasadzenia:

» zywoptotéw na placu zabaw (C);

e drzew w rejonie placu zabaw (C);

* W rejonie sceny plenerowej (D);

« uformowanie nowej, geometrycznej alei (F);

» stworzenie alei osiowej (O);

e zasadzenie boskietu (K);
Szczegoty uksztaltowania zieleni znaplujsic w opracowaniu projektowym
.Inwentaryzacja zieleni z gospodarkdrzewostanem oraz projekt zieleni wysokiej
i niskiej".

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Istniejacy drzewostan w przewajacej czsci zostanie zachowany i wdzony do
projektowanej kompozycji. Uswie zostam drzewa o stabym stanie zdrowotnym
i duzym procencie suchostanéw oraz drzemgstcpujace na projektowanym budynku
i ciagach komunikacyjnych. Planujezsiyciecie wigkszasci krzewdw.
Projektuje s§ nasadzenia dodatkowych drzew z gatunkow \uyskpujacych kadz
nawigzujacych do istnigjcego siedliska. Caly obszaniezabudowany Bulwaru
przewidziano zadaréitrawa odporra na corocznegalewanie.
Przewiduje s zerowy bilans robot ziemnych. Ziemia z wykopow taoge
wykorzystana do formowania i niwelacji terenu. QGbsdotd zaniedbany otrzyma
forme parku.
Nie przewiduje s szkodliwagci inwestycji nasrodowisko.

* Ogrzewanie projektowanego budynku sportow przewidsg w oparciu

0 energg elektryczn.
« Scieki sanitarne ¢da odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanga
* Odpady state dmla skiadowane w pojemnikach 1 wywone przez
koncesjonowany zaktad na wysypisko §eigve dla gminy Sandomierz.

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9. listopada 2004w. sprawie
okreslenia rodzajéw przedsivzie¢ mogicych znacaco oddziatywd na starsrodowiska
oraz szczegotowych uwarunkofvawiazanych z kwalifikowaniem przedsvziecia do
sporadzenia raportu o oddziatywaniu rfaodowisko" (Dz. U. Nr 257, poz. 2573,
Z pG&niejszymi zmianami) planowane zamierzenie nie zalisg do inwestycji, dla
ktérych sporzdzanie raportu me by wymagane.

DANE DOTYCZ ACE OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ TERENU
A5.1. Przeznaczenie terenu
Park miejski nadrzeczny z obiektem informacyjno ekreacyjnym (sportow
wodnych), obiektami ustugowymi czasowymi, szalet&omtenerowymi.
A5.2. Warunki usytuowania obiektow kubaturowych
A5.3.L Budynek informacyjno - rekreacyjny (sportomodnych)

1. Przeznaczenie obiektunformacja turystyczna, pomieszczenia obstugi
Bulwaru, pomieszczenia do przechowywania i wymazania wodnego
sprztu ptywapcego.

2. Powierzchnia gytkowa:155,2nf,

3. Powierzchnia zabudowyt35,0 nf (budynek: 279,7 )
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AG.

Wysok@¢ do kalenicy7,60 m w najwyszym punkcie
Liczba kondygnacjii.
Poziom podziemnytie wystpuje.
Komunikacja pionowaschody na wysoki parter, winda krzesetkowa dla
0s6b niepetnosprawnych przy schodachéoieyych, maty
podnanik wyciagowy do wycigania wodnego spgu ptywapcego na
poziom wysokiego parteru (2,5 m nad poziom terenu)

8. Odlegtaici:

e Od granicy ssiednich dziatek — zachowane,

« Od najblizszego obiektussiadupcego wynosi: 44,00m w kierunku pin.
— zach.

9. Konstrukcja budynku:

a. sciany zewatrzne:zelbet, styrodurzelbet,

b. stropy:ptytazelbetowa,

c. konstrukcja dachu: stalowa, zabezpieczona powtokami
ogniochronnymi i  plytami  gipsowo — kartenami zbrojonymi
widknem szklanym (2xGKF),

d. pokrycie dachublacha aluminiowo — tytanowa,

e. oknaidrzwi zewatrzne:z profili aluminiowych.

10. losé wytkownikéw w budynku jednorazowg8 osob.
11. Kategoria zagreenia ludzi:ZL 11l, PM.
12. Zagrazenie wybuchemmie wystpuije.
13. Klasa odporneci pazarowej: ,D".
14. Strefy pearowe: 1.
15. Ewakuacja: z wszystkich pomieszcae korytarzem na galefi skad
schodami na poziom terenu.
16. Instalacje gytkowe:nie stawia s szczegdlnych wymaga
17. Podeczny spret gasniczy: 6 ganic proszkowych GP-6Z.

No ok

A5.4. Drogi pazarowe
Dojazd do zachodniej e¢gci Bulwaru i projektowanego budynku sportéw wodnych
z ul. Jana Pawta Il. i drogi wewinzne utwardzone (kostka granitowa) o szeéoko
5,0 6,0 m, z mdiwoscia manewrow na placach i objazdu terenu wokét.

A5.5. Zaopatrzenie w wo@ do zewrgtrznego gaszenia
Hydranty zewrtrzne podziemne HP 90/1500 pgcitone do miejskiej sieci
wodochgowej @150. W zachodniej €Zci Bulwaru przewidziano 6 hydrantow, we
wschodniej z&2.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z TE RENU
OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM
W celu zapewnienia dogodnych warunkow w korzystamiuterenu osobom
niepetnosprawnym, a w szczeg@ob poruszagcym sk na wodzkach inwalidzkich,
przewidziano:
« 4 miejsc parkingowych na pojazdy oséb niepetnospya;
« W projektowanym budynku sportow wodnych projektsje winde krzesetkowy
i wezel sanitarny przeznaczony dla oséb niepetnosprewny
« w kazdy obszar Bulwaru mima dotrzé bez potrzeby pokonywania zdic
terenéw schodami - za pomggochyini;
e przewidziano w dwoch miejscach (L1, L2,) kontenesgnitarne ,10" dla
0s6b niepetnosprawnych i na wbdzkach inwalidzkich.
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B. PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY
B1l. CIAGI KOMUNIKACYJNE
B1.1. Stan istniegcy
Istniejace na terenie Bulwaru drogi i place asfaltowe, leame izwirowe s w ztym
stanie technicznym. Drogi asfaltowe magpckania podiine i poprzeczne. Jest to
najprawdopodobniej skutek wenia asfaltu n&ciezkach kamiennych i brukowych, co
przy corocznym zalewaniu terenu 1 stabym padio powoduje niszczenie
nawierzchni.
B1.2. Stan projektowany
Jako podstawoyvnawierzchng jezdni, chodnikdw i placow na terenie zalewowym,
nar&onym na okresowe dziatlanie wodyz uwagi na posadowieni@a stabych
gruntach, zaplanowano bruk granitowy na podbudowiekruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskoegmentowej.
B1.2.1. Nawierzchnie @géw pieszo — jezdnych i drég dojazdowych
parkingow:
» kostka granitowa, kddowa, tupana, gr. 8/10 cm;
* podsypka piaskowo — cementowa gr. 4 cm;
* podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stawiinego
mechanicznie gr. 25 cm;
SzczegOly  techniczne  wedlug  projektu
drogowego.

B1.2.2. Nawierzchnia ggow pieszych:
» kostka granitowa, rzlowa, tupana, gr. 8/10 cm,;
* podsypka piaskowo — cementowa gr. 4 cm;
 podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabiinego
mechanicznie gr. 15 cm.
Szczegoty techniczne wedtug projektu drogowego.
B1.2.3. Nawierzchnia placéw (plac portowy, plac iefenkcyjny, scena
plenerowa, place pod kontenery sanitarne, miejseeagnisko)
* kostka granitowa, kxlowa, tupana, gr. 8/10 cm (bruk z istaesj
nawierzchni na placu portowym);
* podsypka piaskowo - cementowa gr. 4 cm;
 podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego <tabiinego
mechanicznie gr. 25 cm.
Szczegoty techniczne wedtug projektu drogowego.

B1.2.4. Materiat do nawierzchni kamiennych:

« Istniegcy na placu portowym (G) bruk z kamieniaunainego po
oczyszczeniu, ayty ponownie na ograniczonych, prosiokych
obszarach placu portowego i placu wielofunkcyjnego.

« Kostka 8/10 cm z granitu czerwonego vanga, zastasawlo uzupeinie
bruku z kamienia naturalnego oraz wzorOéw nagach pieszo -
rowerowych.

+ Kostka 8/10 cm =z granitu czarnego grafitowego dozystkich
nawierzchni ruchu samochodowego, placu wielofunkegp oraz
elementdw cigéw pieszych i pieszo - rowerowych.

« Kostka 8/10 cm z granitu jasnoszarego do nawieizaleszych, pieszo -
rowerowych, placu portowego, placow pod kontenergnitarne
i wstawek w pozostate qgi komunikacyjne.

B 1.2.5. Na wierzchnie parkingdw
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« Piyty EKO - betonowezarrowe, gr. 15 cm.

« Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowaneg@harecznie

gr.25cm

Szczegoty techniczne wedtug projektu drogowego.
B1.2.6. Nawierzchnie ,mgkkie" na placu zabaw dla dzieci:

e plyty (guma + poliuretan),

e podiaze betonowe

Szczegoty techniczne wedtug projektu drogowego.

B1.2.9. Schody terenowe
Betonowe zbrojone konstrukcyjnie 012 co 10 cm, jdmie rozdzielczep6 co
25cm
Beton B-30, dylatacje 2cm przy schodach ze spoeamikv obebie spocznika.
Balustrady typowe spawane z ptaskownikéw 80x10 wmweahe w gniazdach
murkow na zapraw cementow. Zbrojenie murkow bocznych ol0 co 25cm
rozdzielcze 06. ¢&¢ dolma murku zazbrai nalezy jak tawe stosugc strzemiona
@6 co 30cm

B2. URZADZENIA NA PLACU ZABAW

Proponuje s ustawienie gotowych ugdzern. S to urzdzenia z drewna

sosnowego, impregnowanego sréeniowe — praniowo srodkiem ochrony

drewna, w lekkim odcieniu zieleni, malowane farbaakrylowymi w kolorach

pastelowych. Do mocowania udzen w podiazu przewiduje si zastosowanie

prefabrykowanych bloczkéw betonowych z osadzonyotiviami metalowymi.

Zabawki naley mocow& w sposéb umdiwiajacy ich demonta i wywozke w

przypadku zbliania s¢ fali powodziowej. Instalagjurzadzex nalezy dokonywa

W oparciu o normy:

« PN 1176-1 ,Wyposzenie placow zabaw. Ogoélne wymagania
i bezpieczéstwa i metody badd;

« PN 1176-7 ,Wyposzenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji”;

e PN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzej upadki”.

Urzadzenia zabawowe:

« hustawka podwojna z siedziskiem dla dzieci mtodszygumy — 1 szt.,
« hustawka wagowa dwuosobowa z siedziskiem gumowymzt.2 s
» karuzela krzyowa — 1 szt.,

« karuzela tarczowa — 1 szt.,

« zjezdzalnia zeslizgiem stalowym — 1 szt.

e pociag na spgzynach — 1 szt.,

« kaczka na spgynie @200 - | szt.,

e paw na spgzynie @200 - | szt.,

« motocykl na spgzynie @200 - 2 szt.

Urzadzenia pomocnicze.

e palisadaowys.40cmidh|,6m-2szt.,

e palisada owys. 40 cmidt 3,0 m -1 szt.,

« palisada okggta @3,0m - | szt.,

« fawka drewniana - 24 szt.,

« kosz namieci - drewniany z metalaywvktadka - 11 szt.
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B3. STOLIKI SZACHOWE
Na obszarze ,E" (projektowane trawniki otoczongyami pieszymi zaprojektowano
10 stolikbw szachowych, kdy z dwoma siedziskami. Stolikietzie tworzyt
okragty trzonzelbetowy (44 cm) w otulinie z blachy (rura) nierdzewnej, rarkm
zamocowana ptyta z szarego granitu o wymiarach &D>xm. Nasrodku ptyty
bedzie wyrobione, w postaci inkrustacji z ptytek zagzego i bialego granitu, pole
szachowe o wym. 50 x 50 cm. Osiowo - po dwoch sithnstolika - bda
umieszczone, rownilemontowane na state, dwa siedziska w formetbetowych
walcow @0 cm), w otulinie z blachy (rura) nierdzewnej, zewnianymi
siedziskami na gorze (malowanymi na kolor ciemnpszaRAL 7024). Stoliki
i siedziska bda montowane na state za pomodtindamentowzelbetowych @44
i @0 cm), posadowionych naetpokasci min. 100 cm, zbrojonych siatkami z¢fw
@8 o0 oczkach 15 x 15 cm (beton B20, stal zbrojeniélv A-111). Pod fundamentem
zag:szczony piasek gr. 25 - 30 cm. Powierzchnie funcdéve zagtbione
w gruncie smarow@,Abizolem R+P".

B4. LAMPY O SWIETLENIOWE

Na obszarze catego Bulwaru projektuje sozmieszczenie 30 nowych stupow
o$wietleniowych (do tej liczby mie dof¢ 13 stupow jua istniepcych, ktore bda
wymienione, jeeli wyrazi na to zgogl Zaktad Energetyczny w SandomierzugdB
to stupy wys. 6,0 m ze stali nierdzewne]j z zamomtoymi na ich szczycie
oprawami z elementami ze stali nierdzewnej. Stuypasaone leda w tabliczki
przytaczeniowe na wys. 3,0 m, Pod stlupy zaprojektowarmowy fundament
dwudzielny typu F150 o wym. 30 x 30 x 150cm. Podzystkimi fundamentami
nalezy wykona zagszczom podsypk piaszczyst grubagci ok. 25 -30 cm,
a obsypanie fundamentow wykda@ngruntem rodzimym, warstwami grudm ok.
20 cm, zagszczonym mechanicznie.

B5. LAWKI
Na terenie Bulwaru zostanie rozmieszczonych 13&@@k. Proponuje sijednolite
tawki o kolorystyce: elementy konstrukcyjne (podgow kolorze grafitowym,
siedziska z drewna teakowego.
tawki beda mocowanesrubami (w sposob unibwiajacy - w razie potrzeby -
demonta) do fundamentéw w postaci prefabrykowanych blokéatonowych
(beton B20) o wym. 20x60 i wys. 80 cm. Pod fundataem zagszczony piasek gr.
25 —30cm.

B6. KOSZE NA SMIECI
Na terenie Bulwaru zostanie rozmieszczonych 7kg32y namiecie. Proponuje si
jednolite kosze n&mieci utrzymane w kolorystyce: grafit (elementynktrukcyjne)
i drewno teakowe. Koszeetta mocowanesrubami (w sposob unitiwiajacy - w
razie potrzeby - demontpdo fundamentow w postaci prefabrykowanych blokow
betonowych (beton B20) érednicy 30 cm i wys. 80 cm. Pod fundamentami
zag:szczony piasek grub. 25 - 30 cm.

B7. TABLICE INFORMACYJNE
Na terenie Bulwaru (przy parkingach) zostarrozmieszczone 2 tablice
informacyjne, proponuje sijednolite tablice utrzymane w kolorystyce: gnafit
Tablice lkda mocowanesrubami (w sposob unitiwiajacy - w razie potrzeby -
demonta) do fundamentow typowych dwudzielnych typu F 16@vym. 30x30xI50
cm. Pod fundamentami nalewykona zag:szczon podsyplk piaszczyst grubagci
ok. 25 -30 cm.

B8. PRZYSTAN, POMOSTY, TRAPY, PUNKTY CUMOWNICZE
W(g projektu bramowego.

B9. KONTENERY SANITARNE
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W(g projektu bramowego.
Kontenery nalgy utrzyma& w kolorystyce stonowanej, urdoviajacej optyczne
wtopienie" ich w otaczagy krajobraz (np. RAL 6020,30z RAL 6028).

B10. UWAGI KONCOWE
Wszelkie prace budowlane i instalacyjne winny b§ prowadzone:

pod nadzorem os6b posiadagcych odpowiednie uprawnienia;

zgodnie z aktualnie obowizujacymi przepisami branzowymi, normami
I przepisami BHP;

z zastosowaniem materiatbw posiadagych certyfikaty na znak
bezpieczéstwa, wykazujgcy, ze zapewniona jest zgodsdé z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wi&ciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
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BUDYNEK SPORTOW WODNYCH — cz. budowlana

1. Opis projektowanego budynku
1.1. Podstawowe dane liczbowe
1.1.1 Powierzchnia zabudowy:435,0 nf (budynek: 279,7R)
1.1.2 Powierzchnia uzytkowa: 155,2 n§
1.1.3 Powierzchnia netto:230,4nf (340,4 n z tarasem — galeria), w tym:

01. przechowalnia spetu 102,4rh
02. zaplecze socjalne 12%m
03. zesp6t sanitarny damski + dla 0s6b niepelnospyeh 11,4
04. pomieszczenie magazynowo — gospodarcze 22,5m
05. zesp6t sanitarnygski 11,4rf
06. pomieszczenie klubugdkarskiego 12,3M
07. taras — galeria 120,6m
08. punkt informaciji turystycznej 20,2m
09. punkt obstugi Bulwaru 20,3m
10. przedsionek 14,2m
11. korytarz 23,1

1.1.4Kubatura: 2 700 ni (1.820n1 - bez czsci przyziemia)

1.1.5Gabaryt: | kondygnacja na stupach; wysako nad poziomem terenu
W najwyzszym punkcie: 7,60m.

1.2. Bryta budynku

1.2.1Forma
Projektuje s§ budynek parterowy na stupactelbetowych (poziom 0,00
znajduje st 2,5 m powyej terenu - rgdna: 147,10 m n.p.m.). Budynek na
rzucie prostojta z tarasem (galeyi widokowym wzdti trzech elewacii.
Wzdtuz elewacji dhiszej, od strony Wisty, projektuje¢sschody wejciowe
przystontte sciam zelbetovy w formie tukowej.
Gtéwnym elementem kompozycp $rzy rury @800 ze stali nierdzewnej, ktorych
tuki tworza forme budynku.

1.2.2Funkcja
Budynek ledzie petnit funkag budynku informacyjno — rekreacyjnego dla
rewitalizowanego Bulwaru im. J6zefa Pitsudskiego Sandomierzu. &la
znajdow& sie w nim pomieszczenia informacji turystycznej [08.],
pomieszczenie dla obstugi i monitorowania Bulwd@®.], pomieszczenie klubu
wedkarskiego [06.] oraz przechowalnia i wypgozalnia sprztu wodnego,
turystycznego i rekreacyjnego [01.]ed rOwniez pomieszczenia pomocnicze:
pomieszczenie socjalne [02.], zespoty sanitarne eskim[05.] oraz damski
z maldiwoscia korzystania przez osoby niepetnosprawne [03.], akzet
pomieszczenie magazynowo — gospodarcze [04.].s8ejpo schodach na
poziom +0,00 =147,10m n.p.m., gdzie galeria wzdizechscian budynku.
Z mysla 0 osobach niepetnosprawnych przy schodadzié zamontowanyzivig
krzesetkowy.

1.2.3Konstrukcja
Projektuje st budynek wolnostagy, z parterem umieszczonym na stupach
o konstrukcjizelbetowej monolitycznej z elementami stalowymi.
. fundamenty pod stupamiv formie zelbetowych stép fundamentowych

(2,0x2,0 m) posadowione w poziomie rodzimych piaskdrobnych
(142,40 m n.p.m.).
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fundamenty pod ruryzelbetowe.

fundamenty podciany ostonowe zewirzne: w formie cagtych taw
zelbetowych.

sciany fundamentoweelbetowe.

Uwagal!
Powierzchnie fundamentoéwscian fundamentowych stykgje se z gruntem
smarowa ,Abizolem"” 2R+2P.

stupy: zelbetowe, okigte, betonowane w rurach ze stali nierdzewnej

o srednicy D=813/7.1.

stropy w poziomie #0,00zelbetowe monolityczne ptytowo zebrowe
zbrojone krzyowo i jednokierunkowo, gruloi ptyt stropowych: 16 -
20 cm.

podcigi poprzeczne i podine: zelbetowe, o przekroju 50 x 80 cm i 50
X 60 cm.

Taras — galeriakonstrukcjazelbetowa monolityczna (ptyta wspornikowa).
schody zewstrzne:zelbetowe monolityczne ptytowe.

sciany parteru:zelbetowe warstwowezélbet — styrodur zelbet).
konstrukcja cgsci parterowej (powsej poz.+0,00): zelbetowo stalowa
stupowo — ryglowa.

Konstrukcja nena dla stropodachutrzy podhine rury ze stali
nierdzewnej o przekroju Dz=813/7.1 mm, oztékie tukowym

i catkowitej rozpétosci 1= ok. 50,1 m.

Wszystkiesruby musz by¢ ze stali kwasoodporne;.

Uwaga:

Zamawiajcy dopuszcza jako rozwdanie zamienne wykonanigwligarow
lukowych jako ftuk segmentowy tamany w miejscach egrbd
poprzecznych. Jako element $ng przypé zgodnie z PT #vigar
zelbetowy segmentowy obudowany blachierdzewn w gatunku min 316
grubagci min. 4 mm

stropodach: warstwowy typu lekkiego z blachy fatdowej trapezpwe
TP94/250 gr. 0,75 mm opartej na stalowych ptatwiachiozstawie co
a=3,30m; ocieplenie stanowi wetna mineralna, rpdk blacha
aluminiowo — tytanowa na deskowaniu.

ptatwie: stalowe 1240 oparte na podhych tukowych rurach rsmych.

sciany wewatrzne dzialowemurowane z cegty kratéwki oraz gipsowo —
kartonowe na ruszcie aluminiowym.

Materiaty:

betony konstrukcyjne: B 30 szczelne

podbetony: B 15,

stal zbrojeniowa Kl.: A-lll (34GS) o oraz A-O

stal profilowana nierdzewna: OH 13 (410SAIAIl) oBiB8SX

1.3 Wykonczenie budynku
1.3.1 Wykaaczenie zewgtrzne

stupy:wykonczenie blach nierdzewn (betonowanie w rurach).
elewacje:surowy beton (wodoszczelny) malowany farbami vokas

szarym.

. fragmenty przeszklone elewacgluminiowa konstrukcja stupowo —
ryglowa szklona zestawem szkia bezpiecznego o yEhonej
termoizolacyjnéci. Slusarka malowana w kolorze ciemnoszarym.
pokrycie:blacha aluminiowo - tytanowa w kolorze grafitowym.

swietlik dachowy:aluminiowa konstrukcja stupowo — ryglowa szklona
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1.4

1.5.

1.6.

zestawem szkta bezpiecznego o porsegnej termoizolacyjrisi. Slusarka
malowana w kolorze ciemnoszarym.

+ slusarka okienna i drzwiowa:profile aluminiowe (profil ciepty
z mikrowentylacj).

+ posadzka tarasu i schodyyty z szarego granitu.

+ balustrady:stal nierdzewna.

« rury zewrtrzne:stal nierdzewna.

1.3.2 Wykaiczenie wewgtrzne

+ posadzkaterakota.

« sciany:tynk cem. - wap.

+ slusarka drzwiowaz profili aluminiowych.

« kominy wentylacyjne:systemowe, ze stali nierdzewnej

Izolacje
1.4.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

e pozioma posadzekfolia polietylenowa klejona, wywigia nasciare do
wysokaci 50 cm.

e pionowe fundamentéw, stupow iscian fundamentowych: beton
wodoszczelny z dodatkiem 3% i 2 x lepik na zimrio, Jabizol" 2R + 2P.

» dachu:blacha aluminiowo — tytanowa.

1.4.2. lzolacje termiczne i akustyczne:

+ posadzek na stropistyrodur 15 cm.

+ scian zewatrznych:styrodur 10 cm.

+ stropodachuwetna mineralna 20 cm.

Instalacje

Budynek wyposzony kedzie w instalacje:

« wodny: podhczenie do sieci miejskiej;

- kanalizacji sanitarnej: podhczenie do sieci miejskiej za ¢ednictwem
przepompowni i studzienki rozgnej;

- wentylacji mechanicznej (klimatyzaciji);

- elektryczp: obiekt zasilany &dzie z istniggcego ukltadu pomiarowego
na stupie nr 17 wg istniggych warunkoéw zasilania i umowy z RE. Linia
zasilapca YAKY 4x25 wykonana ddgzie w ramach budowy linii
kablowych zasilania isvietlenia terenu.;

- odgromowg: jako instalacja odgromowa wykorzystane zosgtastalowe
rury konstrukcji;

« monitoringu: przyjeto system oparty o rejestrator typu stand - alaraz 6
kamer zewatrznych;

« sygnalizacji napadu i wiamania;

« telefoniczy;

« RTV.

Szczegotowe dane instalacyjne zamieszczono gscierh bramowych niniejszego

projektu.

Ochrona przeciwpazarowa

1.6.1. Przeznaczenie terenu

Park miejski nadrzeczny z obiektami informacyjnoekreacyjnym (sportow
wodnych), obiektami ustugowymi czasowymi, szaletkomtenerowymi.

1.6.2. Powierzchnia terenu8,6103 hg86 103,30rM).

1.6.3. Warunki usytuowania obiektow kubaturowych
1.6.3.1. Budynek informacyjno — rekreacyjny (sportav wodnych)

1. Przeznaczenie obiektunformacja turystyczna, pomieszczenia obstugi

Bulwaru, pomieszczenia do przechowywania i wymaenia wodnego
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sprztu ptywapcego.
Powierzchnia gytkowa 155,2n%
Powierzchnia zabudowy35,0nf )budynek: 279,71)
Wysoke¢ do kalenicy 7,60m (w najwyszym punkcie)
Liczba kondygnacjil
Poziom podziemnyrie wystpuije.
Komunikacja pionowaschody na wysoki parter, winda krzesetkowa dla
0s0b niepetnosprawnych przy schodachserejvych, maty podnanik
wyciagowy do wyciagania wodnego spe¢iu ptywajpcego na poziom
wysokiego parteru(2,5 m nad poziom terenu).
8. Odlegicici:

« od granicy ssiednich dziatek — zachowane.

« od najblizszego obiektuasiadupcego wynosi 44,0 m w kierunku pin.
— zach.

9. Konstrukcja budynku:

a. sciany zewatrzne:zelbet, styrodurzelbet,

b. stropy:ptytazelbetowa,

c. konstrukcja dachu:stalowa, zabezpieczona powlokami
ogniochronnymi i plytami gipsowo — kart@nanmi zbrojonymi
wioknem szklanym (2xGKF),

d. pokrycie dachublacha aluminiowo — tytanowa,

e. oknaidrzwi zewatrzne: zprofili aluminiowych.

10. llos¢ uzytkownikow w budynku jednorazov@& osoéb.
11.Kategoria zagréenia ludzi:Zt 11, PM.
12. Zagrazenie wybuchenmmie wystpuje.
13.Klasa odporndci pazarowej: ,D”
14. Strefy pearowe: 1.
15. Ewakuacja: z wszystkich pomieszcaekorytarzem na galetj skad
schodami na poziom terenu.

16.Instalacje uytkowe:nie stawia si szczegdélnych wymaga
17.Podreczny spret gasniczy: 3 ganice proszkowe GP-6Z

1.6.4. Drogi paarowe
Dojazd do zachodniej egci Bulwaru i projektowanego budynku sportéw
wodnych z ul. Jana Pawta Il. i drogi westrznej utwardzonej (kostka
granitowa) o szerokai 5,0 i 6,0 m, z mdiwoscia manewrow na placach
i objazdu terenu wokot

1.6.5. Zaopatrzenie wwodg do zewrgtrznego gaszenia
Hydranty zewrtrzne podziemne HP 90/1500 pgeione do miejskiej sieci
wodochagowe] @150. W zachodniej e#ci Bulwaru przewidziano 6
hydrantéw.

NOoOkWN

1.7 Spos6b  zapewnienia warunkébw do Kkorzystania z @ktu osobom
niepetnosprawnym
W celu zapewnienia dogodnych warunkéw w korzystamiu obiektu osobom
niepetnosprawnym, a w szczegodobporuszajcym sk na wozkach inwalidzkich,
przewidziano:
« winde krzesetkow przy schodach wagiowych;
« wezet sanitarny (wspoOlny z damskim) z wyposaiem i parametrami

umazliwiajacymi korzystanie osobom na wézkach inwalidzkich.

1.8 Zatrudnienie i uzytkowanie

Przewiduje s stale przebywanie w budynku $ze@ osOb obstugi (personelu) oraz
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jednorazow obecné¢ do 38 osob.

2. UWAGI KO NCOWE
Wszelkie prace budowlane i instalacyjne winny by prowadzone:

« pod nadzorem oséb posiadagych odpowiednie uprawnienia,;

« zgodnie z aktualnie obowjzujacymi przepisami branzowymi, normami
I przepisami BHP;

« z zastosowaniem  materialtbw  posiadggych  certyfikaty na  znak
bezpieczéstwa, wykazupcy, ze zapewniona jest zgodrig& z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz widciwych przepisow i dokumentdéw technicznych.
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1)

2)

OPIS TECHNICZNY — BRAN ZA DROGOWA

Przeznaczenie i program aytkowy obiektu:

Przeznaczenie:

Drogi wewretrzne i nawierzchnie na terenie projektowanego buwzapewniaj
obstug: komunikacyjma ruchu kotowego, rowerowego i pieszego.

Program uzytkowy obejmuje:

- Dojazd na teren bulwaru - istrdeg zjazdy publiczne - bez przebudowy - zgodnie

z warunkami GDDKIA.

- Przejazdy na terenie bulwaru dla pojazdéw samochgdo — do wydzielonych

miejsc parkingowych.

- Dojazd do obiektow zlokalizowanych na terenie bulwaprzez pojazdy

uprzywilejowane w akcji ratowniczej - drogi ewakypme.

- Ciagi pieszo rowerowe - aleje spacerowe.
- Boiska do rekreacji (gry zespotowe),

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego:

Forma architektoniczna drég dojazdowych, alejelac@v postojowych i innych
ciagdw komunikacyjnych zostata oktena przez autora koncepcji architektonicznej
rewitalizacji bulwaru.

Niniejsze opracowanie okila szczegdty konstrukcji nawierzchni drogowych hic
uksztaltowanie sytuacyjno - wysalaowe. Przy ksztattowaniu obiektéw
komunikacyjnych zatono maksymalne wpisaniegsiw istniepce uksztattowanie
terenu.

Specyfika terenu, wynikaga z okresowego zalewania wodami rzeki Wisly, oraz
istniejpjcego  zadrzewienia, uniemowvita zaprojektowanie istotnych zmian
uksztattowania terenu i swobodne prowadzenie niwefgojektowanych eaigéw
komunikacyjnych .

Podstawowe parametry techniczne:

Drogi wewngtrzne dojazdowe:

Rodzaj nawierzchni - kostka granitowa

Szerokd¢ jezdni - 5,0 m; 6,0m

Kategoria ruchu - KR 2.

Drogi wewngtrzne dla pojazdow samochodowych:
Rodzaj nawierzchni - kostka granitowa.

Szerokd¢ jezdni - 5,0 m, 6,0 m

Kategoria ruchu - KR 2.

Ciagi pieszo - rowerowe:

Rodzaj nawierzchni - kostka granitowa.

Szerokdc jezdni - zmienna 2,0m ; 3,0m ; 4,0m
Kategoria ruchu - nie okéka sk.

Parkingi:

Rodzaj nawierzchni - ptytyzairowe EKO przergnicte traw.
Wymiary stanowisk:

2,30 x 5,0 m (samochody osobowe),

3,60 x 5,0 m (samochody dla 0s6b niepetnosprawnych)
10,0 x 4,0 m (autobusy)

Kategoria ruchu - KR2.

Place:

Rodzaj nawierzchni - granitowa.

Boiska:
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Rodzaj nawierzchni - asfalt lany.
« Schody terenowe (0zn. na proj. zagosp. ST1-STBrH):
Betonowe zbrojone konstrukcyjnie
3) Bilans terenu:
Nawierzchnia z kostki granitowej (drogi chodnikil17996,38
Nawierzchnia z ptyt EKO (parkingi) 8772,37
4)  Uktad konstrukcyjny obiektu:
« Konstrukcg nawierzchni przyjto w oparciu o:
- Rozp. MTIGM z dn. 2.03.1999r w sprawie warunkow hig@cznych jakim
powinny
odpowiada drogi i ich usytuowanie
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych IBDM

1997r.
Oszacowano obgtenie ruchem, z uwzglinieniem trudnych warunkéw
spowodowanych

okresowym zalewaniem na KR 2.
Przyjete szczegotowe rozwzania konstrukcji nawierzchni:

« Drogi wewnetrzne dojazdowe:
Warstwascieralna kostka granitowa,g@owa, tupana, gr. 8/10 cm,
Podsypka piaskowo - cementowa - 4,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie-
25,0 cm.
Warstwa odcinajca- piasek 10,0 cm.

+ Drogi wewnetrzne dla pojazdéw samochodowych:
Warstwascieralna kostka granitowa,g@owa, tupana, gr. 8/10 cm,
Podsypka piaskowo - cementowa - 4,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie-
25,0 cm.
Warstwa odcinajca - piasek 10,0 cm.

+ Ciagi pieszo - rowerowe:
Warstwascieralna kostka granitowa,g@owa, tupana, gr. 8/10 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa - 4,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie-
15,0 cm.
Warstwa odcinajca- piasek 10,0 cm.

« Parkingi:
Piyty azurowe EKO- 15 cm, przefoicte trawa (wypetnienie otwordéw
humusem). Podbudowa =z kruszywa naturalnego stabitinego
mechanicznie gr.25 cm

+ Place:
Warstwascieralna kostka granitowa,g@owa, tupana, gr. 8/10 cm,
Podsypka piaskowo - cementowa - 4,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie-
25,0 cm. Warstwa odcingja - piasek 10,0 cm.

+ Schody terenowe (ozn. na proj. zagosp. ST1-ST5 i &10):
Betonowe zbrojone konstrukcyjnie 012 co 10 cm, moe rozdzielczep6 co 25
cm
Beton B-30, dylatacje 2cm przy schodach ze spomikv obebie spocznika.
Balustrady typowe spawane z ptaskownikéw 80x10 mwahe w gniazdach
murkow na zapraw cementow. Zbrojenie murkow bocznychl0 co 25cm ,
rozdzielczep6, czs¢ dolm murku zazbrai nalery jak tawg stosugc strzemiona
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¢ 6 co 30cm.

5) Warunki dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych:

+ Projektowana inwestycja zakladacéziowe ograniczenie dagindsci dla osob
niepetnosprawnych. Wszystkie obiekty na terenievaul s dostpne, natomiast
na niektérych ceigach pieszych, przy zZgjach w kierunku wody z uwagi na
uksztaltowanie terenu, zaprojektowano schody teveno

6) Dane technologiczne:

« Funkcjonowanie bulwaru nie wie st ze stosowaniemadnych technologii. Na
etapie realizacji zastosowane zogtamypowe technologie wykonawstwa
w budownictwie drogowym.

7) Rozwizania budowlane w stosunku do obiektu liniowego:

+ Odwodnienie: Z uwagi na okresowe zalewanie, ni¢ paszlive wykonanie
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie realizowanet jpszez odpowiednie
uksztattowanie nawierzchni zapewnizg@ sptyw wody w przylegty teren.

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposgania budowlano - instalacyjnego

+ Wog projektow branowych.

9) Charakterystyka energetyczna obiektu:

« Uktad komunikacyjny nie stwarza zapotrzebowaniemerge.

10)Charakterystyka ekologiczna obiektu:

+ Zgodnie z opracowanym oddzielnie raportem.

11)Warunki ochrony przeciwpazarowe;:
Parametry projektowanych drog, udiwiaja ruch wszystkich rodzajéw pojazdow,
w tym paarniczych. Materialy stosowane do robot drogowyde stwarzaj
zagraenia paarowego.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czes¢ b — Projekt budowlano-wykonawczy 28

OPIS TECHNICZNY
SIEC WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania slementy infrastruktury w zakresie sieci wodgaiwej
I kanalizacji sanitarne;j.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania$

a) Zlecenie inwestora

b) Ogkdziny | wizja w terenie

¢) Warunki techniczne PGKiM Sp. z 0.0. Zaktad Wddgéw i Kanalizacji
d) Projekt Budowlany Brata Drogowa

e) Projekt Budowlany Brama Elektryczna

f) Plan zagospodarowania Terenu

g) Inwentaryzacja geodezyjna

h) Dostpna materiaty techniczne, katalogi

3. Zakres opracowania

Opracowanie zakresem swoim obejmuje obszar rekimacyod nazw Rewitalizacja
bulwaru im. J. PILSUDSKIEGO w Sandomierzu w zakresie sieci satarnych tzn.
zaopatrzenia w woa@ oraz/i odprowadzeniesciekow”.

4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego

Rozwigzanie zaproponowano zgodnie z wytycznymi &kmymi w Warunkach
Technicznych PGKIM Sp. Z o0.0. W Sandomierzu. Z uwag czynnik spoteczny oraz
zasadn&¢ techniczm odstpiono od zaproponowania oczyszczal§giekdbw na rzecz
przepompownisciekOw sanitarnych. WeEzenie do studzienki w ul. Jana Pawta Il w g
zalkcznika graficznego.

4.1.Sie¢ wodochgowa

Sie¢ wodochgowa oraz kanalizacygp naley wykona& z rur PE (lub PVC).
Trasa isrednice jak na zatzonym rysunku. W przypadku rur PVC rury przewodoaéesy
uktada kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku praepu wody. Rury ukladéa na
podsypce piaskowej z obsypkraz goéra. Grubag¢ warstwy podsypki nie mniejszaznis
cm, zaleca si zachowanie wartei 20 cm. Bocza obsypk nalery zag:szcz&é (z naleyta
starannéciag) do wartdci 85% w zmodyfikowanej skali Proctora. Powgge ma na celu
uniknigcia odksztatcé rur na skutek obgren gruntem. W tym przypadku povsgze zapewni
prawidtowa prae rur i uniknicia napezen odksztatcajcych na skutek ew. parcia gruntu
(praca skarp). Podsyplkalezry wykon& z piasku o grubiei ziaren do 20 mm. Podsypka nie
powinna zawier@kamieni, odtamkow skat, ktérych ostre krglzie mogtyby uszkodzirury.
Wiaczenie projektowanej sieci wodagbwe] do istnigjcej sieci wykona& zgodnie
z Warunkami Technicznymi PGKiM Sp. z 0.0. Zakladwddcagoéw i Kanalizacji tzn. w
ulicy Stowackiego na wysokoi budynku nr17. Wiaczenie wykoné& wg zahczonego
schematu. Jako armaguodcinajca zaprojektowano zasuwsieliwne klinowe kotnierzowe.
Zasuwy zaprojektowano na odgakniach i zakaczeniach sieci. Skrzynki zasuw nate
obetonowa w celu zabezpieczenia przed zniszczeniemé Sabrojono ponadto w hydranty
przeciwpagarowe @ 80 mm montowane na odg#&niu z zasuw odcinajca. Hydranty
zaprojektowano jako podziemne. W miejscu mamtdydrantu nakey zamontowé na
wodochgu trojnik zeliwny kotnierzowy, a nagpnie do trojnika montowany jest ¢aet
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hydrantowy zgodnie ze schematem meaataym umieszczonym na profilu podisym sieci
wodochgowej. Po wykonaniu wykopow nale wykona podtaze z piasku gr. min 20cm po
zagszczeniu. Na przygotowanej podsypce uklaaargry i przysypuje warstw ochronmn
piasku gr. 30 cm z wytzeniem odcinkéw patzer rur. Nas¢pnie naley wykona& proke
szczelnéci zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-81/9192-06. Catkewasypanie wykopu nmpa
przeprowadd po pomylnym zakaiczeniu proby szczeldoi. Celem stabilizacji utoonego
w wykopie przewodu wodogijowego, szczegolnie dla zabezpieczenia przed wysem se
bosego kaca rury zkielicha, co mae wyshpi¢ przy kolanach, tukach, trojnikach oraz
korkach na kacéwkach przewodu, stosujegdbloki oporowe dla przeniesienia na grunt sit
osiowych wystpujacych w rurocagu. Miejsce montau blokéw oporowych zaznaczono na
schematach montawych. Przejcia wodocagu w kolizjach oraz pod drogami naje
wykona w rurze ochronnej wykonanej z rur stalowych @ 260m

Materiaty

Projektuje st zastosowanie rur z PE (polietylengg2onych za pomacziacz zgrzewanych
lub mechanicznych. Wézenie przydcza do sieci na trojnik poprzez zasuwVewratrz
budynku przewody do wodomierza projektujee s rur stalowych ocynkowanych.
Rury PE naley uktada& w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Po ul@eniu rur naley je obsypé piaskiem a nasgpnie gruntem do wysokoi 30cm
pozostawiagic odkryte zdcza. Nasipnie naley wykona préke szczelnéci zgodnie z PN-
81/B-10725 i BN-82/9192-06. Catkowite zasypanie aplk mana przeprowadzi po
pomysinie przeprowadzonej probie szczeloo Kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym
jezeli wymagag tego przepisy naky wykona w rurze ochronnejsrednice i dtugéci rur
ochronnych podano na planie sytuacyjnym i profiadipznym. Przejcia przyhczy przez
sciany zewntrzne budynkow naly wykona w tulejach stalowych jako gazoszczelne wg
BN-82/8976-50. Do pomiaru ifoi zwytej wody zamontowane zostanuprzednio
zdemontowane istnigge wodomierze. Przed wodomierze nmglezamontowa zawor
odcinapcy.

Materialy i uzbrojenie sieci i przytaczy wodocagowych.

Rury.

- siet rury PE lub PVC

- przylcza rury PE z polietylenu.

Jezeli w trakcie posipowania przetargowego (w celu wytonienia wykonawdg$tpne keda
wyroby i materiaty otej samej klasie i parametrach (oznaczone znakapuskczenia do
obrotu i znakiem bezpiecastwa B budowlanym) natg rozwazy¢ zastosowanie ich do
wykonania projektowanego zakresu robot.

Uzbrojenie.

zasuwy

zasuwa klinowa 2z Kklinem powlekanym gami obudows ze skrzynk uliczma
hydranty nadziemne @ 80mm

zawory

zawory odcinajce M-83 lub kulowe (ha przyg¢zach)

4.2. Odprowadzenigsciekow sanitarnych
Odprowadzenigciekow sanitarnych natg wykona& w sposéb szczelny z uwagi na e,
teren bulwaru jest ¢ato podtapiany wodami powodziowymi.

4.2.1. Sié kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektujeesz rur z PE (polietylenuatzonych za pomacziacz
zgrzewanychz uwagi na konieczrig zachowania bezwzglnej szczelngi polaczer. Rury

PE naley uktad& w wykopie wgskoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 15cm . P
utozeniu rur naley je obsypé piaskiem, a nagpnie gruntem do wysokoi 30cm
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pozostawiagic odkryte zdcza. Nasipnie naley wykona préke szczelnéci zgodnie z PN-
811B-10725i BN-82/91 92-06. Catkowite zasypanie wykopu zma przeprowadzi po
pomysinie przeprowadzonej probie szczeloo Kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym
jezeli wymagag tego przepisy naky wykona w rurze ochronnejsrednice i dtugéci rur
ochronnych podano na planie sytuacyjnym i profindipznym. Kanalizagi wtaczy¢ do
studzienki rozpgznej.

4.2.2. Przepompownidgciekdéw sanitarnych

Pompownia przydomowa

Pompownia prefabrykowana przystosowana do zamomiew@ednej pompy w wers;ji
instalacyjnej na stopie spgajacej. Konstrukcja pompowni z PE-HDsoednicy wewgtrznej
D=0,80 m i wysokéci catkowitej 2,50 m. Maksymalne zabtenie kanatu wlotowego 1,9 m
p.p.t..

Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie wardizonym.

Wyposaenie:

Stopa spregajaca R2” .

Gorny uchwyt prowadnic 3/4”

Prowadnice ze stali nierdzewnej 3/4”

Orurowanie ze stali nierdzewnej DN 50

Zawor zwrotny kulowy R 2”

Armatura odcinajca DN 50

Klucz do obstugi zaworu z poziomu terenu

Pokrywa z PEHD klasy A

Uszczelka do rury PVC 160

Masa: 110 kg (bez pompy)

Zatapialna pompa

Wykonanie:zeliwne, standardowe; Mediurécieki komunalne, Tmax =40°C; Instalacja
stacjonarna, ,mokra”: do opuszczania po prowadhi@&4”, bez prowadnic; Korpus pompy:
wylot DN 40;

Na wlocie rozdrabniacz skratek;

Wirnik: topatkowy, otwarty;

Parametry pompy: zgodnie zzaliczom charakterystyi;

Silnik elektryczny: P2=1,7 kW, 2-biegunowy, 3-/400V/50Hz, rozruch pezedni, IP68,
F(155°C);

Prad nominalny: 3,8 A,

Wyposazenie:

kabel SUBCAB 4G2,5+2 x 1,5 nfi.=10 m

Uszczelnieniawatu : mechaniczne czotowe: wewtnzne Ceramika-ceramika, zegirene
weglik wolframu- weglik wolframu

Masa: 35 kg

tancuch z szekl ze stali nierdzewnej nasnosci 50 daN, L=2 m, | szt.

Wytacznik ptywakowy typ MAC3+I0m kab.PVC 3 szt.

Sterownica typu: SPX (049)

Szafa sterownicza SPX do zasilania i sterowanieargpompy na 400V do zabudowy
zewrgtrzne;j.

Wyposaenie:

- obudowa IP55, materiat stal ocynkowana malowania fepoksydow, odporna na
uszkodzenia mechaniczne, z konstrakegporca, bez fundamentu;

- wytacznik gtéwny

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i prageniowe pompy 1 szt.

- sterowanie pracpompy: eczne lub automatyczne
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- sterowanie poprzez 3 sygnalizatory poziomu NF5 .
- sygnalizacjgwietlna awarii
- wytacznik r@nicowo-padowy

4.2.3. Studzienka rozpgzna

W celu wigciwego (stabilnego) doptywsciekdw do studzienki rewizyjnej na kolektorze
w ulicy Zamkowej przewiduje sikonieczné¢ wykonania studzienki rozginej w odlegtdci

ok 5 m od miejsca wtzenia wskazane przez ZGKiM w Warunkach Techniclanyc
Studzienka z kigéw betonowych typowychrednica 1500 mm, wyposana w kine¢ oraz/i
klape przeciwcofkow lub zamiennie w zawor przeciwcofkowy. Poygye wynika z faktuze
nie mana unikmé lokalizacji studzienki rozggnej poza obszarem zalewowym wody 100-
letniej. Studzienka obudowaiercieniem docizajacym, wiazzeliwny srednica 600 mm typ
cigzki (najazdowy) z uwagi na lokalizacyv drodze do parkingu min autobusowego.

4.2.4. Whczenie do sieci miasta Sandomierz
Wiacznie do sieci kanalizacyjnej miejscoégd Sandomierz zaprojektowano zgodnie
z Warunkami Technicznymi

4.2.5. Przyhcz kanalizacji sanitarnej z budynku sportow wodnych
Odprowadzeniesciekow sanitarnych z budynku sportéw wodnych realiane lkdzie
przylaczem kanalizacji sanitarnej z rury PVC @ 160 klasy Rury przewodowe natyg
uktada kielichami w kierunku doptywusciekow. Rury uktad& na podsypce piaskowej
Zz obsypk oraz gérn. Grubad¢ warstwy podsypki nie mniejszamil5 cm, zaleca si
zachowanie wartezi 20 cm. Bocza obsypk nalezy zag:szcza (z naleyta starannécia) do
wartasci 85% w zmodyfikowanej skali Proctora. Powyge ma na celu unikggia odksztatce
rur na skutek obgzen gruntem. W tym przypadku powsze zapewni prawidtoyvprae rur

I uniknigcia napezen odksztalcajcych na skutek ew. parcia gruntu (praca skarp)syue
naleey wykona z piasku o grubiwi ziaren do 20 mm. Podsypka nie powinna zawiera
kamieni, odtamkow skat, ktorych ostre kradzie mogtyby uszkodzirury.

4.2.6. Przyhcz kanalizacji sanitarnej z szaletow przy parkingu gtévnym ul. Zamkowa.
OdprowadzenigciekOw sanitarnych z szaletow realizowanglzie przyhczem kanalizacji
sanitarnej z ruryPVC @ 160 klasy N. Rury przewodowe naleuktad& kielichami
w kierunku doptywusciekow. Rury uktadé na podsypce piaskowej z obsypiraz gora.
Grubag¢ warstwy podsypki nie mniejszazni5 cm, zaleca sizachowanie wartai 20 cm.
Boczry obsypk naleey zagsszczaé (z naleyta starannécia) do wartdci 85%
W zmodyfikowanej skali Proctora. Powgze ma na celu unikgtia odksztatcé rur na skutek
obciazen gruntem.

W tym przypadku powssze zapewni prawidioyv prag rur i uniknicia napegzen
odksztatcajcych na skutek ew. parcia gruntu (praca skarp).s@ud naleey wykona
z piasku o grub&i ziaren do 20 mm. Podsypka nie powinna zawidsa@mieni, odtamkow
skat, ktorych ostre kragdzie mogtyby uszkodzirury.

4.3. Uwagi kaicowe

Catas¢ robot naley wykon& zgodnie z Projektem Technicznym i obaemijacymi
uregulowaniami prawnymi oraz/i Warunkami TechniaonyWykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montaowych cz.ll -Instalacje Sanitarne, a zak Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych.
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4.4. Bloki oporowe

Do obliczex powierzchni oporowej blokéw oporowych, przyjmuje powierzchng srednic
wewrgtrznych rur PVC U. Wielk& blokéw oporowych - powierzchnia styku blokéw
betonowych z naturalnym nienaruszonym pedio gruntu w zalenosci od rodzaju gruntu
nalezy oblicza& na przygte w projekcie wodoggu cknienie probne. Obliczanie wielka
blokébw oporowych mzna przeprowadéi w oparciu o dane i wzory z literatury
wzglednieniem naspujacych norm:

PN-81/B-03020 Grunty Budowlane”. Posadowienie bémmnie budowli, obliczenia
statystyczne i projektowanie.

BN-81/9192-05 Zaopatrzenie rolnictwa wo®Vodociagi Miejskie. Bloki oporowe. Wymiary

I warunki stosowania”.

Przedmiotem normy wymiary i warunki stosowania Bk oporowych do przewodow
cisnieniowych kielichowych z rur PVC-Uzeliwnych osrednicach nominalnych 100 - 150 -
200 - 250 - 300 - 400 mm przysnieniu prébnym 0,98 MPa uktadanych w gruntach sgtpki
lub spoistych powsej zwierciadta wody gruntowej. Norma dotyczy tukéw= 22°30”, 30°,
45°, 90°, oraz tréjnikéw i kicowek rurocigu. Norma podaje wzor obliczeniowy oraz typy
blokéw, jego wymiary w zaleosci od rodzaju gruntu, gbokasci utozenia przewodu oraz
przypadku kiedy stosowanie bloku nie jest wymagane.

BN-81/9192-04 dotyczy blokow oporowych prefabrykowgeh odnénie warunkéw
technicznych wykonania i wbudowania i jest zzéina z normpp. 5.7.8.

Projekt techniczny powtarzalny Bloki oporowe na oakgach ttoczonychzeliwnych
dnicach nominalnych 80 - 500 mm iSmieniu P = 1 MPa - 1990 r., Jednostka autorska:
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 02-078 §¥awa, ul. Krzywickiego 9.
Projekt obejmuje bloki oporowe betonowe dla ksetateliwnych kielichowych agrednicach
nominalnych 80, 100,150, 200, 250, 300, 350, 40800 mm w naspujacych punktach
trasy:

- przy zmianie kierunku trasy aik10°,15°, 22°, 30°, 45°, 90°,

- przy trojnikach,

- przy korkach, w ktorych énienie maksymalnie nie przekracza 1 MPa.

Przy przekroczeniu tej wadg bloki mog by¢ stosowane, wymaga to jednak sprawdzenia
obliczeniowego. Bloki oporowe zaprojektowano dlaédiv gkbokasci utozenia rurocigéw
-1,50 m dla | i Il strefy przemarzania -1,75 m dih i IV strefy przemarzania
z uwzgkdnieniem dwoéch rodzajow gruntu: niespoisty(typ Apoisty (typ B).

Posadowienie blokow powgj zwierciadta wody gruntowej. Projekt zawiera oggishniczny,
rysunki oraz obliczenia statyczne (Agiczenie) poszczegdlnych wiel@ blokdw. Projekty
ww. blokéw oporowych mag by¢ adaptowane dla ruragiow z PVC-U. Betonowe bloki
podporowe maj zastosowanie przy agtach wodocigowych z ksztaltek i armaturyzeliwa.

W zasadzie bloki podporowe wymagabliczenia statycznego z uwzdhieniem PN-81/B-
03020, w szczegolsoi dla srednic powyej 300 mm. Przykiadowe szkice zastosowania
blokéw podporowych podajecsha rys. jak niej.

5. Roboty ziemne- wykopy, odwodnienie i zasypka

5.1.Warunki wyj sciowe

Roboty ziemne zwizane z budow sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych, powinny by
prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami i ofEgicymi normami. Odn@nie
powyzszego, naley zaznaczy ze wi&dciwosci mechaniczne tworzyw sztucznych w zakresie
modut spezystasci rézni sie znacznie od materiatdw tradycyjnych jak kamionkaton,
zeliwo. Wyzej wymieniona ranica powoduje, ze ukladanie przewoddéw sieci samytar
odbiega w okrdonym zakresie od warunkéw i sposobéw stosowanychukiadce
przewodow z materiatdbw tradycyjnych. Rury materiatdw tradycyjnych przyjmaj
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w zasadzie w cakai obchzenie gruntem - zasypki wykopu. W zwku z powyszym rodzaj
zasypki jak te stopie jej zag:szczenia w bezgoednim otoczeniu rur tzw. strefie ruragu
jest wzgtdnie obogtny”.

Rury nie podlegajdeformacji w zakresie przekroju poprzecznego. Beéxja dla ww. rur to
juz jest ich zniszczenie - co najmniegkpigcie. Natomiast rury z tworzyw sztucznych -
tworzywa spezystego, ukladane w ziemi, pod wplywem cfzenia gruntem — zasypka
wykopu, podlegaj deformacii.

Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznegozuworzywa sztucznego oktana jest
na 3-5% jej wysokéri. Stwierdzona w praktyce po wieloletniej ekspémgit deformacja
nawet do 10 - 15%, nie powodowata zniszczenia rpekniecia). Warunkiem dla rur
z tworzyw w zapobieganiu nadmiernej deformacji ighzekroju poprzecznego jest
wprowadzenie do wspotdziatania sztywoio gruntu w okrélonej strefie rurocigu. Na
warunek sztywngri gruntu sktadaj sic dwa elementy:

- sztywnda¢ obsypki ochronnej rury oraz

- sztywnd¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie sztywn&i obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu béegdniej obsypki
kanatu piaskiem sypkim drobnosrednio - lub gruboziarnistym z nalgym jej ubiciem -
zag:szczeniem.

Uzyskanie sztywngi gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, palew nienaruszeniu
w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu redego bez wzgdu na jego rodzaj.
Oba rodzaje sztywdoi od siebie wspéizalme. Z tego wzgldu jest koniecznym
przestrzeganie warunkow w sposobie wykonywaniawgkopow jak i zasypki ochronnej.

5.2.Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych z tworzyw eztiych mog by¢ stosowane wykopy
ciegle — waskoprzestrzenne dcianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz
o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do @érego poziomu. Wybér rodzaju
wykopu i zabezpieczenigcian jest zaleny od warunkow lokacyjnych, gbokasci wykopu

i warunkow hydrogeologicznych. Generalmasad w nawizaniu do wymagabhp jest, aby
przy gkbokdsciach wikszych nk 1 m, niezalenie od rodzaju gruntu i nawodnienia
wszystkie wykopy wskoprzestrzenne posiadaty pionosegany odeskowane i rozparte, przy
czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszczadsiskowanie arowe - nieszczelne.
Przy przejciach pod przeszkodami, mpgiiec zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi
lub obudowane przekopy tunelowe. Wykopwskoprzestrzenne dcianach pionowych
odeskownych i rozpartych, spetiayarunek nienaruszalga struktury gruntu rodzimego -
sztywnd¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury zastrzeeniem ze poriej goérnego
poziomu tej obsypki, powinno byodeskowanie szczelne. Wykopy szerokoprzestrzenne
o scianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechaigcdo rzdnej posadowienia
kanatu, nie mog mie¢ zastosowania z uwagi na brak #imosci zapewnienia utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki hroonej rury kanalizacyjnej,
w szczegoblnéci biorac pod uwag opady atmosferyczne, oraz wysbwanie wody
gruntowej. Powyszy ksztatt wykopu zabezpiecza w petni strukturyngm rodzimego, bez
wzgledu na jego rodzaj, z uwzglnieniem opadoéw deszczowych. W wypadku wystvania
wody gruntowej, mgliwej do usun¢cia przy pomocy ukiadu dremawego - poziomego,
uktad drenaowy nalery lokalizowa w szerokéci strefy. Wykopy szerokoprzestrzenne #naj
zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymdgayiem znacznej przestrzeni dla
wykopu i magazynowania urobku. Przyelgbkich wykopach i wysokim poziomie wdd
gruntowych mae zachod#i konieczné¢ rezygnaciji z wykopow szerokoprzestrzennych z
uwagi na rozmywanie skarp w dolnyche¢@@ach wykopu. W tym wypadku stosujeg Si
wykopy o scianach pionowych odeskowanych, walie kombinag obu rodzajow
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wykopow. Wykopy wiskoprzestrzenne stosujeesina terenach zabudowanych przy
ograniczonych warunkach lokalizacyjnych np. ulicasta - osiedla.

5.3.Rozktadanie wykopow

Przed przysipieniem do rozktadania wykopu najedoktadnie rozpozréacah trag wzdiw
wytyczonej osi, przygotowa punkty wysokéciowe, a kolki wyznaczage G kanatu,
zabezpieczy swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ad&m urobku.
Rozktadanie nalgy rozpoczyna od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na buaioes
obiektéw specjalnych np studni dla¢zdéw z zasuwami czy studzienek rewizyjnych
(w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalerozkiadd od strony pajczenia
Z istniep siech. Rozkladanie wykopu gitego waskoprzestrzennego odbywag sprzez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronasitkanatu W ustalonych uprzednio
odlegtcciach, stanowsicych wyrobisko wykopu.

5.4.Szeroka¢ wykopu

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z obowazujacymi przepisami braiowymi,
stosownymi normami oraz przepisami BHP. Szefékalna wykopu powinna [y
dostosowana ddrednicy przewodu i technologii stosowanej przy ialsh pod wykopy.

Wymagane szerokéci dna wykopu.

Srednica rury | Szerokéé¢ dna wykopu Szerokd¢ dna wykopu

(mm) odeskowanego (metrach) nieodeskowanego (metrach)
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5

63-90 0,6 -0,7 0,4-0,6

110-250 0,7-0,9 0,5-0,7

5.5. Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgpwanego wykopu, Krzyjace sé
lub biegrace réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewcisjich eksploatagj W warunkach ruchu
ulicznego, j@ w momencie rozktadania wykopowaskoprzestrzennych, nale przewidzi€
przykrycia wykopow pomostami dla przeja pieszych lub przejazdu. Wykop powiniercby
zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0m, a w nocy éwietlony swiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych maleabezpieczy mazliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdéw w zataosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikaey
wymagaj uzgodnienia z oddaymi wtadzami lokalnymi.

5.6. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie m® by wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przy czym
odspajanie gczne mae by polaczone z ¢cznym transportem pionowym albo tez
z zastosowanienzurawikow lub uradzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzahdony od warunkow lokalnych na ktore skiagajie warunki
geologiczne oraz dolacy w dyspozycji sprd mechaniczny. Transport pionowy urobku za
pomoea pomostow przerzutowych, powiniendgoprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem
rozpor, na ktérych opierapic pomosty, z&same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
sie za pomog klindw i klamer ciesielskich. Odlegié przerzutu nie powinna bywicksza nk

2,0 m.Zurawie budowlane z wygjnikiem prostym, powinny yustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na podktadach z baliG@laomiernego rozienia na wksz
powierzchn¢ gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopieenmy¢ dokonywane za
pomoa koparki jednoczerpakowej pogbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie
robét przy uyciu mechanicznych koparek stosuje $am gdzie nie ma koniecziw
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obudowyscian wykopu, a tym samym nie istrigozpory. Przy wykonywaniu wykopéw za
pomoa koparek mechanicznych nie nafe dopuszcz& do przekroczenia ¢bokasci
okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowangdtkiad urobku powinien Ildy
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlégioco najmniej 0,60 m od krawzi
wykopu. W przypadkach natrafienia na warstarfu, naley ja wybrat az do gruntu statego,
a przestrze do poziomu projektowanego dna wykopu wypeipiaskiem.

5.7. Odwadnianie wykopow

Roboty montaowe - uktadka sieci sanitarnych musicbyykonana w wykopach o podio
odwodnionym. Odwodniony stan podippozwala na uformowanie zablenia pod rug,
monta zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem &o&ad W budowie sieci
sanitarnych w zalaosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi depresji, mog
wystepowa trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenal poziomego,

- metoda depres;ji statycznego poziomu zwierciadidygruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierbghyin wody w mia¢ gicbienia
wykopu. Metoda ta nie wymaga moataskomplikowanych ugglzer i czesto wystarczaj
ustawione na powierzchni terengczne lub spalinowe pompy membranowe. Metoda druga
polega na utzeniu pod stref sieci drenau poziomego w obsypcezwirowej

z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych limkaanych obok trasy kanatu, gk
woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomo@mpy. Po ul@eniu sieci

i przeprowadzonych prébach jego szczétmodrena zostaje wydczony z eksploatacji
a studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadkwedo nawodnienia gruntu i polega na
wykonaniu studni depresyjnych wzdhie zastosowania igtofiltréw. Odwadnianie wykopow
wymaga opracowania projektowego z uwgglieniem odprowadzenia wody poza teren
budowy.

5.8. Przygotowanie podiea

Ukladke sieci poprzedzaj czynndci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dlai madzaju sieci. Uktadka sieci
sanitarnych wymaga uprzedniego przygotowania padi@ zachowaniem warunku
nienaruszalni struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki omimej rur. Podize
stanowi w zasadzie dajnczes¢ obsypki strefy ochronnej rury. W zatesci od rodzaju
gruntu na poziomie posadowienia majzastosowanie trzy rodzaje pozho

- rodzaj A - podige naturalne o ile stanogvigo grunty suche piaszczyste - piaski grube,
srednie i drobne crednicy zasfpczej ziarna 2 > d > 0,05mm nie zawigeca kamieni.
W tych warunkach rury magby¢ posadawiane bezgednio na wyréwnanym podia
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanaweym tazysko négne rury.

- rodzaj B - dno wykopu stanoavskaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i gguspoiste
jak gliny lub ity.

Warunki obsypki rury wymagajpodicza z zagszczonego piasku o minimalnej wyséko
20 cm. Warstwy ochronne rury wykonujee st piasku sypkiego drobnednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagczenie tej warstwy, powinno dprzeprowadzane
z zachowaniem szczegolnej ogmosci z uwagi na wisciwosci materiatu rur. Warstwa ta
musi by starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czageprowadzenia prob
szczelnéci ztacza powinny b§ odkryte.

Zaleca s stosowanie spetu, ktory mae jednoczénie zagszcza po obu stronach
przewodu.

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jestiggtaci co najmniej 10 cm od rury.
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Ubijanie mechaniczne na catej szer@tanaze by przeprowadzone spytem przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaehbézpdrednio na rury.

Rur z PVC-U i PE nie wolno ukladéezpdrednio na tawach betonowych jak rownieie
wolno ich zabetonowywa

Zalecenia dotycge stopnia zagpzczenia obsypki zale od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem.

Dla przewodow umieszczonych pod drogami powiniert loye mniejszy ni 95 %
zmodyfikowanej wartéci modutu Proctora, okoto 90 % w przypadku wykoppowyzej
4 metrow i 85 % w pozostatych przypadkach lecz mgod wytycznymi podanymi
w projektach.

6. Odbiory, préby szczelndci, ptukanie i dezynfekcja, roboty naprawcze

6.1 Odbiory

Odbiory techniczne robot zedaanych z monteem sieci wodoeaigowych, kanalizacyjnych
czy gazowych naleg przeprowadza w oparciu o przyte ustalenia i uzgodnienia.
W przypadku sieci wodoggowych czy kanalizacyjnych wszelkie uzgodnieniaenal
przeprowadsi z Zaktadem Wodoggow i Kanalizacji administrage na danym terenie.

W przypadku sieci gazowych uzgodhienaleey dokon& z stosownych Okigowym
Zaktadem Gazownictwa. Wszystkie prace dodgez odbiorow technicznych nale
przeprowadza zgodnie z obowdzujacymi przepisami ustawa Prawo budowlane,
zarzadzeniami resortowymi, a w szczegdnp przestrzega stosownych Polskich Norm
tematycznych [pkt 5]. W odniesieniu do specyfikidbwy sieci komunalnych w zakresie
odbioru i bada nalezy zalicz\¢:

- wykopy: zachowanie zgodéa cech mechanicznych gruntu rodzimego w patzyn
projekcie, na wysokai obsypki ochronnej,

- podiaze niendne (torfy - muty): wymiana podi@ - wzmocnienie.

- podsypka: zgodrs¢ z projektem w zakresie wymiarOw oraz wahkika zagszczenia;
sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanalizacyjnej: zgodnhoz projektem w zakresie wymiardéw, rodzaju
materiatu oraz wskaika zagszczenia.

- szczelné¢ kanatu: proby na eksfiltracje i infiltracje kanatd obiektow - studzienek.

- zasypka wykopow: materiat, wskak zag:szczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

Wskaniki zagiszczenia gruntu powinny Bypotwierdzone badaniami laboratoryjny mi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechméczwg standardowej metody
Proctora. Rozrinia st dwa rodzaje odbioru, wynikgje z technologii i organizacji
prowadzenia budowy, a mianowicie:

- odbiory czsciowe

- odbiory kaicowe

6.2. Odbidr techniczny cesciowy

Odbiorem objte s poszczegoblne fazy robot podlegzg zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Poza tym mp@o by fragmenty robot lub zakczone elementy
budowy, co do ktérych inwestor zgtosit zasteeia czsciowego odbioru. Odbiér ten
powinien by dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora r@adzinwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawicielazytkownika. Odbior ten powinien By
potwierdzony protokotem Komisji, z podaniem ewelyeah usterek i terminu ich uswaia.
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6.3. Odbidr techniczny kaaicowy

Odbiorem tym ohijty jest przewdd po catkowitym zakczeniu robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w agdku gdy mae by on wczéniej
oddany do eksploatacji. Przy odbiorzenkowym naley przediay¢ Komisji dokumenty
zgodnie z obowizujacymi w tym wzgkdzie zaradzeniami. Po dokonaniu odbioru powinien
by¢ sporadzony protokot, podpisany przez wszystkich cztonkéemisji. Protokét Komisji
powinien zawier& wykaz zauwaonych wad i usterek z terminem ich uswn i nazwiskiem
osoby upowznionej do stwierdzenia wykonania poprawek.

6.4. Proby szczelngci

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci ztacz szczegolnie wykonanych z rur PVC-U
nalezy przeprowadi probkg cisnieniowa — hydraulicza a w przypadku sieci kanalizacyjnych
z PVC-U proly szczelnéci.

6.5. Préba hydrauliczna

Proly hydrauliczm nalery przeprowadzi po utazeniu przewodu wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczysgmntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkiaczda powinny b§ odkryte dla mealiwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

6.6. Dopuszczalne énienie maksymalne prébne

Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szcgelmgnosi 1,5 razy w stosunku do
cisnienia. roboczego, nie mniej jednak nit 1,0 MPa. nWdgania odnmie szczeln&
cisnieniowego ruroeigu ugte w przedmiotowych normach.

6.7. Uwagi uzupetiagce

- na zhczach poddanego prébie rurggil nie mog wystpowa: przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienia girosy na ziczach kielichowych klejowych,

- pofaczenia domowe lub krétkie odcinki przewodu (jakddme przyhczenie przewodu
jedna, lub dwie rury) mag nie by poddawane probie hydraulicznej, a sprawdzenie
szczelnéci maze by dokonane po wktzeniu do czynnej sieci wodagowej. W razie
stwierdzenia przeciekdbw naagkach, nalgy natychmiast dokordanatychmiast dokoréa
naprawy , i tak:

- przy zhczach kielichowanych z uszczelka, gumowa. - halgymienic uszczelk, a gdy to
nie jest maliwe wymienk rurg z nieodpowiednim kielichem lub wygi kielich i zastosowa
nasuwki przelotowe. Po usgniu przyczyn przeciekbw nalg prob; cisnieniong
przeprowad ponownie

- przy zhczach klejonych - nahly wycia¢ uszkodzone atze i wykonaé naprave

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowanych najedokrci¢ ztacza, a gdy to nie
pomaga wymierdi wadliwie wykonany elementadza.

6.8. Wymagania odnénie szczelnéci wodochgow ujete w przedmiotowych normach
Istniegca norma krajowa PN-B-10725: 1997 Wodggi Przewody zewgtrzne. Wymagania

i badania okrda wymagania i badania przy ¢eiowych i kacowych odbiorach
technicznych przewodéw wodagowych z rur stalowych,zeliwnych i z zywic
poliestrowych lub epoksydowych ze wzmocnieniami Bkwa szklanego oraz innych
tworzyw sztucznych, magych certyfikat lub deklaragjzgodndci z wymaganiami Polskich
Norm lub aprobat technicznych. Przedstawiona wntemie procedura badania szczéhkio
odcinkbw przewodu z zastosowaniem proby hydrauéigznie jest odpowiednia dla
rurociagdéw z tworzyw termoplastycznych ze wadli na widciwosci lepkospezyste jakie
wykazup te materialy. Wodogg wykonany z rur polietylenowych (PE) lub z rur
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z polichlorku winylu (PVC-U) poddany dziataniussienia wewstrznego (tak probnego jak
i roboczego) ulega petzaniu. Zjawisko petzania zaglgydu na ditugotrwale wkaiwosci
uzytkowe takich rurocigéw jest pomijalne ale podczas przeprowadzaniaypsaiczelnéci
rurociagu (zwtaszcza nowo wybudowanego) ma istotne znaezen

6.9. Plukanie i dezynfekcja

Wodochgi z PVC-U i PE, przed ich oddaniem do eksploatggdlegag doktadnemu
przeptukaniu czystwoda, przy szybkai przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczemechanicznych. Przewody z rur PVC-U i PE po icktaldnym przeptukaniu
czysth woda nie wymagaj zasadniczo dezynfekcji. W szczegoélnych przypadkath
wyrazne zadanie inwestora lub aytkownika dokonuje si dezynfekcji przewodu. Po
stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu napowiada pod wzgtem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczjest dezynfekcja. Dezynfekg)
przewodu przeprowadzagsivoda chlorowar (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub
woda chlorovg powstah z rozpuszczenia zwikow chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub
sodu, zawieraj co najmniej 50 mg Gldm®, przy czasie kontaktu wynaszym 24 godz.
Dezynfekcg przeprowadza sidawkupc roztwor srodka dezynfekuaicego przy powolnym
napetnieniu przewodu. Pozostaahloru w wodzie po tym okresie powinna wyro$D mg
Cl/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodu mal@onownie przeptuka wody
wodochgowa jak poprzednio. Po dokiadnej dezynfekcji i przéphoiu powinna b§
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratarBStacji Sanitarno-Epidemiologiczne.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w sxanesci dezynfekcji naley uzgodné

z odnégnym Zaktadem Wodoaggowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploatacji.

6.10. Roboty naprawcze

W odniesieniu do rur z PVC-U magvysktpowa: nastpujace rodzaje uszkodae

- nieszczeln& w zfaczu kielichowym,

- uszkodzenie miejscowe w postackpiecia lub dziury,

- uszkodzenie inne w postacimiecia wzdha rury.

Do wszystkich rob6t naprawczych w wykopie przpsie s¢ po jego odwodnieniu,
uszkodzonego — tak, aby byt swobodny gpsto catlego obwodu rury, oraz oczyszczeniu
I osuszeniu przewodu w miejscu uszkodzenia.

6.11. Nieszczeln& zlaczy

Nieszczelné¢ ziacza kielichowego mae by spowodowana przez uszkodzonszczelk
(w trakcie weciskania), 40z uszkodzeniem kielicha rury. Operacja wymiany ushdz
wymaga demontar zlcza i jest zwizana z konieczrigia przececia rury w dwoch
miejscach celem uswtia wycinka przewodu i wyagnigcia odcetego odcinka z kielicha.
Jedno cjcie wykonuje s prostopadle do osi wy z zastosowaniem korytka lamnania rur.
Ciecie skane wykonuje si bez szablonu pod matymtiem, a wyatty odcinek rury z PVC-U
ulega usurgciu.

7. Obliczenie ilégci zanieczyszczie

7.18cieki sanitarne

Scieki sanitarne powstawabede jedynie na skutek eksploatacji sanitariatow w kay
Przystani oraz/i na skutek odprowadzan@ekow z toalet polowych. Projektuje ¢si
odprowadzeniegciekdw do kanalizacji sanitarnej miasta Sandomiggadnie z wydanymi
warunkami technicznymi. OdprowadzenieiekOw realizowa bedzie przepompownia
sciekow, zlokalizowana bezpednim gsiedztwie budynku klubowego przystani.
Wytworzone przez zytkownikdw bulwaru (spacerowicze, tdoy) scieki sanitarne dda
unieszkodliwiane w systemie toalet polowych. Toalpblowe oparte dla o kontenery
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przewane TOI-TOI. Przewiduje gilokalizacg w obrbie:
- parkingu samochodowego przeznaczonego di&ccgportowe]

- placéw przeznaczonych dla pawilonow gastrononmyicariwzdhe nadbrzea rzeki Wisty)

- kontener stacjonarny wraz z wydzieidtabim dla osdb niepetnosprawnych

llo$¢ sciekow sanitarnych szacuje: sia:

a) w przypadku standardowegaytkowania bulwaru 4,36 ffdob: (max 0,363 rigodz.)
b) w przypadku realizowania imprez plenerowych mal&kazdorazowo przeprowadzi
szczeg6tow analiz (wskpnie szacuje sica. max 0.98 figodz.)

7.2 Scieki deszczowe

Odprowadzenie wod deszczowych (opadowych) realineviedzie do zlewni rzeki Wisty po
powierzchni ziemi z wykorzystaniem spadkow terenoatralnych oraz/i celowo
uksztattowanych). Szacujegsiielkos¢ sptywu wod deszczowych do zlewni rzeki Wisty na
395,18 dn¥sek., dla deszczu 15 min o @aniu 96 dn¥sek. x ha i wspoéiczynnika
op&nienia 1,00.

7.3. Zapotrzebowanie na wog
Dla budynku klubowego przewidujezsi.21 ni/doke, co daje maksymalnie 0,363 fgodz.

8. Opis prawdopodobnie istotnych oddziatywa na srodowisko

8.1. Opis prawdopodobnie istotnych oddziatyws na srodowisko — faza budowy
Faza budowy obejmuje szereg oddzialpwmasrodowisko, z ktérych najbardziej
charakterystyczne to:

1. zagcie terenu,

2. zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej

3. efekt przeeicia

4. halas przenikagy dosrodowiska

5. pylenie z odstortych powierzchni,

6. wytwarzanie odpaddw,

Kazdy z tych okreséw charakteryzotvdbeda odmiennymi dziataniami, ktérym edzie
towarzyszy oddziatywanie narodowisko

9. Opissrodkow minimalizuj acych oddziatywanie nasrodowisko

9.1. Charakterystyka

Oddziatywania negatywne fazy budowydhs mie¢ charakter tymczasowy, nietrwaty.

Nie istnieje potrzeba podejmowania szczegdélnycltdzitechnicznych minimalizagych te

oddziatywania.
Roboty budowlane, aby spetdiavymagania zwizane z ochransrodowiska, powinny by
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem ot rolnwzgkdniajacym

zabezpieczenia, w ktorym zapewny:si

a) odpowiedrd organizag} placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skibeku
porzadku, niewldciwego zabezpieczenia zbiornikbw, materiatdbw, maszyrzdzen
i samochodow przed awariami nie doszio do zeka zanieczyszcZe i zniszczé w
srodowisku;

b) sprawny spra i srodki transportu, przy czym viaa jest tutaj zarowno jaké sprz:tu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodeat® wyposaenie w uradzenia
zmniejszajce niekorzystne oddziatywanie sradowisko;

c) staty nadzo6r nad wykonawcami roboét i ich pracisami.

W tej czsci syntezy zawiera siinformacje dotycgce skali i zasigu oddziatywania
planowanego przedsiziecia na srodowisko, skutkédw wsrodowisku, jakie mog by¢
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przewidywane w zwizku z faz budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji
przedsgwziccia. Uwzgkdniagc informacje i dane zawarte W poprzednim rozdziale
zawierajce charakterystyk srodowiska w otoczeniu planowanego przedgzigcia oraz
informacje i dane dotyaze przedsiwziecia uznaje &, ze oddziatywaniami istotnymi
w fazie budowy bdzie:

- wytwarzanie odpadow, zmiany wierzchnich warstebgl

Inne  oddziatywania to: emisje do powietrza, halaszagcie terenu.
Analiza rodzajéw i wielkéci emisji do srodowiska prognozowanych w fazie budowy,
prowadzi do wnioskuze oddziatywaniem istotnym w fazie budowy przedsiccia jest
wytwarzanie odpadow. Pozostate oddziatywania (emistasu, emisja do powietrza) nie
zaliczono do oddziatywaistotnych tej fazy. W fazie realizacji omawianggaedsg¢wziecia
zrodto odpaddw &da stanowity:

a) prace rozbiérkowe istnigjych obiektow budowlanych

b) wycinka drzew i krzewow,

c) roboty ziemne, w tym roboty infrastruktury poelzinej

d) roboty konstrukcyjno - budowlane obiektowzynierskich,

e) utazenie nawierzchni drég.

Prace rozbiérkowe na calym odcinku obejmuyszystkie obiekty budowlane trwale
i nietrwale zwazane z gruntem.

a) elementy betonowe: tawy, podpiwniczenia, kornsfel elementy, stupy, nadpm,
podmuréwka ogrodze zelbetowe stropy, ztomzélazo i stal) z elementow zbrojonego
betonu, blacha oraz elementy ceramiczne z gotkaghowych.

b) odpady drewniane: konstrukcje pokrydachowych, gcieznice, futryny, podtogi,
ogrodzenia, szkio (okienne).

W ramach realizowanych robét powsta@wmda odpady z rozbiorki fragmentéw istraeych
drég oraz/i alejek. Usuwanie drzew i krzewow z merdokalizacji bulwaru powodowa
bedzie powstawanie odpadowej masylimej. Do grupy tej té zaliczap sie odpady
powstajce przy wycince drzew z lasow $gdie, igliwie, gatzie, kepy korzeniowe).
Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby - ziemia uegda) lkdzie mogta by
wykorzystywana do unzlizania i zagospodarowywania skarp nasypow orazekoltywacii
terendw zdegradowanych. Projekt budowlany boary powinien zawier&d beda
szczegO6towy bilans mas ziemnych

Materiaty uzyskane z rozbiorki murowanych budynkeag by¢ prowadzonych na miejscu
(do niwelacji terenu, rekultywacji terenéw obecagegradowanych czy przeksztatconych)
lub jako surowce wtérne (np. ztom metali). Odpadanasy rélinne (czsci zielone, kora,
gakzie, korzenie) powinny Wy rozdrabniane i kierowane do kompostowania.
Usunkcie odpadéw powstagych podczas budowy drogiedzie generalnie nate¢ do
wykonawcy tego przedsizigcia. Ze specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienawybor
wykonawcy powinny wynik& obowirzki w zakresie gospodarowania odpadami, w tym
strony formalno - prawne.

Realizacja rob6t spowodujerycie surowcOw i zapotrzebowanie na media. W fazigolvy
wystpowa bedzie zapotrzebowanie na kruszywo do wybudowaniaorkpr drogi

I utworzenia projektowanych parametrow techniczny&ruszywo dostarczane c¢tizie

z istniepcych kopalni dziatajcych na podstawie koncesji. Dostawcy wybieragtabzgodnie

Z obowgzujacymi procedurami zamowiepublicznych.

9.2. Oddziatywania pdrednie

Faza prac rewitalizacyjnych i eksploatacji bulwgroza oddziatywaniami bezgrednimi
Zwigzanymi z emigj zanieczyszcze do srodowiska (pyly i gazy, hatas, powstawanie
dodatkowych iléci wod deszczowych z terendw utwardzonych wymggyah oczyszczania)
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bedzie przyczyn zmian w aktualnym staniérodowiska w sposéb okresowy lub staly
w wyniku oddzialywa posrednich. Rda to emisje niezorganizowane nie podlagaj
normowaniu.

Jednym z takich oddziatymigposrednich w fazie budowy -golzie emisja zanieczyszazeo
powietrza, W tym pylenie z terenu placu budowy paygse w wyniku usunicia warstwy
ziemi urodzajnej obecnie pokrytejstmnoscia powstawanie odpadow oraz emisja hatasu od
pracupcych uradzen budowlanych. Aktualnie nie ma opracowanego projedtganizacji
budowy. Dlatego te nierozstrzygnjte pozostaj sprawy potrzeb  budowy
i ewentualnej lokalizacji miejsc sktadowych humusuaz/i materiatow sypkich. Zatem nie
jest maliwe szczegotowe prognozowanie wielko emisji z tych zrédet. Zgodnie

Z wymaganiami prawa instalacje tedh podlegaty odgbnej procedurze lokalizacyjnej
I procedurze oceny oddziatywania §radowisko.

10. Oddziatywania bezpérednie

10.1. Hatas

Halas, ktéry hdzie powstawal podczas prac budowlanychdzie wyhkcznie zwazany

Z prag maszyn. uaycie ckezkiego sprztu (spychacze, tadowarki, itp.), ruchem pojazdéw
cigzarowych. Rdzie to oddziatywanie krotkotrwate. Ustalony gstie zasig uchzliwosci
akustycznej fazy budowy powodowanej pramaszyn, urzdzea i instalacji oszacowano na
okoto 100 - 150 m od placu budowy.

10.2. Powietrze

Glowna uciazliwoscia dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy ditiektanowd
bedzie pyt powstajcy przy pracy maszyn i ugdzen wykonujpcych roboty ziemne, spaliny
pochodzace z silnikéw pracujcych maszyn érodkow transportu oraz substancje zapachowe
(oddr). Okresowo wymienione ugliwosci O charakterze niezorganizowanym radgy¢
dokuczliwe, ale bigic pod uwag przegciowas¢ prac budowlanych natg uzn&, ze ten etap
nie spowoduje trwatych negatywnych zmiagnedowisku, ktérych nanikiem jest powietrze.

10.3. Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robét na j&ke ilos¢ odprowadzanycKciekdw
oraz wody gruntowe dulzie wyrgny jedynie w obszarze robét ogélnobudowlanych. Na
obecnym etapie planowania inwestycji trudno jesengc wptyw zaplecza budowy na
srodowisko. Prace wykonywane na placu budowy nie ipoyw spowodowéa powstawania

s I

jako miejsca postojowe maszyn i pojazdow i zaplemxgalne pracownikow.

10.4.Srodowisko gruntowo-wodne

Na terenie budowydaa miaty miejsce bezpmednie mechaniczne przeksztatcesr@dowiska
gruntowo-wodnego, powierzchni terenu , gleby i gzarodlinnej. Ewentualne
zanieczyszczenigrodowiska gruntowo - wodnego @ wyshpi¢ w wyniku awaryjnych
zdarzeé na placu budowy.

10.5. Zdrowie ludzi

Faza budowy jest zwzana z wysipieniem zagrgen charakterystycznych dla prowadzenia
budowy w tym robo6t budowlanych magych wystpi¢ w wyniku naruszenia zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy lub pomimo zachowania tychazasy wyniku wypadkéw
przy pracy. Faza budowy dotyczy pracownikéw zatraych przy wykonywaniu robot
budowlanych lub oséb postronnych, ktére jako nigwggmione mog znale¢ sie na placu
budowy.

Na obecnym etapie przygotowania przedgiccia trudno okréi¢ ilos¢ oséb narzonych na
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wystapienie potencjalnych zagren. Mozna szacowd ze w zalenosci od przygtego przez
inwestora na czas budowy projektu organizacji budovaz zakladanego tempa pgmt prac
bedzie to grupa okoto 30-50 osOb pramyjch jednoczénie. taczna ilg¢ pracownikdéw na
omawianym terenie ok. 120 - 200 oséb. Warunki pradotnikow okrélaja przepisy BHP.
W  trakcie wykonania rob6t nawierzchniowych  weamtja zrodla  hatasu
zmieniagce swoje potgenie wraz z pogpem robot. $ to maszyny do wykonania robot
nawierzchniowych (uktadarki, walce) wytwarzeg hatas rgdu 85 - 100 dB(A) oraZrodki
transportu (samochodyegarowe i dostawcze) wytwarzae hatas rgdu 80 - 88 dB(A). Na
dziatanie halasu natrani bgda mieszkacy terendw ssiednich. Pracownicy natani na
ponadnormatywny hatas - w szczegd@kimperatorzy maszyn winni stosoévadywidualne
srodki ochrony - ochronniki stuchu.

10.6. Opis oddziatywania bezp&edniego w fazie eksploatacji

Jako istotne w fazie eksploatacji uznano oddziahea zwhzane 2z hatasem
i odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych z gordhni utwardzonych, kt@mog
by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. §atzgm oddziatywaniem istotnym
jest tzw. ,efekt przeercia”. Dla oddziatywa istotnych projekt rewitalizacji przewiduje
zastosowaniérodkéw technicznych minimalizggych oddziatywania.

a) ochrona przed hatasem nie jest wymagana — puy®w@na emisja poziomu hatasu do
srodowiska nie przekroczy istnigiego tta akustycznego

b) ochrona powietrza

Ze wzgkdu na specyfik planowanego przedsvziccia nie jest mgiwe podejmowanie
dziatax technicznych zmniejszggych emis¢ zanieczyszcze do srodowiska powstagych

w zwiazku z eksploatagj wyposaenia bulwaru. Projekt przewiduje rozzania
zmniejszajce skutki emisji — nasadzeniaskianosci gatunkow odpornych na dziatanie
zanieczyszczedrogowych.

c) ochronarodowiska gruntowo-wodnego

W celu ograniczenia negatywnego wptywdeciekbw deszczowych i roztopowych na
srodowisko wodne zaprojektowano zastosowanie rgzafii technicznych, ktére ogranigz
mozliwos¢ przedostawaniagich do wod gruntowych.

d) gospodarowanie odpadami

Faza eksploatacji wie st z powstawaniem pewnych §lo odpaddéw. Powstate w tej fazie
odpady powinny by one zagospodarowywane w sposéb zgodny z wymagamewa,

w tym w szczegOlnei odpady niebezpieczne (np.zyte zrodia swiatta zawierajce rec).
Zachodzi konieczrig planowania i podejmowani&odkow technicznych minimalizagych
oddziatywanie odpadow rsaodowisko.

e) fragmentacja przestrzenna (efekt praaai

f) kompensacja przyrodnicza

Rewitalizacja Bulwaru im. J. Pitsudzkiego spowoduamasowe oraz/i trwate zmniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej. Projekt budowlgmgewiduje kompensagcprzyrodnica.
Zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewow odpornyeh wplyw zanieczyszcae
Faza eksploatacji charakteryzais bedzie odmiennymi oddziatywaniaminfaza budowy.
W fazie eksploatacji, istotnym oddziatywaniem sganim magcym wplyw na stan
srodowiska, a w szczegolém na spoteczny odbidr przedsiziccia jest tzw. efekt przegtia.
Rewitalizowany bulwar wymusi wprowadzenie nowegozpdku przestrzennego na terenach
przylegajcych do niego. W wyniku eksploatacji bulwaru i paewanych przez ni
uciazliwosci zakitdceniu ulegim mazliwosci swobodnego przemieszczania zwigrzziko
zyjacych.

Ewentualne kolizje z istniggymi sieciami (wodoaig, kanalizacja sanitarna ttoczna, kable
energetyczne, kable teletechniczne) zastageliminowane przez adekwatne przebudowy
tych linii.
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10.7. Opis oddziatywania pérednie w fazie eksploatacji

Faza eksploatacji rewitalizowanego bulwaru poza za@dgwaniami bezpgednimi
spowoduje oddziatywania peednie, lkdace zrodiem zanieczyszcae i emisji.
Oddziatywaniem pgednim zwazanym z faz eksploatacji jest, trudny do przewidzenia
obecnie, wzrost emisji dosrodowiska powodowany zainwestowaniem terendw
przeznaczonych dla gastronomii oraz/i imprez plewgch. Naley oczekiw& urbanizacji
tych terenéw i budowy obiektow ustugowych zmanych z obstug ruchu turystycznego
(amfiteatr, place sportowe, aleje spacerowe, ustggistronomiczne). Spodziewane
przeznaczenie terendw na funkcje komercyjne spojgodwickszory antropopresj na
srodowisko, wzrost powierzchni uszczelnionych, p@mgt nowych iléci wod opadowych
oraz sciekow (bytowych, technologicznych), ktoreda wymaga przetransportowania lub
oczyszczania przed ich wprowadzeniem g¢todowiska, maliwos¢ wystpienia zmian
stosunkdw wodnych na terenachsiednich, wzrost emisji zanieczyszazyly i gazy),
powstawanie nowychrodet hatasu i odpaddw.

Powstanie na obecnie terenie obiekt o walorach stycgno-sportowych, ktérego
przekraczanie poprzecznedzie maliwe w scisle okr&lonych miejscach. Powodowao
moze powolne uspowanie zwierat dziko zyjacych. Realizacja inwestycji wptynie na
zmiarg obecnego krajobrazu.

11. Obszar ograniczonego zytkowania

Wedtug wsgpnych analiz nie stwierdza ¢sipowodow lub/i przestanek wymuszeych
wyznaczenie obszaru ograniczoneggytkowania dla celow wskazanych we wniosku
lokalizacyjnym (rekreacyjno-sportowym).

12. Propozycja monitoringu oddziatywania narodowisko planowanego przedsgwziecia
Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji sténmgowiska oraz zmian tego stanu
zachodzacych pod wplywem emisji dérodowiska, ktorychzrodiem ledzie budowa oraz
eksploatacja bulwaru. W wyniku analizy uzyskanychtem sposdb danych i informaciji
mozliwe jest planowaniei podejmowanie przed®tic¢ organizacyjnych lub technicznych
zmniejszajcych negatywne oddzialywanie. Zagadnienia datyezszczegétowych ustale
sposobu i ogstotliwosci prowadzenia monitoringu oldleja adekwatne przepisy prawa.
Nalezy przewidzi€ lokalizacg punkéw monitoringusrodowiska w zakresie ochrony przed
hatasem i ochrony waod.

12.1. Propozycja monitoringu oddziatywania na s$rodowisko planowanego
przedsiewziecia w fazie budowy

Budowa powodowabedzie powstawanie hatasu i emisji niezorganizowaktéyychzrédtem
beda prace budowlane (praca sgiz, maszyn budowlanych). Emitowane w ten sposob
zanieczyszczenia i energie nig @bjete pozwoleniami wymaganymi przez prawo ochrony
srodowiska. Nie ma zatem podstaw formalnych do pomeaia przez inwestora lub
wykonawe; tych robot pomiarow wiellki@i emitowanych zanieczyszarealo srodowiska .

W fazie budowy - w przypadku budowy statych lub nhoch wytworni mieszanek
bitumicznych lub wytwérni betonu zajdzie potrzebadénia emisji z tych instalacji.
Obowiazek ten nalgy zrealizowa w ciagu 14 dni od daty uruchomienia udzen. Realizacja

obowiazku chzy na przysztym #ytkowniku tej instalacji i nie jest zwkana z procedar

uzyskania pozwolenia na budew

Ponadto naley monitorowa& wszelkie wycieki zanieczyszazeopopochodnych, ktére mag
wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych jako zdd@ezawaryjne. Zanieczyszczpn
w ten sposéb glebnalery usuwd&. Koszty usunicia lub/i rekultywacji winien ponoéi
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wykonawca robét budowlanych. Warunek ten réwwniénien by zapisany w specyfikacji
istotnych warunkow zamaéwienia.

12.2. Propozycja monitoringu oddziatywania na s$rodowisko planowanego
przedsigwziecia w fazie eksploataciji

Zgodnie z obowizujacymi przepisami zawzlizapcy terenem/obiektem jest obawany do
okresowych pomiarow poziomow wrodowisku substanciji lub energii wprowadzanych
w zwiazku z eksploatagj tego obiektu. Wyniki pomiarow nalg ewidencjonowa

i przechowywé przez 5 lat od zakwmzenia roku kalendarzowego, ktérego dodycz
Pomiary w proponowanych punktach monitoringowycheina wykona przed oddaniem
obiektu do eksploatacji w celu oklenia klimatu akustycznego jako poziom odniesiaiia
pozniejszych pomiaréw.

Po uruchomieniu obiektu wskazane jest przeprowadaefw bada natzenia ruchu i jego
rozktadu w czasie (dobowym i tygodniowym, ew. znyiaroczne) oraz wykonanie
catodobowych pomiaréw hatasu w wybranych punktagiko( punkty referencyjne)
i w wybranych przedziatach czasowych w pozostatygunktach obserwaciji.
Pomiary powinny b§ wykonywane po zak@zeniu robo6t nad realizacjjakichkolwiek
zabezpiecze akustycznych oraz okresowo w trakcie normalneplelgacji a ich wyniki po
przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej megventualnie spowodowaistanowienie granic
obszaru ograniczonegayikowania.

Pomiary powinny b§ prowadzone w warunkach reprezentatywnego czasuesdnia
(warunki reprezentatywne). Dla celow ochramgdowiska przed hatasem nie jest konieczne
ustanawianie statych punktéw monitoringowych wyposgch w aparatgr rejestrujca.
Monitoring wod - obserwacje zanieczysztz& wodach z odwodnienia drogi - zgodnie
z rozporadzeniem - powinny by wykonywane dla substancji i parametréw odniesienia
zgodnie z metodykami referencyjnymi okieymi w tabeli. Punkty pomiarowo - kontrolne
powinny by pomiary natzenia przeptywu wod mag by¢ wykonywane dowolnymi
metodami gwarantagymi blad pomiaru mniejszy 1i20%

Po zakdczeniu robo6t budowlanych i rozpaciu eksploatacji projektowanej wraz ze
wszystkimi uradzeniami towarzysgymi naley przeprowadz - zgodnie z przepisami
ustawy Prawo ochronysrodowiska - wsipne pomiary. Wspne pomiary sciekdw
odprowadzanych dérodowiska z oczyszczalni wod opadowych i ¢pste pomiary emisji
hatasu proponuje giprzeprowadzi w ramach oceny porealizacyjnej, do ktorej wykoaani
inwestor mae by zobowhzany w decyzji - pozwoleniu na budewTermin wykonania
analizy porealizacyjnej zostanie wskazany przezaeisa/ organ.

13. Podsumowanie i wnioski

1. W czasie budowy - prowaglzy instalacje bdace zrédtem emisji (np. wytwornie mas
bitumicznych, betonu), zgodnie z warunkami glorymi w decyzji — pozwolenie na emgsj
pytbw i gazow wydane w zwzku z realizag] tych przedsiwzig¢. Nalery przewidzi€
zabezpieczenie przed przedostanierg substancji ropopochodnych dérodowiska.
2. W czasie budowy — prowagtzy zabezpieczy sktadowanie odpadow oraz dastaady

i odbiorsciekow zgodnie z prawem.

3. W fazie eksploatacji nalg wykonywa& pomiary hatasu 2 razy w roku w okresie
pierwszych 3 lat eksploatacji z uwzdhieniem emisji hatasu w trakcie prowadzonych impre
plenerowych.

4. Naley bad& jakas¢ woéd opadowych odprowadzanych glodowiska z czstotliwoscia |
raz w roku.

5. Naley analizowa ilos¢ oraz/i sktad odpadow powsiaych w fazie eksploatacji pod
katem selektywnej zbiorki odpadow.

6. Nalery zapewnt mazliwosé realizacji selektywnej zbiorki odpadow (w tym zawdpcych
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metale a¢zkie), odbiory dokumentowakartami odbioru odpadéw celem potwierdzeria,
beda (odpady) nalgycie sktadowane lub/i utylizowane.

7. Wyniki pomiarow nalgy ewidencjonowé i przechowywa przez 5 lat od zakwmzenia
roku, ktérego dotycg

8. Prowadzenia pomiaréw i analizy §&d wody z sieci wodoaigowej miasta Sandomierz
zgodnie z zawagtumowa na pobor wody | doprowadzarieiekow.

9. Prowadzenia pomiaréw i badailosci jakosci sciekow bytowych (sanitarnych)
odprowadzanych z przepompowstiekOw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z zawart
umowa na pobor wody | doprowadzanieiekdow.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego instalacji wodg zimnej, wody
cieptej, kanalizacji
sanitarnej oraz wentylacji w Budynku Sportow Wodnyd w Sandomierzu
zlokalizowanym na
terenie Bulwaru im. J. Pitsudzkiego

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania ehp:

- wewretrzng instalacg wody zimnej icieptej

- instalacg kanalizacji sanitarnej

- instalacg wentylacji wraz z ogrzewaniem powietrznym

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- projekt architektoniczno - budowlany

- obowhzujace normy i normatywy

- dane techniczne wdzen oraz materiatow

3. Opis projektowanej stanu istniegpcego

W chwili obecnej istnigjcy Budynek Sportdw Wodnych jest wtanie technicznym
zagraajacym zdrowi oraz/izyciu ludzkiemu. Decyzj Inwestora budynek zostanie rozebrany
w catasci wiacznie z istniggcymi instalacjami sanitarnymi.

4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego

4.1. Woda zimna

4.1.1. Instalacja wody zimnej

Projektowan instalacg cieptej wody nalgy wykona z rur stalowych ocynkowanych
pofaczonych na gwint. Ksztaltkieliwne ocynkowane. Piony instalacji cieptej wodyeig
prowadzé w pionach w bruzdach. Podeja pod umywalki réwnie prowadz¢ w bruzdach.
Podejcia do umywalek i zlewéw wykowaz rur stalowych ocynkowanych @15 mm.
Podejcia zakaczy¢ bateriami umywalkowymi (dla umywalek) lub zlewozwgkowymi

z wylewka diuga (dla zlewu) zmozliwoscia mieszania wody. Poziomy instalacji naje
wyposay¢ w zawory odcinajce, pohczone na gwint. Instalagjzaizolowd izolacp
Thermaflex. Zastosowastandartowe pochwyty, podwieszenia. Rraaj przez przegrody
budowlane w rurach ochronnych. Instatasjyposay¢ w zawdr antyskaeniowy typ np. typ
BA zamontowany w uktadzie rozliczeniowo — pomiarany

Wykonara instalaci naleey podd& prébie szczelriwi oraz pilukaniu i dezynfekciji.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z wytycznymi PN-711B-10420 ze szczegOlnym
uwzglkdnieniem mocowania podgaprzewodow, prob szczelgw.

4.1.2. Przyhcz wody zimnej

Zgodnie z Projektem Budowlanym Sieci Sanitarnyclojgktowany budynek zostanie
podlaczony do projektowanej sieci wodagowe] @ 90 PVC. Wjczenie projektowanego
przylacza do sieci nafy wykona za pomog nawiertki @ 80/ 25 wraz z obudow
teleskopow i zeliwna skrzynly uliczma. Projektowany przyicz naley wykona z rur
PEHD(SDR11) 32 mm | posadovina 15 cm podsypce piaskowej. Pragk naley
zakaczye zestawem wodomierzowym umieszczonym w miejscungkasczonym rysunku
Projektuje st wodomierz skrzydetkowy @25, zawory na pddej kulowe oraz/i zawor
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antyskaeniowy. Grani¢ eksploatacyjm pomkdzy ZGK a odbiorg stanowé bedzie uktad
rozliczeniowo — pomiarowy (wodomierzowy)

Roboty ziemne

Przystpujac do wykonania wykopu natg wytyczy¢ o§ przewodu i zaznaczywszystkie
charakterystyczne punkty. Szerékavykopow 1,0 m zé&giebokas¢ zgodnie z profilem. Po
utozeniu i wykonaniu préb miana przysipi¢ do jego zasypywania. Nale rozpocaé¢ od
rownomiernego obsypywania rur z bokow z réwnoczesmyarstwowym zagszczaniem do
wysokasci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero po tymzana przysipi¢c do mechanicznego
zasypywania wykopéw. Wykopy écianach pionowych, ze wzglu na bezpieczstwo
pracy, naley umocnt za pomog deskowania | bali. Wykortadeskowanie airowe.

Badania i préby odbiorcze

Przed zasypaniem prayz naley podd& probie szczelni i wytrzymataci. W tym celu
przewod nalgy napeint woda i dokladnie odpowietray Prékg nalery przeprowadzaprzy
temperaturze zewtrznej nie nizszej nz 1° C. Od momentu napetnienia przewodu wdd
chwili rozpoczcia préby powinno uptyat 12 godz. Préb wykona na cknienie 1,0 MPa.
Rurochg mazna uzna za szczelny gdy @mienie wskazane na manometrze nie spadnie
w ciagu 30 min. pordej wartaci cisnienia probnego. Po pozytywnej probie szczé&tno
naleey dokon& ptukania | dezynfekcji sieci za pompcroztworu wodnego wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas trwanigmfekcji 24 godz.

4.2. Woda ciepta

Projektowan instalacg cieptej wody nalgy wykona z rur stalowych ocynkowanych
pofaczonych na gwint. Ksztaltkieliwne ocynkowane. Piony instalacji cieptej wodyeig
prowadzé¢ w pionach w bruzdach. Podeja pod umywalki réwnie prowadz¢ w bruzdach.
Podejcia do umywalek i zlewéw wykoiaz rur stalowych ocynkowanych @ 15 mm.
Cyrkulacg cieptej wody wykonéa dla pohkczenia cyrkulacji do najdalej patonego poddgia
pod bateg umywalkows. Podyktowane jest to tynye poziom ten w zakresie instalacji
cieptej wody jest najbardziej rozbudowany i abyskay cieph wodk nalezatoby st liczy¢ ze
znacznymi stratami. Podeja zakaczy¢ bateriami umywalkowymi z nidiwoscia mieszania
wody. Podejcia instalacji cieptej wody natg wyposay¢ w zawory odcingjce, pokczone na
gwint. Dodatkowo na przewodzie zasilania cieptedwmaley zabudowa zawor zwrotny
srednicy 25 mm. Ciept wock projektuje st uzysk& po zastosowaniu pojemimowego
podgrzewacza wody cieptej pojemiio50 do 70 dm Instalac zaizolow& izolach
Thermaflex. Zastosowastandartowe pochwyty, podwieszenia. Ri@aj przez przegrody
budowlane w rurach ochronnych.

Instalacg wyposay¢ w zawor antyskaeniowy typ np. typ BA zamontowany w uktadzie
rozliczeniowo — pomiarowym. Wykonarinstalacg naleey podd& probie szczeln@i oraz
ptukaniu i dezynfekcji.

Calas¢ robot naley wykona& zgodnie z wytycznymi PNJIIB-1 0420 ze szczegodlnym
uwzgkdnieniem zabezpieczenia antykorozyjnego (instrukjaR-3), mocowania podpar
przewodow, préb szczelba.

4.3. Kanalizacja sanitarna

4.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewetrzng kanalizacji sanitarnej nalg wykona& w technologii PVC. Trasy
rurociagdbw wg rysunku, zachowaspadki normowe. Instalacje poddprébie szczelni
pofaczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykoéna rurach ochronnych. Stosotva
materiaty posiadage oznaczenia dopuszcaag do stosowania wudownictwie.
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4.3.2. Przyhcz kanalizacyjny

Technologia

Bezpdgrednim odbiornikiem sciekbw z budynku &dzie przepompownia sciekéw
Projektowany przyicz kanalizacyjny wykonaz rur 160 typ N uktadanych na podsypce
piaskowej ze spadkami jakie okleno w projekcie budowlanym. Przewody z rur PVCrao
uktada w temperaturze od 0° do + 30°C, na 20 cm podsypg@sku, ktéra powinna gy
starannie zagpzczona. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie padtaiemiy z urobku lub
podkitadanie pod rury drewna, kamieni itp.

Przestrzé wykopu w obgbie przewodu rurowego nakewypetnic gruntem piaszczystym nie
zawierajcym kamieni. Wypetnienie przestrzeni w olbie przewodu rurowego polega na
usypywaniu na dnie wykopu (przed pazémiem rur) warstwy gruntu nie ugiacego

0 grubdci co najmniej 10 cm + 0,drednicy zewntrznej rury oraz warstwy o grubad co
najmniej 30 cm ponad ryr

Ziemia w obebie przewodu powinna kystarannie zagzczona

Bardzo wane jest dobre zagzczenie materialu wypetnigego w bocznych strefach
przewodu, gdy zabezpiecza to rgrprzed deformaagj na skutek wyspujacych naciskow
statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu poategtcz:sci wykopu, naley zwraca
uwag;, aby pierwsza warstwa ziemi (pochada z wykopu) o grubei co najmniej 20 cm
nie zawierata kamieni i innych ostrychegei.

Miejsca pokczen musz zost& nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby zelsne
przewodu. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przeadpcenta, minimalne przykrycie
ponad rug, biorac pod uwag obchzenia statyczne i dynamiczne wynosi 100 cm.
W przypadku, gdy przykrycie jest mniejsze aD0 cm nalgy wykona ocieplenie przewodu
poprzez 30 cm warstwuzla.

Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonania wykopu naledoktadnie rozpozriatras kanatu wzdta
wytyczonej osi, przygotowa punkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage & kanatu
zabezpieczy swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ad&m urobku.
Wykonanie wykopu pod kanat nalerozpoca¢ od wykopow jamistych przeznaczonych pod
budowe studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych. Wykopy eisl rozktadd od strony
podhczenia z istnigjca siech kanalizacyjm. Minimalna szerok& wykopow w swietle
obudowy winna b§ dostosowana dérednicy przewodu i wyno&ico najmniej 0,8 m dla
srednicy 150 mm. Odlegié pomkdzy obudow wykopu, a zewetrzng sciam rury
kanatowej z kadej strony powinna wynosico najmniej 0,30 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu krzyjacego
si¢ lub biegrace rownolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesgiw sposob zapewnidy eksploataej

Obudowascian wykopow skitada siz desek z drewna o grudmd 50 mm lub wyprasek
stalowych - ukladanych poziomo oraz drewnianych taddk pionowych i rozpor
wykonanych z drewnianych adglakow lub stali.

Zasyp kanatu w wykopie sktada s dwu warstw

- warstwy ochronnej rury kanatlowej o wysékb 30 cm  ponad
wierzch rury

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganeprej.

Zasyp kanatu przeprowadzg sv trzech etapach

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweg wylaczeniem
odcinkow zhczy,

etap Il - po prébie Szczelbw zlacz rur  kanatowych,  wykonanie
warstwy ochronnej w miejscu pakze,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwand jednoczesnym

zag:szczeniem i ewentuamozbidrlkg scian wykopu.
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Ponadto nalery:

- zastosowasi¢c do uwag zawartych w uzgodnieniach,

- zastosowa si¢ do uwag zawartych w opinii ZUDP przed zasypaniestezry wykon&
inwentaryzagj powykonawczej

Catas¢ robot wykoné zgodnie z dokumentagjtechniczm oraz zasadami wykonania
i odbioru rob6t budowlano - morawych pod nadzorem technicznym
Odprowadzeniesciekdw deszczowych do kanalizacji jest zabronione.

4.4. Kanalizacja deszczowa
Odprowadzanie wod opadowych odbyvek bedzie powierzchniowo.

4.5. Ogrzewanie budynku
Ogrzewanie pomieszcadudynku zapewnia instalacja wentylacji nawiewnepzyskiem
ciepta.

4.6. Wentylacja mechaniczna
W pomieszczeniach sanitariatow projektuje siechanicza wentylacg tych pomieszcze
Wentylacp sanitariatéw zaprojektowano przyjmoj50 ni/h powietrza wywiewanego na
jedm miske uskpows oraz 40 nh na pozostate pomieszczenia sanitariakqwzedsionku.
Stosuje si przewody wykonane z plyty z wiokien szklanych tJes ptyta wykonana z
widkien szklanych patzonychzywica termoutwardzalpy pokryta od strony zewitrznej
folia aluminiowy zbrojory siatky z witdkna szklanego co stanowi bagiguowietrzry. Od
strony przeptywajcego strumienia powietrza ptyta wylma jest czarnym woalem. Plyty
posiadaj bardzo dohy izolacyjna¢ cieplm i kanaty z nich wykonane nie wymagagolaciji.
Posiadaj rowniez doskonat izolacyjnag¢ akustycza co eliminuje konieczni@ ttumienia
hatasu.
Zastosowa kratki wentylacyjne nawiewne | wywiewne z kierowami orazzaluzjami.
Kolorystyke kratek dostosowa do wymagé architektonicznych i xytkownika.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyddjhd 750 ni/godz, przy sprzu 350 Pa
(karta katalogowa w zadzeniu) Wentylacja dziadabedzie okresowo i wiczana kdzie
automatycznie (lubecznie) z chwi4 otwarcia budynku przezzytkownika. Ponadto bez
wzgledu na cgstotliwos¢ uzytkowania pomieszczenia wentylacja sterowanedzie
wytacznikiem czasowym, ktéry uruchamiabedzie central wentylacyjm w celu
przewietrzenia pomieszazeUjecie powietrza czerpaidachow typu B z zaluzja ponad
dachem budynku, wyrzut powietrzazgtego wyrzutnia dachoyvdachowa typu A. Przekroje
kanatow wentylacyjnych zostaly tak dobrane, aby preekroczy predkosci 4 m/sek.
Projektuje s§ zastosowanie kratek wentylacyjnych wywiewnych i wigvnych
wyposaonych w przepustnice. Cato wykona& zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét wentylacyjnych.
Uwaga:

instalacja wentylacji dostosowana jest do zamweatva instalacji chtodicej
. kanaty wentylacyjne prowadzpomkdzy konstrukeci budynku, sufitem podwieszany
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OPIS TECHNICZNY
ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ ZEWN ETRZNE: LINIE
KABLOWE ZEWNETRZNE, OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany liniblkavych cwietlenia terenu
i zasilania elementéw zagospodarowania terenu adi@itwanego Bulwaru
Pitsudskiego w Sandomierzu.

1.2. Podstawy opracowania
- zlecenie Inwestora,
- aktualizowana mapa geodezyjna,
- plansza zbiorcza uzbrojenia terenu,
- uzgodnienia brarowe,
- obowiazujace normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania
Opracowania obejmuje projekt budowlany sieci zgmnych kablowych zalicznikowych
w rejonie bulwaru Pitsudskiego w Sandomierzu. Zegladu na rozgraniczenie
terenowe i punkty przgezenia do sieci elektroenergetycznej zadanie rehnize jest
na dwie Czsci:

1. Segment zasilany z istniggej tablicy licznikowej na stupie nr 17 zasilanymSA

Zamkowa
2. Segment zasilany z istnigjej szafy @&wietlenia ulicznego ,Podzamcze" — poza
zakresem opracowania
1.4. Dane energetyczne obiektu

Segment 1.

-moc zainstalowana P, =28 kW, kji= 0,75
- moc przyhczeniowa B=21 kW,

- prad obliczeniowy b= 35A,

- wspotczynnik mocy cad =0,85.

OPIS ROZWI AZAN TECHNICZNYCH — SEGMENT 1

ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Obiekt zasilany &dzie z istniegcego uktadu pomiarowego na stupie nr 17 wg isinigjh
warunkow zasilania i umowy z RE.

Istniejace odbiory zasilane z TL zostamdemontowane.

Z tablicy wyprowadzé obwod AsXSn 4x35 do projektowanego stupa nr 1
wykonanegazerdzi E10/2,5. Na stupie zamontowaozdzielni zasilapco sterujgca wg
rys. nr 5 i 7. obudowa IP 55 II kl. Ochronftdo montowana na wysoka jak tablica
licznikowa.

Linie kablowe wyprowadzane ze stupa nr 1 chdfomurami UV odpornymi do
gtebokasci 0,3m.
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WYt ACZENIE OBIEKTU

Czujnik zalania

Sieci zalicznikowe odkzone kda od zasilania w wypadku zalania jednego z czujnikzédania.
Czujniki instalowane dmla w stupach P10 i P15. Przékeki zalania instalow&na wys. 0,7m,
sondy na wys. 0,2-0,3m. Zalanie terenu powodujecadhie spod nagiia wszystkich kabli
zalicznikowych energetycznych od stupa nr 17.

LINIE KABLOWE

Kable zasilania @wietlenia terenu uktadave wspolnym wykopie z kablami zasilania obiektow
kubaturowych statych i tymczasowych.

Kable wg schematu nalguktada& z zachowaniem nagtujacych warunkow:

- glebokas¢ uktadania kabla 0,7m

- przy uktadaniu kabla podsypavarstwe 10cm piachu pod i nad kabel

-tragz linii kablowej na calej diugei i szerokdci oznaczy folia o trwatym
kolorze niebieskim.

-na kablu co 10m umdei¢ opask oznacznikow ofowiama z okreleniem
typu i przeznaczenia kabla (ask- dolad )

- odlegta¢ kabla od projektowanego lub istrieggo zadrzewienia
powinna wynosi min. 1.5m

- lini¢ kablowg wykona zgodnie z norm PN-76/E-05125

- kolizje i przepusty chrokirura DVK 75mm - wg rys. nr 4

- przy stupach pozostawizapas po ok. 0,5m kabla

W wykopie rownolegle do linii energetycznych w od)5m naley utozy¢ kable sterownicze
( do przekanikéw zalania) i kable systemu CCTV

W wykopie kablowym na gt. 0,5m bednarkcynkowal 20x4mm - uziemienie stupow
oswietleniowych.

Stupy Oswietleniowe

Planuje st monta stupéw Gwietleniowych.

Tabliczki stupowe na wys. 3m . W stupkach montéwiacza kablowe 1ZK.

Dodatkowo 3 szt. stupow wypasa w tabliczki na wys. 0,5m dla mora przekanikow
zalania.

Wybrane stupy planuje siwykorzystd takze do montau zestawOw przyczenia
obiektow tymczasowych. Na stupie zamontowagaa b

- tablica przydczeniowa Nakto

- uchwyt odcigowy mocowany tana stalows.

Wydzielone stupy (3 kpl) zostamodatkowo obezone kamerami CCTV.

Stupy montowa na fundamentach F100/30 - prod. j.w.

Przytaczenie obiektow kubaturowych

Budynek obstugi

Budynek obstugi zasili kablem YAKY 4x25 prowadzonym w wg warunkow oilanych

w pkt 4.3. Na budynku kabel prowadzpo stopie konstrukcyjnej w rurze UV odpornej,
a nasgpnie pod tynkiem ( w budynku) do wagznika p.pa.

Pawilony handlowo ustugowe

Pawilony stanows zabudow przendna przeznaczondo wywiezienia w czasie zagren
powodziowych. Przyicza do pawilonéw planuje siako jednofazowe kablem YAKY
3x16 ukiadanym wg zasad okienych w pkt. 4.3. Kabel zakazy¢ zaciskami
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w skrzynce Nakio na okéonych na planie stupach P11-14. Od stupow przzéa
prowadzone &da jako napowietrzne przystosowane do demantacznie z pawilonem.
Uwaga: instalacje w pawilonach chréniwytacznikami przeciwporzeniowymi
réznicowopirdowymi 30mA.

Szalet kontenerowy

Szalet stanowi zabudawprzendna przeznaczoft do wywiezienia w czasie zagren
powodziowych. Ze wzgddu na planowan lokalizack w ssiedztwie stupa
energetycznego planuje ¢esimonta linii izolowanej napowietrznej na stupach
energetycznych (ok. 150m) przewodem 1 fazowym. Udlkw przewody montowa
0,5m pod przewodami energetyki zawodowej.

Uwaga: instalacie w szalecie chréni wytacznikami  przeciwporgeniowymi
réznicowopadowymi 30mA.

Przytaczenie obiektow tymczasowych / imprez masowych

Istniejace przyhcze w peini wykorzystane cdzie dla zasilania svietlenia

i obiektow kubaturowych. Oddalenie planowanyaters od stupa nr 17 nie pozwala na
dostarczenie energii ze wgdu na spadki nageia .

Imprezy plenerowe oraz inne odbiory tymczasowe pj@arsk przylaczat do okrélonych

na planie stupéw energetyki zawodowej.

Stupy wyposay¢ w zlacza stupowe, odgromniki i uziemienie robocze.

Kazdorazowo warunki przgkzenia, pomiaru, rozliczenia i wielk€ zabezpieczenia
stupowego; okrdi Rejon Energetyczny na wniosek Organizatora impre
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OPIS TECHNICZNY
BUDYNEK SPORTOW WODNYCH
NSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany insjiatdektrycznych dla budynku obstugi
bulwaru Pitsudskiego w Sandomierzu.

3.1.2. Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora,

- aktualizowana mapa geodezyjna,

- plansza zbiorcza uzbrojenia terenu,
- uzgodnienia bratowe,

- obowizujace normy i przepisy.

3.1.3. Zakres opracowania
Opracowania obejmuje projekt budowlany instalalgk&ycznych wewatrznych w budynku
ustugowo magazynowym i na jegoianach zewgtrznych.

3.1.4. Dane energetyczne obiektu

- moc zainstalowana P=10 kw,

- moc przyhczeniowa sP54kw,
- prad obliczeniowy db=8,7 A,

- wspotczynnik mocy co® =0,9.

Przewiduje sj, ze wspotczynnik jednoczesém pracy obiektu &dzie wynosit 0,54.
Budynek ogrzewany zimi chtodzony latem &dzie systemem wentylacyjnym.

Ciepta woda #ytkowa pobierana dolzie lokalnie z podgrzewaczy pojendomwych
elektrycznych 1,5 kW. Z budynku planuje sizasowe podktzenie obwodow przeldnych
sanitariatow wraz z pompownsciekow.

3.2. ZASILANIE

3.2.1. Zasilanie i pomiar energii

Obiekt zasilany &dzie z istniegcego uktadu pomiarowego na stupie nr 17
wg istniepcych warunkoéw zasilania i umowy z RE.
Linia zasilagca YAKY 4x25 wykonana dzie w ramach budowy linii kablowych zasilania
I oswietlenia terenu.

3.3. WYt ACZENIE OBIEKTU

3.3.1. Roztacznik przeciwpgarowy

Odckcie zasilania wszystkich obwodoéw odbiorczych, zardw wewrtrznych jak
I zewrgtrznych wykonywa roziacznikiem przy wejciu do obiektuspetniagcym funkcg
roztacznika P-PQ@. Rozhcznik przeszkl i oznakowa.
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3.3.2. Czujnik zalania

Dodatkowo instalacja odga kedzie od zasilania w wypadku zalania jednego z ¢kGyn
zalania. Zalanie terenu powoduje glenie spod nagiia wszystkich kabli energetycznych
od stupa nr 17.

3.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W POMIESZCZENIACH

Oswietlenie ogodlne

Oswietlenie ogolne biur wykortaoprawamiswietldwkowymi na suficie. Projektuje ei
zastosowanie prod ES System. W pomieszczeniaclotmygh (hangar, kuchnia) oprawy
typu PO2. Pozostate SDS. Zastoséwe nich swietlowki proste o mocy 36W
wytwarzapce strumi@é o dziennej barwidwiatta. W pomieszczeniach sanitarnych oprawy
szczelne (plafoniery).

Oprzewodowanie wtynkowe - YDYp 2/3/4/5x1,5. Steamie hcznikami wtynkowymi
szczelnymi.

Oswietlenie na budynku
Na budynku planuje simonta opraw prod. ES System na wys. ok 2m. Oprawy zasili
przewodami j.w. Sterowanie opraw uktadem z czupgmkizmierzchowym.

Wentylacja
Zestaw wentylacyjny zasiiz tablicy obiektu. Sterownik (dostawa br. instgjaej)

instalow& obok tablicy, Oprzewodowanie zweryfikotva DTR dostarczonych wdzen.

Gniazda wtyczkowe ogélne

Gniazda ogolne zasdiz tablicy przewodami YDYp 3x2,5 Oprzewodowanie mkgwe.
Gniazda szczelne w pomieszczeniach ogolnych moritoaavysokéci 0,3 m nad posadzk
W pomieszczeniach pomocniczych i sanitarnych geiazdzelne na wys. 1,4m.

Gniazda wtyczkowe podgrzewaczy wody

Oprzewodowanie wtynkowe YDYp3x2,5 Gniazda o stopaghrony co najmniej IP 54
zainstalowa w S$cistej koordynacji z brary sanitarm w sisiedztwie planowanych
podgrzewaczy o mocy max 1,5 kW.

Zasilanie pompownisciekdw
Pompown¢ sciekdw oprzewodow@d zgodnie z DTR urazen, sterownik pompowni
planuje s¢ w sasiedztwie tablicy obiektu.

Obwody zasilania WC przendnych

Dla zasilenia éwietlenia i podgrzewacza wody w WC planuje punkt przyhczeniowy
na scianie budynku. Na wys. 5-6 m zainstalaw&ak zwieszakowy a przewdd
zakaiczy¢ puszk szczellm Nakto. WC zasilane dula od haka przewodem AsXSn 2x16 do
wysiggnika na kontenerze. Zestaw WC wypoga w zabezpieczenia nadjplowe

i réznicowoprdowe 30 mA dla zabezpieczenia obwodow.

3.5. TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice projektuje st jako zestawy natynkowy IP 54 z elementami firmgilaad.

Na schemacie tablicy podano parametry elementolicaosiy/ch.

Dopuszcza si mozliwos¢ zastosowania odpowiednikédw wymienionych elementdw
zachowaniem wymienionych parametréw, oraz dobrangadow do iléci modutow
17,5mm wyniktej z wymiany elementow.
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Obudowy Il kl. ochronngxi, wyposaone w zamki.

3.6. INSTALACJE OCHRONNE

3.6.1. Instalacja przeciwporaeniowa

Jako ochrona podstawowa obamije IZOLACJA OCHRONNA, ktéra powinna pokrywa
catkowicie czsci czynne i powinna hytak wykonana by byta trwale odporna na wpsface
w trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczriekteyczne i cieplne, a usugie jej
bytoby maliwe tylko przez zniszczenie.

Tablice wykona w Il klasie ochronngci.

Jako ochroa dodatkow przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem
wytacznikow r@nicowoprdowych w obwodach gniazd (vagzniki réznicowo-padowe oraz
wytaczniki S-300).

Ochronie podlegaj wszystkie obudowy uszizen elektrycznych, magce znale¢ sig¢ pod
napkciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz styki ocime gniazd wtyczkowych.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji aalsprawdzé pomiarami skuteczré ochrony
przeciwporaeniowe)j.

Do zyty PE naley przylacza:

- listwy PE tablic

- obudowy @wietlenia i bolce gniazd w pomieszczeniach
- obudowy urzdzen technologii.

UWAGI:

-Zastosowa uktad sieciowy TN-C-S z rozdzieleniem przewodutreno-ochronnego PEN
na przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE - loli¢gt obiektu.

-Instalowanie i eksploatagjwytacznikow r&nicowo-padowych wykonywé wedtug
instrukcji producenta.

Jako przewdd ochronny stosodvayty przewodow z izolagj koloru zétto-zielonego. Jako
przewdd neutralny stosowayty przewoddw z izolagj koloru niebieskiego.

Wszystkie padczenia przewodu ochronnego najlewykona w sposob zapewnigy
ciagtos¢ obwodu.

Wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotgniowej poszczegolnych odbiorow
| zaprotokotowad je.

3.6.2. Poidczenia wyrbwnawcze

Jako gtowna szynwyrownawcza zastosowa konstrukcg stalowa budynku. Do konstrukciji
i szyn wyrébwnawczychatzye:

-rurociagi wody zimnej i cieptej,

-kanalizaciji,,

-zacisk PE tablicy rozdzielcze;.

3.6.3. _Instalacja odgromowa

Jako instalagj odgromow wykorzystuje s¢ stalowe rury konstrukcji - rurya¢zy¢ dla
wykonania siatki ochronnej.

Rury konstrukcji 4czy¢ do otoku wykonanego bednarkcynkowanm. Bednark (spawy)
chroni przed korozj.

3.6.4. Ochrona przeciwprzepgciowa.
Zastosowa Il stopien ochrony w tablicy obiektu - ochronniki klasy C
Dla zasilenia sprgu elektronicznego stosowdokalna ochrore — zestawy gniazdowe
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z ochronnikami.

3.7. INSTALACJE St ABOPRADOWE

3.7.1. Instalacja sygnalizacji wlamania

Opracowanie obejmuije:

- budow oprzewodowania systemu

- instalacg centrali alarmowej

- instalacg elementow pasywnych i aktywnych systemu

Ze wzgkdu na rozmiar obiekt dobrano ceng¢ralarmowa o0 parametrach:

* 8 wef¢ parametrycznych

-obstuga czujek NO, NC w konfiguracji EOL

-1 linia z 24h czuwaniem (antysaboisva, napadowa)
-1 linia op&niona

- mazliwo$¢ zablokowania linii

* wejscia sterujce (np. sterowane radioli)i
- zalgczenie czuwania

* 4 wyjscia

- 2 sygnalizatory akustyczne

- sygnalizator optyczny

- zasilanie czujek

- zabezpieczone niezateymi bezpiecznikami

e 7/11 diod LED

- stan wej¢ - SABOTAZ, ZWLOKA,
- stan systemu - ALARM

- ZASILANIE

e pamg¢ alarmow
* zasilacz o wydajrigi 0,7A

Centrat zlokalizowano w komunikacji.
Obiekt stanowi jednstret dozorovd.

Planuje s monta nastpujacych elementow:

Manipulatory LCD 1 szt
Czujki podczerwieni 7 szt
Sygnalizator zewgtrzny 1 szt

Czujniki podczerwieni montowana wys. 2,3-2,5m uwzglniapc ewentualne rozmieszczenie
mebli i uradzer mogicych ograniczazaseg czujek.

Precyzyjne rozmieszczenie czujek i elementow zestakrelone trakcie wykonania. Instalac
wykona przewodami YTDYekw 6x0,5 prowadzonymi:
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Dokumentacja ustala warunki geotechniczne terentkuP®ulwar Pitsudskiego
w Sandomierzu. Na terenie tym zlokalizowanebiekty sportow wodnych. Ze wzglu na
zty stan technicznydala one remontowane. Do spadzenia dokumentacji postyty:
- dane z wizji lokalnej terenu,
- wyniki wiercen badawczych - 9 otworéw wiertniczych dalgbkasci 5,0 m ppt, - catkowity
metra wierceh wyniést 45,0 mb,
- wyniki bada makroskopowych gruntow,
- analiza materiatow archiwalnych,
- literatura, normy oraz akty prawne.

Otwory wiertnicze zostaty wytyczone metodomiaréw prostoknych w nawazaniu do
istniejacych szczegotdw topograficznych. g&ine otworow otrzymano z planu sytuacyjno-
wysokaciowego drog interpolacji liniowej.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

2.1. Potozenie i morfologia terenu bada

Badany teren jest patony w Sandomierzu na terenie Parku Bulwar Pitsuatgki Od
strony potudniowej teren graniczy z raeWista. Pod wzgtdem morfologicznym jest to
fragment terasy zalewowej rzeki Wisty. &ine bezwzgidne terenu wynogzod 140,0 do
147,0 m npm.
Powierzchnia terenu zostata uksztattowana w okressiowy Grodka Sportow Wodnych
poprzez nadsypanie terenu i wykonanie drég dojaydbwterasow, watdw, itp. Teren ten
jest zalewany przez wody powodziowe rzeki Wisty.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | HYDROGEOLOGICZNA

3.1. Budowa geologiczna

Badany teren jest patony w pétnocnej agci Zapadliska Przedkarpackiego. Basen
tego zapadliska wypetn@morskie osady ilaste wieku miawkiego. G to ity pylaste, tzw.
ity krakowieckie, ktérych strop jest spodziewanygikgbokasci okoto 12 m ppt.

Na osadach trzeciogdowych spoczywaj osady czwartokzlowe reprezentowane
przez osady rzecznea $o osadyzwirowe w Sp@gu i piaszczyste w stropie. W stropowej
warstwie piaskow zdarzgj sie wkiadki gliniaste (mady). Lokalnie mady wyptija
bezpdrednio nad piaskami.

Przypowierzchniow warstwe budup nasypy ziemno-gruzowé&h miazszac jest
zmienna, waha siw granicach od 0,7 do 4,5 m.

3.2. Warunki hydrogeologiczne
Na badanym terenie wygiuje jeden poziom wodoBoy zwigzany z piaszczysto-
zwirowymi osadami rzeki Wisty. Jest on uzaieny bezpérednio od stanu wody w rzece.
W okresie prowadzonych badavode gruntows nawiercono na gbokasci 2,0-4,0 m
ppt. Poziom wod gruntowych byt poyziany z niskimi stanami wody w rzece dléi
W okresach stanéw powodziowych teren jest zalewawjediug materiatow
archiwalnych wody gruntoweyagresywne do betonu ze wadll na agresywny CO
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW
Charakterystyk geotechniczim gruntow zalegagych w podiau budowlanym
dokonano w oparciu 0 oboazujace normy:
= PN-74/B-02480 - Grunty budowlane - Podziat, nazsyynbole i okrélenia,
= PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienigb@ednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Ze wzgkdu na zranicowanie rodzaju gruntu oraz uziarnienie wydzielom podicu
budowlanym trzy warstwy geotechniczne la, Ib iCharakterystyk wydzielonych warstw
przedstawiono pone).

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono piaski drobne i pylasta. t8 piaski szare, szaro-popielate,
przewanie nawodnionesredniozagszczonezle wysortowane. W podim wysepuja one
przewanie w partii stropowej. Parametry geotechniczna@losb metod ,C”. Ich wartcci
przedstawiono w tabelce przy legendzie do przekrajéotechnicznych oraz pasi:

W, [%] 16,0
P [T/m’] 1,75
@[ 30

I 0,40

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono piaskrednioziarniste i piaskérednioziarniste z domieszk
zwiru. Piaski te s réwniez Zle wysortowane. Zawar§é frakcji piaskowej wynosi okoto
96%, pozostate 4% to frakcja pytowawirowa. Parametry geotechniczne ustalono metod
,C”, ich wartosci przedstawiono w tabelce przy legendzie do pékv geotechnicznych
oraz pontej:

Wi, [%] 23,0
P [T/m 2,00
@ [ 32

o 0,40

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono pyly i gliny pylaste.a 3o grunty barwy jasnobzowej,
matowilgotne, o konsystencji twardoplastycznej. ¥tan ta jest nieggta. Pod wzgidem
konsolidacji geologicznej zaliczono je do grupy ,(Parametry geotechniczne ustalono
metody ,C”. Ich wartdsci przedstawiono w tabelce przy legendzie do pékv
geotechnicznych oraz pamj:

W, [%] 20,0
P [T/m] 2,10
Cu[kPa] 18
@[] 14
I 0,40

5. WNIOSKI
1. W podiccu budowlanym badanego terenu pod wagstwnasypow
niekontrolowanych o gruci od 0,7 do 4,5 m wysbuja piaski drobne
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i $rednie sredniozagszczone. Lokalnie $vod piaskow wysipuja soczewki mad
0 konsystencji twardoplastycznej.

2. Zwierciadto wody gruntowej w okresie badigprzy niskich stanach wéd  w rzece
Wisle wystpito na gebokasci 2,0-4,0 m ppt. Zwierciadto wody ze wedlu na
bliskos¢ rzeki jest uzalenione od jej standéw i podlega znacznym wahaniom.
W okresach wod powodziowych teren jest zalewany.

Potrzebne do oblicke statycznych parametry geotechniczne  przedstawiono
w legendzie zamieszczonej przy przekrojach geotezhych oraz w tedcie.

Przedstawione opisy techniczne, spdeone na potrzeby SIWZa sfragmentami opiséw
technicznych do dokumentacji projektowej budowlangkonawczej, bdacej podstaw
uzyskania decyzji pozwolenia na budow

Czes¢ rysunkowa do cgci opisowej znajduje sido wghdu w siedzibieZamawiajacego.
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