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1. Podstawa prawna 

 
Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
realizacji robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta                
w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego” 

 
 

 
Zakres opracowania jest zgodny z: 
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa         
i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r 

 
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty: 
• Podziemne: 

- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 

• Naziemne: 
- budynki usługowe, 
- linie napowietrzne energetyczne 
- drogi lokalne, 

            Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 
 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Następujące elementy robót mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 

• roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie; 
• prace pomiarowe – wytyczenie przebiegu ciągów komunikacyjnych, placów, boisk i 

sieci infrastruktury podziemnej; 
• roboty terenowe – wycinka wskazanych drzew i krzewów; 
• roboty ziemne – zdjęcie humusu, wykopy pod fundamenty i przyłącza, 

niwelacja terenu, osadzenie w wykopach fundamentów prefabrykowanych;  
• roboty instalacyjne – wykonanie sieci infrastruktury podziemnej; 
• roboty drogowe – wykonanie podbudowy pod ciągi pieszo – jezdne, piesze 

oraz place i boiska; 
• roboty brukarskie – wykonanie nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych, 

pieszych oraz placów i boisk; 
• roboty montaŜowe – instalacyjne – ustawienie i zamocowanie słupów 

oświetleniowych, hydrantów; 
• roboty montaŜowe – montaŜ ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, 

punktów cumowniczych, urządzeń zabawowych; 
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• roboty ogrodnicze – wytyczenie oraz posadzenie projektowanych drzew, 
krzewów, wykonanie trawników; 

• przygotowanie terenu inwestycji do odbioru . 
 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
InstruktaŜ pracowników przeprowadzić naleŜy na terenie budowy przed przystąpieniem 
do robót budowlanych. W ramach instruktaŜu ująć naleŜy następujący zakres zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 
niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagroŜeń. 

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących 
w tym zakresie przepisów BHP. 

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia. 
e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 
f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 
nadzoru. 

3.1 InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie 
     niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi        
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
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robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na   
3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla 
zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych            
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami 

zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

3.2 InstruktaŜ pracowników w okresie wykonawstwa 
 

a) Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montaŜem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót montaŜowych, ziemnych, transportowych          
i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, naleŜy 
zapewnić warunki BHP zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia          
6 lutego 2003 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 
 

3.3 InstruktaŜ pracowników w okresie eksploatacji  
 

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz  
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przystępujący do pracy winni posiadać odzieŜ ochronną i sprzęt ochrony osobistej.  
W razie wypadku naleŜy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie 
lekarskie. 
WyposaŜenie pracowników; sprzęt ratunkowy; szelki i liny bezpieczeństwa, lampę 
bezpieczeństwa do pracy w atmosferze gazów palnych i wybuchowych, maskę                      
z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz lub aparat tlenowy lub aparat powietrzny, latarki 
kieszonkowe, drabina typu straŜackiego z hakiem o długości sięgającej dna studni, w 
przypadku braku drabiny zamocowanej na stałe lub braku stopni złazowych, apteczka          
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z podręcznymi środkami opatrunkowymi, obsługiwana przez przeszkolonego pracownika, 
hełmy ochronne. 

 
4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

 
Roboty, prowadzone w drogach prowadzić zgodnie z zatwierdzonym „Organizacją ruchu 
zastępczego”. 
Ponadto organizację ruchu naleŜy prowadzić zgodnie z; 
- „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski  

nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r., 
- Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowych”, 
- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
- Prawem o ruchu drogowym,  
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 
Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub  
w odzieŜ posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych  
o cechach umoŜliwiających dobrą ich widoczność 

 
5. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 

 
Materiały budowlane naleŜy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.  
W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 
zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków       
w sposób zapewniający stateczność, wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umoŜliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych       
i wód opadowych. 
Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 m,    
a stosy materiałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw. Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na 
podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ: 
1)  0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
2)  5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów.  
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Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi 
liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych 
przewodów) niŜ: 
1) 2 m – od linii niskiego napięcia; 
2) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV; 
3) 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV; 
4) 15 m – od linii wysokiego napięcia powyŜej 30 kV. 
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy uŜyciu 
środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu 
danego środka transportowego. 
Transport wewnętrzny naleŜy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i 
dźwig. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 
1. Całość robót naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inŜynierskiej. W szczególności 
wszelkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. Nr 47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 
wyposaŜenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 
a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 
b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  
i uciąŜliwych, 

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi  
w pobliŜu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagroŜeń, 

e) Przeprowadzić instruktaŜ pracowników, 
f) WyposaŜyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 
g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 
h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 
i) Zapewnić właściwą organizację ruchu drogowego, 
j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposaŜyć w drabiny umoŜliwiające 

szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagroŜenia, 
k) W pobliŜu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny 

sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. 

 
7.   Uwaga końcowa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających 
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Zgodnie z rozporządzeniem do takich prac będą naleŜały: prace przy wykopach liniowych 
powyŜej 1,5 m, roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, roboty przy montaŜu osprzętu 
na słupach na wysokości ponad 5 m, roboty wykonywane w odległości mniejszej niŜ 3,0 m 
od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 1 kV.  


