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1. INFORMACJE OGOLNE

Kontrakt niniejszy pn. ,Rewitalizacja Starego M&st Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego”
realizowany hdzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego $Mactokrzyskiego
W zakresie zadania jest wykonanie i przekazanieugigikowania prac remontowo-
budowlanych dotyccych:
— pogkbienia kanatu portowego,
— prace budowlane budynku sportow wodnych wraz ziéoklp istniepcego obiektu
wraz z wykonaniem wewitrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
— zagospodarowanie nabyze Wisly oraz stworzenie nowych obszaréw
o charakterze sportowo-rekreacyjnych.

Kontrakt ma by realizowany w oparciu o ,Warunki Kontraktu dla lowd; projektowanych
przez Zamawiagcego” (czerwony FIDIC). Zakres Kontraktu obejmujeykenaniem

I przekazaniem doaytkowania kompletu prac zwdaanych z budowinwestyciji.

Ponadto w zakres Kontraktu wchodzi wykonanie pra@odgzyjno-kartograficznych,
projektbw  powykonawczych wraz z niedmymi badaniami, opracowaniami
i ekspertyzami oraz wykonanie rob6t budowlano-miomigych wraz ze skompletowaniem
dokumentacji powykonawczej.

Dokument niniejszy zawiera informacje i Wymaganiaamawiajcego niezhdne
do realizacji Kontraktu.

Koszty spetnienia wymagapostawionych w Wymaganiach Zamaw@ggo w stosunku
do przedmiotu zamowieniactts uwazane za uwzgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.1. Cel kontraktu

Celem kontraktu jest wybudowanie sieci i obiektoshadzcych w sktad Zadania o nazwie
.Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwatsudskiego” w skiad ktérego
wchodz nastpujace elementy:

a) Pogkbienie kanatu portowego.

b) Wyburzenie istniejcego na terenie Bulwaru budynku (baraku) klubu veginL.O.K.
I W jego miejsce wybudowanie nowego, informacyjekreacyjnego Budynku Sportow
Wodnych wraz z wykonaniem prac budowlanych wokoldymku i infrastruktury
technicznej.

c) Zagospodarowanie nadbyze Wisty oraz stworzenie nowych obszaréw o charakter
sportowo- rekreacyjnym:

* Parkingi wraz z drogami dojazdowymi.

* Przysta (port) sprztu ptywapcego, ktdg tworzy beda zacumowane do brzegu -
modutowe pomosty ptywage, zbudowane z ptywakdw.

* Przeprawa promowa dla uaiovienia komunikacji pomidzy zachodni i wschodm

czescig Bulwaru.

Stanowiska postojowe Sandomierskieglugi Paszerskiej.

Dwa slipy - pochylnie do spuszczania na wodyciagania z niej todzi.

Plac zabaw dla dzieci.

Dwie blizniacze i symetryczne ¢&i wypetnionezywoptotem z ligustra pospolitego

o wys. do 80 cm, twoszym forny, labiryntu.

Scena plenerowa w formie altego utwardzonego placu.

»£ aka kwietna" trawnik, uformowany na wyprofilowanyitoku terenu.

Trawniki strzyone.

Strzyzona aleja z klonéw pospolitych.
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Zmodernizowany plac portowy.

Plac wielofunkcyjny.

Boskiet (gaik) - kwadratowy lasek uformowany z mzsaych na regularnej siatce.
Nasadzenia drzew.

Pomost ruchomy wielofunkcyjny.

Promenada réwnolegta do brzegu Wisty.

1.2. Zakres Robot

Zakres Kontraktu obejmuje wybudowanie i przekazasie wytku obiektéw zwiazanych
Z budowa Bulwaru Pitsudskiego. W zakresie robot vweyatja nastpujace m.in. naspujace
prace:

1.2.1. Pog¢bienie kanatu portowego

W oparciu o analigtrzech przekroi poprzez koryta Wisty na odcinksigdupcym z wlotem
do kanatu oraz analizrzednych zwierciadta wody przgfo projektowan rzedna dna kanatu
portowego na poziomie 138,50 m n.p.m. zapewoiagicbokas¢ 1,50 m przy przeptywach
odpowiadajcej wodziesredniej niskiej.

Prace pogibiarskie leda prowadzone przy pomocy pebiarki ssco-refulupcej. Transport
I odprowadzenie materialu pochadego z pogiienia dna kanatu nie odbyw& si¢
w dwoch wariantach:

 Wariant | - Pogibianie odbywa si przy pomocy pogbiarki, a transport urobku
odbywa s¢ rurocagami refulupcymi do miejsc zlokalizowanych w aoflvie koryta
Wisty, ktore mog by¢ wypetnione takim materiatem. Magto by przestrzenie
pomidzy budowlami regulacyjnymi poprzecznymi, miejsadmiernie rozmyte w
korycie rzeki lub rejony zabagnione w obszarzezdmywala, nadace s¢ do
podwyzszenia.

* Wariant Il - Pogtbianie odbywa si przy pomocy pogbiarki, a transport urobku
odbywa st na refulisko zlokalizowane wasiedztwie zatoki portowej. W odfsie
refuliska materiat ulega odwodnieniu i pog@@owym przesuszeniu jest fadowany na
samochody i odwiaony do miejsca zteenia.

Refulisko jest fragmentem terenu otoczonym groblawyposaone w mnicha sttycego do
regulowania poziomu i odprowadzania wody z adttego materiatu.

Dla prawidtowej pracy refuliska, powinno ono posi@ddwie kwatery, do ktorych
przemiennie odprowadzacsnateriat. W czasie, gdy w jednej kwaterze gromaézmateriat
pochodzacy z pogebiania, z drugiej kwatery ezciowo przesuszony materiat wywany jest
samochodami. Proponowanym miejscem dla zlokalizoavegfuliska jest teren znajdigy
si¢ po wschodniej stronie kanatu portowego, pginy ul. Jana Pawia Il korytem Wisty.
Poréwnujc projektowan rzedmna dna kanatu portowego z istnieymi rzednymi dna na
przekrojach poprzecznych oraz odleggiami midzy tymi przekrojami obliczonoa¢zm
kubatue materiatu do usugcia, ktora wynosi 34 240 metréw szennych.

1.2.2. Budynek sportow wodnych
Podstawowe dane liczbowe
« Powierzchnia ytkowa -155,2 i
« Powierzchnia netto - 230,4°(850,4 nf z tarasem - gale)
w tym:
— przechowalnia spetu - 102,4 M
— zaplecze socjalne - 12,6’m
— zespot sanitarny damski + dla 0s6b niepetnospratiic4 ni
— pomieszczenie magazynowo - gospodarcze 3,5 m
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— zespot sanitarny oski - 11,4 M
— pomieszczenie klubuedkarskiego - 12,3
— taras - galeria - 120,0
— punkt informacji turystycznej - 20,2°m
— punkt obstugi Bulwaru - 20,3 m
— przedsionek - 14,3
korytarz - 23
. Kubatura 2.700 M(1.820 nf - bez czsci przyziemia)
e Gabaryt - 1 kondygnacja na stupach; wys. nad pogmnterenu w najwszym
punkcie 7,6 m,
wyposaonego w instalacje:
- wodno-kanalizacyjs
- wentylacji mechanicznej,
- elektryczn,
- telefoniczn,
- odgromow,
- monitoringu,
- sygnalizacji napadu i wlamania,
- CCTV

Konstrukcja
Projektuje si budynek wolno stagy, z parterem umieszczonym na stupach, o kongtrukc
zelbetowej monolitycznej z elementami stalowymi.

« fundamenty pod stupami: w formiglbetowych stép fundamentowych (2,0 x 2,0 m)

posadowione w poziomie rodzimych piaskow drobnyid2(40 m n.p.m.),

fundamenty pod rwyzelbetowe,

fundamenty podciany ostonowe zewtrzne: w formie cigtych tawzelbetowych,

sciany fundamentowezelbetowe,

slupy: zelbetowe, okigte, betonowane w rurach ze stali nierdzewnej,

stropy w poziomie 0,00zelbetowe monolityczne ptytowo zebrowe zbrojone

krzyzowo i jednokierunkowo, gruldoi ptyt stropowych: 16 - 20 cm,

podchgi poprzeczne i podine:zelbetowe,

taras - galeria: konstrukcjelbetowa monolityczna (ptyta wspornikowa),

schody zewetrzne:zelbetowe monolityczne ptytowe,

sciany parteru-zelbetowe warstwowezélbet - styrodur zelbet),

konstrukcja cgsci parteru: stalowa stupowo-ryglowa,

konstrukcja néna dla stropodachu: trzy podha rury ze stali nierdzewnej

0 przekroju Dz-813/7.1 mm, o ksztatcie tukowym lkcavitej rozpktosci | = ok. 50,0

m,

Uwaga:

Zamawiajcy dopuszcza rozwzanie zamienne wykonaniéwligarow tukowych jako

luk segmentowy tamany w miejscach przegrod popragtz Jako element &y

naleey przyja¢ zgodnie z PT #igar zelbetowy segmentowy obudowany blach

nierdzewn w gatunku min 316 grusoi min. 4 mm.

e stropodach: warstwowy typu lekkiego z blachy fateépwrapezowej TP94/250 gr.
0,75. mm opartej na stalowych ptatwiach w rozstawi&,3 m,

« ptatwie: stalowe | 240 i | 160 oparte na pagttych tukowych rurach,
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- $ciany wewrtrzne dzialowe: murowane z cegty kratowki oraz gips -kartonowe na
ruszcie aluminiowym.

Wykonczenie budynku
Wykonczenie zewetrzne:

« slupy - wykaiczenie blach nierdzewn (betonowane w rurach).

« elewacje - surowy beton (wodoszczelny),

« fragmenty przeszklone elewacji: aluminiowa konstjakstupowo-ryglowa szklona o
podwyzszonej termoizolacyjriei. Slusarka malowana w kolorze ciemnoszarym,

« pokrycie - blacha aluminiowo - tytanowa w kolorzafgowym,

« Swietlik dachowy - aluminiowa konstrukcja stupoworyglowa szkolnha zestawem
szkta bezpiecznego o podiszonej termoizolacyjrioi. Slusarka malowana w
kolorze ciemnoszarym,

« $lusarka okienna i drzwiowa - profile aluminiowe dpk ciepty z mikrowentylagj),

e posadzka tarasu i schody - ptyty z szarego granitu,

e balustrady - stal nierdzewna,

e rury zewrtrzne - stal nierdzewna.

Wykonczenie wewagtrzne

e posadzka: terakota.

e $ciany: tynk cem. - wap.

« $lusarka drzwiowa: z profili aluminiowych.

« kominy wentylacyjne: systemowe, ze stali nierdzgwne

Wyposaenie
Budynek zostanie wypogany zgodnie z zaplanowanymi funkcjami. Planugezsikup:

e wyposaenia biurowe i magazynowe, w tym mebli, komputerowegatow
magazynowych na stale zainstalowanych w Projekcie;
e sprztu ptywapcego, rownie jako element statego wypasaie obiektu.
Wyposaenie biurowe obejmie:
e regaly magazynowe w i$oi 10 zestawdw celem przechowywania phyagaego
sprztu wodnego.

1.2.3. Zagospodarowanie terenu

Al. Projektowany parking (341,9%ma samochody osobowe. Drogi dojazdowe (358,70 m
o nawierzchni z kostki granitowej; miejsca parkingo (341,91 ) z piyt aurowych
betonowych przekmictych trawa. Przy parkingu przewiduje esiustawienie tablicy
informacyjnej.
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A2. Projektowany parking na samochody osobowe amarobusy. Drogi dojazdowe
(673,80 M) o nawierzchni z kostki, granitowej, miejsca pagowe (673,80 ) z piyt
azurowych betonowych przefoictych traws.

L acznie przewiduje §i87 miejsc parkingowych.

W ramach rewitalizacji obszaru przewidujee sprzywrocenie funkcji #ytkowo -
rekreacyjnych zatoce, ktOra zostanie oczyszczopagkbiona (do rzdnej dna 138,50 m
n.p.m.).

Bl. Projektowana przysha(port) sprztu ptywapacego, ktég tworzy¢ beda zacumowane do

brzegu, modutowe pomosty ptywag, zbudowane z ptywakdéw (o wymiarach 2,4 x 10,00

m i wyporngci netto 1,42 kN/m kazdy) o konstrukcji siatkobetonowej (siatkobeton

hydrotechniczny B40) wypetnionej styropianem. Kouktja taka zapewnia

mrozoodporné&t ptywakéw. Przysta sktada si z dwoch pomostow:

l. - zestaw skladafy sk z trzech modutdw podstawowych (dt. 30,0 m),
wyposaonych w dziewg¢ ostrég utatwiajcych wchodzenie do spz
ptywajacego;

Il. - zestaw zbudowany z czterech modutow podstawovgicttatkowitej 40,0 m).

Kazdy z w/w zestawOw pa€zony jest z brzegiem dwoma stalowymi trapami,
umazliwiajacymi wchodzenie na pomosty przyznych poziomach wody w zatoce. Do
cumowania zestawow przewidziano 10 punktéw cumoxyic.

B2 Projektowana przeprawa promowa dla almaenia komunikacji pongdzy zachodni i
wschodna czgscia Bulwaru. Przy weciu do zatoki portowejdmizie zacumowany pomost
ptywajacy (0 wym. 2,4 m x 10,0 m), z ktérego atizvym bedzie wsiadanie do matej
jednostki ptywajcej przewaacej osoby z jednego brzegu na drugi. Pomagizie
pofaczony z brzegiem za pomptrapu.

B3. Projektowane stanowiska postojowe Sandomigrskéglugi Paszerskiej, ktére bda
utworzone przez zacumowanie czterech pomostow papweh (0 wym. 2,4 m x 10,6 m)
pofaczonych z brzegiem trapami wejowymi. tacznie do obstugi nadbrzg Bulwaru
projektuje st 12 trapow typowych (o wym. 1,2 m x 6,0 m) - kooktja stalowa
z poktadem drewnianym i stalowym relingiem ochramny

B4. Projektowany slip — pochylnia do spuszczaniawak i wyciagania z niej todzi;
nawierzchnia z kostki granitowe;.

B5. Projektowany slip — pochylnia do spuszczaniawak i wyciagania z niej todzi;
nawierzchnia z kostki granitowe;j.

Projektowany plac zabaw dla dzieci, sktadgj sk z centralnego okgtego placu (C5) oraz
z czterech ogci w formie wycinkéw kota. Dwie cgci (Cl i C2) wypetnia labirynt

z zywoptotu, dwie pozostate (C3 i C4) przeznaczomena umieszczenie drewnianych
urzadzen zabawowych dla dzieci.

Cl, C2. Dwie blzniacze i symetryczne efci wypetnionezywoptotem z ligustra pospolitego
0 wys. do 80 cm, tworzym forny labiryntu; pom¢dzy zywoptotem nawierzchnia
trawiasta. Jako wariantowe przewiduje gosadzenie wierzby purpurowej odm. kartowej,
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ktora daje wgksza gwarancg przetrzymania zalewu wad Kazda cz$¢ zajmuje
powierzchng¢ ok. 163,5 m.

C3. Czs¢ otoczonazywoptotem z ligustf, przeznaczona na umieszczenie drewnianych
urzadzen zabawowych dla dzieci. Wewinz obszaru nawierzchnia z ptyt na padio
betonowym. Caly obszar ¢xi C3 zajmuje powierzchai ok. 163,5 m. Na placu
przewiduje st lokalizacg zabawek drewnianych. Wykonanie wedlug dokumentacii
wykonawczej
« Podwojna hétawka z gumy z siedziskiem, dla dzieci mtodszych.

e Karuzela krzyowa.

Jako zabezpieczenie strefystawki proponuje s ustawienie trzech palisad 0 wysé&p

40 cm:

e dwoch symetrycznie z boku ftawki od strony wecia o dt. 1,6 m,

« jednej oddzielajcej stre¢ uzytkowania hgtawki od strefy uaytkowania karuzeli
o dt. 3,0 m.

Dodatkowo na placu przewiduje: sistawienie:
« czterech tawek drewnianych,
» dwdch koszy ndmieci (drewniane z metalavwkiadka).

C4. Czs¢ otoczonazywoptotem z ligustf, przeznaczona na umieszczenie drewnianych
urzadzen zabawowych dla dzieci. Wewinz obszaru nawierzchnia z ptyt na padio
betonowym (wykonanie wedtug dokumentacji wykonaycz€aty obszar cgci C4
zajmuje powierzchriok. 163,5 m. Na placu przewiduje siokalizacy zabawek:

e zjezdzalni zeslizgiem metalowym;
e« dwdch — ustawionych réwnolegle — dtawek wagowych dwuosobowych
z siedziskiem gumowym.

Dodatkowo na placu przewiduje sistawienie:
« czterech tawek drewnianych;
« jednego kosza namieci.

C5. Centralna e&¢ placu zabaw w formie kolistego placu z odchemymi krzyzowo chgami
komunikacji pieszej. W centrum kota projektuje ppsadzenie diego drzewa — platana
klonolistnego lub metasekwpjchinska. Calcg¢ otaczé bedzie piekcien drzew z 13
klonéw pospolitych odm. kuliste;.

Dl. Projektowana scena plenerowa w formieagkego utwardzonego placu o powierzchni
ok. 260,0 m i nawierzchni z kostki granitowej.

D2. Projektowana gka kwietna” trawnik, uformowany na wyprofilowanyntoku terenu,
o pow. ok. 3.420,0 fn otoczony cigami pieszymi (o pow. ok. 1.019%m nawierzchni
z kostki granitowej. Przy ggach komunikacji pieszo-rowerowej, przebieggrh przez
.ake” przewidziano ustawienie 10 tawek oraz 7 koszymeeci.

E. Projektowane trawniki strzgne (o pow. ok. 760 fjy otoczone eigami pieszymi (0 pow.
ok. 1.019,0 M) o nawierzchni z kostki granitowej. Na najszerszgiggu komunikacji
pieszej projektuje si dziese¢ stolikbw szachowych, kaly z dwoma siedziskami,
mocowanych w podiau na state. Stolik skiadaesk zelbetowego, okigtego trzonu w
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obudowie z rury ze stali nierdzewnej oraz granitgavéblatu. Siedziska magjforme
zblizomng do trzonu stolika, jedynie wykazenie gornej egci przewiduje sj z drewna.
Przy cagach pieszych okalgych trawniki przewidziano ustawienie 22 tawek,Kdazy
nasmieci oraz p¢ciu lamp dwietleniowych.

F. Projektowana strzgna aleja z klonéw pospolitych odm. kulistej - 2&av strzyonych

w forme zielonego prostopaddoianu leacego na prostych pniach, z wgciem
potkolistego tunelu w ezci nad drog. Do wys. ok. 2,0 m pniegbla pozbawione gaki.
Powyzej korony leda tworzy¢ jedm strzyzona forme.

Zmodernizowany plac portowy z miejscami pod pcéee obiekty handlowe oraz
miejscami na ogniska — grille. Placcdzie wykonany w postaci geometrycznych
fragmentdw o nawierzchni z istriepgo bruku, uzupetnionego czerwgorkostky
granitowg (pow.: 1.220,8 1), rozdzielonych eigami z ciemno- i jasno- szarej kostki
granitowej (pow.: 1.238,5 fh Projektowane dwa miejsca na ogniska — grildatmiaty
formy kwadratow (4,0 x 4,0 m) z ciemnoszarej kgstknieszczonych n&odku dwoch
pol z kamienia brukowego. Na placu projektuje sstawienie 10 tawek, 8 koszy na
smieci oraz 6 lamp @vietleniowych. Ponadto, na dolnym poziomie twad brzegiem
Wisty, przewidziano miejsca na 8 tawek i 4 koszéméeci.

H. Budynek istnigjcy, tzw. ,okmglak” - znajduje si poza obszarem opracowania

Projektowany budynek informacyjno - rekreacyj(gportow wodnych), powstanie na
miejscu istniejcego baraku klubu wodnego (pow. zabud.: 3273 kabatura: 1.473 H)
ktory ze wzgtdu na zly stan techniczny zostanie rozebrany. Nobiekt, o formie
nawizujacej do konstrukcji mostowychclizie budynkiem parterowym, umieszczonym
na stupach. Poziom £ 0,00 prztg na rzdnej 147,10 m n.p.m. Stylistyka budynku
utrzymana bdzie w charakterze trzech materiatéw: beton, szkistal nierdzewna.
Powierzchnia zabudowy nowego budynku: ok. 435,0kulatura (cz. nadziemna); ok.
1.820 m. W budynku kda znajdowa sic:

e punkt obstugi Bulwaru,

punkt informacji turystycznej,

klub wedkarski,

przechowalnia i wypyczalnia sprgztu wodnego, turystycznego i rekreacyjnego,
zaplecze socjalne i sanitariaty.

J. Plac wielofunkcyjny o wymiarach 56,0 m x 23,5 znirzema kwadratowymi trawnikami

(4,0 m x 4,0 m). Plac sktadagsz trzech prostaitow (kazdy o wym. 10,0 m x 14,0 m)
oraz trzech paséw (kdy o wym.: 1,0 m x 14,0 m) pgdzonych z prostakami
podwojnymi paskami (kaly o wym.: 0,5 m x 4,0 m) - o nawierzchni z kogbkukowe]
uzupetnionej kostk z czerwonego granitu (cdtb o pow.: 526,2 ), otoczonych
nawierzchni z ciemnoszarej kostki granitowej (pow. 750,6).mMNa kwadratowych
trawnikach trzy, strzxone ,w kullke” robinie akacjowe odm. kulista. Na obszarzeaay
robiniami a projektowanym budynkiem - ale jeszcaepfacu - przewidziano trzy lampy
oswietleniowe na 6 m stupach ze stali nierdzewnejjawione na wspolnych z drzewami
osiach.

Boskiet (Gaik) -. kwadratowy lasek uformowanynasadzonych na regularnej siatce
(4,7 m x 4,7m) 28 topoli czarnych odm. wioskiej.
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LI. Miejsce mkdzy parkingami Al i A2 na kontenery sanitarne i isamty przenéne,
w formie placu o wymiarach 4,5 m x 10,5 m (o po#;3 nf), z nawierzchni z kostki
granitowej. Przewiduje i ustawienie kontenera sanitarnego (damsko eskm
o wymiarach: 6068 mm x 2438 mm;

W kontenerach znajdupie:
e W czsci damskiej: 4 miski ugpowe i 3 umywalki;
« W czsci meskiej: 1 miska ugpowa, 4 pisuary i 1 umywalka.

Kontener sanitarny I0dla os6b niepetnosprawnych, o wymiarach: 2992 ma#38 mm.
Odprowadzenie éciekbw z obu konteneréow do studzienki razoej kanalizacji
przy ul. Zamkowej; zasilanie waa sieci wodocigowej doprowadzonej do Bulwaru.

L2. Miejsce (w Boskiecie K) przeznaczone na kontgrsanitarne i sanitariaty przeime,
w formie placu o wymiarach 4,5 m x 10,5 m (pow.;34#f), z nawierzchri  z kostki
granitowej. Przewiduje i ustawienie: kontenera sanitarnego " 1@la 0s6b
niepetnosprawnych. Odprowadzekaekow sanitarnych z obu kontenerow bezpdnio
do przepompownisciekOw sanitarnych, lokalizowanej za pin. - wscharaaem
projektowanego budynku informacyjno - rekreacyjndgportow wodnych). Zasilanie
woda z sieci wodocigowej doprowadzonej do Bulwaru.

L. Istniejacy plac wytadunkowy brukowany - poza obszarem aprania

M. Zaplanowano dodatkowe nasadzenia¢mgicych drzew:
e Skrzydtorzech kaukaski - 3 szt;
« Klon jesionolistny odm. biatopstra - 2 szt.;
« Kaoln pospolity odm. Faasen’s black- 1 szt.;
e Topola Simona - 2 szt.;
« Klon pospolity odm. Schwedlera - 2 szt.;
« Kasztanowiec czerwony - 2 szt.;
¢ Wiaz odm. Camperdowna -1 szt.;
e Buk pospolity odm. Czerwonolistna — 1 szt.;
» Wisnia osobliwa odm, Kulista 1 szt.;
e Czeremcha ptna - 1 szt.;
+ Olszaczarna - 2 szt,;
e Klon srebrzysty - 2 szt.

W parterze przewiduje gjedynie trawnik (bez krzewodw).

NI - N4. Projektowane miejsca na pomost ruchomylafimkcyjny. Bedzie on petnit rad

sceny ptywajcej, powstatej z dwdch @zonych modutdéw ptywagpych o wym. 2,4 m x
12,0 m kady. Pomosty zbudowanea sz siatkobetonu hydrotechnicznego B40
wypetnionego styropianem. Przewidziano cztery mejscumowania pomostu, w
zaleenosci od potrzeb i sytuacji. Statym miejscem cumowaldzie wschodnia e&é
zatoki.

Dla umaliwienia cumowania pomostu do brzegu przewidziangkamanie punktow
cumowniczych.

. Glowny szpaler drzew, podkiajacy osiowdé zatazenia oraz - w agci zachodniej
Bulwaru - tworacy zielone tto dla projektowanego budynku infornjaoy -
rekreacyjnego (sportow wodnych)edkie s¢ sktadat z 15 klondw jesionolistnych odm.
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odesskiej. Na poatku szpaleru - w zachodniej gzi Bulwaru - przewidziano, przy
gtéwnym cagu komunikacyjnym, miejsca na 4 tawki i 4 koszesmaeci.
Wszelkie nasadzenia przed ich zakupem i wbudowameisi by¢ uzgodnione z Zamawiggym i
Inzynierem.

1.3. Funkcjonalnasé

1.3.1 Zatoka portowa

W obszarze zatoki, w jej e&i zachodniej, przewidziano utworzenie przystaniz&p

ptywajacego. Przystata powstanie przez zacumowanie do brzegu modulovpgenostow
ptywajacych zbudowanych z ptywakow o wymiarach 2,4 m x rOkazdy. Konstrukcy

ptywakow pomostow jest siatkobeton hydrotechnicBd®, wypetniony styropianem.a®ne
odporne na mréz i posiadajyporngé netto 1,42 kN/rhkazdy.

Przysta sprztu ptywajpcego sktada siz dwdch pomostéw. Przystasprztu ptywapcego
sktada st z dwoch pomostow:

« Pierwszy pomost to zestaw skiagdj sk z trzech modutdéw podstawowych o dhdgio
catkowitej 30m. Wyposany jest on w dziewt ostrég utatwiajcych wchodzenie do
sprztu ptywapcego;

e Drugi pomost to zestaw zbudowany z czterech modyddstawowych o diugoi
catkowitej 40 m.

Kazdy z w/w zestawOw patzony jest z brzegiem dwoma stalowymi trapami
umazliwiajacymi wchodzenie na pomosty przy:nych poziomach wody w zatoce.

W obrbie zatoki projektuje siréwniez wykonanie sceny plywagej powstatej z dwoch
ztaczonych modutow ptywagych o wymiarach 2,4 m x 12 midy (konstrukcja - taka jak
dla poprzednich ptywakow), czyli wymiary sceny 482 m. Przewidziano cztery miejsca
cumowania dla tego obiektu w zatesci od sytuacji, w ktorej scenadizie wykorzystywana.
Statym miejscem cumowania tej sceryhie wschodnia g&¢ zatoki po przeciwnej stronie
przystani sprgu ptywapcego.

W rejonie wejcia do zatoki portowej od strony Wisly przewidziajest utworzenie
przeprawy promowe] pagarskiej dla uméliwienia komunikacji pomidzy zachodri

I wschodni czescia Bulwaru Pitsudskiego. Przeprawa ta polega na zawoaniu po obydwu
stronach wecia do zatoki portowej pomostow piyvaajych o wymiarach 2,4 x 10 m @y

I konstrukcji identycznej, jak opisano poprzednid. pomostow tych midiwe bytoby
wsiadanie do malej jednostki ptywag] przewaacej osoby z jednego brzegu na drugi.
Kazdy z pomostoéw patzony bytby z brzegiem przy pomocy jednego trapam@wienie
obejmuje wykonanie przeprawy promowej jedynie whzdiniej czsci bulwaru.

1.3.2. Budynek sportow wodnych

Budynek ledzie petnit funkag budynku informacyjno - rekreacyjnego dla rewitalimnego
Bulwaru. B:da znajdow& sig¢ w nim pomieszczenia informacji turystycznej, posziezenie
dla obstugi i monitorowania Bulwaru, pomieszczeklidu wedkarskiego oraz przechowalnia
i wypozyczalnia sprgtu wodnego, turystycznego i rekreacyjnegoed8 réwniez
pomieszczenia pomocnicze: pomieszczenie socjabsnoty sanitarne - ¢ski oraz damski
z mozliwoscia korzystania przez osoby niepetnosprawne, aet@lomieszczenie magazynowo
— gospodarcze. mysla o osobach niepetnosprawnych przy schodagizie zamontowany
dzwig krzesetkowy.

1.3.3. Zagospodarowanie terenu

Projektowany park dlzie miat uktad geometryczny z elementami swobodnfpndstawowe
dziatania projektowe skierowane byly na upgdiwanie oraz podniesienie jako
estetycznej i funkcjonalnej Bulwaru. Gléwne oselémenty kompozycyjne oparte zostaly o
siatke sza&ciobokow. Mimo rozdzielenia Bulwaru na dwieeézi wodami ugcia zatoki,
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kompozycja zalgenia spina je w jedn calags¢. Osh zalazenia jest &g spacerowy
zaczynajcy sk kolistym placem zabaw dla dzieci wegei zachodniej a kiczacy sk
rowniez okraglym miejscem na ognisko w gxi wschodniej Bulwaru (nie oldiej niniejszym
zamowieniem). W agci zachodniej zaprojektowano parkingi, s¢qrienerovs z rozlegh
taka kwietma, unowoczéniony plac portowy i nowy budynek sportéw wodnyaM. czesci
wschodniej, oprocz zespotu parkingdwdi boiska sportowe, ggi spacerowe i trasa dojazdy
konnej (nie oljte Projektem).

1.4. Komunikacja
Wijazd na teren Bulwarucdzie odbywat si z drogi krajowej (al. Jana Pawia II. - ul.
Krakowska) w oparciu o istnigjy uktad drog (ulic).
Zaprojektowano ukfad sjaczowy, umeliwiajacy dojazd do parkingéw. Przewidziano zak
mozliwos¢ obwodnicowego objazdu terenu dla odpowiednichzistu obstugi Bulwaru.
Przy wjedzie, przy zachodniej granicy Bulwaru zaprojektowatwa parkingi o dcznej
liczbie miejsc parkingowych — 87.
W zachodniej ogci Bulwaru kzda dwa place o nawierzchni z kamienia naturalnegm{&a
brukowy, kostka granitowa):

e G - plac portowy;

e J - plac wielofunkcyjny
Pozostate aigi komunikacyjne przeznaczoneda tylko dla ruchu pieszego i pieszo -
rowerowego. Dwie egci Bulwaru — zachodnia i wschodnia (ta ostatniaalgta niniejszym
zamowieniem) &da komunikacyjnie peaiczone: drog bajowa (ul. Jana Pawia I1l.) — dla
pojazdow samochodowych; madrzeprava promows (B2) - dla ruchu pieszego (ew. pieszo-
rowerowego).

1.5. Uzbrojenie terenu

Brarva elektryczna

Na terenie Bulwaru znajdupic stupy gwietleniowe (zasilanie liaiizolowary hapowietrzn)

- 13 sztuk- przy gtdwnej drodze dojazdowe]j desczzachodniej oraz wzdhupin.-zach. drogi
dojazdowej do ,okiglaka”. Stupy zostanzaadaptowane §ddz po uzgodnieniu z Zakladem
Energetycznym w Sandomierzu, wymienione na nowe) oflsietlenia projektowanego
obszaru. W pozostatych griach Bulwaru projektuje siustawienie 30 nowych stupow
oswietleniowych (wys. 6,0 m) ze stali nierdzewnejojektowany budynek informacyjno -
rekreacyjny (sportow wodnych) tak kedzie miat zasilanie elektryczne. Projekt przewiduje
zasilanie wszystkich obiektow (budynek i slup§waetleniowe) liniami kablowymi YAKY
4x35, ktadzionymi pod ziemina gebokasci 0,7 m (do budynku) i 0,6 (do skipow). Obiekty
czasowe (kioski w miejscach na placu portowym) pjanst podhczyt ze slupow
oswietleniowych projektowanych w ich pobli.

Sie¢ wodochgowa

Na obszarze Bulwaru planuje¢sutozenie sieci wodoagowej, doprowadzonej od sieci
zeliwnej D-250 w ul. Krakowskiej, poprzez nawiertBraz zasuw odcinagca.

Jako armatur odcinajca zaprojektowano zasuwseliwne klinowe - kotnierzowe. Zasuwy
zaprojektowano na odggaieniach i zakaczeniach sieci. Séezostanie wykonana z rur PVC,
ktadzionych na ghbokadsci ok. 1,5 m pod poziomem terenu. Siezbrojono w hydranty
przeciwpaarowe @ 80 mm, montowane na odg&niu, z zasuw odcinajca. Hydranty
zaprojektowano jako podziemneliwne. Przejcia wodociagu w kolizjach oraz pod drogami
I alejkami wykonane dxla w rurze ochronnej wykonanej z rur stalowych @ 2. Przyhcz
wodochgowy do projektowanego budynku oraz kontenerowtaemych, planuje giwykona

z rur PE (polietylen).
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Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektujee¢sz rur PE (dopuszczac¢siPVC) uktadanych na
giebokadsci ok. 1,5 m portiej poziomu terenu. Narze projektowanego budynku sportow
wodnych, przepompowni przydomowej oraz studzieokprznej (w odlegtdéci ok. 5,0 m od
miejsca whczenia sieci kanalizacji sanitarnej do studziem¥wizyjnej na kolektorze w ul.
Zamkowej), z kggobw betonowych typowych @ 1500 mm, wypaosa w kinek oraz zawor
przeciwcofkowy. Odprowadzeniesciekbw sanitarnych z projektowanego budynku
informacyjno- rekreacyjnego (sportéw wodnych), imalane kdzie przyhczem z rur PVC
@ 160 klasy N, bezpoednio do projektowanej przepompowni. Odprowadzdéniekow z
toalet kontenerowych lokalizowanych przy parkingash zachodniej ogci Bulwaru
przylaczem z rury PVC @ 160 klasy N beZpednio do studzienki rozgine;.
Odprowadzeniesciekow z toalet kontenerowych lokalizowanych w giie z boskietu,
przytaczem rury PVC @ 160 klasy N, beZpednio do przepompowni, bez studzienek
rewizyjnych.

Kanalizacja opadowa

Z uwagi na uksztattowanie i charakter terenu niewiduje st wykonania sieci kanalizacji
opadowej. Shaby dozorujce Bulwar lgda w sposéb eigty nadzorowa stan czystci terenu,
zas w przypadkach koniecznych zosjampodgte niezledne dziatania celem usgoia
nieczystdci. Sktad technologiczny czystyckciekbw z wod opadowych nie powinien
zagrozé jakasci wody w zlewni Wisty.

Zestawienie powierzchni
« Powierzchnia dziatek twogea teren opracowania - 6,66107 ha,

1.6. Uksztaltowanie terenu

Projekt nie przewiduje zmian naturalnego charakteodowiska Bulwaru. Uksztattowanie
terenu, w zasadniczym uktadzie, pozostanie bezrymiza wyptkiem dziataé niwelacyjnych
profilujacych srodkowy obszar w zachodniej gzi Bulwaru. Wyprofilowanie ma
doprowadzt do wyréwnania ptaszczyzn i wyrobienia tagodnegadip w kierunku brzegu
Wisty.

2. Termin realizacji inwestycji
Zakaaczenie prac budowlanych oraz odbiér Projektu prdajei s¢ do dnia 30.06.2010 r.
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