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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONAMA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa inwestycji:
Rewitalizacja Bulwaru im. J. Pitsudskiego w Sandonarzu

Lokalizacja:

Zamierzeniem budowlanym jest rozbiérka istgmielgo budynku klubu wodnego LOK,
a nastpnie budowa, w miejscu uprzednio rozebranego obiektz niewielly korekt
lokalizacji w kierunku zachodnim, nowego Budynkw8pw Wodnych wraz z uggzeniami
towarzysacymi obejmugcymi migdzy innymi: przyhcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przylacze wodocigowe, przydcze elektroenergetyczne, westnzna drog; dojazdow,
chodniki, ogrodzenie dziatki, zieleirzadzom urzadzenia rekreacyjne terendw zielonych oraz
urzadzenia techniczne przystani wodnej.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dzialcd000/1 potanej w Sandomierzu. Na
lokalizacg obiektu uzyskano zgedDyrektora Regionalnego Zadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie (decyzja nr OKI-025/426.0/LS/06 z dni@ dierpnia 2006 r. — zgiznik nr 14).
Dojazd do dziatki projektowanym zjazdem z ulicy ddmawita Il. Podstawowym elementem
zagospodarowania dziatki jest jednokondygnacyjaydiapach) Budynek Sportow Wodnych,
o wymiarach zewgtrznych (hcznie z fundamentami rur stalowych) - 16, 13m x3B6m

I maksymalnej wysokii w kalenicy 7,60 m.

1.2. Przeznaczenie obiektu.

Przeznaczenie budynku oraz sposob zabudowy i zadaspwania dziatki budowlanep s

zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodariewprzestrzennego, z decyzj
o warunkach zabudowy oraz warunkami obrony cywilf@jzeznaczeniem obiektu jest
funkcja informacyjno - rekreacyjna dla rewitalizaveggo Bulwaru im. Jozefa Pitsudskiego
w Sandomierzu.

1.3. OgoIny program prac

Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji Budynkuo$@w wodnych, w skiad ktérego
wchodzi wolnostegjcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynekjieszczony na
palach wierconych o przekrojp 800 zelbetowych, wylewanych z betonu B30 szczelnego,
stal zbrojeniowa A-lll N wg PT Konstrukcji i stuplaczelbetowych, zabezpieczajch
kondygnac} nadziemn przed okresowym zalewaniem podczas przyboru wédi r/ista.
Przedsiwziecie inwestycyjne obejmuje réwnierealizacg pogkbienia kanalu portowego,
sieci i przyhczy, wewrtrzny uktad drog i chodnikdw, zigleurzadzom oraz uradzenia
rekreacyjne i techniczne, nie otg jednak zakresem niniejszego opracowania.

Terminy rozpocgcia i zakaczenia realizacji obiektu okilene s w odpowiednich
kontraktach oraz w harmonogramie kontraktowym.

W ramach poszczegolnych dziatow pegdygj podziat na rozdziaty wedtug przyych
rozwiazan projektowych.
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2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC
2.1. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegolnych prac dziatap podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawc Warunki kontraktu musz uwzgkdniat wszystkie wymogi

techniczne okrdone w dokumentacji projektowej oraz niniejszejsgeacii.

Z uwagi na wewetrzna spojnaé¢ i koordynacg poszczegdllnych prac nieddive jest

zmienianie przyjtych rozwhzan lub materiatow bez sprawdzenia wptywu tych zmian n

catcs¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegOlrece szczegolnie vzaa jest ich

wzajemna koordynacja pod wzdem zakresu prac, wzajemnej zaesci, kolejnaci

realizaciji itd.

W przypadku niespéjrsoi pomidzy ustaleniami kontraktu a dokumentagjrojektowns

I specyfikacjami, pierwszstwo maj zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie gnaptywu na

bezpieczéstwo realizacji | udytkowania obiektu oraz nie pozostaw sprzeczngci

z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac powiniezgkdniat nastpujace elementy:

« wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikagichnicznej wykonania i odbioru
poszczegoblnych prac,

« wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budpwy

« wymoOg przestrzegania harmonogramu ogoélnego budowsz oharmonograméw
szczegotowych,

« wymogi wynikapce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad saugdowlanej,

« wymogi wynikahce z przepisow wiadz lokalnych orazddyoradkowych,

+ wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub naaatve),

+ wymog wykonania dokumentacji powykonawczej,

« pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezale od ich pochodzenia
koszty ewentualnego zatwierdzania przezsoitae urzdy,

« koszty badA materiatbw, elementéw budowlanych i stz wynikaacych
z ewentualnych wymogow lokalnych wiadz oraz wymogowestora,

+ koszty ubezpieczenia od odpowiedzidkicywilnej i zawodowej,

« koszty gwarancji igkojmi,

+ koszty ewentualnie nataych odszkodowaza wszelkiego rodzaju szkody spowodowane
przez wykonawg, jego pracownikOw i spet oraz jego dostawcow dobru lub osobom
w trakcie wykonywania prac,

« koszty wynikagce z koniecznéei przestrzegania przepiséw bhp i ppoa budowie.

2.2. Znajomé&¢ zakresu prac.

Wykonawcy poszczegolnych rodzajow prac nmaudakiadnie zna dokumentagj projektows

oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac

W szczegdlnéci wykonawcy musg zapoznaé Sie z:

« warunkami lokalnymi,

« warunkami gruntowymi,

« wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentarsianowacymi dokumentag
projektowg takze wykonanymi przez innych wykonawcow btawych, ktore precyzuj
wymiary elementdw przewidzianych do wzajemnej kgoatji wymiarowej
I materiatowej,

+ stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu wa@mia widciwe] koordynacji
terminowej wykonania poszczegoélnych prac.
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Wykonawcy poszczegolnych prac maja olbgek zweryfikowania dokumentow
projektowych skierowanych do realizacji poditden ich kompletnéci, prawidtowaGci

I wzajemnej zgodnii oraz pod ktem wymogow kontraktu z Inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przygiieniem do realizacji prac zweryfiko&ana miejscu
prawidtowa¢ przyjetych wymiarow podanych w dokumentacji projektowey, celu
uwzgkdnienia ewentualnych korekt.sligposzczegolne elementy nie mpgostd wykonane
zgodnie z zatzeniami, naley bezzwiocznie powiadormiprojektanta, kierownictwo budowy
I Inwestora.

W celu prawidiowego przygotowania do realizacji zzxegolni wykonawcy powinni o ile to
mozliwe wykona stosowm dokumentag warsztatow lub montaowa. Dokumentacja ta
podlega zatwierdzeniu przez projektanta. Wykonanieywolno dokonywa zadnych zmian
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technych bez zgody projektanta.

2.3. Znajoméc lokalizacji inwestyciji.

Wykonawcy poszczegolinych prac przed praggniem do ich wykonywania mugz

zapozné sie szczegotowo z lokalizagjinwestycji. W szczegolrioi nalery zwréc uwag;

na:

« granice dospnego dla celow realizacji terenugdacego we wihadaniu inwestora
i przeznaczonego dla celéw inwestycji,

« granice linii zabudowy obiektu realizowanego orazelkich obiektow towarzyseych,
takze podziemnych,

+ kolizje z istniegcym drzewostanem koniecznym do zachowarsiatiggkie wystpuja,

+ kolizje z istniepcym uzbrojeniem terenu, nie podlegajm przebudowie lub likwidaciji.

Przystpujac do realizacji inwestycji, wykonawca musi posi@daajomd¢ terenu, na ktérym

beda prowadzone prace, znajoiéosasiadupcych dziatek i obiektow publicznych, wynikow

bada gruntu, wszelkich istniegych konstrukcji, fundamentéw, sieci, uwarunkawa

specyficznych dla eksploatacji budynkéw. Wykonavwmawinien uzyskéa takze wszelkie

dane odnénie wymogow stab miejskich w trakcie prowadzenia realizacji invyegit

2.4. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gesthieiggnego wykonawcy i musi by

skoordynowane z projektem zagospodarowania teremwestycji, uwzgidniapcym

wszystkie elementy kubaturowe, jak rownielementy infrastruktury technicznej awanej

z realizac} inwestyciji.

Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadiglkdniac:

« granice terenu daginego dla inwestycji,

+ miejsce maliwego poboru wody i mdu dla celéw prowadzenia budowy,

+ granice ogrodzenia placu budowy,

« organizag ruchu i oznakowanie wjazdow na drogi publiczne,

« stanowisko mycia pojazdow wyjézajacych na drogi publiczne,

« wymogi bhp oraz ppo dotyczce organizacji placéw budéw, a w szczegétmo
utrzymania poradku, czystéci, bezpieczéstwa i ogdlnego nadzoru zar6wno na
realizowanych obiektach jak i na skladowiskach maf@v, otoczeniu budowy oraz
drogach wewetrznych,

« koniecznd¢ stworzenia projektu bhp uwzglniajpcego wszystkie wymogi stosownych
przepisow,

« czytelne oznakowanie placu budowy utiwiajace tatwe poruszanie ¢sipo budowie
osobom zainteresowanym oraz uniefivaiaj ace wstp osobom trzecim.
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2.5. Zagcie terenu

Teren przeznaczony do gzeja pod realizagj obiektu zostat okidony w projekcie
zagospodarowania terenu. Przejgeuferen, wykonawca musi posigddoktadna znajomid
terenu i wszelkich uwarunkowadnoszcych s¢ do niego.

Nad wykonawe ciazy w petni obowazek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on
catkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczeigolvobec kadej sprawy wytoczonej
przez osoby trzecie gz z powodu robét, ktérych wykonanie spowodowato sizko
materialne lub cielesne, zaklocitozyikowanie, ldz tez wszelkie inne szkody, wraz
z wynikapcymi z nich konsekwencjami, niezatee od ich przyczyn i rozlegioi.
Na wykonawcy spoczywa oboaziek spratania ogolnego i kicowego, zaréwno obiektu jak

I terenu placu budowy. Po zalazeniu budowy do wykonawcy naleuprztnigcie do stanu
pierwotnego terenu wokét budynku, ktore byty wykgstywane do celéw budowy, w tym
miejsca do wytwarzania betonu, terendw skladowaniteriatdw, wyjazdow na drogi
publiczne w tym take usungcia wszelkiego rodzaju odpadow budowlanych, blokow
betonowych, kamieni, emych sktadowisk jak rownieprzywrdcenie do stanu pierwotnego
obiektow lub elementéw” zniszczonych podczas praeadh prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mlowvych staraé w celu utrzymania we wdaiwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drog publicznygirywatnych, szczegdlnie dotyczy to
utrzymania i sprgtania drog dojazdowych na budewabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakixzeniu budowy dokona demonta ogrodzenia placu budowy, jak
rowniez elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych raes jej trwania.
Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wadzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapiewtasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji

I urzadzeh podziemnych na terenie budowy i. powiadéniinzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpogeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane witadze oraztie z nimi
wspOtpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone n@wviezo
ukonczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
naprave wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami isyniera.

2.6. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékuwd Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
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2.7. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzega  przepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprgd przeciwpgarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne d&da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

2.8. Ochrondrodowiska

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé Iub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog ztigavych,

2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed;

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytatnb substancjami
toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu

wigkszym od dopuszczalnego, omego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydary przez

uprawniony jednostl jednoznacznie okgétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azp&mczeniu robot ich

szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy

Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow

administracji pastwowe.

3. DOKUMENTY TECHNICZNE
3.1.Dokumenty podstawowe

Podstawowymi dokumentami na budowse s

« kontrakt na realizacje prac,

« dokumentacja projektowa,

+ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac,
+ dziennik budowy,
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« dokumentacja geologiczna,

+ decyzja o pozwoleniu na budow

« dokumentacja warsztatowa i wykonawcza.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dixdave] dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej wykonanej przez wykonaviab projektanta, musi ona zoéta
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikow proicesestycyjnego.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC
4.1. KONTROLA
4. 1.1. Zakres obowzkdéw Wykonawcy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty zakiaczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez lryniera). Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinnatlprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadawakgjym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktorge 8 jakikolwiek sposéb zwizane

z robotami i lkdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiagjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Celem kontroli jas@ robot
bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlaong jakos¢
robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakédci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie

I wszystkie urzdzenia niez&dne do pobierania prébek i badanateriatbw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier moe za&adad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadawalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaganico do zakresu batla ich
czestotliwos¢ ;3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gds nostaty one
tam okrglone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczray zapewrd wykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowaneadeenia i sprt
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaslaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier lbegdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszc#e laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Ireynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniecia te leda lak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatéw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaqn usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow.
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Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

4.1.2. Pobieranie prébek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

z jednakowym prawdopodoliistwvem wytypowane do bafla Inzynier lxdzie miat
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budgz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatemek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonavdo badéa wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez layniera.

4.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept@m\przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

4.1.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalm.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

4.1.5. Badania prowadzone przezyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatouradia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolbidi prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvclnzynier maze pobieré probki materiatow i prowadzi
badania niezaimie od Wykonawcy na swoj koszt.zé8 wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to thynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodaikah bada, albo oprze siwytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgadnmateriatow i rob6t z DokumentadProjektovg

i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornylab dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg
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4.1.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1) certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technyckn oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
2) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polsky Norma lub
- aprobai technicza w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionolsRiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt.1, ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumerdgywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotktizie posiadate dokumenty oki&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niega#&®a Kopie wynikow tych badabeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

4.2.PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI
4.2.1. Realizacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgddnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, z&d kgodné¢ z Dokumentagj
Projektows, wymaganiami ST projektu organizacji robot orazlepeniami Iyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okre&lonymi

w Dokumentacji Projektowe] Iub przekazanymi na $npe przez layniera.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

i wyznaczeniu robét zostan jesli wymaga bedzie tego laynier, poprawione przez
Wykonawe na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Iyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Iryniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementoot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, Dokumentacji Projektowej

I w ST, a take w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyaiynier uwzgedni
wyniki badax materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzan kwestk.

Polecenia Inyniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

4.2.2. Tolerancje
Dopuszczalne tolerancje wymiarowg godane w stosownych specyfikacjach technicznych

lub normach. Ponadto obmzuja tolerancje okrdone przez producentow i dostawcow
materiatdw i elementow budowlanych.
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4.2.3. Koordynacja z. innymi pracami

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcoéw poszinggh dzialdw musz by
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w raimaealizacji inwestycji. Oznacza
to konieczné¢ dokiadnego zapoznaniagsiz dokumenta@j projektows poszczegodlnych
wykonawcdw orazscistego przestrzegania ust@lkoordynacyjnych i harmonogramow
realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczegllnych aaw powinni  sporzdzi¢
harmonogramy szczegétowe i przekaza kierownictwu budowy w celu spadzenia
harmonogramu catkowitego inwestycji. Ze#gnikami do harmonogramu szczego6towego
powinny by wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i wykonagsporzdzone przez
wykonawcéw i potwierdzone przez kierownictwo budowy

W szczegolnéci ewentualne projekty warsztatowe maiszawierd wytyczne dla innych
dziatéw, takie jak rozmieszczenie otwordw, przepustsposob i wielk& przewidywanych
obciazen itp. Musz by¢ one sporzdzone w terminie unmiwiajacym ich sprawdzenie
I skoordynowanie przed rozpagzem prac.

Szczegolnie dokiadnie nale przeanalizowa ewentualne rozwezania wariantowe,
zaproponowane przez wykonawc bedace odstpstwem od rozwizania przygtego
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. W takiprzypadku naley przeanalizowa
wszelkie maliwe punkty kolizji z innymi dziatami lub pracami.

4.2.4. Spret

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizaghbdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaler takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przezimpniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym sianie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyziymierowi
kopie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie spitm do wytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. zi Dokumentacja Projektowa lub ST przewiunozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkagpprzed ayciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji layniera, nie mge by pd&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.2.5. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkdéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba sérodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym umow
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiada@e warunkom dopuszczalnych ofg@n na
osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykena lzdzie usuwa na bieaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewggo pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3.0BMIAR ROBOT
4.3.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu naspowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca
W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.

4.3.2. Zasady okiania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeli ST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone
w m® jako diugé¢é pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

4.3.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robagdab

zaakceptowane przezzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jereli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym sianie
w catym okresie trwania robot.

4.4 WARUNKI ODBIORU
4.4.1. Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe mugzy¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, psyep
oraz kontrakt. W szczegolem musz umazliwia¢ oddanie obiektu dozytkowania zgodnie

Z jego przeznaczeniem, Szczegotowy zakres dokumermtdbiorowych okréony jest

w kontrakcie umowie, oraz w poszczegollnych speegfich technicznych. Dokumenty
odbiorowe w szczegoldoi musz zawierg komplet atestow, certyfikatow i dopuszfizeo
stosowania dla wszystkich materiatdbw budowlanyetementéw zastosowanych na budowie.

4.4.2. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem wykonawca zobauany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej. Powinna ona swoim zakresem odpowiguzdstawowe] dokumentacji
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projektowej, z uwzgldnieniem wszystkich zmian, odchytek izric wprowadzonych
w trakcie realizacji obiektu.

4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Projekt budowlany Budynku Sportéw Wodnych,

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z pi. zm.)

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.R006 r. Nr 156 poz.1118 z 40
zm.)

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okréenia
metod | podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamowh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoot budowlanych okégonych
w programie funkcjonalnoaytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

+ Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevdnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robadwlanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 80
poz. 867).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003~ sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r 120, poz. 1133 z pd. zm.).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografunkcjonalno-uytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z pa. zm.)

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd montaowych,

« Polskie Normy,

- Normy Brarzowe,

« Aprobaty techniczne,

- Dokumentacja projektowa — specyfikacja techniczieba Projektowania Budowlanego
2002.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.01.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- ROBOTY ROZBIORKOWE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obiych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorki budynku klubu wodmeg
W zakres tych rob6t wchodz
ST.01.02.01. — Rozhiérka obiektu kubaturowego be#yiubu wodnego

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTq zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg ST.01.02.01. materiaty nie vegsiia.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek mee by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie
- teren ogrod i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa stniepce zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechnicza
i wodnokanalizacyjm oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpaestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
5.2.1. Budynek klubu wodnego
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(1) Pokrycie dachowe rozbigragcznie. Materiat poza oblo budynku znosilub
spuszczarynnami w sposob zabezpiecgaj przed uszkodzeniem,

(2) Wiezbe dachowa rozbierd recznie. Materiat odni&€ poza obgb budynku.

(3) Stropy i sciany rozebra recznie lub mechanicznie,adznie ze scianami
fundamentowymi. Materiaty posegregawabdnies¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki glusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wigiciela
obiektu do odzysku wykuz otworéw, ocz§cic¢ i sktadowé.

(5) Powstaty po rozbiorce wykop, w miejscach ktore Ingda przeznaczone do
wykopow pod projektowany Budynek Sportow Wodnyclsypa gruntem
piaszczystym zagzczanym warstwami. Wierzchnwarstwe grubgci 0,2 m
zasypa gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowai oczysci¢ z resztek materiatdbw. Materiaty porozbiorkowe
wywiez¢ na miejsce ich utylizacji lub skladowania.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu naspowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca
W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiarowymas

ST.01.02.01. — Rozbidrki obiektu kubaturowego s#i.]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olkfe ST.01.02.01. podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane
przez Irkyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownefadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. ligsci rob6t rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjkyniera.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.02.

ROBOTY ZIEMNE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST.01.02.02ejoluja wszystkie czynndi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t ziemnych vepstiacych w obiekcie
objetym kontraktem.
W zakres tych robo6t wchoalz
B.01.02.01. Wykopy.
B.01.02.02. Zasypki.
B.01.02.03. Transport gruntu.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygae robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgodré
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lryniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.01.02.0inateriaty nie wysfpuja.
Zgodnie z projektem budowlanym posadowienie fundddwe wykon& na podkitadzie
z chudego betonu, bez podkiadu z materiatow sypkich

2.2. Do zasypywania wykopow wg B.01.02.@20ze by uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamargty i bez zanieczyszcaetakich jak ziemia rdinna,
odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki:

- max,srednica ziaren d<120 mm,

- wskanik roznoziarnistgéci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 — k >5m/d,
- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporng¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
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Nalezy je umigci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eztieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.01.02.01.

5.1.1. Sprawdzenie zgodiwd warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwabiektu naley
sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tygtuc
naleey wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokaowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gawych w nawazaniu do
bada geologicznych.
Przed rozpocgiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne
Z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkohytaw wysokéciowych
i reperébw pomocniczych, z wyznaczeniem kedni wykopdw, niwelag
kontrolm rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jeeli w dokumentacji techniczne] nie okleno inaczej dopuszcza ¢si

stosowanie nagpujacych bezpiecznych nachyileskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spolsto nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylgomwinny by stosowane
nastpujace zabezpieczenia:

- - w pasie terenu przylegaym do gornej kragdzi wykopu na szerokaoi
rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna bywvolna od
nasypoéw i materiatdw, oraz ndiespadki umeliwiajace odptyw waod
opadowych

- - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rommprzez wody
opadowe powinno yusuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

- - stan skarp nahly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynpgd cm.
5.1.5. Posfpowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
(2) Warstwa gruntu o gruba 20 cm potaona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem
fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu,

a zwlaszcza pomej poziomu projektowanego posadowienia fale

porozumié si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg B.01.02.02
5.2.1. Zezwolenie na rozpagde zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno kypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
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(1) Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpwmednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robdét.

(2) Przed rozpoexiem zasypywania dno wykopu powinno¢bgczyszczone
z odpadkéw materiatéw budowlanycknnieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno bywykonane warstwami
0 grubgci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,
0,50 - 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowacatmvymi ¢abami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w poblli scian powinno b§ wykonane
w spos6b nie powodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej,

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdonb.2.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny¢ byykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wqg B.01.02.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rol@izapo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentac;j
- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasvpk| wg B.01.02.02.
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposob i jakét zag:szczenia.

7. Obmiar rob6t

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niegdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasjpowa bedzie ryczattowo za dany element robot wykonany wosca
W takim przypadku lsaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahét,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiarowymas

B.01.02.01. — wykopy — [fh

B.01.02.02 — zasypki — [th

B.01.02.03 — transport gruntu —}he uwzgédnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olfe B.04.02.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
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9. Podstawa ptatndci

B.01.02.0.1 — Wykopy — ptacicsiza nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
I odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniacianek szczelnych

B. 01.02.02 — Zasypki — ptacicsta nT zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.01.02.03. Transport gruntu — ptagi sB M wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegiéci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu r@odki transportu

- przewdz na wskazarodlegtaé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogdlne.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Oiemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstasy symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 — Przewody podziemne. Roboty ziemne

BN-88/8932-02 — Podia kolejowe.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.08.

ZBROJENIE BETONU

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
zbrojenia betonu w konstrukcjaghlbetowych wykonywanych na mokro

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres rob6t objych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.08hejmuj wszystkie czynndi

umazliwiajace

W zakres tych rob6t wchoalz
B.01.03.01. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O

i A-l.

i mace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

B.01.03.02. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okagtymi zebrowanymi ze stali

A-111 A-lIL
1.4.

Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z odpowiednimi normami.

1.5.

0Ogodlne wymagania dotyee robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtatechnicznej i wg PN-89/H-

84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:
« Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki igtpw powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwejsze

wymagania podano w tabeli paaj.

Gatunek stali Srednica preta Granicar ' Wytrzyr_na’fo sc Wydlg ienie Zqinanig
plastyczndgci | na rozcigganie | trzpienia | a —srednica
mm MPa MPa % d — probki
StOS-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(I80)
18G2-b6-32355
34GS-b 6—-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

« W technologicznej probie zginania powierzchnia giObie powinna wykazywa
peknig¢, naderwa i rozwarstwid.

+ Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gknigé, pccherzy i naderwa

« Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalnes pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
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+ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, wtcenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s
dopuszczalne
- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow

gtadkich,
- jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i tow zebrowanych Grednicy
nominalnej do 25 mm, 2&®,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
(4) Odbior stali na budowie.

« Odbiér stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawier#,

- znak wytwoércy,
srednie nominaln,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrdbki cieplnej.

+ Cechowanie wizek i kregow powinno by dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kde] wiazki czy kregu.

+ Wyglad zewrtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien ¢by
nastpujacy:

- na powierzchni mtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy,
ttuszczow, farb lub innych zanieczyszaze

- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznegoeigw i ozebrowania powinny
sig miescic w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii
prostej wekszego nt 5 mm na 1 m diugai preta.

+ Magazynowanie stali zbrojeniowe,;.

- Stal zbrojeniowa powinna by magazynowana pod zadaszeniem
w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiargatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
+ Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nal¢rzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwa sie watpliwosci co do jej whdciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewrtrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzy 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportueby unikrac¢
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego.

5. Wykonanie robot
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5.1 Wykonywanie zbrojenia
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
« Prety i walcowki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢
Z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
+ Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb farly olejna nalezy
opala np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze
« Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi
zmian we wiaciwosciach technicznych stali ani fidiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
+ Prty stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny ¢by
wyprostowane.
« Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia nate wykonywa wg projektu
z robwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.
« Laczenie petow naley wykonywa& zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
« Skrzyowania petdw naley wiazat drutem mekkim, spawé lub laczy¢
specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
« Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
« Nie naley podwieszd i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow
transportowych, ugdzen wytwérczych i montaowych.
« Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gdw powinien by dokonywany bezpmednio
w deskowaniu.
+ Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsiwykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego
« Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno leyuktadane wedtug rozstawienia
pretbw oznaczonego w projekcie.
+ Dla zachowania wkxiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpieré podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznyclgrabaci rowne;j
grubgci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécno projektem oraz
Z podanymi wyej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasfpowa bedzie ryczattowo za dany element robo6t wykonany wosca
W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczm dlugas¢ pretow poszczegolnychirednic pomnéong przez ich aizar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani
drutu wizatkowego.
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Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretébw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidér robot

Wszystkie roboty okfe B.01.03.01 i B.01.03.02 podlegagzasadom odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak 7ej:

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu —wg ST- 00 — ,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbiodr kacowy —wg ST -00

8.3. Odbidr zbrojenia

« Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dylokonany
przez Irkyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

« Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji
zgodndci z rysunkami liczby pttéw w poszczegollnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakowaziz i dtugaci zakotwier pretdw oraz maliwosci
dobrego otulenia gtéw betonem.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatncgci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, Vegge, przycinanie, aczenie oraz monta
zbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nazie
specyfikacj, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenisunicie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.04.

BETON

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.0dhejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie betonu i podbetonu w eleméntac
konstrukcyjnych olgtych kontraktem.
B.01.04.01 Betony konstrukcyjne.
B.01.04.02 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygae robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lkryniera.

2. Materialy

2. 1. Skladniki mieszanki betonowe]
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poltlaego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 dg¢pagacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B 15
marki ,35” — do betonu klasy B 30

b) Wymagania dotycce sktadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z aziemiem
Ministra Komunikacji wymaga gj aby cementy te charakteryzowatyg si
nastpujacym sktadem:
- Zawartag¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego

do 0,9%

- Zawarta¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien¢byakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005
Masa worka z cementem powinna wyrgo8b kg. Na workach powinien by
umieszczony trwaly, wyrany napis zawieragy nas¢pujace dane:
« 0znaczenie
« nazwa wytworni i miejscowgi
+ masa worka z cementem
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d)

g)

- data wysyiki

« termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé& cementowagony i cementowozy

wyposaone we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw

i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinng pyzystosowane do

plombowania i wsypdw i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinnac¢ lgaopatrzona w sygnatur

odbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jegyeiem do betonu musi uzyskakceptagj

Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

+ Cement pochodry z kadej dostawy musi ky poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6-B31997,

a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000: 1990.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest

z wynikami bada cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczale

SIQ przeprowadzenie kontroli obejnagg;j:
oznaczenie czasu ygania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawadoi grudek (zbryl@) nie dajcych seé rozgnigc
w palcach i nie rozpadgyych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie

moze by uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu nadgyc nastpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naarbyw terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyeykakte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dackeianach)

« dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki staloweelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadia cementu
luzem, zaopatrzone w wdzenia do przeprowadzenia kontroli g¢lbjci
cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia ddamry na
zewrgtrznychscianach)

+ Podloa sktadoéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpiecaap cement przedciekaniem wody deszczowej

I zanieczyszczeniem.

- Podlogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste,
zabezpieczafe cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu znglejest od miejsca
przechowywania.

Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszongktadach
otwartych,
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po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagcw przypadku
przechowywania w sktadach zamétyich.
- Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno
by¢ przechowywana w sposob usfiviajacy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom
normy PN-B-06712/A1: 1997, z tyie marka kruszywa nie powinnadgizsza
niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny kyeksze nk:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegldci w swietle migdzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej
ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley
prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002
i statasci zawartdci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
- B-30 dla wykonania wszystkich konstrukcjielbetowych i betonowych, za
wyjatkiem podkladow betonowych
Ponadto, ze wzgllu na to, ze obiekt znajduje si w strefie zalewowej naky
odpowiednio zastosowaeceptury betonu producenta, zapewsu@jwymagania, co do
szczelnéci i mrozoodpornéci betonu.
Na wykonanie elementow zewtrznychzelbetowych {ciany stupy) nalgy zastosowa
beton szczelny W6-8 F100 -150, gtadki, licowy, o sekich wymogach jaki
wykonczenia powierzchni, majy zapewni wykonanie elementowzelbetowych
o fakturze betonu architektonicznego.
Okreslenia podstawowe.
Beton architektonicznylicowy) — powierzchnia betonu, dla ktorej zdefiwiane §
wymagania odnimie wyghdu. Musi gwarantowa dotrzymanie wymogow
wytrzymatcgciowych przy rownoczesnym uzyskaniu estetycznych trivatych
zewrgtrznych powierzchni betonu, nie wymag@jch pokrycia warstwtynku ani inna
powioka.
Szczego6towe wymagania dotyce betonu licowego (architektonicznego)
- jednorodna powierzchnia gtadka, szczelna, pozbaawigs i gknic¢, 0 matej ilgci
porow,
jednolite zabarwienie catej powierzchni betonu,
powierzchnia niepata,
wszystkie brzegi i kanty wedtug wymaganych wymiaréez usterek i uszczerhie
staranne gczenia ptyt szalunkowych i gniazd mocowal@agoéw, dajce czysty
obraz szalunku zgodny z projektem.
Piekgnacja betonu architektonicznego
Swiezo wykonany beton architektoniczny naje chront przed gwattownym
wysychaniem, wstgsami, nadmiernym obgieniem i przemarzaniem.
Nalezy zapewnt warunki wysokiej wilgotnéci i mozliwie stalej, dodatniej
temperatury. Dla zapewnienia tych warunkéw malstworzy¢ wilgotna przestrag
w ktorej nie ma ruchu powietrza i gdzie woda niezenabierg sic na powierzchni
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betonu. Wilgotna przestraemozna uzysk& przez rozwieszenie foli w pewnej
odlegiaci od powierzchni betonu. Nale dopilnowa, aby folia nie stykata i
z powierzchni betonu. Bezpaednio po rozszalowaniu betonu architektoniczneigo n
nalezy zwilza¢c woda, gdyz nie mae to prowadz do powstania wykwitow. Zraszanie
powierzchni betonu nmmma rozpocaé po uptywie 48 godzin od rozdeskowania. Woda
do zraszania musi spetdizvymogi normy PN-88/B-32250
Szalunki.
Piyty gtadkie sklejki umieszczone w szalunkach eysiwych. Sklejka powinna by
dobrze oczyszczona i zagruntowana. W miejscach 0stylposzczegollnych piyt
szalunkowych naley stosowa uszczelki gumowe o przekroju trapezowym, zgodnie z
technologia dostawcy szalunkéw i wykonawcy.
Do betonowania stupéw stosofvi@dnorazowe szalunki rurowe, kartonowe.
Powierzchnia szalunku musi dydokladnie oczyszczona i skontrolowana przed
ponownym zastosowaniem. Nzye kontrolowa& czstas¢ zastosowania jednego
szalunku. Styki szalunkow powinny d&yczyste i szczelne, z przekladkami
(uszczelkami) gumowymi. Preparat antyadhezyjny #yaleanost w minimalnej
koniecznej ildci. Przed jego doborem nalesprawdzt jego wpltyw na tworzenie &i
poréw na nawierzchni betonu oraz na jego kolor.
Wymagania co do szczelfw (beton wodoszczelny z dodatkiem 3%eibdaci cementu)
i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasikliwo$¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

- B-15 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B 15 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu
nasciskanie.
Orientacyjne materiaty podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. gd max = 2,09 grfcmilgotnasé optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powingiQ
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrask stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlormive]
(1) Srodki do transportu betonu

« Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).

« llos¢ ,gruszek” naley dobrad tak aby zapewihi wymagam szybkaé
betonowania z uwzegtinieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samoahod

(2) Czas transportu i wbudowania
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne
« Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
- Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powirtwd@ dokonywane
wytacznie wagowo, z doktadsoia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
« Przy dozowaniu skladnikbw powinnogsuwzgkdnia®é koreke zwiazara ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

+ Mieszanie sktadnikow powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).

« Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrotszy
niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

+ Do podawania mieszanek betonowych mple stosowéd pojemniki
o konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowpamp obowizuja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przyoeid.

+ Przed przysipieniem do uktadania betonu nale sprawdzi: potozenie
zbrojenia, zgodni rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecto
wktadek dystansowych zapewriaych wymagas wielkos¢ otuliny.

+ Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdaci wigkszej nz 0,75 m od
powierzchni, na ktér spada. W przypadku gdy wysdkota jest wiksza
nalezy mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokaoi 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysak®,0 m).

+ Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega
dokumentacji techno- logicznej, ktéra powinna uwdgia¢ nastpujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszab&tonow nalery uktada
bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy, hdz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubgi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszarkoetonow nalezy uktada& bezpdrednio
z pojemnika lub ruroagu pompy. W piytach o grubo wigkszej od 12
cm zbrojonych gari dotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag;szczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:
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- Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwasci min. 6000 drga na minug,

z butawami osrednicy nie we¢kszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami
zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej.

« Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké& zbrojenia
butawa wibratora.

« Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na
glebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czyni wyjméwpowoli w stanie
wibrujacym.

+ Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny ky od siebie oddalone o0 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania waibaa Odlegtécé ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugo

« Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub lelkvibracyjm
w jednym miejscu powinien wyndasod 30 do 60 sekund.

- Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykld 20 do 50 cm
w kierunku gébokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw
wibratorow naley ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno kytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowd& w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

+ Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rokcpo winno by
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypeldkaona s¢ kierowa
zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku napgen gtéwnych.

+ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavapowinna by
starannie przygotowana do pctenia betonu stwardniatego aeiezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchow betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zibnym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegwyPsze
zabiegi naley wykon& bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

« W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinng sidby¢ pazniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpza nk 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunika

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pogrze utazonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy

konieczne jest wcZaiejsze przygotowanie odpowiedniego swietlenia

zapewniajcego prawidtowe wykonawstwo robo6t | dostateczne uwiir
bezpieczastwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nosnPN-EN 206-1 :2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Aynierowi wszystkich wynikow bada
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czes¢ llla — Specyfikacje wykonania o odbioru rob6t budowlanych. 34

- Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley
opracowé@ plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymageechnologii
produkcji. W planie kontroli powinny kkyuwzgkdnione badania przewidziane
aktualm norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne d
potwierdzenia prawidtow&ei zastosowanych zabiegow technologicznych.

« Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

+ Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni
+5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymataci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamajaieim.

+ W wyjatkowych przypadkach dopuszcza &ietonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Zyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladaniazabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposdb pogpowania na

wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevan

odpowiedniej ildci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuctoczenia

« Przy niskich temperaturach otoczeniazghoy beton powinien ychroniony
przed zamarzrciem przez okres pozwadgy na uzyskanie wytrzymaioi co
najmniej 15 MPa.

« Uzyskanie wytrzymalxi 15 MPa powinno by zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja.

+ Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia
betonu nalgy wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na
odpowiednie ostorcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

+ Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegani odparowaniu
wody z betonu i chroacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

« Przy temperaturze otoczenia #gyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakwzenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa
betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagn8i
razy na dob).

+ Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie &dzie s¢ taczyt z nasgpna warstwg konstrukcji monolitycznej,
a take gdy nie s stawiane specjalne wymagania oflme jakdci
pielegnowanej powierzchni,

+ Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetmianagania normy
PN-EN 1008:2004.

« W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ kghronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pisgfgnacji
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« Ulozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twargicego naley rozpocaé
po 24 godzinach od zabetonowania.

+ Rozformowanie konstrukcji nie@ nasipic po osagnieCiu przez beton
wytrzymataci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢xnie
z normy PN-63/B-06251) lub wytrzymadci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu
(1) Réwna¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:

« wszystkie betonowe powierzchnie madzy gtadkie i réwne, bez zagdien
migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszemnad powierzchgj

+ peknigcia @ niedopuszczalne,

+ rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiere zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

« pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkienig otulenie
zbrojenia betonu dulzie nie mniejsze ni2,5 cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

« réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusdo
I wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatze
Jezeli projekt nic przewiduje specjalnego wylazenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji naie

« wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych
i czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkow,

+ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nagpnie
wygtadzi i uklep&, aby otrzymé roéwm i jednorodm powierzchng bez
dotkéw i porow,

« wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zaprav
I lekko wyszczotkowawilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukfadania podbetonu rglesprawdzé podiaze pod wzgidem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozkladany w miar mazliwosci w sposob aigly z zachowaniem
kontroli grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaéci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgécnp projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niegdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasjpowa bedzie ryczaltowo za dany element robot wykonany wosca
W takim przypadku lsaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerihét,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianyetzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiarws

B.04.04.01 — 1 rhwykonanej konstrukcji.
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B .04.04.02 — 1 fhlub nf wykonanego podbetonu lub podktadu podposadzkowego
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olje B.01.04.01 i B.01.04.02 podlegagzasadom odbioru robot
zanikapcych wg zasad podanych poiey.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.01.04.0I:

- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji

- 0czyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakofwié marek, zagszczeniem
I wyrdwnaniem powierzchni piggnacg betonu

- rozbiorky deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgre materialtdw rozbidrkowych poza granice
obiektu.

B.01.04.02. Podbeton na pogiogruntowym, lub podktady podposadzkowe.

Placi sk za ustaloailos¢é m® betonu, lub mpodktadu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

wyrownanie podiea, przygotowanie, ul@nie, zagszczenie i wyrdéwnanie betonu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 — Beton.

PN-EN 196-1:1996 — Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 — Cement. Metody badaznaczenie czasOw awiania i statéci
objctosci

PN-EN 196-6:1997 — Cement. Metody bAd@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000: 1990 — Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/2:2002 — Konstrukcje murowe niezbrofpimjektowanie i obliczanie

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Speagjfikpobierania probek.
PN-89/S-10050 — Probne ohzénie obiektow mostowycliglbetowych.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.05.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.
Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynniai umazliwiajace
i majace na celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygbujacych
w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchoalz

B.04.05 01. Deskowanie potaci dachowych deskanba@jai 25 mm na styk.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowkrzujacymi odpowiednimi.
normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdt, ich zgodié
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lkryniera.
2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje: slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna ngletosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezeinewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycji:
ST.01.02.05. stosujegsdrewno klasy K33
wedtug nasfpujacych norm pastwowych:
- PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta sortowana metodayiizymatagciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewnianebli€enia statyczne
I projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjaa) podaje
ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdta wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze,
zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokdc¢ stojow

4 min | 6 mm

Oblina

dopuszczalna na diugg dwu krawedzi zajmupca do
1/4 szerokéci lub diugaci

Krzywizna podiina

a) ptaszczyzn

b) bokow

30 mm - dla grdbdo 38 mm
10 mm — dlabaci do 75 mm
10 mm — dla szekkalo 75 mm
5 mm - dla szeroka> 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gscibb szerokdci

elementu.

Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbwzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.
2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinnydbgie wigksze:
- wdlugagci:  do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20%sdo
- wszerokéci: do +3 mm lub do — I mm
- wgrubgci:  do+1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe tat nie powinny byigksze:
« dlatat o grubéci do 50 mm:
w grubcgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ioi
w szerokaci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
- dlafat o grubéci powyzej 50 mm:
w szerokaci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
w grubcgci: +2 mmi—-1 mm dla 20% Hoi
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubgi i szerokdci nic powinny by
wieksze nk +3 mm i =2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grump i szerokdci nic powinny by wigksze ni
+3mmi—2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
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Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkiadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezajce przed
dziataniem ognia powinny By stosowane wykcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjnr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed siniiplesnieniem
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢lsktadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasstalii.

Elementy powinny by skladowane w pozycji poziome] na podkiadkach
rozmieszczonych

w taki sposéb aby nie powodowach deformacji. Odlegk® sktadowanych
elementéw od podf@ nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nzyeskladowg& w oryginalnych
opakowaniach w zamketiych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczagych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buggszed jej wbudowaniem musi uzyska

akceptagj Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbiér materiatdow z ewentualnymi zaleceniami széfmgymi potwierdza laynier

wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomochiczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznya$wietlone
z dostatecznwentylacj.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hyniera.

4. Transport
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Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nakey prowadzé zgodnie z dokumentacja technigzprzy udzialesrodkow,
ktére zapewni oshgniccie projektowanej wytrzymasgi, ukladu geometrycznego

i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Deskowanie potaci dachowych

5.2.1. Szeroki desek nie powinny léywicksze ni 18 cm.

5.2.2. Deski uktada strorn dordzeniow ku dotowi i przybij@ minimum dwoma
gwozdziami. Dlugd¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2,5 raza wksza od
grubaici desek. Czota desek powinny stylsk tytko na krokwiach.

5.2.3 Deskowanie pod pokrycie papowe powinné listadane na styk.

5.2.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nglevykona odboje z desek
uktadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasfpowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca
W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiarws

Dla pozycji ST.01.02.05. — powierzchnia wykonanenfv

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olkfe ST.01.02.05. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/2:2003 - Konstrukcje drewniane. i€&bkhia statyczne.
I projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 — Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotycez
tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 — Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspohtia
drewna oksgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna seaioa metodami wytrzymatoiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 — Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 — System oznaczenigazztacznych.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.06.

KONSTRUKCJE STALOWE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace
I majace na celu wykonanie i mont&onstrukcji stalowych, wysgpujacych w obiekcie
przetargowym.

Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robédt, ich zgodié
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami iryniera.

2. Materialy
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wigkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczaney ® dtugdciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do
50 mm dla dtugéci do 6,0 m; do 100 min dla diugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney® dtugdaciach:
do 80 mm — 3 do 12m; 80 do140 — 3-I3 m, paejyl40 mm — 3 do 15 m,
z odchytkami: do 50 mm dla diugo do 6.0 m; do 100 mm dla dtugn
wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczaneaso diugaciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsgj 45 — 3 do 15 m, z odchytkami do 50 mm dla
dtugasci do 4,0 m; do 100 mm dla diugm wickszej,
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i dtugoiach:
dla grubgci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytklo 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
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Blachy grube dostarczagsiv grubdciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000 x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdhteeh wztowych
zaleca si stosowanie blach grubych.

c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92 127

Blach; zebrowan dostarcza siw grubdgciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000mm; 1250x2500mm;
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

[50@BAm.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark dostarcza giw grubdgciach t .5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm
w kregach o masie:

- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

e) Pety okrasie wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza gio dtugaciach:

- przysrednicy do 25 mm — 3-I0 m

- przysrednicy od 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

(5) Stal profilowana nierdzewna OH13 (410S AIlAI) dgkonania rur nénych

¢ 800 (Dz = 813/7,1 mm) wg dokumentacji, ktére pawinodpowiadéa
wymaganiom PN, oraz stal profilowana nierdzewnaieb@k ochronnych
(balustrad). Rury ze stali nierdzewnej powinny aslala® wymaganiom
normy PN-71/H86020.

Uwaga:

Zamawiajcy dopuszcza jako rozwdanie zamienne wykonaniezwligarow
lukowych jako tuk segmentowy tamany w miejscachegrbd poprzecznych.
Jako element rfoy przyp¢ zgodnie z PT #dvigar zelbetowy segmentowy
obudowany blachinierdzewn w gatunku min 316 gruldci min. 4 mm
Wszystkiesruby musz by¢ ze stali kwasoodpornej.

Do wykonania balustrad ze stali nierdzewnej maleastosowa nastpujace
grupy materiatowe uzateione od klasy i gatunku stali.

Rury ze stali kwasoodpornej

Gatunek PN EN AlSI
OH18N9 1.4301 304 6x1 — 6x1
168,3x12,7 406,4x3,0
O0OH17N14M2 1.4404 316L 6x1 — 17,2x1,6 —
219,1x12,7 219,1x2,77
- 1,4435 316L 8x1,5 — 73,03x3,05
1H18NOT 1,4541 321 4x1 — 6x1
219,1x12,7 323,9%3,2
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H17N13M2T 1,4571 316Ti 4x1 — 6x1
323,9x12,7 609,6x4,0
Rury ze stali wysoko kwasoodporne;j
Gatunek PN EN AlSI
- 1.4462 - 13,72x2,24 — 25x2,0 -
144,3x6,02 406,4x4,78
168,3x12,7
- 1.4529 - - 21,34x2,77 -
88,90x5,49
0H22N24MA4TCu 1,4539 904L 10,29x2,0 — 25x2 -
219,1x8,18 355,6x4,53
Rury ze stalizaroodpornej
Gatunek PN EN AlSI
- 1.4749 446 21,3x2,65 - -
88,9x4,05
H20N12S2 1.4828 (309) - 26,9x2,5 —
144,3x3,0
H25N20S2 1,4841 314 6x1 — -
144,3x6,02
Blachy nierdzewne
Gatunek PN EN AlISI Grubosé [mm]
H17 1,4016 430 0,5-6,0
- 1,4003 - 1,0-6,0
0H13 1,4000 403
1H13 1,4006 410
2H13 1,4021 420
3H13 1,4028 420F
4H13 1,3043 - 3-60
Profile zamknigte
Gatunek PN EN AlSI
OH18N9 1.4301 304 10x10x1 — 150x150x5 20x10x1,5 —
200x100x5
H17N13M2T 1.4571 316Ti 15x15x1,5 — 100x100x5 20x10x1,5 —
160x80x4
K atowniki
Gatunek PN EN AlSI
OH18N9 1.4301 304 10x10x2 — 180x180x20 20x10x3 — 200x1R(
00H17N14M2 1.4404 316L 20x20x3 — 100x100x1D -
- 1.4435 316L 20x20x3 — 100x100x1D -
1H18N9T 1.4541 321 20x20x3 — 100x100x10D -
H17N13M2T 1.4571 316Ti 20x20x3 — 180x180x20  20x10x3 — 200x1G0
0H22N24MA4TCu 1.4539 904L 20x20x3 — 50x50x5 -
- 1.4713 - 20x20x3 — 80x80x8 40x20x4
H25N20S2 1.4841 314 20x20x3 — 50x50x5 -
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Teowniki
Gatunek PN EN AlSI
OH18N9 1.4301 304 T20-T120 IPE 80 — 400
TB30 — TB60 IPB 50 - 300
H17N13M2T 1.4571 316Ti T20-T120 IPE 80 — 240
TB30 — TB60 IPB 100 - 180
- 1.4713 - 140x73X7X7
Ceowniki
Gatunek PN EN AlSI -
OH18N9 1.4301 304 -
H17N13M2T 1.4571 316Ti -
Prety ze stali nierdzewnej
Cechawg DIN AISI 4] O 0 m
PN
1H13 1.4006 410 30-200 - - -
2H13 1.4021 420 4-500 - - -
3H13 1.4028 420F 20-330 - - -
4H13 1.4034 - 3-350 20-1000 - 20-1000
2H17N2 1.4057 431 2-500 40-125 11-46 30x20
60x20
- 1.4104 430F 2-400 5-100 5-60 -
- 1.4112 440B 4-350 -
3H17M 1.4122 - 5-500 14-41 -

a) Balustrady powinny by wykonane zgodnie projektem wykonawczym,

normami oraz zgodnie Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada@udynki i ich

usytuowanie.

b) Kontrola jako $ci
Badanie materiatow aytych na konstrukej nalezy przeprowadz na
podstawie zalczonych zé&wiadczér o jakaci wystawionych przez
producenta stwierdzgjych zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji
i normami pastwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa

- sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia

antykorozyjnego, patzen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badaalery sporadzic
protokét odbioru.
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzglem réwndci,
pionowaci | spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modaywan
- sprawdzenie uszczelnienia peoizy elementami,

- stan

wyghd wbudowanych elementéow oraz

z dokumentaaj
Roboty podlegaj odbiorowi.
c) Spawanie stali nierdzewnej

ich zgogno
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Do spawania stali nierdzewnej zarowno w warunkaemsatatowych, jak
i na placu budowy, naty uzy¢ metody spawania z elektrpdavolframows
w otoczeniu gazu obenego (TIG) lub elektrogd metalova w otoczeniu
gazu obajtnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopusz®iyz
metod spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Nikzaie od
przyjetej metody, wewgtrzna strona spawow powinna dychroniona
czystym, obajtnym gazem.
W celu zapewnienia wysokiej jagm spawdw elementowa¢zacych, rurau
i innego wyposzenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miauozliwosci
zaleca si wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

d) Wykonanie
Roboty wykonane zostarzgodnie z normami. W przypadku spawania stali
nierdzewnej naley spetné ponizsze wymagania.
Dopuszcza siwytacznie stosowanie spoin czotowych dozenia rur.
Wyklucza s¢ stosowanie podktadek péereniowych podczas spawania.
Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiekaydien lub uszkodze
powierzchni materiatu stanoyaych potencjalne ogniska korozji.
Nie dopuszcza siuzycia piaskowania w przypadku materiatéw wykonanych
ze stali nierdzewne.
Normy i tolerancje wg odrsaych norm.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, &owniki, zetowniki) oraz zamkaie

(rury kwadratowe i okigte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowej zwykitej jakdci St0S, St3SX,
St3SY, Diugdci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy akiszonej dokladrgi

wykonania.

2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtada/maganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki ifdw powinna by bez

peknig¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalng [gozostatéci jamy

usadowej, rozwarstwienia gknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia

niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&t sa

dopuszczalne fli:

- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gru8oi od 25 mm, 0,7 mm dla
walcowki o grubéci wigksze.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinienc¢bgiokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierd:

- znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu tub partii

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lob przywieszkach

metalowych.
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2 1.5 Odbior konstrukcji na budowie winien dygokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraagswiadczeniem wytwaornize
usterki w czasie odbiorow rdzyoperacyjnych zostaly usgite.

Cechowanie elementéw farba elemencie.
2.2. kaczniki
Jako hczniki wyskpuja: pofaczenia spawane oraz potenia ngruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje spawanie elektryczne przy
uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&iz0 mana stosowa
elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania

konstrukciji

stalowych narzonych na obarenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

- za&wiadczenie jakgci

- spetnig wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny lagodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujessi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002redniodokiadne

klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-11
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-11
+ stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
» tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
+ wilasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djw lub P
(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
- wilasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —¢g@zowo zast. PN-EN
20898- 2:1998
(4) podktadki okrasie zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&XD
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg ST 01.02.13 njsagch ST.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bugopowinny by wytadowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementéw ma wy¢ wciagarek lub
wciagnikow. Elementy aizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi
i usztywnt dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elemgkipda& w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby w miar
mozliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skiadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich
nadegciu, segregow@ai uktada& na wyznaczonym miejscu, oczysze¢ianaprawia
powstatle w czasie transportu ewentualne uszkodzesmaej konstrukcji jaki jej
powtoki antykorozyjne;j.
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Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych & ba
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlggit@.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmaupotazenie pionowe sktadowaw tym
samym potaeniu
(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee
przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadow& w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi
uzyska akceptacje liyniera.
2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworow riauby,
- zgodndci z projektem,
zgodndci z atestem wytworni
jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia csplmsobu naprawy powstatych
uszkodzeé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzt do transportu i monga konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikéw,
podnanikéw i innych uradzer. Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajce przepisom o dozorze technicznym powinny¢ bgostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniaymi do ich eksploataciji.
3.2. Sprzt do robdét spawalniczych
- Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie
z technologi spawania i dokumentackonstrukcyjm.
- Spadki napjcia pradu zasilagcego nie powinny bywicksze jak 10%.
+ Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
- Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urzdzone:
- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych
Sprzt  pomocniczy powinien @y przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznystvietlone
z dostatecznwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.
3.3. Sprzt do pohczen nasruby
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ckcie
Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez nadenyagradu i zadziorowzuzla, naciekow
i rozpryskéw metalu po etiu.
Miejscowe nieréwngci zaleca si wyszlifowat.
5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania i ¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dotoe
granicznych temperatur oraz promieni prostowagiadia.
W wyniku tych zabiegdbw w odksztatlconym obszarze p@wvinny wysipi¢ rysy
I peknigcia.
5.3. Skiadanie zespotéw
5.3.1. Czsci do skiadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karax
najmniej w miejscach, ktore po montabeda niedos¢pne. Stosowane metody
i przyrzady powinny zagwarantowadotrzymanie wymagadoktadndci zespotow
I wykonania padczen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odhytka
Nieprostoliniowdé Prety, blacho_wnice, stupy, 0_,00_1 d+_u_géci
CzesCi ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta 0,002 diugéci
lecz nie wecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskéci potek, 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju do 0,0 1 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm
Przesungcie srodnika 0,006 wysoksi
Wygigcie srodka 0,003 wysokai
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 50 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Padczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasan@rekaci 15 mm powinny
by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeraz nie powinny
wykazywa rozwarstwid i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢é progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchyiki przyjmuje ¢si wedlug widciwych norm
spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowe
wigksza od 1,5 mm

(2) Wykonanie spoin
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Rzeczywista grubig spoin mae by wicksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa:
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarilijgvady te
mieszca sig w granicach grubimi spoiny. Niedopuszczalne $ckniccia,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin
- przetopienie grani
- wymagan technologé spawania
moze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny byvykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne
- wady zewmtrzne spoin mzna naprawd uzupetniggcym spawaniem,
natomiast pknigcia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze
nalezy usuryé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Padczenia n&ruby
- dhugcs¢ sruby powinna by taka aby mgna bylo stosowa mozliwie
najmniejsz liczbe podkiadek, przy zachowaniu warunkge gwint nie
powinien wchodz w otwor gebiej jak na dwa zwoije.
- naketka i teb sruby powinny bezpaednio lub przez podkitagkdoktadnie
przyleg& do taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe negk i podktadek przed
montaem pokry warstwa smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drg& przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.
5.4, Monta konstrukciji
5.4.1. Monta nalery prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjtechniczm i przy udziale
srodkéw, ktére zapewni oshgniecie  projektowanej  wytrzymasai
i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiarOw konstrukcji.ol&ne
elementy mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzno
elementow uprzednio zmontowanych.
Polkczenia wykonywawg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przygbieniem do prac montawych naley:
- sprawdz¢ stan fundamentéw, kompletftoi stansrub fundamentowych oraz
reperow wytyczajcych osie i linie odniesieniaganych obiektu.
- poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyadchyiki
nie powinny przekraczavartgci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaémub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montau naley naprawt uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcii
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Lp. | Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 | odchylenie osi stupa wzglem osi 5 mm
teoret.
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 | strzalka wygicia stupa h/750 lecz nie gade]
niz 15 mm
4 | wygiecie belki lub wizara I/750 lecz nic wcej
niz 15 mm
5 | odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu naspowa bedzie ryczattowo za dany element robo6t wykonany wosca
W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiarws

Dla pozycji ST.01.02.06. — masa gotowej konstrukcfonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olkfe ST.01.02.06. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlanerivia wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na agor z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawani napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wadwetry spawanych. Nazwy i oldlenia.

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwane z robotami w zakresie
materiatdw i wyroboéw budowlanych, skiadowania, s@ortu, sprgtu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru wraz ze zwgzanymi z nimi normami braowymi, zaktadowymi.
Kazdorazowo nalgy sprawdzt aktualn@d¢ norm, w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czes¢ llla — Specyfikacje wykonania o odbioru rob6t budowlanych. 54

CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.07.

ROBOTY MUROWE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.0@hejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majice na celu wykonanie muréw zegtrznych i wewrtrznych
obiektow tzn.:
B.01.07.01Sciany z cegty kratowki
B.01.07.02Scianki dziatowe

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygae robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lkryniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvanozna ka&da wodk zdatm do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta dziurawka klasy 50
«  Wymiary [=250 mm, s= 120 mm, h=65mm
+ Masa 2,15-2,8 kg
« Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.
«  Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa
. Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dih
«  Wspobiczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK
« Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamia do — 15°C

i odmraania — brak uszkodagpo badaniu.
2.2.2. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

« Cegta kratowka powinna odpowiadaktualnej normie patwowej.
«  Wymiary typ K1 [=250 mm, s=120 mm, h=65 mm
+ Masatyp Kl 2,3-2,9 kg
«  Wymiary typ K2 =250 mm, s=120 mm, h=140mm
« Masatyp K2 4,9-6,3 kg
« Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 20%
«  Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa
. Gestas¢ pozorna 1,4 kg/di
«  Wspobiczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
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« Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do -15°C
i odmraania — brak uszkodagpo badaniu.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 ) 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1 : 0,3 ) 4

1 ; 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno ¢ byykonywane
mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotow& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze

temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d&zie nisza nk

+5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngasinego, ktdére powinno

tworzy¢ jednolia i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna

I zanieczyszczeobcych.

Skfad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zaleosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:
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a) Mury naleey wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidiowego azénia
I grubdéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédn®a rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa mury ndgne. Scianki dzialowe grubgci
ponizej 1 ceglty nalgy murowa nie wczéniej niz po zak@czeniuscian gtownych.

c) Mury naley wznosté mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoéae naley stosowa strzpia zazbione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegt suchy zwlaszcza w okresie letnim, naje cegly przed
utozeniem w murze polewedub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubcci mniejszej nt + cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy luimrgych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycigddub papa). Przy wznawianiu
robét po diuszej przerwie nalg sprawdzé stan techniczny murdéwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty

petnej

W naranikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych

nalezy

stosowa normalmy cegk petm.

W przypadku opierania belek stropowych na muracltegty dziurawki ostatnie

3 warstwy powinny b§ wykonane z cegty petnej.

5.2. Mury z cegty kratéwki

a) Cegk kratowke nalery stosowd przede wszystkim do zewtnznych scian nagnych,
samonénych i ostonowych.

b) Mozna p réwniez stosowa do murowanigcian wewmrtrznych.

Cc) Zaprawy stosowane do murowania powinny dnieonsysteng gestoplastycza
w granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze naley ukiad& tak, aby znajduce s¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

e) Cegly przed utbeniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie
cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadamzania cegty petnej.

f) Grubg¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi2 mm, a grub& spoin
pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosilla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 min.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgamami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
« proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknigg,
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odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegollnej uwagi na zawéanargla.
W przypadku niemenosci okreslenia jakaci cegly przez préb dorana nalewy ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klagydporndci na dziatanie
mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaloby, naley kontrolowd& jej
marke i konsysteng w sposéb podany w oboariujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny iykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pnagivat w ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane | niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokeéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na catej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggci 1 2
— na catej dugeri 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugei 1 2
— na catej diugeri 10 10
Odchylenia wymiarow otwordw dwietle o wymiarach
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysako +15, -l +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysako +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasfpowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca

W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostl obmiarowy robét jest —  muru o odpowiedniej grulici, lub nf scianki
dziatowej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot
8.1. Odbiér rob6t murowych powinienesbdby przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiasgpujace dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zajpdych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem
budynku.
8.2. Wszystkie roboty obije ST.01.02.07. podlegarasadom odbioru robot zanikeych

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaeriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagariadania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 — Wyroby budowlane ceramiczne. Ckgtowki.

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 — Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skfad, wymagania i kigtezgodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 — Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 — Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 — Wapno.

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 — Beton komorkowy.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.08.

ROBOTY POKRYWCZE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru pok&ydachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.08hejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie polkrydachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i elementami wystalymi ponad dach budynku tzn.:
B.01.08.01 Pokrycie dachu.
B.01.08.02 Obrdébki blacharskie
B.01.08.03 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Materiatem do wykonywania pokrycia dachowegubrobek blacharskich jest
blacha aluminiowo-tytanowa — wymagania wediug édyoh non i wedtug
projektu budowlanego.
Materiatem do rynien i rur spustowych jest blacteosva ocynkowana.
2.2. Blacha stalowa ocynkowana biata w PN-61/B-B)ZN-EN 10203:1998
2.3. taczniki
Do mocowania blach i uchwytow rur i rynien spustotvy stosowa gwazdzie lub
wkrety ocynkowane wg wskaagroducenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty¢tlmabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttteczngci.

5. Wykonanie robot

Do wykonania konstrukcji przekrycia zastosowanot¢gpagace materiaty: blacha tytanowo-
cynkowa, deskowanie petne 2,5 cm, folia paroprzegmeina, ptyty z welny mineralnej
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dachowej grubgci 2 x 100 mm, listwy stalowe na wspornikach, fgharoszczelna, blacha
faldowa trapezowa TR94/250/0,75, ptatwie i usztyamim z ksztattownikow stalowych, ptyty
gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym.

Pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej apleykona w technice felcowania czyli
technice spajania blachy przez zawine sisiadupcych brzegéw arkuszy. Mocowanie blachy
poprzez Farmery ocynkowane, ktére powinny spétmigmagania PN lub petzenia na
gwozdzie budowlane ocynkowane. Gidzie budowlane stosowane do robot blacharskich
powinny odpowiadawymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.

Spoiwa — do lutowania rgkkie cynowo-otowiane o zawac min. 40% cyny i niskiej
zawartgci antymonu.

Topiki — chlorek cynku, chlorek amoniywica (kalafonia).

Elementy z tytan-cynku magasiadowa z innymi metalami oprocz miedzi.

5.1. Podkiady pod pokrycie z blach aluminiowo-tytarych
Wymagania ogolne:
a) rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbtaka, aby przavit miedzy ni,
a tat kontrolma o dtugaci 3,0 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym
do spadku i nie wkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,
b) podktad powinien b§zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,
¢) w podkiadzie powinny byosadzone uchwyty do zawieszenia rynien,
d) taty do wykonania podktadu powinny niprzekréj min.38x50 mm,
e) taty nalery przybijac do krokwi jednym gwadziem; styki tat powinny znajdowsasic
na krokwiach,
f) rozstaw osiowy tat naky dostosowéa do rodzaju pokrycia,
g) taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w ST 01.02.05
5.2. Obrébki blacharskie
« obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
« roboty blacharskie z blachy aluminiowo-tytanowejozma wykonywg& o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej od -15°C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
5.3. Rynny z blachy ocynkowanej
« rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgth dtugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
« powinny by taczone w ziczach poziomych na zaklad szerétiod0 mm; zhcza
powinny by lutowane na catej dtugoi,
« rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozsbaymi
w odstpach nie wgkszych nk 50 cm,
« spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
« rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
« rury spustowe powinny lkdywykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadggh
diugcéci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap
« powinny by taczone w zczach pionowych naabek pojedynczy tecy,
a w zhczach poziomych na zaktad szer&#ol0 mm; zdcza powinny by lutowane
na catej dtugéci,
« rury spustowe powinny By mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi
w odstpach nic wegkszych nk 3 m,
« uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpieniapeiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutyalzdach,
« rury spustowe odprowadazap wod do kanalizacji powinny ki wpuszczone do
rury zeliwnej na gébokas¢ kielicha.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materialdow izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez g&aiadczenie o0 jakai Ilub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowrgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢é z dokumentagj
projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw
z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materialu z zawiadczeniem o jalkiwi
wystawionym przez producenta — powinien ¢byon zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy pstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kobryviasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowd rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu naspowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca

W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostk obmiarowy robot jest:

dla robét B.01.08.01 i B.01.08.02 - pokrytej powierzchni,

dla rob6t B.01.08.03 — 1 m wykonanych rynien lubspustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podiga

+ badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas
suchej pogody, przed przygpteniem do krycia potaci dachowych,

« sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza za
pomoa taty kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomeac szablonu z podziak
milimetrowa. Przdwit miedzy sprawdzan powierzchma a tah nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

+ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych.
Badania w czasie odbioru gziowego naley przeprowadza dla tych roboét, do
ktorych dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakaosci zastosowanych materiatow,

- dokladnaci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
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- dokladnaci wykonania obrébek blacharskich i ich gotenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbiér czsciowy podia oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@npokrycia

i obrébek blacharskich i psdzenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéadesploatacyjnych.

8.3. Odbiodr obraobek blacharskich, rynien i nr spusfch powinien obejmowa

+ sprawdzenie prawidiowgi polaczer poziomych i pionowych,

« sprawdzenie mocowania elementow do deskowanié&ciah,

« sprawdzenie prawidtowsai spadkow rynien,

« sprawdzenie szczelba polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mag by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow

kanalizacyjnych

9. Podstawa ptatnéci

B.01.08.01., B.01.08.02. — Pokrycia dachu i obrdid&charskie.

Placi sk za ustaloailosé ,m?" pokrycia lub obrébki wg ceny jednostkowej, ktdbejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.01.08.03 — Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoai,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane 2z Myacstalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie.

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwane z robotami w zakresie
materiatdw i wyroboéw budowlanych, skiadowania, s@ortu, sprgtu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru wraz ze zwgzanymi z nimi normami braowymi, zaktadowymi.
Kazdorazowo nalgy sprawdzt aktualn@d¢ norm, w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.09.

TYNKI | OKEADZINY WEW NETRZNE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkow wevetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.08hejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie tynkéw wewtrenych obiektu wg
ponizszego.
- B.01.09.01 — Tynki wewgirzne
- B.01.09.02 — Suche tynki
- B.01.09.03 — Okfadziny wewtrzne.
1 .4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatm do picia, oraz waod
z rzeki tub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetdiavymagania obowazujacej normy przedmiotowe,
a w szczegolnai:
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nzjestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich
- $rednioziarnisty.
2.2.3, Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez
sito o przéwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
« Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowe].
« Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno ¢ byykonywane
mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie
wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
« Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych rigle stosowa cement portlandzki
z dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymaneg@apmnavniegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolia i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego wapna
I zanieczyszcze obcych. Skiad obkjosciowy zapraw naley dobier&
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pknigcia wtoskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni

- gatunek | 80%

- gatunek I 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaejn projektowej wykonawcze,.
2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405: 1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane a¢zniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnycébyakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca st przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadangkiirczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesty po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze
w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-mongawych w okresie obaonych temperatur”.

d) W okresie wysokich temperatuiwiezo wykonane tynki powinny iy w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.
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5.2. Przygotowanie podiy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych,

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglevypetnia zapraws spoin
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami
oraz usun¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiattustych mana
usury¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przgzalenie lamp
benzynowy.

Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trdj warstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkow wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gltad naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzinp@a by mocno dociskana
do warstwy narzutu. Natg stosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach
nie naraonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkaahe&onych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewtrenych o stosunku 1:1:2.

5.4. Okolne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Okfadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstw wyroOwnupca
lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podln W pomieszczeniach mokrych
oktadzirg nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozHo

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych ogazany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rfgianach murowanych nmina przysipi¢ po zakdéczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu.

Na oczyszczomn i zwilzona powierzchng scian murowanych naky natazy¢
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzu@brzutk nalezy wykona

o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fylmarzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow
i odcieni barwy, a przed przggtieniem do ich mocowania — moczone wigti

2 do 3 godzin w wodzie czyste)j.

Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaosi
Co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kraszi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pama uktada:
a) bezpdrednio na podku — na deskowaniu o gtadkie] powierzchni oraz na

konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub ndkiaalzie z listew lub tat

drewnianych, umocowanych do pozio

Mocowanie pityt gipsowo-kartonowych do rusztu wyk@nusk specjalnymi
blachowketami przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu
nalezy zwrac& uwag; aby ptyty nic spoczywaly bezp@dnio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i doénicte do sufitu (dystans wrudzy poditog a krawedzia plyty
winien wynost¢ ok. 10 mm).
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Ztacza plyt naley okleic taéma papierow perforowam lub z widkna szklanego
I zaszpachlowazaprave gipsow,.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna bwyzsza ni +5 °C.
2. Podiae:
+ wykonanie podioa, jego jaké¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznyctan ngnych,
« odchylenie krawdzi podi@za od pionu nie mie wynosté wigcej niz £4 mm/m,
a od poziomu £10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do pod&n
« przytwierdzenie elementéw do podéona peta zalewk;, Grubag¢ zalewki nie
powinna wynosi wiccej niz:
- 30 mm przy licowanigcian zewrtrznych do wysokgci 6,0 m,
- 40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu slupéw bez wzdu na ich wysok&,
- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsoéw, portali itp
+ elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powirmig¢ wykonane gniazda na
kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przgdzsiniu na peln
wylewke w oktadzinie pionowej piyty o powierzchni do 0,68 powinny mié co
najmniej dwa punkty zakotwienia, pltyty o powierzchpowyzej 0,60 ni
— 4 punkty,
« przeboj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylkewkwinien by dwukrotnie
wigkszy od przekroju elementu kotgego,
+ elementy cokotow i gzymsow muszby¢ ze soh taczone w nargnikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wyweere w ptytach.

6. Ochrona kamienia przed korozj

Wyktadzine kamienm nalery zabezpieczy przez nasycanigeywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaseknowego.

7. Kryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczia utozenia wyktadzin,
« sprawdzenie odbiorow rmuzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
« sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

8. Kontrola jakosci

8.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy materiatdbw ceramicznych z zamdwieniem,
« préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ptytek,
liczby szczerb i gknigg,
odporndci na uderzenia,
« W przypadku niemznosci okreilenia jakdci ptytek przez préb dorana nalexy ja
podda& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klaggiporndci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewtnznej).
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8.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaoy, naley kontrolow& jej

marke i konsysteng w sposob podany w oboyziujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyroboéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna niieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

9. Obmiar rob6t

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niegdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasjpowa bedzie ryczattowo za dany element robot wykonany wosca
W takim przypadku laynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerdhot,
natomiast gdy wykonawca wykonagéei elementu ocenianyetzie jego procent wykonania.
Jednostl obmiarowy, rob6t jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu
Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. Odbiér robot

10.1. Odbiér podiza
Odbiér podtaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odtaze
0Cz)sCi¢ i zmy¢ wods.
10.2. Odbior tynkow
10.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredeie przecicia powierzchni oraz dty
dwuscienne powinny b§ zgodne z dokumentagciechnicza.
10.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tyn&u Kl od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na
catej dtugdci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej nz 4 mm  w
pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej nz 6 mm na
catej powierzchni neidzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).
10.2.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow
roztwordéw soli przenikagych z podtaa pilsni itp.,
trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze
wskutek niedostatecznej przyczepeidynku do podiaa.
10.3. Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okftadziny z pityt gipsowo4kewowych od ptaszczyzny
i odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny ywigksze nk 1 mm/1 m.
10.4. Odbior podiay pod ptytki ceramiczne i kamienne
Wg punktu 5.4.

11. Podstawa ptatnéci

B.01.09.01 — Tynki wewgirzne.
Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B 01.09.02 — Suche tynki
Ptaci sk za 1 nf okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podi,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporadkowanie miejsca pracy.
B.01.09.03 — Oktadziny
Placi si; za ustaloa ilo§¢ m? powierzchni ut@onej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podi,
- dostarczenie materiatow i spta,
- moczenie piytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
- zamurowanie przebj
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngt@mentow,
- reperacje podktadu i tynkéw,
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatonateriatow.

12. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cegftfizych

I wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Speagjik Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6 :2002 — Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 — Elementy kamienne,

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsow
PN-72/B-06190 — Roboty kamieniarskie. Okfadzina ieama. Wymagania
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.10.

SUFITY PODWIESZONE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAW CA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SUFITY PODWIESZANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych z phpgpwo - kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace
i majace na celu wykonanie sufitbw podwieszanych z plysgwo kartonowych.
ST.01.02.10. — Sufit podwieszany z ptyt GK gr. 12yBn, na konstrukcji rusztu
metalowego (podwadjny podwieszany)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS| ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera,

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvanazna kada wode zdatm do picia, oraz wog

z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materiaty do suchych tynkéw sufitow podwiesgan

2.2.1. Plyty gipsowo-kartonowe ognio i wodoodpommg PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997. Wymiary 1200x2000x3000

2.2.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.2.3. Elementy metalowe i profile do maniasufitbw podwieszanych wg instrukcji
producenta.
Profil sufitowy CD 60x27x0,6
Profil przyscienny UD27x28x06
Wieszaki, 4czniki, prty mocupce, przedisacze do wieszakow, przetyczki,
sprezynki do wieszakow
Profile nane, profile poprzeczne, profile pggrenne, akcesoria, wieszaki,
uchwyty
zaciskowe
Elementy chemii budowlane;j
Klej gipsowy odpowiadary wymaganiom normy PN-B-30042/1997
Gips szpachlowy, klej gipsowy, gtatynkowa.

3. Transport i sktadowanie

Dla ptyt gipsowo-kartonowych
Piyty pakowane ssw palety i foliowane. Na opakowaniu powinnochymieszczona etykieta
zawierajca informacje:
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- nazwa handlowa wyrobu

- nazwa (znak firmowy)

- adres producenta

- wymiary

- symbol uksztattowania powierzchni

- ilos¢ piyt w palecie

- numer partii produkcji

- informacje o warunkach przechowywania i transportu

Podczas transportu palety powinnychymieszczone tak, aby nie przesuwaly ishic byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powibgy zrzucane lub gwaltownie
opuszczane.

Sktadowanie: maksymalnie 3 petne palety jedna naidy. Maksymalna wysoko luzno
utozonych palet bez bocznych zabezpiéct80-190 cm. Palety powinny bgkladowane na
suchym gtadkim podia, aby nie byly natene na zmoczenie, zalanie oraz radne
uszkodzenie mechaniczne.

5. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakanateriatow aytych na budowie.

Wykonawca zobowizany jest do oceny jako materiatdw dostarczanych przez producenta
i ich zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikatechnicznej na
podstawie:

rezultatdbw wykonanych petnych bada

rezultatébw bad@abiezacych dla kadej partii dostarczonej na budew

atestu (zéwiadczenia o jakri)

oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy

Potwierdzenie wigiwosci materiatow i wyrobow z kalej dostawy powinno ldypodane
w zawiadczeniu z kontroli, zapisach w dziennikach bugawnnych dokumentach Kaa
dostawa powinna léywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaragodndci.

6. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mozliwoscia korzystania

Z maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwa to jest speiniaica wymagania Specyfikacji
Technicznej jaké&t robot.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prak,tg
przy wykonywaniu czynnei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatow, spemu itp. Sprzt uzywany przez wykonawc winien uzyska
akceptagj Nadzoru inwestycyjnego.

7. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkdéw transportu, ktére nie
wptyna na jaké¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewaone na srodkach transportu powinny 6yzabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytway.c

8. Wykonanie robot

Prace przygotowawcze
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Sufit podwieszany z piyt g.k.

Przy skladowaniu ptyt w bezp@dnim gsiedztwie montowanych sufitdbw naletak ustawd
stosy ptyt aby nie kolidowaty z trasami komunikacji

Na miejscu montas musi by dostarczona energia elektryczna do zasilania relektzdzi
oraz dwietlenia miejsca pracy Zespol momyatow musi dysponowa dokumentag
techniczim

W przypadku, gdy nad sufitem podwieszonym przeljiegestalacje elektryczne, przewody
wentylacji i klimatyzacji, przewody instalacji s#inej naley uzgodné sposdb montau
z wykonawcami tych robot.

Czynnaci technologiczne przy wykonywaniu sufitow podwiesych z ptyt GK:
trasowanie rozmieszczenia wieszakow

wytyczenie poziomu przysztego sufitu

zamocowanie kotew i powieszeniefdw mocuacych

zamocowanie profilu pragiennego lub listwy pragiennej

zawieszenie konstrukcji &oej sufitu podwieszonego, oraz dokladne jej wypomwanie
pokrycie konstrukcji ninej ptytami g.k.

wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin

9. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w specyfikgagiolne wymagania techniczne”.
Ogolne zasady prawidlowego mocowania piyt z suchetyoku podaje norma
PN-72/B-10122.

10. Obmiar robo6t

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasfpowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca
W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogallymagania techniczne”, Jednastk
obmiarowy jest 1 nf prac dla sufitdw podwieszonych @bjch niniejsz ST.01.02.10.

11. Odbiér robot

Odbiér robét obejmuje:

- odbior robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

- odbior ostateczny ( catego zakresu prac)

- odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancgjle

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@izeniu robét na podstawie wynikéw
pomiarow i bada jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawiengy wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfika€iggine wymagania techniczne”.
Podstaw odbioru robét murowych stancawnastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna i dziennik budowy

zaswiadczenia o jakai materiatdow i wyrobow dostarczonych na budow postaci atestu,
certyfikatu jakdci lub deklaracji zgodrii

protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw

protokoty odbioru poszczegélnych etapow lub elemenbot
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wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow, $je byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne,sjebyty wykonywane przed odbiorem budynku

12. Przepisy zwazane

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwane z robotami w zakresie
materiatdw i wyroboéw budowlanych, skiadowania, s@ortu, sprgtu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru wraz ze zwgzanymi z nimi normami braowymi, zakladowymi.
Kazdorazowo nalgy sprawdzt aktualn@d¢ norm, w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.11.

POSADZKI

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.1@bejmuj wszystkie czynndi

umazliwiajace i mace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

B.01.11.01  Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.01.11.02 Warstwa wyrownawcza grdgbo 3-5cm, wykonana z zaprawy betonu
B15, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pedtalekiem cementowym,
utozeniem betonu, zbrojeniem siatkami stalowymi i z amaem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltovg
szczelin dylatacyjnych.

B.01.11.03 Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytelltqgowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem uonych na zapmssie klejowej,
Z oczyszczeniem | przygotowaniem padip ustawieniem punktow
wysokaciowych, sortowaniem pitytek, moczeniem, przgem,
dopasowaniem i ul@niem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg klejowa spoinows, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.01.11.04 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakeych luzem
0 wymiarach 15x15 cm, uwonych na zaprawie klejowe
Z oczyszczeniem | przygotowaniem padip ustawieniem punktow
wysokaciowych, sortowaniem pitytek, moczeniem, przgem,
dopasowaniem i uf@niem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg klejowa spoinows oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows SST i poleceniami kryniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoivanazna kada wodkg zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skiadacst asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego
(welny mineralnej), raczki mineralnej i dodatkéw uszlachetni@ych (kauczuk lub pak
ttuszczowy)
Temperatura mekniccia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetnienia na szczelin dylatachny szeroksci wigkszej nz 5 mm.
2.3. Kit asfaltowy uszczelniajy wg PN-74/B-30175

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czes¢ llla — Specyfikacje wykonania o odbioru rob6t budowlanych. 79

Skitada s} z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikater6i dodatkéw zwikszapcych
przyczepné¢ kitu do powierzchni uszczelnigych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak
I zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczmywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrasji-#5,
- temperatura ngknigcia — nie normalizuje §j
- przyczepné& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xix pohczonych
spoira kitu o grubdci 20 mm i wychaganych prostopadte do spoiny — kit nie
powinien zrywa Si¢ W masie,
- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejay 20 mm,
- splywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie
normalizuje si,
- odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze — 20+2f£liconej
z wysokdaci 2,5 m na ptyt stalows — bez gknie¢ i odpryskow,
- gestas¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.
2.4. Piytki gresowe
Wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- scieralng¢ V klasascieralngci
- naschodach i przy wagiach wykonane jako antygizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugcsé i szerokd¢: £1,5 mm
- gruba¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
a) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy klejowe.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy klejowe spoinowe
b) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawie ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakasci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobdéw tatwo ttukcych se
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w buniciwie
Swiadectwem ITB”.
c) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow fatwo ttukcych.
d) Skladowanie
Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamkihych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokas¢ skladowania do 1,8 m.

3. Sprzet
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Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami tub utrastateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z betonu B 15, z smzzeniem i zagruntowaniem
podiaza s$rodkiem gruntuicym, utazeniem, z zatarciem powierzchni na gtadko,
zbrojeniem siatkami stalowymi oraz wykonaniem i wlypeniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

- Podktad betonowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagam wytrzymatc¢ i grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

«  Wytrzymaita¢ podkladu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nmp@ by
mniejsza ni: nasciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podlaza na ktorym wykonuje si podktad z warstwy wyréwnawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

- Podktad betonowy powinien byoddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

« W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwneptowych oraz w ggu
co najmniej 3 dni nie powinna byizsza nk 5°C.

- Zaprawe betonow nalezy przygotowywa mechanicznie.

« Zaprawa powinna mé konsysteng gesta — 5-7 cm zanurzenia i@
pomiarowego.

+ llos¢ spoiwa w podktadach betonowych powinna¢ bggraniczona do ikmi
niezkzdnej, ilas¢ cementu nie powinna byvigksza ni 400 kg/nf.

« Zapraw betonow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniemcenego
lub mechanicznego zesgczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podkiad powinien miepowierzchng¢ rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefrdaeta przykiadam w dowolnym
miejscu, nic powinna wykazywawigkszych przéwitdow wiekszych nk 5 min.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny i@oej lub pochytej) nie
powinny przekracza 2 mm/m i 5 mm na calej diuga Ilub szerokéci
pomieszczenia.

« W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fali polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

6. Kontrola jakosci
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6.1. Wymagana jaké materiatdbw powinna by potwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagsstosowania do robot materiatéw, ktorych §efavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznyrNie naley stosowa rowniez materialtdbw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu naspowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca
W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostl obmiarowy robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych paej

8.1. Odbidér materiatow i robgiowinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektowa
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &tes
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodné&i materialu z zé@wiadczeniem

o jakasci wystawionym przez producenta - powinier€ oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sic stosowania do robot madevigktorych wiaciwosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym

Nie naley stosowéa réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowpowinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygbu zewrtrznego; badanie nal¢ wykona& przez ocea
wzrokowq,

- sprawdzenie prawidiowegi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieshal
wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie gruldai posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadd na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wikmania posadzki.

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci naleey wykona za pomog nhachgnigtego drutu i pomiaru
odchyler z doktadnécia 1 mm, a szeroki spoin — za pomagcszczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani
nalery wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m* powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podig dostarczenie materiatow i spta, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



Czes¢ llla — Specyfikacje wykonania o odbioru rob6t budowlanych. 82

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Speagjfikpobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Sklad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRedziat, nazwy i okéenia.
PN-74/B-30175 — Kit asfaltowy uszczelniay.

Obowigzuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwane z robotami w zakresie
materiatéw i wyrobow budowlanych, sktadowania, s@ortu, spretu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru wraz ze zwgzanymi z nimi normami braowymi, zaktadowymi.
Kazdorazowo nalgy sprawdzt aktualnd¢ norm, w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.12.

SLUSARKA OKIENNA
| DRZWIOWA ALUMINIOWA

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA ALUMINIOWA

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbiorélusarki drzwiowej i okienne,.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.18hejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace i magce na celu wykonanie moutaslusarki drzwiowej i okiennej do
obiektu wg poniszego.
B.01.12.01 -Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.01.12.02 — Drobne elementjusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,
klamry wtazowe itp.)

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS| ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa,, SST i poleceniamizyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujessi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St wg PN-
EN 10025:2002 (patrz ST 01.02.06).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg ST 01.02.13 njsagch SST.
2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczage
i uchwytowe zgodnie z dokumentacj
2.4. Skltadowanie materiatéw i konstrukciji
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg niniejszej ST 01.02.06.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kada partia materialu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi
uzysk& akceptacje liyniera.
2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworow rsauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia csplosobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa
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Wbudowa& nalery slusarke kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementylusarki stosowa ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pokczenia elementéw wykonywajako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skicane n&ruby.
Dopuszczalne ktly wykonania elementéw powinny odpowiédaymaganiom
normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
- twarda¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatc¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
- odporng¢ na temperatgrod -30 do +80°C
- palnc¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
- nasikliwos¢ — nie nagikliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow najfepokryt anodows powioka tlenkows typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Elementylusarki stalowej
2.7.1. Na elementy stalowe stos@éwaztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002.
Pohczenia elementéw wykonywaako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne ktly wykonania elementéw powinny odpowiéadaymaganiom
normy PN-80/M-02138.
2.7.2. Powierzchnie elementow natgokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem oraz utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem montau naley sprawdz:
- prawidtowas¢ wykonania éciezy,
- mozliwos¢é mocowania elementow daian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,
5.2. Elementy powinny ly osadzone zgodnie z dokumengatgchniczna lub instrukgj
zaakceptowanprzez lxyniera.
5.3. Elementy powinny [itrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementow za pormdotkdw rozporowych
lub kotkow wstrzeliwanych.
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5.4. Osadzone elementy powinnychyszczelnionaniedzy cciezem a @cieznica lub sciam
tak aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki ywopadowej.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelaizg,.

5.5. Powtoki malarskie powinny byednolitebez widocznych poprawekladow gdzla, rys
i odpryskow i spetniawymagania podane dla rob6t malarskich wg ST 0132

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdwuzytych na konstrukej nalery przeprowadzi na podstawie
zakhczonych zéwiadczeéh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdeggh
zgodndad¢ z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

- sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, patzen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania céei
ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jaki@i wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem réwndci, pionowdaci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sSposobu modaywan

- sprawdzenie uszczelnienia peoizy elementami asciezami,

- sprawdzenie dziatania €xi ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niegdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasjpowa bedzie ryczaltowo za dany element robot wykonany wosca

W takim przypadku laynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerdhot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianyetzie jego procent wykonania.
Jednostl obmiarow robét dla ST.01.02.12. jest #lo m* elementéw zamontowanych wraz
z uszczelnieniem.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostka obmiardvea ST.01.02.12. jest podana
w przedmiarze robot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikaych lub ulegajcych zakryciu.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty i czysnopbpodane w punkcie 2,51 6

9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moria
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczdaigosviska pracy.
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10. Przepisy zwazane

PN-80/M-02138 — Tolerancje ksztattu i pgémia. Wartéci,

PN-87/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Whrwykonania i odbioru,

PN-EN 10025:2002 — Wyroby walcowane naagorz niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spaaannapawania. Ogolne badania
I wymagania,

PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wadwety spawanych. Nazwy i okilenia.
PN-80/M-02138 — Tolerancje ksztattu i pgémia. Wartéci.

PN-EN 573-2:1997 — Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 — Aluminium i stopy aluminium.gBr rwy i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-BN 755-2:2001 — Aluminium i stopy aluminium.¢Bs, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasnaci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 — Aluminium i stopy aluminium.gBr rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.13.

ROBOTY MALARSKIE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.18bejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majice na celu wykonanie naptijacych robét malarskich:
B.01.13.01 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.01.23.02 Malowanie powierzchni betonowych i tywko

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa S ST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanozna kada woce zdatra do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepost& cieczy o @gstasci smietany, uzyskanej przez
rozcieiczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3geiami wody, tworzca jednolia mag
bez grudek i zanieczyszaze
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleish o0 zabarwieniu odzoéttego do
ciemnobazowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowej
2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jasitie]
do brunatnej, &dace] roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modjdikgm, o wiaciwosciach
technicznych zbkonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schnecia. Powinien on odpowiada wymaganiom normy metwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.4. Rozciéczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodk — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotzajow farb
powinny odpowiad& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z zawiadczeniem o jak@&i wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezammie od ich rodzaju powinny odpowiatdavymaganiom norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodniesadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnai¢ 6-10 nf/dm®,
- max. czas schetia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewynkowa 70% szara
metaliczna
- wydajnai¢ — 15-16 r/dnr’,
- max. czas schetia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowanimaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukotv ogbinego
stosowania — biaty do rozgiezania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikol&amoodporna
- wydajnai¢ — 6-10 nmi/dm?®,
- max. czas schetia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmgaeg PN-C-81911/97
- wydajng¢ — 4,5-5 mi/dm®
- czas schrcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnai¢ — 5-6 nf/dm®,
- max. czas schetia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodpaszara
- wydajngi¢ — 6-8 nf/dm®
- czas schrcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnai¢ — 1,2-1,5 rivdm®
- czasschrcia—2h
2.5.5. Farby olejnej ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&MWg--81901:2002
- wydajnai¢ — 6-8 nf/dm®
- czas schrcia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego etemnia wg PN-C-
81901/2002
- -wydajngi¢ — 6-10 ni/dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@anych
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60
- gestas¢: max. 1,6 g/crh
- zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65%
do osagniccia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
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- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

- gruba¢ — 100-12Qum

- przyczepné¢ do podiga — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu &ednicy 3 mm nie wykazuje
pekni¢¢ lub odstawania od podta,

- twarda¢ wzgkdna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie
powinna powodowauszkodzenia powtoki

- odporn@¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w \eodie mae
wystepowa spzcherzenie powtoki.

Farby powinny b¥y pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢brty lekkie lub

wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze

min. +5°C.
2.5.7. Farby do malowania powierzchni betonowych
Stosowé farby wedtug zalege producenta (zgodnie z dokumentac
wykonawcaz).
2.6.Srodki gruntupce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaest¢ gruntowania,
o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emégypie podaje
inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowdé do gruntowania fakp emulsyjm
rozcienczory wodh w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farggkie;
przewiduje st wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley
zagruntowd rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania pedily celu zmniejszenia jego

wsiakliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5%.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252
I przepisami obowizujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakaczeniu malowania mma dopuci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak

przez 3 dni nie mae spac poniej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamlowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aolzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykong po:

- catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
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- catkowitym utazeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podig
5.1.1. Podiee posiadaice drobne uszkodzenia powierzchni powinng,kbyaprawione
przez wypetnienie ubytkébw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie
powinny by oczyszczone z kurzu i brudu, wysm@jch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri
Zzapraw cementowo-wapienn
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ¢byczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla dartgga farby podktadowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania ména wykonywé bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grurdova stosowafarbe emulsyjm
tego samego rodzaju z jakiej macbyykonana powtoka lecz rozdiezorn woda
w stosunku 1:3- 5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowa
pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyngneéntow stalowych stosujegsi
odpowiednie farby podktadowe.
5.2 5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibarie pokrywa i
gruntoszpachlowkepoksydow.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokagwpodtaze, bez przewitdw,
plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkow
myjacych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam $ladow gdzla.
5.3.3 Powioki z farb i lakierow olejnych i syntegyg/ch powinny mié barwe jednolita
zgodmy, ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkadzenarszcz& pecherzy, plam
I zmiany odcienia..
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegolne warstwy stoséwa
farby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyado malowania powinna
obejmowd:
- sprawdzenie wygbu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podtaa,
- sprawdzenie czystoi,
Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny
zewrgtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykon& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibne]
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglgrzeprowadz po zakaczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzag przy temperaturze powietrza nieszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pdvtna zarysowanie
I uderzenia, sprawdzenie elastycaria twardaci oraz przyczepriei zgodnie
z odpowiednimi normami ggtwowymi.
Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naie uzn& za
wykonane prawidiowo, Gdy ktorekolwiek z baddato wynik ujemny, naley
usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar robo6t

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niegdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasjpowa bedzie ryczattowo za dany element robot wykonany wosca

W takim przypadku lsaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerihét,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostk obmiarows robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla se na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezzyliera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidér robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani
8.1. Odbior podiga
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pediomaterialty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnséwowych lubswiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Pogdy posiadaice drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawementowo-
wapienn, do robdét tynkowych lub odpowiedniszpachléwk. Podiaze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.1zelleodbiér podiaa
odbywa st po dhlwzszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na
stwierdzeniu rownomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy
i zgodndci ze wzorcem producenta, braku pragu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brgdam, smug, zaciekow,
pecherzy odstacych piatow powtoki, widocznych okiendladéw pgdzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchni malowan do powitok o dobrej jaki
wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odportd powitoki na wycieranie polegaje na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rlika, wetniary lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8 2.4. Sprawdzenie przyczepgoopowtoki do poditaga polegajce na probie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporw powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwikaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmokes mickka szczotlg
lub szmatk. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bykazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
Z przygotowaniem do malowania pogp przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robot
okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera

I sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Speagjfiki pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaada i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 — Szpachléwki i kity szpachlowe. Mistbada.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 — Farby epoksydowe do gruntowashigime na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 — Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608: 1998 — Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 — Farby dyspersyjne stosowane wtezvn

PN-C-81911:1997 — Farby epoksydowe do gruntowadigpme na czynniki chemiczne.
PN-C-81932: 1997 — Emalie epoksydowe chemoodporne.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.14.

ROBOTY IZOLACYJNE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowana SSI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST.01.02.1dhejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace 1 majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, praagilgociowe]
i termicznej w obiektach oftiych przetargiem.
B.01.14.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocemw
B.01.14.02 Izolacje termiczne.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygae robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa SST i poleceniami lryniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji rzgciwwilgociowych,
przeciwwodnych i termicznych, powinny odpowiadaymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.3. Kleje nie powinny dziata destrukcyjnie na abzone materiaty i powinny
wykazywa& dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz
nalezyta przyczepné¢ do sklejanych materiatdw, oltena wg metod bada
podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny Bypakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normachpavowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych
2.2 1. Pyty styrodurowe gruba 10 cm

a) Pakowanie.
Plyty styrodurowe uktada siw stosy o pojemnigi 0,5-3,6 mi, przy czym
wysokai¢ stosu nic powinna liywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢at
produkgciji, ilcé¢ i piecatke pakowacza.

b) Przechowywanie
Piyty styrodurowe nalg przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala
od zrodet ognia.

c¢) Transport.
Piyty styrodurowe nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem
przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.2.2. Wetna mineralna.
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W postaci ptyt.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy.
- plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawtward@¢ oraz
scisliwosc.
Piyty do ocieplania stropodachéw powinny spetmastpujace wymagania:
- $cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nik 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymaldg¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejsza
niz 2 kPa,
- nasakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niggkgiza nk 40% suchej
masy.
Wyroby z wetny mineralnej natg mocow& do poditaa przez listwy dystansowe
2.3. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i zgciwwodnych
Folia polietylenowa - wg projektu budowlanego
Folia paroszczelna - wg projektu budowlanego
Folia paroprzepuszczalna - wg projektu budowlanego
Masa uszczelniaga firmy Deiterman-Superflex-10sfodek Eurolan 3K lub rownoviae.

3. Sprzet

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1 Przygotowanie podktadu
a) Podkiad pod izolacje powinien &ytrwaly, nieodksztatcalny i przendsi
wszystkie dziatajce na& obchzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta i odpylona
5.1.2. Gruntowanie podkiadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izotappwinien by zagruntowany
roztworem do tego przeznaczonym wg. dokumentadjongwczej.
b) Powloki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach,
zgodnie z zaleceniami producenta.
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania poditadunna by nie nizsza
niz 5°C.
5.2. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny bykladane szczegolnie starannie. Ptyty styrodurowe
I z weiny mineralnej dachowej, naleuktada na styk bez szczelin.
Piyty winny by przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uktada& mijankowo.
Przesunjcie stykOw powinno wyno§&ipot wymiaru piyty.
5.3.3 Przy wykonywaniu ocieplenigcian warstwowych piyty powinny By
wbudowywane w czasie wznoszelidan.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materinglery chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub papa).
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5.3. Izolacje z folii
Prace przygotowawcze
Sprawdzenie oraz zabezpieczenia wszelkich nieréevndo elementéw mogrych
powodowa przebicie warstwy paroszczelnej
Zasady ogolne
Uktadamy folg na catej powierzchni z zakladem minimum 10 cm \Ww @apewnienia
szczelnéci.
Zasady ogolne zgrzewania membrany PVC
Przy montau membran naley pameta¢ o zaktadach, zaktady folii uzaleione g od
szerokdci paséw i szczegotowo wyspecyfikowane przez dostdulii.
Aby uzyska& wiasciwe napezenie po zamocowaniu pierwszej rolki membrany zagkca
prac; wedtug zasady: najpierw zgrzewanie, gaste mocowanie.
Zgrzewanie przeprowadzagsprzy pomocy zgrzewarki samobieej oraz zgrzewarek
recznych. Obie gczone powierzchnie as podgrzewane i dociskane do siebie, po
ostygneciu powierzchni zgrzew agjja te sama wytrzymatdé co membrana.
Zasady ogOlne zgrzewania membrany PVC — obrébkmettow towarzysgych
Wszelkie elementy towarzysze na dachu takie jakwietliki, klapy dymowe, przégia
technologiczne wymagaj obrobek z osobnych paséw membrany mocowanych
bezpdrednio do elementéw na dachu.
Zaleca si, aby obrébkiswietlikdw, itp. zostalty wykonane jako ostatnie detaa dachu
po zakdczeniu pokrywania membrana.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

-« Wymagana jak& materialtdbw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem Kkontroli jakei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdreym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzajych
przez producenta ich jakdnie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

« Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawa&prawdzenie zgodhoi
z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych
materialtdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W pragku zastrzeeh co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

- Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatdbw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasfpowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca

W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahét,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostl obmiarowy robét jest m powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnychowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zajpdych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty wg ST.01.02.14. podlegata zasadom odlabdt zanikajcych.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogip

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-20130: 1999/Az|:2001 — Wyroby do izolacji diegj w budownictwie.
Piyty styrodurowe,
Folie polietylenowe

Obowigzuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zwane z robotami w zakresie
materiatéw i wyrobow budowlanych, sktadowania, §@ortu, spretu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru wraz ze zwgzanymi z nimi normami braowymi, zaktadowymi.
Kazdorazowo nalgy sprawdzé aktualng¢ norm.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.15.

ZIELE N URZADZONA,
MALA ARCHITEKTURA

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELE N URZADZONA, MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie
nasadze zieleni uradzonej i mad architektus.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robot obliych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST.01.02.bbejmup wszystkie czynnii
umazliwiajace i majice na celu wykonanie zagospodarowania terenu ijmate
architektury.
B.01.15.01 — Zielk urzadzona.
B.01.15.02 — Mata architektura — tawki parkowe]ikt@o gry w szachy, tablice
informacyjne, kosze nanieci, fundamenty prefabrykowane orazagatzenia placu
zabaw: h&tawka podwadjna z siedziskiem dla dzieci mtodszyuktawka wagowa
dwuosobowa z siedziskiem gumowym, karuzela koma, karuzela tarczowa,
zjezdzalnia zeslizgiem stalowym, poaig na spgzynach, kaczka na sgtynie, paw na
sprzynie, motocykl na sggynie, a take uradzenia przystani rzecznej.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami,

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, prefabrykaty, cementy wg ST 01.02.04
- B-15 dla fundamentéw pod ftawki, tablice informaayjpachotki cumownicze,
urzadzenia placu zabaw, wdzenia pomocnicze, wdzenia przystani rzecznej.
- cement portlandzki ,25” do zapraw.
« fundamenty prefabrykowane tawek i aizer o wym. 0,2 x0,6x0,8m,
- fundamenty prefabrykowane tablic informacyjnych ynw 0,3x0,3x1,5m,
- elementy tablic informacyjnych z ksztattownikowstali nierdzewne;.
2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzcplaedw.
Wg ST 01.02.04
2.3. Urzzdzenia zabawkowe i pomocnicze
Kompletne, fabrycznie wykicczone uradzenia z drewna rdzeniowego, impregnowanego
metod, cisnieniowo-pr@niowa, zapobiegajca korozji biologicznej, malowane,
z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementdw metatbwyraz z kompletem
odnanych dokumentow dopuszczeych je do aytkowania. § to:
hustawka podwéjna z siedziskiem dla dzieci miodszychontowana na
prefabrykowanych fundamentach — kpl.1,
hustawka wagowa dwuosobowa z siedziskiem gumowym, oweemha na
prefabrykowanych fundamentach — kpl. 2,
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karuzela krzgowa (drewno klejone), montowana na prefabrykowanych
fundamentach — kpl.1,

karuzela tarczowa (drewno Kklejone), montowana naefaprykowanych
fundamentach — kpl.1,

zjezdzalnia ze §$lizgiem stalowym (drewno klejone), montowana na
prefabrykowanych fundamentach — kpl.1,

pociag na spgzynach na prefabrykowanych fundamentach — kpl.1,

kaczka na sprynie sr. 200, montowana na prefabrykowanych fundamentach
kpl.1,

paw na spgzynie sr. 200, montowany na prefabrykowanych fundamentadipl.1,
motocykl na spgzynie ér. 200, montowany na prefabrykowanych fundamentach
kpl. 2.

Urzadzenia pomocnicze:

palisada o wysokwi 40 cm i dt. 1,6 m — kpl. 2,

palisada o wysokai 40 cm i dt. 3,0 m —kpl.1,

palisada okygta srednicy 3,0 m kpl. — 1,

kosz namieci - drewniany z metalaywvktadka — kpl. 11,
tawki drewniane na prefabrykowanych fundamentag&pl—24.

Szczegotowy dobor ugdzen okresla projekt architektoniczno-budowlany.

2.4. Uradzenia bulwaru

2.5.

Kompletne, fabrycznie wyk@zone uradzenia, z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
przeciwwilgociowym i kompletem odsdoych dokumentow dopuszczeych je do
uzytkowania:

stoliki do gry w szachy 0,85 x 0,85 m wraz z cateaesiedziskami betonowymi,
0 obszarze monta 1,60 x 1,60 m, na fundamentach prefabrykowanykpl 10,

tawki parkowe na stelm ze stali nierdzewnej, z siedziskiem drewnianym,
montowane na fundamentach prefabrykowanych — 184, 1

kosze namieci, metalowe, ze stali nierdzewnej — kpl. 75,

tablice informacyjne na konstrukcji z ksztattownik6ze stali nierdzewnej,
mocowane do betonowych fundamentéw prefabrykowaryigbl. 2.

Szczego6towy dobor ugdzen bulwaru okréla projekt architektoniczno-budowlany.
Uraidzenia przystani rzecznej

2.6.

pomosty ptywajce, scena ptywaga, odnogi cumownicze, trapy dojowe,
pachotki cumownicze, stanowiska ratunkowe,agarka przenina

Kompletne uradzenia, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, przedigogiowym i
kompletem odnénych dokumentéw dopuszcaaych je do aytkowania.
Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki

ziemia rodzima powinna byzdjeta przed rozpoeziem robot budowlanych

i magazynowana w pryzmach nie przekragzgih 2,0 m wysokgxi

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy, nie mze by
zagruzowana, przedoigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz
ziemia urodzajna wedtug projektu budowlanego

2.7. Material rélinny sadzeniowy

2.7.1. Drzewa i krzewy — wymagania

« sadzonki krzewow i bylin - wedtug projektu budowdgo,

- sadzonki drzew - wedtug projektu budowlanego,

« wilasciwe oznaczenie (etykiety), z podana tskh nazwg forma, wyborem,
wysokacia pnia i numerem normy
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« pak szczytowy wyranie uformowany
« przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedita¢ przewodnik
« system korzeniowy skupiony i prawidtowo rozwdty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowet liczne korzenie drobne
« bryla korzeniowa nic uszkodzona i prawidtiowo ufomama
« pedy nie powinny by przyckte, chybaze jest to gicie formupce np. u form
kulistych
« pedy boczne powinny kiyrdGwnomiernie rozmieszczone
« przewodnik powinien bypraktycznie prosty
« blizny na przewodniku powinny Bydobrze zrénicte, dopuszcza scztery
niecatkowicie zarénigte blizny na przewodniku, u form naturalnych drzew
2.7.2. Drzewa i krzewy — wady niedopuszczalne
+ silne uszkodzenia mechanicznéliro
» odrosty podktadki porej miejsca szczepienia
- $ladyzerowania szkodnikow
« 0znaki chorobowe
- zwiedniccie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach nadziemnych
« martwice i gknigcia kory
« uszkodzenie gka szczytowego przewodnika
« dwupzdowe korony drzew formy piennej
« uszkodzenie 4z przesuszenie bryty korzeniowej
« zie zranigcie odmiany szczepionej z podkiadk
2.7.3. Nasiona traw
W postaci gotowych mieszanek o parametrachzoalpch w projekcie
budowlanym. Gotowa mieszanka powinna¢reenaczony skfad gatunkowy,
klasz, numer normy wedtug ktérej zostata wyprodukowauIngsé
kietkowania.
Przy :rr?awnikach dywanowych ptaskich nalavysiewa 25 g/nf, na skarpach -
30 g/nf.
Zastosowéa warstwe ziemi ogrodniczej grubdci zgodnej z projektem
budowlanym
2.7.4. Nawozy mineralne
Powinny by w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym. Nawadgy
zabezpieczy prze zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transport
przechowywania. Dawkowanie i sktad nawozow wedhagktu budowlanego.
Wszelkie nasadzenia przed ich zakupem i wbudowameisg by¢ uzgodnione z
Zamawiagcym i Inzynierem

3. Sprzet
Roboty zwiyzane z zagospodarowaniem terenu ignaa¢hitektug mog by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportuzeby
unikm¢ trwatych odksztalag pogorszenia jakmi transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy musay¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
wyschngciem lub przemarzaciem, bryly korzeniowe musgz by¢ opakowane lub w
pojemnikach. Materiat nasadzeniowy ngledostarczy w odpowiednim czasie, drzewa i
krzewy powinny by po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia natyshrsgmzone. Zeli
jest to niemaliwe, nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym i \§tawie
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pielegnowa& (np. podlewd) Materiaty naley dostarczy zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren powinien by oczyszczony z gruzu i zanieczysztze

Teren powinien b§wyréwnany i splantowany.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenualeykona po zakdczeniu robot

drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu ianaathitektug
5.2.1. Ziel&
« wykonanie trawnikéw
- Przekopanie gleby na dgpokas¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il

zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z i@em bryt,
zebraniem | zigeniem zanieczyszcae w pryzmy, zagrabieniem
i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z tporsem
taczkami i wyroOwnaniem terenu — ziemia urodzajnawipoa by
rozécielona rowm warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi.
Przed siewem nasion trawy ziemnaleey watowa watem gtadkim,
a potem watem - kolczaikub zagrahi,
Siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpg] do potowy wrzénia,
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaaevsilosci od 1 do 4 kg na
100 nf.
Na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegrabiami lub watem

kolczatlg,
Po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych wabunkdla

podsiakania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
Mieszanka nasion trawnikowych w® by gotowa lub wykonana wg
sktadu podanego w dokumentacji projektowej

« posadzenie krzewdw i drzew

- Sadzenie krzewow i drzew na teranie ptaskim w geurkat. Il

Z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéwrednicy i gkbokasci 50
cm, posadzeniem §lin, zaprawieniem dotkéw ziemi urodzaja
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem ptetegziemi
Pora sadzenia - jesidub wiosna.
Miejsce sadzenia - powinno d&ywyznaczone w terenie, zgodnie
z dokumentagj projektows.
Dotki pod drzewa i krzewy powinny mie wielkos¢ wskazan
w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmrodzajn.
Raslina w miejscu sadzenia powinna zridlsie do 5 cm gibiej jak rosta
w szkofce. Zbyt gibokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwoj rasliny.
Korzenie ztamane i uszkodzone rgl@rzed sadzeniem przyci
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Przy sadzeniu drzew formy piennej nglerzed sadzeniem wbhiv dno
dotu drewniany palik.
Korzenie rdlin zasypywa& sypka ziemi, a nastpnie prawidtowo ulj,
uformowa miske i podlat.
Drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod korom.
Wysokai¢ palika wbitego w grunt powinna byrdwna wysokéci pnia
posadzonego drzewa.
Palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych
wiatrow.
« Piekgnacja zieleni:
Piekgnacja trawnikow
Najwaznlejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno dyprzeprowadzone, gdy trawa ggnie
wysokas¢ okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnyibdbywa& w takich odsipach czasu, aby
wysokas¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczatsaolgci
10 do 12 cm,
przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by wykonane
z 1-mies¢cznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mroddav (
warunkéw klimatycznych Polski nmioa przypé pierwsza potowe
pazdziernika),
koszenia trawnikédw w catym okresie pighacji, obgtym gwarancj,
powinny s¢ odbywa czsto i w regularnych odgbach czasu, przy czym
czestas¢ koszenia 1 wysok& cigcia, naley uzaleniac od gatunku
wysianej trawy,
skoszona traw nalezy zebr& i zutylizowa lub odwiez¢ w miejsce
wskazane przez aytkownika.
chwasty trwate w pierwszym okresie nateusuw& recznie; srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nglestosowda z dua
ostraznoscia | dopiero po okresie 6 miesly od zatagenia trawnika.
Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar
w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nale przygotowywa tak, aby trawom
zapewnt sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu
i fosforu,
ostatnie nawienie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
Piekgnacja drzew i krzewOw po posadzeniu
Plelqgnaqa w okresie gwarancyjnym polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawazeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesieni
rozgarnégciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie zniszczonych palikow i wiadet,
przycikciu ztamanych, chorych lub krzyjacych seé gakzi (cigcia
pielegnacyjne i formujce).
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usuwaniu i utylizacji opadtych w okresie jesienniydei lub odwiezieniu
ich w miejsce wskazane przezytkownika terenéw zielonych.
- Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow.

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest

ciccie, ktére powinno uwzgtnia¢ cechy poszczegolnych gatunkéwélno,

a mianowicie:

SposOb wzrostu,
rozgatzienie i zagszczenie gafi,
konstrukcg korony.

Projektupc ciccia zmierzajce do usuricia znacznej cgci gakzi lub

konarow, nalgy unika ich jako jednorazowego zabiegu.c€Cle takie lepiej

przeprowadz stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujecshastpujace rodzaje eicia:

a) ciccia drzew dla zapewnienia bezpietzva pojazdéw, przechodniow
lub mieszkacow, drzew rosscych na koronie drog i ulic oraz w pohli
budynkéw mieszkalnych. Dla unikmia kolizji z pojazdami usuwa esi
gakzie zwisajce pontej 4,50 m nad jezdaidrdg i ponikej 2,20 m nad
chodnikami;

b) ciccia krzewow Ilub gakzi drzew ograniczagych widoczné¢ na
skrzyzowaniach drdg;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzeéaisdbwnowagi
migdzy zmniejszonym systemem korzeniowym a karam mae mig
rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego wkciea
prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sitedy - w zaleénosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50%zgat

d) ciccia odmiadzajce krzewoOw, ktorych gatie wykazuj mah
zywotnas¢, powoduj niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary
krzewu. Zabieg odmiadzania tma przeprowadZa na krzewach
rosmacych w warunkach normalnegosévaetlenia, z odpowiednim
nawazeniem i podlewaniem;

e) ciecia  sanitarne, zapobiegag  rozprzestrzenianiu  czynnika
chorobotwoérczego, poprzez usuwanieegaporaonych przez chorab
lub martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po
posadzeniu. @cie po posadzeniu powinno dymozliwie krotkie
i wykonywane na kadym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach
po uzyskaniu zagzczenia pdow, ckcia dokonuje s w okrelonej
ptaszczynie. Najczsciej stosowaneasptaskie cgcia gornej powierzchni

zywoptotu.
5.2.2. Uradzenia i mata architektura
Wymagania.
« Kazdy element i urgdzenie dostarczone na budppodlega odbiorowi pod
wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otwordw rfauby, powtok antykorozyjnych
zgodndci z projektem i zamowieniem,
jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

« Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co sp@wsobu naprawy
powstatych uszkod#ew czasie transportu potwierdzazymier wpisem do
dziennika budowy.

« Urzadzenia nalzy zamontowa zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.
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« Montazu dokon& z uwzgtdnieniem stref gytkowania i bezpiecZstwa.

« Miejsce prac montawych zabezpieczyprzed maliwoscia przebywania na
obszarze prowadzenia robot osob niepowotanych.

+ Montazu uradzen dokonyw#& niezwiocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy.

« Podczas prac stosowaie do instrukcji montau danego urglzenia podanej
przez producenta.

Montaz

« wykopanie dotkow pod fundamenty prefabrykowane,ozptantowaniem
nadmiaru ziemi, monta betonowych fundamentow prefabrykowanych,
z betonu zwirowego B15, z przygotowaniem poda ustawieniem,
zasypaniem gruntem i ubiciem do Is = 0,98.

« mocowanie urgdzen do fundamentow prefabrykowanych

- zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technigan&T.01.02.13
I wymaganiami producenta.

« Odbiér uradzen oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzew czasie transportu potwierdzazymier wpisem do
dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci

6. 1. Roboty ziemne w ST 01.02.02

6.2. Roboty betonowe wg ST.01.02.04

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST 01.02.13
Kontrola polega na sprawdzeniu zgogkiavykonania robot z projektem technicznym
pod wzgtdem zastosowanych materiatéw i doktagtriavykonania.

7. Obmiar robot

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niecdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu naspowa bedzie ryczaltowo za dany element robo6t wykonany wosca
W takim przypadku Ilaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerahot,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiarws

B.01.15.01. — Zielie urzadzona m wykonanej zieleni lub szt. dla nasatize

B.01.15.02. — Mata architektura szt. i kpl. dla wglanych i zamontowanych elementéw
I urzadzen

8. Odbior robot
Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazamne z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w pkt. 5.

10. Przepisy zwazane

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy podstawowe zeane z robotami w zakresie
materiatdw i wyrobow budowlanych, sktadowania, sportu, sprgtu, wykonania, kontroli
jakaosci i odbioru wraz ze zwizanymi z nimi normami brasowymi, zaktadowymi.
Kazdorazowo naley sprawdzt aktualng¢ norm.
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CZESC llla

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02.16.

ROBOTY POGL EBIARSKIE

ZADANIE: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA w Sandomierzu —
Bulwar Pitsudskiego.

ZAMAWIAJ ACY: Gmina Miejska w Sandomierzu
Plac Poniatowsgie 3
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA: SAFEGE S.A. Oddziat w Polsce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POGL EBIARSKIE

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét poghiarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace
i majace na celu wykonanie robét ziemnych wvepstiacych w obiekcie olegtym
kontraktem.
W zakres tych robo6t wehoalz
ST.01.02.16. Roboty ziemne pelgiarskie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygae robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgodré
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lkryniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t wg ST.01.02.16. - materia®/wystpuja.

3. Sprzet

Roboty pogtbiarskie powinny b§ wykonywane przy zyciu specjalistycznego sptz —
pogkbiarki ssco refulujacej, holowniki, ospex towarzyszcy - specjalnie przeznaczonego
do tego typu robot i posiadaego odnéne dokumenty dopuszcaag go do tego typu prac.
Zastosowany spet, nie mae powodowad niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych
robot, jak réwnie na bezpieczestwo obstugujcych go pracownikow. Stosowany sgirz
pogkbiarki i holowniki, powinien gwarantowa uzyskanie zaktadanej w projekcie
doktadndci wykonania robot.

4. Transport

Materiat ziemny (refulat) wydobywany z dna kanatugze by¢ transportowany za pomac
rurociagéw refulupcych lub za pomeg innych srodkéw transportuSrodki transportowe
powinny zabezpieczamateriat przed jego spadaniem lub wyciekiem ifpdqzas transportu
na miejsce skladowania lub wbudowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Spos6b prowadzenia robo6t
Przed i podczas prowadzonych roboét, maleastosowasprzt umazliwiajacy wykrycie
zalegajcych by maze pod powierzchai wody i na dnie kanalu, niebezpiecznych
pozostatéci z czasow wojny, w tym szczegoOlnie gngch niewybuchow i niewypatow.
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Wykonawca powinien zbadaprzed rozpocgiem robot, za pomacspecjalistycznego
sprztu, teren robdt pogbiarskich, w celu unikrcia p&niejszego ewentualnego
uszkodzenia zastosowanego gfuzi usungcia powstatych z tego tytutu zagen dla
os6b obstugucych. Potwierdzenie sprawdzenia dna kanatu winné dgnotowane
wpisem do dziennika budowy przed rozpgzem robot pogibiarskich.

5.2. Tolerancja wykonywania
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu pelgienia dna wynosiz20 cm.

5.3. Zezwolenie na rozpogae
Wykonawca mee przysipic do rozpoczcia robot pogbiarskich po uzyskaniu
zezwolenia layniera, co powinno bypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny ¢bwykonane zgodnie z normami
obowiazujacymi w dla tego rodzaju robot.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robédzopo ich zakfczeniu powinny
obejmowd:

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentac;j

- prawidtowas¢ uzyskanego profilu dna

- wymiary (rzdne) dokonanych pogien dna

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot. Kontrot jakasci robdt naley
prowadz¢ w oparciu o aktualne i wdaiwe do tego typu robot normy i normatywy.

7. Obmiar rob6t

Ksiazka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji niegdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nasjpowa bedzie ryczattowo za dany element robot wykonany wosca
W takim przypadku lsaynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elemerdhét,
natomiast gdy wykonawca wykonaggei elementu ocenianytzie jego procent wykonania.
Jednostkami obmiarowymas

ST.01.02.16. — roboty paggiarskie — [n]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olefe ST.01.02.16. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci

ST.01.02.16. — placisiza nT wydobytego refulatu w stanie odwodnionym, sktadoego na
refulisku (sktadowisku).

Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwoms ziemnych powstatych po
odwodnieniu refulatu na refulisku.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

Roboty budowlane winny kgyprowadzone zgodnie z warunkami ckoeymi w Ustawie
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budoe/(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 668%z z 2007 r. Nr 99, poz. 665) wraz z
aktualnie obowizujacymi zmianami. Ponadto roboty najeprowadzé wedtug aktualnie
obowiazujacych Norm Polskich oraz Unii Europejskiej.
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W przypadku braku Norm Polskich przengszgch Normy Europejskie lub norm innych
panstw Cztonkowskich EOG przenasgz/ch te normy uwzgbnia s¢ w kolejnaci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspdlne specyfikacje techniczne,

3. Normy mkdzynarodowe.
Gdziekolwiek w Wymaganiach Szczegétowych jest osieigie do ,stosownych norm”
taki zapis powinien hyinterpretowany jak wiej.
Stosowanie norm przez Wykonawchbedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji
przez Irxyniera.
Stosowanie norm przez Wykonawdedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inzyniera.

Porzadek norm

Dopuszcza si stosowanie Norm Europejskich w przypadku, gdy Neorfauropejska
jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.

W catych ogélnych Wymaganiach Zamawi@@go nawizuje s¢é do stosownych norm.
Nawiazanie to powinno byinterpretowane tak, jak wyjaiono powye;j.

Normy na terenie budowy

Wykonawca uzyska i dolzie przechowywa na terenie budowy przynajmniej jeden
egzemplarz kalej normy lub podicznika dotyczcego wykazu norm i/lub innych
zatwierdzonych norm oraz dodatkowedhie przechowywat na terenie budowy wszelkie
normy lub podgczniki stosujce s¢ do materiatdw, ktére asdostarczone, lub robocizny,
ktora jest wykonywana w ramach robot. Normy te prealy czas &da dostpne w biurze,

w celu umaliwienia Inzynierowi kontroli.

Sprawy nie objte normami

Wszelkie materiaty, Urgdzenia i Roboty, ktore nieasv petni wyspecyfikowane w niniejszej
dokumentacji lub okigone w normach i instrukcjackets takiego rodzaju, jaki jestzywany
dla robot pierwszej kategorii. agnier zdecyduje, czy wszystkie lub ¢§z Materiatow
lub Urzadzen zaoferowanych, czy dostarczonych dgytbu na terenie budowy nadagic
dla tego celu, a decyzjadyniera podgta w tym wzgédzie kzdzie ostateczna i wiaca.

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego



