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Przedmiar

Podstawa nakizdu, opis pozycji, wyliczenie ilefSci robot ! Tlasz |#roet.| Jedn.

1 ELEMENT ] ]
1.1 ENNR 1/0111-G20C [
Reboty pomiarows prry robotach ziemnych, dla trasy drogowe] w o Lerenie
i pagorkowatym lub gérskim - ) Q5 kar
1.2 ENNRE 6/01G2=-030C
Koryta wykonyware na poszsrzeniach jezdni lub chodnikéw, o gzebokodci 30 cm w
grunlach kategorii II-IV W ANALOGII EKORYTC POD KEAWEEZNIKL % ROEBIORKR
ISTNIEJF - CYCH - B 520 m?
1.3 EFR 404,1103-0400 1
Transgort gzuzu z terenu rozbidrki samochodami samowyiadowczymi do © t na
cdlegiosc ] km z mechaniczoym wyladunkiem 350 m3 5]
1.4 ENR 404/1103-0500
Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami
samowytadowozymi 30 9 € 350| 5,00 m3

1.5 BENNR €/0403-0301 -
Frawezniki betoncwe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem zaw z

_ betonu B-10 na podsypce cementaowo-piaskows] Z OFOREM - 600 m
1.6 KALEULRC A WLASNA - OCAYSACUENLE [STNIEJACES NAWIERZOCHRI BRUEOWEJ 2 000 m2
1.7 ENMR 6/0113-0400

Ghrna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, grubost warstwy po Zageszozeniu
g cm W ANALOGII SREDKZO & OM . i ) 2 000 m2?

1.3 HNNE 6/0309-0213
Mawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowvch atandard 1T, grupoSs warstwy
scieralne] po zageszcozeniu 5 cm, Transport miesrzanki samochodami samowytad.
5-10 t 2 030 nz
|.9 ENNE L/0112-0200 N )
Robaty momiarowe przy sowierzchniowych robotach ziemnych, koryta poad
nawierzchnie placéw postojowych W ANATLCCTT THWEXTARYZACJA GEOCZEYJNA 5] ha
1.10 WE WSZYSTKICH POZYCJACH UJETO TRANSPORT SPRZETL I MATERIALOW MA BUDOWE T
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