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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
CZESC ARCHITEK TONICZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego

e Ustalenia z Inwestorem co do funkcji budynku i zakresu przebudowy

e QOpinia techniczna co do mozliwosci przebudowy budynku w celu zmiany jego funkcji na budynek
uzytecznosci publicznej

e Decyzja o Warunkach Zabudowy

e Mapa do celdow projektowych

e Projekt zagospodarowania dziatki

e Obowigzujgce normy

LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 209/3 w Sandomierzu przy ulicy Btonie. Teren dziatki jest
ptaski z niewielkim spadkiem na kierunku wschdd-zachéd. Elewacja frontowa wejscia jest réwnolegta do
ulicy Btonie.

UZBROJENIE DZIALKI, WYKONANE PRZYtALZA

Do budynku doprowadzono przytacze energii niskich napie¢, wody, oraz kanalizacji sanitarnej. Scieki
bytowe odprowadzane s3g do zbiornika szczelnego zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Nie wykonano
przytacza gazu.

FUNKCJA BUDYNKU

Podjete prace projektowe zgodnie z wytycznymi Inwestora majg na celu zmiane funkcji mieszkalnej
budynku zaktadanej przez projekt pierwotny. Docelowo budynek petni¢ bedzie funkcje uzytecznosci
publiczne;j.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zakres prac budowlanych koniecznych by przystosowacd istniejgcy budynek mieszkalny do nowej
funkcji nie ingeruje w zaktadang w projekcie pierwotnym forme architektoniczng. Nie projektuje sie
zadnych rozbudow zewnetrznych, co za tym idzie bryta zewnetrzna budynku nie zmieni swojej formy
architektonicznej.

GABARYTY BUDYNKU POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Dtugosé: 10.47m

Szerokos¢: 8.36m w tym wykusz 40cm
Wysokos¢ 8.06m

Powierzchnia zabudowy: 84.50m’

Powierzchnia tarasu: 21.40m’
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESC ARCHITEK TONICZNA

RZEDNE WYSOKOSCIOWE BUDYNKU

+0,00 (144,00)m
-0.40 (143.60)m

Poziom posadzki parteru

Poziom terenu
Poziom kalenic gtownej
dachu

+7.50m

Poziomy okapdéw +3.49/3.48m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN, PROGRAM UZYTKOWY, POWIERZCHMIE KUBATURA BUDYNKU

Zestawienie pomieszczen parter
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Posadzka /
P netto uzytkowa podtoga
0.1 Pokéj 26.22 26.22
0.2 Aneks kuchenny 9.01 9.01 Gres
0.3 Schowek 1.44 1.44
porzadkowy
0.4 Pokéj 8.29 8.29 Panel MDF
0.5 Komunikacja 7.17 7.17
0.6 W.C. 2.67 2.67 Gres
0.7 WC . 4.41 4.41
niepetnosprawni
Suma: 59.21 59.21
Zestawienie pomieszczen parter
NF Nazwa bomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Posadzka /
P netto uzytkowa podtoga
1.1 Pokoj 15.41 12.8
1.2 Pokdj 13.5 10.9
1.3 Pokéj 14.35 12.25
1.4 Szatnia 6.02 4.49 Panel MDF
1.5 W.C. personelu 3.8 2.67
1.6 Komunikacja 5.31 5.31
Suma: 58.39 48.42
taczna powierzchnia netto: 117.60 m*
taczna powierzchnia uzytkowa: 107.63m’
taczna powierzchnia catkowita: 136.30m°
Kubatura czesci ogrzewana: 314.14m?

Maksymalna liczba oséb korzystajgcych z budynku: 25

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH ZASTOSOWANYCH W CELU ADAPTACJ BUDYNKU

Zmiana funkcji budynku pocigga za sobg koniecznos$¢ przebudowy klatki schodowej, ktéra nie
spetnia wymogdéw stawianych przez §68 punkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury co do
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. By spetni¢ wymagania
konieczne jest wyburzenie istniejgcej zabiegowej klatki schodowe;j.

Projektuje sie nowa klatke 2 biegowg ptytowa zelbetowq o szerokosci biegdw schodéw 130cm, ze
spocznikiem o wymiarach 156x170cm. Wysokos¢é stopni 17cm szerokos$é 30cm. Liczba stopni w 1 biegu
9, zas w drugim 8. Zbrojenie, klasa betonu opisana jest w czesci konstrukcyjne opracowania.

Lokalizacja nowej klatki pocigga za sobg konieczno$é¢ wyburzani odcinka podciggu oraz ptyty
stropowej. W celu przeniesienia obcigzen na podtoze gruntowe zaprojektowano zelbetowy stup o
przekroju 25x25cm podpierajgcy podcigg. Obcigzenia ze stupa przekazywane beda na podtoze gruntowe
za pomocg zelbetowej stopy fundamentowej o wymiarach 70x70x40cm. Zbrojenie, klasa betonu opisana
jest w czesci konstrukcyjne opracowania.

W celu spetnienia wymogéw co do funkcji, gabarytow pomieszczen, szerokos$ci otwordow
drzwiowych, konieczne jest rdwniez czesciowe wyburzenie Scian dziatowych i wymurowanie nowych.

Nowe scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych, ktére te nie bedg braé udziatu w
przenoszeniu obcigzen przez konstrukcje.

PODt OZA | POSADZKI PARTERY

Na istniejgcym podktadzie betonowym parteru nalezy wykona¢ posadzki zgodnie z wytycznymi

projektu technologicznego dla poszczegdlnych pomieszczen (posadzki z gresu antyposlizgowego, panele
MDF podwyzszonej klasy sScieralnosci)

Warstwy podposadzkowe zestawiono w ponizszej tabeli:

Warstwa Grubosc¢ [cm]
Jastrych cementowy zbrojony siatkg posadzkowga ¢6 oczko
1 6cm
10cm
2| Styropian EPS100 10cm
3| 2xfolia budowlana zgrzewana lub 1x papa termozgrzewalna

PODLOZA | POSADZKI PODDASZA

Na ptycie zelbetowej stropu nalezy wykonaé posadzki zgodnie z wytycznymi projektu
technologicznego dla poszczegdlnych pomieszczen (posadzki z gresu antyposlizgowego, panele MDF
podwyzszonej klasy scieralnosci)

Warstwy podposadzkowe zestawiono w ponizszej tabeli:

Warstwa Grubosc¢ [cm]
Jastrych cementowy zbrojony siatkg posadzkowa ¢6
1 4cm
oczko 10cm
2| Styropian dZwiekochtonny 4cm
3| Folia budowlana polietylenowa

SCIANKI DZIAL OWE

Scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych o szerokosciach 16/12/6cm na
zaprawie klejowej cienkowarstwowe]. Rozmieszczenie $cianek wg rysunkdow.

POWAL A PODDASZA

Na jetkach konstrukcji dachu nalezy wykona¢ powate z ptyt OSB gr. 18mm mocowang za pomocg
wkretow do drewna ¢3/35mm
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DOCIEPLENIE PODDASZA
Projektuje sie docieplenie poddasza z wetny mineralnej grubosci 20cm. Ptyty wetny mineralnej
nalezy zamontowaé w przestrzeniach miedzy krokwiami i jetkami z zabezpieczaniem
przeciwwilgociowym z foli PE.

TYNKI WEWNETRZNE

Na nowo wymurowanych Sciankach dziatowych nalezy wykonaé reczne tynki cienkowarstwowe na
mokro z gotowych mieszanek.

OKtADZINY Z PLYT KARTONOWO GIPSOWYCH

Na poddaszu projektuje sie suche tynki skoséw oraz powaty na ruszcie ze stalowych profili

systemowych mocowany do konstrukcji wiezby. Ptyty kartonowo gipsowe gr. 12.5mm mocowane do
rusztu muszg spetnia¢ warunki ognioodpornosci klasy A2-s1,d0.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

W otworze drzwiowym zewnetrzny nalezy zamontowac drzwi zewnetrzne ocieplone aluminiowe z

samozamykaczem, oscieznicg systemowg i nadstawka doswietlajgca. Zestaw szybowy termoizolacyjny.
Przed zaméwieniem zweryfikowac wymiary.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Ptycinowa fabrycznie wykoriczona na oscieznicach FD7/FD11. Wymiary oraz wyposazenie zgodnie z
zestawieniem stolarki.

PARAPETY WEWNETRZNE

W otworach okiennych nalezy zamontowac parapety z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
poliestrowy 25/3cm dtugos¢ dostosowana do otworu okiennego.

BARIERKI SCHODOW WEWNETRZNYCH

Projektuje sie barierke schoddéw z ksztattownikéw stalowych RK30x30x3, Pt 40x5, Pt 20x4, PO 10
ze stali nierdzewnej OH13 - wykonczenie szlif satyna. Schemat zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
Stupki barierki dospawa¢ do zamontowanych podczas betonowania schodéw w co 3 stopniu marek
BL80x80x4+4P0¢8.

OKtADZINY SCHODOW

Schody nalezy obtozy¢ ptytki gresowymi antyposlizgowymi na zaprawie klejowej elastyczne;j.

OKtADZINY | OBLICOWANIA SCIAN WEWNETRZNYCH

W pomieszczeniach tazienek projektuje sie petne oblicowania $cian z ptytek ceramicznych
szkliwionych do wysokosci

2.20m. W pomieszczeniu aneksu kuchennego nalezy wykonaé fartuch z
glazury o wymiarach 154cmx60cm nad zlewem i kuchenkg gazowsa.

POWL OKI MALARSKIE

Przed natozeniem powtok malarskich tynki cementowo-wapienne $cian i sufitow przeszpachlowac
gipsem szpachlowy oraz zagruntowad. Zastosowane powitoki

malarskie w poszczegdlnych
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pomieszczeniach powinny spetniaé kryteria zmywalnosci i $cieralnosci zawarte w czesci technologicznej
opracowania.

DOCIEPLEMIE SCIAN 0St ONOWYCH BUDYNKU

Projektuje sie docieplenie budynku ptytami styropianowymi EPS70-40 A=0.040 grubosci 14cm
montowanych na zaprawie klejowej.

POSADZKI BALKONGW

Projektuje sie posadzki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej. Przed utozeniem posadzki
nalezy wykonaé izolacje przeciwwodng z papy termozgrzewalnej, oraz podktad podposadzkowy z
jastrychu cementowego zbrojony siatka posadzkowg ¢6 oczko 10cm ze spadkiem 1%, oraz
zamontowac obrdbki blacharskie.

WYPRAWA ELEWACYNA

Projektuje sie wyprawy elewacyjne z tynkéow akrylowych cienkowarstwowych. Przed wykonaniem
tynkdéw na docieplenia nalezy natozy¢ siatke poliestrowg na zaprawie klejowej. Struktura, kolorystyka
zgodnie z zaleceniami Inwestora. Do wysokosci 40cm wzgledem poziomu opaski natozy¢ tynk zywiczny.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

BARIERKI ZEWNETRZNA BALKONOW

Projektuje sie barierke z ksztattownikdéw stalowych RK40x40x3, RP60x30x2 stal S235. Schemat
zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Stupki barierek dospawaé do zamontowanych podczas
wykonywania podkfadéw podposadzkowych balkonédw marek BL80x80x4+4P0O¢8. Przed natozeniem
powtok antykorozyjnych powierzchnie elementdéw barierek doczysci do stopnia czystosci ST2. Naktadane
powtoki muszg spetniac co najmniej wymogi kategorii C3 stopnia korozyjnosci Srodowiska.

RURY SPUSTOWE

W celu odprowadzenia wdd opadowych z dachu nalezy zamontowac brakujgce 2 rury spustowe
$80mm potaci potudniowej dachu kolor, rodzaj powtoki zgodny z istniejgcymi.

OPASKI ZEWNETRZNE

Na zewnatrz budynku projektuje sie opaski szerokosci 80cm o nawierzchni z kostki betonowej
kolorowej grubosci 6cm obramowanej obrzezami. Warstwy podbudowy pod nawierzchnie zgodnie z
rysunkami.

TARAS

Projektuje sie taras o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Z poziomu gruntu obnizonego
wzgledem tarasu ok. 40cm nalezy wykonac¢ 3 schody 13.3x33cm. Obramowanie tarasu i schodéw
obrzeza 30x8cm . Wymiary warstwy podbudowy pod nawierzchnie zgodnie z rysunkami.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
(ZESC KONSTRUKCY JNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku
e Opinia techniczna co do mozliwosci przebudowy budynku w celu zmiany jego funkcji na budynek
uzytecznosci publicznej
e Projekt budowlany cze$¢ architektoniczna
o Normy projektowe, przepisy zwigzane:
PN-82/B-02000— obcigzenie budowli
PN-82/B-02001- ( // )
PN-82/B-02002—- ( // )
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

ROZBIORKI | WYBURZENIA

Przed przystgpienie do prac konstrukcyjnych nalezy wykona¢ rozbiérki i wyburzenia nastepujgcych

elementéw konstrukcji budynku:

- zelbetowej klatki schodowej parter-poddasze

- $cianek dziatowych poddasza i parteru

- odcinkéw ptyty stropu

- odcinka podciggu zelbetowego ptyty, po uprzednim jego podparciu za

pomocg stempli szalukowych regulowanych w rozstawie co ok 80cm.

Wymiary i powierzchnie rozbidrek zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

PRZEKROJE,  WYMIARY, MATERIALY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW  KONSTRUKCJ
PRZYJETE W TOKU OBLICZEN SPRAWDZAJACYCH

1. STOPA FUNDAMENTOWA

1.1 Posadowienie:
bezposrednie, gtebokos¢ -1.20 wzg. P.P.P
1.2 Parametry podfoza gruntowego przyjetego do obliczen:

. Ciezar wtasciwy .
" J(iG/m3) & gruntowego: (ge ) g0 (MPa) ’ (MPa) (MPa)
namu (kG/m3) g
1835.49 2753.23 10.0 0.01 0.90 1.00 1.67
1.3 Geometria
szerokosé: 70cm
dtugosc: 70cm
wysokos¢: 40cm
przekrdj trzonu stupa: 25x25cm
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dtugosc trzonu stupa:  80cm
mimosrody potazenia wypadkowej sity: brak
1.4 Zbrojenie
dolne stopy:
wzdtuz osi X: 3#12 A-lll (RB400)
wzdtuz osi Y: 3#12 A-lll (RB400)
otulina dolna zbrojenia: 4cm
zbrojenie trzonu:
podtuzne:  4# 12 A-Ill (RB400)
poprzeczne: 6¢ 6 A-0 (St0S)
otulina zbrojenia: 3cm
1.5 Beton:
C16/20 (B20) f.4 = 10.67 (MPa)

2. Stup podciagu

2.1 Geometria
przekrdj: prostokat 25.0 x 25.0 cm
dtugosc: 2.80m
2.2 Zbrojenie podtuzne:
4#12 A-lll (RB400)
otulina zbrojenia 3.0 (cm)
2.3 Zbrojenie poprzeczne:
strzemiona: 16¢6.0 A-0 (St0S)
2.4 Beton:
C16/20 (B20) f4 = 10.67 (MPa)

3. Ptyfa klathi schodowej

3.1 Geometria ptyty:
wg rysunkéw konstrukcyjnych
3.2 Grubos¢ ptyty:
12cm
3.3 Zbrojenie podtuzine gorne i dolne:
#10 A-IlIl (RB400); rozstaw, ksztatt wg rysunkéw konstrukcyjnych
otulina zbrojenia 2cm
3.4 Zbrojenie poprzecze gorne i dolne:
#10 A-lll (RB400); rozstaw, ksztatt wg rysunkéw konstrukcyjnych
otulina zbrojenia 2cm
3.5 Beton:
C16/20 (B20) fcd = 10.67 (MPa)

4. Belka spocznikowa gornego biegu schodow

IPE 100 zamontowacé w rozwierconych otworach pociggdw na poduszce betonowej
zgodnie z rys konstrukcji klatki schodowej




4041

Elewacja potudniowa

=Y

[E—

J10

L

-str. 8

T 1| Tynk cienkowarstwowy akrylowy

Tynk zywiczny mozaikowy kolor
zqodnie z zalecemamy Inwestora

_ w kolorze RAL8004

—r Pokrycie dachu z blachodachowki

—

T T T
I 762
I — ﬂb
~ L
N | e s s e Y B
I —
I
N N O S P
I
I —
B Y N I S B
I —
I
I —
I
I —

Q

386

275

187

1357

4000
.17

Zespot Ustug Projektowych

Karol Adam Sadok

ul. Kosciuszki 4
27-600 Sandomierz
tel. 691 312 113

Adaptowat:

Uprawnienia Podpis

tech. bud. Karol Sadok w7362/ 35751

Data: 06-2017

Adaptowat:

mgr inz. Maciej Szwagierczak sw/ o032 P00k

Opracowat:

Stadium:
Projek budowlany

inz. Adam Sekul

Nr projektu:
8/AS/17

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz

Branza:
budowlana
architektura

Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednorodzinnego
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej

Arkusz:

1

Skala:

150

Tytut rysunku: i i
Elewacja potudniowa

Nr rysunku:

1
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Zespot Ustug Projektowych ul. Kosciuszki 4
Karol Adam Sadok 27-600 Sandomierz
ITEK][ON tel. 691 312 113

Uprawnienia Podpis Data: 06-2017

Adaptowat: | tech. bud. Karol Sadok Ua-1342/39/51 .
Stadium:

Adaptowat: | mgr inz. Maciej Szwagierczak s aus2/pank 08 Projek budowlany

Branza:
budowlana
Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz architektura

Opracowat: | inz. Adam Sekul

Nr projektu:

Arkusz:
8/AS/17 Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednorodzinnego

przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 4

Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:

. Elewacja potnocna
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Zespot Ustug Projektowych ul. Kosciuszki 4
Karol Adam Sadok 27-600 Sandomierz
ITEK|ON tel. 691 312 113
Adaptowat: | fech. bud Karol Sadok — [owmemn | |22 06207
Stadium:
Adaptowat: | mgr inz. Maciej Szwagierczak | swsosesnses Projek budowlany
Opracowat: | inz. Adam Sekul Branza:
budowlana
. . Inwestor: Gmina M/Ejska Sandomierz architektura
Nr projektu: -
8IAS/LT o AGEp G Uy AR mESZRalEgs JearraraEgs——|
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 6
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
150 Rzuf poddasza 6
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Zespot Ustug Projektowych

Karol Adam Sadok

ul. Kosciuszki 4
27-600 Sandomierz

ITEKION tel. 691 312 113
Uprawnena s Dat: 06-2017
Adaptowat: | tech. bud. Karol Sadok - ata
Stadium:
Adaptowat: | mgr inz Maciej Szwagierczak | susasasrmosos Projek budowlany
Opracowat: | inz. Adam Sekul Branza:
budowlana
NF projektu: Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz architektura
’ Arkusz:
8IAS/17 Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednoroazinnego sz
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 7
Skala: Tytut rysunku: .. Nr rysunku:
150 Przekrdj A-A 7
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Rodzaj Drzui sluminiowe zewn’e f(zne e fone + Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
nadstawka doswietlajaca
Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz Widok od zewngtrz
R /A 90 & 90 &
|
= 7 7.
i i
Sthemat ST R 8 = 8 = S = § =
BN [ §
0o o0 o0 o0 oo o0 o0 o0 00000

Wymiary w Swietle otworu 112x230 100x205 90x205 100x205 90x205

Wymiary w Swietle oscieznicy/ 100x200 90x200 80x200 90x200 80x200
przejsia | 1 | P L1 3 1P ]2 Lo A 2 |~ N

Hos¢ / 5 ! 3 !
Wyposarzenie Samozamykacz 5 tulei nawiewnych #30. 5 tulei nawiewnych #30. 5 tulei nawiewnych #30.
' Drzy/ aluminiowe 7 05(/52/7/(3 S ysfgﬂm Iz} 012 wewnetr e plycinawe pehe fabrycznierzwi wewnefrzne plycinawe pelne fabrycznie szy/ wewnelrzne /azmn/rgwe p/y(/nowe 0fzy/ wewnelrzne /aZ/enkgwe p/y(/nowe
Opis acieplone + nadstawka doswietlajaca z B M ) oo czesciowa przeszklone, oscieznica stalowa | czesciowa przeszklone, ocieznica stalowa
. , wykoriczone . Oscieznica stalowa FOI! wykoriczone . Oscieznica stalowa FO7
zestawem szybowym termoizolacy jnym. Fon /ro7 b7

Zespot Ustug Projektowych ul. Kosciuszki 4
Karol Adam Sadok 27-600 Sandomierz
ITEK][ON tel. 691 312 113

Uprawnienia Podpis Data: 06-2017

Adaptowat: | tech. bud. Karol Sadok Ua-1342/39/51 .
Stadium:

Projek budowlany

Adaptowat: | mgr inz. Maciej Szwagierczak w32/ pook 05

Branza:
budowlana

Opracowat: | inz. Adam Sekul

. . Inwestor: Gmina M/Ejska Sandomierz architektura
Nr projektu: ——
8/IAS/17 Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednorodzinnego sz
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 8
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:

150 Zestawienie stolarki 8
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Legenda:
Projektowany przebieq sciankek dzialowych,
slupéw, Klatki schodowej

Odcinek podciagu 2elbetowego 48x25 cm
przeznaczony do rozbiorki

Schedy zelebetowe plyfowe zabiegowe
podlegajace rozbiree

Istniejace Scianki dziatowe i nosne podlegajace
rozbidree na pelng wysokost Swietle
kondygnacji

y/ stniejace Scianki dzialowe i nosne podlegajace
7. rozbigree do wysokosci nadproza
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Zespot Ustug Projektowych ul. Kosciuszki 4
Karol Adam Sadok 27-600 Sandomierz
ITEK][ON tel. 691 312 113
ravmiens s "
Adaptowat: | tech. bud. Karol Sadok | ownarmm Data: 06-2017
Stadium:
Adaptowat: | mgr inz Maciej Szwagierczak | susasasrmosos Projek budowlany
Opracowat: | inz. Adam Sekul Branza:
budowlana
. |inwestor: Gmina Miejska Sandomierz konstrukcje
Nr projektu: —
8/IAS/17 Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednorodzinnego sz
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 9
Skala: Tytut rysunku: o o Nr rysunku:
150 Wyburzenia i rozbiorki parter g
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Projektowany przebieg sciankek dzialowych

Odcineki plyt zelbetowych podlegajacych
rozbidree

Istniejace Scianki dzialowe przeznaczone do
rozbigrki na pelng wysokos¢
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Zespot Ustug Projektowych

Karol Adam Sadok

ul. Kosciuszki 4
27-600 Sandomierz
tel. 691 312 113

Uprawnienia Podpis

Data: 06-2017

Adaptowat: | fech. bud Karol Sadok Ua-1342/39/51 .
Stadium:
Adaptowat: | mgr inz. Maciej Szwagierczak s aus2/pank 08 Projek budowlany
Opracowat: | inz. Adam Sekul Branza:
budowlana
. |inwestor: Gmina Miejska Sandomierz konstrukcje
Nr projektu: ——
8/AS/17 Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednoroazinnego sz
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 70
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:

150

Wyburzenia i rozbidrki poddasze

10
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Rzut fundamentow
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\ Zespot Ustug Projektowych ul. Kosciuszki 4
\ e Karol Adam Sadok 27-600 Sandomierz
\\ S ITEK]ON tel. 691 312 113
Trowmens o —
Adaptowat: | tech. bud. Karol Sadok | ownarmm Data: 06-2017
Stadium:
! ) Adaptowat: | mgr inz Maciej Szwagierczak | susasasrmosos Projek budowlany
\\ @ Opracowat: | inz. Adam Sekul Branza:
budowlana
N . |inwestor: Gmina Miejska Sandomierz konstrukcje
r projektu: —
8IAS/1T e ATEpTaG BudyRT EsTRalEgs JederaamEge |
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 77
Skala: Tytut rysunku: . Nr rysunku:
150/ 25 Konstrukcja stupa ST, stopy St1 17
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. r 1

Zestawienie stali zbrojenia ptyty klatki schodowej
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Zestawienie betonu klatki schodowej
, . Objetosc1 | Objetoscn
Plyta zelbetawa /) 1 145 145
Trepy [=130cm 7 0.03 039
Trepy (=170cm 3 0.04 0r
tacznie beton stopy tawy 196
Zespot Ustug Projektowych ul. Kosciuszki 4

Karol Adam Sadok

27-600 Sandomierz

Nr projektu:

ITEK|ON tel. 691 312 113
e Toe ot 052077
Adaptowat: | tech. bud. Karol Sadok - ata
Stadium:
Adaptowat: | mgr inz. Maciej Szwagierczak s aus2/pank 08 Projek budowlany
Opracowat: | inz Adam Sekul Branza:
budowlana
Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz konstrukcje

Arkusz:

8IAS/17 Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednoroazinnego
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 72
Skala: Tytut rysunku: . . . Nr rysunku:
150/ 25 Konsfrukcja klathki schodowej 12
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Zestawienie ksztattowej
. taczna waga
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Zespot Ustug Projektowych
Karol Adam Sadok

ul. Kosciuszki 4
27-600 Sandomierz

ITEKION tel. 691 312 113
e o Date: 06-2017
Adaptowat: | tech. bud. Karol Sadok - ata
Stadium:
Adaptowat: | mgr inz Maciej Szwagierczak | susasasrmosos Projek budowlany
Opracowat: | inz. Adam Sekul Branza:
budowlana
. |inwestor: Gmina Miejska Sandomierz konstrukcje
Nr projektu: —
8/AS/17 Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednorodzinnego sz
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 73
Skala: Tytut rysunku: . . Nr rysunku:
120 Konsfrukcja barierek zewnefrznych

13
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Zespot Ustug Projektowych ul. Kosciuszki 4
Karol Adam Sadok 27-600 Sandomierz
ITEK|/ON tel. 691 312 113
B Uprawnienia Podpis. Data: 06-2017
Stal pierdzewna O3~ Adaptowat: | fech. bud Karol Sadok [ smerny st
Spawy wykonac w technologii TIG Stadium:
Wykoriczenie s2lif safyna Adaptowat: | mgr inz. Maciej Szwagierczak | suxsmsesmonses Projek budowlany
X . Branza:
Opracowat: | inz. Adam Sekul budowlan
. |inwestor: Gmina Miejska Sandomierz konstrukcje
Nr projektu: —
8/IAS/17 Zadanie: Adapracja budynku mieszkalnego jednorodzinnego sz
przy ul. Btoniena na budynek uzytecznosci publicznej 74
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:

120 Konsfrukcja barierek wewnetrznych 1%




OBLICZENIA SPRAWDZAJACE WYBRANYCH ELEMENTOW
KONS TRUKC/

PRZYJETE PODCZAS WYMIAROWANIA SCHEMATY STATYCZNE ELEMENTOW KONSTRUKC

5. Klatka schodowa

3 ptyty zelbetowe bieg 1, spocznik, bieg 2. Potgczenie ptyt spocznika i biegdw sztywne krawedziowe.

Podpory:
bieg 1: podparcie przegubowe dolnej krawedzi - fundament
spocznik: podparcie przegubowe zewnetrznych krawedzi - bruzdy w $cianach nosnych gtebokosci
12cm
bieg 2: podparcie przegubowe gornej krawedzi ptyty na belce spocznikowej stalowej
przekazujgcej obcigzenia na podciagi. Potgczenie pociaggi-belka spocznikowa
przegubowe.

6. Stup podciagu

Potfaczenie stup-podciag przegubowe, stup stopa fundamentowa- sztywne

7. Podciag

Belka jednoprzestowa wolnopodparta

ZESTAWIENIE OBCIAZEN | KOMBINACJE WYMIARUJACE

Przypadek Typ obcigzenia Wartosé
1 | STA1 ciezar wtasny Wsp=1.00
2 | state1.3 (ES) jednorodne Pz=-2.93
3 | uzytkowe poddasze (ES) jednorodne PZ=-1.50
6 | uzytkowe klatka schodowa (ES) jednorodne PZ=-3.00
4 | trepy (ES) jednorodne PZ=-1.69
5 | wykonczenie (ES) jednorodne PZ=-0.43
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ul
57-A00 Sandnmiary

Tel. 691 312 113

Kombinacja | Typ kombinacji Definicja
7 (K) SGN (1+4)*1.10+(2+6)*1.30+3*1.40+5%1.20
8 (K) SGU (1+2+3+4+5+6)*1.00

WYMIAROWANIE

1. Sprawdzenie nosnosci podciagu

Charakterystyki materiatow:

Beton : B20 fcd = 10.67 (MPa)
Zbrojenie podtuzne: A-l11 (34GS) typ A-lll (34GS) fyk =410.00 (MPa)
Zbrojenie poprzeczne A-l (PB240) typ A-1 (PB240) fyk =240.00 (MPa)
Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m)
P1 Przesto 0.25 2.74 0.25

Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 2.99 (m)
Przekréj od 0.00do 2.74 (m) 25.0x48.0 (cm)

Belki dochodzgce:
IPE 100 (Pret 7)

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji : PN82_BET
Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
Otulina zbrojenia : dolna c=3.0 (cm)

:boczna cl =3.0(cm)

:gérna  c2 =3.0(cm)

Wyniki obliczeniowe:
Oddziatywania w SGN

[knm) 1// i ! “‘Tx
L A n A W N RN TN M NN B SVRRIEEE e o B
100 L - L
Moment zginajacy SGN: M Mr MM
o T ,,\T‘
Tt || |
} L] } |
- ,Jﬁ» 74,J/ ) m
Sita poprzeczna SGN: = v vr Ve(strzemion) 7Vc[cal;ow\h) ’ v
Oddziatywania w SGU
|
L
| ‘ (AR | L] UL
L | Ll L
LT | Ll |
L | WL
\ | \ [
n L m)
‘Momengma,acySGU M Mr Md

T
KN

Tmm—
Sy

Sila poprzeczna SGU v vr vd

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

23



Zespot Ustug Projektowych
Karol Adam Sadok

Tel. 691 312 113
ARCHITEK|ON

o) Tageuszs Kosciuszki 4 OBLICZENIA SPRAWDZAJACE WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
Iy | -
— = L
| EiEmuE s SR NSRRI o
|
: /
— S I |
Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
Podpora lewa (cm2)
dolne gbrne dolne gorne dolne gbrne
0.86 0.00 0.36 0.11 0.11 0.16
Rzeczywista powierzchnia zbrojenia podciggu
Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
Podpora lewa (cm2)
dolne gbrne dolne gorne dolne gorne
4$20=12.57 2$12=2.26 12.57 2.26 12.57 2.26
Whioski:

Istniejgce zbrojenie jest wystarczajace i nie hastapi przekroczenie standéw SGN i SGU podciggu.

2. Stupa podciagu

Wymiarowanie:

Analiza SGN
Kombinacja wymiarujgca: SGN
Sity przekrojowe:
NSd = 37.28 (kN) MSdy = 0.00 (kN*m) MSdz = 0.00 (kN*m)
Sity wymiarujgce: przekroj srodkowy stupa

NSd = 37.28 (kN) NSd*etotz = 0.38 (kN*m) NSd*etoty=0.37 (kN*m)
Mimosrod:

Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)

statyczny ee: 0.0 (cm) 0.0 (cm)

niezamierzony ea: 1.0 (cm) 1.0 (cm)

poczatkowy e0: 1.0 (cm) 1.0 (cm)

catkowity etot: 1.0 (cm) 1.0 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:
Sita krytyczna

Nerit=(9/ |02 ) *[( Eem * Ic )/ (2 * kit) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * I ] = 2483.32 (kN)
Lo =2.48 (m)
Ecm = 28540.14 (MPa)
lc =32552.1 (cm4)
Es =200000.00 (MPa)
Is = 408.3 (cm4)
kit =2.00
¢ =2.00
Nd/N = 1.00
eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) =0.29
eo=1.0 (cm)
h=25.0 (cm)
Analiza smuktfosci
Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) 1g (m) A Alim Acrit
2.48 2.48 34.36 25.00 104.00  Stup smukty
Analiza wyboczenia
M1 =0.00 (kN*m) M2 =0.00 (kN*m) M3 =0.00 (kN*m)
Przypadek: przekrdj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
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OBLICZENIA SPRAWDZAJACE WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJ/

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = 0.0 (cm)
ee min = 0,4M1sd/Nsd
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1.0 (cm)
Icol =2.48 (m)
hy = 25.0 (cm)
eo=ee+ea=1.0(cm)
etot = n*eo = 1.0 (cm)
1 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1.02
Ncrit = 2483.32 (kN)

Analiza szczeg6towa-Kierunek Z:
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = 0.0 (cm)
ee min = 0,4M1sd/Nsd
ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = 1.0 (cm)
Icol =2.48 (m)
hz =25.0 (cm)
eo=ee+ea=1.0(cm)
etot = n*eo = 1.0 (cm)
n=1 (pominigcie wptywu smuktosci)

Nosnos¢
(ez * b)/ (ey * h) =0.98
mn =1.00
NRdz =661.91 (kN)
NRdy =661.09 (kN)
NRdo  =820.18 (kN)

mn*Ngq = 37.28 (kN)
NRd =1/ ((1/NRdz) +(1/ NRdy) - (1/ NRdo)) =554.27 (kN)
NRgd/Nsg = 14.59

Zbrojenie:

Przekréj zbrojony pretami  $12.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =4
Liczba pretéw na boku b =2

Liczba pretéw na boku h =2

rzeczywista powierzchnia Asr=4.52 (cm2)

Stopien zbrojenia: p=Asr/Ac=0.72%

Zbrojenie poprzeczne (A-0 (St0S)):
strzemiona: 16 $6.0 1 = 0.95 (m)

3. Stopa fundamenfowa
Do wymiarowania stopy fundamentowej przyjeto nastepujace zatozenia:

Obcigzenia:
Przypadek Natura N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
SGN obliczeniowe | 37.28 0.00 0.00 0.00 0.00
SGU obliczeniowe | 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia
Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: :B
wsp6tczynnik m = 0.81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosé
Osiadanie srednie
- Sdop =5.0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 1 rok
-A=0.00
Obrot
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
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OBLICZENIA SPRAWDZAJACE WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJ/

Grunt:

- dtugotrwatych: w rdzeniu O
- catkowitych: w rdzeniu Il

namut

® Poziom gruntu: 0.00 (m)

* Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
o Ciezar wihasciwy szkieletu: 2753.23 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 10.0 (Deg)

¢ Kohezja: 0.01 (MPa)

eIL/ID: 0.90

¢ Symbol konsolidacji: -

¢ Typ wilgotnosci:  ----

eMo:  1.00 (MPa)

o M: 1.67 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca SGN : SGN N=37.28

Wspdtczynniki obcigzeniowe:  1.10 * ciezar fundamentu 1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 12.70 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 49.99 (kN) Mx =-0.00 (kN*m) My =-0.00 (kN*m)
Mimosroéd dziatania obcigzenia:

eB =0.00 (m) el =-0.00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B =0.70 (m) L =0.70 (m)
Gtebokos$¢ posadowienia: Dmin =1.10 (m)
Wspdtczynniki nosnosci:

NB = 0.15

NC = 7.92

ND = 2.25
Wspdtczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:

iB = 1.00

iC = 1.00

iD = 1.00

Parametry geotechniczne:

cu =0.00 (MPa) ¢du=9.00

pD =1651.94 (kG/m3) pB =1651.94 (kG/m3)
Graniczny opdr podtoza gruntowego: Qf = 72.55 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.10 (MPa)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf *m /Nr=1.176 > 1
Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU N=31.15
Wsp6tczynniki obcigzeniowe:  1.00 * ciezar fundamentu 1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: ~ Gr =10.99 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujacego: g =0.09 (MPa)
Miazszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1.40 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd =0.01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu:  oly = 0.05 (MPa)

Osiadanie:
- pierwotne s'=3.3(cm)
-wtdérne s"=0.0(cm)
- CALKOWITE S=3.3(cm) < Sadm =5.0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa:_1.504 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujaca SGN : SGN N=37.28

Wspotczynniki obcigzeniowe:  0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Powierzchnia kontaktu: s = +INF
Slim =-4.00

Wymiarowanie zelbetowe

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN : SGN N=37.28

My = 1.07 (kN*m)  Agy =3.77 (cm2/m)
SGN : SGN N=37.28
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Mx = 1.07 (kN*m) Asy =3.77 (cm2/m)
Asmin  =3.77 (cm2/m)
Trzon stupa:

Zbrojenie podtuzne A =2.26 (cm2) A min =1.88 (cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Asx =0.57 (cm2) Asy =0.57 (cm2)
Zbrojenie rzeczywiste
Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:
3 A-llI(RB400)12 1=0.62 (m)
Wzdtuz osi Y:
3 A-lII (RB400) 12 1=0.62 (m)
Trzon
Zbrojenie podtuzne
Wzdtuz osi X:
2 A-llI(RB400)12 1=2.50(m)
Wzdtuz osi Y:

2 A-lll (RB400) 12 1=2.53 (m)
Zbrojenie poprzeczne
7 A-0(St0S) 6 1=0.93 (m)

4. Ptyta klathki schodowej

Mapy zbrojenia teoretycznego bieg 1:

Gtéwne dolne Poprzeczne dolne
oo
- ! 3%
5% %
- -
3 - - §
-y 163
= 1%
]
o0 0%
o o
oz
00 Ay Prostopadhe, (cm2im)
. X Gléwne, (an2im)
Gtéwne gorne Poprzeczne gorne
sy
g
sn
-y
3k i gg an
260 5
= 221 = 325
i Hr =i
0% -
o8 b
032 130
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[+]Ax Gléwne, (cm2/m) 06
032
00
on 11V Prosiupacie, (cmZfe)

przyjete strefy oraz rozstaw zbrojenia rzeczywistego

Gtéwne dolne Poprzeczne dolne
I [IW W[ IW[IW[IW[IW [ W [IW[ W[ W3V [IW [3® [ W] W .
oo oo o oo o o s S At Lo
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o et e e e 5 el e e e e e s e e e B T E T Y FE FTY ) E FEN Y E Y FT e E E e
-x--a-na-"n;-a-un_gi;.a-nnnn asd 1m0 [ am [ am [ 3w [ 3m | 3w [ 3w | 3w | 20 | am | 3w [ [ 3w [ 3w | 2m [ 3w psf
ununnmn‘apq.u’n-uuu-u psd 20 [ 2m [ 2m |2 | 20 | 2w |39 |20 | 2m [ 3e [ 2m | 2w | 300 | 200 | 300 | 30 g
asd 330 | 3m 3w | ass | 3% [ a0 [3m |20 |33 | 300 | 300 | 3w |33 [ 390 | 30 | 3m; hg """“"""‘"'5"*"-""“"‘-""
aef 3m 3w 3w | 3w 3w | 3w 3w 3w 3w | 3w 2w | 3w 3w 3w | 3w | 2m hw numnuu{@i‘.nu‘u:;{nnnnun
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OBLICZENIA SPRAWDZAJACE WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJ/

Gtéwne gorne

Poprzeczne gérne

#10co20cm #10c020cm
Obliczenia sprawdzajace:
1. Ptyta: Bieg 1 - panel nr 5
Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
Metoda obliczen powierzchni zbrojenia : Analityczna
Dopuszczalna szerokosc¢ rozwarcia rys
- gorna warstwa :0.30 (mm)
- dolna warstwa :0.30 (mm)
Dopuszczalne ugiecie :3.0 (cm)
Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 1 75%
Weryfikacja zarysowania s tak
Weryfikacja ugiecia: tak
Srodowisko
- gbrna warstwa 1 X0
- dolna warstwa 1 X0
Typ obliczen : czyste zginanie
Wyniki obliczeniowe:
Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie
Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):
3.93 3.93 3.93 3.93
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):
3.77 3.77 3.77 3.77
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):
3.77 3.77 3.77 3.77
Wspotrzedne (m):
2.10;1.00 0.15;1.15 1.95;1.00 0.15;1.15
Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie
Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
AXx(+) (cm2/m) 3.77/3.93 0.00/3.93 0.00/3.93 0.00/3.93
Ax(-) (cm2/m) 3.77/3.93 3.77/3.93 3.77/3.93 3.77/3.93
Ay(+) (cm2/m) 3.77/3.93 0.04/3.93 3.77/3.93 0.04/3.93
Ay(-) (cm2/m) 0.00/3.93 3.77/3.93 3.77/3.93 3.77/3.93
SGU
Mxx (KN*m/m) 0.29 -1.05 -0.76 -1.05
Myy (kN*m/m) 0.29 -0.02 0.08 -0.02
Mxy (kN*m/m) -0.02 0.39 -0.07 0.39
Nxx (kN/m) -67.70 -42.08 -68.95 -42.08
Nyy (kN/m) -5.90 -2.67 -2.84 -2.67
Nxy (kN/m) -12.43 -3.01 -10.10 -3.01
SGN
Mxx (KN*m/m) 0.34 -1.23 -0.89 -1.23
Myy (kN*m/m) 0.34 -0.02 0.09 -0.02
Mxy (KN*m/m) -0.03 0.46 -0.09 0.46
Nxx (kN/m) -80.10 -49.56 -81.55 -49.56
Nyy (kN/m) -7.05 -3.14 -3.40 -3.14
Nxy (kN/m) -14.79 -3.59 -12.00 -3.59
Wsp6btrzedne (m) 2.10;1.00 0.15;1.15 1.95;1.00 0.15;1.15
Wspotrzedne* (m)  5.58;1.65;1.15 3.95;1.80;0.08 5.46;1.65;1.06 3.95;1.80;0.08

Ugiecie

* - Wspdtrzedne w uktadzie globalnym konstrukcji

|f(+)| = 0.0 (cm) <= fdop(+) = 3.0 (cm)
|f(-)] = 0.1 (cm) <= fdop(-) = 3.0 (cm)
Zarysowanie
gbrna warstwa
ax =0.17 (mm) <= adop = 0.30 (mm)
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ay = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm)
dolna warstwa

ax =0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm)
ay = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm)

Obciazenia:

Przypadek Typ Lista Wartos¢

1 ciezar wiasny 2do5 PZ Minus

2 (ES) jednorodne 2 PZ=-2.93(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 2 PZ=-1.50(kN/m2)
6 (ES) jednorodne 3do5 PZ=-3.00(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 3do5 PZ=-1.69(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 3do5 PZ=-0.43(kN/m2)
Kombinacja / Sktadowa Definicja

SGN/7 (1+4)*1.10+(2+6)*1.30+3*1.40+45%1.20

SGU/8 (1+2+3+4+5+6)*1.00

Rezultaty szczegétowe rozktadu zbrojenia

Lista rozwigzan:

Zbrojenie pretami

Nr rozwigzania Asortyment zbrojenia Catkowity ciezar
Srednica / Ciezar (kG)

1 - 35.88

Wyniki dla rozwigzania nr 1

Strefy zbrojenia

Zbrojenie dolne

Nazwa wspodtrzedne Przyjete zbrojenie At Ar
x1 yl x2 y2 ¢ (mm) / (cm) (cm2/m) (cm2/m)
1/3- Ax Gtéwne  -0.07 -0.45 2.63 1.35 10.0/20.03.77 < 3.93
1/4- Ay Prostopadte -0.07 -0.45 2.63 1.35 10.0/20.03.77 < 3.93
Zbrojenie goérne
Nazwa wspodtrzedne Przyjete zbrojenie At Ar
x1 yl X2 y2 ¢ (mm) / (cm) (cm2/m) (cm2/m)
1/5+ Ax Gtéwne -0.07 0.00 0.23 1.35 10.0/20.03.77 < 3.93
1/6+ Ax Gtéwne 1.73 -0.45 2.63 1.35 10.0/20.03.77 < 3.93
1/5+* Ay Prostopadte 1.58 -0.45 2.63 1.35 10.0/20.03.77 < 3.93
1/6+* Ay Prostopadte -0.07 -0.15 0.83 1.35 10.0/20.03.77 < 3.93
4. Zestawienie iloSciowe materiatow

Objetos¢ betonu  =0.51 (m3)

Powierzchnia deskowania =3.64 (m2)

Obwdd ptyty =8.51(m)

Powierzchnia zajmowana przez otwory =0.00 (m2)

Stal A-1ll (RB400)

Ciezar catkowity  =39.40 (kG)
Gestos$¢ = 77.30 (kG/m3)
Srednia érednica = 10.0 (mm)
Zestawienie wedtug $rednic:

Srednica Dtugo$¢  Illos¢é:

(m)
10 0.63 7
10 0.74 4
10 1.23 7
10 1.24 14
10 1.64 8
10 2.49 7
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