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OPISTECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego - instalacje sanitarne: wod-kan., gazu oraz centralnego ogrzewania
w ,,Adaptacji budynku mieszkalnego na budynek uzytecznosci publicznej” w Sandomierzu, ul. Btonie, Dz Nr
ew 209/3.

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz, PIl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz..

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

projekt budowlany - cz. architektoniczna

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Inwentaryzacja wykonanych elementow instalacji

2. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wszystkie instalacje sanitarne wystepujace w budynku. Przylacza: wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i gazu nie wchodza w zakres niniejszego opracowania (przylacze wodociagowe,
kanalizacji sanitarnej i gazu sa wykonane wg oddzielnych opracowan i nie wchodza w zakres niniejszego
projektu). Projekt wykonany jest na etapie projektu budowlanego tj. stanowi podstawe do wystapienia o

pozwolenie na budowg.

3. Opis poszczegélnych instalacji.
3.1. Instalacja wodociagowa.

Budynek podtaczony jest do istniejacej sieci wodociggowej biegnacej po dziatce Inwestora, za posrednictwem
istniejacego przytacza wodociggowego. Woda w wodociggu odpowiada warunkom wody pitnej. Wodomierz
skrzydetkowy Dn 25 mm wraz z zaworem zwrotnym antyskazeniowym istnieje i znajduje si¢ w pomieszczeniu
WC na poz. parteru budynku. Instalacj¢ wodociagowa wykona¢ z rur polipropylenowych. Uzywa¢ nalezy rury
typoszeregu 1V (symbol PN-10 cienkoscienne). Wode¢ doprowadzi¢ do wszystkich punktow poboru t;.
umywalek, ustepow, zlewozmywaka, zmywaka i pieca gazowego dwufunkcyjnego. Cze¢s¢ instalacji (poziomy i
pion) istnieje, brakujaca czgs$¢ instalacji prowadzi¢ zgodnie z technologia, tj. w bruzdach lub wylewkach
podtogowych.. Przewidywane zuzycie wody 25 oséb x 15 1 =0,38 m3/dobe. Max sekundowe zuzycie wody -
0,748 I/s.

3.2. Instalacja cieplej wody.

Przygotowanie cieptej wody odbywac si¢ bedzie przy pomocy gazowego dwufunkcyjnego kotla c.o. i c.w. o
mocy 12,0 - 17 kW. Kociot umieszczony w pom WC na poz parteru. Ciepta wod¢ doprowadzi¢ do wszystkich
punktéw poboru wody. Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych. Uzywa¢ rur typoszeregu VI o symbolu
PN-20. Z uwagi na odlegto$¢ zrodta ciepta od przyborow - nie jest wymagana cyrkulacja c.w.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z planem zagospodarowania dziatki - odbiornikiem S$ciekdéw jest istniejacy zbiornik na S$cieki
znajdujacy sie na dzialce Inwestora za posrednictwem istniejgcego podiagczenia kanalizacyjnego.

Poziomy i piony kanalizacyjne sa wykonane. Pozostaje tylko wykona¢ podejscia i zamontowaé urzadzenia
kanalizacyjne. Instalacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Pion Nr 1 zakonczony jest rura wywiewng Dn
75/125, pion Nr 2 - zaworem napowietrzajacym. U dotu pionow zamontowane sat rewizj¢. Wyjscie kanalizacji
z budynku - nad tawa fundamentowa pod podloga parteru. Kanalizacja odprowadza¢ bedzie Scieki od
wszystkich projektowanych przybordéw kanalizacyjnych: umywalek, ustepow, zlewozmywaka 1 zmywaka.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujaca normg i wynosza 8 396 W. Jako parametry pracy
przyjeto temperature 65/50° C. Przewiduje si¢ ogrzewanie wszystkich pomieszczen w budynku. Zrodtem ciepta
bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny, wiszacy o mocy 12,0 - 17,0 kW, usytuowany w pom. WC,
podgrzewajacy réwnocze$nie wode. Kociot wyposazony jest w pompe obiegowa do co, naczynie wzbiorcze
systemu zamknigtego i zawory bezpieczenstwa.



Rurociggi wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-RT z polietylenu sieciowanego z wkladka
aluminiowg taczonych przy pomocy tacznikéw zaciskowych .

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki z stalowe ptytowe, dwurzgdowe (VK 22) i trzyrzedowe (VK 33)
o wysokosci 600 mm, zasilane od dotu. Grzejniki wyposazone s3 w zawory termostatyczne i odpowietrzniki.
Nastawy zaworow - wg rozwinigcia. Mozliwa jest zamiana grzejnikdw na inne pod warunkiem zachowania tej
samej wydajno$ci. Odpowietrzenie instalacji - poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na kazdym
grzejniku. Instalacje po wykonaniu podda¢ probie na ci$nienie a po zainstalowaniu pieca - probie na goraco.
Obliczenia hydrauliczne przewoddéw i1 dobor srednic instalacji c.o. dokonano za posrednictwem programu przy
zatozeniu cisnienia dyspozycyjnego 15 kPa.

Obliczenia strat ciepta, sezonowego zapotrzebowania ciepta dobor grzejnikéw oraz strat cisnienia znajduja si¢
w egz. archiwalnym Inwestora.

3.5. Kotlownia

W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych - zaprojektowano jeden kociot gazowy dwufunkcyjny,
wiszacy z zamknigta komorg spalania o mocy 12,0 - 17,0 kW z regulatorem obiegu kottowego. Peing
pogodowa regulacje automatyczng kottowni zapewnia mikrokomputerowy sterownik. Uktad regulacyjny
zapewnia odpowiednie parametry pracy instalacji c.o. w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej steruje on
pracag pompy obiegowej c.0. i zaworem trojdrogowym. Instalacja kotlowa oraz zasilany przez nig zlad
grzewczy beda pracowa¢ w ukladzie zamknigtym i beda zabezpieczone przed wzrostem nadmiernego ci$nienia
membranowym zaworem bezpieczenstwa SYR Nr kat. 1915 - 17 do = 20 mm na ci$nienie otwarcia 0,33 MPa.
Wzrost objetosci wody w instalacji grzewczej w zwiazku ze zmiang jej temperatury przejmie przeponowe
naczynie wzbiorcze bedace na wyposazeniu kotla.

Przed uruchomieniem kotlowni instalacja c.0. powinna by¢ starannie przeptukana i wyregulowana
hydraulicznie. Dla potrzeb cyrkulacji cieptej wody zainstalowa¢ pompg sterowang regulatorem. Wymiana
powietrza w kottowni odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie. Kanat nawiewny powinien posiada¢ wolny przekrdj
min 200 cm2 i konczy¢ si¢ nie wyzej niz 30 cm nad posadzka. Kanat wywiewny powinien posiada¢ minimalny
przekr6j 200 cm2 i umieszczony blisko stropu.

3.6. Instalacja gazowa wewnetrzna.

Budynek bedzie posiadal instalacj¢ gazowa zasilong gazem ziemnym z istniejacej sieci gazowej (wWg
Warunkow technicznych Dostawcy Gazu) za posrednictwem istniejacego przytacza. Kurek gtowny, reduktor 1
gazomierz umieszczony bedzie w skrzynce na zewnetrznej Scianie budynku. W budynku zainstalowany bedzie
kociol gazowy o mocy do 17 kW 1 kuchenka gazowa 4-ro palnikowa. Pomieszczenie, gdzie beda zainstalowane
odbiorniki gazu (kociot gazowy, kuchenka) winno posiada¢ kanal nawiewny (pom kotlowni) i kanal
wentylacyjny wywiewny zapewniajacy sprawnie dziatajaca wentylacje pomieszczenia.

Instalacje gazowa wykonaé z rur stalowych bez szwu wg.PN-73/ H-74219 taczonych na gwint lub spaw
czotowy. Przy przejsciu przewodu gazowego przez $ciany oraz przegrody konstrukcyjne budynku - przewodd
prowadzi¢ w tulei ochronnej. Przestrzen migdzy tulejg a rurg przewodowa uszczelni¢ sznurem smotowym i
zala¢ asfaltem. Przewod prowadzi¢ po powierzchni $cian wewngtrznych w odleglosci 2 cm od tynku, mocujac
je do $cian przy pomocy specjalnych uchwytow rozmieszczonych co 1,5 m. Przewody gazowe utozy¢ na
wysokosci 2,20 m prowadzac je w odleglos$ci nie mniejszej niz 15 cm od nizej prowadzonych przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych lub wyzej prowadzonych przewodow c.o., oraz 10 cm od pionowych
przewodow instalacji wod-kan i ¢.0. Przewody gazowe prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi w odlegtosci
10 cm od nieuszczelnionych puszek rozdzielczych i 60 cm - od wylacznikow, bezpiecznikow, gniazd
wtykowych 1 innych urzadzen elektrycznych. Przybory gazowe laczy¢ na stale przy pomocy dwuztaczki
montujac zawor odcinajacy lub kurek kulisty na wysoko$ci min. 1 m. Przewdd wentylacyjny i spalinowy oraz
ciag i drozno$¢ tych przewoddéw musi by¢ sprawdzona przez dozoér kominiarski. W pomieszczeniach, w ktorych
znajduje si¢ instalacja gazowa winna by¢ wykonana wentylacja zapewniajaca ciaglta wymiang powietrza.

4. Préby i uruchomienie instalacji gazowej wewnetrznej.




Wykonawca robo6t jest zobowigzany do wykonania w obecnosci Dostawcy gazu proby szczelnosci na cisnienie
0,5 atn (0,05 MPa). Manometr rteciowy przytaczony do prébowanych odcinkéw nie moze wykazaé spadku
cisnienia w ciggu 30 min. Druga probe na ci$nienie 500 mm st w. nalezy wykona¢ po zamontowaniu przyborow
gazowych na instalacji za gazomierzem. Wykonawca robdt winien pouczy¢ odbiorce gazu o sposobie jej
uruchomienia i uzytkowania oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia M.I. z dnia 14.04.2002 r (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
2002 r.) oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - czes¢ 11
"Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".

- Opracowat:

mgr inz. Wojciech Gajewski
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wod-kan, centralnego ogrzewania i gazu

Tytut

ifistalacja wod-kan - rzut poddasza

Autor projektu Podpis

mgr inz. Wojciech Gajewski upr Nr 25/Tg/77

Sprawdzit Podpis

mgr inz. Krzysztof Gajewski upr Nr S-179/00
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publicznej, Sandomierz, ul Btonie, Dz Nr ew 209/3

instalacja
wod-kan, centralnego ogrzewania i gazu

Ifistalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru
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[400 mm] N~ 1. Kociot c.0. gazowy, dwufunkcyjny
1,00 z zamknietg komorg spalania,
moc 13 - 17 kW
Rozdzielacz: R 1
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami - mosigdz
Typ szafki: Szafka podtynkowa SPR-2 "Rdaptacja bud mieszkalnego na bud.uzytecznosci
G = 172,7 [kg/]
Ap = 3,82 [kPa] - . - = -
Nr | Typ Pomieszczenie G [Nast.(Z)| Ap(2) | Ap(P) ove Wewnetrzne instalacje sanitarne:
lkg/m] | [min] | [kPa] | [kPa]
1| Grzejnik 7 128| 013 165 002 Tyl
2 | Grzejnik 5 163| 025 161| 003
P utor projektu
8| Grzejnik ! 465 075) 076 025 *Mmgr inz. Wojciech Gajewski upr Nr 25/Tg/77
4 | Grzejnik 1 463| 0,75 081 024 g
5 | Grzejnik 2 205|025 153| 0,05 mgr inz. Krzysztof Gajewski upr Nr S-179/00
6 | Grzejnik 4 202| 025 155 005 — p—
7| Grzejnik 6 102| 013 1,65/ 0,01 06-2017 1:50
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Rozdzielacz: R 2 - -
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami - mosigdz m = =
Typ szafki: Szafka podtynkowa SPR-1
G =220,7 [kg/h]
Ap = 3,55 [kPa]
Nr | Typ Pomieszczenie G Nast. (Z)| Ap (2) | Ap (P)
lka/] | [/min] | [kPa] | [kPa]
1| Grzejnik 103 39,8] 063 1,17 0,18
2| Grzejnik 102 553| 0,87 0,29 0,35 Tepa ; ; . ‘i
3| Gaeiik 10t 31 oso| 117 o1 Adapiacja bud mieszkalnego na bud uzytecznosct
4| Grzejnik 104 25| 037| 143 008 publicznej, sandomierz, ul bionie, Dz Nr ew
5 | Grzejnik 105 62,0 1,00 0,89 044 ovet \A/ewnetrzne instalacje sanitarne: instalacja

wod-kan, centralnego ogrzewania i gazu

"fistalacja centralnego ogrzewania - rzut poddasza
Au%g?eikﬁz. Wojciech Gajewski upr Nr 25/Tg/77 o
Sprawdzit odpis

anr inz. Krzysztof Gajewski upr Nr S-179/00 o

Data, Skala
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Typ szafki: Szafka podtynkowa SPR-1
G = 220,7 [kg/h]
Ap = 3,55 [kPa]
Nr | Typ Pomieszczenie G Nast. (Z)| Ap (2) | Ap (P)
lkg/h] | [Vmin] | [kPa] | [kPa]
1| Grzejnik 103 39,8] 0,63 1,17] 0,18
280 | Grzejnik 102 553| 0,87 029| 0,35
3| Grzejnik 101 37,1| 0,50 1,17| 0,16
4| Grzejnik 104 265| 0,37 143| 0,08
5| Grzejnik 105 62,0 1,00 0,89 044
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i | | | | | | [400 mm] [400 mm] [900 mm] [900 mm] [600 mm] [600 mm] [400 mm]
00 el E ________ /_.ﬁ__________%ﬁ _________ 0 —— B
16 x 2,0 16X 20 1620 16%20 16 x 2,0
: 16x 2,0 X2, X2, 16 x 2,0/ 276 W
. 385 W 11;9 w 1159 W 529 W 5;(2 w
Rozdzielacz: R 1
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami - mosigdz OZNACZENIA:
Typ szafki: Szafka podtynkowa SPR-2 1. Kociof ¢.o. aazowy. dwufunkevin "Rdaptacja bud mieszkalnego na bud.uzytecznosci
2: 1;221 [[:g/ql S zamknilefqgkomvc\),?r/é spalania yiny publicznej, Sandomierz, ul Blonie, Dz Nr ew 209/3
p=3, al ' _ i . . . i
Nr [ Typ Pomieszczenie G [Nast @] 2p@ | 2p (P) moc 13 - 17 kW ove \Wewnetrzne instalacje sanitarne: instalacja
[kg/h] | [Vmin] | [kPa] | [kPa] wod-kan, centralnego ogrzewania i gazu
1 Grzejnik 7 12,8 013 1,65] 0,02 Tyl s . ._ .
2| Grzeinik 5 T T T ifistalacja centralnego ogrzewania - rozwiniecie
P Autor projektu Podpis
3 | Grzejnik . 469 075) 069 025 mgr inz. Wojciech Gajewski upr Nr 25/Tg/77 |
4| Grzejnik 1 463| 0,75 081 024 p— S
5| Grzejnik 2 205] 0,25 153|005 mgr inz. Krzysztof Gajewski upr Nr S-179/00
6 | Grzejnik 4 202| 0,25 155| 0,05 — P — Y
7| Grzejnik 6 102 013 | 165 001 06-2017 1:50 Proj.bud-wyk |'S 6
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\Nazwa projektu: \ A=Dom wsparcia-KS\
Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2017-06-09|
Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT e 107

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT ive 0

do gruntu 2Hrig 20

do sasiedniego budynku >Hrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hy 71
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta 2H 199
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 207 5118

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min 2850

Strata ciepta przez inflitracje 0,5 Dy inf 931

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 2850
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 7967
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego s® .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (O] 7967
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 132 m? ®ni / Aogizbud 60,4 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 340 m* ®PuL / Vogrzpud 23,5 w/m3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 388 m?

Instal-OZC 4.13.R16-8.0 © InstalSoft -1-



S
Vi ESMAN N

climate of innovation

‘Nazwa projektu: ‘ A=Dom wsparcia-KS‘
‘Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 2017-06-09‘
Numer / Opis D1 e D1 e D1 g @ @ DPymin | Py,int Dysy | Pymiin > Dryy Dy
Jednostka budynku: 01
1/Pokoj mieszkalny 1327 396 1723 595 595 o| 2318 2318
200°C  330m? 875m°
2/Kuchnia 221 124 346 183 110 0 529 529
20,0 °C 102m?  269md
4/Pok. dzienny 293 107 12 388 144 86 0 532 532
20,0 °C 8om? 212md
5/Komunik 189 82 -8 262 123 74 0 385 385
20,0 °C 6,8m? 181md
6wce 154 39 31 224 52 31 0 276 276
24,0 °C 26m?  70md
7IPokéj mieszkalny 214 68 11 271 87 52 0 358 358
20,0 °C 48m? 128m°
Kondygnacja 0
65,5 m? 173,5m° 2398 0 816 1184 949 0
Numer / Opis D1 e D1 e D1 g P 23 Pymin | Py,int Dysy | Pymiin > Dryy Dy
Jednostka budynku: 02
101/Pokoj 409 409 241 241 0 650 650
20,0 °C 142m? 354md
102/Pokoj 586 127 712 265 265 0 977 977
20,0 °C 156m? 389md
103/Pokoj 435 110 545 228 228 0 773 773
20,0 °C 134m? 335md
104/Szatnia 52 48 100 296 0 0 396 396
20,0 °C 58m? 145md
105we 206 39 245 408 42 0 653 653
20,0 °C 42m? 104md
106/Komunik 216 106 322 228 137 0 549 549
20,0 °C 134m? 335md
Kondygnacja 1
66,5 m?> 166,2 m° 1904 0 0 1665 912 0
Budynek \ 4302 \ \ 816‘ \ \ 2850 \ 1861 \ \ 0\ \ \ \
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