WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Podstawy prawne:

> [1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U.
Nr75z2002r. z pézn. zm./

» [2] rozporzadzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r.,,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ” /Dz. U. Nr 109,
poz. 719/.

> [3] rozporzadzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ” /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/

> [4] RO ZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]1) z dnia 13
pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi
spetiac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzona placéwka wsparcia dziennego, (Dz. U.

2015, Poz. 1630)

Zgodnie z ustaleniami § 209 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) budynek z
przeznaczeniem na Placowke Wsparcia Dziennego zalicza sie do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 111

Parametry charakterystyczne z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej

obiektu:

1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji:
» powierzchnia:
- uzytkowa: - 109.8 m2
kubatura - 545m3

» wysokos¢ (do gornej ptaszczyzny stropu wraz z dociepleniem): 5.45m
» liczba kondygnacji:
- nadziemnych - 2 (parter + poddasze)

- podziemne - brak.



Odlegtos¢ od obiektow sqgsiadujgcych:

10.1m od istniejgcego budynku mieszkalnego na dziatce sagsiedniej

Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych:
nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie substancji niebezpiecznych

pozarowo w rozumieniu § 2 rozp. [2]

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
magazynowych i technicznych:

do 500 MJ/m2.

. Kategoria zagrozenia ludzi:

parter ZL III (uzytecznos$ci publicznej do 50 oséb).

Ocena zagrozenia wybuchem:
zagrozenie wybuchem nie wystepuje z uwagi na brak
czynniko6w mogacych je zainicjowac przy normalne;j

eksploatacji obiektu i urzadzen.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

jedna strefa pozarowa

Klasa odpornosci pozarowej budynku:
wymagana: ,D”, projektowana:,,C”
» odpornos$¢ ogniowa poszczeg6lnych elementéw budowlanych
wystepujacych w budynku:
- gléwna konstrukcja nos$na: R 60 ; spelnia wymagania
- konstrukcja dachu: R 15 - konstrukcja drewniana w uktadzie

krokwiowo-jetkowym, zabezpieczona srodkami ogniochronnymi
do granicy niezapalnosci (np. Fobos M4); spelnia wymagania

- przekrycie dachu: E 15 - niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia -

blacha stalowa powlekana ; spelnia wymagania
- strop miedzykondygnacyjny: REI 60 strop zelbetowy; spelnia

wymagania



- Sciany zewnetrzne El 120; spelniaja wymagania

9. Warunki ewakuacji:

minimalna szeroko$¢ korytarza ewakuacyjnego: 1,4 m;

projektowana: 1.4m; speinia wymagania

- minimalna szeroko$¢ biegu klatki schodowej: 1,2 m

projektowana:1.30m; spelnia wymagania

- szerokosc¢ spocznika klatki schodowej 1,5 m

projektowana:1.56m; speilnia wymagania

- minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w pomieszczeniach do
przebywania w nich powyzej 3 osé6b w Swietle co najmniej 0,9m

projektowana:0.9m; spelnia wymagania

- minimalna szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w pomieszczeniach do
przebywania w nich dla 3 oséb w $wietle co najmniej 0,8m

projektowana:0.9m; speilnia wymagania

- grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru

szerokos$ci otworu w Swietle oScieznicy; warunek zachowany

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzacych na
zewnatrz nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej (wymog
[1] § 239, ust.4) 120 cm (przy dwoéch skrzydtach, skrzydto gtéwne

nieblokowane - min. 90 cm); warunek zachowany

- wystepujace dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych dopuszczalne dla ZLIII -

40 m, projektowane maks. 25m; warunek zachowany



- wystepujaca diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen poddasza
ZL 111 do 30 m, projektowana maks. 25m; warunek zachowany
- wystepujaca dltugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen parteru

ZL 1l do 7 m, projektowana maks. 6.5m; warunek zachowany

10. Oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne)

nie jest wymagane
11. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie: nie jest wymagane

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci: 1 sztuka gasnica proszkowa o zawartosci
$rodka gasniczego co najmniej 2 kg na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej,
gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, zapewniajac
do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 metr, tak aby najdalsza odlegtos¢ dojscia

do gasnicy nie przekraczata 30 metréw.

13. Dojazd pozarowy:

zgodnie z [3] z uwagi na klasyfikacje budynku do ZL Il nie jest wymagany

14. Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego z czescig graficzng
Na chwile obecna obiekt nie wymaga (zgodnie z § 6 [2]) Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego z czesScig graficzng poniewaz poszczegdlne, niezalezne strefy pozarowe

nie przekraczajg 1000 m°.

15. Na podstawie § 2. 1. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13
pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢ lokal,

w ktérym ma by¢ prowadzona placéwka wsparcia dziennego, (Dz. U. 2015, Poz. 1630):

1. lokal, w ktérym ma by¢ prowadzona placowka, musi znajdowac si¢ w budynku lub jego
czesci spelniajacych wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w przepisach w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
oraz przepisach przeciwpozarowych lub wymagania uzgodnione z wlasciwym miejscowo

komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, w trybie okreslonym w tych

przepisach.



2. dopuszcza si¢ prowadzenie placowki w lokalu znajdujacym si¢ w budynku lub jego czgsci,
ktore nie spetniajg wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli:
- lokal jest uzytkowany przez nie wiecej niz 30 dzieci w tym samym czasie;
- lokal stanowi zwarty zespot przylegajacych do siebie 1 powigzanych
funkcjonalnie pomieszczen przeznaczonych do celow prowadzenia placowkis
3. lokal znajduje si¢ w strefie pozarowej wykonanej z elementéw nierozprzestrzeniajacych
ognia; wymaganie to nie dotyczy tych czgsci strefy pozarowej, ktore znajduja si¢ na
kondygnacjach powyzej kondygnacji, na ktorej znajduje si¢ lokal, z wyjatkiem kondygnacji

znajdujacej si¢ bezposrednio nad lokalem;

4. lokal posiada co najmniej dwa wyjscia na zewnatrz, przy czym jednym z nich sa drzwi
wyjsciowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umozliwiajace wyjscie w sposob

bezpieczny bezposrednio na otwartg przestrzen

5. przejscie ewakuacyjne do wyjs¢, o ktorych mowa w pkt 4, prowadzi przez nie wigcej niz dwa

pomieszczenia lokalu i posiada dtugos¢ nieprzekraczajaca 40 m;

6. lokal jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢

lokal; do wyposazenia lokalu stosuje si¢ gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A;

7. wystepujace w lokalu i obszarze drog ewakuacyjnych z lokalu elementy wykonczenia wngtrz
1 wyposazenia stalego spetniaja nastepujace warunki:
a) stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okltadziny $cienne i wyktadziny
podlogowe sg co najmniej trudno zapalne,
b) oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone sa wykonane z materiatdw niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia;

8. w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal, nie wystepuja inne lokale, w ktorych sa

prowadzone placowki wsparcia dziennego;

9. w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z lokalu na zewnatrz budynku nie
wystepuja warunki techniczne bedace podstawa do uznania budynku za zagrazajacy zyciu



ludzi, w odniesieniu do wymagan okreslonych dla kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, oraz sa
spetnione wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, odnoszace si¢ do tej kategorii;

10. drogi ewakuacyjne z lokalu posiadaja obudowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
15, a wyjscia z pomieszczen na te drogi sa zamykane drzwiami; wymaganie dotyczace klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkow, w ktorych z lokalu zapewniono dwie drogi

ewakuacyjne, ktore si¢ nie pokrywaja ani nie krzyzuja;

11. w przypadku lokalu zlokalizowanego na kondygnacji innej niz pierwsza nadziemna, dlugos¢
dojscia ewakuacyjnego jest zgodna z wymaganiami przepisow techniczno- budowlanych

odnoszacych si¢ do kategorii zagrozenia tudzi ZL 111,

12. na drodze ewakuacyjnej nie wystepuja schody ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sa
jedyna droga ewakuacyjna;

13. biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji z lokalu s3 wykonane z

materiatow niepalnych i maja klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

Powvzsze wymagania spelnione sa dla budynku ...




