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2. Opis techniczny.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna w
adaptowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na budynek uzytecznosci
publicznej na dziatce Nr. ewid. 209/3 przy ul. Btonie w Sandomierzu. Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Sandomierz pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia

e Dostarczonych podktadéw budowlanych
e Wytycznych do projektu
e Uzgodnien z projektantem prowadzacym
e Uzgodnien z Inwestorem

e Projekt instalacji CO, instalacji wod - kan, instal. wentylacji

* Przepisy Budowy Urzadzen elektroenergetycznych

e Obowigzujgce Polskie Normy

e Katalogii DTR urzadzen

* PN-EN 12464- 1 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

e PN-EN 12464- 1 Swiatto i oéwietlenie . O$wietlenie miejsc pracy"

* PN-IEC 60364- 4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN -ICE 5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewoddéw

* PN-IEC 30364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 30364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym



Zakres opracowania:

- zasilanie

- tablica pomiarowa

- instalacja oswietleniowa

- ochrona przeciwprzepieciowa

- potaczenia wyréwnawcze

- ochrona od porazen elektrycznych

2.2. Zasilanie.

Istniejgcy budynek posiada zasilanie z sieci energetyki i zasilanie to
pozostaje be zmian. Poniewaz zmianie ulegajg tylko pomieszczenia wewnetrzne ktére
maja by¢ dostosowane do nowych wymogdéw dlatego tez tablica pomiarowa i
rozdzielcza nie ulegajg zmianie.

2.3. instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg w adaptowanych pomieszczeniach wykonac
przewodem 3 x 1,5 mm2 w rurach winidurowych gietkich utozonych pod tynkiem.
Obwody dobudowywane przytaczy¢ do istniejgcych obwoddéw oswietleniowych w
danym pomieszczeniu. W sanitariatach stosowac osprzet szczelny podtynkowy.

2.4. Obwody gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych w pomieszczeniach przebudowanych
wykonaé przewodem DY 3 X 2,5 mm2 w rurach winidurowych gietkich uktadanych
pod tynkiem. Obwody te przytgczyé do istniejgcych obwoddw gniazdowych dla
danego pomieszczenia. Wentylatory wyciggowe zasilié¢ z instalacji oswietleniowej
danych pomieszczen. W sanitariatach majg byé zatagczane wytgcznikami
oswietleniowymi, natomiast w pozostatych pomieszczeniach wytgcznikami osobnymi.
Gniazda wtykowe z bolcem ochronnym instalowac¢ na wysokosci uzgodnione;j z
Inwestorem.



2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu zabezpieczenia drogich urzadzen takich jak komputery, faxy,
telewizory i inne drogie urzagdzenia w rozdzielni T przewidziano ochronnik przepiec
typu ,,B" ,oraz nalezy przewidzie¢ zainstalowanie ochronnikéw przepie¢ ktére nalezy
zabudowac bezposrednio przy urzadzeniach.

2.6. Potaczenia wyrownawcze.

Przy tablicy T projektuje sie szyne potgczen wyréwnawczych. Do szyny tej
przytgczyé metalowe rury wodociggowe wody, gazu i CO oraz metalowe obudowy
wyposazenia budynku jak réwniez przewody N i PE oraz uziemienie.

2.7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Zgodnie z systemem przyjetym w sieci odbiorczej jako ochrone od porazen
elektrycznych przewidziano ,SZYBKIE- WYLACZENIE". Dlatego obwody jednofazowe
nalezy wykonac jako trzyprzewodowe natomiast obwody trzyfazowe jako

piecioprzewodowe. W instalacji stosowaé zabezpieczenia typu ,S" o wartosci
wytgczalnej pradu dobranej do mocy zabezpieczanych odbiornikéw. Do przewodu
ochronnego przytaczy¢ bolce gniazd wtykowych, ich metalowe obudowy oraz metalowe
czesci urzadzen mogace znalezé sie przypadkowo pod napieciem. Przewody N powinny
miec izolacje w kolorze niebieskim , przewody PE w kolorze z6tto-zielonym.

W przewodach PE nie stosowac¢ wytgcznikdw ani zabezpieczen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przy pomocy izolacji
ochronnej, wykonanej w sposob trwaty i uniemozliwiajacej:

- zetkniecie sie bezposrednio cztowieka z cze$ciami czynnymi

- przedostanie sie napiecia na czesci bierne urzadzen

- szkodliwym dziataniu tuku elektrycznego Warunki te zostaty spetnione.

Po przytaczeniu instalacji i urzadzen do zasilania docelowego dokona¢ pomiaru
skutecznosci ochrony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

CALtOSC WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BUDOWY
URZADZEN  ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ  OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI.



Uwagi koncowe

Materiaty oraz nazwy urzgdzen wraz z okres$leniem ich producentow ujete w
projekcie zostaty podane jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze bedg posiada¢ podobne wartosci i takie
same parametry techniczne i uzytkowe oraz na mocy obowigzujgcych przepiséw
bedg dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Lokalizacja urzadzen podana na rysunkach moze by¢ zmieniona na etapie realizacji
zadania inwestycyjnego. Zmiany muszg by¢ uzgodnione z projektantem.



CZESC OPISOWA INFORMACII DO PLANU BIOZ

1. Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.

2. Zakres roboét dla catego przedsiewzigcia budowlanego w kolejnoéci realizacji :
Instalacji elektrycznej w adaptacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
budynek uzytecznoS$ci publicznej

- wytyczenie trasy kabla

- kopanie rowu kablowego

- wykonanie przepustow pod drogami
utozenie kabla

- podtaczenie kabla

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- drogi dojazdowe
- las

4. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejaca linia napowietrzna

- ruch $rodkéw transportowych

- roboty budowlane

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania :

- upadek ludzi z drabin i rusztowan

- poruszanie si¢ urzadzen transportowych

- praca maszyn budowlanych

- porazenie pradem elektrycznym

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
- instruktaz og6lny
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt z okresleniem
charakterystyki obiektu i koniecznych do wykonania rob6t oraz zagrozen
wynikajacych wskutek ich realizacji
- grupa SEP-,,E” dla elektrykéw wykonujacych zadanie inwestycyjne
- grupa SEP ,,.D"* i uprawnienia budowlane dla pracownikéw nadzoru

7. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie , w tym
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- uprawnienia budowlane dla kadry nadzorujacej



- plac budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi
- miejsca w ktorych istnieje niebezpieczenstwo upadku przedmiotow z wysokosci, dodatkowo zasygnalizowac i
wydzieli¢ z placu budowy do czasu ustgpienia zagrozenia.

*  prace w poblizu napigcia prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia

*  prace na wysokos$ciach prowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem



























